Postepowanie nr WIR/TP/240327/1

Zalgcznik nr 1

Opis przedmiotu zamowienia dla zadania pod nazwga ,, Budowa sygnalizacji swietlnej

na przejsciu dla pieszych w ciagu DW 926 w m. Orzesze.

Przedmiotem zamowienia jest budowa wzbudzanej sygnalizacji swietlnej na przejsciu
dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 926 w m. Orzesze na podstawie dokumentacii
technicznej opracowanej przez Zaktad Inzynierii Ruchu Systemy Projektowe A. Dumnicki i S-ka
Spotka Jawna z Bytomia.

Przedmiotowa sygnalizacja $wietlna wzbudzana przez pieszych bedzie pracowata
jako akomodacyjna acykliczna realizujgca program spoczynkowy typu ,wspdlne czerwone”
z hybrydowym uktadem detekcji. Zastosowane beda dwa rodzaje detektorow ruchu dla pojazddaw:
detektory radarowe oraz dodatkowo kamery wideodetekcji w obu kierunkach na DW 926.
Dla pieszych przewidziano przyciski zgtoszeniowe bezdotykowe. Dodatkowo przedmiotem
zamoéwienia jest budowa doswietlenia strefy przejscia dla pieszych. Sygnalizacje zaprojektowano
z wykorzystaniem typowych urzadzen i materiatow dostepnych na rynku. Przewiduje sie objecie
przedmiotowej sygnalizacji swietlnej zdalnym nadzorem poprzez wiaczenie jej do dzialajgcego
juz systemu monitorowania pracy sygnalizacji jednym z systemdéw uzytkowanych przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia realizowany byt przez osoby,
o ktorych jest mowa w art. 95, ust. 1 ustawy PZP, tj. zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
Do 3 dni po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz osob, o ktérych
mowa powyzej. W trakcie realizacji zadania nie rzadziej niz raz w miesigcu Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu oswiadczenie o aktualnosci w/w wykazu osdb. Osoby te muszg realizowac roboty
zwigzane z montazem osprzetu sygnalizacji ( tj. konstrukcje wsporcze, osprzet elektryczny,
sterownik, system detekcji). Wykonawca/Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz
wszystkich o0sdéb przewidzianych do realizacji przedmiotu zamowienia z jednoznacznym
wskazaniem, ktore osoby zatrudnione sg na podstawie umowy o prace. W przypadku koniecznosci
uaktualnienia wykazu o0s6b zatrudnionych na umowe o prace Wykonawca/Podwykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajagcemu aktualny wykaz 0sob tych oséb.

Dokonujac wyceny zadania poprzez okreslenie cen jednostkowych Wykonawca uwzgledni
wszystkie inne koszty towarzyszgce realizacji zadania (w szczegdlnosci koszt spetnienia warunku
wynikajacego z art. 68, ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (Dz.U. 2018, poz. 317). W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca ztozy
Zamawiajacemu os$wiadczenie potwierdzajace spetlnienie wymogu udziatu pojazdéw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw przez niego uzytkowanych przy
wykonywaniu przedmiotu zamodwienia na poziomie co najmniej 10%. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ zestawienie wszystkich pojazdow przewidzianych do realizacji zadania z podaniem
ich marki, modelu, numeru rejestracyjnego oraz rodzaju napedu.

Termin realizacji zadania - 16.09.2024 r.




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec,
techn.
1 Zakres robot
1.1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 45110000-1 |D.01.02.04. Rozbiérka elementdw drog
1[D.01.02. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 m
d.1.|04. 0¢101%-01 cm
1.1
8+27+26 m 61,000
RAZEM 61,000
2|D.01.02. {KNNR & Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej gr. 8cm na pad- |m?
d.1.[04. 0803-04 sypce piaskowej wraz z podsypka piaskowa
1.1
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
3|D.01.02. (KNNR & Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm me-  {m?
d.1.104. 0802-04 chanicznie
1.1
16 m? 16,000
RAZEM 16,000
41D.01.02. |KNNRB Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 ¢m na podsypce |m
d.1.[04. 0806-08 piaskowej
1.1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
5iD.01.02. |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m?2
d.1.|04. 0801-02
1.1
12-+16 m2 28,000
RAZEM 28,000
8|D.01.02. |[KNNR 6 Razebranie pobocza z kruszywa gr. 20 cm - pod budowe kanalizacit m2
d.1.|04 0801-02 kablowsj
1.1
1501,2 m? 180,000
RAZEM 180,000
7/D.01.02. [KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowozymi jm?
d.1.|04. 0108-11 na odl.do 1 km ’
1.1
poz.20,08 m?3 0,960
poz.2*0,03 m3 0,360
poz.3*0,05 m3 0,800
poz.4*0,3*0,08 m3 0,336
poz.5*0,15 m2 4,200
poz.6*0,2 m3 36,000
RAZEM 42,656
8[D.01.02. [KNRZ-D1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami samowytadowozymi [m?
d.1.104., 0108-12 - za kazdy nast. 1 km - Dalsze 10-1 = 9km
1.1 Krotnosé = 8
poz.7 m3 42,656
RAZEM 42,656
9|D.01.02. [kalkulacja |Przyjecie gruzu i zanisczyszczer na wysypisku odpaddw m3
d.1.[04. indywidual-
1.1 na
00z.8 m3 42 656
RAZEM 42 656
1.2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 A45110000-1 |D.02.03.01. Nasypy
10|0.02.00. |KNR 2-01 |Wykonanie nasypdw mechaniczne z materialu przydatnego bez za- m3
d.1.]01. 0311-03 strzeZzen do budowy nasypéw z transportem materiatu na nasyp samo-
2.1 chadami na odl. 1 km wraz z formowaniem [ zageszczeniem nasyplt i
zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
1.3 D.04.00.00. PODBUDOWY
1.3.1 45233000-0 |D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem | zageszczeniem podtoza
11|D.04.0%. [KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. IVl na ca- |m2
d.1.:01. 0101-02 tej szerokosci jezdni | chodnikdw
3.1
28 me 28,000
RAZEM 28,000
12|D.C4.01. (KNNR 8 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 45 cm w gruncie kat. 11-Vl na ca- m2
¢.1.[01. 0101-02 tej szerokosci jezdni i chodnikow
31
22+10 m2 32,000
RAZEM 32,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
spec.
techn.
13(D0.04.01. [KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.1.|01. 0103-03 gruncie kat, -V pod warstwy kanstrukcyjre nawierzchni
31
28+32 m2 60,000
RAZEM 60,000
14|0.04.01. |KNR4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladoweczymi [m3
d.1.]01. 0108-11 na odleglasé do 1 km
341
p0z.11*0,35 m3 9,800
poz. 12*,45 m3 14,400
RAZEM 24,200
15[D.01.02. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi {m3
d.1.[{e4. £0108-12 - za kazdy nastepny 1 km - Dalsze 10-1=9km
3.1
poz.i4 m? 24,200
RAZEM 24,200
16|D.01.02. |kalkulacja |Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadéw m?3
d.1.[04. indywidual-
31 na
poz.15 m3 24,200
RAZEM 24,200
1.3.2 45233000-9 [D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
17|D.04.03. |KNNR & Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych nawierzchni m2
d.1.]01. 1005-07
3.2
732 m? 146,000
RAZEM 146,000
1.3.3 45233000-9 [D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanege
18|D.04.04, |KNNRG Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszy-  {m2
d.1.i02. 0113-06 wem CB0/3 gr. 15cm
3.3
28+18 m? 46,000
RAZEM 48,000
19]0.04.04, {KNNR & Odiwarzenie pobocza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C90/3 gr. [m2
d.1.|02. 0113-086 20cm
33
150*1,2 m2 180,000
RAZEM 180,000
1.3.4 45233000-9 |D.04.05.01. Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie ce-
mentem
20(D.04.05. |KNNR G Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C0,4/0,5 |m?2
d.1.{01. 011i-01 ar. 20cm
3.4 Krotnosg = 2
28+18 m2 46,000
RAZEM 46,000
1.4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
1.4.1 45233000-9 [D.05.03.05¢c. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
21|D.05.03. |KNNR G Warstwa wigzaca AC16W 25/55-60 - 8cm m2
d.1.|05¢c. 0308-01
4.9
73 m2 73,000
RAZEM 73,000
1.4.2 45233000-8 |D.05.03.13. Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
22|D.05.03. |KNNR 6 Warslwa &cieralna SMA11 45/80-65 - 4cm m2
d.1.313. 0308-02
4.2
73 mZ 73,000
RAZEM 73,000
143 45233000-9 |D.05.03.11. Frezowanje nawierzchnl bitumicznej
73|D.05.05. |KNR A7-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12cmz |m2
d.1.11. 0102-04/03 |wywozem materialu z rozbiorki na odl. do 1 km
4.3
73 m2 73,000
RAZEM 73,000
24|D.05.03. |KNR4-01 |Wywiezienie destruktu z {frezowania samochodami samowyladowczymi m3
d.1.}i1. 108-12 - za kazdy nast. 1 km - Dalsze 10-1 = km
43 Krotnosé =9
poz.23*0.12 m3 8,760
RAZEM 8,760
55{0.05.03, |kalkulacja |Przyjecie destrukiu z frezowania wraz z kosztami utylizacji na wysypis- jm3
d. 1|1 indywidual- |ku odpadow
4.3 na
poz.24 m3 8,760
RAZEM 8,760
144 45233000-9 |D.05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placow i chodnikéw

_B-
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia Jm. Poszcz, Razem
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techn.
26(0.05.03. |KNNR B Nawierzchnie chodnikaw z kosiki brukowe] betonowej szare] grubosci 8 [m?
d.1.[23a. 0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
4.4
28+18 m2 46,000
RAZEM 48,000
27(D.05.03. |KNNR G Pas ostrzegawczy z kostki antyposiizgowsj betonowej betonowej gru-  jm?2
d.1.123a. 0502-03 bosci B cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
4.4 plaskiem
0,58 m? 4,000
RAZEM 4,600
1.4.5 D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.4. Organizacja ruchu
5.1
1.4, 45233000-9 |D.07.01.01. Oznakowanie poziome grubowarstwowe
5.1.1
28|D.07.01. |kalkulagia |Usuwanie starego oznakowania poziomego m2
d.1.|01. indywidual-
4.5 na
1.1
18%0,12 m2 2,180
6*0.5 m? 3,000
RAZEM 5,160
29|D.07.01. |kalkulacia 1Wykonanie oznakowania poziomego grubowarsiwowego m2
d.1.|01. indywidual-
4.5, na
1.1
0,24*7 m2 1,680
0,12%(7+17) m2 2,880
0,375*3 m2 1,125
A (suma czesciowa) B ]
mZ 5,685
RAZEM 5,685
1.4. 45233000-9 |D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
5.1.2 )
30|D.01.02. |KNNR§ Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow szt
d.1.(04. 0702-08
4.5.
1.2
5] szt 6,000
RAZEM 6,000
31(D.01.02. |KNNR S Rozebranie slupkdw do znakaw szt
d.1.|04. 0acs-08
4.5.
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4.000
32(D.07.02. |KNNR & Mantaz kanstrukcji wysiggnikowej do montazu znakdw szt
d.1.101. 0702-01
4.5
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
33iD.07.02. |KNNR 6 tontaz slupkow do znakow na maszcie sygnalizacji szt
d.1.|01. 0702-01
4.5,
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
34|D.07.02. |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki typu A szl
d.1.[01. 0702-05
4.5,
1.2
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
35(D.07.02. |[KNNR & Pianowe znaki drogowe - znaki fypu D szt
d.1.101. 0702-05
4.5.
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36iD.07.02. jKNNR & Pioriowe znaki drogowe - znaki typu T szt
d.1.|01. 0702-05
4.5
1.2
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
37|D.07.02. jkalkulacja |Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot kpl
d.1.[01. indywidual-
4.5. na
1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38|D.07.02, |KNNRB Montaz stupkéw przeszkodowych szt
d.1.101. 0702-01
4.5,
1.2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.4. 45316000-5 {[1.07.03.01. Sygnalizacja swietina
5.2
1.4, 45316000-5 |Zasilanie
5.2.1
39|D.07.03. |KNNRS5 Kopanie rowdw dta kabli w gruncie kat. [V m3
d.1.{01. 070103
4.5
21
23*0,4*0.8 m3 7,360
RAZEM 7,360
40|D.07.03. [KNNRS Ulozenie rur oslonewych RHDPE 110/6,3 mm w rowie kablowym - ka- |m
d.1.|01. 4705-1 nalizacja jednootworowa lgczona za pomocy zigezek ZR
4.5,
2.1
23 m 23,000
RAZEM 23,000
41(D.07.03. |KNNR & Nasypanie warsiwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokesci do 0.4 |m
d.1.|01. 0706-01 m
4.5, Krotnosé = 2
241
(23 m 23,000
RAZEM 23,000
421D.07.03. [KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. |V m3
d.1.[{01. 0702-03
4.5.
21
23*0,4*0,6 m3 5,520
RAZEM 5,520
43]0.07.03. |KNNR S Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabli YKY m
d.1.j01. 0713-02 3x10 mm2
4.5.
21
23 m 23,000
RAZEM 23.000
441.07.063, |KNNR S Podizczenie przewodaw kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod {szt.zyt
d.1.101. 1203-11 zaciski lub bolce
4.5.
2.1
8 szt.zyi 6,000
RAZEM 8,000
45|D.07.03. KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekraju zyt do 16 szt
d.1.|01. 0726-05 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sziucznych
4.5
2.1
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
45(D.07.03. |KNNRS5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-Zylowy odc.
d.1.|01. 1302-02
4.5
21
1 odc. 1.000
RAZEM 1,000
47|D.07.03. |kalkulacja {Moniaz kompensatora mocy biemnej kpl
d.i.|01. indywidual-
4.5. na
21
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48|D.07.03. |KNR 4-01 [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na edleglosc do 1 ke [m3
d.1.|01. 0108-07 grunt.kat. IV
4.5,
21
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p0oz.39-poz.42 m? 1,840
RAZEM 1,840
49|D.07.03. [KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km |m?
d.1.]01. 0108-08 - Dalsze 10-1=9m
4.5, Krotnosé = 9
2.1
poz.48 m3 1.840
RAZEM 1,840
50|D.07.03. l|kalkulacja |Przyjecie gruzu i zanieczyszezef na wysypisku odpadow m3
d.1.]01. indywidual-
4.5, na
2.1
poz.49 m3 1,840
RAZEM 1,840
1.4. 453160005 {Roboty montazowe
522
51|0.07.03. |KNR 5-10 |Montaz maszidw sygnalizacii uliczne] z wykonaniem fundamentu 'na szt.
d.1.|01. 1101-01 mokro'
4.5,
2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1.006
52{D.07.03. |KNR 5-10 |[Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszeie (1 konsola w kom- [kpl.
d.1.|01. 1102-01 plecie)
4.5
2.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
53|D.07.03. jKNNR & Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na konstrukgiji (1 konsola jkpl.
d.1.]01. 1009-04 w komplecie) - Na wysiegniku ze zwyzki - zawiesie kompletne do latarmi
4.5
22
2 kpt. 2,000
: RAZEM - 2,000
54|D.07.03. |[KNR5-10 [Montaz latars sygnalizacyjnych typ 2*200 LED na maszcie (soczewki  |szt.
d.1.(01. 1104-01 hezbarwne) - przejscie dla pieszych
4.5.
2.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
55/D.07.03. |KNR5-10 |Montaz latar sygnalizacyjnych typ 3*300 LED (soczewki bezbarwne} iszi.
d.1.[01. 1104-02 ogélna na maszcie
4.5,
2.2
2 szt 2,600
RAZEM 2,000
56|0.07.03. |[KNR5-10 |Montaz latars sygnalizacyjnych typ 3*300 LED (soczewki bezbarwne)  |szi.
d.1.}01. 1105-02 og6ina na wysiggniku wraz z ekranem kontrastowym
4.5,
2.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5710.07.03. |KNNR1 Wykop pod fundament pod sterownik m3
d.1.(01, 0305-02
4.5,
22
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
58|D.07.03. IKNR5-10 [Montaz fundamentu prefabrykowanego pad sterownik szt.
d.1.]01. 0707-01
4.5
2.2
1 szf. 1,000
RAZEM 1.000
59/D0.07.03. |[KNR5-10 |{Montaz sterownika na gotowym fundamencie, docelowa konfiguracia  |szt.
d.1.|01. 1106-01 sterownika:
4.5. - 3 grupy,
2.2 - 2 kamery wideodetekcii
- 2 przyciski dla pieszych
- 2 kamery wideodetekcji
- 8 pethi indukeyjnych
- medem
- wspdlpraca z systemem monitorowania
szt. 1,000
RAZEM 1,000
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60[D.07.03. [kalkulacja |Dostawaimoniaz wszafie [T: kpl
d.1.[01. indywidual- |- system zasilania awaryjnego UPS
4.5. na
2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61|D.07.03. |kalkulacja |Wykcpanie dotu i wykonanie fundamentu pod wysiggnik szt
d.1.j01. indywidual-
4.5. na
22
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62[D.07.03. |kalkulacja |Montaz wysiegnika sygnalizacyjnego wraz z zabetenowaniem w rurze szt
d.1.101. indywidual- |wipro (wysiegnik do 8.50 m ocynk)
4.5, na
2.2
i szt 1,000
RAZEM 1,000
63|D.07.03. |KNR5-10 |Wcigganie przewoddw z udzialem podnosnika samochodowego w wy- {m-1
d.1.|01. 1004-02 siegnik na stupie (kabet YKY 5*1,5) przew
4.5.
2.2
26 m-1 26,000
przew
RAZEM 26,000
64(D.07.03. [KNNR S Obrabka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych (do 8 szt.
d.1.{01. 0727-03 zyh)
4.5
2.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6510.07.03. |KNNRS Montaz wspornikow pod kamery wideodetekeji mocowane na wysiggni- |kpl.
d.1.301. 1009-04 ku
4.5,
2.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
66|D.07.03. |kalkulacja |instalacja systemu wideodetekcji wraz z oprogramowaniem, podigcze- {kpi
d.1.|01. indywidual- [niem i skalibrowaniem na abiekcie
4.5. na
2.2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
67|D.07.03. [KNR5-10 [Wciaganie kabla wizyjnego FTP do wysiggnikdw i podigczenie do wide- |m-1
d.1.j01. 1004-01 okamer przew
4.5,
2.2
26 m-1 26,000
przew
RAZEM 26,000
68[D.07.63. |[KNR510 |Wciaganie kabla wizyjnego FTP do wysiggnikow i podigczenie do ka-  |m-1
d.1.j01. 1004-01 mery monitoringu wizyjnego szybkoobrotowej PZT przew
4.5,
2.2
13 m-1 13,000
przew
RAZEM 13,000
69[D.07.03. |KNR 5-i0 [Wcigganie kabla wizyinego FTP do wysiegnikkow i podiaczenie do ka-  |m-1
d.t.l01. 1004-01 mery monitoringu wizyjnego stacjonarnej przew
4.5.
2.2
13 m-1 13,000
przew
RAZEM 13,000
70|D.07.03. [kalkulacja |Monta kamery moniforingu wizyjnego szybkacbrotowa PZT kpl
d.1.|01. indywidual-
4.5, na
22
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
71iD.07.03. |kalkulacja |Montaz kamery menitoringu wizyjnego stacjonama kpl
d.1.]01. indywidual-
4.5, na
2.2
1 kol 1,000
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RAZEM 1,000
72iD.07.03. |kalkulacja |Wykonanie petli indukcyjnych w jezdni m
d.1.{o1. indywidual-
4.5. na
2.2
152 m 152,000
RAZEM 152,000
73|D.07.03. |kalkulacja |Badanie indukcyjnosci i dostrojenie petii szt
d.1.j01. indywidual-
4.5, na
2.2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
74[D.07.03, [kalkulacja |Montaz przyciskow dla pieszych z potwierdzeniem oplycznym bezdoty- [szt
d.1.301. indywidual- ikowe 24V
4.5, na
2.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
75{D.07.03. [kalkulacja [Montaz tabliczek infermujgcych o wzbudzaniu sygnaléw zielonych na szt
d.1.]01. indywidual- {przejsciu dla pieszych
4.5, na
22
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
78{D.07.03. [kalkulacia [Wlgczenie sygnalizacji do systemu zdalnej kontroli i nadzoru pracy syg-{kpl
d.1.301. indywidual- |nalizacji
4.5. na
22
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
77{D.07.03. |kalkkulacja |Nadzory hranzowe kpl
d.1.|01. indywidual-
4.5, na
2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
78iD.07.03. [kalkulacia |Uruchomienie sygnatizaciji kpl
d.1.|01. indywidual-
4.5 na
22
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
79({D.07.03. |kalkulacja [Obsluga geodezyjna powykonawcza kpl
d.1.|01. indywidual-
4.8, na
2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
80[D.07.03. |[KNR4-H [Wywdz ziemi samoechodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km [m3
d.1.{01. 0108-07 grunt.kat. IV
4.5.
22
{0,5*0,5%0,67*1+(1,0°1.0"1,7)*1+1,0 m3 2,850
RAZEM 2,850
81|D.07.03. [KNR 4-01 [Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km |m?
d. 1301, 0108-08 - Dalsze 10-1=9km
4.5, Krotnoéc = 8
2.2
poz.80 m3 2,850
RAZEM 2,850
82]0.07.03. lkalkulacja !Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadow m3
d.1.|01. indywidual-
4.5 na
22
poz.81 m? 2,850
RAZEM 2,850
1.4. 45316000-5 |Budowa kanalizacji kablowej
5.2.3
83{0.07.03. |KNNRS Kopanie rowdw dia kabli w gruncie kat. IV - dla kanalizacji jedno i dwu- |m3
d.1.[{01. 06701-03 otworowej
4.8,
2.3
{123+8)*0,4*0,8 m3 41,920
19*0,6*0,8 m3 - 9,120
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RAZEM 51,046
84iD.07.03. |KNNRS Ulozenie rur astonowych polistylenowych jednodciennych, gtatkich o m
d.1.i01. 0705-M wzimacnionej wytrzymatosci fi 110/6,3 mm w rowie kablowym - kanali-
4.5, zacja jednootwarowa
2.3
123 m 123,000
RAZEM 123,000
85(D.07.03. [KNNR S UloZenie rur oslonowych polietylenowych dwusciennych, karbowanych |m
d.1.|01. 0705-01 fi 110/8,3 mm w rowie kablowym - kanalizacja jednootworowa
4.5.
23
8 m 8,000
RAZEM 8,000
86{D.07.03. [KNNRS Ulozenie rur ostenowych polietylenowych jednosciennych, gtatkich o m
d.1.j01. 0705-01 wzmocnionegj wylrzymatosci fi 110/6,3 mm w rowie kablowym - kanali-
4.5. zacja dwuootworowa
2.3 Krotnosé = 2
19 m 19,000
RAZEM 19,000
87|D.07.063. [KNNR S Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 |m
d.1.|01. 0706-01 m
4.5. Krotnogé =2
2.3
12348 m 131,000
RAZEM 131,000
88|D.07.03. [KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku ha dnie rowu kablowego o szerokesci do 0.6[m
d.1.|01. 0708-02 m
4.5, Krotnosé = 2
2.3
19 m 18,000
RAZEM 19,006
89|D.07.03. [KNNRS Zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. [V m3
d.1.j01. 0702-03
- 4.5,
2.3
(123+8Y0,4*0,6 m3 31,440
19*0,6*0.6 m3 8,840
RAZEM 38,280
90(D.07.03. {KNR5-01 |Budowa studzienek kablowych z pokrywa Zeliwng fi 400 stud.
d.1.101. 0401-01
4.5,
2.3
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
91|D.07.03. |[KNR 401 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odieglosc do 1 km [m3
d.1.]01. 0108-07 grunt.kat. IV
4.5.
23
poz.90*0,45 m? 4,500
poz.83-poz. 8¢ m3 12,760
RAZEM 17,260
92|D.07.03. [KNR 4-01 |[Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km [m3
d.1.]01. 0108-08 - Dalsze 10-1=0km
4.5. Krotnos¢ =9
2.3
noz.91 m3 17,260
RAZEM 17,260
93[D.07.03. ikalkulacja |Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadéw m3 -
d.1.]01. indywidual-
4.5, na
23
poz.92 m? 17,260
RAZEM 17,260
1.4, 45316000-5 |Budowa kanalizacji pod jezdniami
5.2.4
94!D.07.03. |KNR 2-18 |Przewierty sterowany rurg RHDPE 110 pod dregg m
d.1.301. 0408-04
4.5,
2.4
13 m 13,000
RAZEM 13,000
95(0.07.03. KNNRS Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego za- |m?3
d.1.[01. 0724-02 sypaniem w gruncie nienawocdnionym kat.[L-[V
4.5,
24
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4 m3 4,000
RAZEM 4,000
1.4. 45316000-5 |Linie kablowe sygnalizacii i sterowania
5.2.5
96|D.07.03. |KNNR 5 Uktadanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YKSY |m
d.1.[01. 0713-0% jdx 1,5 mm2
4.5,
2.5
37 m 37,000
RAZEM 37,000
97|D.07.03. |KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyinych i sterowniczych wielozytowych (do 16 jszt.
d.1.;01. 0727-04 zyh)
4.5,
25
8 szl 8,000
RAZEM 8,000
98|0.07.03. |KNNR S Przewody izafowane jednozyicwe weiggane do rur - przekrdj i rodzaj m
d.1.j01. 0201-04 przewodu LYZo 10 mm2 750 V
4.5,
25
40 m 40,000
RAZEM 40,000
99|D.07.03. |KNNR S Ukladanie kabla FTP kat. 5e 4*2*0,5mm2 w kanalizacji kablowej m
d.1.[01. 0713-01
4.5,
2.5
56 m 56,000
RAZEM 56,000
100[D.07.03. |KNR 5-01 iReczne wcigganie kabia telekomunikacyjpego do kanalizacji kablowej |m
d.1.|01. 0802-07 w otwor wolny (kabel XzTKMXpw 52%0,8)
4.5,
25
198 m 198,000
' RAZEM 198,000
101]D.07.03. |KNNR5 Uktadanie kabla YKY 5*1,5mm2 w kanalizacji kablowej M )
d.1.[01. 0713-01
4.5,
2.5
34 m 34,000
RAZEM 34,000
102|D.07.03. {KNR 5-01a |[Montaz muf Zelowych na kablu teletechnicznym zigez.
d.1.]01. 1003-07
4.5.
25
[ zlgez. 6,000
RAZEM 6,000
1.4. 45316000-5 |Uziemiania | pomiary
5.2.6
103(D.07.03. |KNNRS5 Uziomy ze stali profilowane] miedziowane o diugosci 4.5 m (metoda szt.
d.1.101. 0606-05 wykonaniza udarowa} - grunt kat.Ill
4.5,
28
3 szi. 3,000
RAZEM 3,000
104{0.07.03. |KNNR 5 Zgcza kontrolne w instatagji odgromowef lub przewodach wyrownaw-  |szt
d.1.j01. 0612-06 czych - polgczenie pret-plaskownik
4.5.
2.8
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
105i{D0.07.03. |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt
d.1.}01. 1304-01
4.5,
26
3 szi 3,000
RAZEM 3,000
106|D.07.03. |KNNR & Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zylowy ode.
d.1.[01. 1302-02
4.5.
2.8
1 odc. 1,600
RAZEM 1.000
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107|D.07.03. |[KNNR S Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.[01. 1302-03
4.5,
25
4 odc, 4,000
RAZEM 4,000
108|D.07.03. |KNNRS5 Badznie linii kablowe] nn - kabel 5-2yiowy odce.
d.1.]01. 1302-04
4.5.
286
2 ode. 2,000
RAZEM 2,000
109(D.07.03. |KNNR S Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zylowy odc.
d.1.{01. 1302-07
4.5,
2.6
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
110}D.07.03. |KNR 5-02  [Pomiar rezystancji izofacji 2yt w kablach z parami symetrycznymi - do  |ode.
d.1.|01. 1503-01 10 par
4.5
26
5] odc. 6,060
RAZEM 6,000
1.4. D.,07,07.01, Oswietlenie ulic
5.3
1.4. 453160005 [Zasilanie oswietlenia
5.3.1
111|D.07.07. KNNR 5 Mentaz szafki sterujgcej oéwietleniem przejscia dla pieszych wraz z wy-|szt.
d.1.101, 0405-67 posaZzeniem zgodnie z dekumentacjg projektowa
4.5,
3.1
1 szt. 1,000
- : RAZEM 1,000
112{B.07.07. |KNNR 5 Kopanie rowaw dia kabli w gruncie kat. lll-1V m? '
d.1.|01. 0701-05
4.5,
a1
(23+24y°0,470,8 m3 15,040
RAZEM 15,040
113!D.07.03. |KNNR 5 Uozenie rur ostonowych RHDPE 110/8,3 mm w rawie kablowym - ka- |m
d.1.;01. 4705-01 nafizacja jednootwarowa lgczona za pomoca zigczek ZR
4.5.
31
23+24 m 47,000
RAZEM 47,000
114{3.07.07. |KNNR S Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4|m
d.1.]01. 0708-01 m
4.5. Krotnosé = 2
3.1
23+24 m 47,000
RAZEM 47,000
115{D.07.07. |KNNR S Ukladanie kabli YKY 3x6mm2 w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.;01. 0713-02 mknietych
4.5,
31
23 m 23,000
RAZEM 23,000
116{0.07.07. KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. |11V m3
d.1.]01. 0702-05
4.5,
3.1
{23+24)*0,4*0.6 m3 11,280
RAZEM 11,280
$17iD.07.07. [KNR 2-18 |Przewierly sterowany rurg RMDPE 110 pod drogg m
d.1.101. 0408-04
4.5.
3.1
13 m 13,009
RAZEM 13,000
118|D.07.03. {KNNR & Wykopy picnowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego za- lm?
d.1.|01. 0724-62 sypaniem w gruncie nienawednionym kat.lll-iV
4.5,
3.1
2 m? 2,000
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RAZEM 2,000
119:D.07.07. |KNR 4-0f |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na cdleglosc do 1 km |m3
d.1.]01. 0108-07 grunt kat. 1V
4.5.
3.1
poz.112-poz.116 m3 3,760
RAZEM 3,760
120|D.07.07. |[KNR4-B1 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km im3
d.1.[01. 0108-08 - Dalsze 10-1=9km
4.5, Krotnosé = 9
3.1
poz.119 m?3 3,760
RAZEM 3,760
121]D.07.07. lkalkulacja [Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadow m?
d.i.]01. indywidual-
4.5. na
341
poz.120 m?3 3,760
RAZEM 3,760
1.4. 45316000-5 |Roboty montazowe
5.3.2
122iD.07.G7. [KNNR 5 Montaz i stawianie slupow afuminiowych lub stalowych ocynkowanych, [szt.
d.1.;01. 1001-0% dodatkowo do wys. 2 m. od podstawy malowane farbg antygrafiti i anty
4.5, plakat o wys. 5,0m
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123|D.07.07. |KNNR 3 Montaz ztacza stupowego szt.
d.1.|01. 1006-01
4.5,
32
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124(0.07.07. iKNNR S MontaZ opraw oSwietlenia zewnglrznego - oprawa ze Zrodlem éwiatta  |szt. ’
d.1.{01. 1004-02 LED o mocy 79W na wysiegniku
4.5,
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125jD0.07.07. |KNNR5 Ukladanie kabli YKY 3x1,5mm2 w rurach, pustakach lub kanalach za- |m
d.1.|01. 0713-02 mknietych
4.5.
3.2
13+18 m 31,000
RAZEM 31,000
126(D.07.07. |KNNR & Weigganie przewodow do opraw odwistleniowych LED przy wysckosci  |kpl.
d.1.101. 1603-02 latard do 5 m (kabel YKY 3%1,0mm2) przew.
4.5
3.2
2 kpl. 2,600
przew.
RAZEM 2,000
127(D.07.07. |KNNR S Mantaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyl do 6 mm2 iszt.
d.1.|01. 1204-01
4.5,
3.2
2*4 szl 8,000
RAZEM 8,000
128{D.07.07. |KNNRS Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju 2yly do 6 mm2 pod  |szt.zyt
d.1.|01. 1203-03 Zaciski lub bolce
4.5,
32
2%4 szt.2yl 8,000
RAZEM 8,000
129|D.07.07. |kalkulacja |Nadzory branzowe z cdbiorami kpl
d.1.{01. indywidual-
4.5. na
3.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
130|D.07.07. |KNR4-01 [Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na cdleglosc do 1 km fm?3
d.1.|01. 0108-07 grunt.kat, 1V
4.5.
3.2
(1.0",0%1,7)y*2 m3 3,400
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RAZEM 3.400
131|D.07.07. [KNR4-01 [Wywoz ziemi samochodami samowyladowegzymi - za kazdy nast. 1 km {m?
d.1.|01. 0108-08 - Dalsze 10-1=9km
4.5, Krotnosé =9
3.2
poz.130 m3 3,400
RAZEM 3,400
132|D.07.07. |kalkulacja [Przyjgcie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadow m3
d.1.101. indywidual-
4.5, na
3.2
paz.131 m3 3,400
RAZEM 3,400
1.4, 45316000-5 |Uziemienia i pomiary
5.3.3
133|D.07.07. |KNNRS Uziomy ze stali profilowansj miedziowane o dlugosci 4.5 m {metoda szt
d.1.101. 0606-05 wykonania udarowa) - grunt kat. Il
4.5.
33
3 szi, 3,000
RAZEM 3,000
134iD.07.07. |KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji cdgromowej lub przewodach wyrownaw-  [szt
d.1.{01. 0612-06 czych - polgczenie pret-plaskownik
4.5
3.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,600
135|D.07.07. IKNR5-08 [Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1.101. 0808-07
4.5.
3.3
13 m 13,000
RAZEM 13,000
136|0.07.07. |KNMRS Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt :
1 d.1.]01. 1304-01 ’
4.5
33
3 szt 3,000
RAZEM 3.000
137{D.07.07. |KNNR 5 Sprawdzenie | porniar 3-fazowegoe obwodu eleklrycznego niskiego na-  |pamiar
d.1.[01. 1301-02  |pigcia
4.5,
3.3
3 porniar 3.000
RAZEM 3,000
138|0.07.07. [KNNR 5 Ziacza kontralne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrdwnaw- szt
d.1.j0t. 0812-06 czych - potaczenie pret-plaskownik
4.5,
33
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
139(D.07.07. |KNNR 5 Badanie linii kablowe] N.N - kabel 4-zytowy odc.
d.1.101. 1302-03
4.5
33
2 ode. 2,000
RAZEM 2,000
1.4.6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
1.4. 45233000-9 {D.08.01.01. Krawgzniki betonowe
6.1
140(D.08.01. [KNNR G Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem |[m
d.1.101. 0403-04 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowsj
4.6.1
) m 5,000
RAZEM 5,000
1.4, 45233000-9 (D.08.03.01. ObrzeZa
6.2
141|D.08.03. |KNR 2-31 |tawa betonowa C12/15 z oporem pod obrzeza 8*30 cm - odtworzenie  |[m3
d.1.:01. 0402-04 po robotach kablowych
4,62
2970,06 m3 1.740
RAZEM 1.740
142|0.08.03. |KNNR S Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowsj, spoiny  |m
d.1.101. 0404-04 wypelniane zaprawa cementows - odtworzenie po robetach kablowych
462
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15+14 m 29,000
RAZEM 29,000
147 45316000-5 |D.09.01.01. TRAWNIKI | ZIELEN
143[D.09.01. [KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z uprzednim humusowa-  |m2
d.1.[01. 0401-03 niern torfem ogrodniczym warstwa gr. 10 cm
47
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.4.8 45316000-5 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
144 katkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby  |kpi
d.1. indywidual- [mapowe
4.8 na
1 kol 1,000
RAZEM 1,000
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