
wg PN-81/B-03020
wartość ustalona metodą B i na podstawie zależności lokalnych
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Tabela parametrów geotechnicznych

wtórnego

Zał. nr 6

  Mo

 MPa

Temat: Badania geotechniczne na działce nr 395/2 w miejscowości Niestępowo, gmina Żukowo,   powiat kartuski.
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OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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1+/- 0,2IIa Pg//Ps 17,0 2,11 15,0 13,0 B   - 0,48 18,0

1+/- 0,1IIb Pg, Gp 15,0 2,14 20,0 14,0 B   - 0,40 21,0

1
1 - Piaski gliniaste, gliny -
utwory glacjalne

1+/- 0,2I π, π//Pd 20,0 2,05 18,0 11,0 B   - 0,40 16,0

IIIa  18,0 1,80 25,0 30,0  - 1+/- 0,1Pd+Pg   -0,35

IIIb 13-24 1,80 30,0 45,0  - 1+/- 0,1Ps+Pr+ż, Ps,
Pπ+Pd, Pd

  -0,40

IIIc  14,0 1,90 31,0 60,0  - 1+/- 0,1Pd   -0,50
2

3

2 - Pyły - utwory fluwialno -
zastoiskowe
3 - Piaski - utwory fluwialne


