azurowe wypetnienie balustrady, drewno bejcowane
kolor: dreno

pochwyt stalowy malowany farba antykorozyjna
kolor: czarny RAL 9005

balustrada stalowa malowana farba antykorozyjna
kolor: czarny RAL 9005
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profil stalowy malowany farba antykorozyjna,
kolor: czarny RAL 9005

deskowanie impregnowane, kolor: drewno
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ELEWACJE BOCZNE

pochwyt stalowy malowany farba antykorozyjna
kolor: czarny RAL 9005

balustrada stalowa malowana farba antykorozyjna
kolor: czarny RAL 9005

deskowanie impregnowane, kolor: drewno

ELEWACJE FRONTOWE

UWAGA! Wsystkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzi¢ na placu
budowy

BUDOWA MOSTKU PROWADZACEGO DO TEZNI
SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM (CZESC NIEZABYTKOWA
PARKU) W £ECZYCY

ul. Odnowiciela (dawniej ul. 18 Stycznia), 99-100 teczyca

dz. nr: 1092/1, 1094, 1093/1 Obreb: tECZYCA,

TERYT: 100401_1.0001.1092/1, 100401_1.0001.1094,
100401_1.0001.1093/1

ZAMNAWIAJACY:
Urzad Miejski w teczycy
ul. Marii Konopnickiej 14
99-100 teczyca

OPRACOWANIE: PODPIS:
mgr inz. arch. Emil Kauer
nr upr.: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA: ARCH. |DATA: 03.2022 r. SKALA: 1:20

TRESC RYSUNKU: NR RYS.:
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