
ELEWACJE BOCZNE

profil stalowy malowany farbą antykorozyjną,

kolor: czarny RAL 9005

pochwyt stalowy malowany farbą antykorozyjną

kolor: czarny RAL 9005

balustrada stalowa malowana farbą antykorozyjną

kolor: czarny RAL 9005

ażurowe wypełnienie balustrady, drewno bejcowane

kolor: dreno

deskowanie impregnowane, kolor: drewno

ELEWACJE FRONTOWE

pochwyt stalowy malowany farbą antykorozyjną

kolor: czarny RAL 9005

balustrada stalowa malowana farbą antykorozyjną

kolor: czarny RAL 9005

deskowanie impregnowane, kolor: drewno

BUDOWA MOSTKU PROWADZĄCEGO DO TĘŻNI

SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM (CZĘŚĆ NIEZABYTKOWA

PARKU) W ŁĘCZYCY

ul. Odnowiciela (dawniej ul. 18 Stycznia), 99-100 Łęczyca

dz. nr: 1092/1, 1094, 1093/1 Obręb: ŁĘCZYCA,

TERYT: 100401_1.0001.1092/1, 100401_1.0001.1094,

100401_1.0001.1093/1

TREŚĆ RYSUNKU:
NR RYS.:

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Emil Kauer

nr upr.: 50/LOOKK/2015

w specjalności architektonicznej

DATA: 03.2022 r. SKALA:
BRANŻA: ARCH.

PODPIS:

ZAMNAWIAJĄCY:

Urząd Miejski w Łęczycy

ul. Marii Konopnickiej 14

99-100 Łęczyca

UWAGA! Wsystkie wymiary i ilości należy sprawdzić na placu

budowy

1:20

ELEWACJE A-3


	Sheets and Views
	Mostek PB-elewacje


