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Pabianice, dnia 20.03.2022 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333, z pdzn.
zm.)

Oswiadczam, ze projekt:

Nazwa: BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM (CZESC NIEZABYTKOWA PARKU)
W LECZYCY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres: ul. Kazimierza Odnowiciela (dawniej ul. 18 Stycznia), 99-100 teczyca
dz. nr: 1092/1, Obreb: tECZYCA, TERYT: 100401_1.0001.1092/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Emil Kauer

numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 ) zostata sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. arch. Emil Kauer
numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja:
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W LECZYCY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres: ul. Kazimierza Odnowiciela (dawniej ul. 18 Stycznia), 99-100 teczyca

dz. nr: 1092/1, Obreb: tECZYCA, TERYT: 100401_1.0001.1092/1

Kategoria VIII - inne budowle

Inwestor:

Urzad Miejski w teczycy
ul. Marii Konopnickiej 14
99-100 teczyca

Jednostka projektowa:

Generalny Projektant

KAUER ARCHITEKCI - Emil Kauer

ul. Stanistawa Moniuszki 151/155 m.4
95-200 Pabianice

tel. 509-700-412

email: emilkauer@gmail.com

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

mgr inz. arch. Emil Kauer architektoniczna 50/LOOKK/2015 20.03.2022r.

Pabianice, marzec 2022r.



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosc realizacji obiektow:

Przedmiotem opracowania jest budowa tezni solankowej zasilanej w obiegu zamknietym wraz z utwardzeniem
terenu wokét i z infrastrukturg towarzyszaca w niezabytkowej czesci parku.
2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek

obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania:

Obecnie w obszarze opracowania znajduje sie dzika cze$é¢ parku, w miejscu projektowanej tezni wraz
utwardzeniem terenu znajduje sie jedno drzewo o $rednicy ~77cm (mierzone na wysokosci metra), krzewy
oraz mtode drzewa. Teren w chwili jest zauwazalnie nieréwny, wg relacji w czasie odwilzy i silnych opadéw w
obnizeniach trenu zbiera sie woda.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

(a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Teznia solankowa bedzie wyposazona w podziemny zbiornik na solanke, zbiornik retencyjny oraz
pompe.

(b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw,
nie przewiduje sie produkcji sciekéw.
(c) uktad komunikacyjny,

na terenie znajduje sie uktad utwardzonych sciezek, teznia bedzie potagczona z nimi poprzez
projektowane utwardzenie terenu tworzace ciag pieszy oraz mostek nad rowem ( wg osobnego
opracowania)

(d) sposéb dostepu do drogi publicznej,
budowla bedzie posiadata dostep do drogi.
(e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Na terenie znajduje sie instalacja elektryczna do ktérej teznia zostanie przytaczona.

(f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

teren wokot tezni zostanie wyréwnany i nieznacznie podniesiony w stosunku do istniejacego poziomu
w celu zapobiegania sezonowemu zalewaniu.

4. Zestawienie:

Powierzchnia dziatki 4,6242 ha
Powierzchnia zabudowy - teznia 47,88 m2
Powierzchnia utwardzona ~171 m2

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli s3 wymagane,

niewymagane.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany s3 wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

obszar nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska
c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

budowla nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérnicze;j.



d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

nie przewiduje sie zagrozen dla $Srodowiska oraz higieny i zdrowia. Budowla ma charakter
uzdrowiskowy.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robé6t budowlanych:

Brak.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:
Zgodnie z art. 3 pkt 20 PRAWA BUDOWLANEGO (dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.) zostata
przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu. Obszar oddziatywania obiektu w catosci znajduje sie na dz. nr:
1092/1, Obreb: tECZYCA, TERYT: 100401_1.0001.1092/1
+  Zgodnie z § 60 i § 40 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z pézn. zm. dalej W.T.), projektowane obiekty nie
wptywaja negatywnie na czas nastonecznienia w otaczajagcych budynkach.
Zgodnie z przeprowadzong analiza przestaniania, umozliwione jest naturalne oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w sasiednich budynkach. Zamierzenie nie przewiduje powstania
nowych placéw zabaw dla dzieci.
¢ Projektowany obiekt nie wptywa negatywnie na przystanianie zgodnie z § 13. 1 W.T..
e Zgodnie z § 18, 19 W.T obiekty nie wptywajg na istniejace mozliwosci sytuowania parkingéw na
sasiadujacych obszarach.
e Zgodnie z §36 W.T,, nie przewiduje sie usytuowania pokryw i wylotéw wentylacji
e Zgodnie z § 325 W.T.w obiekcie nie przewiduje sie emisji hataséw i drgan.

e Zgodnie z § 22 W.T. miejsce gromadzenia odpadéw statych nie wystepuje.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Emil Kauer
numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej



tu rys. PZT-1



tu rys. PZT-2
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestycja:

Nazwa: BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM (CZESC NIEZABYTKOWA PARKU)
W LECZYCY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres: ul. Kazimierza Odnowiciela (dawniej ul. 18 Stycznia), 99-100 teczyca

dz. nr: 1092/1, 1094, 1093/1 Obreb: tECZYCA,
TERYT: 100401_1.0001.1092/1, 100401_1.0001.1094, 100401_1.0001.1093/1

Kategoria VIII - inne budowle

Inwestor:

Urzad Miejski w teczycy
ul. Marii Konopnickiej 14
99-100 teczyca

Jednostka projektowa:

Generalny Projektant

KAUER ARCHITEKCI - Emil Kauer

ul. Stanistawa Moniuszki 151/155 m.4
95-200 Pabianice

tel. 509-700-412

email: emilkauer@gmail.com

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN

DATA

PODPIS

mgr inz. arch. Emil Kauer architektoniczna

50/LOOKK/2015

20.03.2022r.

Pabianice, marzec 2022r.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Kategoria VIII - inne budowle

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy projektu budowlanego.

Teznia solankowa zasilana w obiegu zamknietym wraz z utwardzeniem terenu wokét i z infrastrukturg
towarzyszaca w niezabytkowej czesci parku bedzie petnita funkcje uzdrowiskowa.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobéw wykonczeniowych i kolorystyki elewacji, a takze sposéb
jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalern miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych.

Forma architektoniczna tezni zostata zaprojektowana w sposéb tradycyjny dla tego typu obiektow.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kubatura: ~180 m®
Powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy
Wysokosc¢, 5,00 m
dtugosc, 10,00 m
szerokos¢, 3,60 m
Liczba kondygnaciji: 1 nadziemne

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Nie dotyczy.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych:

Nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczba
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s06b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych:

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze:

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych,

Sposdéb oprowadzania wody opadowej z dachu pos$rednio na wtasny nieutwardzony teren.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu, rozprzestrzeniania sie,
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Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowych, pytowych i ptynnych. Budynek ma
charakter uzdrowiskowy.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Teznia solankowa nie bedzie wytwarzata odpaddéw.

Utylizacje odpadéw nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujaca Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz.U. w Art. 3). Ewentualny sktad zostat przedstawiony w zatacznikach nr 2A, 2B, 3i 4 do
w/w ustawy. Zataczniki te sg integralng czescia art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach.

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje urzadzen wytwarzajacych znaczacej emisji
hatasu i wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujacego.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zmiany wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analiza technicznych, srodowiskowych
i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Nie dotyczy.

b) dostepne nosniki energii:

Nie dotyczy.

c) wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Nie dotyczy.

d) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie:
Nie dotyczy.

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Nie dotyczy.

11. W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje obiegu zamknietego solanki, zasilang pompa zanurzeniowg, oraz w
instalacje oswietleniowg realizowang przez latarnie parkowe.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Nie dotyczy.
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14. Rozwiazania materiatowe.
14.1. Podbudowa:

Nalezy Sciagna¢ wierzchnig warstwe humusu i gruntu rodzimego, nastepnie warstwami: piasek zageszczony
mechanicznie gr. 20cm, pospotka zageszczana mechanicznie gr. 20 cm, chudy beton gr. 10 cm. Nastepnie
nalezy wykonac ptyte betonowa z betonu klasy C35/45, zbrojenie gérne i dolne siatka: oczko 150x150 mm,
#8, z otuling min. 4cm. Wysokos$¢ posadowienia ptyty fundamentowej w nawigzaniu do istniejgcego
poziomu terenu, przyjeto poziom £0,00 = 103,25 m n.p.m.

14.2. Utwardzenie terenu:

Projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej klasycznej w kolorze antracyt o grubos$ci 8cm na podbudowie:
kruszywo tamane 0/31,5 gr. 15cm, mieszanka piaskowo-cementowa gr. 5cm. Obramowang obrzezem
betonowym na fundamencie. Rodzaj kostki nalezy wybraé¢ w porozumieniu z inwestorem spos$réd dostepnych
na rynku.

14.3.  Teznia solankowa:

Projektuje sie teznie w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem tarning. Konstrukcje nalezy wykonac¢ z drewna
budowlanego. Wiezba dachowa pokryta petnym deskowaniem i papa. Elementy przeptywu solanki wraz
automatykg nalezy wybrac z oferty wykonawcy.

14.4.  tawki:

Nalezy zastosowad tawki parkowe o wymiarach 180 x 55 cm, z podtokietnikiem i oparciem. Wykonane z
twardego drewna charakteryzujacego sie brakiem wyciekajacej zywicy i odpornoscig na niekorzystne warunki
atmosferyczne np. olchowego, na stelazu stalowym malowanym w kolorze grafitowym. tawki nalezy
przytwierdzi¢ trwale do podtoza zgodnie z instrukcjg producenta. W miejscu posadowienia tawek nalezy
wykonaé¢ wzmochienia posadzki. Rodzaj tawki nalezy wybraé w porozumieniu z inwestorem spos$réd
dostepnych na rynku.
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14.5. Latarnie:

Nalezy zastosowac latarnie parkowe wolnostojace typu LED. Klasa szczelnosci min. IP66. Konstrukcja:
obudowa poliweglanu klasy VO, klosz przezroczysty ryflowany z PC klasy VO, odbtysnik z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo, klosz: przezroczysty, kolor lampy: czarny RAL 9005. Lampy na stupach o wysokosci co
najmniej 4,5m. Kolor $wiatta neutralny lub ciepty. Rodzaj latarni nalezy wybraé¢ w porozumieniu z inwestorem
sposrod dostepnych na rynku. Nalezy zwrécié¢ uwage aby $wiatto pokrywato catg powierzchnie utwardzona.
Montaz latarni oraz doprowadzenie przewoddéw zgodnie z instrukcja producenta. W miejscu posadowienia
latarni nalezy wykonaé¢ betonowe wzmocnienie podbudowy nawierzchni utwardzonej. Posadowié¢ do

wzmochienia.
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PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Emil Kauer

numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej

Pabianice, marzec 2022r.
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dz. nr: 1092/1, Obreb: tECZYCA, TERYT: 100401_1.0001.1092/1

Kategoria VIII - inne budowle

Inwestor:

Urzad Miejski w teczycy
ul. Marii Konopnickiej 14
99-100 teczyca

Jednostka projektowa:

KAUER ARCHITEKCI - Emil Kauer

ul. Stanistawa Moniuszki 151/155 m.4
95-200 Pabianice

tel. 509-700-412

Opracowanie:

mgr inz. arch. Emil Kauer
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upr. nr 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej

Adres:

ul. Moniuszki 151/155 m.4
95-200 Pabianice

Opracowanie sporzadzone na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja bioz dla budowy tezni solankowej wraz z infrastruktura
towarzyszacg

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

. roboty gruntowe

. roboty montazowe
. roboty zelbetowe
. roboty brukarskie
. roboty ciesielskie

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposrednim otoczeniu projektowanego obiektu nie ma obiektéw budowlanych.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Brak.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania inwestycji mozna okresli¢ jako typowe, wystepujace
powszechnie podczas prowadzenia robét budowlanych.

Roboty ziemne:

podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélna uwage, by nie zbliza¢ sie do pracujacych
maszyn budowlanych, przebywa¢ w ich zasiegu pracy oraz prawidtowo zabezpieczy¢ skarpy wykopéw, by nie
doszto do ich obsuniecia. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Elektronarzedzia
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Prace budowlane, demontazowe i montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (pita do ciecia
drewna, betoniarka itp.) i osobistych (mtotki udarowe, szlifierki katowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzaja
ryzyko urazéw u pracownikéw wskutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego urzadzen
i narzedzi, braku uziemienia. Wszelkie prace zwiazane z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen elektrycznych
moga okazad sie niebezpieczne z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem.

Prace na wysokosci

Przez pojecie ,praca na wysokosci , na budowie rozumiemy roboty wykonywane na: rusztowaniach,
pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach, drabinach i innych podwyzszeniach,
na wysokosci powyzej 2 m od terenu

Roboty betonowe i zelbetowe

Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi
- porazenia pragdem elektrycznym

- zagrozenia powodowane zerwaniem sie pretéw

- zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien

Transport pionowy materiatéw budowlanych

Zrédto zagrozen:

- wykonywanie pracy na wysokosci

- uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami
- reczne przenoszenie ciezkich i dtugich przedmiotow

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia:

e Teren placu budowy nalezy wydzieli¢, ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z polskim prawem, Instrukcja
Bezpiecznego Wykonywania Robét oraz planem BIOZ, ktére zostang przekazane przez Wykonawcéw
a akceptowane przez Inwestora.

e Strefa wokét prac ziemnych musi by¢ wygrodzona barierami o poreczach umieszczonych na wysoko$ci
1,1 m nad terenem i ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. Musi by¢ ona
takze zaopatrzona w napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych
dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

e Prace na wysokosci musza by¢ wygrodzone barierami z oznakowaniem ,Uwaga prace na wysokosci”.

e Prace z uzyciem dzwigdw, zurawi samochodowych oraz sprzetu mechanicznego nalezy poprzedzi¢
wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy niebezpiecznej (strefy pracy urzadzenia).

e Wyjazdy i wjazdy na budowe: nalezy wykonaé¢ nalezyte oznakowanie oraz zapewni¢ mycie kot
pojazdéw zwigzanych z budowa - szczegdlnie nalezy zwrdci¢ na to uwage, gdy budynki znajduja sie w
centrum miejscowosci przy gtéwnej ulicy o duzym natezeniu ruchu.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie robét szczegdlnie niebezpiecznych.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje sie.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

¢ wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
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e zapewnienia facznosci telefonicznej

Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié¢, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu robét rozbiérkowych
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych, Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz
pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz
10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15%nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej 0,75, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza
nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450
w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatdw jest zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty
Zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Roboty na wysokosci

Ryzyko upadku z wysokosci podczas prowadzenia prac rozbiérkowych - nalezy stosowaé zabezpieczenia
wynikajgce z witasciwych przepiséw, roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajacych wtasciwe
uprawnienia. Ryzyko uderzenia przez spadajace elementy podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy
stosowacé zabezpieczenia wynikajace z przepiséw oraz wydzieli¢ strefy w ktérych moga pracowac ludzie.
Ryzyko naruszenia elementéw konstrukcyjnych sasiadujacych budynkéw podczas prac rozbiérkowych- roboty
na styku z sasiadujagcym budynkiem nalezy prowadzi¢ bez uzycia ciezkiego sprzetu pod nadzorem osdéb
uprawnionych.

OPRACOWNIE:

mgr inz. arch. Emil Kauer
upr. nr 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej
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