ZESTAWIENIE ELEMENTOW | ROBOT

Rozbudowa drogi wewnetrznej na terenie
dz. nr 103/23 obreb tosno gm. Klodawa

Lp. | Podstawa [ Opis [ Jedn.obm. [ llos¢ Cena jedn. [ Wartos¢
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1-1 | D-01.01.01a [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [ km [ 0,07 [
Razem
2 |ROBOTY ZIEMNE
2-1 | D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni, pobocza, $rednio 30cm m2 863,00
22 | D-04.01.01 \I:\rlnywéz ziemi oraz materiatu z rozbiorki samochodami samowytadowczymi do 10 m3 259,00
Razem
3 |PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC
31 | D-04.01.01 Profilowanie i zages;czanig podlo;a wykonywane mechanicznie w gruncie pod m2 #ARG!
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3-2 | D-04.04.02b |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 648,00
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
3-3 | D-04.03.01 ttuczniowej zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 567,00
. Y Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgco-
3-4 | D-05.03.05a $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm m2 567,00
. g Nawierzchnie z kostki betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-
3-5 | D-05.03.23a piaskowej — zjazdy m2 14,00
36 | D-08.01.01b onrnlkl petonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo- mb 66,00
piaskowej
Razem
4 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
4-1 | D-06.01.01 |Wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego wraz z zageszczeniem gr. 10 cm m2 189,00
Razem

Razem wszystkich robot

Razem netto

Podatek VAT 23 %

Razem brutto




	Przedmiar

