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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

ziemne

NAZWA INWESTYCJI: „Rozbudowa ul. Piłsudskiego w Kartuzach polegająca na budowie drogi
dla pieszych i rowerów”

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Gminy Kartuzy
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR 2-01 
0119-03

Wytyczenie trasy w terenie płaskim oraz sporządzenie 
inwentaryzacji powykonawczej drogi;

km

0,350 km 0,350
RAZEM

2
d.1.2.

1

KNR 2-01 
0101-01

średnica drzewa do 15cm; szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

3
d.1.2.

1

KNR 2-01 
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

0,1 mp 0,100
RAZEM

4
d.1.2.

1

KNR 2-01 
0101-03

średnica drzewa od 21 do 30cm; szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

5
d.1.2.

1

KNR 2-01 
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

5 m3 5,000
RAZEM

6
d.1.2.

2

KNR 2-01 
0108-04

Usunięcie krzaków i poszycia 100m2 = 0,01ha; ha

0,01 ha 0,010
RAZEM

7
d.1.2.

2

KNR 2-01 
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

2 mp 2,000
RAZEM

8
d.1.2.

3

KNR 2-21 
0105-06

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o 
średnicy 1.01-1.80 m w celu przesadzenia

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

9
d.1.2.

3

KNP 01 1236
-02.03

Przesadzenie drzew przesadzarką Optima FV 1000 na 
ciągniku Ursus C-385 - posadzenie drzewa w gruncie kat.  
III (ustawienie w dole)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

10
d.1.3.

1

KNK 2-06 
0804-02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej  
o wysokości 8 cm

m2

1166 m2 1 166,000
RAZEM

11
d.1.3.

1

KNR 4-04 
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 
odległość do 20 km

m3
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
93,3 m3 93,300

RAZEM

12
d.1.3.

2

KNK 2-06 
0804-02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej  
o wysokości 8 cm

m2

20 m2 20,000
RAZEM

13
d.1.3.

3

KNR AT-03 
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 
cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 20 km

m

432 m 432,000
RAZEM

14
d.1.3.

4

KNR AT-03 
0107-01

Mechaniczna rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm 
wraz z ławą z wywozem na odl. do 20 km

m

327 m 327,000
RAZEM

15
d.1.3.

5

KNR 4-01 
0808-08

Rozbiórka cokolików - analogia m

12 m 12,000
RAZEM

16
d.1.3.

5

KNK 7-28 
0101-02

Rozbiórka fundamentów betonowych m3

0,72 m3 0,720
RAZEM

17
d.1.3.

5

KNR 4-04 
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 
odległość do 20 km

m3

0,72 m3 0,720
RAZEM

18
d.1.3.

5

KNR 5-01 
0120-07

Budowa ław betonowych zbrojonych o szerokości 0.25 m m

12 m 12,000
RAZEM

19
d.1.3.

5

KNR BC-01 
0101-07

Ściany budynków z bloczków - analogia m

12 m 12,000
RAZEM

20
d.1.3.

6

KNR 2-25 
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych 
- rozebranie (analogia)

m

56 m 56,000
RAZEM

21
d.1.3.

6

KNK 7-28 
0101-02

Rozbiórka fundamentów betonowych m3

6 m3 6,000
RAZEM

22
d.1.3.

6

KNR 4-04 
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 
odległość do 20 km

m3
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 m3 6,000

RAZEM
23

d.1.3.
6

KNR 5-01 
0120-07

Budowa ław betonowych zbrojonych o szerokości 0.25 m m

56 m 56,000
RAZEM

24
d.1.3.

6

KNP 01 0710
-01.01

Ogrodzenie z siatki w ramie na słupach prefabrykowanych 
(analogia)

m

56 m 56,000
RAZEM

25
d.1.3.

7

KNR 2-25 
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych 
- rozebranie

m

28 m 28,000
RAZEM

26
d.1.3.

7

KNKRB 3 
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych szt

1 szt 1,000
RAZEM

27
d.1.3.

7

KNR 4-04 
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 
odległość do 20 km

m3

0,4 m3 0,400
RAZEM

28
d.1.3.

8

KNR 2-25 
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych 
- rozebranie (analogia)

m

18 m 18,000
RAZEM

29
d.1.3.

8

KNK 7-28 
0101-02

Rozbiórka fundamentów betonowych m3

2 m3 2,000
RAZEM

30
d.1.3.

8

KNR 4-04 
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 
odległość do 20 km

m3

2 m3 2,000
RAZEM

31
d.1.3.

9

KNR 2-25 
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych 
- rozebranie (analogia)

m

21 m 21,000
RAZEM

32
d.1.3.

9

KNK 7-28 
0101-02

Rozbiórka fundamentów betonowych m3

2,1 m3 2,100
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33

d.1.3.
9

KNR 4-04 
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 
odległość do 20 km

m3

2,1 m3 2,100
RAZEM

34
d.1.3.

10

KNR 2-25 
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych 
- rozebranie (analogia)

m

10 m 10,000
RAZEM

35
d.1.3.

10

KNK 7-28 
0101-02

Rozbiórka fundamentów betonowych m3

1 m3 1,000
RAZEM

36
d.1.3.

10

KNKRB 3 
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych szt

4 szt 4,000
RAZEM

37
d.1.3.

10

KNR 4-04 
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 
odległość do 20 km

m3

2,28 m3 2,280
RAZEM

38
d.1.3.

11

KNNR 6 
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub 
drogowskazów

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

39
d.1.3.

11

KNR 4-04 
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość  
do 20 km

t

0,05 t 0,050
RAZEM

40
d.1.3.

12

KNKRB 6 
0808-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

41
d.1.3.

12

KNR 4-04 
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość  
do 20 km

t

0,1 t 0,100
RAZEM

42
d.1.3.

12

KNK 7-28 
0101-02

Rozbiórka fundamentów betonowych m3

0,27 m3 0,270
RAZEM

43
d.1.3.

12

KNR 4-04 
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 
odległość do 20 km

m3

0,27 m3 0,270
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

44
d.2.1.

1

KNR 2-01 
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku  
samochodami samowyładowczymi na odległość do 20 km

m3

90 m3 90,000
RAZEM

45
d.2.1.

1

KNKRB 6 
0101-06

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie - kategoria gruntu I-IV

m2

1180 m2 1 180,000
RAZEM

46
d.2.2.

1

KNKRB 1 
0227-01

Formowanie nasypów o wys. do 3m w gruncie kat. I-II bez 
zagęszczania nasypu z ziemi dostarczonej transportem 
kołowym z załadunkiem koparką 0.6 m3

m3

70 m3 70,000
RAZEM

47
d.2.2.

1

KNR-W 2-01 
0229-07

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi 
wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II

m3

70 m3 70,000
RAZEM

48
d.3.1.

1

KNCK-1 
0108-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość 
warstwy 8 cm

m2

1159 m2 1 159,000
RAZEM

49
d.3.1.

1

KNCK-1 
0108-02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - dalszy 1 
cm grubości warstwy
Krotność = 7

m2

1159 m2 1 159,000
RAZEM

50
d.3.2.

1

KNKRB 6 
0105-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość  
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2

1159 m2 1 159,000
RAZEM

51
d.3.2.

1

KNKRB 6 
0105-04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za 
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

1159 m2 1 159,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

52
d.4.1.

1

KNR 2-31 
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

1020 m2 1 020,000
RAZEM

53
d.4.1.

2

KNR 2-31 
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

43 m2 43,000
RAZEM

54
d.4.1.

3

KNR 2-31 
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

85 m2 85,000
RAZEM

55
d.4.1.

4

KNR 2-31 
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

20 m2 20,000
RAZEM

56
d.4.1.

5

KNR 2-31 
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej - analogia

m2

11 m2 11,000
RAZEM

57
d.5.1.

1

KNR 2-01 
0510-01 
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 10 cm

m2

540 m2 540,000
RAZEM

58
d.6.1.

1

KNR AT-04 
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na 
zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - 
oznakowanie gładkie

m2

43,16 m2 43,160
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

59
d.6.1.

2

KNR AT-04 
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na 
zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - 
oznakowanie gładkie (analogia)

m2

27 m2 27,000
RAZEM

60
d.6.2.

1

KNK 2-06 
0701-06

Ustawienie słupków do znaków o śr. 70 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

61
d.6.2.

2

KNK 2-06 
0701-06

Ustawienie słupków do znaków o śr. 70 mm (analogia) szt.

8 szt. 8,000
RAZEM

62
d.6.2.

3

KNKRB 6 
0702-05

Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

63
d.6.2.

4

KNKRB 6 
0702-04

Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o powierzchni do 0.3 m2

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM

64
d.6.2.

5

KNKRB 6 
0702-05

Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

65
d.6.2.

6

KNKRB 6 
0808-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

66
d.6.2.

6

KNR 2-31 
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

67
d.6.2.

7

KNNR 6 
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub 
drogowskazów

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM

68
d.6.2.

7

KNKRB 6 
0702-05

Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

69
d.6.3.

1

KNR 2-14 
0916-01

Montaż balustrad stalowych z rur o śr. do 60 mm m

34 m 34,000
RAZEM

70
d.6.3.

1

KNKRB 2 
0202-01

Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3

2,38 m3 2,380
RAZEM

71
d.7.1.

1

KNKRB 6 
0402-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

m

260 m 260,000
RAZEM

72
d.7.1.

1

KNR 2-31 
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o 
promieniu do 10 m

m

17 m 17,000
RAZEM

73
d.7.1.

1

KNCK-1 
0501-06

Wykonanie ławy pod krawężniki z oporem betonowej m3

10,92 m3 10,920
RAZEM

74
d.7.1.

2

KNKRB 6 
0402-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej (analogia)

m

84 m 84,000
RAZEM

75
d.7.1.

2

KNR 2-31 
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o 
promieniu do 10 m

m

23 m 23,000
RAZEM

76
d.7.1.

2

KNCK-1 
0501-06

Wykonanie ławy pod krawężniki z oporem betonowej m3

3,53 m3 3,530
RAZEM

77
d.7.2.

1

KNK 2-06 
0405-04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

m

445 m 445,000
RAZEM

78
d.7.2.

1

KNR 2-31 
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o 
promieniu do 10 m

m

28 m 28,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
79

d.7.2.
1

KNCK-1 
0501-06

Wykonanie ławy pod krawężniki z oporem betonowej m3

12,01 m3 12,010
RAZEM

80
d.8.1.

1

KNR 2-31 
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM

81
d.8.1.

1

KNR 2-31 
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych 
ulicznych (analogia)

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM

82
d.8.1.

1

KNR 2-31 
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

83
d.8.2

KNR 2-14 
0806-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych kitem asfaltowym - 
wymiary szczeliny 2x3 cm (analogia)

m

300 m 300,000
RAZEM

84
d.8.3.

1

KNR 5-10 
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w 
wykopie

m

190 m 190,000
RAZEM
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