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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Odtworzenie trasy i jej punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzac;ji
powykonawczej drogi
11 KNR 2-01 | Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz sporzgdzenie km
d.1.1] 0119-03 | inwentaryzacji powykonawczej drogi;
0,350 km 0,350
RAZEM 0,350
1.2 Przesadzenie oraz usuniecie drzew i krzakow
1.2.1 Usunigcie drzew o $rednicy pnia wraz z odwozem i utylizacjg
2| KNR 2-01 | $rednica drzewa do 15cm; szt.
d.1.2.| 0101-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegto$c¢ do 2 km mp
d.1.2| 0110-03
1
0,1 mp 0,100
RAZEM 0,100
4 KNR 2-01 | $rednica drzewa od 21 do 30cm; szt.
d.1.2| 0101-03
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5[ KNR 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1.2.| 0110-01
1
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
1.2.2 Usuniecie krzakéw i poszycia
6| KNR 2-01 | Usunigcie krzakow i poszycia 100m2 = 0,01ha; ha
d.1.2.| 0108-04
2
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
7] KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtosc do 2 km mp
d.1.2.| 0110-03
2
2 mp 2,000
RAZEM 2,000
1.2.3 Przesadzenie istniejgcych drzew
8| KNR 2-21 | Wykopanie drzew miodszych z brytg korzeniowg o szt.
d.1.2.] 0105-06 | $rednicy 1.01-1.80 m w celu przesadzenia
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNP 01 1236| Przesadzenie drzew przesadzarkg Optima FV 1000 na szt.
d.1.2. -02.03 ciggniku Ursus C-385 - posadzenie drzewa w gruncie kat.
3 Il (ustawienie w dole)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Rozbidrka elementéw drog
1.3.1 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej z odwozem i utylizacjg
10| KNK2-06 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z kostki nieregularnej | m2
d.1.3.| 0804-02 | owysokosci 8 cm
1
1166 m2 1 166,000
RAZEM 1 166,000
11| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.3.] 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
1 odlegtos¢ do 20 km
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
93,3 m3 93,300
RAZEM 93,300
1.3.2 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wraz ze sktadowaniem na terenie
budowy (celem dostosowanie do projektowanej nawierzchni)
12| KNK2-06 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z kostki nieregularnej | m2
d.1.3.| 0804-02 | owysokosci 8 cm
2
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
1.3.3 Rozbidrka istniejgcych kraweznikéw/opornikéw z odwozem i utylizacjg
13| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 m
d.1.3.| 0107-01 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 20 km
3
432 m 432,000
RAZEM 432,000
134 Rozbidrka istniejgcego obrzeza wraz z odwozem i utylizacjg
14| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka obrzezy betonowych 8x30 cm m
d.1.3.| 0107-01 wraz z tawg z wywozem na odl. do 20 km
4
327 m 327,000
RAZEM 327,000
1.3.5 Rozbidrka istniejgcego murka o wysokosci ok. 40cm z kostki betonowej wraz z ponownym
ustawieniem - zgodnie z dokumentacja projektowg
15| KNR 4-01 | Rozbiérka cokolikow - analogia m
d.1.3.| 0808-08
5
12 m 12,000
RAZEM 12,000
16| KNK 7-28 | Rozbiorka fundamentow betonowych m3
d.1.3.| 0101-02
5
0,72 m3 0,720
RAZEM 0,720
17] KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.3.[ 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
5 odlegtos¢ do 20 km
0,72 m3 0,720
RAZEM 0,720
18] KNR 5-01 | Budowa taw betonowych zbrojonych o szerokosci 0.25 m m
d.1.3.| 0120-07
5
12 m 12,000
RAZEM 12,000
19 KNR BC-01 | Sciany budynkdéw z bloczkéw - analogia m
d.1.3.| 0101-07
5
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.3.6 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych na fundamencie
betonowym wraz z ponownym ustawieniem na nowej granicy pasa drogowego
20[ KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m
d.1.3.| 0307-03 | -rozebranie (analogia)
6
56 m 56,000
RAZEM 56,000
21| KNK 7-28 | Rozbiorka fundamentow betonowych m3
d.1.3.| 0101-02
6
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
22| KNR 4-04 [ Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.3.] 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
6 odlegtos¢ do 20 km
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
23| KNR 5-01 | Budowa taw betonowych zbrojonych o szerokosci 0.25 m m
d.1.3.| 0120-07
6
56 m 56,000
RAZEM 56,000
24|KNP 01 0710| Ogrodzenie z siatki w ramie na stupach prefabrykowanych | m
d.1.3. -01.01 (analogia)
6
56 m 56,000
RAZEM 56,000
1.3.7 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i betonowych (12 stupkéw
stalowych i 1 stupek betonowy) wraz z przekazaniem materiatu z rozbiérki whascicielowi (gruz
z rozbiorki fundamentow przeznaczony do odwozu i utylizacji)
25| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m
d.1.3.| 0307-03 | -rozebranie
7
28 m 28,000
RAZEM 28,000
26| KNKRB 3 | Rozbiorka elementéw betonowych szt
d.1.3.] 0403-01
7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27 KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.3.| 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
7 odlegtos¢ do 20 km
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
1.3.8 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych (9 stupkéw stalowych) i
fundamencie betonowym wraz z przekazaniem materiatu z rozbidrki wtascicielowi (gruz z
rozbiérki fundamentéw przeznaczony do odwozu i utylizaciji)
28| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m
d.1.3.| 0307-03 | -rozebranie (analogia)
8
18 m 18,000
RAZEM 18,000
29| KNK 7-28 [ Rozbidrka fundamentdéw betonowych m3
d.1.3.| 0101-02
8
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
30[ KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.3.| 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
8 odlegtos¢ do 20 km
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.3.9 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia kutego na stupkach stalowych (8 stupkéw stalowych) i
fundamencie betonowym wraz z przekazaniem materialu z rozbidérki wtascicielowi (gruz z
rozbiérki fundamentow przeznaczony do odwozu i utylizaciji)
31| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m
d.1.3.| 0307-03 | -rozebranie (analogia)
9
21 m 21,000
RAZEM 21,000
32| KNK 7-28 | Rozbiérka fundamentéw betonowych m3
d.1.3.| 0101-02
9
2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.3.| 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
9 odlegtosé¢ do 20 km
2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
1.3.1 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia kutego na stupkach betonowych (4 stupki betonowe) i
0 fundamencie betonowym wraz z przekazaniem materialu z rozbidérki wtascicielowi (gruz z
rozbiérki fundamentow przeznaczony do odwozu i utylizaciji)
34 KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m
d.1.3.| 0307-03 | -rozebranie (analogia)
10
10 m 10,000
RAZEM 10,000
35| KNK 7-28 | Rozbiérka fundamentéw betonowych m3
d.1.3.| 0101-02
10
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
36| KNKRB 3 [ Rozbidrka elementéw betonowych szt
d.1.3.] 0403-01
10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
37 KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.3.] 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
10 odlegtos¢ do 20 km
2,28 m3 2,280
RAZEM 2,280
1.3.1 Demontaz istniejgcych tarcz znakdéw wraz z odwozem i utylizacjg
1
38| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt.
d.1.3.] 0702-08 | drogowskazow
11
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39| KNR 4-04 [ Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.3.| 1107-03 | zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢
11 do 20 km
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
1.3.1 Demontaz istniejgcych stupkéw do znakéw wraz z odwozem i utylizacja
2
40| KNKRB 6 | Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.3.] 0808-08
12
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
41 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.3.| 1107-03 | zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢
12 do 20 km
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
42| KNK 7-28 [ Rozbidrka fundamentdéw betonowych m3
d.1.3.| 0101-02
12
0,27 m3 0,270
RAZEM 0,270
43| KNR 4-04 [ Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.3.| 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
12 odlegtos¢ do 20 km
0,27 m3 0,270
RAZEM 0,270
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
2 Roboty ziemne
21 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
211 Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z odwozem i utylizacjg
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie!: 90,0m3;
44| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.1.| 0206-03 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 20 km
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
45 KNKRB 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2.1.| 0101-06 | mechanicznie - kategoria gruntu I-IV
1
1180 m2 1 180,000
RAZEM 1 180,000
2.2 Wykonywanie nasypow
221 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. || dowiezionego z dokopu: 70,0m3;
46| KNKRB 1 | Formowanie nasypow o wys. do 3m w gruncie kat. |-l bez | m3
d.2.2. 0227-01 zageszczania nasypu z ziemi dostarczonej transportem
1 kotowym z zatadunkiem koparkg 0.6 m3
70 m3 70,000
RAZEM 70,000
47| KNR-W 2-01 | Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.2.2.] 0229-07 | wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-Il
1
70 m3 70,000
RAZEM 70,000
3 Podbudowy
3.1 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.1.1 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15 cm pod nawierzchnie:
- droga dla pieszych i roweréw - 1020,0m2;
- Zjazdy - 43m2;
- chodnik/dojscie do posesiji - 85m2;
- ptytki z guzkami - 11,0m2;
48| KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - grubosc¢ m2
d.3.1.| 0108-01 warstwy 8 cm
1
1159 m2 1 159,000
RAZEM 1 159,000
49| KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - dalszy 1 m2
d.3.1.] 0108-02 | cm grubosci warstwy
1 Krotnos¢ = 7
1159 m2 1159,000
RAZEM 1 159,000
3.2 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
3.21 Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN
14227-10 gr. 15 cm:
- droga dla pieszych i roweréw - 1020,0m2;
- Zjazdy - 43m2;
- chodnik/dojscie do posesiji - 85m2;
- ptytki z guzkami - 11,0m2;
50 KNKRB 6 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ | m2
d.3.2.| 0105-03 | warstwy po zaggszczeniu 12 cm
1
1159 m2 1 159,000
RAZEM 1 159,000
51| KNKRB 6 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za m2
d.3.2.] 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 3
1159 m2 1 159,000
RAZEM 1 159,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
4 Nawierzchnie
4.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
411 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm niefazowanej
koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm:
- droga dla pieszych i roweréw - 1020,0m2;
52 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d4.1. 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1
1020 m2 1 020,000
RAZEM 1 020,000
41.2 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm koloru
czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm:
- Zjazdy - 43,0m2;
53| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d4.1. 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
2
43 m2 43,000
RAZEM 43,000
413 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm koloru szarego
gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm:
- chodnik/dojscie do poses;ji - 85,0m2;
54 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d4.1. 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
3
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
414 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej (z rozbiérki istniejgcej nawierzchni) na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm:
- dostosowanie istniejgcej nawierzchni - 20,0m2;
55 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d4.1. 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
4
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
415 Wykonanie warstwy $cieralnej z plytek betonowych z guzkami 35x35cm koloru zéttego gr. 6ecm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5¢cm przy przejsciach dla pieszych
- ptytki z guzkami - 11m2
56 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d4.1. 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej - analogia
5
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
5 Roboty wykonczeniowe
5.1 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i $ciekoéw
5.1.1 UtoZenie humusu gr. 10cm wraz z obsianiem mieszankami traw: 540m2;
57 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.5.1.| 0510-01 humusu 10 cm
11 0510-02
540 m2 540,000
RAZEM 540,000
6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.1 Oznakowanie poziome
6.1.1 Malowanie metodg grubowarstwowg (biate)
- znak P-10/11 dt. 14,1 - 24,50m2;
-znak P-14 dt. 17,4 - 6,53m2;
-znak P-1e dt. 13,7 - 1,64m2;
- znak P-4 dt. 43,74 - 10,49m2;
58| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.6.1.| 0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
1 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie
43,16 m2 43,160
RAZEM 43,160
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
6.1.2 Malowanie metoda grubowarstwowg (czerwone):
- przejazdy dla rowerzystéw - 27,0m2
59 KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.6.1.[ 0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
2 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie (analogia)
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
6.2 Oznakowanie pionowe
6.2.1 Ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na tawie betonowej C8/10
60| KNK 2-06 | Ustawienie stupkéw do znakéw o $r. 70 mm szt.
d.6.2.| 0701-06
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6.2.2 Ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na tawie betonowej C8/10
(wysiegnik)
61 KNK 2-06 | Ustawienie stupkéw do znakow o sr. 70 mm (analogia) szt.
d.6.2.| 0701-06
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6.2.3 Znaki typu B - mate pokryte folig typ Il
62| KNKRB 6 | Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.6.2.| 0702-05 | informacyjne o powierzchni ponad 0.3 m2
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.2.4 Znaki typu C - mini pokryte folig typ Il
63| KNKRB 6 | Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.6.2.[ 0702-04 informacyjne o powierzchni do 0.3 m2
4
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
6.2.5 Znaki typu D - mate pokryte folig typ Il
64| KNKRB 6 | Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.6.2.[ 0702-05 informacyjne o powierzchni ponad 0.3 m2
5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6.2.6 Przestawienie isniejgcych stupkdéw do znakow drogowych
65| KNKRB 6 | Rozebranie stupkow do znakéw szt.
d.6.2.| 0808-08
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66 KNR 2-31 [ Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.6.2.| 0702-02
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.2.7 Przestawienie isniejgcych tarcz znakéw drogowych
67| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt.
d.6.2.] 0702-08 | drogowskazow
7
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
68| KNKRB 6 | Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.6.2.| 0702-05 | informacyjne o powierzchni ponad 0.3 m2
7
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
6.3 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych
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6.3.1 Balustrada typu "gdanskiego” o wysokosci 1,1m na fundamencie z betonu C16/20 (0,07
m3/mb bariery - 34*0,07=2,38m3)
69 KNR 2-14 | Montaz balustrad stalowych z rur o $r. do 60 mm m
d.6.3.| 0916-01
1
34 m 34,000
RAZEM 34,000
70 KNKRB 2 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.6.3.| 0202-01
1
2,38 m3 2,380
RAZEM 2,380
7 Elementy ulic
71 Krawezniki betonowe
711 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem o przekroju 0,042m2: tuk 0 <R <=10: 17m; ;luk 10 <R <=40: Om; na
prostej: 243m;
71 KNKRB 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.7.1.| 0402-03 | podsypce cementowo-piaskowej
1
260 m 260,000
RAZEM 260,000
72| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukacho | m
d.7.1.| 0403-07 | promieniudo 10 m
1
17 m 17,000
RAZEM 17,000
73] KNCK-1 Wykonanie tawy pod krawezniki z oporem betonowej m3
d.7.1.| 0501-06
1
10,92 m3 10,920
RAZEM 10,920
71.2 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych obnizonych 15x22¢cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem o przekroju 0,042m2: fuk 0 <R <=10: 23m; ;luk 10 < R <=40: Om; na
prostej: 61m;
74 KNKRB 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.7.1.] 0402-03 | podsypce cementowo-piaskowej (analogia)
2
84 m 84,000
RAZEM 84,000
75| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukacho | m
d.7.1.| 0403-07 | promieniudo 10 m
2
23 m 23,000
RAZEM 23,000
76| KNCK-1 Wykonanie tawy pod krawezniki z oporem betonowej m3
d.7.1.] 0501-06
2
3,53 m3 3,530
RAZEM 3,530
7.2 Betonowe obrzeza chodnikowe
7.21 Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju
0,027m2
77 KNK 2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin | m
d.7.2.] 0405-04 | zaprawg cementowg
1
445 m 445,000
RAZEM 445,000
78 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.7.2.| 0407-06 | promieniudo 10 m
1
28 m 28,000
RAZEM 28,000
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79] KNCK-1 Wykonanie tawy pod krawezniki z oporem betonowej m3
d.7.2.| 0501-06
1
12,01 m3 12,010
RAZEM 12,010
8 Inne roboty drogowe
8.1 Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni
8.1.1 Regulacja wysokosciowa studni:
- zasuwy gazowej 2szt.;
- zasuwy wodociggowej 17szt.;
- studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej 4szt.
- studni teletechnicznej 3szt.
- studni/zasuwy sieci cieptowniczej 6szt.
80| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.8.1.| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
1
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
81| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt.
d.8.1.] 1406-02 | ulicznych (analogia)
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
82| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.8.1.| 1406-05
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8.2 Wypelnienie szczeliny pomiedzy jezdnig a kraweznikiem masg zalewowa
83| KNR 2-14 | Wypetnienie szczelin dylatacyjnych kitem asfaltowym - m
d.8.2| 0806-02 | wymiary szczeliny 2x3 cm (analogia)
300 m 300,000
RAZEM 300,000
8.3 Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
8.3.1 Ultozenie dwudzielnej rury ostonowej fi110 na istniejgcej sieci:
- teletechnicznej - 120,0m;
- elektroenergetycznej - 70,0m;
84| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 mmw [ m
d.8.3.| 0303-02 | wykopie
1
190 m 190,000
RAZEM 190,000
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