| KONSTRUKCJE P0OSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PROJEKTOWANEGO UKEADU DROGOWEGO

1. DROGA DLA PIESZYCH | ROWEROW

2. ZJAZD INDYWIDUALNY/PUBLICZNY

3. CHODNIK

W-wa $cieralna:kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
niefazowana 10x20cm koloru szarego

W-wa $cieralna:kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
10x20cm koloru czerwonego

W-wa $cieralna:kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
10x20cm koloru szarego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. Sem Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30 Mieszanka niezwigzna z kruszywemn C50/30 Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30

o uziamieniu 0/31,5 gr. 16cm o uziamieniu 0/31,5 gr. 15cm o uziamieniu 0/31,5 gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza:

Grunt stabilizowany cementem 1,5/2 gr. 15cm Grunt stabilizowany cementem 1,5/2 gr. 15cm Grunt stabilizowany camentem 1,5/2 gr. 15¢cm
Dogeszczone podioze gruntowe Dogeszczone podioze gruntowe Dogeszczeone podioze gruntowe

I SZCZEGOLY

1. Szczegdt chodnika przy krawedzi jezdni

Konstrukeja wg pkt. 1

2. Szczegot chodnika przed przejsciem dla pieszych

Konstrukecja wg pkt. 1
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Pytka z guzkami 35x35x5cm
Kraweznlk wg szczegotu nr 5 koloru 26ttego
Kraweg2nik wg szczeghu nr 4 Wipelnienie szczeliny asfaltowa

masa zalewowa

3. Szczegdt zjazdu

Konstrukcja wg pkt. 2
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Kraweznik wg szczegolu nr 5
Qbrzeze wyg szczegdtu nr 6
ObrzeZe wyg szczegbtu nr 6

4. Szczegot kraweznika betonowego 15x30cm

0,15
u KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM
S NA LAWIE Z OPOREM
‘g Kraweznik betonowy 15x30
l * | tawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m?) gr. 12cm
0,25

5. Szczegot kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm

0,1
) KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY
- 15X22CM NA LAWIE Z OPOREM
OCJ; Kraweznik betonowy 15x22
0.25 o tawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m’") gr. 12cm
‘ S
6. Szczegdt obrzeza betonowego 15x30cm
OBRZEZE BETONOWE 8X30CM
NA LAWIE Z OPOREM
Obrzeze batonowe 8x30cm
tawa betonowa C12/15 z oporem (0,027m")  gr. 10cm
0,28
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Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa ul. Pitsudskiego w Kartuzach polegajgca
na budowie drogi dla pieszych i rowerow"
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