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1. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej
rozbudowe drogi gminnej - ul. Pitsudskiego w Kartuzach, w gminie Kartuzy, polegajaca
na wykonaniu drogi dla pieszych i rowerow o nawierzchni z kostki betonowej wraz z
wykonaniem zjazdow indywidualnych i publicznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE.

e Umowa z inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774,
870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903.) z pozniejszymi zmianami.

e Dziennik ustaw z 2003r nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach z pozniejszymi zmianami.

e Dziennik ustaw z 2003r nr 177 poz. 1729 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem z pozniejszymi zmianami.

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

e SzczegoOtowa inwentaryzacja w terenie.

e Ustalenia z Inwestorem

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowosci Kartuzy w gminie
Kartuzy, (powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie). Teren ten nie pokrywa sig z
obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk NATURA 2000, nie jest tez
zlokalizowany w obszarze objetym jakgkolwiek formg ochrony przyrody.

W stanie istniejgcym ul. Pitsudskiego na rozpatrywanym odcinku ma
nawierzchnig bitumiczng o szerokosci ok. 7,0m. Przy obu jej krawedziach znajduje sie
chodnik o nawierzchni z kostki betonowej lub ptytek betonowych. Wzdtuz jezdni
zlokalizowane sg ponadto miejsca postojowe rownolegte (w ramach zadania czesé z
nich zostanie zlikwidowana). Spadek podtuzny jezdni wynosi od ok. 1,0% do ok. 4,0%,
natomiast spadek poprzeczny jest daszkowy i ma wartos¢ ok. 2,0%.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo do istniejgcej
kanalizacji deszczowej, a rzedne w stanie istniejgcym wahajg sie od ok. 213,5m n.p.m.
do ok. 217,0m n.p.m.
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Na obszarze przylegajgcym do planowanej inwestycji znajduje sie gtownie
zabudowa mieszkaniowa (jedno- i wielorodzinna), szkota podstawowa, a takze
obiekty handlowe.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen niska w postaci traw i
krzewow oraz wysoka w postaci pojedynczych drzew.

W rejonie planowanych robdt wystepuje uzbrojenie podziemne: sieé¢ kanalizacyjna,
wodociggowa, teletechniczna, gazowa, cieptownicza i elektroenergetyczna, ktore nie
kolidujg z planowang inwestycja.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W celu okreslenia warunkow gruntowo - wodnych podtoza wykonano 2 otwory
penetracyjne do gtebokosci 3,0m p.p.t. oraz 1 sondowanie lekka sondg udarowg typu
DPL, a takze przeprowadzono prace laboratoryjne i kameralne.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren stanowi fragment wysoczyzny
morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie dokumentowanego
terenu wynoszg od 214,5m do 216,5 n.p.m.

W podtozu gruntowym ponizej warstwy nasypow zalegaja plejstocenskie utwory
akumulacji lodowcowej wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych.

Wody gruntowe] do gtebokosci wykonanych odwiertow nie stwierdzono.

Projektowane obiekty budowlane zostaty zaliczone do |l kategorii
geotechnicznej. W podtozu gruntowym wystepuja s$rednio korzystne warunki
gruntowo-wodne. Obiekt zostanie posadowiony w sposob bezposredni, poprzez
warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezposrednio na warstwy nosne podtoza
gruntowego.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

5.1. Zakres opracowania.

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe drogi gminnej - ul. Pitsudskiego w
Kartuzach, w gminie Kartuzy, polegajagca na wykonaniu drogi dla pieszych i rowerow o
nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem zjazdéw indywidualnych i
publicznych.

Zakres opracowania:

Wykonanie wycinki kolidujgcych drzew i krzewow;

Przesadzenie wybranych drzew poza krawedz proj. sciezki;

Wykonanie rozbidrek istniejgcych nawierzchni (z kostki betonowej/ptytek
betonowych).

Wykonanie rozhiorek istniejgcych kraweznikdw, opornikow i obrzezy betonowych;
Wykonanie rozbidrek istniejgcych ogrodzen oraz murkow;

Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

Wykonanie wykopow i nasypow pod projektowane konstrukcje;

Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni urzadzen podziemnych;

o O O O O
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o Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm, kraweznikow betonowych
najazdowych 15x22cm oraz obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z
oporem;

Utozenie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem;
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego;

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm gr. 8cm na podsypce cem.-
piask. 1:4 o gr. 3 lub 5cm;

o Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm gr. 8cm niefazowanej na
podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 5cm;

o Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych 35x35cm gr. 6cm z guzkami na

podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 5cm;

Humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw;

Odtworzenie murkow i ogrodzen;

Ustawienie balustrady typu ,gdanskiego”;

Profilowanie skarp wykopow i nasypow;

Wypetnienie szczeliny pomiedzy jezdnig istniejacg, a projektowanym kraweznikiem

asfaltowa masg zalewowa.

o Zabezpieczenie podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

5.2. Zatozenia techniczne.

o O O O O

Droga dla pieszych i rowerow:

- Klasa drogi ul. Pitsudskiego: L (lokalna);

- Predkos¢ projektowa: nie dotyczy;

- Dtugosc¢ catkowita: ok. 350,0m;

- Szerokosé: 3,0m;

- Przekrodj poprzeczny jednostronny o wartosci 2,0%;

- Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej koloru czerwonego
ograniczona kraweznikiem oraz obrzezem betonowym;

5.3. Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia inwestora,
przepisy prawa budowlanego oraz istniejacy stan sytuacyjny na analizowanym
obszarze. Geometria drogi stworzona zostata w nawigzaniu do istniejacego uktadu
przestrzennego. Projektowane nawierzchnie dowigzano zaréwno do elementow
istniejacych znajdujacych sie w pasie drogowym, jak i na terenach do niego
przylegtych.

Zadanie obejmuje budowe drogi dla pieszych i rowerow o nawierzchni z Kkostki
betonowej, szerokosci 3,0m i dtugosci ok. 350,0m. Nawierzchnia ograniczona bedzie
kraweznikiem betonowym 15x30cm oraz obrzezem betonowym 8x30cm.

Droga zostanie potgczona z terenami przylegtymi poprzez zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej i szerokosci od 3,5 do 50m. Obramowanie zjazdow obrzezem
betonowym 8x30cm lub kraweznikiem betonowym 15x22cm. Krawedzie jezdni i
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zjazdow zostang wykonczone skosami 1:1 o wymiarze 1,5m lub wyokraglone tukami o
promieniu 3,0m. Obstuga ruchu pieszego z posesji przylegtych odbywaé sie bedzie
poprzez chodniki/dojscia do posesji o nawierzchni z kostki betonowej (rowniez teren
szkoty podstawowej).

W ramach inwestycji wytyczone zostang dwa przejscia/przejazdy dla pieszych i
rowerzystow, przed ktorymi utozone zostana ptytki z guzkami koloru zoéttego.

Inwestycja zaktada rowniez likwidacje czesci istniejgcych miejsc postojowych
rownolegtych oraz rozbiorke ogrodzen i murkow otaczajgcych klomby, a takze
ustawienie balustrad typu ,gdanskiego”.

Szczegdtowe rozwigzania pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.

5.4. Rozwigzanie wysokosciowe

Gtownym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego jest dostosowanie sie do
stanu istniejgcego w pasie drogowym oraz na terenach do niego przylegtych
(ogrodzenia posesji, skarpy, zjazdy, budynki), wtgczenia w odcinek istniejacy,
zoptymalizowanie kosztow budowy (m.in. ilosci robdt ziemnych) oraz umozliwienie
sprawnego odwodnienia projektowanych nawierzchni.

Przebieg wysokosciowy zaplanowano w taki sposob, ze kraweznik betonowy
nalezy ustawi¢ na wysokos¢ 12,0cm wzgledem krawedzi istniejgcej jezdni bitumicznej,
a przy nim utozy¢ nawierzchnige drogi dla pieszych i rowerdw, ze spadkiem
poprzecznym 2,0% w kierunku jezdni.

Szczegotowe rozwigzanie pokazano na rysunku przekrojow normalnych.

5.5. Odwodnienie.

Odwodnienie odbywaé sie bedzie powierzchniowo, do istniejagcej kanalizacji
deszczowej w pasie drogi gminnej - jak w stanie istniejagcym.

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonac zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one beda na rozbidrce istniejgcych
nawierzchni (m.in. z kostki/ptytek betonowych), kraweznikdw, opornikéw i obrzezy
betonowych. W ramach zadania wykonane zostanie koryto na gtebokos¢ projektowane;j
konstrukcji, wykopy i nasypy. Na tak przygotowanym podtozu zostang utozone warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego, ktorego
kat tarcia wewnetrznego powinien by¢é wiekszy niz @ 30° spdjnos¢ c=0 kPa oraz
gestosé objetosciowa OOOO18 kN/m?3. Materiat do wykonania nasypow w catos$ci musi
by¢ pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma byé nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robot.
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Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sasiedztwie wykonywanych
robot wykonawca musi dostosowac technologie prac do nastepujacych obostrzen:

e Zachowaé¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejacych sieci

podziemnych.

e Powiadomi¢ gestorow sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich

rozpoczeciem.

e W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

eW przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic

odpowiedniego gestora.
5.7. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm
niefazowana koloru szarego

2. Podsypka cem. - piask. gr. 5cm
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/so

gr. 8cm

3. .
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
WZMOCNIENIE POD£0ZA GRUNTOWEGO:
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg - 15¢m
PN-EN 14227-10 ar:
2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru
1. gr. 8cm
czerwonego
2. Podsypka cem. - piask. gr. 3cm
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo
3. . gr.15cm
o uziarnieniu 0/31,5
WZMOCNIENIE POD£0ZA GRUNTOWEGO:
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
4. gr.15cm

EN 14227-10
3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DOJSC DO POSESJI/CHODNIKA

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru

1. gr. 8cm
szarego

2. Podsypka cem. - piask. gr. 5cm

N Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cs/zo gr. 15¢cm

o uziarnieniu 0/31,5

w-wa scieralna
podsypka

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza

w-wa Scieralna

podsypka

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza

w-wa Scieralna

podsypka

podb. zasadnicza
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WZMOCNIENIE POD+0ZA GRUNTOWEGO:

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

UWAGA 1:
Szczegoty dotyczace konstrukcji elementéw projektowanych pokazano na
rysunku przekrojow konstrukcyjnych (rys. D4.1-4.2).

UWAGA 2:
Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.

UWAGA 3:

Szczeline pomiedzy kraweznikiem projektowanym a jezdnig istniejgcqg nalezy
wypetnic asfaltowa masa zalewowa.
UWAGA 4:

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje witasciwosci pozwalajagce wnioskowac, ze nie spetnia wymogu nosnosci
zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan
nosnosci podtoza za pomocg ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt
pod konstrukcja zaprojektowang na grupe nosnosci podtoza G1 nie spetnia tego
wymogu, halezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na
watpliwym odcinku. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetniac
nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i wtorny modut odksztatcenia 100MPa.

gr.15cm podb. pomocnicza

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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