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Zatacznik nr 1. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz sporzadzony projekt zagospodarowania
terenu: ,Rozbudowa drogi gminnej - ul. Pitsudskiego w Kartuzach polegajagca na
budowie drogi dla pieszych i roweréw” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Projekt zagospodarowania terenu
Branza drogowa

mgr inz. Michat Maslanka

upr. nr. POM/0503/PBD/21

w specjalnosci drogowej
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1.

ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe drogi gminnej - ul. Pitsudskiego w

Kartuzach, w gminie Kartuzy, polegajaca na wykonaniu drogi dla pieszych i rowerdéw o
nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem zjazdéw indywidualnych i
publicznych.

Zakres opracowania:

0O O O O O O

o O O O

N

Wykonanie wycinki kolidujgcych drzew i krzewoéw;

Wykonanie rozbiorek istniejgcych nawierzchni (z kostki betonowej/ptytek
betonowych).

Wykonanie rozbiorek istniejgcych kraweznikow, opornikow i obrzezy betonowych;
Wykonanie rozbiorek istniejgcych ogrodzen oraz murkow;

Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

Wykonanie wykopow i nasypow pod projektowane konstrukcje;

Regulacja wysokosciowa istniejagcych studni urzadzen podziemnych;

Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm, kraweznikéw betonowych
najazdowych 15x22cm oraz obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z
oporem;

Utozenie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem;

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego;

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm gr. 8cm na podsypce cem.-
piask. 1:4 o gr. 3cm;

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm gr. 8cm niefazowanej na
podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 3cm;

Humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw;

Odtworzenie murkow i ogrodzen;

Ustawienie balustrady typu ,gdanskiego”;

Profilowanie skarp wykopow i nasypow;

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowosci Kartuzy w gminie

Kartuzy, (powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie). Teren ten nie pokrywa sie z
obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk NATURA 2000, nie jest tez
zlokalizowany w obszarze objetym jakgkolwiek formga ochrony przyrody.

W stanie istniejgcym ul. Pitsudskiego na rozpatrywanym odcinku ma nawierzchnie

bitumiczng o szerokosci ok. 7,0m. Przy obu jej krawedziach znajduje sie chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej lub ptytek betonowych. Wzdtuz jezdni zlokalizowane sg
ponadto miejsca postojowe rownolegte (w ramach zadania cze$¢ z nich zostanie
zlikwidowana). Spadek podtuzny jezdni wynosi od ok. 1,0% do ok. 4,0%, natomiast
spadek poprzeczny jest daszkowy i ma wartos¢ ok. 2,0%.
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Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo do istniejgcej
kanalizacji deszczowej, a rzedne w stanie istniejgcym wahajg sie od ok. 213,5m n.p.m.
do ok. 217,0m n.p.m.

Na obszarze przylegajacym do planowanej inwestycji znajduje sie gtownie
zabudowa mieszkaniowa (jedno- i wielorodzinna), szkota podstawowa, a takze obiekty
handlowe.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen niska w postaci traw i
krzewow oraz wysoka w postaci pojedynczych drzew.

W rejonie planowanych robot wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacyjna,
wodociggowa, teletechniczna, gazowa, cieptownicza i elektroenergetyczna, ktore nie
kolidujg z planowang inwestycja.

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.
3.1.  Projektowany uktad drogowy

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia inwestora,
przepisy prawa budowlanego oraz istniejgcy stan sytuacyjny na analizowanym obszarze.
Geometria drogi stworzona zostata w nawigzaniu do istniejgcego uktadu
przestrzennego. Projektowane nawierzchnie dowigzano zaréwno do elementow
istniejgcych znajdujgcych sie w pasie drogowym, jak i na terenach do niego przylegtych.

Zadanie obejmuje budowe drogi dla pieszych i rowerow o nawierzchni z kostki
betonowej, szerokosci 3,0m i dtugosci ok. 350,0m. Nawierzchnia ograniczona bedzie
kraweznikiem betonowym 15x30cm oraz obrzezem betonowym 8x30cm.

Droga zostanie potgczona z terenami przylegtymi poprzez zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej i szerokosci od 3,5 do 50m. Obramowanie zjazdow obrzezem
betonowym 8x30cm lub kraweznikiem betonowym 15x22cm. Krawedzie jezdni i zjazdow
zostang wykonczone skosami 1:1 o wymiarze 1,5m lub wyokraglone tukami o promieniu
3,0m. Obstuga ruchu pieszego z posesji przylegtych odbywaé sie bedzie poprzez
chodniki/dojscia do posesji o nawierzchni z kostki betonowej (rowniez teren szkoty
podstawowej).

W ramach inwestycji wytyczone zostang dwa przejscia/przejazdy dla pieszych i
rowerzystow.

Inwestycja zaktada rowniez likwidacje czesci istniejagcych miejsc postojowych
rownolegtych oraz rozbiorke ogrodzen i murkow otaczajgcych klomby.

Szczegdtowe rozwigzania pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

3.2. Rozwiazanie wysokosciowe.

Gtownym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego jest ustalenie spadkow
podtuznych i poprzecznych nawierzchni, ktére pozwolg i umozliwia sprawne
odwodnienie projektowanej drogi dla pieszych i rowerdow, a takze dowigzanie sie do
stanu istniejgcego.
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Przebieg wysokosciowy zaplanowano w taki sposob, ze kraweznik betonowy
nalezy ustawi¢ na wysokosé 12,0cm wzgledem krawedzi istniejacej jezdni bitumicznej, a
przy nim utozy¢ nawierzchnie drogi dla pieszych i rowerdw, ze spadkiem poprzecznym
2,0% w kierunku jezdni.

3.3. Odwodnienie.

Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo, do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w pasie drogi gminnej.

3.4. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem.

W pasie drogowym rosng drzewa i krzewy, ktore koliduja z planowang inwestycja
i zostang usuniete. W celu realizacji niniejszej inwestycji nalezy usungc¢ 5 sztuk drzew
oraz 50m2 krzewow.

4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Element projektowany Powierzchnia [m7]
1. Droga dla pieszych i rowerow z kostki betonowej ok. 1020

3. Zjazdy z kostki betonowej ok. 50

4, Chodnik/dojscia do poses;ji z kostki betonowej ok. 85

Powierzchnia biologicznie czynna
3. ok.400
(w projektowanym pasie drogowym)

5. INNE INFORMACJE | DANE

a) Na czesci terenu przeznaczonego pod inwestycje obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego (uchwata XLV/370/98 z dnia 31.03.1998r.)

b) Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkow oraz nie znajduje sie w granicach terenu objetego
ochrong konserwatorska.

c) Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

d) Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym sSrodowisku
naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wtasciwe
uporzagdkowanie terenu w bezposrednim sgasiedztwie inwestycji. Po ich
wykonaniu nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia w sposdb istotny
obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury drogowej i innej i nie bedzie
miato wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikow.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1) Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.

- 460)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

- r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

- publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.)

2) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Projekt polega na rozbudowie drogi gminnej - ul. Pitsudskiego w Kartuzach.
Obszar oddziatywania obiektu wskazany zostat na projekcie zagospodarowania
terenu w liniach okreslajacych zakres objety wnioskiem ZRiD i nie wykracza poza te
linie.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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C.CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 - Orientacja skala 1:25000
Rys. 2 -  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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