
gr. 15cm

gr. 8cm

gr. 5cm

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza:
Grunt stabilizowany cementem 1,5/2

3. CHODNIK

o uziarnieniu 0/31,5

I   KONSTRUKCJE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PROJEKTOWANEGO UKŁADU DROGOWEGO

gr. 15cm

gr. 8cm

gr. 3cm

W-wa ścieralna:kostka betonowa wibroprasowana

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza:
Grunt stabilizowany cementem 1,5/2

2. ZJAZD INDYWIDUALNY/PUBLICZNY
10x20cm koloru czerwonego

o uziarnieniu 0/31,5

W-wa ścieralna:kostka betonowa wibroprasowana
10x20cm koloru szarego

gr. 15cm

gr. 8cm

gr. 5cm

W-wa ścieralna:kostka betonowa wibroprasowana

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza:
Grunt stabilizowany cementem 1,5/2

niefazowana 10x20cm koloru szarego

o uziarnieniu 0/31,5

1. DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ARK.1Nazwa rysunku:

upr. nr
mgr inż. Karol Kotłowski

POM/0096/POOD/12
specjalność drogowa

BRANŻA DROGOWA

ul. Hallera 1
Burmistrz Kartuz

83-300 Kartuzy

"Rozbudowa ul. Piłsudskiego w Kartuzach polegająca
na budowie drogi dla pieszych i rowerów"
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