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Zatacznik nr 1. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynierow
projektanta i sprawdzajgcego

Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 251/POM/OKK/21
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, Ze speinione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Maslanka
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.08.1985 r. Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0503/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Maslanka upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2020 1., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci i inzynieryjnej drogowej,

bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego.
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow:
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdarisku. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia
/“DdﬂlL z lrescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz U. 22021 r. poz. 735 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
admmmr«n publicznej. ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyj jnego

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikagyjae]

N ~
W

: dr my/ Marek Wesolowski
\ /
; /
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji'KwalifiKacyjnej

/ /
[/
[ &

\\\ : 7 U
i . mgr inz. Ma7{ej Malinowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mmun\ mski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfiaoyjmym:
POM-AIZ-LEI-3TS *

Pan Michat Maslanka o numerze ewidencyjnym POM/BD,/0094/22
adres zamieszkania Pepowo ul. Modrzewiowa 17, 83-330 Zukowo
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby IngZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-06 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosd prawnej wystarcza zhodenie oowisdczenia woli w postaci elektronicne] i opatrzenie go
kwalifikowaingm podpizem slektroniczrgm.

§ 2. Dswizdzenie woli Zoéone w formie elektroniczne] jest rownowaine z afwiadczeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym mdwizsdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wergfikacyjnegn zaswisdoenia na
sronie Polskiej lzby Inéynierow Budowmictwa www.piiborg.pl lub komtaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowej kby Inzynierow
Budowmnictwa.
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80 840 Gdansk, ul. Sw.gtoinska 43,44
1y Tel 58-324-89-77
Fax 58-801-44-98 Gdansk, 25 czerwca 2012 t.

syg. akt 103/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KAROL KOTLOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 19.03.1978 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMA096/POOD/12

do projektowania bez ograniczei
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnieniz decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objgtych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Karol Kotlowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci drogowej, bez ograniczeti do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze Zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego Zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnicnia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okrggowej Lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

r in2. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Karol Kottowski

83-340 Sierakowice, ul. Polna 15
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.2a
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] BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogjmym:
POM-HTI-WVA-BID *

Pan Klarnl Henryk Kottowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0042/07

adres zamieszkania ul. Polna 15, 83-340 Sierakowice

jest czionkiem Pomorskie] Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opstrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 Ko

5 1. Do zachowaria elektroniczne] formy crynnosd prawnej wystarcza dodenie oswizdczenia woli w postaci elektronicnej | opatrzenie go
kwealifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Dswizdczenie woli Ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiatczeniem woli Zoéonym w formie pisemne;j.

* Wenryfikacjg poprawnosd damych w niniejszym mswisdzeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnegn zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa wweepiiborg.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwej Okrggowej kby InZynierow
Budownictwa.
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,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. PILtSUDSKIEGO W KARTUZACH
POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW”
- PROJEKT TECHNICZNY -

10



Zatacznik nr 2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie

My nizej podpisani o$wiadczamy, iz sporzadzony projekt techniczny branzy
drogowej: ,Rozbudowa drogi gminnej - ul. Pitsudskiego w Kartuzach polegajgca na
budowie drogi dla pieszych i roweréw” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Projektant
mgr inz. Michat Maslanka

upr. nr. POM/0503/PBD/21
w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy

mgr inz. Karol Kottowski
upr. nr. POM/0096/P00D/12
w specjalnosci drogowej
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Zatacznik nr 3. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinia
geotechniczng oraz projektem geotechnicznym
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GE®technika

Egz. nr1
Nr arch. 1026/23

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA
ORAZ PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

DLA PROJEKTU DROGI PIESZO-ROWEROWEJ
W ULICY PILSUDSKIEGO
W KARTUZACH

Opracowat:

mgr inz. Marcin Bohdziewicz
nr upr. VII-1330, V-1528

Pepowo, wrzesien 2023 r.

GEOTECHNIKA Marcin Bohdziewicz wul. Arniki 23 83-330 Pepowo  NIP: 584-145-90-T6
www.geotechnika.info.pl e-mail: biuro@geotechnika.info.pl tel. 501 766 220
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Dokumentacja badan podloza gruntowego dia projektu budowy drogi pleszo-rowerowe] w Kartuzach

SPIS TRESCI

TEKST:
1. Wstep sir. 3
2. Zakres wykonanych prac str. 3
3. Budowa geologiczna i warunki wodne sir. 4
4. Charakterysiyka geotechniczna podfoza str. 5
5. Prognoza zmian wiasciwosci podfoZza w czasie sir. 6
6. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych oraz

czesciowych wspofczynnikow bezpieczensiwa sir. 6

7. Okreslenie oddzialywan od gruntow str. 6
8. Przyjecie modelu obliczeniowego podfoZa gruntowego  sir. 6
9. Obliczenie nosnosci | osiadania podfoza sir. 7
10. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow  str. 7
11. Wytyczne do zapewnienia wymaganej jakosci robot  str. 7
12. Okreslenie szkodliwosci oddziafywania wod gruntowych str. 7
13. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania str. 8
14. Whnioski geotechniczne sir. 8

ZALACZNIKI

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

2.
3.
4.
5.

Przekroj geotechniczny

Tabela wartosci parametrow geotechnicznych
Wykres wynikow sondowania sonda typu DPL
Symbole i znaki

Strona 2
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Dokumentacja badan podloza gruntowego dia projektu budowy drogi pleszo-rowerowe] w Kartuzach

1. WSTEP.
Na zlecenie M Projekt Michat Maslanka, ul Modrzewiowa 17,

83-330 Pepowo, firma ,GEOTECHNIKA"™ Marcin Bohdziewicz mieszczgca sie
przy ul. Arniki 23, 83-330 Pepowo, wykonata dokumentacie badart podfoZa
grunfowego wraz z opinig geotechniczng | projektem geotechnicznym
dla projektu budowy drogi pieszo-rowerowej w ulicy Pitsudskiego w Kartuzach.

Celem wykonanych badar byfo ustalenie warunkow gruntowo-wodnych
ktdrych znajomosc jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawsiwie
planowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiekicw
budowlanych projektowany obiekt moZna bedzie zaliczy¢ do | lub Il kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2 1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaly wylyczone metods GPS oraz domiardw
prostokgtnych w dowigzaniu do stafych punktdéw terenowych w oparciu
o przekazany przez Zleceniodawce plan syluacyjno-wysokosciowy w skali
1:500. Rzedne otwordw ustalono na podstawie niwelacji techniczngj.

Frace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym autora
ninigiszego opracowania we wrzesniu 2023 r.

Wykonano 2 oiwory geotechniczne do glebokosci 3,0 m pp.t
oraz 1 sondowanie sondg udarowg typu DPL.

W czasie badari pobrano proby grunfu o nafturalng wilgotnosci.
Wszystkie préby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.
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Dokumentacja badan podioza gruntowego dia projektu budowy drogi pleszo-rowerowe] w Kartuzach

Sondowanie wykonano sondg udarowg typu DPL z koficowkg stoZkowg
o Srednicy stoZzka 35,7 mm co pozwolifo okresli¢c opor sondowania gruntow

spoistych w warunkach ,in situ”.

2 2. Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:
* mape dokumentacyjing na podkfadzie planu sytuacyjno-
wysokosciowego w skali 1:1000
s przekrdj geotechniczny
» labele wartosci parametrow geotechnicznych
s Wykres wynikow sondowania sonag typu DPL

» czesc tekstowq opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej

w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie dokumentowanego
obszaru wynoszg 214,48 + 216,52 m n.p.m.

W podfoZu gruntowym poniZej warstwy nasypdw zalegajg plejstocenskie
osady akumulacji lodowcowej wyksztafcone w postaci piaskow gliniastych.

Wody gruntowej do glebokosci 3,0 m ppt, § do rzedng
H=211,48 m n.p.m. nie stwierdzono.

Uktad zalegania poszczegdinych utwordw z przebiegiem wydzielonych
warstw geofechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
stanowigcych zalgcznik nr 2.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podfozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty nasypowe oraz

rodzime roZnigce sie genezq, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym wyodrebniono wsrdd nich warstwy, zaliczajgc do nich grunty
o zblizonych wartosciach paramefrow  geotechnicznych. Wartosc
wyprowadzone paramelrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono
na podstawie badan makroskopowych | sondowan zgodnie z normg
FPN-EN 1997-1, 2. Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parameirow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zafgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warsiwa geotechhiczna la
s o piaski gliniaste (clSa) w stanie plastycznym, wyprowadzong

wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IS = 0,35

Warstwa geotechniczna Ib

« fo piaski gliniaste (clSa) w stanie twardoplastycznym,
wyprowadzong  wartos¢  stopnia  plastycznosci  ustalono
w wysokosci IL'*" = 0,20

Grunty warstw geotechnicznych la i Ib zalicza sie do grupy ,B" — grunty

spoiste morenowe nieskonsolidowane.

5. PROGNOZA ZMIAN WtASCIWOSCI PODEOZA W CZASIE.

W trakcie robot ziemnych moZe nasigpic rozmoczenie Ilub

uplastycznienie  gruntow,  skutkujgce obnizeniem ich  parametrow
mechanicznych. Po zakonczeniu wszystkich prac dla gruntow spoistych

warstw geotechnicznych la i Ib (piaskéw gliniastych) zalegajgcych ponizej
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granicy przemarzania nie przewiduje sie zmiany wifasciwosc podioZza

W czasie.

6. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH ORAZ CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA.

Wartosei wyprowadzone paramefrow geotechnicznych okreslono

na podstawie badan (polowych i makroskopowych) i przedstawiono w tabeli
na zafgezniku nr 3. Wspdfczynniki materialowe dla okreslenia wartosci
obliczeniowych parametrow geotechnicznych naleZy przyjac odpowiednio 1,1
dia wilgotnosci naturalnej oraz 0,9 dla pozostatych parametrow.

7. OKRESLENIE ODDZIAL YWAN OD GRUNTOW.
W celu zabezpieczenia przed negatywnym oddziafywaniem gruntow

warstwy geatechnicznej la i Ib, konstrukgie drogi naleZy zaprojektowac tak,
aby zachowac warunek mrozoodpornosci, natomiast obiekty (sieci) wraZliwe
na przemarzanie naleZy zaprojektowac poniZej glebokosci przemarzania, ktora

wynosi 1,0 m.

8. PRZYJECIE  MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA
GRUNTOWEGO.
Model obliczeniowy podfoZza grunfowego naleZzy przyjaé zgodnie

z profilami przedstawionymi na przekroju geotechnicznym stanowigcym
zafgcznik nr 2.

9. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODEOZA.

Nosnoscé | osiadanie oblicza Projektant. Warunki gruntowo-wodne

okreslono jako Srednio-korzystne. W obliczeniach nosnosci i osiadan nalezy
poza modelem geotechnicznym podfoZza uwzgledni¢ konstrukcje (ciezar)
projektowanych nasypow drogowych.
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10. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEK TOWANIA FUNDAMENTOW.

Wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tabeli na zalgczniku nr 3, natomiast ukfad warstw, rodzaj gruniow i podziat
na warstwy geotechniczne zamieszczono na przekroju geotechnicznym
stanowigcym zafgcznik nr 2.

11. WYTYCZNE DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT.

W celu zapewnienia wymaganej jakosci wszystkie prace naleZy

przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem budowlanym. Roboty ziemne powinny byc
prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,.Roboly ziemne. Wymagania
ogolne.” styczenn 1999 r. oraz PN-S-02205. .Drogi samochodowe. Hoboty
ziemne. Wymagania i badania” styczer 1998 r.

12.  OKRESLENIE SZKODLIWOSCI _ODDZIALYWANIA _WOD
GRUNTOWYCH.
Wody gruntowej do gfebokosci 3,0 m ppt, 4§ do rzedng

H = 211,48 m n.p.m. nie stwierdzono.
W zwigzku z tym nie przewiduje sie negafywnego wplywu wod
gruntowych na planowang inwestycje.

13. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA.

Prace ziemne =zaleca sie prowadzic pod stalym nadzorem

geotechnicznym, koniroli powinny podlega¢ m/in: wymiany gruntu zwigzane
Z usuwaniem gruntow stabonosnych z podioZza gruntowego, sfan
zageszczenia podfoZa rodzimego, wskaZnik zageszczenia formowanych
nasypow drogowych i obsypek obiektow inZynierskich. Szczegdfowy zZakres
monitoringu na efapie budowy | eksploatacji zostanie okreslony przez

Projekianta.
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14. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

W wyniku przeprowadzonych badan sitwierdza sie, Ze w podioZu
wystepujg srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw
geotechnicznych la i Ib sg nosne dia tego typu inwestycji, natomiast

nasypy zfoZone z gruntow humusowych sg stabonosne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
-Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” styczen 1899 r. oraz PN-5-02205.
.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczert
1988 r.

W podfoZu projektowanej drogi wystepujg grunty, ktére mozna podzielic
na grupy nosnosci podfoza pod nawierzchnie oraz pod wzgledem

wysadzinowosci:

Grunty warstwy geotechnicznej la. Ib
Wysadzinowosc — grunty wysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G4

Frace ziemne naleZy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnegj struktury gruntu, co moZe prowadzi¢ do obnizenia ich
wlasnosci mechanicznych, a co za lym idzie do obniZenia nosnosci
podifozZa.

Wody gruntowej do glebokosci 3,0 m ppt, §. do rzedng
H = 211,48 m n.p.m. nie stwierdzono.

Glebokosé przemarzania gruniow dla rejonu przeprowadzonych badar
wynosi hz= 1,0 m.

Opracowaf:

magr inZ. Marcin Bohdziewicz
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LEGENDA:

otwor geotechniczny

o1

sondowanie sondg udarowa typu DPL

linia przekroju geotechnicznego

X
1-0-0-|

Geotechnika Marcin Bohdziewicz e-mail: maboh
racowal: mgr inz. Marcin Bohdziewicz

b 4

.pl  tel. 501766 220
Miejscowosc:
Kartuzy
Obiekt:

ul. Pitsudskiego
Nr arch. 1026/23

Zatacznik nr 1

Skala 1:1000

ata: wrzesien 2023 1.
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TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Kartuzy — ul. Pitsudskiego

Opracowal: mgr Inz. M. Bohdzlewlcz

ZALACZNIK NR 3

Data: wrzesien 2023 r.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH OTWOROW,
WYKRESACH SONDOWAN | MAPIE DOKUMENTACYJNEJ

%
1

nr sondewania
rzedna terenu

“ » llos¢ udaréw na 10 cm

Gleb. w m.+

wpedyu sondy udarowe|

CRMACTENA NA MAPIE
X miejsce wykonania sondowania
O miejsce wykonania wiercenia

ls stopien zageszczenia gruntu

OBJASNIENIA DO SONDY UDARCWES TYSU ITH - TW Z KONCOVAA KRZYZAKOWA

e
—‘—“\IN- .

Unee - Max.

wykres udardw naturalnych

wykres udardw skorygowanych
do gleb. kiytyczne) 1.0m

wytrzymalosc gruntu przy scinaniu

obrotowym w ziozu naturalnym

rejon zalegania gruntdw siabonosnych
lub stabo zageszczonych
NIA STANU GRUNTU
<o In - luZny

© szg - Srednio zageszczony
S g - Zageszczony
®- mpl - migkkoplastyczny
-8 pl - plastyczny
$ tpi - twardoplastyczny
O pzw - pélzwarty
I, stoplen zageszczenia
|, wekaZnik zageszczenia
|, stopien plastycznoscl

OBJASNIENA DO PROFILY OTWORU WERTNICZEGO COTYCZACE WOOY GRUNTOWE)

&

- 4 -

saczenie wody gruntowej

PPW - piezometryczny paziom swobodnego
zwierciadia wody gruntowej

PPW - piezometryczny poziom ustalonego
zwierciadia wody gruntowej w czasie
cawienu

paziom nawiercony wody gruntowej

warstwa nawodniona

linia podziaiu geotechnicznego podioza
gruntowego

SYMBOLE GEOT| INTOM WG PNEEB 02480

nN - nasyp niekontrolowany
nB - nasyp budowdany

Gb - gleba

H - grunt préchniczy

Nm - namut

K1 - kreda jeziorna

T - torf

KO - otoczaki

¥ - kamied

Z - 2vir

29 - 2wir gliniasty

Po - pospéika

Pog - pespéika gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek drednl

Pd - piasek drobny '

Pl plasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

N p - py! plaszczysty

- oyl

Gp - gina piaszczysta

G - glina

Gl - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiqzla
Gz - glina 2wigzla

GJI z - glina pylasta 2wiezta
Ip - ! plaszczysty

1-il

11~ It pylasty
PH - piasek prachniczy
A - muszelki

B NNS - miejsce pobrania préby gruntu
© naturainej strukturze

-t~ domieszka
// przewarstwienia
/ na pograniczu

( ) skiad gruntu ZALNR S
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1.

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA ROWEROW

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm
niefazowana koloru szarego

Podsypka cem. - piask.

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgso

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 8cm
gr. 5cm

gr.15cm

WZMOCNIENIE POD+0ZA GRUNTOWEGO:

3.

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg

PN-EN 14227-10

gr.15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru

czerwonego

Podsypka cem. - piask.

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 8cm
gr. 3cm

gr.15cm

WZMOCNIENIE POD£0ZA GRUNTOWEGO:

3.

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-

EN 14227-10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DOJSC DO POSESJI/CHODNIKA

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru

Szarego

Podsypka cem. - piask.

gr. 15cm

gr. 8cm

gr. 5cm

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo

o uziarnieniu 0/31,5

gr.15cm

WZMOCNIENIE POD£0ZA GRUNTOWEGO:

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-

EN 14227-10

UWAGA 1:
Szczegoty dotyczace konstrukcji elementéw projektowanych pokazano na
rysunku przekrojow konstrukcyjnych (rys. 1).

UWAGA 2:
Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.

gr.15cm

w-wa Scieralna
podsypka

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza

w-wa Scieralna

podsypka

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza

w-wa Scieralna

podsypka

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza
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UWAGA 3:
Szczeline pomiedzy projektowanym kraweznikiem a istniejacg nawierzchnig
bitumiczna nalezy wypetni¢ asfaltowa masa zalewowa.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach, na ktorych odbywa sie
eksploatacja gornicza.

Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. W podtozu
gruntowym wystepuja srednio korzystne warunki gruntowo-wodne. W catym zakresie
obiekt zostanie posadowiony w sposdb bezposredni, poprzez warstwy konstrukcyjne
nawierzchni bezposrednio na warstwy nosne podtoza gruntowego.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng i
projektem geotechnicznym - zatgcznik nr 3 do projektu technicznego.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INZYNIERSKA.
Nie dotyczy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZD£UZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE w MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Na catej dtugosci inwestycji uktad drogowy zostanie dostosowany do
terenow przylegtych do pasa drogowego. Komunikacja posesiji przylegtych do drogi
bedzie zapewniona poprzez budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych.

Pomiedzy projektowanymi elementami uktadu drogowego, a jego granica
zostang uformowane skarpy lub tereny zielone wytozone humusem i obsiane
mieszankami traw.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one bedg na rozhidrce
istniejacych nawierzchni (m.in. z kostki/ptytek betonowych), kraweznikow,

,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. PILtSUDSKIEGO W KARTUZACH
POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW”
- PROJEKT TECHNICZNY -

28



opornikow i obrzezy betonowych. W ramach zadania wykonane zostanie koryto na
gtebokos¢ projektowanej konstrukcji, wykopy i nasypy. Na tak przygotowanym
podtozu zostang utozone warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku sredniego, ktdrego
kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 30°, spdjnosc¢ c=0 kPa oraz
gestosé objetosciowa OO0O018 kN/m3. Materiat do wykonania nasypow w catosci
musi by¢ pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robot.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sasiedztwie
wykonywanych robdot wykonawca musi dostosowac technologie prac do
nastepujacych obostrzen:

e Zachowac¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejacych sieci
podziemnych.

e Powiadomi¢ gestorow sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

e W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

oW przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic
odpowiedniego gestora.

7. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM, W  SZCZEGOLNOSCI  INSTALACJI |  URZADZEN
BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, 0 KTORYCH MOWA W PKT. 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ
Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN
INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU
| WIELKOSCI TYCH URZADZEN.

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSEOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA 0
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
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TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM.

Nie dotyczy.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Nie dotyczy.
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Nie dotyczy.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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Rys. 1

C.CZESC RYSUNKOWA

-  Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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