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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. PILSUDSKIEGO W KARTUZACH
POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW”

NAZWA | NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 220502_4 Kartuzy M,
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0007 Kartuzy

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 136; 124/3 (124/2);

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0008 Kartuzy

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 161/2; 17/2; 17/4 (17/3); 17/5 (17/3); 162/1; 162/2; 21/2;
87/12;

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Burmistrz Kartuz
UL Gen. J. Hallera 1
83-300 Kartuzy

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Michat Maslanka
upr. nr POM/0503/PBD/21
ul. Modrzewiowa 17
83-330 Pepowo
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe drogi gminnej - ul. Pitsudskiego w
Kartuzach, w gminie Kartuzy, polegajgca na wykonaniu drogi dla pieszych i roweréow o
nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem zjazdéw indywidualnych i
publicznych.

Zakres opracowania przewiduje:
e Wycinka kolidujacych drzew i krzewow;
e Wykonanie niezbednych rozbidrek;
e Wykonanie robot ziemnych;
e Wykonanie konstrukcji nawierzchni;
e Ustawienie kraweznikow, opornikow i obrzezy betonowych;
e Odtworzenie murkow i ogrodzen;
e Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
2.1.1. Opis terenu.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowosci Kartuzy w gminie
Kartuzy, (powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie). Teren ten nie pokrywa sie z
obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk NATURA 2000, nie jest tez
zlokalizowany w obszarze objetym jakgkolwiek formg ochrony przyrody.

W stanie istniejgcym ul. Pitsudskiego na rozpatrywanym odcinku ma
nawierzchnig bitumiczng o szerokosci ok. 7,0m. Przy obu jej krawedziach znajduje sig
chodnik o nawierzchni z kostki betonowej lub ptytek betonowych. Wzdtuz jezdni
zlokalizowane sg ponadto miejsca postojowe rownolegte (w ramach zadania czes¢ z
nich zostanie zlikwidowana). Spadek podtuzny jezdni wynosi od ok. 1,0% do ok. 4,0%,
natomiast spadek poprzeczny jest daszkowy i ma wartosc ok. 2,0%.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

Na obszarze przylegajgcym do planowanej inwestycji znajduje sie gtownie
zabudowa mieszkaniowa (jedno- i wielorodzinna), szkota podstawowa, a takze obiekty
handlowe.

2.1.2. Zielen.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen niska w postaci traw i
krzewow oraz wysoka w postaci pojedynczych drzew.

2.1.3. Uzbrojenie podziemne i nadziemne.

W otoczeniu obszaru objetego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne:
e Sie¢ wodociggowsa;
e Siec¢ kanalizacji sanitarnej;
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e Sie¢ gazowa;
e Siec elektroenergetyczna;
e Siec teletechniczna;
e Siec cieptownicza;
oraz nadziemne:
e stupy i linie energetyczne.
Uzbrojenie podziemne nie koliduje z planowang inwestycja.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

411. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
4111 wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej
niz 3,0 m,

- nie wystepuje,

4112 roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m,

- nie wystepuje
411.3. rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepuje
4.1.1.4. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
- nie wystepuje

4.1.1.5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych,

- nie wystepuje
4.1.1.6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow,
- roboty transportowe (wytadunek i zatadunek materiatow budowlanych)

411.7. prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,
- nie wystepuje,

4.11.8. montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
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- hie wystepuje,

4.11.9. betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczotki, filary i pylony,

- nie wystepuje,
41110. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje,

4111, roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.lkV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym
110kV,

- nie wystepuje,
41112.  roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
- hie wystepuje,

41113.  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m,

- nie wystepuje,
41114, roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

Czesc¢ prac prowadzona bedzie na terenach kolejowych, w pasie linii kolejowej nr
229.

412. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi.

4121 roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje,

4.1.2.2. roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych
azbest,

- nie wystepuje
4.1.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

4131 roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
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- hie wystepuje

4.1.3.2. roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

- hie wystepuje

4.1.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

- nie wystepuje

4.1.4.1. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewododw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

41.4.2. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewododw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
41.43. budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

41.4.4.  budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej siec¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
41.45.  budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

4.1.4.6. budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

41.4.7.  wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
4.15. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow.
415.1. roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
- nie wystepuje
415.2. montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje

415.3. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
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- nie wystepuje

415.4.  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje
4.1.,6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

4161 roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- hie wystepuje

4.1.6.2. roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

4.177. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiorce torowisk:

- nie wystepuje

41.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuje

4.1.9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:

419.1. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

4.19.2. roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje

4.1.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i
urzadzen wykorzystywanych do robét budowlanych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robéot budowlanych w strefach
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szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikow w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopow w terenie uzbrojonym.
Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie dojazdow stuzb ratowniczych w
rejon objety budowa. Kierownik budowy na podstawie dokumentacji projektowej,
mozliwosci sprzetowych firmy wykonawczej i inwentaryzacji w terenie zobligowany jest do
wykonania planu BIOZ w ktérym uszczegoétowi informacje BIOZ zawartg w projekcie.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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