Pakiet nr 7 Opis aparatu

Wymagane parametry analizatora równowagi kwasowo zasadowej (aparatu Beckap  )
	Lp.
	Parametry graniczne
	Wymogi graniczne

	1.
	Analizator fabrycznie nowy , nie starszy niż 2020rok
	

	2.
	Aparat o stałej gotowości do pracy
	Tak

	3.
	Parametry mierzone : 
a) moduł RKZ: pH, pCO2, pO2
b) moduł elektrolitów : wapń zjonizowany, sód, potas, chlorki
c) moduł oksymetrii minimum SO2, ctHb, MetHb, o2Hb, HHb, HbF, COHb
d) moduł metabolitów: glukoza, mleczany
	Tak

	4.
	Analizator z czytnikiem kodów kreskowych
	Tak

	5.
	Możliwość podania próbki z kapilary, strzykawki, probówki
	Tak

	6.
	Możliwość wprowadzenia temperatury pacjenta, stężenia tlenu w powietrzu wdychanym , rodzaju próbki ( krew tętnicza, włośniczkowa) 
	Tak

	7.
	Możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych  z uwzględnieniem stężenia tlenu w powietrzu wdychanym
	Tak

	8.
	Możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych na aktualną temperaturę pacjenta
	Tak

	9.
	Możliwość oznaczenia wszystkich wymienionych parametrów z próbki o objętości  nieprzekraczającej 100mikrolitrów
	Tak

	10.
	Możliwość wykonania oznaczeń z następującego materiału: krew tętnicza, krew  włośniczkowa, krew pępowinowa, surowica, osocze, płyny dializacyjne, kontrolki
	Tak

	11.
	Wydruki wyników z zakresem wartości referencyjnych oraz możliwość przedstawienia wyników w formie graficznej
	Tak

	12.
	Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz możliwość kalibracji „ na żądanie”
	Tak

	13.
	Automatyczne płukanie analizatora
	Tak

	14.
	Pomiar wszystkich parametrów mierzonych z materiału badanego pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym, 
z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej
	Tak

	15.
	Moduł automatycznej kontroli jakości, materiał kontrolny niezależny od materiału kalibracyjnego , z możliwością programowania czasowego.
	Tak

	16.
	Elektrody wymieniane pojedynczo w zależności od ich zużycia.
	Tak

	17.
	Możliwość wymiany pojedynczych odczynników niezależnie od siebie, w zależności od ich zużycia ( jeden pojemnik – jeden odczynnik).
	Tak

	18.
	Kalibracja za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach z mieszanką gazową.
	Tak

	19.
	Skonfigurowanie analizatorów do poprawnej współpracy z laboratoryjnym systemem informatycznym  Firmy ATD oraz włączenie do sieci informatycznej (HIS).
	Tak

	20.
	Analizator posiadający następujące parametry wyliczane: pO2(A-a), HCO3-, SBE, ABE, luka anionowa, os molalność, Ca++ przy pH7,4
	Tak

	21.
	Elektrody do pomiarów gazów i elektrolitów nie wymagające uzupełniania płynów.
	Tak

	22.
	Zabezpieczenie przed wprowadzeniem skrzepu do toru pomiarowego
	Tak

	23
	Wbudowany system automatycznego wprowadzania danych o odczynnikach, materiałach kontrolnych z kodów kreskowych
	

	24.
	Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od wygrania  przetargu
	Tak

	25.
	Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu / materiał zużywalny kalibrator, materiał kontrolny / niezbędny do pracy analizatora , wykonania planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy.
	Tak.

	26
	Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie jego obsługi
	Tak

	27
	Bezpłatny serwis analizatora ( na koszt oferenta ) w okresie trwania umowy dzierżawy
	Tak

	28.
	Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz 
 w  roku na koszt  oferenta  w trakcie trwania umowy dzierżawy
	Tak


    


Parametry oceniane warunków serwisowania dla oferowanego analizatora równowagi kwasowo zasadowej
	Lp.
	WARUNKI SERWISOWE
	Odpowiedź Wykonawcy 
	Punktacja
	Ilość punktów

	1.
	Autoryzowany serwis w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax)
	
	0/5
	

	2.
	Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze  - < 24 h
	
	0/10
	

	3.
	Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze     24 h – 48 h
	
	0/5
	

	4.
	Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze   - > 48 h
	
	0/0
	

	5.
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi analizatora ( minimum 5 osób)
	
	0/5
	

	6.
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie podstawowych czynności konserwacji technicznej oraz w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego analizatora ( wystawienie stosownych certyfikatów potwierdzających przeszkolenie)
	
	0/5
	

	7.
	Zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem
	
	0/5
	

	8.
	Dostępność serwisu przez cały okres  dzierżawy aparatu  na  koszt  oferenta 
	
	0/5
	


Uwaga! parametry oceniane warunków serwisowania dla oferowanego analizatora równowagi kwasowo zasadowej zostaną ocenione zgodnie z punktacją, 
             obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SWZ.


Parametry oceniane oferowanego analizatora równowagi kwasowo zasadowej
	Lp.
	Parametry oceniane
	Odpowiedź Wykonawcy
	Punktacja

	Ilość punktów

	1.
	Czas konieczny na wykonanie pełnej kalibracji  do 15 minut
	
	0/5
	

	2.
	Czas konieczny na wykonanie pełnej kalibracji  powyżej 15 minut
	
	0/0
	

	3.
	Możliwość natychmiastowego wykonania oznaczenia próbki pilnej/ przerwanie kalibracji dla wykonania próbki pilnej 
	
	0/5
	

	4.
	Możliwość wymiany pojedynczych opakowań odczynników , a nie jednoczesna wymiana kilku odczynników w pakiecie
	
	0/5
	

	5.
	Zabezpieczenie elektrod pomiarowych membranami dla zabezpieczenia przed zatykaniem mikroskrzepami
	
	0/5
	

	6.
	Interaktywny system pomocy dla operatora
	
	0/5
	

	7.
	Dostawy odczynników na koszt  firmy
	
	0/5
	


Uwaga! parametry oceniane oferowanego analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane, obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SWZ.

