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Przedmiar

- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
1 REMONT BOISKA DO HOKEJA NA TRAWIE KLUBU SPORTOWEGO LIPNO
W STESZEWIE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1 [KNR 231/801/7 (analogia) Demontaz istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej gr 40 mm m2 5 350,000
5350 m2 | 5 350,000
1.1.2 |[KNR 401/212/1 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm. m3 2,500
25 m3 2,500
1.1.3 [KNR 231/814/2 Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm | m 40,000
na podsypce piaskowej
40 m 40,000
1.1.4 |[KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, recznie m2 525,000
525 m2 525,000
1.1.5 [KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ m2 221,000
warstwy do 15 cm
221 m2 221,000
1.1.6 |[KNR 231/101/3 Koryta wykonane na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt m2 220,000
kategorii V-VI, na gtebokosci 20 cm.
220 m2 220,000
1.1.7 |[KNR 401/108/5 Wywdz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii | m3 36,600
I-11
36,6 m3 36,600
1.1.8 [KNR 401/108/8 Wywo6z ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za m3 36,600
kazdy nastepny 1km
36,6 m3 36,600
1.1.9 [KNR 401/108/11 |Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km ( m3 214,000
nawierzchnia z trawy syntetycznej)
214 m3 214,000
1.1.10 |KNR 401/108/12 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3 214,000
nastepny 1 km (nawierzchnia z trawy syntetycznej)
214 m3 214,000
1.1.11 |Kalkulacja Koszty utylizacji na wysypisku ziemi i gruzu m3 36,600
indywidualna
36,6 m3 36,600
1.1.12 |Kalkulacja Koszty utylizacji na wysypisku gruzu (nawierzchnia z trawy syntetycznej) m3 214,000
indywidualna
214 m3 214,000
1.1.13 |Kalkulacja Koszty utylizacji na wysypisku istniejacych budek kpl. 1,000
indywidualna
1 kpl. 1,000
1.2 Istniejace boisko z polami wybiegowymi
1.2.1 [Kalkulacja Regulacja pionowa elementéw uzbrojenia terenu (gniazda zraszaczy boiska) szt. 14,000
indywidualna
14 szt. 14,000
1.2.2 [KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 5 350,000
mechanicznie, grunt kategorii -1V
5350 m2 | 5 350,000
1.2.3 [KNR 231/117/1 Wzmocnienie istniejgcej nawierzchnii z przygotowaniem do wykorzystania jako | m2 5 350,000
podbudowy, miat kamienny granitowy, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3
cm(dot. podbudowy)
5350 m2 | 5 350,000
1.2.4 |Kalkulacja Podktad elastyczny wykonywany metoda in situ grubos¢ 25 mm. Parametry m2 5 350,000
indywidualna zgodnie z projektem budowlanym.
5350 m2 | 5 350,000
1.2.5 |Kalkulacja Trawa syntetyczna hokejowa 15-18 mm m2 5 350,000
indywidualna
5350 m2 | 5 350,000
1.2.6 |Kalkulacja Malowanie linii na boisku. kpl. 1,000
indywidualna
1 kpl. 1,000
1.3 Istniejace chodniki-opaski
1.3.1 |[KNR 231/103/2 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 525,000
recznie, grunt kategorii Ill-IV.
525 m2 525,000
1.3.2 [KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostkq prostokatna m2 525,000
20x10 na podsypce cementowo-piaskowej MATERIAL Z ROZBIORKI
525 m2 525,000
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1.3.3 |Kalkulacja Trawa syntetyczna hokejowa 15-18 mm m2 525,000
indywidualna
525 m2 525,000
1.4 Istniejacy trawnik
1.4.1 |[KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. m2 221,000
221 m2 221,000
1.4.2 [KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé m2 221,000
warstwy po zageszczeniu 3 cm.
221 m2 221,000
1.4.3 |KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokgtna m2 221,000
20x10cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.
221 m2 221,000
1.4.4 |Kalkulacja Trawa syntetyczna hokejowa 15-18 mm m2 221,000
indywidualna
221 m2 221,000
15 Roboty dodatkowe
1.5.1 [Kalkulacja Dostawa i montaz budki sedziowskiej szt. 1,000
indywidualna
1 szt. 1,000
1.5.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz budki zawodnikéw. szt. 2,000
indywidualna
2 Szt. 2,000
1.5.3 |[KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem| m 320,000
spoin zaprawg cementowg-opornik wystawiony 10cm-pokryty trawg syntetyczna.
320 m 320,000
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