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OPIS TECHNICZNY

1 CESC OGOLNA
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Piaskowo — Karolewo na dtugo$ci
183mb w km 0+004,45 - 0+187,45.

1.2 INWESTOR

Gmina Ostrorég
Ul. Wroniecka 14
64-560 Ostrordg

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
ul. Lazurowa 10
64-500 Szamotuty

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewddztwo: wielkopolskie,
powiat: szamotulski,

gmina: Ostrorog,

obreb: Piaskowo - Karolewo
dziatka nr ewid.: 11/1

1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

rozwigzanie projektowe przebudowy drogi gminnej w m. Karolewo na dtugosci ok. 183mb polegajce na
wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejacej nawierzchni z kruszywa wymaganej nosnosci.
Szczegotowg lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. 01 "Plan orientacyjny”

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie i umowa zawarta z inwestorem,

uzgodnienia i wytyczne inwestora

wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna,

pomiary w terenie,

mapa zasadnicza skali 1:1000,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518,

g) Badania geotechniczne i nosnosci z sierpnia 2023r. wykonane przez firme Geologia i geotechnika
Mateusz Férman,

h) obowiazujace normy, przepisy i wytyczne techniczne.

RS RTINS
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2

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi gminnej w m. Karolewo. Droga
posada nawierzchnig z kruszywa o odpowiedniej nosnosci Stan w/w nawierzchni jest $redni wystepuja
sporadyczne nierownosci, ubytki stwarzajgce niedogodnoéci dla uzytkownikéw drogi.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo. Woda opadowa dzieki zastosowaniu odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych kierowana jest w na przylegly teren oraz w kierunku rowdw
przydroznych. Na drodze odbywa sie maty ruch samochodowy. Inwestycja zlokalizowana jest w terenie
zabudowanym oswietlonym.
W rejonie projektowanej inwestycji:

- nie wystepujq inne obiekty budowlane

- nie wystepuije kolizja z drzewami,

- znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu — sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna
Warunki gruntowo — wodne i no$no$¢ nawierzchni
W wykonanych otworach od powierzchni wystepuje nasyp niebudowlany ztozony z
ttucznia, gruzu, kamieni humusu oraz bezpo$rednio pod nim gleba o migzszosci tacznej w przedziale 0,2-
0,7m.
W celu okreslenia parametrow nosnosci istniejacej drogi gminnej, ktorej nawierzchnia stanowi nasyp w
postaci gruzu, kamieni i zwiru wykonano kontrolne badania nosnosci ptyta dynamiczna.
W otworach pod nasypem i glebg wystepujg grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych, ktérych spag
wystepuje na gtebokosci 1,6-2,0m p.p.t. Pod nimi wystepujg grunty spoiste morenowe i zastoiskowe,
ktorych do gtebokosci 2,5m p.p.t. w nie przewiercono.
Grunty niespoiste to warstwa piaskéw drobnych w stanie $rednio zageszczonymld=0,55-0,58.
Grunty spoiste zastoiskowe wystepujg w postaci glin pylastych i pytdw piaszczystych wstanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,23-0,25.Grunty spoiste morenowe wystepujq w postaci
glin i piaskow gliniastych stanie twardoplastycznym i plastycznym o stopniu plastyczno$ci IL=0,11-0,30.
W trakcie prowadzonych wiercen wode gruntowg w postaci zwierciadta swobodnego zaobserwowano
jednie w otworze 3 na gtebokosci 1,4m p.p.t., co odpowiada rzednej 70,30m. We wszystkich otworach w
warstwach gruntéw spoistych odnotowano saczenia $rodglinowe na gteboko$ciach w przedziale 1,8-2,2m

p.p.t.

Zalegajace od powierzchni terenu nasypy pakietu | bedacy mieszaning gruzu, kamieni oraz piasku z
domieszka humusu i zwiru stanowig nawierzchnie istniejacej drogi, ktorej uzytkowanie korzystnie
wptyneto na jej parametry wytrzymatosciowe. Wykonane badania nosnosci wskazujg korzystne
parametry wyrazone modutem dynamicznym w przedziale Evd=65,98-70,11MN/m2 co odpowiada
nosnosci wyrazonej wtérnym modutem odksztatcenia Ev2>120MPa i wskaznikowi zageszczenia 1s>1,0.
Zgodnie z obowigzujacymi normami nasypy niebudowlane nie mogq stanowi¢ podbudowy projektowanej
drogi nalezy jg usung¢ lub zastgpi¢ nasypem budowlanym z gruntéw niespoistych, zageszczonym do
wskaznika zageszczenia okreslonego przez projektanta. Majac na uwadze uzyskane parametry warto
jednak rozwazy¢ mozliwos¢ pozostawienia lub wzmocnienia istniejacej warstwy nasypow.

Skfad litologiczny jak i parametry nosnosci istniejacej nawierzchni nie wykluczaja wykorzystanie jej jako
ewentualnej podbudowy dla nowo projektowanej nawierzchni. W zalezno$ci od przyjetej przez
konstruktora niwelety projektowanej drogi zaleca si¢ wyrdwnanie istniejacej nawierzchni

pozostawiajac istniejacy nasyp z gruzu i kamienia. Nastepnie wykonaé nowg nawierzchnie wzmocniong
do zaktadanej kategorii ruchu zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie.

Pozostate grunty tj. grunty niespoiste pakietu I w postaci piaskéw drobnych w stanie $rednio
zageszczonym 1d=0,55-0,58 oraz grunty spoiste morenowe w postaci glin i piaskéw gliniastych stanie
twardoplastycznym i plastycznym o stopniu plastycznosci 1L=0,11-0,30 pakietu IV i grunty spoiste
zastoiskowe w postaci glin pylastych i pytdbw w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
IL=0,23-0,25 pakietu Ill tworzg podtoze nosne.

W trakcie prowadzonych wierceh wode gruntowg w postaci zwierciadta swobodnego zaobserwowano
jednie w otworze 3 na gtebokosci 1,4m p.p.t., co odpowiada rzednej 70,30m. We wszystkich otworach w
warstwach gruntéw spoistych odnotowano saczenia Srodglinowe na glebokosciach w przedziale 1,8-
2,2m.

Strona41z6



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KAROLEWO
NA DtUGOSCI OK. 200MB

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Planowany zakres robot oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z Inwestorem.
Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejacej drodze gminnej na dtugo$ci 183mb.
Poczatek inwestyciji zlokalizowano na polaczeniu z nawierzchnig drogi wojewodzkiej nr 184 (Szamotuty —
Ostrorog)
Zakres robét obejmuie:

a) roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

- zabezpieczenie terenu budowy
- oczyszczenie poboczy gruntowych
- oczyszczenie przydroznych terenu z zaro$li oraz wysokich traw,
- frezowanie nawierzchni na potgczeniach nawierzchni projektowanej z istniejaca.
- ustawienie opornikow betonowy 12x25cm na fawie betonowej C12/15,
b) roboty ziemne i podbudowy
- wykonacie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu, elementéw betonowych
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyijne,
- wykonanie podbudowy pod zjazd,
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyijne,
- wykonanie wyréwnania podbudowy nawierzchni kruszywem tamanym,
c) roboty nawierzchniowe:
- remont krawedzi istniejacej nawierzchni jezdni,
- wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni - warstwa wigzaca (wyréwnawcza)
+warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego,
d) roboty wykoriczeniowe:
- wykonanie profilowania poboczy wraz umocnieniem kruszywem tamanym o gr. 15cm

Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 02 Plan zagospodarowania terenu”

Parametry techniczne

droga klasy D- droga dojazdowa

przyjeto kategorie ruchu KR1,

predkos¢ projektowa: 30km/h

szeroko$¢ jezdni : 4,0m,

dtugos¢ projektowanej przebudowy: 183m

projektowane pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne 2,0%
szeroko$¢ poboczy umocnionych 0,75m

projektowane pochylenie poprzeczne umocnionych poboczy 8%
szeroko$¢ zjazddw indywidualnych 3,5 -8,0m,

potaczenie krawedzi zjazdéw indywidualnych z krawedzig drogi — promien 3m
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3.2 POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE

Pochylenia podituzne i poprzeczne nalezy do dostosowaé istniejacych rzednych wysoko$ciowych z
uwzglednienie naktadki asfaltowe;.

Na potgczeniach istniejacej nawierzchni z projektowang zaprojektowano odcinki przejSciowe z
koniecznosci wykonania frezowania w celu dostosowania do istniejacych rzednych nawierzchni.
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3.3 PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Projektuje sie wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni poprzez utozenie warstwy asfaltowych.

Konstrukcja nawierzchni:
» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
» warstwa wyrdwnawcza wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr.5¢cm
» warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. $r. 10cm
» Istniejace zageszczone i nosne warstwy z kruszywa tamanego.

Konstrukcja nawierzchni na remontowanych krawedziach
» warstwa asfaltowa (jednowarstwowa) — mieszanka SMA 16 JENA 50/70 gr. 7cm
» warstwa wyrdwnawcza (podbudowa) z betonu asfaltowego AC16P 50/70 gr.6-8cm
» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. ér. 35cm
» Podioze gruntowe zageszczone i nosne.

. Konstrukcija zjazdow

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

warstwa wyréwnawcza wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr.5¢cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 0/31,5 gr. 25cm
warstwa kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C3/4 gr. 15¢cm

grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do min Is=1,00

YVVVYYVY

Szczegbtowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 03 ,Przekr6j normalny, szczegdty konstrukcyjne

3.4 ODWODNIENIE

Odwodnienie nie ulegnie zmianie — odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo na pobliski teren oraz do rowdw
przydroznych. Odprowadzenie wéd opadowych zapewnione bedzie poprzez zastosowanie spadkéw
poprzecznych i podiuznych. Szczegbtowe rozwigzanie przedstawiono na Rys 02. ,Plan
zagospodarowania terenu" i na Rys 03, Przekroj normalny, szczegéty konstrukcyjne”

3.5 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego opracowana
jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgodg jej autora.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaC atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

Przy realizacji zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz
warunki BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

OPRACOWAL
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