
  

PROJEKT BUDOWLANY 

ZLECENIODAWCA 

Gmina Kruszwica 
Ul. Nadgoplańska 4 
88-150 Kruszwica 

TEMAT 

Projekt budowlany na remont budowlano-
konserwatorski wiatraka  

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „koźlak” 
działka nr 38/2 obręb Chrosno  

(zmiana sposobu wiatraka na funkcję edukacyjno rekreacyjno-

turystyczną. Budowy sanitariatów, wiaty dla pieca chlebowego, 
obiektów małej architektury) 

BRANŻA 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 Imię i nazwisko/ uprawnienia Podpis 

Koordynator  

prac projektowych: 

 

inż. bud. Stanisław Ziętowski 
upr. Nr 207/90/Pw 

 
 
 

Projektant: 
Arkadiusz Rudecki  

upr WKP/0176/6/POOE/10 

 

 
 
grupa robót 452 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektów 
                            budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
grupa robót 453 : Roboty instalacyjne w budynkach 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                           EGZ.  1 

 

DATA OPRACOWANIA Listopad 2016 



  

 

 

 

SPIS TREŚCI  DOKUMENTACJI  

 

1. Opis techniczny. 
2. Obliczenia techniczne. 
3. Rysunki. 
4. Obliczenia techniczne 

5. Rysunki  

1 Plan sytuacyjny trasy linii zasilających-oświetlenie zewnętrzne 

2 Schemat blokowy zasilania 

3 Plan instalacji oświetleniowej budynek W.C. 

4 Plan instalacji gniazd 230V budynek W.C. 

5 Schemat rozdzielnicy R1 budynek W.C. 

6 Plan instalacji elektrycznych wiata pieca chlebowego 

7 Schemat rozdzielnicy R2 wiata pieca chlebowego 

8 Plan instalacji elektrycznych poziom belki mącznej 

9 Plan instalacji elektrycznych poziom wału skrzydłowego 

10 Schemat rozdzielnicy R3 wiatrak 

11 Plan instalacji odgromowej wiatrak 

12 Schemat rozdzielnicy RG 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

1. Opis techniczny 

 

1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonania instalacji elektrycznych i 

odgromowych w remontowanym zabytkowym wiatraku typu „koźlak”, oraz w 

budynkach sanitariatów oraz wiaty dla piec chlebowego zlokalizowanym w m. Chrosno 

dz nr 38/2.   

 

1.2. Zakres opracowania 

Niniejszy opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie następujących elementów 

instalacji elektrycznych: 

- rozdzielnie elektryczne 

- wewnętrzne linie zasilające  

- instalacje oświetlenia ogólnego oraz oświetlenia zewnętrznego 

- instalacje gniazd 230V 

- instalacje odgromowe 

 

1.3. Podstawy projektowania 

- zlecenie 

- opracowania branżowe 

- ustalenia z inwestorem 

- obowiązujące prawo budowlane, normatywy i normy 

- PN-HD 60364-4-41-2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41:     

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym  

- PN-IEC60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie  



  

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym  

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część: 4-

443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

- PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-444: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi.  

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych  

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa  

- PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Postanowienia ogólne  

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego.  

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa S t r o n a | 6 PROJEKT 

BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ | BUDYNEK BIUROWY długotrwała 

przewodów  

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  



  

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 

odłączenia izolacyjnego i łączenia  

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 

i rozbiórki  

- PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-706: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzące i 

ograniczające swobodę ruchu.  

- PN-EN 60664-1:2008 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.  

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa  

- N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.  

- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach  

- PN-EN 12464-2:2008 Ap2:2010 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz  

- Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

- Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 

1999 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych.  

- Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo 

energetyczne 

 
 
 
 
 
 
 



  

1.4. Zasilanie 
   

Zasilanie rozdzielnicy RG należy wykonać linią kablową typu YAKY 4x16mm2  z 

przebudowywanego złącza kablowego ZK2-2P.  Wymiany złącza kablowego typu ZP-1 

usytuowanego przy przepompowni ścieków P29 dz nr 42/1 na złącze typu ZK2-2P 

dokona w ramach dostosowania sieci Enea Operator wg wydanych warunków 

technicznych nr 24192/2016.  Z dnia 01.07.2016.  

Zasilanie rozdzielnic budynkowych wykonać kablami typu YKY żo o przekroju wg 

rysunków rozdzielnic. Kabel w wykopie należy układać na gł 80cm, następnie należy 

wykonać 10-cio cm nasypkę z piasku białego i 20 cm warstwą ziemi rodzimej / bez 

zanieczyszczeń jak szkło i kamienie/. Na tak zasypany kabel położyć folię koloru 

niebieskiego i pozostałą część rowu zasypać ziemią z wykopu stosując warstwowe 

ubijanie gruntu, na końcach kabli i co 10,0m założyć opaski informacyjne typu Oki z 

określeniem typu kabla, przekroju, napięcia, właściciela oraz adresu skąd-dokąd. Na 

końcach kabla pozostawić zapasy 2,5m. Po ułożeniu kabla zgłosić do inwentaryzacji 

uprawnionemu. Na załamaniach i mufach trasy kabla zabudować betonowe oznaczniki 

kablowe, których czoła powinny wychodzić 5cm nad poziom terenu. W miejscu 

skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi należy zastosować rurę ochronną fi 110, 

końce rur uszczelnić pianką.   

 
1.5. Rozdzielnice  

 
      Rozdzielnicę RG zaprojektowano na bazie obudowy z tworzywa termoutwardzalnego. 

 W budynku W.C. zaprojektowano rozdzielnice natynkową hermetyczną 24 polową. 

Rozdzielnice zlokalizowano w pomieszczeniu na środki czystości. W pozostałych 

obiektach zaprojektowano rozdzielnice natynkowe hermetyczne zamykane na klucz 

12polowe. Wszystkie rozdzielnice należy wyposażyć w aparaturę rozdzielczą wg 

schematów. 

 
1.6. Instalacje oświetleniowe wewnętrzne 

 
Instalacje oświetleniowe wewnętrzne  należy wykonać przewodami typu YDYżo, o 

przekroju 1,5mm2 z izolacją na napięcie 750V. W budynku W.C. przewody należy 

rozprowadzić między sufitem podwieszanym o stropem w rurkach osłonowych 

trudnopalnych bezhalogonowych fi 20, natomiast zejścia do wyłączników wykonać jako 

wtynkowe. W budynkach o konstrukcji drewnianej, wiata dla pieca chlebowego oraz 



  

wiatraka przewody należy układać w rurkach osłonowych trodnopalnych 

bezhalogonowych z zastosowaniem osprzętu hermetycznego.  Obwody instalacji 

oświetleniowej wyprowadzić z tablic rozdzielczych i zabezpieczyć wyłącznikami 

nadmiarowoprądowymi o charakterystyce B.  

Obwody oświetlenia zewnętrznego wykonać kablem typu YKY 3x2,5mm2. 

Do iluminacji wiatraka dobrano oprawy typu LED 46W IP67 + fundament  Oprawa LED 

wykonana z korpusu aluminium, klosz z szyby hartowanej, IP67, rozsył asymetryczny, 

moc 46W, barwa 4000K, regulacja kąta nachylenia.  Natomiast do oświetlenie terenu 

dobrano oprawy parkowe typu  LED 3000K 43W SM na słupie aluminiowym  4m fi76, 

anodowany grafitowy + fundament + złącze bezpiecznikowe. Kable w wykopie należy 

układać na gł 80cm, następnie należy wykonać 10-cio cm nasypkę z piasku białego i 20 

cm warstwą ziemi rodzimej / bez zanieczyszczeń jak szkło i kamienie/. Na tak zasypany 

kabel położyć folię koloru niebieskiego i pozostałą część rowu zasypać ziemią z wykopu 

stosując warstwowe ubijanie gruntu, Na końcach kabla pozostawić zapasy 2,5m. Po 

ułożeniu kabla zgłosić do inwentaryzacji uprawnionemu. W miejscu skrzyżowania z 

urządzeniami podziemnymi należy zastosować rurę ochronną fi 75, końce rur uszczelnić 

pianką.   

  

1.7. Instalacja gniazd wtykowych 230V   

 
Instalacje gniazd  wtyczkowych 230V wykonać przewodem YDY(p, t )żo  3x2,5mm2 z 

izolacją na napięcie 750V W budynku W.C. Przewody rozprowadzić między sufitem 

podwieszanym o stropem w rurkach osłonowych trudnopalnych bezhalogonowych fi 20, 

natomiast zejścia do wyłączników wykonać jako wtynkowe. W budynkach o konstrukcji 

drewnianej, wiata dla pieca chlebowego oraz wiatraka przewody układać w rurkach 

osłonowych trudnopalnych bezhalogonowych z zastosowaniem osprzętu hermetycznego.  

Obwody instalacji gniazd wtykowych wyprowadzić z tablic rozdzielczych i zabezpieczyć 

wyłącznikami nadmiarowoprądowymi.   

      
1.8. Instalacja odgromowa 

 
Na budynku wiatraku  instalację odgromową wykonać na wspornikach dystansowych. Na 

środku dachu należy umieścić iglicę odgromową h2,5m. Zwody poziome i przewody 

odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym fi 8mm. Zaciski kontrolne 

należy umieścić w studzienkach kontrolno pomiarowych.  Uziom wykonać jako otokowy 



  

z bednarki stalowej-ocynkowanej 30x4mm a wyprowadzenia z bednarki stalowej 

ocynkowanej 30x4mm.  

 
1.9. Zabezpieczenie antykorozyjne 

 
Części metalowe takie jak skrzynki, konstrukcje mocujące, rurki itp. należy starannie 

oczyścić, pokryć farbą do gruntowania, przeciwrdzewną farbą miniową a następnie 

lakierem.  

 
1.10. Ochrona przepięciowa 

  
Ochronę przepięciową podstawową o poziomie 1500V projektuje się na szynach 

rozdzielnicy RG,  

 
1.11. Ochrona przed porażeniem  

  
W projektowanej instalacji ochronę podstawową stanowi izolacja robocza a dodatkową  

szybkie wyłączanie zasilania oraz wyłączniki różnicowo-prądowe w połączeniu z 

uziemieniem wyrównawczym  między masami metalowymi obudowy urządzeń, 

konstrukcji obiektu i metalowych ciągów rurowych. 

  Obowiązkowemu przyłączeniu do uziemienia podlega zacisk PE projektowanej 

rozdzielnicy. Skuteczność ochrony przed porażeniem należy po wykonaniu instalacji 

sprawdzić pomiarem i sporządzić protokół. 

 
1.12. BHP. 

 
 Całość prac należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi  przepisami  

  bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

 
1.13. Uwagi ogólne 

 
Wszystkie prace winny być wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadający 

odpowiednie do wykonywanych prac uprawnienia. Wszystkie prace winny być 

wykonywane zgodnie z przepisami BHP, PBUE oraz aktualnie obowiązującymi normami 

i przepisami branżowymi. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą posiadać 

certyfikat  bądź aprobatą techniczną oraz opinie sanitarną PZH (jeśli jest wymagana). 

 

 



  

1.14. Uwagi końcowe 

 

W okresie budowy przestrzegać przepisy PBUiE, normy i zarządzenia. Wszystkie prace 

łączeniowe, prze łączeniowe wykonać w stanie bez napięcia. Roboty muszą być 

wykonane przez osoby lub firmy posiadające uprawnienia do prowadzenia robót 

elektrycznych. Po zakończeniu robót, przed włączeniem instalacji do eksploatacji, 

wykonać badanie odbiorcze /oględziny + pomiary/, zgodnie z wymogami PN-HD-60-

364-6-61, ocenić bezpieczeństwo ludzi i urządzeń, podjąć decyzję o włączeniu pod 

napięcie. Należy w sposób trwały oznaczyć miejsca głównych wyłączników prądu. 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 

Działając zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane (Dz.U.93 z 30.04.2004, poz. 888) oświadczamy, że projekt budowlany na 
remont budowlano-konserwatorski wiatraka „rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu 
„koźlak” działka nr 38/2 obręb Chrosno (zmiana sposobu wiatraka na funkcję edukacyjno 
rekreacyjno-turystyczną. Budowy sanitariatów, wiaty dla pieca chlebowego, obiektów 
małej architektury) instalacji elektrycznych został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Plan sytuacyjny 
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Rafał Teleszyński Przyłęk 11B 64-300 Nowy Tomyśl

eltel@konto.pl tel. 50946450

Plan instalacji oświetleniowej

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka  typu "KOŹLAK"
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PUH "ELTEL"
Rafał Teleszyński Przyłęk 11B 64-300 Nowy Tomyśl

eltel@konto.pl tel. 50946450

Plan instalacji gniazd 230V

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka  typu "KOŹLAK"

ul. Nadgoplańska 4
88-150  Kruszwica

 budynek W.C.

Gmina Kruszwica

dz. nr ewid 38/2 obręb Chrosno
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PUH "ELTEL"
Rafał Teleszyński Przyłęk 11B 64-300 Nowy Tomyśl

eltel@konto.pl tel. 50946450

Schemat rozdzielnicy R1

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka  typu "KOŹLAK"

ul. Nadgoplańska 4
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PUH "ELTEL"
Rafał Teleszyński Przyłęk 11B 64-300 Nowy Tomyśl

eltel@konto.pl tel. 50946450

Plan instalacji elektrycznych 

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka  typu "KOŹLAK"

ul. Nadgoplańska 4
88-150  Kruszwica

wiata dla pieca chlebowego

Gmina Kruszwica

dz. nr ewid 38/2 obręb Chrosno
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Rafał Teleszyński Przyłęk 11B 64-300 Nowy Tomyśl

eltel@konto.pl tel. 50946450

Schemat rozdzielnicy R2

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka  typu "KOŹLAK"

ul. Nadgoplańska 4
88-150  Kruszwica

wiata dla pieca chlebowego

Gmina Kruszwica

dz. nr ewid 38/2 obręb Chrosno

T
R

IA
L

 M
O

D
E

 −
 a

 v
a

lid
 l
ic

e
n

s
e

 w
ill

 r
e

m
o

v
e

 t
h

is
 m

e
s
s
a

g
e

. 
S

e
e

 t
h

e
 k

e
y
w

o
rd

s
 p

ro
p

e
rt

y
 o

f 
th

is
 P

D
F

 f
o

r 
m

o
re

 i
n

fo
rm

a
ti
o

n
.



Plan instalacji elektrycznych 

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka  typu "KOŹLAK"

ul. Nadgoplańska 4
88-150  Kruszwica

poziom belki mącznej i kozła

Gmina Kruszwica

dz. nr ewid 38/2 obręb Chrosno
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Plan instalacji elektrycznych 

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka  typu "KOŹLAK"

ul. Nadgoplańska 4
88-150  Kruszwica

poziom wału skrzydłowego

Gmina Kruszwica

dz. nr ewid 38/2 obręb Chrosno
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Schemat rozdzielnicy R3

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka  typu "KOŹLAK"

ul. Nadgoplańska 4
88-150  Kruszwica

wiatrak

Gmina Kruszwica

dz. nr ewid 38/2 obręb Chrosno
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Plan instalacji odgromowej

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka  typu "KOŹLAK"
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wiatrak

Gmina Kruszwica

dz. nr ewid 38/2 obręb Chrosno

T
R

IA
L

 M
O

D
E

 −
 a

 v
a

lid
 l
ic

e
n

s
e

 w
ill

 r
e

m
o

v
e
 t

h
is

 m
e
s
s
a

g
e

. 
S

e
e
 t

h
e

 k
e

y
w

o
rd

s
 p

ro
p

e
rt

y
 o

f 
th

is
 P

D
F

 f
o
r 

m
o

re
 i
n
fo

rm
a
ti
o

n
.



RG
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Rafał Teleszyński Przyłęk 11B 64-300 Nowy Tomyśl
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Schemat rozdzielnicy RG

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka  typu "KOŹLAK"
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Gmina Kruszwica

dz. nr ewid 38/2 obręb Chrosno
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