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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Instalacje Sanitarne

KOD CPV: 45332300-6, 45332200-5, 45331100-7

1. WYMAGANIA OGOLNE
Specyfikacja — wymagania ogdlne — odnosi sie do wymagan wspodlnych dla zestawu
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét wod-kan
ktére zostang wykonane na potrzeby budowy nowego budynku Laboratoryjno - Naukowego
A6 na terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy
ul. Pomorskiej 251” nr ewid. dziatki: 403/2, obreb W-14.

1.1.Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

-Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

1.2.0g6Ilne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Lokalizacje punktéw gtéwnych, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

- Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki i dokumenty.

1.3.Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentacjach
Kontraktowych a o i ch wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i
innych.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

= Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

= Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow baz, sktadowisk i drég dojazdowych
» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaréw.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.9.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod iw sposéb ciggty bedzie informowac inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

1.10.Materiaty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.
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Kazdy rodzaj Robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca podejmuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

1.11.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$c¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.13. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
jako$ci z projektem organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.

1.14. Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposob ciggly bedzie on o kazdym takie przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi i Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY

2.1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej — rury.

2.1.2.MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetniaC ponizsze wymagania:
Przewody zimnej wody

Rury stalowe podwdjnie ocynkowane TWT-2 o potgczeniach gwintowanych.
System z rur PE

Rury i ksztattki z polietylenu PE (z wktadkg stabilizujgca), szeregu wymiarowego PN16,
cies$n.. robocze 16bar. Laczy sie je poprzez zgrzewanie.

System z rur PEX

Rury PEX-c/AL/PEX-c sg rurami wielowarstwowymi z wewnetrzng rurg aluminiowg
zgrzewang doczotowo, do ktorej klejone sg zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z polietylenu
sieciowanego metodg strumienia elektronow. Rury taczy sie za pomocg ztgczek mosieznych
mechanicznych typu zaciskowego.

Otuliny izolacyjne
Izolacja otuliny z pianki.
Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne
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Zawor zwrotny

Zawor zwrotny poziomy mosiezny

Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza i zawory antyskazeniowe.

Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza mosiezne, zawory antyskazeniowe,
Zawory hydrantowe

Hydranty w szafkach nasciennych.

Wyposazenie hydrantu stanowig:

- zawor hydrantowy fi 25, z nasadg 25;

- wgz pozarowy ttoczny H-25,

- pradownica uniwersalna z przytagczanymi pozycjami: stop, strumien zwarty, strumien
rozproszony.

2.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje rozprowadzajaca t.j., gtbwne przewody poziome wodociggowe nalezy prowadzic¢ z
rur stalowych podwojnie ocynkowanych TWT-2 i czesciowo z rur PE, w obrebie weztow
sanitarnych z rur PEX-c/Al./PEX-c, piony i przewody rozprowadzajgce (te, ktére nie sa
stalowe — czyli nie zasilajg hydrantéw p.poz.) z rur PE (z wktadka stabilizujgcg). Przewody
rozprowadzajgce instalacji wody zimnej od wodomierza gtdwnego nalezy prowadzi¢
korytarzem pod stropem parteru. Instalacje wody zimnej od wodomierza gtdwnego nalezy
montowac ze spadkiem 0,% w kierunku wodomierza gtéwnego. Piony wody zimnej nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych gdy jest to mozliwe, w pozostatych przypadkach piony jak
réwniez przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ natynkowo i obudowac piytami gipsowo-
kartonowymi. Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowaé do srednicy przewoddw oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednoczesnie umozliwi¢ rozszerzalnosc
termiczng przewoddw. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny
by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1cm dluzsze niz grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzen
miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢
przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potgczenia rur. Przewody nalezy mocowac
za pomocg uchwytéw. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowac podkiadki
elastyczne.

Zaréwno przed wodomierzem jak i za nalezy zamontowa¢ zawory przelotowe.

Piony hydrantowe p.poz. nalezy prowadzi¢ po scianie i nie nalezy ich obudowywaé. Rury
wznosne pionéw p.poz. nalezy wykonaé z rur stalowych. Piony p.poz. nalezy wyposazy¢ w
zawory hydrantowe @ 25, montowane na wys. 1,35m od podtogi i umiesci¢ w typowych
szafkach blaszanych.
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2.1.4. ODBIOR ROBOT

Odbior materiatow.

Odbiér materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentow odniesienia. JakoS¢ materiatbw musi byC potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

3) Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w
tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzic¢ nalezy typ, klase, marke itp.
Dostarczonego materiatu.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje wodociggowg
prowadzong w bruzdach sciennych, na scianach i pod stropem parteru. Powinien on by¢
przeprowadzony przed zakryciem.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

- badanie szczelnosci instalaciji.
Przy sprawdzeniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
- przejscia przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w $cianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnosé z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
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Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen
rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy
rozebra¢; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potgczenia
wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych pofgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich
pofgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu
nastepujgcych uwag:

- badania szczelnos$ci urzgdzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

- badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg luz z
innego zrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potgczenia przewodow i
armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych .

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa nie powinna wykazywacC przeciekOw na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

- instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 dni nie wykazuje spadku
cidnienia.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje
kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru
technicznego.

Odbiory koincowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszo$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad
sufitami podwieszonymi, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach
odbioru miedzyoperacyjnego. Przed przystgpieniem do
odbioru koncowego nalezy dokonac regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykona¢ w
nastepujacy sposob:

-Przed przystgpieniem do wilasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy
urzadzenie kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do
stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.
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- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane,
jezeli woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas
napetnienia zbiornikdw sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢
pos$wiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W skfad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzié¢:

— czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementow,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— wielkos$¢ spadkéw przewodow,

— prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

— prawidtowos¢ przeprowadzonej wstepnej regulaciji,

— wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

— dokumentacje techniczng 2z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

— protokoty wykonanych préb i badan,

— Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob.

2.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ ORAZ CYRKULACJI-RURY

2.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody cieptej oraz cyrkulaciji.
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2.2.2.MATERIALY

Materiaty, elementy, urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody instalacyjne cieptej wody.

Rury PE, szeregu wymiarowego PN 25, ci$n. robocze 10 bar. tacznie tych rur odbywa sie
poprzez zgrzewanie.

Rury PEX-c/Al./PEX-c sg rurami wielowarstwowymi z wewnetrzng rurg aluminiowg
zgrzewang doczotowo do ktorej klejone sg zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z polietylenu
sieciowego metodg strumienia elektrondw. Rury taczy sie za pomoca ztgczek mosieznych
mechanicznych typu zaciskowego.

Przewody instalacji cyrkulaciji.

Rury PE, szeregu wymiarowego PN 25, ci$n. robocze 10 bar. Lacznie tych rur odbywa sie
poprzez klejenie polidyfuzyjne.

2.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzajgce instalacji cieptej i cyrkulacji nalezy wykona z rur PE, natomiast
rozprowadzenia przewodow cieptej wody w obrebie wezidw sanitarnych z rur Pex-
c./Al./IPEZX-c. Przewody rozprowadzajgce instalacji cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢
zgodnie z zamieszczonymi rysunkami parteru z pomieszczen gdzie znajdujg sie piony wody
cieptej i cyrkulacji. Instalacje c.w.u. i cyrkulacji nalezy montowa¢ ze spadkiem 0,3% w
kierunku zamontowanego odbiornika. Piony wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych, gdy jest to mozliwe, w pozostatych przypadkach piony jak réwniez
przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ natynkowo i obudowac ptytg gipsowo-kartonows.

Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowacC do Srednicy przewodow oraz grubosci zastosowanych
przewoddéw. Nalezy pamieta¢ aby w bruzdzie wokét rury byto miejsce na ewentualng prace
termiczng w tym celu nalezy owingC rure papierem falistym lub prowadzi¢ w ,pesziu”
nastepnie bruzde zakry¢ siatkg i zatynkowac¢. Przewody nalezy mocowaé za pomocag
uchwytéw. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone
tuleje, co najmniej o 1cm dtuzsze niz grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rura, a
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tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez Sciany i
stropy nie powinny by¢ wykonane potgczenia rur.

2.2.4. ODBIOR ROBOT

Odbior materiatow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia. JakoS¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wifasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

3)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczanego materiatu.

Odbiér miedzyoperacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem instalacje cieptej wody
prowadzong w bruzdach $ciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem
bruzd i wykonania izolacji.

Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac :

— sprawdzenie zgodnoséci wykonania z projektem technicznym ,

— sprawdzenie uzycia wkasciwych materiatow,

— sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

— sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— badanie szczelnosci instalaciji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

— przejécia przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otwordw,
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— bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i
zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkow
poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen
rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy
rozebra¢, w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potgczenia
wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych potgczen jest podstawowg do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich
potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu
nastepujgcych uwag:

— Badania szczelnosci urzadzen nalezy napetnia¢ wodg wodociggowg
lub z innego zrédta, dokladnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po
napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne.

— Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ prébie

podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego
agregatu pompowego, przystosowanego do wykonania prob
cisnieniowych.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa nie
powinna wykazywaé przeciekbw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

— Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20min nie
wykazuje spadku cisnienia.
— Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°
C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek,
punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco
przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz

przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru
technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody cieptej bedzie prowadzona w bruzdach,
badania szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonaé regulacji wstepnej instalac;ji.

Nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:
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Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia
wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegodlnych obiegach urzadzen nalezy
wykonac przy uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujacych.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegolnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1° C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane jezeli z kazdego punktu
poboru ptynie woda o temperaturze 50° C, z odchytkg + 5° C. Pomiaru temperatury
wody nalezy dokona¢ po 3minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W skitad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,
wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzgdzen wody cieptej wody nalezy
przedtozy¢

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgadzen i materiatow podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie innych protokotow odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob.

2.3. INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY

2.3.1. WSTEP
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Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej.

2.3.2.MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

2.3.2.1. Piony i podejscia kanalizacyjne.

Piony i podej$cia kanalizacyjne do urzadzeh z PVC faczone na kielichy z uszczelkg
wargowa

— rury wywiewne z PVC @ 160mm o potgczeniu wciskowym niskoszumowe
— czyszczaki z PVC @110mm o potgczeniu wciskowym
— wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego @110mm

2.3.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzgdzen nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC. Przy przejsciach pionéw
przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczeh rur. Przestrzen miedzy rurociggiem, a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez
strop powinny wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych a piony ktérych nie mozna
prowadzi¢ w bruzdach zabudowac ptytg gipsowo-kartonowa.

Piony mocowaé za pomocg uchwytdow. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod
kielichem. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Mocowac
nalezy w dwéch punktach na jednej kondygnacji:

— punkt staty pod stropem
— punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji
Odpowietrzenie pionéw poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach.

Na pionach nalezy mocowa¢ rewizje (czyszczaki), w goérnej czesci piony/ na strychu tak aby
swojg lokalizacje nie powodowaty skazenia pomieszczeh czystych.
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Podejscia odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢é z minimalnym
spadkiem 2-2,5%. Odgatezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) nalezy wykonac za
pomocg trojnikbw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45° . Dopuszczalne odchylenie od
spadkow przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym mogg wynosi¢ +10%.

2.3.4.0DBIOR ROBOT

Odbior materiatow.

Odbiér materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych , dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna , itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnoéci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢é swym zakresem instalacje kanalizacyjng
prowadzong pod posadzka. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac :

— sprawdzenie zgodnoséci wykonania z projektem technicznym ,

— sprawdzenie uzycia wkasciwych materiatow,

— sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

— sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— badanie szczelnosci instalacii.

Przy sprawdzeniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na :

— przebieg tras kanalizacyjnych,
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— szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,

— sposbéb prowadzenia przewodow,

— lokalizacje podejsc¢ pod przybory sanitarne.
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen
rur. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktore dla kontroli nalezy rozebrac; w
przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie
losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci drugiej partii wybranych potaczen
jest podstawg do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze pod
posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéow do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru
technicznego.

2.3.5.0dbiory koncowe.

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na
szczelno$é. Nalezy to wykonaé w nastepujgcy sposob:

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)odprowadzajgce scieki
bytowo- gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu
wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele

generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic¢ :

— czy uzyto wkasciwych materiatow i elementow,
— prawidtowosc¢ wykonania potgczen,
— prawidiowosé ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,
— prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
— prawidtiowos¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
— wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozy¢:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,
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— protokoty wykonanych prob szczelnosci,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie innych protokotow odbioréw czesciowych elementdéw zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob.

2.4. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIALY MONTAZ)

2.4.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych i armatury
wodociggowej i kanalizacyjnej, tzw. biaty montaz.

2.4.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Wszystkie przybory sanitarne podigczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfondw.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Wysokos$¢ osi wylotu $ciennego podejscia

Przybér
czerpalnego

Wysokosc¢ gornej
Nazwa krawedzi  przedniej | Nad przyborem Nad podtoga
Scianki nad podtogg

m m m

Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 nad goérna | 1,00-1,15
krawedzig przedniej
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scianki

Pisuar Od 0,65

1,00-1,50 nad dnem

Brodzik natryskowy brodzika

Przybory nalezy zamocowaé w sposob zapewniajgco tatwy demontaz i ich wiasciwe
uzytkowanie.

Przed kazdym zaworem ze ztgczkg do weza nalezy zamontowacC zawoér antyskazeniowy
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniac fatwy i pewny montaz do
instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy
wspoétpracujgce ze sobg. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowg i niezawodng
eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw.

2.4.4.0DBIOR ROBOT.

Odbior materiatow.

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych , dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

7)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

8) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna , itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
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Odbiory koincowe.

W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisiji
wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzié¢:

— czy uzyto wkasciwych materiatow i elementow,
— prawidtowos¢ wykonania potgczen,
— prawidtowos¢ ustawienia armatury,
— prawidtowosc¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
— wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze korncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé¢:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢é sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami

podanymi w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe" pkt. 1.4.

ZAKRES ROBOT

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania instalacji i urzgdzen technologicznych
obejmuje:

- Zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej

4. MATERIALY

Materiaty i urzadzenia przewidziane do montazu i instalowania w ramach Kontraktu
w zakresie sieci miedzy obiektowych :
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- rury PCV,

- studnie zelbetowe

- wpusty uliczne

- prefabrykowane ptyty pokrywowe o nosnosci 40 t

- wilazy kanatowe zeliwne typu klasy D o nosnosci 40 t

- stopnie zeliwne ztazowe

- beton B15, beton B10

- zaprawa cementowa

- piasek na podsypki,

- $rodki izolacyjne - wodochronne - szybkowigzgcy srodek uszczelniajacy,
zywica epoksydowa dwusktadnikowa do powtok wewnetrznych, emulsja
bitumiczna - do powlok zewnetrznych

Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody
stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani
nie obnizyty wlasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatdéw. Elementy powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnagtrz, bez widocznych ubytkéw, bez sladéw zniszczen

i uszkodzen.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Rury powinny byc¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdéw i widocznych uszkodzen i ubytkow.

4.1 DOKUMENTACJA

Rury, ksztattki i armatura winny posiadaé¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.

Minimalne wartosci okreslajgce parametry fizyko-mechaniczne rur PVC

4.2 Rury PVC:
Wytrzymatos¢ na rozcigganie:
Préba krotka do 3 minut:: 55 MPa
Wartosc¢ obliczeniowa: 10 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 15%
Wspodtczynniki rozszerzalnosci linowej: 80x10-6 1/°C
Modut sprezystosci Younga:
— Kroétkotrwaty, 1 minuta: 3200 MPa

— Dtugotrwaty, 50 lat: 1400 MPa
Temperatura migkniecia metodg Vicata B: > 75°C.
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Nie dopuszczaé do sktadowania materiatdw w sposob, przy ktorym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowacé
w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny
w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposdb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.
Skfadowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementdéw prefabrykowanych nalezy

przeprowadzaé zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw, a w szczegdlnosci:

- nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki,
wkiadki itp.).Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach, skltadowa¢ w stosach narownym podtozu,
na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i
w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

- Rury w kregach skfadowacC na ptasko narownym podfozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

- Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach igrubszych sciankach powinny
znajdowa¢ sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach
transportowych.

- Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur izabezpieczac je
ochronami (korki, wktadki itp.).

4.3 Oparcia rurociggoéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowana, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki,
siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujgce, sruby fundamentowe,
kotwy i inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurazu i towarzyszgce;j
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armatury we wtasciwym potozeniu. Zawory, przyrzgdy pomiarowe, filtry siatkowe i inne
urzadzenia bedg przymocowane niezaleznie od rurociggow, ktére fgcza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac potaczenia elastyczne zamocowane
opaskami lub inne ukfady przejmujgce wzdtuzne naprezenia w rurociggach po to, aby
ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na $lepych odgatezieniach, tréjnikach
i zaworach. Wykonawca wskaze na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe sg
niezbedne do zamocowania instalacji.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
z elementow stalowych tgczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje sie stosowanie
elementéw odlewanych.

Zabrania sie podpierania rurociggéw przechodzacych przez podtogi lub sciany w miejscach
przejscia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inzyniera.

Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery
identyfikacyjne kazdego zaworu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych

i rysunkach.

Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajgce, montowane na urzgdzeniach
sterowanych automatycznie.

Sruby, nakretki, podkiadki i inne materiaty taczace.

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy Srubg
a nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie Sruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjgtkiem elementéw o duzej rozciggliwosci
zostang ocynkowane a nastepnie po zakonczeniu montazu i ztozeniu zagruntowane
i pomalowane.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzgce do przymocowania elementéw
ocynkowanych bgdz wykonanych ze stopoéw aluminiowych, wykonane zostang z tego
samego materiatu i pozostang nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone
ponizej podktadek ze stali kwasoodpornej, zaréwno pod tbem sruby jak i pod nakretka.

Wszystkie sruby, nakretki, sSruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w pompach
wykonane zostang ze stali kwasoodpornej.

Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podkfadki i mocowania uzyte zewnetrznie bgdz
w innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocig (lecz na state nie
przebywajgce w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodporne;.
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Wszystkie Sruby dociskajgce, nakretki, podkfadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w srodowisku nie narazonym na kontakt z woda lub sciekami zostang
poddane cynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztoZzeniu i dopasowaniu
pomalowac.

Wszystkie odstoniete gtéwki srub i nakretki bedg ksztattu szesciennego a dtugosé¢ kazdej
Sruby bedzie taka, ze kiedy po natozeniu i przykreceniu nakretki czesS¢ wystajgca gwintu nie
bedzie dtuzsza od potowy Srednicy sruby.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajgce.

5. SPRZET | TRANSPORT

Do wykonania sieci sanitarnych nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi slusarskich,

- ptyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

zuraw samochodowy,

koparka

ubijak spalinowy 200kg

reczne narzedzia do prac ziemnych.

5.1.TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

samochdd skrzyniowy,
- samochaod dostawczy,
samochdd diuzycowy,
ciggnik kotowy

- przyczepa skrzyniowa,
Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie
z zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek
powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych. Transport
rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konhce
wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr.

Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
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6. WYKONANIE ROBOT

Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PVC

Ogolne warunki montazu kanatow z PVC

Zaleca sie montaz przewoddéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.

6.1 Uktadanie rur

poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem.
w niskich temperaturach nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu rur
Z uwagi na zmniejszong ciagliwo$¢ materiatu (zwiekszona podatnos¢ na pekanie).

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z zatwierdzonym Projektem.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

6.2. Laczenie rur

Metoda taczenia

Rury z PVC sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej.

t.aczenie kielichowe

Usung¢ zaslepke zabezpieczajgcy z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.
Nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
taczone elementy utozy¢ wspotosiowo.

Witozy¢ koniec bosy do kielicha.

Wcisnag¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

Dla mniejszych srednic tgczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych srednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢
specjalnego oprzyrzagdowania.
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Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich, a jedynie
jako punktu oparcia dla podnosnika srubowego.

6.3 Podsypka
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki.

W przypadku wystepowania piaskow i zwiréw niedopuszczalne jest naruszenie gruntu
rodzimego na rzednej posadowienia kanatu.

Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 5
cm.

Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim.

6.4 Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie
w miare ukfadania przewodu. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie fgczonych
odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac

do podtoza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyrownywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg. Odchylenia osi utozonego
przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie powinno przekracza¢ wartosci
dopuszczonych w PN-92/B-10735

Przed potgczeniem rur ,bose" konce nalezy smarowac srodkami umozliwiajgcymi poslizg,
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose" konce wciskaé¢ do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztgcza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktérej przytgczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana
przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.
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6.5 Obsypka rurociaqu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie

ze wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji

i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubos$ci warstwy przynajmniej
30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia
musi spetniac¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢é wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktodra jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet
zageszczajacy,

ktéry moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest
tatwiejsze, jesli zawarto$¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum.

Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub
jesli jest mozliwe w jakis inny sposob np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie
obsypki.

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych
wiasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod
rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byé zageszczona ostroznie, azeby unikngé
uniesienia sie rury.

Rurociggi na odcinkach wokot projektowanego budynku gtéwnego nalezy wykonac z rur
drenazowych czesciowo perforowanych, spetniajgcych czesciowo role kanatéw
odptywowych. Obudowe ww. rurociggdéw nalezy wykona¢ z zastosowaniem zwiru grubo-
i drobnoziarnistego oraz geowtdkniny.

6.6. Zasypka wykopow.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata cze$¢
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektows i jesli maksymalna wielkosci czgstek nie przekracza 30 mm.
Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopdéw potwierdzi Inzynier.

6.7 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
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Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
na istniejace podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe w miejscach
skrzyzowan natozy¢ rury ochronne.

Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy:
- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,
- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkow

zabezpieczajgcych ustala Polska Norma PN-92-B-10735. Wg tej normy gteboko$¢ utozenia
przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
byto wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu o h = 0,2 m.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

7. PROBY SZCZELNOSCI

7.1 Proby szczelnosci kanatu kanalizacji grawitacyjnej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego.

Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi
w normie. Przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy zapewnié:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

7.2 Badanie na eksfiltracje:

- zwierciadto wody gruntowej powinno by¢é obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej
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- po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

7.3 Badanie na infiltracje:

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawiciel

Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika.

7.4 Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji technologicznej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidtowosci montazu

i poprawnosci dziatania poszczegolnych elementéw instalacji. w sktad czynnoéci
koniecznych do wykonania podczas kontroli dziatania instalacji wchodzg :

— prace wstepne

— kontrola dziatania uktadéw pompowych

— kontrola dziatania armatury

— kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

7.5 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja technologiczna osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. w skfad pomiarow
kontrolnych wchodza:

— pomiar wydajnosci agregatéw pompowych

— pomiar poboru pradu silnikéw
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania
urzgdzen i instalacji technologicznej. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw
kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiarow
i rodzaj przyrzagdow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

7.6 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac zwigzanych z montazem urzgdzeh jest
wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z ich montazem oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.
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Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania :

- poréwnanie wykonania elementéw instalacji i urzgdzen ze specyfikacjg projektowag
w zakresie jakosci i ilosci materiatow.

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji i urzgdzen z wymaganiami podanymi
w niniejszych WW.

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na kontrole dziatania,
czyszczenie i konserwacije.

- sprawdzenie czystosci instalacji technologicznej.

- sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

7.8 Cena skiadowa wykonania robot

Cena skfadowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem instalacji (miedzyobiektowych) i
przytagczy w Kontrakcie obejmuije:

- prace geodezyjne zwigzane <z wyznaczeniem, realizacjg iinwentaryzacjg
powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne robdt i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

- wykonanie rozbiorek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

- montaz rur, ksztaltek, armatury, przejsé szczelnych,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- proby szczelnosci odcinkow,

- oznakowanie trasy rurociggu,

- oznakowanie zasuw,

- przygotowanie podtoza gruntowego pod montaz studni,

- montaz studni,

- montaz wiazéw,

- przylgczenie rurociggéw,

- uzbrojenie studni

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Steczyszyn
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