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. Podstawa opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,Dokumentacja projektowa na budowe

nowego budynku Laboratoryjno - Naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno -
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251” nr ewid. dziafki:
403/2, obreb W-14.

Podstawe opracowania stanowi:
zlecenie Inwestora, 1

projekt budowlany budynku,
Polskie Normy dotyczgce instalacji wod-kan zewn.

|. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, wodociggowej i cieptociggu do projektowanego budynku.
Projekt dotyczacy instalacji zewnetrznej wod-kan obejmuje swym zakresem budowe:
— rurociggu zewnetrznej instalacji wodociggowej;
— rurociggu zewnetrznej instalacji cieptociagu;
— rurociggéw zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
— studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej;
— rurociggu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;
— studni rewizyjnych na instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

lll. Instalacja wodociggowa zewnetrzna.
1. Opis rozwigzan projektowych.

Nowoprojektowany budynek zasilany jest z istniejgcej zewnetrznej instalacji
wodociggowej na terenie dziatki objetej opracowaniem.

Zuzycie wody opomiarowane jest za pomocg projektowanego zestawu
wodomierzowego wg. opracowania WKANw. Woda bedzie dostarczana na cele socjalno —
bytowe i ppoz.

Projektowane wtgczenie do istniejgcej instalacji poprzez rurocigg PEHD @ 63mm w
punkcie W1. Rurocigg zasilajgcy nowoprojektowany budynek nalezy wyprowadzi¢ do
projektowanego budynku w pkt. B7. Rozprowadzenie instalacji po nowoprojektowanym
budynku wg projektu instalacji wewnetrznej wod-kan. Instalacja zewnetrzna wykonana
bedzie z rur PEHD SDR13,6 o $rednicach jak przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2. Wytyczne montazowe.

Instalacja zewnetrzna wykonana bedzie z rur PEHD SDR13,6 tgczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe o $rednicach jak przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Wejscia do budynkoéw nad posadzka realizowane bedg z wykorzystaniem ztgczki PE/stal.

Do uszczelnienia wejs¢ rurociggu nalezy zastosowac uszczelnienie tancuchowe.

3. Plukanie i dezynfekcja

Ptukanie sieci nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci i po dezynfekciji.
Predkos¢ przeptywu wody w trakcie ptukania musi wynosi¢ min. 1,0 m/s, ailos¢ wody
przynajmniej 10-ciokrotna objetos¢ ptukanego odcinka. Przemywanie rurociggu powinno
trwa¢ tak dtugo, poki woda poptuczna bedzie czysta. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢
roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Cl,/dm?®. Roztwor dezynfekujacy powinien
pozostawaé w przewodzie co najmniej przez 24 godziny. Po tym okresie pozostatos¢ chloru
wynosi ok. 0,5 mg Clx/dm3, co stanowi dopuszczalny wskaznik zanieczyszczen w sciekach
przemystowych wprowadzanych do komunalnych urzgdzen kanalizacyjnych (zatgcznik

ZP/91/2017/PW/WKAN/GAZzewn — OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO- NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM
KLINICZNO- DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251; NR EWID. DZIALKI: 403/2,
OBREB W-14

Strona 2



INWESTOR WYKONAWCA
UNIWERSYTET MEDYCZNY W £ODZI ARCHITEKTON SP. ZO.0.
90-419 LODZ, AL. KOSCIUSZKI 4 91-341 £ODZ, UL. BRUKOWAG/8

do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 19.05.99 r. poz. 501 Ip.36). Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggows.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji woda czerpana z niego winna odpowiadac
warunkom okre$lonym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
04.09.2000 r. (Dz. U. nr82 poz. 937) potwierdzona analizg bakteriologiczng w Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej. Woda ta powinna spetnia¢é wymagania dla wody do celow
spozywczych.

IV. Instalacja hydrantowa - wewnetrzna.

Przy jednoczesnosci dziatania 2 hydrantéw o wydajnosci max. 2,5 dm®/s (& 52mm)
na hydrant, zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wyniesie 5,0 dm?/s.
Qppoz. =2 x 1,0 = 2,0 dm¥/s = 7,2m?/h

Z uwagi na potgczenie instalacji p.poz. z instalacjg wodociggowg na potrzeby
socjalno bytowe, na odejsciu wody na cele socjalno-bytowe, projektuje sie montaz zaworu
elektromagnetycznego w wersji NC (napieciowo otwartej). W przypadku pozaru, zawor
zostanie zamkniety i doptyw wody do instalacji bytowej zostanie odciety.

V. Zewnetrzna instalacja cieptociagu.
Zrodiem ciepta dla projektowanego obiektu C.O. C.T. oraz C.W.U bedzie zestaw modutow

kogeneracyjnych oraz wezet cieplny zasilany z istniejacego wezta w budynku C7. Projektuje
sie odcinek od istniejacego cieptociggu cwB300 (pkt.C1/C2) na terenie dziatki objetej
opracowaniem do projektowanego budynku (pkt. B5/B6).

Instalacja zewnetrzna wykonana bedzie z rur stalowych preizolowanych 65/140mm. Roboty
ziemne nalezy wykonywaé recznie, a w poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym pod nadzorem gestorow tego uzbrojenia.

VI. Instalacja zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.
1. Opis rozwigzan projektowych.

Zaprojektowano odprowadzenie sciekéw sanitarnych z budynku ( za posrednictwem
projektowanych trzech odcinkow zewnetrznej instalacji kanalizacji do istniejgcej zewnetrznej
instalacji na terenie dziatki (B2-S4, B3-S2, B9-S9).

Scieki z obiektu objetego opracowaniem majg sktad jak przecietny dla $ciekow
bytowo gospodarczych. W $ciekach odprowadzanych do miejskiego kanatu nie sg i nie beda
przekraczane wartosci wskaznikdbw zanieczyszczenn zgodnie z  obowigzujgcym
"Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie m. Lodzi".

Przebieg trasy instalacji kanalizacji sanitarnej, lokalizacje studni rewizyjnych oraz
usytuowanie wysokosciowe przedstawiono na planie sytuacyjnym na rys. nr 1.

2. Wytyczne montazowe.

Rurociggi zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV’S”
0,16 m.
Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm w wykopie waskoprzestrzennym
szalowanym. Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie, aw poblizu skrzyzowanh
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym pod nadzorem gestorow tego uzbrojenia.
Nowoprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wtgczono poprzez studnie rewizyjng
@ 1000mm wykonang z kregéw zelbetowych @1,2 m i przykrytg ptyta stropowg zelbetowg
z wlkazem kanalizacyjnym zeliwnym wg PN-EN-124 klasy D400 z uszczelkg, zamykanym
na zatrzask.
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VII. Instalacja zewnetrznej kanalizacji deszczowej.
1. Opis rozwigzan projektowych.

Wody opadowe z dachéw projektowanego budynku odprowadzane bedg za pomoca
rur spustowych zlokalizowanych wewnatrz budynku do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
Zlokalizowanej na terenie dziatki. Wyjscie kanalizacji deszczowej z odwodnienia powierzchni
dachu z budynku zaprojektowano w punkcie B1, B4, B9.

Studnie zelbetowe na zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykonane bedg
z kregbéw zelbetowych @1,0 m i przykryte ptytg stropowg zelbetowg z wtazem kanalizacyjnym
zeliwnym wg PN-EN-124 klasy D400 z uszczelkg, zamykanymi na zatrzask, lub studnie PCV
z kinetg PP @425 mm wyposazone w pierécien odcigzajgcy i wtaz klasy obcigzen.

Trase zewnetrznej instalacji deszczowej oraz lokalizacje studni rewizyjnych przedstawiono
na planie sytuacyjnym.

2. Wytyczne montazowe.

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur
PCV”S” o srednicy @ 0,20m; 0,25m.
Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm w wykopie waskoprzestrzennym
szalowanym. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, aw poblizu skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym pod nadzorem gestorow tego uzbrojenia.
Dla odwodnienia terenu utwardzonego (parkingi, drogi) przewidziano typowe wpusty
deszczowe @630/500 betonowe z osadnikiem, syfonem rusztem uchylnym. Syfony przy
osadnikach betonowych nalezy obetonowa¢ do wysokosci osi odptywu.

VIII. Instalacja gazu zewnetrzna.

Nowo projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje gazu, projektuje sie

odcinek (pkt.G - G2) zasilajgcy budynek. Rurocigg instalacji zewnetrznej projektuje sie od
istniejgcego gazociggu gs200 na terenie dziatki objetej opraowaniem do szafki na $cianie
elewacji budynku. Trasa projektowanego rurociggu przebiega¢ bedzie w gruncie (na dtugosci
0k.53,22), nalezy wykona¢ wedtug technologii budowy i odbioru (w tym préba cisnieniowa)
sieci gazowych (przytgczy) z rur polietylenowych i stalowych (odcinek koncowy przy budynku
z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-1 lub PN - 80/H-74219 izolowanych tasmg
samoprzylepng PE w kolorze z6ttym - wedtug oznaczen na rys.
Gaz do budynku doprowadzony bedzie poprzez punkt pomiarowo redukcyjny umieszczony w
szafce (obudowie), mocowanej na $cianie zewnetrznej budynku. Zastosowano gotowg
obudowe. Instalacja zewnetrzna wykonana bedzie z rur PE 63 x 5,3mm SDR11. Rurociggi
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie, aw poblizu skrzyzowan zistniejgcym
uzbrojeniem podziemnym pod nadzorem gestorow tego uzbrojenia.

IX. Wytyczne wykonania robot.

Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennch szalowanych. Grunt
z wykopu w obrebie jezdni powinien by¢ wywieziony, do zasypki nalezy dostarczy¢ piasek.
Rury nalezy sktadowaé na powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub
wystepow. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur naplacu budowy nie powinna
przekracza¢ 1,5 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych
sktadowanych luzem w pryzmach. Jesli rury dostarczone sg w kregach, mozna je sktadowaé
w pozycji pionowej lub poziomo w stosie, uktadajgc kolejne kregi na sobie, zapewniajgc
rurom ochrone przed ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o srednicy nominalnej wiekszej
niz DN 90 winny by¢ sktadowane w pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych do tego celu
stojakach. Jesli rury w prostych odcinkach sktadowane sg w stojakach, to ich konstrukcja
musi zapewnia¢ odpowiednie podparcie, zapobiegajgc powstawaniu statych odksztatcen rur.
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Nie nalezy umieszcza¢ rur w bezposrednim sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejow,
smaréw, farb lub zrodet ciepta.
Zalecany maksymalny czas sktadowania rur niezabezpieczonych przed oddziatywaniem
Swiatta stonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla ktérych ten warunek zostat
przekroczony, mozliwe jest tylko po konsultacjach z producentem. w ekstremalnych
warunkach klimatycznych moze by¢ konieczne okreslenie specjalnych wymaganh w zakresie
sktadowania rur. Nalezy w takim przypadku skontaktowa¢ sie z producentem. Jezeli rury
dostarczane sg w wigzkach lub innym opakowaniu, to tasmy i/lub opakowanie powinno sie
usuwac jak najpdzniej lub bezposrednio przed ich instalacja.
Utozone rurociggi kanalizacji deszczowej i sanitarne nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.
WykorzystaC¢ nalezy metode wodng polegajgcg na napetnieniu poszczegdlnych odcinkow
kanalizacji wodg (wraz ze studniami) i pomiarze ubytku wody.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 10 - 50 kPa, czas préby - 30 minut.
Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

- 0,15 1/m? w czasie 30 min. dla rurociggow,

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla rurociggéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Steczyszyn
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