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Nazwa

Jednostka miary

llosc

KNR 2-02 1604-2
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 15 m wraz z czasem uzytkowania

16,0*7,50+16,0*8,0+5,0*2,50 260,50

m2

260,50

KNNR 2 1505-1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

16,0*7,50+16,0*8,0+5,0*2,50 260,50

m2

260,50

KNNR 2 1506-1
Instalacje odgromowe rusztowania przyscienne o wys.do 20 m

16,0*7,50+16,0*8,0+5,0*2,50 260,50

m2

260,50

KNR 2-02 WACETOB 1613-4
Daszki ochronne ciggte wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych o
konstrukcji drewnianej

16,01,0 16,00

m2

16,00

KNR 4-01 420-4
Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych

2,0*1,50 3,00

m2

3,00

KNR 4-04 901-6
Ustawienie leja zsypowego do gruzu - analogia

7,00

KNR 4-04 901-7
Rozebranie leja zsypowego do gruzu - analogia

7,00

KNR 4-01 519-4
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa

5,20%5,20 27,04

m2

27,04

KNR 4-01 519-5
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa [R=4]

5,20%5,20 27,04

m2

27,04

10

KNR 4-01 508-3
Rozbidrka pokrycia z dachowki pozostatej

16,076,10*2-5,0"6,10 164,70

m2

164,70

11

KNR 4-01 535-8
Rozebranie muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

m2

pas nadrynnowy

16,0%0,25*2 8,00
wiatrownica
6,10*0,35*2*2+5,20*0,35*2 12,18
obrébki kominoéw

(0,60+2,0)*2*0,33 1,72
(0,60+0,60)*2*0,33 0,79

22,69

12

KNR 4-01 535-4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

16,02 32,00

32,00

13

KNR 4-01 535-6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

7,50"2+8,0"2+2,50 33,50

33,50

14

KNR 4-01 430-5
Rozbiérki elementéw wiezb dachowych ofacenie dachu odstep fat ponad 24cm

m2 potaci

16,076,10*2-5,0"6,10 164,70

164,70
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15

KNR 4-01 310-1
Przemurowanie komindw z cegty klinkierowej dziurawki /3 ostatnie warstwy z
petnej/ kl. 35, objetos¢é w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

0,40%0,46*1,0 0,18
0,39*1,12*1,10 0,48
0,54*1,16*0,80 0,50

1,16

16

KNR 4-01 310-2
Przemurowanie kominéw z cegty klinkierowej dziurawki /3 ostatnie warstwy z
petnej/ kl. 35, objetos¢ w jednym miejscu ponad 0.5 m3

m3

0,38%1,82%1,0 0,69

0,69

17

KNR 2-02 923-2
Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong, wykonanie reczne

m2

(0,38+1,82)"2*1,0 4.40
(0,40+0,46)*2*1,0 1,72
(0,39+1,12)*2*1,10 3,32
(0,54+1,16)*2*0,80 2,72

12,16

18

KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakfadowych) 517-2
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat

m2

16,076,10*2-5,0"6,10 164,70

164,70

19

KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zaktadowych) 517-1
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z membramy

m2

16,076,10*2-5,0"6,10 164,70

164,70

20

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
518-4

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynku
potokragtych o Srednicy 15 cm

m

16,02 32,00

32,00

21

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
520-3

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynku okragtych o
Srednicy 12 cm

m

7,50"2+8,0"2+2,50 33,50

33,50

22

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
546-2
Montaz lejéw spustowych z blachy tytan-cynk

szt

5,00

23

KNR 4-01 528-5
Montaz kolanek z blachy tytan-cynk

szt

15,00

24

KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zaktadowych) 524-1
Pokrycie dachéw dachéwkg rzymska podwdjna cementowg barwiong /w
kalkulacji ujg¢ dachéwki krawedziowe, gagsiory, dachéwki wentylacyjne/

m2

16,076,10*2-5,0"6,10 164,70

164,70

25

KNR 4-01 504-5
Przetozenie pokrycia z dachowki ceramicznej zaktadkowej ciggnionej,
uktadanej na zaprawie - do zatozenia dylatacji z blachy pomiedzy dachami

m2

6,10%0,20*2 244

2,44

26

KNR 2-02 WACETOB 504-2
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe

m2

5,20%5,20 27,04

27,04

27

KNR 2-02 WACETOB 504-3
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej

m2

(0,39+1,12)*2*0,40 1,21
(0,54+1,16)*2*0,40 1,36

2,57

28

KNR 2-15 209-6

Montaz dachéwki - kominka wentylacyjnego - analogia

szt

3,00
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29

KNR 4-01 416-1
Montaz taw kominowych metalowych - analogia

10 10,00

m

10,00

30

KNR 4-01 416-1
Montaz drabinek $niegowych - analogia

16,0*2-5,0 27,00

27,00

31

KNR 2-02 WACETOB 1016-7
Wytaz dachowy

szt

4,00

32

KNR 2-02 507-1
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk

pas nadrynnowy
16,0*0,25*2 8,00

m2

8,00

33

KNR 2-02 507-2
Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk

m2

wiatrownica na papie
5,20*0,35*2 3,64

3,64

34

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na konstrukcje budowlane
541-2

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm

m2

wiatrownica

6,10*0,35*2 4,27
styk dachu ze Sciang

6,10*0,50*2 6,10
obrébki kominoéw

(0,60+2,0)*2*0,33 1,72
(0,60+0,60)*2*0,33 0,79

12,88

35

KNR 4-03 1001-1
Wykucie bruzd mechanicznie dla obrobek blacharskich, podtoze z cegty

1,80*2+0,40*2+0,46*2+0,40*2+1,12*2+0,40*2+1,16*2+0,54*2 12,56

12,56

36

KNR 2-02 515-4
Zatozenie pasow usztywniajgcych z blachy powlekanej o szer. do 0.2 m

1,80*2+0,40*2+0,46*2+0,40*2+1,12*2+0,40*2+1,16*2+0,54*2 12,56

12,56

37

KNR 2-02 WACETOB 616-6
Uszczelnienie obrébek blacharskich - asfaltem amerykanskim Gardner -

1,80*2+0,40*2+0,46*2+0,40*2+1,12*2+0,40*2+1,16*2+0,54*2 12,56

12,56

38

KNR 4-01 108-13
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odl.do 1 km

m3

164,70%0,02 3,29
164,70/0,32%0,04*0,06 1,24
27,040,016 0,43

4,96

39

KNR 4-01 108-16
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji -
kazdy nastepny 1 km bez wzgledu na rodz.konstr. [S=9]

m3

4,96

40

KNR 2-15 1-1
Optata za utylizacje gruzu

8,93

41

KNR 2-15 1-1
Optata za utylizacje papy

27,040,018 0,49

0,49




