
Wymiana pokrycia dachowego Armii Polskiej 38

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Wymiana pokrycia dachowego Armii Polskiej 38

1 KNR 4-01
420-4

Wykonanie daszków zabezpieczających 1 m2

5 1 m2 5,00

RAZEM 5,00

2 KNR 4-01
535-8

Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

1 m2

39,49 1 m2 39,4900

RAZEM 39,4900

3 KNR 4-01
535-4

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 1 m

27,3 1 m 27,3000

RAZEM 27,3000

4 KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z
gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i
blachy z cynku

m

27,3 m 27,3000

RAZEM 27,3000

5 KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
ocynkowanej

m2

39,49 m2 39,49

RAZEM 39,49

6 KNR-W 2-02
0522-05

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z
gotowych elementów

szt.

6 szt. 6,0000

RAZEM 6,0000

7 KNR 4-01
WACETOB

519-1

Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 1 m2

235,11 1 m2 235,11

RAZEM 235,11

8 KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

m2

22,1 m2 22,10

RAZEM 22,10

9 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km

m3

0,4 m3 0,4000

RAZEM 0,4000

10 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

m3

0,4 m3 0,4000

RAZEM 0,4000
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