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Szerokośc zmienna wg PS - rys. D_1/21520Szerokośc zmienna wg PS - rys. D_1/2 15 20

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa prostokątna o wymiarach 10x20 cm, szara.8 cm

4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.15 cm

Ława betonowa C 12/15 o wymiarach 20 cm x 20 cm.
Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej, betonowej prostokątnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.8 cm

20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W.5 cm
-

20 cm
15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm

15 cm
22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa prostokątna o wymiarach 10x20 cm, szara.8 cm

4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm
15 cm
22 cm

Ława betonowa C 12/15 o wymiarach 20 cm x 20 cm.
Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej, betonowej prostokątnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.8 cm

20 cm
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm

PRZEKRÓJ 1

Szerokośc zmienna wg PS- rys. D_1/2

2%

Zieleń

Ława betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.

Obrzeże chodnikowe, betonowe 30x8x100cm.

Ziemia urodzajna obsiana mieszanką traw.10 cm

280 280
300300

600

Skropienie asfaltowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilości 0,2 kg/m2.
Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S.4 cm

-

Skropienie asfaltowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilości 0,2 kg/m2.

2%
Jezdnia

2%
Jezdnia

152015 20

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Ława betonowa C 12/15 o wymiarach 20 cm x 20 cm.
Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej, betonowej prostokątnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.8 cm

20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W.5 cm
-

20 cm
15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm

15 cm
22 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm
15 cm
22 cm

Ława betonowa C 12/15 o wymiarach 20 cm x 20 cm.
Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej, betonowej prostokątnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.8 cm

20 cm
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm

PRZEKRÓJ 2

280 280
300300

600

Skropienie asfaltowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilości 0,2 kg/m2.
Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S.4 cm

-

Skropienie asfaltowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilości 0,2 kg/m2.

2%
Zatoka postojowa

Szerokośc zmienna wg PS - rys. D_1/2

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa prostokątna o wymiarach 10x20 cm, szara.8 cm

4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.15 cm

260

2%
Chodnik

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa prostokątna o wymiarach 10x20 cm, grafitowa.8 cm

4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.20 cm
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm

2%
Zjazd indywidualny

Szerokośc zmienna wg PS - rys. D_1/2

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa prostokątna o wymiarach 10x20 cm, czerwona.8 cm

4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.20 cm
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm

810

810

Ława betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.

Obrzeże chodnikowe, betonowe 30x8x100cm.

Ława betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.

Obrzeże chodnikowe, betonowe 30x8x100cm.

2%
Chodnik

2%
Chodnik

Jezdnia Jezdnia

Szerokośc zmienna wg PS - rys. D_1/215Szerokośc zmienna wg PS - rys. D_1/2 15

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11cm.
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa prostokątna o wymiarach 10x20 cm, szara.8 cm

4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.15 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania z kostki brukowej, betonowej, barwy czerwonej.8 cm

4 cm
20 cm
15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm
15 cm
22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa prostokątna o wymiarach 10x20 cm, szara.8 cm

4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm
15 cm
22 cm

PRZEKRÓJ 3 - wyniesione przejście dla pieszych

150 150

88

150150
300300

600

2%
Chodnik

Jezdnia Jezdnia

15Szerokośc zmienna wg PS - rys. D_1/2 15

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11cm.
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania z kostki brukowej, betonowej, barwy czerwonej.8 cm

4 cm
20 cm
15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm
15 cm
22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Kostka brukowa, betonowa prostokątna o wymiarach 10x20 cm, szara.8 cm

4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm
15 cm
22 cm

PRZEKRÓJ 4 - próg zwalniający

150 150

88

150150
300300

600

Ziemia urodzajna obsiana mieszanką traw.10 cm

4%

2%
Jezdnia

2%
Jezdnia

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W.5 cm
-

20 cm
15 cm

PRZEKRÓJ 5

300300
600

Skropienie asfaltowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilości 0,2 kg/m2.
Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S.4 cm

-

Skropienie asfaltowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilości 0,2 kg/m2.
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2%

100

Pobocze utwardzone - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.20 cm

2%
Jezdnia

6
14

34
44

2%

100

Pobocze utwardzone - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej.8 cm

4 cm
20 cm
15 cm

PRZEKRÓJ 7

15 350 15

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm
15 cm
22 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm
15 cm
22 cm

2 1 1
4 1 1 4 1

2
1 4 1 1 4 1

1 4 4

1 2 2 1

1 4

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej.8 cm

4 cm
20 cm
15 cm

PRZEKRÓJ 6

15 255

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm
15 cm
22 cm

1
15255
1

40
550

15 15

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej.8 cm

4 cm
20 cm
15 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm
15 cm
22 cm

Ława betonowa C12/15 o wymiarach 40x23 cm.
Ściek z kostki brukowej prostokątnej o szerokości 40 cm.

Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm
23 cm
8 cm

11

ul. Boczna, Miejscowość Kościan;
Gmina Miejska Kościan; Powiat kościański.

Podpis

inżynieryjna drogowa

Tytuł, imię i nazwisko

23.06.2021r.

Adres obiektu

Funkcja

D_3

inż. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"

 63-900 Rawicz, Łaszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Nazwa zadania

WKP/0108/POOD/15

Przebudowa ul. Bocznej w Kościanie.

 inż. Jakub Pietraszek

Nr uprawnień

Rysunek

Projektant

Skala

Data oprac.

Specjalność

1:50

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Rysunek nr

drogowa WKP/0306/PWOD/13 mgr inż. Jakub StarczewskiSprawdzający


	Arkusze i widoki
	PAB_3_297X1000


