PRZEKROJ 1
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PRZEKROJ 5

Chodnik

2%

15 cm|Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.

22 cm |[Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.
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Obrzeze chodnikowe, betonowe 30x8x100cm. - |
tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.
8 cm|Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara. 8 cm| Kostka brukowa, betonovya prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.
N N 4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4. 15 W Jbud Anicze] - ok - - /63
15 cm|Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm. cm|Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiazanego 0/63 mm.
4 cm|Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S.
Obrzeze chodnikowe, betonowe 30x8x100cm. - Skropienie asfaltowe z emulsiji asfaltowej szybkorozpadowej w ilosci 0,2 kg/m?. 22 cm [Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.
tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm. 5 cm |Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W. E— 5 15 cm [kawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.
- Skropienie asfaltowe 2 emul§]| agfalto_we] szybkorozpadowe] W ilosci 0,2 kg/m’. 15 cm |Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa
| 10 cm |Ziemia urodzajna obsiana mieszanka traw. 20 cm|Warstwa podbudowy zasadn|$:zej - mleszgnka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm. feZ = .
15 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.
22 cm [Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm. 8 cm|Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.
15 cm |kawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm. 20 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 20 cm x 20 cm.
15 cm |Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa. 15 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.
8 cm|Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.
20 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 20 cm x 20 cm.
15 cm |Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.
PRZEKROJ 2
8 cm|Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.
4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
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Obrzeze chodnikowe, betonowe 30x8x100cm. [ I — — -— S | [ I
tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.
/ P Y 8 cm|Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, czerwona.
4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
8 cm| Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara. 20 cm|Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.
4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4. 15 cm| Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.
15 cm|Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.

8 cm

Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, grafitowa.

4 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.|

15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

22 cm [Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

15 cm |kawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.

15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

8 cm|Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.

20 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 20 cm x 20 cm.

15 cm |Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

4 cm

Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S.

Skropienie asfaltowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilosci 0,2 kg/m?.

5cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W.

Skropienie asfaltowe z emulsiji asfaltowej szybkorozpadowej w ilosci 0,2 kg/m?.

20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.

15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

22 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

15 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.

15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.
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4 cm|Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S.
, - Skropienie asfaltowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w iloéci 0,2 kg/m?.
PRZEKROJ 4 - prég zwa|niajqcy 5 cm|Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W.
- Skropienie asfaltowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilosci 0,2 kg/m>. PRZEKR()J 6
20 cm|Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.
15 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa. 550
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I ——— 22 cm [Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm. 22 cm [Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.
Q@L 15 cm |kawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm. 15 cm |[tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.
I 15 cm [Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa. 15 cm [Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

8 cm

Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania z kostki brukowej, betonowej, barwy czerwonej.

4 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.

15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

PRZEKROJ 3 - wyniesione przejscie dla pieszych
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8 cm|Sciek z dwéch rzedow kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.

300 300

20 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 20 cm x 20 cm.
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10 cm |Ziemia urodzajna obsiana mieszanka traw.

8 cm|Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej.

8 cm|Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej.

4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm|Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.

20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.

15 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

15cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

22 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

15cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11cm.

15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

8 cm |Sciek z kostki brukowej prostokatnej o szerokoéci 40 cm.

23 cm

tawa betonowa C12/15 o wymiarach 40x23 cm.

15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

PRZEKROJ 7

22 cm [Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

22 cm [Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

15 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

Chodnik

2%

8 cm|Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

15 cm|Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.

22 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.
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15 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.

8 cm

Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania z kostki brukowej, betonowej, barwy czerwonej.

15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

4 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.

15cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

Chodnik

_ 2%

15 cm [kawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.

15 cm [kLawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11 cm.

15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

15 cm |Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

8 cm|Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

15 cm|Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.

22 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

15 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x11cm.

15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.

8 cm

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej.

4 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.

15 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa.
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