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Wstep

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie firmy SYSTEM PROJECT
Tomasz Ptaczek, ul. Cygana 4, 45-131 Opole.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkdéw geotechnicznych
w podtozu w rejonie projektowanej frasy sieci kanalizacji sanitarnej
w Roznowie, gmina Wotczyn, powiat kluczborski, wojewddztwo opolskie.

Na podstawie informacji przekazanych przez Zleceniodawce, inwestycja
obejmowac bedzie budowe sieci kanalizacji sanitarne;.

Opinia geotechniczna
W  podtozu pod nasypami zalegajg grunty rodzime, ktore
reprezentowane sq przez utwory zastoiskowe, mineralne, spoiste (pyty
piaszczyste, pyty, gliny piaszczyste 1 piaski  gliniaste) oraz osady
wodnolodowcowe - niespoiste (piaski pylaste, drobne, Srednie, grube
i pospotki).
Wody gruntowe stabilizujg sie na gtebokosci 0,6 — 2,4 m ppt.
Projektowana inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej,
aczkolwiek kategoria moze ulec zmianie w zaleznosci od zaprojektowanych
obiektow.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne,
normy i publikacje:
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U.z2011r.Nr 163, poz. 981, z pdzn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275,
poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czesc¢ 1: Zasady ogodlne;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;
- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne;
- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;
- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
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budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole

literowe i jednostki miar;

- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne;

- Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 arkusz Wotczyn

- Objasnienia do Szczegdtowe] Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 —

arkusz Wotczyn.

Dokumentacja z badan podtoza

1. Zakres prac
Lakres prac uzgodniony zostat przez Zleceniodawce i autora

opracowania. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

wizje terenowq,

wytyczenie migjsc rozpoznania geotechnicznego na podstawie mapy
zasadnicze] w skali 1:500 z ustaleniem rzednych terenu w miejscach
wiercen metodq niwelacji technicznej,

14 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 — 7,0 m ppt. o tgcznym
meftrazu 44,0 mb.,

3 sondowania dynamiczne DPL w otworach nr 4, 6 i 7 do gtebokosci
2,2-5,0m ppt.,

badania makroskopowe gruntdw oraz obserwacje wody gruntowej
w otworach,

badania laboratoryjne (wilgotnosci, uziarnienie)

ustalenie wyprowadzonych wartosci parametrow
fizykomechanicznych dla gruntdw  poszczegdlinych  warstw
geotechnicznych metodami przez korelacje z normg PN-81/B-03020,
kameralne opracowanie wynikow badan w formie: map
topograficznej, orientacyjnej i dokumentacyjnej, kart dokumenta-
cyjnych otwordw geotechnicznych, kart wynikdw badan sondg DPL
zestawienia wynikow badan laboratoryjnych, wykresow uziarnienia
gruntu oraz czesci tekstowe.
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2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogéina terenu

Teren objety rozpoznaniem potozony jest w potudniowo-zachodniej
i centralnej czesci Roznowa. Rozpoznanie przeprowadzono w rejonie poboczy
drég gminnych i powiatowych.

Powierzchnia terenu jest ptaska, potozona w miejscach wiercen na
wysokosciach 191,7 — 206,5 m npm., teren badan nachylony jest generalnie
w  kierunku potudniowo-wschodnim do osi koryta bezimiennego cieku,
przeptywajgcego przez cenfrum miejscowosci.

Pod wzgledem morfologiczhym omawiany teren lezy na obszarze
rowniny wodnolodowcowej powstatej w trakcie zlodowacenia srodkowo-
polskiego. Pod wzgledem podziatu fizycznogeograficznego wg. Kondrackiego
omawiany teren lezy na obszarze mezoregionu Wysoczyzna Wieruszowska,
nalezgcego do makroregionu Wyzyna Potudniowowielkopolska.

Sie¢ hydrograficzng stanowi bezimienny ciek bedgcy doptywem
stfrumienia Struga przeptywajgcego ok. 2,5 km na wschdd od terenu badan.

3. Budowa geologiczna

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 7,0 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych plejstocenskich.

Osady plejstocenskie wystepujg jako wodnolodowcowe piaski
roznoziarniste i pospotki z warstwami glin zwatowych oraz zastoiskowe pyty
i piaski gliniaste. Utwory plejstocenskie zalegajg do gtebokosci rozpoznania.

Ponizej utwordw czwartorzedowych na gtebokosci ok. 20 - 30 m
wystepujg trzeciorzedowe - ity, mutki i piaski z wktadkami piaskowcow
i mutowcow zalegajgce do gtebokosci ok. 40 m.

Powierzchnie terenu do gtebokosci 0,3 - 1,3 m ppt. pokrywajg warstwy
nasypow organiczno-mineralno-gruzowych, lokalnie wystepuje warstwa gleby.

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas badan terenowych w otworach nr 5 - 10, 12 i 13 nawiercono
poziom wod podziemnych w czwartorzedowych utworach piaszczystych na
gtebokosci 1,2 — 2,8 m p.p.t. Zwierciadto wéd podziemnych w otworach nr 5,
7.8,9,10i 12 miato charakter swobodny, a w otworach nr i 13 miato charakter
naporowy i stabilizowato sie na gtebokosci 0,6 — 1,8 m ppt. Poziom wod
podziemnych nalezy przyjgc¢ jako sredni i moze wahac sie o ok. 0,5 m.
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Warstwy wodonos$ne poziomu czwartorzedowego charakteryzujq sie
dobrg przepuszczalnoscig, kitérej miarg sg nastepujgce  wartosci
wspotczynnikow filtracii:

dla piaskéw pylastych i drobnych k=1-4m/d

dla piaskdow Srednich i grubych k=2 -25m/d

dla pospodtek k = 20 - 50 m/d

Generalny przeptyw wod gruntowych poziomu czwartorzedowego
nastepuje w kierunku wschodnim do osi koryta strumienia Struga i zgodnie
Z jego biegiem. Kierunek przeptywu wod podziemnych moze by¢ lokalnie inny
z powodu pietrzenia wod powierzchniowych w zbiornikach wodnych.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntow
Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy

geotechniczne zréznicowane pod wzgledem genezy, wyksztatcenia
litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa N - nasypy niebudowlane organiczno-gruzowo-mineraine
wystepujgce we wszystkich otworach do gtebokosci 0,3 — 1,3 m ppt. Stan
nasypow luzny, Srednio zageszczony i zageszczony. Nasypy nie stanowiq
nosnego podtoza dla posadowienia obiektéw budowlanych bez
odpowiedniego wzmocnienia,

warstwa A — prochnicze gliny piaszczyste zwiezte wystepujgce w otworze
nr 6 w przedziale gtebokosci 1,1 - 1,4 m p.p.t. Stan techniczny gruntéw
twardoplastyczny o stopniu plastycznosci It = 0,20, grunty spoisto-organiczne,
skonsolidowane grupy B,

warstwa B1 — pyty wystepujgce w otworze nr 9 w przedziale gtebokosci
1,8 — 2,6 p.p.t. Stan techniczny gruntdw miekkoplastyczny o stopniu
plastycznosci I = 0,5. Grunty zastoiskowe skonsolidowane grupy B,

warstwa B2 — piaski gliniaste, pyty, pyty piaszczyste i gliny piaszczyste
wystepujgce w otworach nr 1, 2,8 - 11 i 13 w przedziale gtebokosci 0,3 — 3,0
p.p.t. Stan techniczny gruntdw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci
IL = 0,20. Grunty zastoiskowe skonsolidowane grupy B,

warstwa B3 - piaski gliniaste wystepujgce w otworach nr 4 i 13
w przedziale gtebokosci 1,4 — 2,3 m p.p.t. Stan techniczny gruntéw potzwarty
o stopniu plastycznosci l. = 0,00, grunty zastoiskowe skonsolidowane grupy B,
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warstwa la — nawodnione piaski pylaste wystepujgce w otworze nr 9
w przedziale gtebokosci 1,4 — 1,8 m ppt. Stan ftechniczny gruntéw luzny
o stopniu zageszczenia Ip = 0,35, ustalonym na podstawie opordw wiercenia,

warstwa Ib - wilgotne piaski drobne i pylaste wystepujgce
w otworach nr 10 i 12 w przedziale gtebokosci 0,7 — 2,5 m ppt. Stan techniczny
gruntéw Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,50, ustalonym na
podstawie opordw wiercenia,

warstwa Ic — wilgotne i nawodnione piaski drobne i pylaste wystepujgce
w ofworach nr 1, 7i 14 w przedziale gtebokosci 1,0 - 7,0 m ppt. Stan techniczny
gruntéw zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,70, ustalonym na podstawie
opordw wiercenia,

warstwa Id — nawodnione piaski Srednie wystepujgce w otworze nr 6
w przedziale gtebokosci 1,4 — 1,9 m ppt. Stan techniczny gruntow luzny
o usrednionym stopniu zageszczenia lp = 0,28, ustalonym na podstawie badan
sondqg DPL,

warstwa le — wilgotne i nawodnione piaski Srednie i grube lokalnie lekko
zaglinione wystepujgce w otworach nr 2 — 14 w przedziale gtebokosci 0,3 - 5,6
m ppt. Stan techniczny gruntow Srednio zageszczony o usrednionym stopniu
zageszczenid Ip = 0,52, ustalonym na podstawie badan sondg DPL,

warstwa If - wilgotne pospotki wystepujgce w otworachnr1 -4, 7, 10- 12
i 14 w przedziale gtebokosci 0,9 — 3,0 m ppt. Stan techniczny gruntow
zageszczony o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,69, ustalonym na
podstawie badan sondqg DPL,

warstwa Ig — wilgotne pospotki wystepujgce w otworze nr 10 w przedziale
gtebokosci 1,9 — 2,3 m ppt. Stan techniczny gruntow Srednio zageszczony
o stopniu zageszczenia Ip = 0,50, ustalonym na podstawie opordéw wiercenia.

Zaleganie w podtozu wydzielonych warstw  geotechnicznych
przedstawiono na zatgczonym w czesci graficznej kartach dokumentacyjnych
otwordw wiertniczych, natomiast wartosci wyprowadzonych parametréw
fizyko-mechanicznych dla gruntow rodzimych ustalonych przez korelacje
z normqg PN-81/B-03020 zawiera zatgcznik nr 5.

6. Wnioski
6.1. Podtoze gruntowe wzdtuz fras projektowanej kanalizacji sanitarnej
budujg generalnie grunty nosne o korzystnych parametrach fizyko-
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mechanicznych dla bezposredniego posadowienia sieci kanalizacji
i przepompowni.
6.2. Lokalnie w dolinach ciekéw wsrdéd gruntdw mineralnych wystepujqg
soczewy osadow organicznych warstwy A.
6.3. Ustabilizowane zwierciadto wod podziemnych wystepowato  w
otworach nr 5-10, 121 13 na gtebokosciach 0,6 — 2,8 m ppt., wsrdd utwordw
piaszczystych. Nie wyklucza sie wystepowania wod zawieszonych na stropie
utwordw gliniastych zwtaszcza po intensywnych opadach atmosferycznych iw
trakcie roztopow.
6.4. Nie nalezy stosowac gruntow warstwy N, gruntdw organicznych warstwy
A oraz gruntdow spoistych warstw B1 — B3 jako zasypek wykopdw kanalizacii
realizowanych w pasie drogowym.
6.5. Podziemne czesci obiektu nalezy zabezpieczyé odpowiedniq izolacjq
oraz zastosowac dla fundamentéw materiaty odporne na agresywnosc
srodowiska wodnego.
6.6. W trakcie wysokich standw wod gruntowych moze okazac sie niezbedne
obnizenie zwierciadta wdd podziemnych na czas wykonywania robdt
ziemnych.
6.7. W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntdw pylastych
i gliniastych nalezy nie dopusci¢ do gromadzenia sie wdd gruntowych
i opadowych na dnie wykopu, gdyz moze to spowodowac uplastycznienie sie
gruntow.
6.8. Zasypki powinny by¢ doktadnie ubite z ewentualnym zabezpieczeniem
przed doptywem wod opadowych pod fundament.
6.9. Dla obszaru Roznowa strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.
6.10. Parametry geotechniczne gruntéw do obliczenia no$nosci podtoza
zestawiono w zatgczniku nr 04.
6.11. Prace ziemne tj. odbidr podtoza gruntowego w wykopach oraz konfrola
zageszczenia zasypek i nasypdw powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
geotechnicznym.
6.12. Wedtug PN-B-06050:1999 wystepujgce w podtozu grunty nalezg do
3i 4 kategorii urabialnosci.
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Projekt geotechniczny

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie

Okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych gruntow nalezy sie
spodziewac, gtownie w strefie przypowierzchniowej, gdzie na skutek rob ot
ziemnych moze dojs¢ do odprezenia podtoza i rozluznienia gruntow.
W  przypadku prowadzenia prac w  niekorzystnych  warunkach
atmosferycznych  (nawodnienia  na  skutek  intensywnych  opadoéw
atmosferycznych) oddziatywanie ciezkiego sprzetu budowlanego moze
doprowadzi¢ do zniszczenia struktury gruntu w strefie przypowierzchniowe.
W wyniku dobrze zaprojektowanych i wykonanych robdt ziemnych dojdzie do
poprawy parametrow wytrzymatosciowych, konsolidaciji gruntdw i wzrostu
stopnia ich zageszczenia.

Projektowana siec¢ kanalizacyjna nie wywota dodatkowych naprezen na
grunt co oznacza, ze nie spowoduje ona zmian podtoza ponizej dna wykopow.
Zasypki powstang z gruntéw rodzimych i dowiezionych, bowiem nie ma
praktycznie mozliwosci wykonywania zasypek z zachowaniem pierwotnego
uktadu warstw. Tego typu zmiana gruntdw powyzej sieci nie spowoduje zmiany
kierunkéw ani wartosci filtracji wody gruntowe.

Wtasciwosci podtoza gruntowego nie zmieniqg sie podczas wykonywania
inwestycji ani w trakcie eksploataciji systemu pod nastepujgcymi warunkami:

- rury kanalizacyjne zostang prawidtowo i szczelnie potgczone
wzajemnie ze sobqg oraz z komorami,

- zasypka nad komorami zostanie wykonana z gruntu piaszczystego
prawidtowo zageszczonego.

Pewne zmiany wtasciwosci podtoza gruntowego mogqg wystgpic
w nastepstwie zmiany poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej na
skutek pompowan, suszy lub dtugotrwatych opaddw.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych, wydzielonych warstw
gruntu zawiera dokumentacja badan podtoza gruntowego. W zaleznosci od
przyjetej metody, wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy
ustalic  wykorzystujgc podane wartosci charakterystyczne parametrow
geotfechnicznych i czeSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa w sposob zgodny
z Eurokodem 7.
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3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjgc zgodnie
z zatgcznikami A i B do normy PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

W trakcie prowadzenia robdot budowlanych, jak réwniez po ich
zakonczeniu, w trakcie uzytkowania obiektu mogg wystgpi¢ oddziatywania od
gruntu wynikajgce z uaktywniania sie osrodka gruntowego w czasie.

Podczas projektowania nalezy brac pod uwage dziatajgce sity parcia
pomiedzy gruntem, a konstrukcjg budowli.

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w  przypadku
budowy kanalizacji sanitarnej sq:

-obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej

-przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami.

Obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu na rury i komory powinny byc¢
uwzglednione przez producenta i mogg byC pominiete w obliczeniach.
Obcigzenia od parcia wody gruntowej (wypdr) sg zrbwnowazone przez
nadktad zasypki gruntowej nad rurami.

Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniomi dotyczq zasypki
gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia te sg minimalizowane poprzez
staranne, warstwowe zageszczenie zasypki.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Posadowienie projektowanego obiektu mozna zaliczy¢ do tzw.
przypadkoéw prostych, dla ktorych wystarczajgce jest przedstawienie profilu
gruntowego (Zat. nr 04).

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogodlnej
statecznosci

Wartosci obcigzeh uwzgledniajg oddziatywania od:

* ciezaru wtasnego konstrukcji

» obcigzenia uzytkowego

» obcigzenia $niegiem

* obcigzenia wiatrem
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie czesci miejscowosci Rozndw
e parcia gruntu i wody gruntowej
Obliczenia standéw granicznych nos$nosci i uzytkowalnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normqg PN-EN 1997-1 wykorzystujgc dane zawarte
w dokumentacji z badan podtoza gruntowego. Dobdr wtasciwych kombinacji
oddziatywan i sytuaciji obliczeniowych pozostawia sie projektantowi konstrukciji.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Danymi niezbednymi do zaprojektowania fundamentéw sq:

— dane geometryczne projektowanych obiektow

— wytyczne branzowe, m.in. wartosci obcigzen przekazywanych przez
konstrukcje, obcigzenia uzytkowe

— informacje o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych
i hydrogeologicznych, profile i przekroje geotechniczne podtoza oraz
wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych podane
w dokumentacji badan podtoza gruntowego

— wspobtczynniki bezpieczenstwa okreslone wg norm

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosciroboét
ziemnych

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robdt zwigzanych z wykopami
i fundamentowaniem nalezy podczas prowadzenia prac zapewniC staty
nadzdér geotechniczny. Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ tak, aby
nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu
oraz aby nie doszto do zalania dna wykopu wodami podziemnymi
i opadowymi.

Geotechniczne badania kontrolne powinny w  szczegdlnosci
obejmowac:

— kontrole rodzaju i stanu gruntdw odstonietych w dnie wykopdow
pod wzgledem zgodnosci z wynikami badan przedstawionymi w dokumentacii
badan podtoza gruntowego

— kontrole jakosci i przydatnosci kruszyw/gruntdw wbudowanych
w nasyp budowlany

— kontrole skutecznosci zageszczania zasypek i zgodnosci
osiggnietych parametrow z wymaganiami projektowymi.
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie czesci miejscowosci Rozndw
9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywania woéd gruntowych na obiekt
budowlany i sposéb przeciwdziatania tym zagrozeniom

Poziom wod gruntowych o swobodnym zwierciadle wody wystepuje na
tym terenie w obrebie gruntow piaszczystych. Ustabilizowane zwierciadto
wody w okresie badan stwierdzone zostato na gtebokosci 0,6 — 2,8 m p.p.t.

W rejonie wymiany gruntdw by¢ moze poftrzebne bedzie obnizenie
poziomu wod gruntowych na czas budowy obiektu. Wspotczynniki filtracii
obliczone z krzywych uziarnienia metodqg USBSC oraz przyjete z publikacii
branzowych wynoszq:

- dla piaskdéw drobnych i pylastych k= 1-4m/d,

- dla piaskdw srednich i grubych k=2 -25m/d,

- dla pospotek k =20 - 50 m/d.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozen mogqcych wystqpi¢ w trakcie robét budowlanych
lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiekiu budowlanego.

Nie przewiduje sie specjalnego monitorowania obiektu. Monitoring
w fazie budowy bedzie polegat na pomiarach geodezyjnych
i geotechnicznych (odbiér podtoza i nasypdw w wykopie, sprawdzenie
zageszczenia zasypek fundamentow).

W czasie budowy, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek niekorzystnych
zjawisk o charakterze geodynamicznych lub innych moggcych spowodowac
zagrozenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien niezwtocznie
zawiadomic projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania.

Konieczne jest monitorowanie stanu wod gruntowych podczas realizacii
inwestycji.

Opracowat:
mgr Tomasz Rokicki
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 1

Temat: Roznéw gm. Wotczyn - Budowa kandlizacji sanitarnej

’ PRACOWNIA

GEOLOGICZNA

Tomasz Rokicki

Rzedna: 206,5 m npm.

Data wykonania: 18.05.2024r Dozdr geologiczny: mgr Tomasz Rokicki
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° o o g 9 g £ | Symbol gruntu 9 9 % g S| 3% o8 IR o
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] Zwiru, czerwona
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] wg <1 3
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Swider —_ 79
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B 2° g 3 | eNiso 14688-2) | £/5¢§]| = L8 28| 8
= S © 7% 8 2 2 ° 13
— Nasyp niebudowlany z gruzéw E
— nN(Gr H,Ps, . } ; L g/ >
Wykop 0,0-0,7 _ KO) humusu, piasku s,rednlego i &g Y 4 N
otoczakdw g
1 — Piasek drobny przewarstwiony ,
0.7-1.3 — DB piaskiem Srednim, z6tta >9 Ib
— wg
1,3-1,9 | — Ps Piasek sredni, j.brgzowo-zétta 79 If
- <1
SRO 4 2
RO 4
. — Q 3
S,RL? 2.5 — Piasek sredni przewarstwiony P
Swider 1,9-28 ] Ps//Pg piaskiem gliniastym, j.brgzowo-
z6tta
\ AV _ §z9 le
2,80 3 —
2835 | ] Ps Piasek sredni, j.brgzowo-zotta
Data wykonania: 27.05.2024r N R 1 3 Rzedna: 193,4 m npm.
0.0-0.07 Bet Ptvta chodnikowa _
0.07-0.2 nB(Ps+7) Nasvo budowlany z piasku i §za >
] o
Wykop — : x> N
02-0,9 —] nN(H,Gr.Pg) Nasyp @|epUQOwlony;humusu, I,n/ 8
gruzéw i piasku gliniastego szg c
1
0,9-1,1 Pg//Ps Piasek glin. przew. piaskiem $red. Ox1
— wg
—] tpl B2
1,1-1,6 np Pyt piaszczysty, zotto-szara 0x1
<1 3
SRO4' | V¥ 1,6-2,0 — Ps Piasek sredni, z6tto-szara §zg le
SRU 2,5'( 1,80 2 Qp
Swider —
Ve 2,0-2,3 Pg Piasek gliniasty, j.brgzowo-szara 0x0 | pzw B3
2,30 —
— Piasek Sredni przewarstwiony .
2330 ] Ps//Pg piaskiem gliniastym, szara n >29 le
3 —

Zat. Nr 04.07




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 14

Temat: Roznéw gm. Wotczyn - Budowa kandlizacji sanitarnej

PRACOWNIA

GEOLOGICZNA

Tomasz Rokicki

Rzedna: 205,1 m npm.

Data wykonania: 27.05.2024r Dozdr geologiczny: mgr Tomasz Rokicki
3 > s ~ OPIS MAKROSKOPOWY 58 - g
3 g £ | 2 el .ol -2 |S55| »5 | §
) o 3 ga £ | Symbol gruntu 3 g2 ol 5| 8 T |lo5 | 28 E
QE) g 8 g 0 e z wg. PN- Opis litologi b 19 94 2 9 % g 9 % 3 ¢} 6 g
g & 3 2 23 S| 86/B-02480 (PN- pis flologiczny, barwa 8188/ 2%2| 5 |85 | 3%| 22| 5
© 2° £ & | eniso 14688-2) S 5185 3 L€ 28 8
= 8 © © IR 2ol o 5
— . s >
| . Nasyp niebudowlany z zuzli, o
nN(zl H,Ps . . . . >
0,0-0.6 — +KO) humusu, piasku Sredniego i In 7y N
Wykop — otoczakéw g
—] : Piasek sredni z domieszkqg zwiru, .
0610 | —  Ps+ o < §29 le
— rudo-zotta
1,0-1,2 — Pd Piasek drobny, czerwono-ruda Ic
— Piasek Sredni przewarstwiony e <! 3
. _ — '+ . . . ’
SRO 4 1,2-1,7 Ps//1+KO zwirem z dom o’rogzokow, Qp If
SRU 2.5 — czerwono-ruda
swider —] 9
1,7-2,5 — Pd Piasek drobny, czerwono-ruda Ic

Zat. Nr 04.08




#» PRACOWNIA
" GEOLOGICZNA

Tomasz Rokicki

PARAMETRY GEOTECHNICIZNE

Nazwa tematu: Roznéw gm. Wotczyn — Budowa kanalizacji sanitarnej

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

OBJASNIENIA wartosc charakterystyczna x- " wartosé ustalona w badaniach terenowych i laboratoryjnych
GEOLOGICINE wspdtczynnik materiatowy g™ * warto$¢ ustalona na podstawie norm branzowych
wartoé¢ obliczeniowa X’ * warto$é ustalona na podstawie publikaciji branzowych
5 - g 3 | STAN GRUNTU . 8 | moout ssumoscr | oaoimeso | 5 5 |2
&z Eg_‘:‘ Qg - e Sl . o & > > gels
220 OPIS LITOLOGICINO - 50 | symooiguniv |85 S| Fl£5|98| 8 |¢e 15 15 208 _
< O = N c o = O += c o < o S£|%%
&3 GENEIYCINO STRATYGRAFICINY | & O WOPN8S/ 1o Gl 0l |22]|52] o [E3 2 2 :8|%58
=03 29 B02430 22| 2g[2g|28|08| & |2% 2 3 R5[xE
<5 29 geledl2el w | | | ® Mo E, om | K
g A R I % | tm® | kPa [ ° MPa MPa % | m/d
NN(H,Ps,tt,Z, In
Grunty antropo- Nasypy niebudowlane N KO(,Gr,zI,D) §2g
geniczne nB(Ps,Z+H) Gb 2g
Préchnicze gliny . 0,20 22,0] 200|280 16,4
piaszczyste zwiezte A H(Gpz+Z) B 0901 0,9 0,9 29 22
180 2521 14,8
0,52 251 1,95]21,1]1 122
Pyty B1 n//mp B 090] 09 | 09 18 14
1,761 1901 11,0
Piaski gliniaste, pyty, gliny Pg+Z, Gp//Ps 020 1421 215(31,5] 18,2
piaszczyste i pyty B2 | =p+KO,Pg B 0%0] 09 | 09 36 28
piaszczyste Pg//Ps, n 1,94 | 28,4 | 16,4
0,00 | 10,0 220 | 40,0] 22,0
Piaski gliniaste B3 | Pg.Pg//Pd | B 0%90] 09 | 09 65 49
19813601 19,8
0,35 28,0 1,85 29,6
A la Pr 0,90 0,9 46 34
| 1,67 26,6
8 8 0,50 24,01 1,90 30,4
£ 2 Qp |Piaski pylaste i drobne Ib Pd//Ps, Pn 0,90 0,9 61 46 1-5
S| @ 1,71 27,4
o 0,70 21,3 | 2,00 31,4
Ic PS; PP‘X// /Pns' 0,90 0.9 88 65
' 1,80 28,3
0,28 2501 1,95 31,6
Id Ps//Pg 0,90 0,9 63 53
1,76 28,4
Ps, Ps+Z, Pr, 0,52 19,31 2,00 33,1 4-
Piaski srednie i grube le Ps//PQ. Pr . 0,90 0,9 98 82 o5
zagl. 1,80 29,8
. 0,69 18,01 2,05 34,1
If PPS' P+l 0,90 0.9 130 109
s//Pg, Pr
1,85 30,7
0,50 10,5] 1,90 38,4 0.
Pospoiki Ig Po 0,90 0.9 152 137 40
1,71 34,6

Zat. Nr 05




Temat : Roznéw gm. Wotczyn - Budowa kanalizacji sanitarnej

<
Q

0

>
N
5
o
o
—

KARTA WYNIKOW BADAN
SONDA DPL

Rzedna: 196,6 m npm.

Sonda nr; 1

W otworze: 4
Data wykonania: 23.05.2024r.

Q % > INTERPRETACJA
o o — N . , , ,
é c g '§ ~§ % Liczba uderzen lub potobrotow na 10 cm wpedu sondy (N;()
ol 23 2 Nio | Ip Is
A2 Keo] o .
o O = 10 20 30 40
= nN(H.D,
- Ps)
] - nN(Ps+H)
= Ps 12 | 052
- Pg//Pd 20
- Ps 29 0.69
= Ps//Pd
3|
Wykonano zgodnie z normq PN-B-04452:2002
Stopien [ | | | | | Opracowat:
zageszczenia lp 0,33 040 050 0.60 0,67 075 mgr Tomasz Rokicki
Stan gruntu luz §rednio zageszczony zageszczony Zat. Nr 06.01

ny




Temat : Roznéw gm. Wotczyn - Budowa kanalizacji sanitarnej

KARTA WYNIKOW BADAN
SONDA DPL

Sonda nr; 2

W otworze: 6

Nr arch. 24051 Rzedna: 192,00 m npm. Data wykonania: 23.05.2024r.
Q2 > INTERPRETACJA
o a — N . , , ,
é c g '§ ~§ % Liczba uderzen lub potobrotow na 10 cm wpedu sondy (N;()
o & g 2 o % N]O ID IS
2 £ )
o O = 10 20 30 40
= nN(H,Ps+
v KO+Gr)
—0,60
14 Ps//Pg
3 v | H(Gpz+1)
] 1,40
. Ps//Pg 4 0,28
E Ps
= 8 | 043
34
- Ps+1
Wykonano zgodnie z normqg PN-B-04452:2002
Stopien [ | | | | | Opracowat:
zageszczenia lp 0,33 040 050 0,60 0,67 075 mgr Tomasz Rokicki
Stan gruntu luz $rednio zageszczony zageszczony Zat. Nr 06.02

ny




KARTA WYNIKOW BADAN
SONDA DPL

Temat : Roznéw gm. Wolczyn — Budowa kanalizacji sanitarnej Sondanr: 3
W otworze: 7
Nr arch. 24051 Rzedna: 193,20 m npm. Data wykonania: 23.05.2024r.
O % > INTERPRETACJA
o a — N , , ,
é c g z§ ~§ % Liczba uderzen lub potobrotow na 10 cm wpedu sondy (N;()
& g § > & jg Nio o Is
o O = 10 20 30 40
= Gb
£ Ps//Pg
SIVA 4
-1 160 | Ps//pr
- Pr+i
J l. .
37 9
- Ps+1
: l.zagl.
— //Po
= 13 | 053
5 E Ps//Pg
Wykonano zgodnie z normq PN-B-04452:2002
Stopien [ | | | | | Opracowat:
zageszczenid lp 0,33 040 050 0,60 0,67 075 mgr Tomasz Rokicki
Stan gruntu l:; §rednio zageszczony zageszczony Zat. Nr 06.03




ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Nazwa tematu: Roznéw gm. Wolczyn - Budowa kanalizacji sanitarnej
Nr arch. 24051

BADANIA MAKROSKOPOWE | ANALIZA UZIARNIENIA CECHY KONSYSTENCJA
FIZYCZNE
Zawartos¢ frakgiji Granice
%
d) o
i = e |o | = |3
N 0 £ < Q
g sSlE 58 o = s |z |3 | .| s
2 | 2 | rosmoigunt 8 ofls = 8 21,5 18 |3 |2 =z =
5 | Zg | ooy 51 - | © AV ElEsls | |E |2 S 3
8|82 e [E] ] 5| 3 9 s|sel2 |5 |8 |a. | |2 | ¢
| s8] g2 sl el 518 & ¢ ofglsulsss]a™|el 2|5 |82
eelT3 olul sl 18 8 & :x|c|sg|loa.|8cl2.|ls | 8|2 |55
Hdoz|82 ;2;8.555;98;8;;&”’%;;5 r - 1
1l 213 4 516l 71 819 10 11 12]l13Jmalis]1eli18]19]2 |21 ]22
1 los [ nw| P97 agloxi| tor | < 13,0
czerwona
o nw].. P wg <13 94 3 Ps | 2.6
zOtto-ruda !
Ps
6|20 Nw n <1 |1 97 2 Ps | 4.6
szarda
Ps+Z
7 | 40 | nw l.zagl.// Po n <1
czerwono-
76ta
Pr
7167 | Nw]|  rudo- n <1 87 13 Pr | 09
j.brgzowa
Pg//Ps
8 | 1.4 | Nw | ibrazowo- [ %€ O/X_] tol | <1 15,4
szara
o |20 Inw|. ™ Lol & [mor] < 25,1
’ jbrgzowa 9 g P ’
Po
1021 [ Nnw wg <1 |14 85 1 Po | 42,3
szarda
Ps//Pg
121 24 NS broz-otta | 9 <!

Zat. nr 07




WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nazwa tematu: Roznéw gm. Wotczyn — Budowa kanalizacji sanitarnej

Otwérnr: 4 Gtebokos¢ pobrania: 1,90 m ppt. Symbol gruntu: Ps
F R A K C J E
I't. PYLOWA PIASKOWA IWIROWA KAM.
5100 —
'S
T 90 /
2 80
€
5 70 /
-
O
g e
o /
9 /
& 40 /
b /
§ 30 /
S /
0 /
N
o 20
3 /
S 10
1
0
3 § 838383 8838885 g 333337 o ovee®2 K 898888
o o o ooo o
Srednica zastepcza ziarna (czastki) - d (mm)
=0z | [r.=8% | |=94%] [,=3% | [n=0% |
Cu=dé0/d10 wspotczynnik filtracji wg. wzoru USBSC
Cu= 4,4 K= 0,000030 m/s= 2,6 m/d
otwérnr: 6 Gteboko$¢ pobrania: 2,00 m ppt. Symbol gruntu: Ps
= R A K C J E
It PYLOWA PIASKOWA IWIROWA KAM.
100
= 7~
c
© 90
2 80
£ /
5 70
C
ke
g 60
° 50
3 /
G 40 /
$ 30 /
g /
o 20 /
s /
g 10
S A
S 0 1
— N M XWN0 O — N D XYWO0 0 — N M YN0 — < 0009 O O 090 oo
s ©BgBiEs S 833385 § 53333 o oveeme R Aeseag
Srednica zastepcza ziarna (czastki) - d (mm)
lf=0% | [=2% | [L=97%] [n=1% ] [ =0% |
Cu=dé0/d10 wspotczynnik filtracji wg. wzoru USBSC

20

30

40

50

60

70

80

90

Zawartos¢ ziaren (czastek) o Srednicy wiekszej niz d

100

20

30

40

50

60

70

80

90

Zawartos¢ ziaren (czgstek) o srednicy wiekszej niz d

100

Cu= 3,6 K= 0,000053 m/s= 4,6 m/d Zat. nr 08.01



WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nazwa tematu: Roznéw gm. Wotczyn — Budowa kanalizacji sanitarnej

Ootwérnr: 7 Gtebokos¢ pobrania: 6,70 m ppt. Symbol gruntu: Pm
F R A K C J E
It. PYLOWA PIASKOWA IWIROWA KAM.
5100 » 0 5
N // 3E
= 10 —
5 90 :
o g0 20 ¢
£ 4
g 70 30 8
c / °
g 60 40 2
7 / 3
& 40 0 3§
N o
- C
& 30 70 Q@
et O
0 N
o 20 80 g
8 e IS
5 10 — 90 $
gt
% ———‘——/’ Igl
N 0 ] p 100
s § 53388 5333385 s gamy o ovees R ESEREs
o O O OO0 o
Srednica zastepcza ziarna (czastki) - d (mm)
lf=0% | [=13% | [i,=87%] [,=0% | [f,=0% ]
Cu=dé0/d10 wspotczynnik filtracji wg. wzoru USBSC
Cu= 3,8 K= 0,000011 m/s= 0,9 m/d
otwérnr: 10 Gteboko$¢ pobrania: 2,10 m ppt. Symbol gruntu: Po
= R A K C J E
It PYLOWA PIASKOWA IWIROWA KAM.
5100 — 0 o
N T N
c ~ <
= 90 10 =
g // 2
28 y. A4
Qé 80 20 o
: 4 :
o 70 30 ©Q
8 40 40 2
\8 (o]
= 50 50 3
o &
S 40 0 5
- C
@ 30 / 70 g
S / N
o 20 80 9
3 /’ ¢)
[e] =
5 10 / 90 §
: g
™ 0 < W00 < 00 o O 090 o 100
5 £ 288883 8833385 5333337 o ovoe®2 R 8SESSS
o o o OO0 o

Srednica zastepcza ziarna (czastki) - d (mm)
lf=0% | [=1% | [r=85%] [L=14% ] [=0% |
Cu=dé0/d10 wspotczynnik filtracji wg. wzoru USBSC
Cu= 25 K= 0,000490 m/s = 42,3 m/d Zat. nr 08.02




CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Nr warstwy N A B1 B2 B3 la Ib Ilc Id le If g
Stan gruntu
||_ =0,20 ||_ =0,52 ||_ =0,20 ||_ =0,00 ID =0,35 ID =0,50 ID =0,70 ID =0,28 |D =0,52 ID =0,69 ID =0,50
Nr otworu
1 0,0-0,4 0,4-0,9 1,4-2,5 0,9-1.4
2 0,0-0,6 0,6-1,0 1,0-1,3 1,3-2,0
3 0,0-1,3 1,.3-2,4 2,4-3,0
4 0,0-0,9 1.4-1,8 0,9-1.4 1,8-3,0
5 0,0-0,8 0,8-3.0
0,7-1,1
6 0,0-0,7 1,1-1.4 1.4-1,9 19-35
0,5-1,2
7 0,0-0,5 5,6-7,0 2356 1,2-2,3
0,8-1,3
8 0,0-0.8 1,3-1.8 1,8-3.0
9 0,0-0,3 1,8-2,6 2,6-3,0 1.4-1,8 0,3-1.4
0,3-0,6
10 0,0-0,3 0,8-1,2 2,.3-2,5 0,6-0,8 1.2-1,5 | 1,9-23
1,5-1,9
11 0,0-0,3 0,3-0,7 0,7-1,2 1,2-2,5
12 0,0-0,7 0,7-1.3 1,9-3,5 1,3-1,9
1,6-2,0
13 0.0-0,9 0,9-1,6 2,0-2,3 2330
1,0-1,2
14 0,0-0,6 1725 0.6-1,0 1,2-1,7

podane wartos$ci wyrazone sg w metrach ponizej poziomu terenu

Zat. Nr 09




PRACOWNIA
“ GEOLOGICZNA
Tomasz Rokicki

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C gruz ceglany

Gr gruzinny

Tt kruszywo tamane

GRUNTY RODZIME
ORGANICZNE NIESKALISTE

H grunt préchniczy 2%<ly,n<5%
Nm namut 5%<l,,<30%

T torf 30%<lom

Gy gytie

ORGANICIZNE SKALISTE
WB  wegiel brunatny
WK wegiel kamienny

MINERALNE SKALISTE
ST skata twarda
SM  skata miekka

MINERALNE NIESKALISTE
Kamieniste

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otfoczaki

Gruboziarniste

i Zwir

1g  zwir gliniasty

Po  pospdtka

Pog pospdtka gliniasta

Drobnoziarniste - niespoiste
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

Pr  piasek pylasty

Drobnoziarniste - spoiste
Pg piasek gliniasty

np  pyt piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn  glina pylasta

Gpz dlina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH |

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
I skatalita
ms skata mato spekana
ss skata srednio spekana
bs skata bardzo spekana

b/ niespoistych:

In luiny

szg Srednio zageszczony
g zageszczony

c/ spoistych:

pt ptynny

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw poétzwarty

w zwarty

d/ wilgotnosé gruntéw:
su suchy

mw mato wilgotny
wg wilgotny

m mokry

n nawodniony

OINACIZENIA STANU GRUNTOW

Ib stopien zageszczenia
. stopien plastycznosci

Is  wskaznik zageszczenia

SYMBOLE GENETYCINE
g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe

P9 osady peryglacjalne
li osady jeziorne
d osady deluwialne

SYMBOLE STRATYGRAFICINE
Q czwartorzed
Qi czwartorzed - holocen

Q, czwartorzed - plejstocen

Tr frzeciorzed

Cr kreda

J jura

T frias

P perm

C karbon

D dewon

S sylur

O ordowik
Cm kambr

Pt proterozoik

PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdéw wg normy PN-86/B-02480

7,80

9,30

SRO
SRU
DL
SS

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnej strukturze NNS
préba o naturalnej wilgotosci NW
préba o naturalnym uziarnieniu NU
OINACIENIE WODY

piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntfowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OINACZENIE RODZAJU BADAN

| SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

$cinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA
FVT - sonda krzyzakowa

DPL - sonda lekka
DH - sonda ciezka
SPT - cylindryczna

RODZAJE SWIDRA

Swider rurowy do wiercen okretnych
Swider rurowy do wiercen udarowych
dtuto

Swider spiralny

INAKI DODATKOWE OPISU GRUNTOW

+
1
/
()

domieszki

przewarstwienia

grunty na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce

dotyczgce nasypu i petrografii skat

INNE OZNACZENIA

3x4  ilos¢ wateczkowanh
mz grunt maze sie
lla nr warstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
52,7  rzedna wiercenia
1 rzut projektowanego obiektu
------ projektowany poziom posadowienia
_—— granice warstw geotechnicznych
—— granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE SKAL
tup tupek
Wap wapieh
Mar  margiel
Pc piaskowiec
Gr granit
Baz bazalt
Dol dolomit

Zatnr10
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