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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Krzywiczyny - Kolonia

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
m. Krzywiczyny; gm. Wotczyn

INWESTOR:
Gmina Woltczyn; ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH:
1. Dziat robot:

- 45000000-7 Roboty budowlane
2. Grupa robét budowlanych:
-45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
- 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej;
3. Klasa robét budowlanych:
-45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;
4. Kategoria robét budowlanych:

-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

-45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIEWZIECIA

»,Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywiczyny - Kolonia”

Projektowane przedsiewziecie polega na uzbrojeniu szesciu nieruchomosci w ci$nieniowe
przytacza kanalizacji sanitarnej. Kolektor odbiorczy Sciekéw to zabudowany w pasie drogi gminnej
przewdd tloczny RSW-2 o srednicy @110mmx6,6mm.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:

- kanatéw grawitacyjnych z rur @160mm PVC-U -69,5m
(catos¢ do zabudowy w wykopie otwartym)
- studzienek inspekcyjnych @425mm z tworzywa sztucznego - 3 szt.
- przydomowych przepompowni sciekow z wyposazeniem wewnetrznym i sterowaniem
wraz z wewnetrznym (zalicznikowym) zasilaniem energetycznym - 6 kpl.

- rurociggow cisnieniowych z rur PE100-RC SDR17 PN10 o $rednicy 50x3,0mm -213,0m
(z czego: 141,0m do zrealizowania bezwykopowo, 72,0m rur zostanie zabudowanych metodg wykopu otwartego)
- obejm do rur PE z odejsciem wraz z zasuwg, obudowg i skrzynkg uliczng - 6 kpl.
Wykopy otwarte pod armature oraz odcinki rurociggéw nalezy wykona¢ o $cianach pionowych
umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych
rozporami stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szerokosci i gtebokosci wykopu oraz gabarytow
zbiornikow. Szerokos¢ wykopu pionowego u podstawy powinna by¢é dostosowana do gabarytow
montowanych elementéw, zgodnie z wymogami BHP oraz w celu zapewnienia mozliwosci
technicznych poprawnego montazu kanatéw i armatury oraz przeprowadzania wymaganych préb.
Rurociagi nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kgt 90°
o grubosci 15cm. Zasypke rurociggdw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé materiatem
nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospétkg), ubijanym warstwami co 10-20cm na catej szerokosSci
wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem mechanicznym.
Wykopy zlokalizowane w obszarze pobocza pasa drogowego drogi powiatowej oraz jezdniach drog
gminnych nalezy zagesci¢ w dalszej czesci piaszczystym rodzimym bez kamieni z odtworzeniem
nawierzchni warstwg kruszywa tamanego o grubosci 10 cm na szeroko$ci pobocza lub jezdni.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ min. 1s=0,97.
Dalszg zasypke wykopow zlokalizowanych na pozostatym obszarze prowadzi¢ gruntem piaszczystym
rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu.
Montaz zbiornikow nalezy wykonac zgodnie ponizszymi wytycznymi:
= wykona¢ wykop o gtebokosci ok. 2,5m i srednicy ok. 1,3m;
= na dnie suchego wykopu umiesci¢ podsypke o grubosci 15cm i zagesci¢ — z materiatu o
wielkosci ziaren 3-20mm;
* na podsypce umiesci¢ wypoziomowany zbiornik - komin winien by¢ wyniesiony minimum
5cm ponad teren;
= zbiornik wypetni¢ do poziomu wilotu;
= obla¢ zbiornik chudym betonem w iloéci co najmniej 0,1m? lub alternatywnie zabudowaé
zbiornik z balastem wykonanym poza wykopem przy wykorzystaniu odpowiedniej formy
(w takim przypadku nalezy zabetonowac takze odpowiednie uchwyty do podnoszenia
pompowni z balastem).
W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych przed wykonaniem podsypki pod kanaty
i urzgdzenia nalezy dokonac petnej wymiany gruntu i stabilizacji podtoza w obszarze wykopu, az do
osiggniecia stopnia zageszczenia nie mniejszego niz 1s=0,97 w pasie drogowym i 1s=0,95 dla
pozostatego obszaru. Koszt wykonania wymiany i/lub wzmocnienia podtoza pod wykonanie podsypki
lub ptyty nalezy uwzgledni¢ w kosztach wykonania robot ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest we
wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu
pochodzgcego z robét ziemnych, a takze zagospodarowaé nadmiar gruntu i grunt nie nadajgcy sie do
wykorzystania do robét w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robdt wykonywanych na
sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypéw i inne),
koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z tym
zwigzane, nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach
jednostkowych wykonanych rob6t ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robot.
Rozebrane nawierzchnie drég nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami
zarzadcy drogi oraz dokumentacjg projektows.
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. ‘ Nazwa dziatu Od Do
Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywiczyny Kolonia

1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 1 1

2 |ROBOTY ZIEMNE 2 8

3 |PRZYLACZA SANITARNE - ROBOTY MONTAZOWE 9 14

4 |ROBOTY WYKONCZENIOWE 15 16

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13615




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz. Razem
Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywiczyny Kolonia
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 |KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytaczy sanitarnych wraz z in- km
d.1l |01 wentaryzacjq powykonawcza,
ST-01
0.001*(69.50+141.00+72.00) km 0.28
RAZEM 0.28
2 ROBOTY ZIEMNE
2 |KNNR 10307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 2,0 m o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2 |06 kat. II-IV - wykop reczny 20% pod przytacza sanitarne. W cenie ujg¢ koszt zabezpieczenia
ST-02 skarp wykopu oraz jego odwodnienia.
0.20*1.00*1.40%(69.50+72.00) m3 39.62
RAZEM 39.62
3 |KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 2,0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 1.20| m3
d.2 |05 -2.50 m3 w gr.kat. Ill-IV - 80% wykop mechaniczny pod przytacza sanitarne. W cenie ujg¢ koszt
ST-02 zabezpieczenia skarp wykopu oraz jego odwodnienia.
0.80*1.00*1.40%(69.50+72.00) m3 158.48
RAZEM 158.48
4 |KNNR 10207- |Zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni¢ koszt zagospodarowania urobku. m3
d.2 |03+ 4KNNR 1
0208-02
ST-00.02
21.23+57.17 m3 78.40
RAZEM 78.40
5 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - w cenie uwzgledni¢ zakup i do- m3
d.2 |03 woz piasku.
ST-02
0.15*1.00*(69.50+72.00) m3 21.23
RAZEM 21.23
6 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury - zasypka ka-|  m3
d.2 |04 natow - w cenie uwzgledni¢ zakup i dowoz piasku.
ST-02
0.46*1.00*69.50+0.35*1.00*72.00 m3 57.17
RAZEM 57.17
7 |KNNR 10318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 mw grkat. I- | m3
d.2 |01 Il (wspétczynnik zageszczenia 1s=0,97) - zasypanie gruntem rodzimym reczne 20% wykopu po
ST-00.02 wykonanych robotach montazowych.
0.20*(39.62+158.48-78.40) m3 23.94
RAZEM 23.94
8 |KNNR 10406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo$rednim przerzutem gruntu uzyskanego m3
d.2 |01 z ukopu; grunt kat.l-1l (wspétczynnik zageszczenia 1s=0,97) - zasypanie gruntem rodzimym me-
ST-00.02 chaniczne 80% wykopu po wykonanych robotach montazowych.
0.80*(39.62+158.48-78.40) m3 95.76
RAZEM 95.76
3 PRZYLACZA SANITARNE - ROBOTY MONTAZOWE
9 |KNNR 4 1308- |Przytacza sanitarne grawitacyjne z rur kielichowych kielichowych o $rednicy 160 mm PVC-U lite, m
d.3 |03 klasy S (rury typu ciezkiego SN=8kN/m2, SDR34), faczonych na uszczelki gumowe.
ST-03
48.50+21.00 m 69.50
RAZEM 69.50
10 [KNNR 4 1206- |Przewierty sterowane rurg przewodowa f 50x3,0mm PE100-RC SDR17 PN10. W pozyciji ujaé m
d.3 |06 analogia koszt wykonania komor przewiertowych, taczenie rurociagu oraz roboty odtworzeniowe po wyko-
ST-00.03 nanych pracach przewiertowych.
95.00+46.00 m 141.00
RAZEM 141.00
11 |KNNR 4 1009- |Przytacza sanitarne ci$nieniowe z rur PE100-RC SDR17 PN10 o $rednicy 50x3,0mm m
d.3 |01
ST-04
67.00+5.00 m 72.00
RAZEM 72.00
12 |KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 425-mm - zamknigecie wiazem zeliwnym. szt.
d.3 |01
ST-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13 |KNNR 11 0306- | Nawiertki na istniejacych rurociggach - przytaczenie do istniejacego rurociggu tfocznego PE100- |  kpl.
d.3 |01 RC SDR17 PN10 o $rednicy 110x6,6mm przytaczy sanitarnych za pomocg nawiertki (obejma do
ST-04 rury PE110 z nawiertka i zasuwkg zintegrowana) + obudowa + skrzynka ulicznawg rysunku
szczeg6towego nr 4.1.
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 |Kalkulacja indy- | Zakup, dostawa i montaz kompletnej przydomowej przepompowni $ciekdw sanitarnych wg ry- kpl.
d.3 |widualna sunku szczeg6towego nr 4.3. Przepompownia wyposazona w pompe 0 parametrach pracy pom-
ST-05, ST-06 | py: wys. podnoszenia H=60m; wydajnosci pompy Q=0,65-0,8 I/s; mocy silnika 1,1-1,5 kW wraz z
pozostatym wyposazeniem.Pompownia posadowiona na zageszczonej podsypce o grubo$ci
15cm i oblana chudym betonem w iloéci co najmniej 0,1m3. W pozycji uja¢ koszt wykonania za-
silania elektrycznego.
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15 |KNR 2-21 Rekultywacja terendw zielonych pasem 2,0m. Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transpor- m3
d.4 |0218-02 tem taczkami na terenie ptaskim gr. warstwy ziemi 20 cm wraz z obsianiem trawa.
ST-08
0.20*2.00%(48.50+162.00-106.00) m3 41.80
RAZEM 41.80
16 |KNNR 6 0112- |Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5| m2
d.4 |06 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm.
ST-08
2.00*108.00 m2 216.00
RAZEM 216.00
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