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Gmina Wołczyn; ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn 
 

 

 

NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH: 
1. Dział robót: 

- 45000000-7 Roboty budowlane 
2. Grupa robót budowlanych: 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
- 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 
3. Klasa robót budowlanych: 

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 
4. Kategoria robót budowlanych: 

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
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ZAWARTOŚĆ: 
 Przedmiar robót część I – branża sanitarna - sieć kanalizacyjna 
 Przedmiar robót część II– branża sanitarna - przyłącza kanalizacyjne 
 Przedmiar robót część III – branża elektryczna - zasilanie przepompowni PR-1 

  



 
PRZEDMIAR ROBÓT 

CZĘŚĆ I 
 

Branża sanitarna 
- sieć kanalizacyjna 

 
 Ogólna charakterystyka zakresu przedsięwzięcia 

 Spis działów przedmiaru robót  

 Przedmiar robót   

 



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożnowie” 

 

 

Planowane przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożnowie” w zakresie budowy 

sieci kanalizacyjnej polega na wykonaniu grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z 

jedną strefową przepompownią PR-1 i rurociągiem tłocznym RT-1 odprowadzającym zebrane ścieki 

do istniejącego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Skałągi. 
 

Zakres rzeczowy projektu w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej obejmuje wykonanie: 

- kanałów grawitacyjnych z rur DN200 PVC-U   - 1968,0 m 
(z czego: 1893m wykopem otwartym, 75m bezwykopowo) 

- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych   - 42 szt. 

- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych z kaskadą  - 2 szt. 

- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych z kratą koszową  - 1 szt. 

- studni rozprężnych DN1000 z tworzywa sztucznego  - 2 szt. 

- studni inspekcyjnych DN/ID425 z tworzywa sztucznego  - 15 szt. 

- trójników redukcyjnych DN200/150 PVC-U  - 6 szt. 

- sieciowej przepompowni ścieków PR-1 z wyposażeniem wewnętrznym,   

sterowaniem i zagospodarowaniem terenu    - 1 kpl. 

- rurociągu tłocznego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o średnicy 90x5,4mm  - 1253,0 m 
(z czego: 22,5m wykopem otwartym, 1230,5 bezwykopowo) 

- studzienek rewizyjnych DN1200 betonowych na rurociągu tłocznym  - 4 kpl.  

- wycinki kolidujących z zakresem planowanych robót drzew  - 12 szt. 

 

Wykopy pod kanały przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń 

do istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu 

jego zlokalizowania. Rurociąg tłocznych w przeważającej większości zostanie zabudowany metodą 

bezwykopową tj. przewiertem sterowanym w osłonie bentonitowej. 

Wykopy otwarte pod zbiorniki pompowni, studni oraz rurociągi należy wykonać o ścianach 

pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) 

i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu 

oraz gabarytów zbiorników. 

Ze względu na charakter terenu oraz zmienność warunków wodnych związaną z możliwymi 

nawet znacznymi wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikającą głównie z intensywności 

opadów atmosferycznych należy przyjąć zasadę, iż w trakcie prac budowlanych zachodzić będzie 

konieczność odprowadzania wód z wykopu na całej długości prowadzonych robót. Koszt prowadzenia 

prac odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami uzyskania uzgodnień i pozwoleń należy 

uwzględnić w kosztach robót ziemnych. 

Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni betonowych na uprzednio wykonanej 

podbudowie tłuczniowej grubości 15cm, a studni z tworzyw sztucznych na uprzednio wykonanej 

podsypce piaskowej grubości 15cm. 

Dla wykopów planuje się wykorzystanie części gruntów rodzimych niespoistych do zasypywania 

wykopów, dlatego planuje się tymczasowe składowanie urobku obok wykopu poza pasem drogi, 

natomiast ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę zgodnie 

z odpowiednimi przepisami lub po uzyskaniu zgody Inwestora i właścicieli gruntów zostanie 

rozplantowany w obszarze sąsiadującym z inwestycją. 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej (materiał nowy) wyrobionej na kąt 90o 

o grubości 15cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 20cm ponad wierzch rury wykonać materiałem 

nowym dowiezionym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką), ubijanym warstwami co 10-20cm na 

całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. 

Wykopy zlokalizowane w pasie drogowym zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym 

nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=1,00, natomiast dalszą zasypkę wykopów 

zlokalizowanych poza pasami drogowymi i w terenach zielonych prowadzić gruntem piaszczystym 

rodzimym bez kamieni - wskaźnik zagęszczenia gruntu IS=0,98. Odstąpienie od wymogu uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia IS=0,98 na terenach zielonych musi uzyskać każdorazowo akceptację 

Inspektora. 



Nie dopuszcza się zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, który należy wymienić na 

materiały niespoiste, dlatego też w ramach robót ziemnych należy uwzględnić konieczność dowozu 

gruntów niespoistych pozyskanych z dokopu. 

W miejscach występowania gruntów słabonośnych przed wykonaniem podsypki pod kanały 

i studnie należy dokonać pełnej wymiany gruntu i stabilizacji podłoża w obszarze wykopu, 

aż do osiągnięcia stopnia zagęszczenia nie mniejszego niż IS=0,98. Koszt wykonania wymiany i/lub 

wzmocnienia podłoża pod wykonanie podsypki lub płyty należy uwzględnić w kosztach wykonania 

robót ziemnych. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 

przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także 

zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót w sposób zgodny 

z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Placu budowy, 

transportem gruntu, koszty składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, 

koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, 

przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z 

wymaganiami ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je 

uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robót ziemnych wymienionych w 

Przedmiarze Robót. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych 

będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu Budowy i poddać 

zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien także ustalić 

lokalizację składowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odległości tych miejsc od Placu budowy 

i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robót 

ziemnych. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

Należy doprowadzić obszar inwestycji do stanu pierwotnego, tj. odtworzyć rozebrane podbudowy 

i nawierzchnie oraz rozścielić uprzednio zdjęty humus. Układów komunikacyjne należy odbudować 

zgodnie z warunkami właściwego zarządcy drogi oraz dokumentacją projektową. 















 
PRZEDMIAR ROBÓT 

CZĘŚĆ II 
 

Branża sanitarna 
- przyłącza kanalizacyjne 

 
 Ogólna charakterystyka zakresu przedsięwzięcia 

 Spis działów przedmiaru robót  

 Przedmiar robót   

 



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożnowie” 

 

 

Planowane przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożnowie” w zakresie budowy 

przyłączy kanalizacyjnych polega na wykonaniu grawitacyjnych i ciśnieniowych kanałów bocznych 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w miejscowości Rożnów i Skałągi. 
 

Zakres rzeczowy projektu w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych obejmuje wykonanie: 

- kanałów grawitacyjnych z rur DN200 PVC-U   - 79,5 m 
(z czego: 74,0m wykopem otwartym, 5,5m bezwykopowo) 

- kanałów grawitacyjnych z rur DN150 PVC-U   - 870,5 m 
(z czego: 780,0m wykopem otwartym, 90,5m bezwykopowo) 

- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych   - 1 szt. 

- studni rozprężnych DN1000 z tworzywa sztucznego  - 1 szt. 

- studni inspekcyjnych DN/ID425 z tworzywa sztucznego  - 46 szt. 

- studni przyłączeniowych DN/OD200 z tworzywa sztucznego  - 2 szt. 

- zaślepek kanału DN150 PVC-U  - 4 szt. 

- przydomowych pompowni ścieków (2 pompy) DN800 z tworzywa sztucznego  - 1 kpl. 

- przydomowych pompowni ścieków (1 pompa) DN800 z tworzywa sztucznego  - 1 kpl. 

- rurociągu ciśnieniowego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o średnicy 63x3,8mm - 90,0 m 
(z czego: 4,0m wykopem otwartym, 86,0m bezwykopowo) 

- rurociągu ciśnieniowego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o średnicy 50x3,0mm - 221,0 m 
(z czego: 8,0m wykopem otwartym, 213,0m bezwykopowo) 

 

Wykopy pod kanały przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń 

do istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu 

jego zlokalizowania. Rurociągi ciśnieniowe w większości zostaną zabudowane metodą bezwykopową 

tj. przewiertem sterowanym w osłonie bentonitowej. 

Wykopy otwarte pod zbiorniki studni oraz rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych 

umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych 

rozporami stalowymi dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu oraz gabarytów 

zbiorników. 

Ze względu na charakter terenu oraz zmienność warunków wodnych związaną z możliwymi 

nawet znacznymi wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikającą głównie z intensywności 

opadów atmosferycznych należy przyjąć zasadę, iż w trakcie prac budowlanych zachodzić będzie 

konieczność odprowadzania wód z wykopu na całej długości prowadzonych robót. Koszt prowadzenia 

prac odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami uzyskania uzgodnień i pozwoleń należy 

uwzględnić w kosztach robót ziemnych. 

Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni betonowych na uprzednio wykonanej 

podbudowie tłuczniowej grubości 15cm, a studni z tworzyw sztucznych na uprzednio wykonanej 

podsypce piaskowej grubości 15cm. 

Dla wykopów planuje się wykorzystanie części gruntów rodzimych niespoistych do zasypywania 

wykopów, dlatego planuje się tymczasowe składowanie urobku obok wykopu poza pasem drogi, 

natomiast ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę zgodnie 

z odpowiednimi przepisami lub po uzyskaniu zgody Inwestora i właścicieli gruntów zostanie 

rozplantowany w obszarze sąsiadującym z inwestycją. 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej (materiał nowy) wyrobionej na kąt 90o 

o grubości 15cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 20cm ponad wierzch rury wykonać materiałem 

nowym dowiezionym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką), ubijanym warstwami co 10-20cm na 

całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. 

Wykopy zlokalizowane w pasie drogowym zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym 

nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=1,00, natomiast dalszą zasypkę wykopów 

zlokalizowanych poza pasami drogowymi i w terenach zielonych prowadzić gruntem piaszczystym 

rodzimym bez kamieni - wskaźnik zagęszczenia gruntu IS=0,98. Odstąpienie od wymogu uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia IS=0,98 na terenach zielonych musi uzyskać każdorazowo akceptację 

Inspektora. 



Nie dopuszcza się zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, który należy wymienić na 

materiały niespoiste, dlatego też w ramach robót ziemnych należy uwzględnić konieczność dowozu 

gruntów niespoistych pozyskanych z dokopu. 

W miejscach występowania gruntów słabonośnych przed wykonaniem podsypki pod kanały 

i studnie należy dokonać pełnej wymiany gruntu i stabilizacji podłoża w obszarze wykopu, 

aż do osiągnięcia stopnia zagęszczenia nie mniejszego niż IS=0,98. Koszt wykonania wymiany i/lub 

wzmocnienia podłoża pod wykonanie podsypki lub płyty należy uwzględnić w kosztach wykonania 

robót ziemnych. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 

przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także 

zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót w sposób zgodny 

z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Placu budowy, 

transportem gruntu, koszty składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, 

koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, 

przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z 

wymaganiami ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je 

uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robót ziemnych wymienionych w 

Przedmiarze Robót. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych 

będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu Budowy i poddać 

zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien także ustalić 

lokalizację składowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odległości tych miejsc od Placu budowy 

i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robót 

ziemnych. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

Należy doprowadzić obszar inwestycji do stanu pierwotnego, tj. odtworzyć rozebrane podbudowy 

i nawierzchnie oraz rozścielić uprzednio zdjęty humus. Układów komunikacyjne należy odbudować 

zgodnie z warunkami właściwego zarządcy drogi oraz dokumentacją projektową. 













 
PRZEDMIAR ROBÓT 

CZĘŚĆ III 
 

Branża elektryczna 
- zasilanie przepompowni PR-1 

 
 Ogólna charakterystyka obiektu 

 Tabela elementów scalonych 

 Przedmiar  

 Zestawienie robocizny 

 Zestawienie materiałów 

 Zestawienie sprzętu 

 




















