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Techniczne warunki Przylgczenia

%
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Opole, 2024-05-31

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/054831/2024/003R04 z dnia 2024-05-31

Obiekt: Przepompownia éciekéw PR-1

Adres przytaczanego obiektu:  46-262 Roznéw
numery dziatek: 264/10

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-05-14, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:
Przytacze 1: 13,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: stup nr 5 zasilany ze stacji trafo OPC30312 Roznéw Wies kier. Wies.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: na stupie nr 5 zabudowac¢ ZK-1e-1P-Sr (druga szafka),
b) w zakresie sieci: nie wymagane,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: wykona¢ WLZ i instalacje odbiorcza.

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz jej podigczenie do zestawu
zlgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytgczanego Podmiotu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN /N,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.
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Przygotowat: Orzechowicz Grzegorz

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

7

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paristwo numer warunkow przytaczenia WP/054831/2024/003R04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

3. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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1. TEMAT

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zasilania elektroenergetycznego
dla projektowanej przepompowni s$ciekow PR-1 w ramach zadania budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Rozndw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Zamawiajgcego,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- obowigzujgce przepisy i normy PNE.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuije:
- zasilanie kablowe ze stupa linii napowietrznej,
- uktad pomiarowo-rozliczeniowy,
- ochrone od porazen pragdem elektrycznym.

4. ZASILANIE KABLOWE .

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia projektowana przepompownia zasilana
bedzie linig kablowg szafki ztgczowo pomiarowej Zk-1e-1P-Sr na stupie nr 5 linii napowietrznej
Szafke zlgczowo-pomiarowg Zk-1e-1P-Sr zaprojektuje i zabuduje Tauron Dystrybucja.

Dla zrealizowania zasilania nalezy od szafki ztgczowo pomiarowej utozy¢ linie kablowg
typu YKXS 4x16 i wprowadzi¢ do szafki rozdzielczej RR .Szafke rozdzielczg RR projektuje sie
jej posadowienie na terenie projektowanej przepompowni $ciekdw. W szafce rozdzielczej RR
zabudowaé¢ ukfad do sterowania i zasilania o$wietlenia oraz aparature zabezpieczajgco -
rozdzielcza do zasilania szafki sterowniczej przepompowni. Pomiedzy projektowang szafkg
rozdzielcza RR a szafkg sterowniczg przepompowni sciekdw nalezy utozy¢ odcinek linii
kablowej typu YKXS 4x16 mm2.

Catos¢ przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1/E)
oraz schemacie ideowym zasilania (rys nr 2/E).

Szafka sterownicza przepompowni zostanie dostarczona w komplecie z przepompownig
wraz z wyposazeniem w aparature sterowniczo zabezpieczajacy.

5. SZAFKA STEROWNICZA

5.1. Rozdzielnia sterownicza pomp
1. Obudowa szafy sterowniczej:
- wykonana z tworzywa sztucznego;
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sg
zainstalowane kontrolki:
- poprawnosci zasilania,
- awarii ogolnej,
- awarii pompy nr 1,
- awarii pompy nr 2,
- pracy pompy nr 1,
- pracy pompy nr 2,
- wylgcznik gtéwny zasilania,
- przefgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
- przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej,
- stacyjka z kluczem;
- wymiary minimalne: 800mm (wysoko$¢) x 600mm (szerokos¢) x 300mm (gtebokosc);
- wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;
- wyposazona w coO nhajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
(zastosowa¢ system na jeden klucz tj. ten sam klucz dla wszystkich szaf powigzany
z systemem wykorzystanym w ramach istniejgcych obiektéw);
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- posadowiona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterownicze;j.

2. Urzadzenia:

- panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekatnej ekranu 7,1”

- modut telemetryczny GSM/GPRS posiadajgcy co najmniej wyposazenie i mozliwosci
wymienione w pkt 5.2 ppkt 3;

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz;

- ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem;

- przetwornik przeptywomierza;

- przetworniki prgdu do monitorowania prgdu pomp;

- wytgczniki roznicowo-pragdowe czteropolowe

- wylgcznik gtéwny sie¢-agregat

- gniazdo agregatu w zabudowie tablicowej;

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo
prgdowym 10 A charakterystyka B;

- wylgcznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej;

- stycznik dla kazdej pompy;

- urzadzenie fagodnego startu dla kazdej pompy (tzw. SoftStart),

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy charakterystyka B dla fazy sterujgce;j;

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatorow;

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego;

- przefgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna);

- wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej;

- hermetyczny wytgcznik krancowy otwarcia wtazu przepompowni;

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenie obiektu;

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H,O wraz
z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z fancuchem ze stali
nierdzewnej (zainstalowane w komorze roboczej pompowni);

- antena dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego;

- cyfrowy programator astronomiczny z przekaznikiem zmierzchowym do sterowania
lampg zewnetrzna.

- oswietlenie wewnetrzne szafy.

5.2. Sterowanie i sygnalizacja

We wszystkich rozdzielnicach zaprojektowano mozliwos¢ sterowania recznego
przyciskami zabudowanymi w rozdzielnicy i automatycznie przez sterownik znajdujgcy sie
w czesci AKP, od poziomu Sciekow. Zamontowano réwniez: liczniki godzin pracy pomp,
sygnalizacje ich pracy i awarii. Zapewniono: zabezpieczenie przed przecigzeniem, zwarciem,
suchobiegiem oraz mozliwos¢ zmiany kierunku obrotéw dla kazdej pompy (przy pracy recznej -
przy niepracujgcym napedzie).

Dobrane w rozdzielnicy dla wszystkich pompowni urzadzenie do fagodnego rozruchu soft-
start z wewnetrznym by-passem pozwala uzytkownikowi na sterowanie wartoscig pradu
rozruchu silnika elektrycznego od wartosci minimalnej i utrzymywaniem tego pradu
na odpowiednim poziomie.

1. Generalne wymogi odnosnie sterowania pracg pompowni tzn. sterowanie w oparciu

o sterownik i transmisja danych poprzez modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego

wchodzg nastepujgce sygnaly (UWAGA!!! Wszystkie sygnaty binarne powinny byé¢

wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

e Wejscia binarne (24VDC):
- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (Wtgczone/Wytgczone)
awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni
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- kontrola ptywaka suchobiegu
- kontrola ptywaka alarmowego — przelania
- kontrola rozbrojenia stacyjki
Wejscia analogowe:

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA)

- pomiar prgdu pomp (4-20 mA)
- pomiar przeptywu dla przeptywomierza (4-20 mA)
Wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
- zatgczanie pompy nr 1
- zatagczenie pompy nr 2
- zatgczenie sygnatu dzwiekowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego

2. Ponadto rozdzielnica ma zapewnic:

naprzemienng prace pomp

réwnoczesng prace pomp po przekroczeniu stanu alarmowego

kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

przekazywanie dla kazdej pompy czasu jej pracy globalnie i w ciggu doby
(rejestry sterownika)

przekazywanie dla kazdej pompy ilosci zatgczen globalnie i w ciggu doby
kontrole dostepu (rozbrojenia alarmu po otwarciu szafki) poprzez wprowadzenie
4 cyfrowego kodu operatora z panelu operatorskiego (wprowadzenie 4
cyfrowego kodu powinno rowniez informowa¢ w oprogramowaniu SCADA
kto z upowaznionych to zrobit)

sterownik powinien umozliwiaé z panelu operatorskiego zmiane nastaw
sterowania pracg pompowni, zmiane zakresu pomiarowego sondy
(np. po zastgpieniu sondy hydrostatycznej o zakresie 0-4 msw sondg 0-5 msw
czy tez 0-8 msw);

oswietlenie terenu pompowni poprzez sterowanej za pomocg przekaznika
zmierzchowego ujetej w projekcie branzy elektrycznej lampy LED o mocy 30W.

3. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym
modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
8 wejsc¢ binarnych
8 wyjs¢ binarnych
2 wyjscia analogowe o zakresie pomiarowym 4-20mA
port szeregowy RS 232
port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany
wejscia licznikowe
sterownik powinien posiada¢ synoptyke o wejsciach i wyjsciach
stopien ochrony IP40
modut Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800
napiecie state 24V
wyjscie antenowe
gniazdo karty SIM
panel czotowy sterownika wyposazony w diody informujgce o:
- stanach wejs¢ i wyjs¢ binarnych
- zasiegu sieci GSM — minimum 3 diody
- poprawnosci zasilania sterownika
- 0 prawidtowosci zalogowania sie sterownika do sieci GPRS
mozliwosci:
- wysytanie zdarzeniowe pelnego stanu wejS¢ i  wyjSC modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego
operatora GSM
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- wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanow alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu
z ptywakow i sondy hydrostatyczne;.

Szafy muszg posiada¢ Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem
bezpieczehnstwa ,B”. Szafa sterownicza ma umozliwiaé monitorowanie i zdalne sterowanie
pracg pompowni z poziomu zainstalowanej stacji monitorujgcej na terenie ZWiK w Wolczynie.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. W zakresie
dostawy szaf rowniez uwzgledni¢ ich witaczenie do stacji bazowej i istniejgcego systemu
monitoringu.

6. OSWIETLENIE TERENU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Oswietlenie terenu projektowanej przepompowni sciekdw zrealizowane bedzie poprzez
projektowany stup oswietleniowy aluminiowy o wysokosci h=8 m z oprawg oswietleniowg
z lampa LED o mocy 30W. Lampa sterowana bedzie cyfrowym programatorem astronomicznym
zabudowanym w szafce sterowniczej pompowni. Dodatkowo do programatora nalezy podigczyc¢
przekaznik zmierzchowy.

Od szafki do projektowanego stupa o$wietleniowego ufozyé kabel YKXS 3x4 mmZ.
Projektowany stup montowac¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym.

Projektowang latarnie wyposazyé w tablice rozdzielczg zabezpieczeniowg w obudowie
izolacyjnej z bezpiecznikami 1x 2A. Od tablicy bezpiecznikowej do opraw oswietleniowych
wciggnaé w stupy i wysiegniki przewody typu YDY 3x1,5 mm?.

7. UKLADANIE KABLA

Wykopy pod uktadanie kabla wykona¢ recznie.

Kable uktada¢ w rurze ostonowej HDPE 75 w wykopie na gtebokosci 0,7m na 10 cm
warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w odlegtosci 25 cm od niego
utozy¢ pas z niebieskiej folii o szerokosci 30 cm.

Na catej trasie kabli nalezy w odstepach co 10 m stosowaé oznaczniki, a takze przy
zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce:

a) symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu),
b) oznaczenie kabla wg. normy,

c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Skrzyzowanie kabla z projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
dodatkowo w przepustach ochronnych fi 110 zgodnie z planem sytuacyjnym.

8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA dla linii kablowej zasilajgcej do projektowanej
szafki ztgczowo-pomiarowe;.

Na przewod ochronno-neutralny w przewodzie zasilajgcym nalezy przeznaczy¢ zyte
o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego linii zaprojektowano
w ztgczu kablowym i w szafce sterowniczej .

Projektowany stup oswietleniowy nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy utozy¢ odcinek
ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm2 wzdiuz uktadanego na cafej trasie kabla
oswietleniowego i potgczy¢ z zaciskiem ochrono - neutralnym stupa oswietleniowego.
Potgczenie bednarki z zaciskiem uziemiajgcym stupa wykonaé jako potgczenie elastyczne linkg
LgY 16. tgczenie bednarek wykonaé poprzez spawanie a miejsce potgczenia zabezpieczy¢
przed korozjg . Ponadto nalezy zacisk neutralny w stupie potgczy¢ z przewodem neutralnym linii
kablowej oraz konstrukcjg stupa i oprawg

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 oméw.

Sposodb wykonania przedstawiono na schemacie ideowym.




Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni PR-1 w Roznowie

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Napowietrzne linie niskiego napiecia nalezy chroni¢ od przepie¢ atmosferycznych przez
stosowanie na przewodach fazowych odgromnikéw zaworowych o napigciu roboczym 440 V
i znamionowym pradzie wyladowczym 5 kA.

W istniejgcej linii napowietrznej komplet 3 odgromnikow zaworowych o napieciu roboczym
440 V i znamionowym prgdzie wytadowczym 5 kA. zabudowa¢ na przewodach fazowych linii
gtéwnej na stupie w miejscu zejécia linii kablowej YAKXS 4 x 35 mm?.

Uziemienie odgromnikéw powinno by¢ wykonane na pofgczeniu linii napowietrznej i linii
kablowej. Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie powinna przekracza¢ 10 omow.

Przyjeto opornos¢ wt. gruntu 200 om/m. Uziom dobrano z albumu Lnn Il tom |l Elprojekt
Poznan. W celu ochrony urzadzen elekirycznych przed przepieciami atmosferycznymi
i faczeniowymi nalezy szafke sterowniczg przepompowni Sciekdw wyposazy¢é w_komplet
ochronnikéw przepieciowych —dostawa kompletna szafki.

W tym celu nalezy utozy¢ odcinek ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm i potgczyé
z zaciskiem ochronno-neutralnym szafki kablowe;j.

10. UWAGI KONCOWE

e wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych Tom V - Instalacje elektryczne oraz z niniejszym
projektem,

e po zakonczeniu robdét montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
uziemienia i skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym,

e w przypadku napotkania w czasie robét ziemnych niezidentyfikowanych urzgdzen nalezy
ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika.

Opracowat:
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OBLICZENIA

1.1. Zestawienie mocy zainstalowanej dla wezta c.o.
- pompy, 1x10,5 kW
- szafka sterownicza przepompowni 0,2 kW
- obwdd oswietlenia 0,03 kW
Razem 10,73 kW

l.2. Moc obliczeniowa.
cosd = 0,93

Moc szczytowa w czasie normalnej pracy wezta cieplnego.

Ps= 10,73 kW
Ps 10730
Js= = =16,67A
1,73* 400*0,95 1,73* 400*0,93

Przyjmuje zabezpieczenie przedlicznikowe |Ib=25 A ze wzgledu na selektywno$¢ dziatania
zabezpieczen i linie zasilajgcg przewodem YKXS 4*16 mm2.

Obliczyt:
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UWAGA

Uziomy dobrano wedtug albumu Lnn I

Tom Il ELprojekt Poznar str.114

uziom T-2 dla 10 omow

tasma FeZn 20"4 33 m

pret ocynk. 5 mm I=8m

uziom T-2 dla 30 omow

tasma FeZn 20"4 8 m

pret ocynk. 5 mm I=8m

przyjeto opornosc¢ wtasciwg gruntu 200om/m

VA
K1

- cyfrowy programator astronomiczny

- stycznik oéwietlenia catonocnego 20A

SS 125 - reczny przetacznik 1-0-2

z2

Proj. szafka rozdzielcza RR
przepompowni sciekow

- przekaznik pomocniczy

\ proj. YKXS 4 x 16, I= 170m/D U=1,92%
z szafki pomiarowo-rozdzielcze;j
Tauron Dystrybucja
na stupie nr 5
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Oswietl. zewn.- stup aluminiowy
aluminiowy , h=6m z fundamentem

i oprawg LED 30W
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R<30Q

proj.uziom tasmowy T2
opornos¢ wi.gruntu
200om/m

Szafka sterownicza
przepompowni $ciekow

— _|_|_|'| I>|—| softstar H—@

pompa
| podstawowa 10,5 kW

— LD softstar |—|—@

pompa
rezerwowa 10,5 kW

Szafa dostarczana |
razem z pompami
i uktadem sterowniczym

e

- R< 30 om proj.

= uziom tasmowy T2
R <300 opornosc¢ wt.gruntu
200om/m

proj. YKXS 4 x 16 /
15m

Dla sieci zasilajacej uktad TN-C
Dla sieci odbiorczej uktad TN-C
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