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1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
umozliwiajacych wykonanie przedsiewziecia pn. ,Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Krzywiczyny - Kolonia”, polegajacego na budowie ukfadow odprowadzania
Sciekow bytowych z prywatnych nieruchomosci do istniejgcego w pasie drég gminnych kolektora
ttocznego ks110.

Projekt zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami
branzowymi.

1.2. Zakres opracowania

Catkowity zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:

- kanatéw grawitacyjnych z rur @160mm PVC-U -69,5m
- studzienek inspekcyjnych @425mm z tworzywa sztucznego - 3 szt.
- przydomowych przepompowni sciekow z wyposazeniem wewnetrznym i sterowaniem

wraz z wewnetrznym (zalicznikowym) zasilaniem energetycznym - 6 kpl.
- rurociggéw cisnieniowych z rur PE100-RC SDR17 PN10 o $rednicy 50x3,0mm -213,0m
- obejm do rur PE z odejsciem wraz z zasuwg, obudowg i skrzynkg uliczng - 6 kpl.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1. Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Wotczyn;

2. Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej nr 19/06/2024 z dnia
24.05.2024r. wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Wotczynie Sp. z 0.0.;

3. Postanowienie Burmistrza Wolfczyna nr RI.7230.4.11.2024 zezwalajace na wykonanie
przytaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drég gminnych;

4. Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy kanalizacji sanitarnej
w Swiniarach Wielkich i Krzywiczynach - Pracownia Geologiczna Tomasz Rokicki, Kuniéw
- czerwiec 2022r.;

5. Materiaty kartograficzne obszaru opracowania;

6. Obowigzujgce normy i przepisy oraz aktualna literatura, katalogi i informacje
producentow;

7. Wizje terenowe i pomiary uzupetniajgce.

3. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI
Realizacje przedmiotowej inwestycji przewiduje sie na dziatkach ewidencyjnych:
o Jednostka ewidencyjna 160404_5 Wotczyn - obszar wiejski
= obreb ewidencyjny 0032 Krzywiczyny
- dziatki nr: 103/4, 103/5, 105/1, 105/4, 107/2, 112/2, 219, 460, 462,
463, 910, 941.

Inwestor jest wiascicielem dziatek nr 105/4, 460, 462 oraz 463, dla pozostatych
nieruchomosci posiada wymagany ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2024r. poz. 725) tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
umozliwiajacy zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie przedsiewziecia.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU INWESTYCJI

Projektowane przedsiewziecie polega na uzbrojeniu pieciu nieruchomosci w cisnieniowe
przytacza kanalizacji sanitarnej. Kolektor odbiorczy $ciekéw to zabudowany w pasie drogi
gminnej przewod ttoczny RSW-2 o Srednicy @110mmx6,6mm pompowni sieciowej PSW-2
zlokalizowanej w Swiniarach Wielkich.

W rejonie przedmiotowego terenu wystepuje rozproszona zabudowa jednorodzinna
i zagrodowa oraz grunty uprawiane rolniczo.
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Uzbrojenie terenu stanowig napowietrzne przewody energetyczne i teletechniczne, wodocigg
oraz kanalizacja sanitarna. Lokalizacja istniejgcej infrastruktury technicznej zostata
przedstawiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 na ktorej opracowano
dokumentacje projektows.

5. CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJSCIOWYCH

5.1. Warunki gruntowo-wodne

W rejonie planowanej inwestycji pod warstwg gleby znajdujg sie grunty generalnie nosne
lecz o zréznicowanych parametrach fizyko-mechanicznych dla bezposredniego posadowienia
obiektow. Wedtug normy PN-B-06050:1999 wystepujgce w podtozu masy ziemne nalezg do 1, 3
i 4 kategorii urabialnosci.

Podczas badan terenowych nawiercono poziom wdd podziemnych ze zwierciadtem
o charakterze swobodnym w czwartorzedowych utworach piaszczystych na gftebokosciach
powyzej 2m p.p.t. Wedtlug materiatdw archiwalnych generalny przeptyw wod podziemnych
odbywa sie w kierunku osi koryta Wolczynskiego Strumienia. W okresach wiosennych roztopéw
oraz po intensywnych opadach poziom wdd gruntowych moze by¢ o 0,5 m. Pierwszy i
jednoczesnie gtowny uzytkowy poziom wodonosny wystepuje w utworach czwartorzedowych
wsrod osadéw piaszczystych na gtebokosci ok. 10 — 20 m ppt., pod warstwg glin zwatowych.
Warstwa wodonosna ma na tym terenie migzszos¢ ok. 10 m, a podScielajg jg stabo
przepuszczalne ity triasowe.

W podtozu planowanych robét ziemnych na podstawie wykonanych wiercen rozpoznano
ponizej przedstawione warstwy geotechniczne zréznicowane pod wzgledem genezy,
wyksztatcenia i wtasciwosci geotechnicznych:
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Ze wzgledu na charakterystyczng zmiennos¢ gruntow nalezy kontrolowac ich rodzaj oraz
stan podtoza podczas prac ziemnych i korygowacC gtebokos$¢ ewentualnej wymiany gruntow.
W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntéow gliniastych nalezy nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wod gruntowych lub opadowych na dnie wykopu, gdyz moze to spowodowac
uplastycznienie sie gruntow.

Warunki wodne tego terenu sg korzystne, jednakze ze wzgledu na charakter terenu oraz
zmiennos¢ warunkow wodnych zwigzang z mozliwymi nawet znacznymi wahaniami zwierciadta
wod gruntowych wynikajgcymi gtéwnie z intensywnosci opadow atmosferycznych nalezy przyjgé
zasade, iz w trakcie prac budowlanych zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ odprowadzania wod
z wykopu na catej dtugosci prowadzonych robot.

Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w kosztach robét ziemnych.

5.2. Kateqgoria obiektu budowlanego

W oparciu o zastosowane rozwigzania projektowe i opracowania geologiczne projektowany
obiekt budowlany zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w rozumieniu §4 ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 22012 poz. 463).

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2024r. poz. 725) przewody kanalizacyjne zaliczane sg do kategorii obiektu budowlanego
XXVI o wspotczynniku kategorii K=8 oraz o wspoétczynniku wielkosci w=1,0.
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5.3. Wymagania w zakresie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r.
poz. 1839), zatem nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
6.1. Budowa przytaczy kanalizacyjnych

6.1.1 Bilans sciekéw bytowych

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode uzytkowa:

liczba mieszkancow: 18
jednostkowe zapotrzebowanie na wode: 100  dm®/os/doba
Qqs = 1,8 m’/doba
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode uzytkowa:
wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Ny 1,8
Qumax = 3,24 m’/doba
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode uzytkowa:
wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Ny, 2,8
Qhmax = 0,38 m3/h

Tabela nr 1 — Bilans iloSci generowanych Sciekéw

Jednostka bilansowa RLM Quer Qumax Qo
m/d m/d m/h I/s
Krzywiczyny - Kolonia 18 1,8 3,24 0,38 0,106

6.1.2 Przyjety ukfad technologiczny

W ramach projektowanego przedsiewziecia w celu odbioru $ciekdw bytowych z szesciu
budynkow projektuje sie wykonanie indywidualnych cisnieniowych wigczen do istniejgcego
kolektora ttocznego @110mmx6,6mm PE.

Funkcjonowanie kazdego z uktadéw opiera sie na grawitacyjnym doprowadzeniu Sciekow
z piondw kanalizacyjnych do pompowni przydomowej a nastepnie rurociggiem cisnieniowy
wttaczanie sciekdéw do kolektora sieciowego.

6.1.3 Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:

- kanatéw grawitacyjnych z rur @160mm PVC-U -69,5m
- studzienek inspekcyjnych @425mm z tworzywa sztucznego - 3 szt.
- przydomowych przepompowni sciekow z wyposazeniem wewnetrznym i sterowaniem

wraz z wewnetrznym (zalicznikowym) zasilaniem energetycznym - 6 kpl.
- rurociggéw cisnieniowych z rur PE100-RC SDR17 PN10 o $rednicy 50x3,0mm -213,0m
- obejm do rur PE z odejsciem wraz z zasuwg, obudowg i skrzynkg uliczng - 6 kpl.
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6.1.4 Kanaf grawitacyjny

Przewiduje sie wykonanie kanatéw sanitarnych grawitacyjnych z rur kielichowych &160 mm
PVC-U lite, klasyS (zastosowano rury typu ciezkiego SN=8kN/m?, SDR34), tgczonych
na uszczelki gumowe.

Gteboko$¢ ufozenia kanatu jest uzalezniona od zagftebienia istniejgcego wyprowadzenia
kanalizacji sanitarnej z budynku oraz ewentualnych zmian rzednych terenu przy
zagospodarowywaniu obszaru dziatki. Kanat nalezy zabudowaé¢ ze spadkiem minimum 2% w
kierunku zbiornika pompowni.

6.1.5 Studnie kanalizacyjne

Dla zapewnienia wtasciwej eksploatacji przewodu kanalizacyjpego na zatamaniu trasy
grawitacyjnej czesci przytagcza zaprojektowano inspekcyjne studzienki kanalizacyjne o Srednicy
@425mm z tworzywa, z wyprofilowang kinetg i wlazem zeliwnymi kl. D - szczegétowe rozwigzanie
przedstawiono na rys. nr 4.2.

6.1.6 Przydomowa przepompownia sciekow

Przyjeto zastosowanie prefabrykowanej, jednopompowej pompowni zbiornikowej,
wyposazonej w zatapialng pompe do $ciekdw z automatyczng pracg sterowang poziomami
Sciekow zgodnie z rysunkiem nr 4.3.

6.1.6.1 Zbiornik pompowni

Do zabudowy przewidziano zbiornik przydomowej przepompowni sciekow o srednicy wew.
800 mm i gtebokosci 2200 — 2500 mm o nastepujgcej charakterystyce:

e zbiornik wykonany z PEHD jako monolityczny bez uzywania procesu zgrzewania
elementow;

o gfadkie scianki wewnetrzne na catej powierzchni i zaokraglony ksztatt dna;

e konstrukcja zbiornika ograniczajgca jego wyptyniecie i deformacije;

e szczelny doptyw DN 150 na uszczelke wargows;

e przejscia szczelne dla rurociggu cisnieniowego, przewodu zasilajgco — sygnatowego
oraz uktadu wentylacyjnego;

e retencja czynna zbiornika (miedzy poziomem zatgczenia i wytgczenia pompy)
minimum 75 I.

6.1.6.2 Wyposazenie zbiornika

Pompownie Sciekow nalezy wyposazyc:
e orurowanie z PP lub stali nierdzewnej DN40 odporne na korozje i Scieranie;
e armatura zwrotng zabezpieczona przed korozjg;
e zasuwa odcinajgca z PP (z zabezpieczeniem przed korozjg) lub zeliwa sferoidalnego
z wolnym przelotem;
e zawor ciShieniowy zabezpieczajgcy instalacje przed nadmiernym cisnieniem;
e czujniki poziomu Sciekow: ptywaki + sondy HSI;
e pompe wyporowg z rozdrabniaczem o nastepujgcej specyfikaciji:
= nominalne parametry pracy pompy:
-Qp=0,65-0,81/s
- Hpm = min. 60 m st. w.
- moc nominalna silnika: 1,1 — 1,5 kW IP68/F
= silnik z izolacjg PVC do 60 st. C
= wat silnika wyposazony w uszczelniacze gumowe typu ,simmering” z dwoma
tozyskami od strony noza thgcego
= rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP
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= silnik trojfazowy (tzw. mokry) asynchroniczny 3 — 400 V 50 Hz, (lub jedno-

fazowy — tzw. mokry - asynchroniczny 1 — 230 V 50 Hz) stopien ochrony IP68
= konstrukcja:

- zatapialny blok zespotu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali

nierdzewne;j

- obudowa silnika ze stali nierdzewne;j

- rurociggi z PP lub stali nierdzewnej DN40

- zawor zwrotny kulowy

- zawor odcinajgcy kulowy

6.1.6.3 Sterowanie pompownig

Ukfad sterowania winien by¢ oparty na sygnatach z ptywakéw oraz sondy hydrostatyczne;j

jako czujnikéw poziomu Sciekéw. Sterowanie powinno sie charakteryzowaé¢ duzg odpornoscig na
awarie a prosta konstrukcja gwarantowac tatwos¢ ewentualnych napraw serwisowe.
Szafka sterownicza posiadajgcg Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem
bezpieczenstwa ,B” (obudowa do rozdzielnic niskiego napiecia wykonana z materiatu
izolacyjnego, termoutwardzalnego) z panelem zasilajgco-sterowniczym automatycznie
sterujgcym pracg pompy zabudowana zostanie na budynku lub stojaku. Skrzynka sterujgca
winna zosta¢ wykonana z tworzywa sztucznego IP65 i posiadac: wytgcznik gtowny, czujniki
kontroli faz (dla wersji 400V), stycznik, wytgcznik réznicowo-prgdowy oraz system alarmowy
(sygnalizator optyczny wraz z uktadem GSM powiadamiania o awarii w formie komunikatow
SMS).

6.1.6.4 Zasilanie elektryczne

Zasilanie nalezy wykonac jako niezalezny, 3 lub 1 fazowy obwdd ze ztgcza kablowego lub
tablicy gtéwnej budynku (obiektu) do skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej zlokalizowane;j
pompowni. Przewdd nalezy wykonacC z instalacji zalicznikowej obiektu z zabezpieczenie
wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym C10A dla pompowni zasilanych trojfazowo lub C20A dla
pompowni zasilanych jednofazowo.

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby wykona¢ instalacje zasilajgca tréjfazowa, opcja
zasilania jednofazowego jest mniej korzystna i dopuszczalna jedynie w ostatecznosci.

Instalacja elektryczna w budynkach powinna by¢ wyposazona w urzgdzenie
réznicowoprgdowe. Jezeli instalacja takowego nie posiada, nalezy zastosowad urzadzenie o
In=25A i IAn=30mA, charakterystyka AC, odporne na zaki6cenia impulsowe i stany nieustalone.
Zasilanie wykona¢ przewodem YKY 5 x 2,5 mm? (opcjonalnie przewodem YDY, gdy trasa
zasilania przebiega wytgcznie w budynku). Przekroj przewodu zweryfikowa¢ na spadek napiecia
w przypadku diugich odlegtosci (powyzej 100m przy zabezpieczeniu C10A i powyzej 50m przy
zabezpieczeniu C20A). Nowg czes¢ instalacji wykonaé¢ z rozdzielonym przewodem neutralnym i
ochronnym (TN-S).

Zakonczenie przewodu zasilajgcego, od strony szafki sterowniczej wyprowadzi¢ tak, aby
byto mozliwe wprowadzenie go od spodu, posrodku skrzynki. Jest to szczegdlnie istotne, jezeli
szafka ma by¢ zamontowana w poblizu naroznikdéw budynku, rynien czy innych przeszkdd
narzucajgcych lokalizacje montazu. Ze wzgledu na zachowanie szczelnosci szafki kable powinny
by¢ wprowadzane jedynie od dotu szafki sterowniczej. Niedopuszczalne jest wprowadzenie kabli
od gory, z boku lub przez tylng Sciane szafki.

Instalacja winna spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Jako podstawowg
ochrone zastosowac izolacje przewodow czynnych a dodatkowg samoczynne wylgczenie
zasilania w czasie krotszym niz 0,2s. Stosowac urzadzenia roznicowoprgdowe jako obowigzkowg
ochrone uzupetniajgcg. Lokalizacja zabezpieczen musi umozliwia¢ swobodny dostep do nich
przez stuzby gestora sieci kanalizacyjne;j.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami przez osoby
Z uprawnieniami.




Projekt techniczny — cze$¢ opisowa
L,Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywiczyny - Kolonia”

6.1.7 Rurociag cisnieniowy

Wykonanie rurociggu ci$nieniowego (odcinek z przepompowni przydomowej do sieci
kanalizacyjnej) projektuje sie z rur PE100 SDR17 PN10 o srednicy @50x3,0mm, tgczonych przez
odpowiednie ztgczki zaciskowe, zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe, a z armaturg
zeliwng poprzez ksztattki przejsciowe.

Wopiecie do ks110 nalezy wykona¢ poprzez montaz obejmy z zeliwa sferoidalnego lub
siodta elektrooporowego. Dodatkowo na przylgczu cisnieniowym nalezy zabudowac
migkkouszczelniong zasuwe klinowg do $ciekdéw umozliwiajgcg odciecia rurociggu od sieci.

Gteboko$¢ uktadania rurociggu winna uwzgledniaé konieczno$¢ uniknigcia kolizji
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz strefe przemarzania gruntu .
Zaleca sie uktadanie przewodéw 1,4 - 1,6 m ponizej rzednej terenu (liczac od osi rurociggu)
zgodnie z profilem podtuznym — rys. nr 3.

6.1.8 Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej
Wigczenie projektowanego przytgcza cidnieniowego do istniejgcej sieci nalezy wykonac
za posrednictwem lub nadzorem Zaktadu Wodociggéw i kanalizacji w Wotczynie zgodnie z
rysunkiem 4.1 tj. poprzez montaz obejmy z Zzeliwa sferoidalnego lub siodta elektrooporowego do
rur PE DN100 z odejsciem 3/2” i zabudowg zasuwy DN40.
Zasuwa do projektowanej instalacji winna posiada¢ dopuszczenie do pracy na kanalizacji
sanitarnej i posiada¢ nastepujgcg charakterystyke:
e Kkorpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 lub POM
(polioksymetylenu);
e prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia;
e klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 lub mosigdzu;
e klin wulkanizowany na caftej powierzchni tj. zewngtrz i wewnatrz gumg EPDM lub
NBR;
e trzpien ze stali kwasoodpornej 1.4401 z gwintem walcowanym na zimno
z ogranicznikiem posuwu klina;
e prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementéw
Slizgowych;
e uszczelnienie ftrzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka
odseparowana od medium,;
o korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony przed
wykreceniem;
e uszczelnienie trzpienia przed penetracjg zanieczyszczen z zewnatrz;
o dla wersji z kielichami przytgczeniowymi uszczelka kielicha winna by¢ z gumy EPDM
lub NBR;
e ochrona antykorozyjna zeliwa powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w:
o teleskopowg obudowe do zasuw ze stali ocynkowanej;
e zeliwng skrzynke uliczng do zasuw, ktorg nalezy osadzi¢ na ptycie podkiadowej
do zasuw, osfoni¢ prefabrykatem betonowym Iub 2z tworzywa sztucznego
na podsypce piaskowe;.

6.2. Skrzyzowania przewodow z przeszkodami

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociggow krzyzuje sie z
z napowietrznymi przewodami teletechnicznym i elektrycznymi oraz wodociggiem - skrzyzowania
przewidziano wykona¢ jako podziemne zzachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci
pionowych.
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Ewentualne (niezinwentaryzowane) kable energetyczne lub teletechniczne w miejscach
skrzyzowan z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczyé rurami  ochronnymi
dwudzielnymi o S$rednicy DN100 Ilub wiekszymi na dlugosci réwnej szerokosci wykopu
powiekszonej o 1m.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny majacy na celu
wyznaczenie trasy istniejgcego i projektowanego uzbrojenia, nastepnie wykonac recznie przekop
kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia - wszelkie prace realizowane w zblizeniu
do sieci wodociggowej wo90 oraz kanalizacyjnej ks110 prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci.

W przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wymagajgcej
koniecznosci wykonania jego przebudowy Wykonawca winien wykona¢ wilasnym kosztem
i staraniem wszelkie niezbedne prace dokumentacyjne zwigzane z uzgodnieniem
i opracowaniem projektu technicznego przebudowy kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi.

Nastepnie na podstawie opracowanej dokumentacji i przeprowadzonych uzgodnieh
z wtasciwym zarzadcg uzbrojenia i odpowiednimi organami administracji panstwowej Wykonawca
wykona przebudowe istniejgcego uzbrojenia po uprzednim powiadomieniu wiasciwego zarzadcy
uzbrojenia celem sprawowania nadzoru.

7. WYTYCZNE REALIZACJI
7.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w ramach branzy sanitarnej obejmujg:
1. wyniesienie lokalizacji urzadzenh, trasy rurociggdow oraz kolidujgcego uzbrojenia
w teren;
2. uprzatniecie lub rozebranie kolidujgcych elementow zagospodarowania powierzchni
w obszarze planowanych prac;
3. zdjecie humusu recznie lub spycharkg z przemieszczeniem na odlegtos¢ powyzej 2,0
m od krawedzi wykopu.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot przygotowawczych i tymczasowych tj. m.in.
koszty wykonania nasypow i wykopow, ewentualnego utozenia rur i pdzniejszego ich demontazu,
koszty pompowania, koszty zapewnienia energii, koszty zastosowania dzwigéw i Srodkéw
transportu oraz odtworzenia istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu nalezy uwzglednic
w ramach kosztow wykonania robot ziemnych.

7.2. Roboty ziemne

Pierwszym etapem robdét winno byé zdjecie humusu z powierzchni catego pasa robot
ziemnych na petng glebokos¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety
humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach ktorych wysokos¢ nie moze przekracza¢ 3m.
Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

Wykopy pod rurociggi i zbiorniki nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalng niezbednag
dla utozenia urzgdzen. Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjgtkiem skrzyzowan
i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonaé recznie przekopy
kontrolne w celu jego zlokalizowania.

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami
szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi
z uwzglednieniem szeroko$ci i gtebokosci wykopu oraz gabarytow zabudowywanych obiektéw.

Szeroko$¢ wykopu pionowego u podstawy powinna byé dostosowana do gabarytow
montowanych elementow, zgodnie z wymogami BHP oraz w celu zapewnienia mozliwosci
technicznych poprawnego montazu kanatéw i zbiornikbw oraz przeprowadzania wymaganych
prob.
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Tabela nr 2. Minimalne szerokosci wykopow

. ) Rurociggi i studnie
ri;i?gé%;‘“{ﬁ‘gg?;ﬂge zeliwne, stalowe, PVC i PE _ | kamionkowe i betonowe

L.p ) Sciany wykopow

wewnetrzne studni - - - - - -
kanalizacyjnych nieumochione | umocnione | nieumocnione | umochione
Szerokosci wykopow w m
a b c d e f

1 50 — 150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,05 2,15 2,10 2,20
13 1200 2,35 2,45 2,40 2,50

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczecia wykopu
i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie
do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.
Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:
= gorne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej
10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw
= rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie
= powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu
» w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.

Zaprojektowano posadowienie zbiornikow:
= przydomowych przepompowni sciekbw DN800 na zageszczonej podsypce piaskowe;j
o wielkosci ziaren 3-20mm grubosci 15cm (opis szczegdtowy zabudowy przedstawiono
w pkt. 6.4);
» studni inspekcyjnych DN/ID425 na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15cm.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90°
o grubosci 15cm. Zasypke rurociggdw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonac
materiatem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospdtka), ubijanym warstwami co 10-20cm
na catej szerokosci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem
mechanicznym.

Wykopy zlokalizowane w obszarze pasa drogowego nalezy zagesci¢ w dalszej cze$ci
materiatem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospotka. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ min. Is=1,00. Natomiast dalszg zasypke wykopow zlokalizowanych w terenach
zielonych prowadzi¢ gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni z odtworzeniem warstwy
humusu.

Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, ktéry nalezy wymienic
na materiaty niespoiste, dlatego tez w ramach robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢
dowozu gruntéw niespoistych pozyskanych z dokopu (miejsce pozyskania gruntéw do wykonania
robo6t ziemnych potozone poza Placem Budowy).

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac¢ sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych, a takze
zagospodarowaé nadmiar gruntu i grunt nie nadajgcy sie do wykorzystania do robét w sposob
zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu
z Placu budowy, transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty
utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich rob6t wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku,
wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), koszty zagospodarowania
gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z tym zwigzane, nie podlegajg
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odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych
robét ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robot.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jakg ilos¢ mas
ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jakg na state usung¢ z Placu
Budowy i podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca
powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci
tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach
jednostkowych za wykonanie robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

7.3. Odprowadzanie wod z wykopow budowlanych

Ze wzgledu na charakter terenu oraz zmienno$¢ warunkow wodnych zwigzang z mozliwymi
nawet znacznymi wahaniami zwierciadta wéd gruntowych wynikajgcymi gtéwnie z intensywnosci
opadéw atmosferycznych nalezy przyjg¢ zasade, iz w trakcie prac budowlanych zachodzié¢
bedzie koniecznos¢ odprowadzania woéd z wykopu na catej dtugosci prowadzonych robot.

Ze wzgledu na charakter wykopu ($ciany pionowe umocnione) oraz rodzaj gruntow
przewiduje sie wykonanie wstepnego powierzchniowego odprowadzania wod z umocnionych
wykopow.

Zakfada sie odwodnienie instalacjg ztozong z:

= pompy zasilanej z agregatu prgdotwérczego lub pompy spalinowej samozasysajgce;j
o wydajno$ci do 20m*/h, pracujacych w uktadzie: 1 prac + 1 rez.

= rurociggu ttocznego dtugosci do 100m odprowadzajgcego wody z wykopu do rowéw
przydroznych lub melioracyjnych poza obrebem sptywu wéd gruntowych.

W przypadku dalszego naptywu wdd gruntowych po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
odwodnienie prowadzi¢ za pomoca igtofiltrow @50 wptukiwanych do gtebokosci 1,0m ponizej
rzednej dna wykopu w rozstawie 1,0m.

W okresie poczgtkowego odwodnienia (tji. od rozpoczecia pompowania do ustalenia sie
krzywej depresji) predkos¢ obnizania poziomu wody gruntowej nie moze przekroczy¢ 0,5m/dobe.
Pompowanie w tym okresie nalezy rozpoczg¢ od minimalnego wydatku pomp poprzez stopniowe
zwiekszanie wydajnosci. Nalezy regulowa¢ wydatek pompowania tak, aby nie przekroczy¢
predkosci obnizania poziomu wod gruntowych.

Powyzsze informacje nalezy traktowac¢ jako zatozenia wstepne.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i w razie potrzeby sporzadzi projekt
odwodnienia terenu robot, uwzgledniajgc hydrogeologiczne wiasciwosci podtoza, przewidywane
parametry wykopow oraz rodzaj budowli i warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego
obiektu.

7.4. Montaz urzadzen, studzienek i rurociagow

Do uzycia mozna dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznych.

Projektowane studnie i kanaly grawitacyjne oraz przewody cisnieniowe nalezy zamontowac
w zabezpieczonym i suchym wykopie.
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Montaz zbiornikow wykonaé nalezy zgodnie z zaleceniami producenta oraz ponizszymi
wytycznymi:

= wykonac¢ wykop o gtebokosci ok. 2,5m i srednicy ok. 1,3m;

= na dnie suchego wykopu umiesci¢ podsypke o grubosci 15cm i zagesci¢ — z
materiatu o wielkosci ziaren 3-20mm;

* npa podsypce umiesciC wypoziomowany zbiornik - komin winien by¢ wyniesiony
minimum 5cm ponad teren;

= zbiornik wypetni¢ do poziomu wilotu;

= oblaé zbiornik chudym betonem w iloéci co najmniej 0,1m* lub alternatywnie
zabudowac¢ zbiornik z balastem wykonanym poza wykopem przy wykorzystaniu
odpowiedniej formy (w takim przypadku nalezy zabetonowa¢ takze odpowiednie
uchwyty do podnoszenia pompowni z balastem).

Rurociggi cisnieniowe oraz grawitacyjne kanaly sanitarne nalezy uktadaé na uprzednio
przygotowanym i wyprofilowanym podtozu zgodnie z pkt. 6.2 (podsypka piaskowa /materiat nowy/
o grubosci 15cm, obsypka /materiat nowy/ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, zasypka
materiatem nowym w pasie drogowym lub piaszczystym gruntem rodzimym w pozostatym
terenie.

W miejscach przejs¢ rurociggdow przez $ciany studzienek nalezy stosowac przejscia
szczelne. Do budowy kanatéw mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki nie wykazujgce
uszkodzen np. peknie¢, odpryskdw na ich powierzchni. Rurociggi wykona¢ zgodnie z normami
PN-B-10725:1997 i PN-92/B-10735.

Odcinki rurociggdéw z rur PE projektuje sie tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub mufy
elektrooporowe, natomiast kanaty grawitacyjne z rur PVC-U poprzez potgczenia kielichowe na
uszczelki gumowe. Potgczenia rurociggow z armaturg zeliwng wykonac¢ poprzez ksztattki
przejsciowe.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie rurociggu PE stosowac nalezy bloki oporowe,
ktorymi nalezy zabezpieczyC wszystkie kolana, tuki, oraz zasuwy. Tylna Sciana bloku powinna
by¢ oparta o poduszke betonowg wykonang w gruncie rodzimym.

W przypadku zastosowania rur lub studni z innego materiatu nalezy dostosowaé ich
parametry do przewidywanych przeptywow oraz obcigzen zwigzanych z ruchem komunikacyjnym
w miejscu ich lokalizacji.

7.5. Proba szczelnosci rurociagow

Prébe szczelnosci rurociggéw z PE wykonacé nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg producenta rur. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu nalezy stosowa¢ metode
proby hydraulicznej. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby
przewod nie byt nastoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu
wynosita nie mniej niz 1°C przy prébie hydraulicznej i nie przekraczata 20°C.

Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej odcinka sieci nalezy sprawdzi¢ prawidtowose
wykonania blokéw oporowych. Cisnienie probne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie
na wysoko$ci cisnienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzaé, czy ciSnienie
na manometrach nie spada ponizej cisnienia prébnego. Wynik pozytywny proby cidnienia — brak
spadku cisnienia ponizej probnego przez okres 30 minut.

Préby szczelnoéci kanatdow grawitacyjnych nalezy dokonywa¢ dla sprawdzenia
wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczen w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu
oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Probe nalezy przeprowadzaé po utozeniu
przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesuniecie sie
przewodu. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.
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Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru dopuszcza sie uproszczone
procedury przeprowadzania i odbioru prob szczelnosci kanatow grawitacyjnych wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta rur i urzgdzen polegajgce na napetnieniu badanego odcinka
wodg i w przypadku stwierdzenia braku ubytku wody wynik proby zostaje uznany za pozytywny.
Natomiast w przypadku stwierdzenia ubytku wody, nalezy powtorzy¢ probe na zasadach

7.6. Plukanie kanatow

Zabudowane rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg przeptukaniu wodg,
przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyplukania wszystkich zanieczyszczeh
mechanicznych. Do ptukania uzywa¢ wody wypuszczajgc brudng, az do chwili kiedy wyptywajaca
woda bedzie wzrokowo czysta.

7.7. Roboty wykonczeniowe

Po zasypaniu wykopow nalezy doprowadzi¢ obszar inwestycji do stanu pierwotnego,
tj. odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie i rozscieli¢ uprzednio zdjety humus, a ewentualny nadmiar
gruntu Wykonawca winien zagospodarowac¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami lub zaleceniami
Inwestora.

Rzedne posadowienia projektowanych wiazéw studni oraz skrzynek ulicznych zasuw
wodociggowych nalezy dostosowac do istniejgcej rzednej nawierzchni terenu.

7.8. Podsumowanie

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami i normami
ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia przed
rozpoczeciem gtebokich wykopdéw konieczne jest wydzielenie terenu robo6t i miejsca skladowania
elementéw kanatéw i zbiornikow ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczajgcym przed dostepem
0s0b trzecich.

Roboty nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, sprzet
oraz doswiadczenie. Montaz elementow prefabrykowanych urzadzen prowadzi¢ sitami
wykwalifikowanych stuz producentéw lub zgodnie z ich zaleceniami, jezeli aprobata techniczna
dopuszcza takg mozliwosc¢. Armature, studnie i rury posadawiaC w umocnionym i suchym
wykopie na uprzednio wykonanej ptycie lub podsypce.

Ostateczng decyzje o sposobie zabezpieczenia dna i scian wykopu, sposobu
ewentualnego odwodnienia oraz ewentualnej przydatnosci czesci gruntu rodzimego jako
zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykonawstwa.

Projektowane urzadzenia, kanaty oraz ewentualne zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego podlegajg odbiorowi technicznemu wtasciwych stuzb oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej.

Gwarancja po zakonczeniu robot udzielona przez Wykonawce na wykonane prace
budowlane obejmowac powinna wszystkie prace wykonane w ramach kontraktu, rowniez m.in.
roboty odtworzeniowe. Okres gwarancji zgodnie wymaganiami Zamawiajgcego.

8. WARUNKI BHP

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogoinymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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Praca systemu wodociggowego jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi.
Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny, a osoby jg prowadzgce winny by¢ przeszkolone pod
wzgledem ogolnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Przystepujgcy do pracy winni posiadaé odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji zwigzang z realizacjg infrastruktury
podziemnej liniowej oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie wykonawstwa bedzie
niewielkie i ograniczac sie do dziatek objetych zakresem przedsiewziecia bez oddziatywania na
tereny sgsiednie.

Obszar oddziatywania inwestycji to najblizszy teren wzdtuz projektowanego wodociggu
i maksymalnie obejmowat bedzie pas terenu o szerokosci ok. 2,5m (ij. szerokos¢ zajetego pasa
terenu pod wykop wraz z naruszong nawierzchnig) w catosci znajdujacy sie w obszarze dziatek
objetych inwestycjg, dla ktorych Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane umozliwiajgcy zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie przedsiewziecia
wymagany ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r.
poz. 725).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw oraz norm, a w szcze-
golnosci ponizszych:
1 PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych
i ich cze$ci skladowych
2 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
Warszawa 1994
3 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogdlne.
4 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.
5 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, zeszyt 9
6 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
kanalizacyjnych, zeszyt 12
7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
10 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
11 PN-EN13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czesc¢
2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych
w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig
13 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
14 PN-EN 545:2000 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéow wodnych — Wymagania i metody badan

© 0o

14



Projekt techniczny — cze$¢ opisowa

L,Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywiczyny - Kolonia”

15 ZAT97-01-001

16 PN-EN 12889:2003

18 DIN4034 -cz. 1i2

19 PN-EN 1917:2004

20 PN-92/B-10735
21 PN-S-02205:1998

Rury i ksztattki z polietyleny (PE) i elementy tgczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody

Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki
techniczne dostaw

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Opracowat:
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Mapa orientacyjna
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Profile podtuzne przytaczy cisnieniowych

Schemat wigczenia przytgcza kanalizacyjnego do sieci
Studnia inspekcyjna DN/ID425

Przepompownia przydomowa DN800

— skala 1:25000

— skala 1:500

— skala 1:500

— skala 1:500

— skala 1:100/500
- skala 1:10

- skala 1:10

— skala 1:20



og o L= 7 o R R T T B N
5 !“ Lo g 22 == mag. f & T 186 1@ ygo” ) I ‘ //‘. .
| ° A 188.1 | /\ ff/"*'j-/ \.{-e,_ N I ,( T 2
l L el T e T 6 Tl | S o hrse g
N | 185,4 | VALY o\ ° / | % AR 7 ‘ ¥ )
T —— ol .n f\&\ ! T I S,
| R Zoas| / ~ | 176,578 s o H A s
I ‘;!-. e, L L PTOT [~ B ‘ v L 7
v A O [
RPN et et Y SR Sy D i | I \
o TeeREy 25\ ~_ e/ ! TN Texrge
oo e W - . o] Sl
T e i S At
PR ] T 7 / | S Y
2 | ‘ . a0t
o {iompe oo L, “.o\\ [ ~—_/ ,fﬁ_?e,g . 4 ,( {I /
& | drib fy!umﬂls-ﬂ'o 9'7?,\\‘—- 180.8/ } / \u;-___‘_‘ : S |: of A \“\!L_
S e ., - T fe 176.2) 1804 o | G ¥ et T . S~ 0 T /e —
i : _ ) i Swmlallslz:!w'e“é'e .,,.}.""'7’____—-—‘"" | - : o 5 ,:na. \_____‘\ H"‘-—..-‘__ | / i W u;'n { l
3 o i o —— g % = L =~ VAN | A '
| i N PRV i - = s o\ O AT\ T i AR
s S } e \ e e -R_d_f__/-_;r,g 5 2 e 67 "‘t‘;v\\;\\,\:«)\\ 7 \ — —TEEE > xSkanska Kolonla
T e n . OSE T . PN, %"i?rszf;%v Koloma S\ =-IA7 Z N A ozsw\&ﬂi
e T T 1816 4 BRGNS A p“ﬁ N = 7SR e N
" \ B Y B~ S S S ‘ A1 O | — W e rzyw<:zvny "R S 177.0
o _ Y - B | ° woon :
l \\‘ ““‘J-«—J* ‘} Wlel?blCd D(E’Tﬁ “'J\WS\.O’:i Y, ! %% “"’ \}\r’\ / ¥ b /
\ ' ' pr "deu \ - J * Y 'rn ) -
U N ‘ JRayS katg

*jm

1 | Krzywmzyny -Kolonla l\’ {\c
- 1 \\ //{ 124"

——

T s '

b
b 5 — 178.6 | s
Di, I, /) = — e 180.2{_! &

l i ':;;I! jl‘
i uJ e
e | /
g L
/ ‘A “’-’ AT ‘153“.‘15&* 'fﬂ / 3
/ . ‘“*—# /( 4 . & Ligota Mala\
L /I S0 Wigrzbica Gorna [\ __ 0oz 0 \?-\\ d
. T . ‘—-_J.’I(1;768 } ..“ \ i : / o - |
) B AN S ' P g
e N A :/," | AR _ | \ /K ,;.,// 7 i _ ‘
- TR 1782 | — / - 1740 . -
s ‘ ) i r . i ' | #180,2 : /\ / / ‘ -
“ A //J {’I%rzezmkl ‘ - /
7 g S ) s |
H \ AW, 11;,{/" TS / | ’jﬁﬁrj
3 ; : |
B 9 S gl 4 g |
. ot f L S ‘:{l;":'_.‘:'(/- ilj{_ﬂ' e ot .} : 31 s | fr\‘-—._‘__ ) @7,{ / ,' ..
/ / ]:‘\1: t:\; . o
16, © 0 (g— ¢ 1?{3
W 17400 = /“‘

/ ‘ 7.3' 5
.“f)‘ G'I, J‘ uo\ /
s «_dﬂ* Lw\,.q R
(\ 7 o
o : \167 8, pmj (,1
) o { TN

T~
oj 1575/Lig0ta Wo{czynska

\I-_____ 0’%3 “”

& ;E}}\ 0

S s . C- ' b Ly oo A S
'g"~§fﬁﬁ"*.'i B i ) &
!u(» ) \ |?[ _/-°" ‘\\“K / PGR _“?. _S'Z.A h",‘% .
' y \;;? 5P i;,/ ‘ “ f % SWSTEM Nazwa opracowania: BUDOWA
N | CTTTTT 1 PRZYLACZY KANALIZAC)I SANITARNE]
7+ 0\ % i SERSTET ! W MIEJSCOWOSCI KRZYWICZYNY-KOLONIA

Stadium dokumentacji: Lokalizacja: miejscowosé Krzywiczyny, gmina Wolczyn

PO /. s S : A < ; i PROJEKT TECHNICZNY | Inwestor: Gmina Wotczyn; ul. Dworcowa |, 46-250 Wotczyn
g~ — ¥ (O
15.1 : 3| Przedmiot rysunku: Wykonawcy Imig i nazwisko | Numer uprawnien Podpis
s - MAPA Projektant: #‘:;’,'ﬁ'Asz PLACZEK | OPL/1957/PWBS/21
< = Sprawdzajacy: | MARI PL/I956/PWBS/21
i | ORIENTACY)NA Prawdzajacy:| MAREK KLYK OPL/I956/PWBS/
!gj‘ Data opracowania: Skala: Nr rysunku: 1
\‘,nkj‘ ’_l”ar\kya ,i MA] 2024r. 1:25000




. @160mm PVC
' L=3,0m =2,0%

“ 173.2

@160mm-PVC
L=3,5m i=2,0%

LEGENDA:

ISTN. RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
ISTN. KANAL. GRAWITACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ
------------------------ PROJ. KOLEKTOR GRAWITACYJNY DN150
———————————————— PROJ. PRZYLACZE CISNIENIOWE
o P p2 PROJ. POMPOWNIA PRZYDOMOWA

460 DZIALKA OBJETA ZAKRESEM PRZEDSIEWZIECIA
7 +

Nazwa opracowania:

ST BUDOWA
PRZYLACZY KANALIZAC])I SANITARNE])

45-131 Opole, ul. Cygana 4

tel. +48 606 911 593 W MIEJSCOWOSCI KRZYWICZYNY-KOLONIA

Stadium dokumentacji: Lokalizacja: miejscowosé Krzywiczyny, gmina Wotczyn

PROJEKT TECHNICZNY | Inwestor: Gmina Wolczyn; ul. Dworcowa |, 46-250 Wolczyn

219 Pp1

PE100-RC SDR17 PN10

@50x3,0mm; L=17,5m
/2.4

RIVD

7 A Przedmiot rysunku: Wykonawcy Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
P e PLAN Projektant: -:.-EASZ PLACZEK | OPL/1957/PWBS/21
- o{ ZAGOSPODAROWANIA | Sprawdzajacy: | MAREK KLYK OPL/1956/PWBS/21
Y ,{6 TERENU Data opracowania: Skala: Nr rysunku: 2 1
~ MA]J 2024r. 1:500 -




@160mm PVC
L=210m i=2,0%

O e o o a0 = LN

_____ _—Fb_& \
e R RIZZRY
PE100-RC SDR17 PN10 \ TR 108
@50x3,0mm; L=17,5m .
'. m|l RV
07/1 ‘.
RIVb P 4/ RV
LEGENDA:
ISTN. RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJ SANITARNE) e

ISTN. KANAL. GRAWITACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJ. KOLEKTOR GRAWITACYJNY DN150

PROJ. PRZYLACZE CISNIENIOWE
PROJ. POMPOWNIA PRZYDOMOWA

DZIALKA OBJETA ZAKRESEM PRZEDSIEWZIECIA

/

S SHsSTEM
\NQ PROJECT

45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel. +48 606 911 593

Nazwa opracowania:
BUDOWA
PRZYLACZY KANALIZAC])I SANITARNE])

W MIEJSCOWOSCI KRZYWICZYNY-KOLONIA

Stadium dokumentaciji:

PROJEKT TECHNICZNY

Lokalizacja: miejscowo$é Krzywiczyny, gmina Wotczyn

Inwestor: Gmina Wotczyn; ul. Dworcowa |, 46-250 Wotczyn

Przedmiot rysunku: Wykonawcy Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
, PLAN Projektant: | TOMASZ PLACZEK | OPL/I957/PWBS/2I
ZAGOSPODAROWANIA | Sprawdzajacy:| MAREK KLYK OPL/1956/PWBS/21
\ , TERENU Data opracowania: Skala: Nr rysunku:2 2
\\ Y ] MA] 2024r. 1:500 ]




e

N
N

P @ Br_R n

e : @
K

0

Q749
\ PE100-RC SDR17 PN10

@50x3,0mm; L=30,0m

1741

Pp5

942

S—RIVb

14.4

7160mm PVC
L=14,0m i=2,0%

RIVb / P

LEGENDA:

ISTN. RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
ISTN. KANAL. GRAWITACYJINY KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJ. KOLEKTOR GRAWITACYJNY DN150

PROJ. STUDZIENKA INSPEKCYJNA

PROJ. PRZYLACZE CISNIENIOWE

PROJ. POMPOWNIA PRZYDOMOWA

DZIALKA OBJETA ZAKRESEM PRZEDSIEWZIECIA

o~
\'\'

45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel. +48 606 911 593

Nazwa opracowania:

SYSTEM

PROJECT

BUDOWA
PRZYLACZY KANALIZAC)I SANITARNE])

W MIEJSCOWOSCI KRZYWICZYNY-KOLONIA

Stadium dokumentacji:
PROJEKT TECHNICZNY

Lokalizacja: miejscowosé Krzywiczyny, gmina Wotczyn

Inwestor: Gmina Wotczyn; ul. Dworcowa |, 46-250 Wolczyn

Przedmiot rysunku:

PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Wykonawcy Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant: | TOMASZ PLACZEK | OPL/I957/PWBS/2I

Sprawdzajacy:

mgr inz.
MAREK KLYK

OPL/1956/PWBS/21

Data opracowania:

MA] 2024r.

Skala:

1:500

Nr rysunku: 2 3
L]




nB(Tt.granit.)
nN(H,PmPq)
Pg//Gp
Pd/Ps

Ps

0.15
0.6
0.9
1.6
25

-7
230

0l1SY npomazid ‘uysi op sluazobym Toid

3

Podpis

Nr rysunku:

1:100/500

Numer uprawnien
OPL/1957/PWBS/21
OPL/1956/PWBS/21

Skala:

BUDOWA
PRZYLACZY KANALIZAC])I SANITARNE]

W MIEJSCOWOSCI KRZYWICZYNY-KOLONIA

Lokalizacja: miejscowo$é Krzywiczyny, gmina Wotczyn
MA]J 2024r.

Imieg i nazwisko

mar inZ.

TOMASZ PLACZEK
mgr inz.

Sprawdzajacy:| MAREK KLYK

Data opracowania:

Inwestor: Gmina Wotczyn; ul. Dworcowa |, 46-250 Wotczyn

Nazwa opracowania:

Wykonawcy
Projektant:

SYSTEM
PROJECT
PRZYLACZY
CISNIENIOWYCH

tel. +48 606 911 593

«©

<=

45-131 Opole, ul. Cygana 4

PROJEKT TECHNICZNY
PROFILE PODLUZNE

Stadium dokumentagiji:
Przedmiot rysunku:

no

Ppb

no

Ppd

n4

Pp4

kd n3

PpJd

nz

k3

k1 k2

Pp1
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NR WYSZCZEGOLNIENIE

1a | Zeliwna opaska do nawiercania

1b |Obejma elektroooporowa z odejsciem DN50

Zasuwa klinowa do sciekéw z obustronnym kielichem

2b | Tuleja kotnierzowa DN50 z kotnierzem luznym

Zasuwa klinowa do sciekéw zeliwna z obustronnym kotnierzem

Rura wodociggowa PE100-RC SDR17 PN10

Obudowa teleskopowa do zasuw

Ptyta podkladowa pod skrzynki do zasuw

oo | A~ W

Skrzynka zeliwna do zasuw

7 |Ostona skrzynki ulicznej zlebetowa lub z tworzywa sztucznego

2b 3

‘b Nazwa opracowania:

C~ SYSTEM

PROJECT

BUDOWA
PRZYLACZY KANALIZAC])I SANITARNE])

W MIEJSCOWOSCI KRZYWICZYNY-KOLONIA

Lokalizacja: miejscowosé Krzywiczyny, gmina Wotczyn

45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel. +48 606 911 593

Stadium dokumentacji:

PROJEKT TECHNICZNY | Inwestor: Gmina Wolczyn; ul. Dworcowa |, 46-250 Wolczyn

Przedmiot rysunku:
SCHEMAT WLACZENIA

Wykonawcy

Imie i nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

Projektant:

rinz.

mgi
TOMASZ PLACZEK

OPL/1957/PWBS/21

PRZYLACZA Sprawdzajacy: | MaR] OPL/1956/PWBS/21
KANALIZACYJNEGO | "V IMAREKKLYK Skala: Nr rysunku:
DO SIECI P : : e 4 14
MA] 2024r. 1:10 »




Witaz Zeliwny D400

POCKIHKHKHKKHKKAPRK KK

min. 100

UitttV el

E " N M A S S S S M A ABRA S

=2n\

Rura teleskopowa

Uszczelka

Rura karbowana DN400

Uszczelka

Kineta z PE lub PP

$rednica rury
@160mm

H wg. projektu

LT SHSTEM

% PROJECT

45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel. +48 606 911 593

Nazwa opracowania:

BUDOWA
PRZYLACZY KANALIZAC])I SANITARNE])

W MIEJSCOWOSCI KRZYWICZYNY-KOLONIA

Stadium dokumentacji:
PROJEKT TECHNICZNY

Lokalizacja: miejscowosé Krzywiczyny, gmina Wotczyn

Inwestor: Gmina Wotczyn; ul. Dworcowa |, 46-250 Wotczyn

Przedmiot rysunku:

STUDNIA
INSPEKCY]NA
DN/ID425

Wykonawcy

Imie i nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

Projektant:

mar inz.

TOMASZ PLACZEK

OPL/1957/PWBS/21

Sprawdzajacy:

mgr inZ.
MAREK KLYK

OPL/1956/PWBS/21

Data opracowania:

MA] 2024r.

Skala:
1:10

Nr rysunku:4 2
u
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WYSZCZEGOLNIENIE

Z
A

—-—

Komora studni DN800 PEHD

Przewéd cisnieniowy DN40

Przylacze grawitacyjne DN150

Pompa wyporowa

Zawor bezpieczenstwa

Zawor zwrotny

Zawor odcinajacy

Czujnik poziomu

© ([0 | N[O | o |~ ®®wW DN

Kanat kablowy

-
o

Szafka automatyki sterujacej

Nazwa opracowania:

&SETE BUDOWA
PRZYLACZY KANALIZAC)I SANITARNE]

45131 Opele, ul Sy vy MIEJSCOWOSCI KRZYWICZYNY-KOLONIA

Stadium dokumentagiji: Lokalizacja: miejscowosé Krzywiczyny, gmina Wotczyn

PROJEKT TECHNICZNY | Inwestor: Gmina Wolczyn; ul. Dworcowa |, 46-250 Wolczyn

Przedmiot rysunku: Wykonawcy Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Proiektant: mgr inz.
PRZEPOMPOWNIA rojektan I;?i::ASZ PLACZEK | OPL/1957/PWBS/21
PRZYDOMOWA Sprawdzajacy: | MAREK KLYK OPL/1956/PWBS/21
DN800 Data opracowania: Skala: Nr rysunku:4 3
MA]J 2024r. 1:20 .
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