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1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Podstawa i cel opracowania

Dokumentacja projektowa zostata wykonana na podstawie umowy nr 61/2024 zawartej dnia
17 stycznia 2024 roku pomiedzy Gming Wolczyn z siedziba przy ul. Dworcowej 1 46-250
Wotczyn, a SYSTEM PROJECT ul. Cygana 4 45-131 Opole.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
umozliwiajacych wykonanie przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Roznowie”,
polegajacego na budowie grawitacyjno-cisnieniowego systemu kanalizacyjnego umozliwiajgcego
zebranie sciekéw bytowych z obszaru zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi oraz odprowadzenie
ich do istniejacego kolektora ks200 w ulicy Roznowskiej miejscowosci Skatagi, transportujgcego
Scieki dalej do oczyszczalni na terenie miasta Wotczyn.

Projekt zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami
branzowymi.

1.2. Zakres opracowania

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie:
e sieciowych kolektoréw grawitacyjnych;
e grawitacyjnych i ciSnieniowych przytgczy kanalizacji sanitarnej;
e zabudowy sieciowej przepompowni sciekdw;
e rurociggu tlocznego z wpieciem do istniejgcej ks200.

Catkowity zakres rzeczowy projektu branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:
= w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

- kanatéw grawitacyjnych z rur DN200 PVC-U -1968,0 m
- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych - 42 szt
- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych z kaskadg - 2 szt.
- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych z kratg koszowg -1 szt.
- studni rozpreznych DN1000 z tworzywa sztucznego - 2 szt.
- studni inspekcyjnych DN/ID425 z tworzywa sztucznego - 15 szt.
- tréjnikéw redukcyjnych DN200/150 PVC-U - 6 szt.
- sieciowej przepompowni sciekdw PR-1 z wyposazeniem wewnetrznym,
sterowaniem i zagospodarowaniem terenu -1 kpl.
- rurociggu ttocznego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o s$rednicy 90x5,4mm -1253,0 m
- studzienek rewizyjnych DN1200 betonowych na rurociggu ttocznym - 4 kpl.
- wycinki kolidujgcych z zakresem planowanych robét drzew -12 szt.

= w zakresie budowy przyfaczy kanalizacji sanitarnej:

- kanatéw grawitacyjnych z rur DN200 PVC-U -79,5m
- kanatéw grawitacyjnych z rur DN150 PVC-U -870,5m
- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych -1 szt.

- studni rozpreznych DN1000 z tworzywa sztucznego -1 szt.

- studni inspekcyjnych DN/ID425 z tworzywa sztucznego - 46 szt.
- studni przytgczeniowych DN/OD200 z tworzywa sztucznego - 2 szt.

- zaslepek kanatu DN150 PVC-U -4 szt.

- przydomowych pompowni sciekdéw (2 pompy) DN800 z tworzywa sztucznego - 1 kpl.

- przydomowych pompowni sciekdéw (1 pompa) DN80O z tworzywa sztucznego - 1 kpl.

- rurociggu cisnieniowego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o srednicy 63x3,8mm -90,0 m
- rurociggu cisnieniowego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o s$rednicy 50x3,0mm -221,0 m
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2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1. Studium uwarunkowan i kierunkébw zagospodarowania przestrzennego gminy Wotczyn;

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Roznow uchwalony przez Rade
Miejskg w Wotczynie dnia 18.06.1998r.;

3. Decyzja Burmistrza Wotczyna nr RI.6220.3.6.2024 z dnia 24.05.2024r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach;

4. Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej nr 8/03/2024 z dnia 01.03.2024r.
wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Wotczynie Sp. z 0.0.;

5. Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie czesci miejscowosci Roznéw - Pracownia Geologiczna Tomasz Rokicki, Uszyce - maj
2024r;

6. Projekt techniczny zasilania elektroenergetycznego przepompowni PR-1 — SYSTEM
PROJECT, Opole — maj 2024r.;

7. Raport z inspekgiji istniejgcych kanatdw sanitarnych kamerg TV — PIOBAD, Opole — marzec
2024r;

8. Materiaty kartograficzne obszaru opracowania;

9. Obowigzujgce normy i przepisy oraz aktualna literatura, katalogi i informacje producentéw;

10. Wizje terenowe i pomiary uzupetniajgce.

3. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Administracyjnie obszar objety inwestycjg potozony jest na gruntach miejscowosci Roznéw
i Skatagi, w gminie Wotczyn, w powiecie kluczborskim - podtnocnej czesci wojewddztwa
opolskiego.

Zakres planowanego przedsiewziecia polega¢ bedzie na wykonaniu systemu grawitacyjnej
i cisSnieniowej kanalizacji sanitarnej majgcych na celu odbiér Sciekow z terenu zwartej zabudowy
mieszkaniowej wsi Rozndéw z odprowadzeniem ich do istniejacej w miejscowosci Skatagi
kanalizacji sanitarne;j.

Realizacje przedmiotowego przedsiewziecia w zakresie obejmujgcym budowe sieci
kanalizacyjnej wymagajgcej uzyskania pozwolenia na budowe dla ktérego organem administracji
architektoniczno-budowlanej bedzie Starosta Kluczborski, przewiduje sie na dziatkach
ewidencyjnych:

o Jednostka ewidencyjna 160402_5 Kluczbork - obszar wiejski
= obreb ewidencyjny 0053 Roznéw
dziatki nr: 43/5, 43/8, 43/9, 43/10, 43/14, 43/46, 180, 264/6, 264/10,
267/2, 309, 310, 370/1, 370/2, 390, 413;
= obreb ewidencyjny 0056 Skatagi
- dziafki nr: 640/3, 766, 768, 826.

Zakres catosci (wraz z budowag przylgczy i podtgczen wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych) prac realizowany bedzie w obrebie nastepujgcych dziatek ewidencyjnych:
o Jednostka ewidencyjna 160402_5 Kluczbork - obszar wiejski
= obreb ewidencyjny 0053 Roznéw
dziatki nr: 12/1, 15, 21/2, 22/4, 43/2, 43/5, 43/8, 43/9, 43/10, 43/14,
43/15, 43/16, 43/46, 48/4, 48/24, 48/28, 50, 180, 226/1, 232/1, 234/1,
235/3, 237/1, 239, 240, 241, 242/1, 243/1, 249, 250/1, 251, 252, 253,
254, 255/2, 257, 258, 259/1, 259/2, 260, 261, 263, 264/3, 264/6,
264/7, 264/9, 264/10, 265/2, 267/1, 267/2, 268, 277, 309, 310, 370/1,
370/2, 381/3, 390, 408, 410, 413;
= obreb ewidencyjny 0056 Skatagi
- dziatki nr: 188/3, 188/4, 640/3, 766, 768, 826.
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Inwestor - Gmina Wolczyn, jest wiascicielem czesci w/w dziatek, a dla dziatek niebedacych
jej wtasnoscig przed rozpoczeciem robot posiadaé bedzie wymagany ustawg z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725) tytut prawny do dysponowania
nieruchomoscig na celu budowlane umozliwiajgcy zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie
przedsiewziecia.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU INWESTYCJI

Zabudowa mieszkaniowa miejscowosci Roznow zlokalizowana jest generalnie w obszarze
przyleglym do pasa drogowego drég powiatowych oraz gminnych.

Otoczenie planowanego przedsiewziecia stanowig gtéwnie: jednorodzinne budownictwo
mieszkaniowe z zabudowaniami gospodarczymi oraz pola i grunty uprawne. Infrastruktura
techniczna w rejonie planowanej inwestycji to napowietrzne oraz podziemne linie teletechniczne
i energetyczne, sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Trase kanatow i obiektow ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania terenowe przewidziano
gtébwnie w pasie drég publicznych. Czesciowo projektowang kanalizacje usytuowano w pasach
drogowych drég wewnetrznych, atakze w obszarze dziatek prywatnych (czesé rurociggu
ttocznego i kanaly boczne do podtgczenia posesiji). Trasy istniejacego uzbrojenia zlokalizowane
sg ha mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500, na ktérej opracowany zostat projekt.

Lokalizacja projektowanej przepompowni sciekow planowana jest w obszarze stanowigcym
wlasnos¢ Gminy Wolczyn tj. na dzialce nr 264/10 obreb 0053 Rozndéw. Jej usytuowanie
w sgsiedztwie uktadu komunikacyjnego zapewnia dogodny dojazd w celach eksploatacyjnych
i porzgdkowych.

5. CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJSCIOWYCH
5.1. Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze réwniny
wodnolodowcowej powstatej w trakcie zlodowacenia srodkowo - polskiego. Pod wzgledem
podziatu fizycznogeograficznego wg. Kondrackiego jest to obszar mezoregionu Wysoczyzna
Wieruszowska, nalezgcego do makroregionu Wyzyna Potudniowowielkopolska.

Sie¢ hydrograficzng stanowi bezimienny ciek bedgcy doptywem strumienia Struga
przeptywajgcego ok. 2,5 km na wschdd obszaru planowanych robét.

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 7,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
osadéw czwartorzedowych  plejstocenskich. Osady plejstocenskie  wystepujg  jako
wodnolodowcowe piaski roznoziarniste i pospotki z warstwami glin zwatowych oraz zastoiskowe
pyty i piaski gliniaste. Ponizej utworéw czwartorzedowych na gtebokosci ok. 20 - 30 m wystepujg
trzeciorzedowe — ity, mutki ipiaski z wktadkami piaskowcéw i mutowcow zalegajgce do
gtebokosci ok. 40 m.

Powierzchnie terenu do gtebokosci 0,3 — 1,3 m ppt. pokrywajg warstwy nasypow organiczno-
mineralno-gruzowych, lokalnie wystepuje warstwa gleby.

Podczas badan terenowych w otworach nr 5§ — 10, 12 i 13 nawiercono poziom wod
podziemnych w czwartorzedowych utworach piaszczystych na gtebokosci 1,2 — 2,8 m p.p.t.
Zwierciadto wéd podziemnych w otworach nr 5, 7, 8, 9, 10 i 12 miato charakter swobodny, a w
otworach nr 6 i 13 miato charakter naporowy i stabilizowato sie na gtebokosci 0,6 — 1,8 m ppt.
Poziom wéd podziemnych nalezy przyjgc jako sredni i moze waha¢ sie o ok. 0,5 m.

Na podstawie wykonanej na potrzeby niniejszego projektu dokumentacji geotechnicznej [5]
mozna stwierdzi¢, iz podtoze gruntowe wzdtuz tras projektowanej kanalizacji budujg generalnie
grunty nosne lecz o zrdéznicowanych parametrach fizykomechanicznych dla bezposredniego
posadowienia obiektéw. W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntéw pylastych
i gliniastych nalezy nie dopusci¢ do gromadzenia sie wod gruntowych i opadowych na dnie
wykopu, gdyz moze to spowodowac uplastycznienie sie gruntéw.
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Ze wzgledu na zmiennos¢ warunkow wodnych zwigzang z mozliwymi nawet znacznymi
wahaniami zwierciadfa wod gruntowych wynikajgcg gtownie z intensywnosci opadow
atmosferycznych nalezy przyjg¢ zasade, iz w trakcie prac budowlanych zachodzi¢ bedzie
koniecznos¢ odprowadzania wod z wykopu na catej diugosci prowadzonych robot. Koszt
prowadzenia prac odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w kosztach prac ziemnych.

Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolng starannoscig, zwtaszcza w rejonie
wystepowania piaskow drobnoziarnistych. Urabianie niewtasciwie odwodnionych gruntow tego
typu powodowa¢ bedzie ostabienie podtoza, nierbwnomierne osiadanie budowli,
co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do rozszczelnienia kanatu.

Powyzsze zatozenia nalezy traktowac¢ jako materiat wyjsciowy i po stronie Wykonawcy jest
dokonanie dodatkowego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych przed ztozeniem oferty
celem wiasciwej wyceny robot ziemnych, metody zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

5.2. Kategoria obiektu budowlanego

W oparciu o zastosowane rozwigzania projektowe i opracowania geologiczne projektowany
obiekt budowlany zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w rozumieniu §4 ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 22012 poz. 463).

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzn. zm.) sieci kanalizacyjne i sieci wodociggowe zaliczane sg
do kategorii obiektu budowlanego XXVI o wspétczynniku kategorii K=8 oraz o wspotczynniku
wielkosci w=1,5.

5.3. Wymagania w zakresie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r.
poz. 1839) {j.:

e §3 ust.1 pkt 81 - sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej
niz 1 km, z wytgczeniem:
a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
c) przytaczy do budynkow.

Przedsiewziecie zostato zatem zaliczone do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, dlatego tez uzyskana zostata decyzja Burmistrza Wofczyna
nr R1.6220.3.6.2024 2z dnia 24.05.2025r. o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia..

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
6.1. Charakterystyka przyjetego ukiadu technologiczneqgo

6.1.1. Bilans sciekéw

Na etapie eksploatacji inwestycja bedzie wigzata sie z odprowadzaniem Sciekéw, poniewaz
zakres przedsiewziecia przewiduje rowniez budowe nowych kanatéw bocznych do podtgczenia
posesji, poprzez ktore do projektowanej kanalizacji sanitarnej wigczone zostang indywidualnie
wykonane przytgcza z poszczegolnych posesiji.

Na kolejnej stronie przedstawiono bilans ilosci Sciekdw, ktére docelowo bedg odprowadzane
na oczyszczalnie sciekdbw w Wotczynie po zrealizowaniu kanalizacji rozdzielczej na obszarze
miejscowosci Roznow.

Szacunkowa fgczna ilos¢ sciekdw o charakterze bytowym odprowadzanych z obszaru
objetego inwestycjg dla docelowych zatozen wyniesie ok. Qsr,d = 50,0 m3/d.
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Tabela nr 1 — Bilans sciekéw sanitarnych obszaru objetego planowang inwestycjg

Liczba Stan aktualny (dla 100 I/mk*d) Perspektywa (dla 125 I/mk*d)

Miejscowos¢ mieszkancéw Qsr,d Qmax,d Qmax;h Qsr,d Qmax,d | Qmax,h
mk m°/d m°/d m°/h m°/d m°/d m°/h
Roznéw 400 40,0 60,0 4,75 50,0 75,0 5,94

6.1.2. Przyjety ukfad technologiczny

Celem planowanego przedsiewziecia jest budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
rozdzielczej z przytaczami wraz z jedng (zlokalizowang w centralnej czesci miejscowosci)
strefowg przepompownig i rurociggiem tlocznym RT-1 odprowadzajgcym zebrane $cieki do
istniejgcego systemu kanalizacyjnego w miejscowosci Skatagi.

ROZNOW

ISTN.
0CZYSZCZALNIA
KS-13 |

Ze wzgledu na istniejgcy ukfad wysokosciowy oraz funkcjonujgcg obecnie sanitarng
infrastrukture techniczng na terenie objetym przedsiewzieciem wydzielono trzy ponizej opisane
zlewnie sciekow komunalnych.

Zlewnia nr 1 (p6inocna).
Wiaczony do istniejgcej oczyszczalni sciekow w Roznowie aktualnie skanalizowany obszar
miejscowosci z planowang do przeprojektowania infrastrukturg oraz zabudowg nowych
rurociggow odprowadzajgcych Scieki do projektowanej pompowni sciekow PR-1.
Zakres planowanych robot obejmuje zabudowe kanatu grawitacyjnego KS-1 oraz KS-1.3 z rur
@200mm PVC-U o tgcznej dugosci 568,5m.

Zlewnia nr 2 (zachodnia)
Teren Scistej zabudowy mieszkaniowej wzdtuz odcinka ok. 750m drogi powiatowej nr 13230
pomiedzy centralng czescig miejscowosci a jej wschodnimi obrzezami.
Kolektory KS-1.2, KS-1.2.1, KS-1.2.2, KS-1.2.3, KS-1.2.4 o tacznej dtugosci 831,0 przewidziano
do zabudowy w pasie drogowym ze spadkiem od 0,5% do 2,4%.
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Zlewnia nr 3 (potudniowa)
Jest to obszar przylegly do drogi powiatowej pomiedzy projektowang pompownig sciekow
a krancem miejscowosci od strony wylotu na Krzywizne oraz strefa w rejonie gruntowej drogi
gminnej od pompowni do cmentarza.
Dtugos¢ tgczna kolektorow KS-1.1, KS-1.1.1 oraz KS-1.1.2 to 511m.

Zebrane scieki sanitarne po odseparowaniu wiekszych zanieczyszczen w studni z kratg
koszowa doptywaé bedg do pompowni Sciekéw PR-1 zaprojektowanej w wersji dwuzbiornikowe;j
ti. z wydzielong komorg pomp oraz komorg zasuw. Obiekt ten zostanie os$wietlony latarnia,
ogrodzony a nawierzchnia utwardzona kostkg brukows.

Z pompowni $cieki rurociggiem tocznym @90x5,4mm PE100-RC o diugosci 1253m
z zabudowanymi w jego ciggu czterema studnie rewizyjnymi zostang przepompowane do Skatag.
Wigczenie projektowanego uktadu sanitarnego do istniejgcego systemu kanalizacyjnego zostanie
zrealizowane poprzez budowe kolektora KS-2 tj. zabudowe rozpreznej studni kanalizacyjnej
z 57,5m odcinkiem kanatu grawitacyjnego @200mm.

6.1.3. Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy projektu branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:
= w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

- kanatéw grawitacyjnych z rur DN200 PVC-U -1968,0 m
- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych - 42 szt
- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych z kaskadg - 2 szt.
- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych z kratg koszowg -1 szt.
- studni rozpreznych DN1000 z tworzywa sztucznego - 2 szt.
- studni inspekcyjnych DN/ID425 z tworzywa sztucznego - 15 szt.
- tréjnikéw redukcyjnych DN200/150 PVC-U - 6 szt.
- sieciowej przepompowni sciekdw PR-1 z wyposazeniem wewnetrznym,
sterowaniem i zagospodarowaniem terenu -1 kpl.
- rurociggu ttocznego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o s$rednicy 90x5,4mm -1253,0 m
- studzienek rewizyjnych DN1200 betonowych na rurociggu ttocznym - 4 kpl.
- wycinki kolidujgcych z zakresem planowanych robét drzew -12 szt.

= w zakresie budowy przyfaczy kanalizacji sanitarnej:

- kanatéw grawitacyjnych z rur DN200 PVC-U -79,5m
- kanatéw grawitacyjnych z rur DN150 PVC-U -870,5m
- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych -1 szt.

- studni rozpreznych DN1000 z tworzywa sztucznego -1 szt.

- studni inspekcyjnych DN/ID425 z tworzywa sztucznego - 46 szt.
- studni przytgczeniowych DN/OD200 z tworzywa sztucznego - 2 szt.

- zaslepek kanatu DN150 PVC-U -4 szt.

- przydomowych pompowni sciekdw (2 pompy) DN800 z tworzywa sztucznego - 1 kpl.

- przydomowych pompowni sciekdéw (1 pompa) DN80O z tworzywa sztucznego - 1 kpl.

- rurociggu cisnieniowego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o srednicy 63x3,8mm -90,0 m
- rurociggu cisnieniowego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o s$rednicy 50x3,0mm -221,0 m

6.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

6.2.1. Kanafy grawitacyjne

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementéw:
= kanaly sanitarne grawitacyjne stanowigce rurociggi sieci kanalizacyjnej oraz
przytacza 20.1 i i7.1 z rur kielichowych @200mm PVC-U lite, klasy S (zastosowano
rury typu ciezkiego SN=8kN/m2, SDR34), fgczonych na uszczelki gumowe;
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= kanaly sanitarne grawitacyjne stanowigce rurociggi przylaczy kanalizacyjnych
i podtgczen instalacji wewnetrznych z rur kielichowych @160 mm PVC-U lite, klasy S
(zastosowano rury typu ciezkiego SN=8kN/m2, SDR34), fgczonych na uszczelki
gumowe.

Rurociagi grawitacyjne nalezy posadowi¢ zgodnie z profilami podtuznymi — rys. nr 3.1 +3.7.
W przypadku zastosowania rur z innego materialu nalezy dostosowa¢ ich parametry
do przewidywanych przeptywow oraz obcigzen zwigzanych z ruchem komunikacyjnym w miejscu
ich lokalizacji.

6.2.2. Studnie kanalizacyjne

Dla zapewnienia wiasciwej eksploatacji przewodow kanalizacyjnych na zatamaniach trasy
oraz w miejscach wskazanych na planach zagospodarowania terenu (rys. nr 2.1, 2.2, 2.3)
projektuje sie wykonanie:

- studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych oraz kaskadowych) o $rednicy wewnetrznej
@1000mm, z wodoszczelnego (minimum W-8) i mrozoodpornego (minimum F-150)
betonu klasy co najmniej C35/45, zdnem prefabrykowanym petnym, zwienczonych
zwezka redukcyjng (konusem) @1000/625mm, lub w uzasadnionych przypadkach
przykryte ptyta pokrywowg, z osadzonym na wktadce tlumigcej wlazem Zeliwnym
okrggtym @600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem betonowym.

Szczegbtowe rozwigzanie przedstawiono na rysunkach nr4.2, 4.3.

- studni rozpreznych o $rednicy wewnetrznej @1000mm z tworzywa sztucznego z kinetg
rozprezng (z wydzielong i stale zalana komorg wlotowg, kré¢écem doptywowym PE oraz
kré¢écem do podigczenie rurociggu grawitacyjnego PVC-U), zelbetowym pierscieniem
odcigzajgcym, biofiltrem i wlazem klasy D — oznaczonych jako Sr1, Sr2 oraz Sr3.
Szczegbtowe rozwigzanie przedstawiono na rysunku nr 4.4.

- studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych o srednicy DN/ID425 z tworzywa sztucznego,
z podstawg z wyprofilowang kineta, z rurg wznoszgcg karbowang @425mm SN=8kN/m?
oraz wtazami zeliwnymi kl. D do 400kN.

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na rysunku nr 4.5.

- studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych - potgczeniowych o $rednicy DN/OD200
z tworzywa sztucznego, z podstawg z wyprofilowang kinetg, z rurg wznoszaca litg
@200mm SN=8kN/m? oraz wtazami zeliwnymi klasy D do 400kN.

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na rysunku nr 4.6.

6.3. Kanalizacja sanitarna ttoczna

Wykonanie rurociggu tlocznego RT-1 z pompowni sieciowej oraz rurociggéw RC-1, RC-2 z
pompowni przydomowych projektuje sie z rur PE 100-RC SDR17 PN10 i srednicy odpowiednio
@90x5,4mm, @50x3,0mm, @63x3,8mm tgczonych przez zgrzewanie doczotowe Ilub mufy
elektrooporowe, a z armaturg poprzez ksztattki przejsciowe. Wszystkie zatamania trasy rurociggu
powyzej 45° nalezy wykonywac z kilku ksztattek o stopniu zatamania mniejszym lub réwnym 45°
np. zatamanie 60° wykonac z ksztaftek 2 x 30°, a zatamanie 90° wykonac z ksztattek 3 x 30°. W
miejscach gdzie rurociggi ttoczne wykonywane bedg metodg wykopu otwartego nad rurociggami
ttocznymi nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadka aluminiows.

Wiaczenie rurociggow ttocznych do kolektorow grawitacyjnych zaprojektowano poprzez
studzienke rozprezng oznaczong jako Sr1, Sr2, Sr3. Studzienki rozprezne wykonaé jako
systemowe o srednicy wewnetrznej @1000mm z tworzyw sztucznych z zamontowanym biofiltrem
zgodnie z rysunkiem szczegotowym nr 4.4.

W ramach przedsiewziecia planowane jest wykonanie na rurociggu ttocznym RT-1
w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu czterech studzienek
rewizyjnych, dzieki ktérym mozliwe bedzie prowadzenie eksploatacji rurociagu ttocznego tj. jego
czyszczenie czy spust sciekdw.
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Wszystkie studzienki rewizyjne na rurociggach ttocznych oznaczone St-1R + St-4R zostang
wykonane w formie betonowej studni o s$rednicy wewnetrznej &1200mm, z betonu
o wytrzymatosci min C35/45 iwodoszczelnosci min. W6 i mrozoodpornosci F150, z dnem
prefabrykowanym, petnym, przykryte ptytg pokrywowa, z osadzonym na niej wikazem zeliwnym
okrggtym J600mm klasy D do 400kN. Wyposazenie studni stanowi¢ bedg zasuwy odcinajgce
nozowe z trzpieniem niewznoszacym (wykonanie: korpus z zeliwa szarego, trzpien, kolumna oraz
néz ze stali nierdzewnej), czyszczak i ksztattki zeliwne zgodnie z rysunkiem szczegotowym nr 5.4
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

6.4. Przepompownie sciekow wraz z infrastruktura towarzyszaca

6.4.1. Przepompowania sieciowa PR-1
6.4.1.1. Informacje ogdine

Przyjeto zastosowanie prefabrykowanej, dwuzbiornikowej przepompowni, sktadajgcej sie
z odrebnej komory roboczej pomp oraz komory zasuw zgodnie z rysunkiem szczego6towym nr
5.1. Pompownia wyposazona bedzie w dwie pracujgce naprzemiennie zatapialne pompy do
Sciekdw z ich automatyczng pracg sterowang poziomami $ciekéw. Nalezy stosowaé pompy
wyposazone ptaszcz chtodzacy oraz w wirnik otwarty (vortex) o konstrukcji zapobiegajace;j
zapychaniu iblokowaniu topatek wirnika, umozliwiajgcej swobodny przeptyw ciat statych o
wielkosci min. 80mm, z podwdjnym mechanicznym systemem uszczelnienia watu.

6.4.1.2. Komora pomp

Komore roboczg pomp zaprojektowano jako catkowicie podziemng, wykonang w formie
prefabrykowanej, polimerobetowej studni (ozn. KP_PR-1) o $rednicy wewnetrznej Dw=1500mm
z ptytg przykrywajgcg ciezkg. Grubos$¢ scianek zbiornika ma wynosi¢ nie mniej niz 50mm.
Wysokos¢ monolitu komory min. 3,0m, nastepnie fgczenie elementow w celu uzyskania
wymaganej wysokosci przy uzyciu kleju epoksydowego. W zbiorniku na etapie jego wykonywania
przez producenta wykona¢ wszystkie kro¢ce wlotowe i wylotowe, oraz wymagane skosy w dnie.

Pozostate wyposazenie komory pomp stanowig:

1. dwie pompy zatapialne do S$ciekdéw (pracujgce naprzemiennie w ukfadzie 1+1rez.),

z wbudowanym silnikiem elektrycznym, wyposazonym w wirnik vortex, zainstalowane
na poziomie mokrym, ze stopg sprzegajagcg do automatycznego tgczenia pompy
z rurociggiem ttocznym oraz z prowadnicami rurowymi i fancuchami ze stali nierdzewnej,
o nastepujgcych minimalnych hydraulicznych parametrach pracy oraz zakresie
dopuszczalnej (maksymalnej) mocy nominalnej silnika pojedynczej pompy:

- wydajnos¢ jednej pompy Q -4,61/s

- wysoko$¢ podnoszeniaH -35,0m

- moc silnika 1 pompy - 11,0 kW
2. wewn. instalacja ttoczna z rur, ksztattek i kothierzy DN80mm ze stali nierdzewnej - kpl.1
3. deflektor ze stali nierdzewnej na doptywie kanatu @200mm PVC-U - szt
4. wiaz 700x1000mm nieprzejezdny ze stali nierdzewnej zamykany - szt.1
5. grawitacyjna wentylacja pompowni z rur PVC-U @110mm z kominkami - kpl.2
6. drabinka eksploatacyjna ze stali nierdzewnej - szt
7. pomost posredni ze stali nierdzewnej - szt.1
8. porecz ztazowa ze stali nierdzewne;j - szt
9. stopa dla posiadanego przez gestora sieci zurawia przeno$nego - szt

6.4.1.3. Komora zasuw

Komore zasuw zaprojektowano jako catkowicie podziemng, wykonang w formie
prefabrykowanego polimerobetonowego zbiornika (ozn. KZ_PR-1) o przekroju eliptycznym
i wymiarach wewnetrznych: szerokos¢ 1500mm, diugosé¢ 2500mm oraz wysokosé 1900mm.
Ptyta przykrywajgca ciezka z osadzonym na niej wtazem zeliwnym okragtym ©&800mm kl. D400
z wktadka z betonu C45/55 zamykanym (bez sruby imbusowe)).
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Grubo$¢ scianek zbiornika ma wynosi¢ nie mniej niz 40mm, taczenie elementéw w celu
uzyskania wymaganej wysokosci przy uzyciu kleju epoksydowego. W zbiorniku na etapie jego
wykonywania przez producenta wykonac wszystkie kro¢ce wlotowe i wylotowe.

Pozostate wyposazenie komory zasuw stanowic bedzie:

1. wewn. instalacja ttoczna z rur, ksztattek i kothierzy DN80mm ze stali nierdzewnej - kpl.1
2. zawor zwrotny kulowy DN80 - szt.2
3. zasuwa odcinajgca nozowa DN80 -szt.2
4. drabina eksploatacyjna ze stali nierdzewne;j - szt
5. odwodnienie komory zasuw: rura spustowa @90 PVC, zasuwa klinowa DN80

z kielichami dla rur PVC, obudowa teleskopowa i skrzynka do obstugi zasuwy - kpl.1
6. uktad ptukania: tréjnik rownoprzelotowy DN80, zwezka symetryczna DN80/50,

zawoér odcinajgcy DNSO oraz nasada T52 - kpl.1
7. uktad spustowy Sciekow z rurociggu ttocznego ze stali nierdzewnej: krééce

rurowe DN8O, tréjnik DN80, kolano DN80, zawor odcinajgcy kulowy DN80 - kpl.1
8. podpora rurociggu w komorze zasuw -szt.2
9. grawitacyjna wentylacja komory zasuw z rur PVC DN100 z kominkiem - kpl.1
10. czujnik przeptywomierza elektromagnetycznego DN80 - szt.1
11. zasuwa odcinajgca nozowa DN8O0 za przeptywomierzem - szt

6.4.1.4. Rozdzielnia sterownicza pomp

Szafa winna posiadac Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa
,B”. Szafa sterownicza ma umozliwia¢ monitorowanie i zdalne sterowanie pracg pompowni
z poziomu zainstalowanej stacji monitorujgcej na terenie obiektu ZWiK w Wotczynie.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie karty SIM, w ktorej bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. W zakresie
dostawy szafy rowniez uwzgledni¢ jej wigczenie do stacji bazowej i istniejgcego systemu
monitoringu.

Szczego6towe wymagania:

1. Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa sztucznego;
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sg zainstalowane
kontrolki:
- poprawnosci zasilania,
- awarii ogélnej,
- awarii pompy nr 1,
- awarii pompy nr 2,
- pracy pompy nr 1,
- pracy pompy nr 2,
- wylgcznik gtéwny zasilania,
- przefgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
- przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej,
- stacyjka z kluczem;
- wymiary minimalne: 800mm (wysoko$¢) x 600mm (szerokos¢) x 300mm (gtebokosc);
- wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;
- wyposazona W co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
(zastosowaé system na jeden klucz tj. ten sam klucz dla wszystkich szaf powigzany
z systemem wykorzystanym w ramach istniejacych obiektéw);
- posadowiona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej.
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2. Urzadzenia:

- panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekatnej ekranu 7,1”

- modut telemetryczny GSM/GPRS posiadajgcy co najmniej wyposazenie i mozliwosci
wymienione w pkt 6.4.1.5. ppkt 3;

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz;

- ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem;

- przetwornik przeptywomierza;

- przetworniki prgdu do monitorowania prgdu pomp;

- wylgczniki roznicowo-pradowe czteropolowe 63A,;

- wylgcznik gtdwny sie¢-agregat 63A,;

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej;

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo
prgdowym 10 A charakterystyka B;

- wyfgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;j;

- stycznik dla kazdej pompy;

- urzadzenie fagodnego startu dla kazdej pompy (tzw. SoftStart),

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy charakterystyka B dla fazy sterujgcej;

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatorow;

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego;

- przefgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna);

- wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej;

- hermetyczny wytgcznik krancowy otwarcia wtazu przepompowni;

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenie obiektu;

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H,O wraz
zdwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z tahcuchem ze stali
nierdzewnej (zainstalowane w komorze roboczej pompowni);

- antena dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego;

- cyfrowy programator astronomiczny z przekaznikiem zmierzchowym do sterowania
lampg zewnetrzna.

- oswietlenie wewnetrzne szafy.

6.4.1.5. Rozdzielnia sterownicza pomp

Zaprojektowano mozliwo$¢ sterowania recznego przyciskami zabudowanymi w rozdzielnicy
i automatycznie przez sterownik znajdujgcy sie wczesci AKP, od poziomu Sciekdw.
Zaprojektowano rowniez: liczniki godzin pracy pomp, sygnalizacje ich pracy i awarii. Zapewniono:
zabezpieczenie przed przecigzeniem, zwarciem, suchobiegiem oraz mozliwos¢ zmiany kierunku
obrotéw dla kazdej pompy (przy pracy recznej - przy niepracujgcym napedzie).
Dobrane w rozdzielnicy dla pompowni urzgdzenie do fagodnego rozruchu soft-start
z wewnetrznym by-passem pozwala uzytkownikowi na sterowanie wartoscig pradu rozruchu
silnika elektrycznego od wartosci minimalnej i utrzymywaniem tego prgdu na odpowiednim
poziomie.
1. Generalne wymogi odnosnie sterowania pracg pompowni tzn. sterowanie w oparciu
o sterownik i transmisja danych poprzez modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego
wchodzg nastepujgce sygnaty (UWAGAI!!! Wszystkie sygnaty biname powinny byc¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
e Wejscia binarne (24VDC):
- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
- zasilanie na obiekcie (Wtgczone/Wytgczone)
- awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego
- awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni
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- kontrola ptywaka suchobiegu
- kontrola ptywaka alarmowego — przelania
- kontrola rozbrojenia stacyjki

Wejscia analogowe:

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA)

- pomiar prgdu pomp (4-20 mA)
- pomiar przeptywu dla przeptywomierza (4-20 mA)
Wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
- zatgczanie pompy nr 1
- zatagczenie pompy nr 2
- zatgczenie sygnatu dzwiekowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego

2. Ponadto rozdzielnica ma zapewnic:

naprzemienng prace pomp

kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

przekazywanie dla kazdej pompy czasu jej pracy globalnie i w ciggu doby
(rejestry sterownika)

przekazywanie dla kazdej pompy iloSci zatgczen globalnie i w ciggu doby
kontrole dostepu (rozbrojenia alarmu po otwarciu szafki) poprzez wprowadzenie
4 cyfrowego kodu operatora z panelu operatorskiego (wprowadzenie 4 cyfrowego
kodu powinno roéwniez informowaé w oprogramowaniu SCADA kto
z upowaznionych to zrobit)

sterownik powinien umozliwiaC z panelu operatorskiego zmiane nastaw
sterowania pracg pompowni, zmiange zakresu pomiarowego sondy
(np. po zastgpieniu sondy hydrostatycznej o zakresie 0-4 msw sondg 0-5 msw
czy tez 0-8 msw)

oswietlenie terenu pompowni poprzez sterowanej za pomocg przekaznika
zmierzchowego ujetej w projekcie branzy elektrycznej lampy LED o mocy 30W.

3. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym
modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM

8 wejs¢ binarnych

8 wyjs¢ binarnych

2 wyjscia analogowe o zakresie pomiarowym 4-20mA

port szeregowy RS 232

port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany

wejscia licznikowe

sterownik powinien posiada¢ synoptyke o wejsciach i wyjsciach
stopien ochrony IP40

modut Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800

napiecie state 24V

wyjscie antenowe

gniazdo karty SIM

panel czotowy sterownika wyposazony w diody informujgce o:
stanach wejs¢ i wyj$¢ binarnych

zasiegu sieci GSM — minimum 3 diody

poprawnosci zasilania sterownika

o prawidtowosci zalogowania sie sterownika do sieci GPRS
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o mozliwosci:
- wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modutu telemetrycznego
do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
- wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanow alarmowych na obiekcie
- sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakow
i sondy hydrostatyczne.

6.4.2. Studnia rewizyjna z krata koszowg

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano zabudowe studni rewizyjnej z kratg koszowg
Skk1 na kanale grawitacyjnym doptywowym do przepompowni sciekow PR-1, zlokalizowang
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 2.1) w obszarze wydzielonym pod
przepompownie z terenu dziatki nr 264/10 obreb ewidencyjny Roznéw.

Studzienka zostanie wykonana w formie betonowej studni o s$rednicy wewnetrznej
@1000mm, z betonu o wytrzymatosci min C35/45 i wodoszczelnosci min. W6 i mrozoodpornosci
F150, z dnem prefabrykowanym, petnym, przykryta ptyta pokrywowa, z osadzonym na niej
wlazem zeliwnym okragtym @600mm klasy D do 400kN zgodnie z rysunkiem szczegotowym nr
4.1.

Wyposazenie studni stanowi¢ bedzie krata koszowa, przeznaczona do zatrzymywania
duzych zanieczyszczen w doprowadzanych Sciekach, w celu ochrony pomp zamontowanych w
komorze pompowni. Krata wykonana bedzie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301, a jej
konstrukcje stanowig ksztattowniki zimnogiete, ptaskowniki i blachy. Krata winna posiadac
otwierane dno umozliwiajgce opréznianie kosza bezposrednio do pojemnika lub na taczke.

Opuszczanie i wycigganie kraty obywac sie bedzie po dwodch prowadnicach rurowych
z wykorzystaniem odpowiedniej linki lub tarncucha. Wszystkie powyzsze elementy rowniez ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301. Prowadnice zamontowane bedg do pokrywy i dna studni
za pomocg kotew rozporowych ze stali nierdzewne;j.

Do wyciggania kraty koszowej nalezy wykorzystywac tréjndg przenosny o udzwigu 300kg
z wciggarkg linowg lub tancuchowa ktory nie jest objety dostawg w ramach niniejszego zadania
inwestycyjnego.

6.4.3. Zagospodarowanie terenu przepompowni sieciowej

Po zakonczeniu robot budowlanych polegajgcych na zainstalowaniu zbiorikéw pompowni,
wyposazenia oraz zasilania energetycznego i rurociggéw kanalizacyjnych teren przepompowni
nalezy uporzadkowac.

Dla przepompowni PR-1 nalezy obszar zgodny z projektem zagospodarowania terenu
ogrodzié. Przesta ogrodzenia jak i wypetnienie bramy wykonaé¢ z systemowych paneli
zgrzewanych o wysokosci min. 150cm, ocynkowanych i powleczonych PVC oraz z podmuréwka
prefabrykowang betonowg wysokosci min. 20cm. W ogrodzeniu zlokalizowa¢ brame
dwuskrzydtowg o szerokosci min. 2x2,5m zamykang na klucz. Dlugos¢ ogrodzenia tgcznie z
bramg wynosi 30,0m.

Ukfad komunikacyjny na terenie pompowni PR-1 w obrebie ogrodzenia oraz na odcinku
od bramy az do potgczenia z jezdnig drogi, wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm utozonej
na podsypce bazaltowej gr. 3cm, podbudowie z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka
kruszywa tamanego 0-31,5mm bazaltowego stabilizowana mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 20 cm oraz warstwie odsgczajgco-odcinajgcej z pospotki 0/20mm o gr. 15¢cm.
Ograniczenie nawierzchni stanowig krawezniki betonowe 15x22x100cm posadowione na tawie
betonowej z oporem.

Obszar utwardzenia na terenie pompowni PR-1 w obrebie ogrodzenia wyniesie ok. 50,0m?,
natomiast na potgczeniu z jezdnig ok. 45,0m?, a tgczna dtugo$é obrzezy dla terenu utwardzonego
w rejonie przepompowni PR-1 wynosi ok. 40,0m.
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Ponadto na terenie pompowni nalezy zlokalizowa¢ réwniez lampe osSwietleniowg
oraz wykona¢ przytacz energetyczny dla zasilania pompowni (zakres objety odrebnym
opracowaniem projektowym branzy elektrycznej).

6.4.4. Przydomowe przepompownie sciekow
Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe dla dwoch posesji potozonych niekorzystnie
wysokosciowo wzgledem projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano indywidualne
przepompownie przydomowe zgodnie z rysunkami szczegotowymi nr 5.2 i 5.3.
Przyjeto zastosowanie jednopompowej (1 szt.) oraz dwupompowej (1 szt.), prefabrykowane;j
pompowni zbiornikowej, wyposazonej w zatapialne pompy do Sciekow z automatyczng praca
sterowang poziomami Sciekdw.

6.4.4.1. Zbiornik pompowni

Do zabudowy przewidziano zbiornik przydomowej przepompowni sciekdw o Srednicy wew.
800mm (dla wersji 1 pompowej) oraz 1000mm (dla wersji 2 pompowej) i gtebokosci 2200 —
2500mm o nastepujgcej charakterystyce:

e zbiornik wykonany z PEHD jako monolityczny bez uzywania procesu zgrzewania
elementow;

o gfadkie scianki wewnetrzne na catej powierzchni i zaokraglony ksztatt dna;

e konstrukcja zbiornika ograniczajgca jego wyptyniecie i deformacije;

e szczelny doptyw DN 150 na uszczelke wargows;

e przejscia szczelne dla rurociggu cisnieniowego, przewodu zasilajgco — sygnatowego
oraz ukfadu wentylacyjnego.

6.4.4.2. Wyposazenie zbiornika

Pompownie Sciekow nalezy wyposazyc:
e orurowanie z PP lub stali nierdzewnej DN40 i DN50 odporne na korozje i Scieranie;
e armatura zwrotng zabezpieczona przed korozjg;
e zasuwa odcinajgca z PP (z zabezpieczeniem przed korozjg) lub zeliwa sferoidalnego
z wolnym przelotem;
e zawor ciSnieniowy zabezpieczajgcy instalacje przed nadmiernym cisnieniem;
e czujniki poziomu Sciekow: ptywaki + sondy HSI;
e pompe wyporowg z rozdrabniaczem o nastepujgcej specyfikaciji:
= nominalne parametry pracy 1 pompy:
-Qp=0,65-0,81/s
- Hpm = min. 60 m st. w.
- moc nominalna silnika: 1,1 — 1,5 kW IP68/F
= silnik z izolacjg PVC do 60 st. C
= wat silnika wyposazony w uszczelniacze gumowe typu ,simmering” z dwoma
tozyskami od strony noza thgcego
= rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP
= silnik trojfazowy (tzw. mokry) asynchroniczny 3 — 400 V 50 Hz, (lub jedno-
fazowy — tzw. mokry - asynchroniczny 1 — 230 V 50 Hz) stopien ochrony IP68
= konstrukcja:
- zatapialny blok zespotu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali
nierdzewne;j
- obudowa silnika ze stali nierdzewne;j
- rurociggi z PP lub stali nierdz. DN40 (1 pompowa), DN40-50 (2 pompowa)
- zawor zwrotny
- zawor odcinajacy
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6.4.4.3 Sterowanie pompownig

Ukfad sterowania winien by¢ oparty na sygnatach z ptywakéw oraz sondy hydrostatyczne;j

jako czujnikéw poziomu Sciekéw. Sterowanie powinno sie charakteryzowaé duzg odpornoscig na
awarie a prosta konstrukcja gwarantowac tatwos¢ ewentualnych napraw serwisowe.
Szafka sterownicza posiadajgcg Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem
bezpieczenstwa ,B” (obudowa do rozdzielnic niskiego napiecia wykonana z materiatu
izolacyjnego, termoutwardzalnego) z panelem zasilajgco-sterowniczym automatycznie
sterujgcym pracg pompy zabudowana zostanie na budynku lub stojaku. Skrzynka sterujgca
winna zosta¢ wykonana z tworzywa sztucznego IP65 i posiadac: wytgcznik gtowny, czujniki
kontroli faz (dla wersji 400V), stycznik, wytgcznik réznicowo-prgdowy, sygnalizator optyczny.

6.4.4.4 Zasilanie elektryczne

Zasilanie nalezy wykonac jako niezalezny, 3 lub 1 fazowy obwdd ze ztgcza kablowego lub
tablicy gtéwnej budynku (obiektu) do skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej zlokalizowane;j
pompowni. Przewdd nalezy wykonacC z instalacji zalicznikowej obiektu z zabezpieczenie
wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym C10A dla pompowni zasilanych trojfazowo lub C20A dla
pompowni zasilanych jednofazowo.

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby wykona¢ instalacje zasilajgca tréjfazowa, opcja
zasilania jednofazowego jest mniej korzystna i dopuszczalna jedynie w ostatecznosci.

Instalacja elektryczna w budynkach powinna by¢ wyposazona w urzgdzenie
réznicowoprgdowe. Jezeli instalacja takowego nie posiada, nalezy zastosowad urzadzenie o
In=25A i IAn=30mA, charakterystyka AC, odporne na zaki6cenia impulsowe i stany nieustalone.
Zasilanie wykona¢ przewodem YKY 5 x 2,5 mm? (opcjonalnie przewodem YDY, gdy trasa
zasilania przebiega wytgcznie w budynku). Przekroj przewodu zweryfikowa¢ na spadek napigcia
w przypadku diugich odlegtosci (powyzej 100m przy zabezpieczeniu C10A i powyzej 50m przy
zabezpieczeniu C20A). Nowg czes¢ instalacji wykonaé¢ z rozdzielonym przewodem neutralnym i
ochronnym (TN-S).

Zakonczenie przewodu zasilajgcego, od strony szafki sterowniczej wyprowadzi¢ tak, aby
byto mozliwe wprowadzenie go od spodu, posrodku skrzynki. Jest to szczegdlnie istotne, jezeli
szafka ma by¢ zamontowana w poblizu naroznikdéw budynku, rynien czy innych przeszkdd
narzucajgcych lokalizacje montazu. Ze wzgledu na zachowanie szczelnosci szafki kable powinny
by¢ wprowadzane jedynie od dotu szafki sterowniczej. Niedopuszczalne jest wprowadzenie kabli
od gory, z boku lub przez tylng Sciane szafki.

Instalacja winna spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Jako podstawowg
ochrone zastosowac izolacje przewodow czynnych a dodatkowg samoczynne wylgczenie
zasilania w czasie krotszym niz 0,2s. Stosowac urzadzenia roznicowoprgdowe jako obowigzkowg
ochrone uzupetniajgcg. Lokalizacja zabezpieczen musi umozliwia¢é swobodny dostep do nich
przez stuzby gestora sieci kanalizacyjne;j.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami przez osoby
Z uprawnieniami.

6.5. Skrzyzowania przewodow z przeszkodami

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociggow krzyzuje sie
z uzbrojeniem podziemnym: przewodami teletechnicznymi i energetycznymi, wodociggiem,
kanalizacjg deszczowg oraz kanalizacjg sanitarng. Wszystkie skrzyzowania przewidziano
wykonac jako podziemne z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci pionowych.

Wszelkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia oraz jego ewentualne zabezpieczenia
podlegajg kontroli i odbiorowi przez wtasciwego administratora, m.in. nalezy zachowa¢ wszystkie
warunki wynikajgce uzgodnien branzowych.

Kable energetyczne i teletechniczne w miejscu skrzyzowan z projektowanymi przewodami
nalezy zabezpieczyC rurami ochronnymi dwudzielnymi o Srednicy DN100 lub wiekszymi na
dtugosci réwnej szerokosci wykopu powiekszonej o 1m.
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W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem wykopow nalezy wykonac¢ pomiar geodezyjny
majgcy na celu wyznaczenie trasy istniejgcego i projektowanego uzbrojenia, nastepnie wykonac
recznie przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia, a w razie kolizji zmienic
ich lokalizacje.

W przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wymagajgcej
koniecznosci wykonania jego przebudowy Wykonawca winien wykona¢ wilasnym kosztem
i staraniem wszelkie niezbedne prace dokumentacyjne zwigzane z uzgodnieniem
i opracowaniem projektu technicznego przebudowy kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi.
Nastepnie na podstawie opracowanej dokumentacji i przeprowadzonych uzgodnien z wtasciwym
zarzadcg uzbrojenia i odpowiednimi organami administracji panstwowej Wykonawca wykona
przebudowe istniejgcego uzbrojenia po uprzednim powiadomieniu wiasciwego zarzadcy
uzbrojenia celem sprawowania nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniem i opracowaniem niezbednych dokumentaciji
oraz pozniejszym wykonaniem przebudowy kolidujgcego uzbrojenia nie podlegajg odrebnej
zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w kosztach wykonania robét budowlanych na etapie oferty.

7. WYTYCZNE REALIZACJI
7.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w ramach branzy sanitarnej obejmujg:

1. wyniesienie lokalizacji urzadzenh, trasy rurociggow oraz kolidujgcego uzbrojenia
w teren,

2. zdjecie humusu warstwg srednio 30cm, humus zdejmowac recznie lub spycharkami,
przemieszczajgc na odlegtos¢ do 5,0 m od krawedzi wykopu,

3. rozbiérke nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie nawierzchni bitumiczne;j
na gtebokosci ok. 10cm oraz pozostatych warstw konstrukcyjnych;

4. rozbiérke nawierzchni chodnikow, $ciezek i placéw oraz pozostatych warstw
konstrukcyjnych.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot przygotowawczych i tymczasowych tj. m.in.
koszty wykonania nasypow i wykopow, ewentualnego utozenia rur i pézniejszego ich demontazu,
koszty pompowania, koszty zapewnienia energii, koszty zastosowania dzwigéw i Srodkéw
transportu oraz odtworzenia istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu nalezy uwzglednic
w ramach kosztow wykonania robot ziemnych.

7.2. Roboty ziemne

Pierwszym etapem robét winno byé zdjecie humusu z powierzchni catego pasa robot
ziemnych na petng gtebokos¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety
humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach ktorych wysokos¢ nie moze przekracza¢ 3m.
Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

Wykopy pod rurociggi i zbiorniki nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalng niezbedna
dla utozenia urzgdzen. Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjgtkiem skrzyzowan
i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonaé recznie przekopy
kontrolne w celu jego zlokalizowania.

Przewiduje sie wykonanie cze$ci odcinkéw rurociggow ttocznych metodg bezwykopowg
przewiertem sterowanym w ostonie bentonitowej. Ze wzgledu na rozwoj technologii
bezwykopowych dopuszcza sie wykonanie odcinkow sieci grawitacyjnej za pomocg przewiertéw
w rurze ochronnej lub w innej technologii pod warunkiem zachowania spadkéw zgodnych z
profilami podtuznymi projektowanych kolektoréw, minimalnych odlegtosci od granic pasa
drogowego, granic nieruchomosci oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej. W przypadku takiej
koniecznosci dopuszcza sie zmiane materiatu rury przewodowej czy ochronnej po uprzednim
uzyskaniu zgody Projektanta, Inwestora oraz Inspektora nadzoru.
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Wykopy otwarte pod zbiorniki pompowni, studni oraz rurociggi nalezy wykonaé¢ o scianach
pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi)
i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szerokosci i gtebokosci
wykopu oraz gabarytow zbiornikow.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

= gorne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej
10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw

= rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie

= powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu

» w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczecia wykopu
i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie
do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Szeroko$¢ wykopu pionowego u podstawy powinna by¢é dostosowana do gabarytow
montowanych elementow, zgodnie z wymogami BHP oraz w celu zapewnienia mozliwosci
technicznych poprawnego montazu kanatéw i zbiornikbw oraz przeprowadzania wymaganych
prob.

Tabela nr 2 — Minimalne szerokosSci wykopow

i ) Rurociggi i studnie
Sreqmcg wewrjetrzn.e zeliwne, stalowe, PVC i PE | kamionkowe i betonowe
L rurociggow lub $rednice Sci "
p ) ciany wykopow
wewnetrzne studni - - - - - -
kanalizacyjnych nieumochione | umocnione | nieumocnione | umochione
Szerokosci wykopow w m
a b c d e f

1 50 — 150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,05 2,15 2,10 2,20
13 1200 2,35 2,45 2,40 2,50

Zaprojektowano posadowienie zbiornikow studni betonowych na uprzednio wykonanej
podbudowie tluczniowej grubosci 15cm, a studni z tworzyw sztucznych na uprzednio wykonane;j
podsypce piaskowej grubosci 15cm. Posadowienie zbiornikow pompowni wykonaé zgodnie
z zasadami opisanymi w pkt. 7.4.

Dla wykopow planuje sie wykorzystanie czesci gruntéw rodzimych niespoistych
do zasypywania wykopéw, dlatego planuje sie tymczasowe skladowanie urobku obok wykopu
poza pasem drogi, natomiast ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi przepisami lub po uzyskaniu zgody Inwestora i wtasciciel
gruntéw zostanie rozplantowany w obszarze sgsiadujagcym z inwestycjg.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90°
o grubosci 15cm. Zasypke rurociggdw do wysokosci 20cm ponad wierzch rury wykonac
materiatem nowym dowiezionym (np. wilgotnym piaskiem lub pospétkg), ubijanym warstwami
co 10-20cm na catej szerokosci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim
sprzetem mechanicznym.

Wykopy zlokalizowane w pasie drogowym zagesci¢ w dalszej czesci gruntem piaszczystym
nowym tak, aby wskaznik zageszczenia gruntu wynosit 1s=1,00, natomiast dalszg zasypke
wykopow zlokalizowanych poza pasami drogowymi i w terenach zielonych prowadzi¢ gruntem
piaszczystym rodzimym bez kamieni - wskaznik zageszczenia gruntu 1s=0,98. Odstgpienie od
wymogu uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98 na terenach zielonych musi uzyskac
kazdorazowo akceptacje Inspektora.
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Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, ktéry nalezy wymienic
na materiaty niespoiste, dlatego tez w ramach robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ konieczno$c
dowozu gruntow niespoistych pozyskanych z dokopu.

W miejscach wystepowania gruntow stabonosnych przed wykonaniem podsypki pod kanaty
i studnie nalezy dokona¢ petnej wymiany gruntu i stabilizacji podtoza w obszarze wykopu,
az do osiggniecia stopnia zageszczenia nie mniejszego niz 1s=0,98. Koszt wykonania wymiany
i/lub wzmocnienia podtoza pod wykonanie podsypki lub ptyty nalezy uwzgledni¢ w kosztach
wykonania robo6t ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

7.3. Odprowadzanie wod z wykopow budowlanych

Poniewaz stwierdzono mozliwos¢ wystepowania wéd gruntowych na poziomie powyzej
rzednych posadowienia czesci rurociggdw i urzgdzen, zatem przewiduje sie odwodnienie
wykopow (tj. odprowadzanie wod z wykopdw) na potrzeby ich posadowienia.

Ze wzgledu na charakter terenu oraz zmienno$¢ warunkow wodnych zwigzang z mozliwymi
nawet znacznymi wahaniami zwierciadta wéd gruntowych wynikajgcymi gtéwnie z intensywnosci
opadéw atmosferycznych nalezy przyjg¢é zasade, iz w trakcie prac budowlanych zachodzié¢
bedzie koniecznos¢ odprowadzania wdd z wykopu na catej dtugosci prowadzonych robot.

Ze wzgledu na charakter wykopu ($ciany pionowe umocnione) oraz rodzaj gruntow
przewiduje sie wykonanie wstepnego powierzchniowego odprowadzania wod z umocnionych
wykopow.

Zakfada sie odwodnienie instalacjg ztozong z:

= pompy zasilanej z agregatu prgdotwérczego lub pompy spalinowej samozasysajgce;j
o wydajno$ci do 20m*/h, pracujgcych w uktadzie: 1 prac + 1 rez.

= rurociggu ttocznego dtugosci do 100m odprowadzajgcego wody z wykopu do rowéw
przydroznych lub melioracyjnych poza obrebem sptywu wéd gruntowych.

W przypadku dalszego naptywu wdd gruntowych po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow @50 wptukiwanych do gtebokosci 1,0m ponizej
rzednej dna wykopu w rozstawie 1,0m.

W okresie poczgtkowego odwodnienia (tj. od rozpoczecia pompowania do ustalenia sie
krzywej depresji) predkos¢ obnizania poziomu wody gruntowej nie moze przekroczy¢ 0,5m/dobe.
Pompowanie w tym okresie nalezy rozpoczg¢ od minimalnego wydatku pomp poprzez stopniowe
zwiekszanie wydajnosci. Nalezy regulowa¢ wydatek pompowania tak, aby nie przekroczy¢
predkosci obnizania poziomu wod gruntowych.

Powyzsze informacje nalezy traktowac¢ jako zatozenia wstepne.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i w razie potrzeby sporzadzi projekt
odwodnienia terenu robot, uwzgledniajgc hydrogeologiczne wiasciwosci podtoza, przewidywane
parametry wykopow oraz rodzaj budowli i warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego
obiektu.

Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych wraz z wszelkimi kosztami uzyskania
uzgodnien i pozwolen administracyjnych nalezy uwzgledni¢ w kosztach roboét ziemnych.

7.4. Montaz urzadzen, studzienek i rurociagow

Projektowane urzadzenia i kanaty nalezy zamontowaé w zabezpieczonym i suchym wykopie.
Montaz zbiornikbw pompowni wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami producenta
oraz projektem. Po przygotowaniu wykopu w miejscu wbudowania komory roboczej
przepompowni ustawi¢ kregi @2500mm. Metodg studniarskg zapusci¢ kregi do wymagane;j
gtebokosci zgodnie =z projektem. Pierwszy krgg powinien mie¢ zamocowany néz tnacy.
Potgczenie kregow dla zapewnienia szczelnosci nalezy wykona¢ betonem klasy C35/45. W
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zapuszczonych kregach wyla¢ korek betonowy grubosci 0,5m i po ustabilizowaniu sie betonu
odpompowa¢ wode. Nastepnie w kregach @2500mm ustawi¢ zbiornik komory pomp.
Wyprowadzi¢ i zaslepi¢ krociec wlotowy i wylotowy. Zbiornik docigzyé betonem do wysoko$ci
wlotu kolektora sanitarnego i po ustabilizowaniu sie betonu zasypaé przestrzen pomiedzy
zbiornikiem, a kregami piaskiem i odpowiednio zagescic.

Po posadowieniu komor roboczych pompowni nalezy posadowi¢ zbiorniki komory zasuw
na ptycie betonowej grubosci 0,15m z betonu C12/15 wylanej na gruncie rodzimym.

Wystajgce czes¢ zbiornikdw obsypaé piachem z zageszczeniem, pozostatg czes¢ wykopu
zasypac gruntem piaszczystym rodzimym i rowniez zagescic.

Pompownie zostang dostarczone na budowe przez producenta jako kompletne sktadajgce
sie z odrebnej komory roboczej pomp i komory zasuw z zainstalowanym wyposazeniem
wewnetrznym, pokrywami oraz wlazami. Ponadto zakres dostawy powinien obejmowac rowniez
ewentualne adaptory umozliwiajgce potgczenie kroccow urzadzen z projektowanymi kanatami
oraz nadstawki w ilosciach pozwalajgcych na dostosowanie wysokos$ci projektowanych urzadzen
do rzednej terenu zgodnie z projektem technicznym.

Studzienki rewizyjne betonowe zaprojektowano z komorg roboczg prefabrykowang z dnem.
Zaprojektowano posadowienie studzienek betonowych na uprzednio wykonanej podbudowie
ttuczniowej grubosci 15cm. Studzienki z zewnatrz zabezpieczy¢ warstwa hydroizolacyjna.

Montaz studni przytgczeniowych wykonac¢ nalezy zgodnie z zaleceniami producenta,
wyprofilowang kinete studni z tworzyw sztucznych posadawiaé na uprzednio wykonanej
podsypce piaskowej grubosci 15cm.

Rurociggi ttoczne oraz kanaty grawitacyjne, nalezy uktadaé na uprzednio przygotowanym
i wyprofilowanym podtozu zgodnie z pkt 7.2. W miejscach przej$¢ rurociggdw przez Sciany
studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne. Do budowy kanatéw mogg by¢ uzywane tylko
rury, ksztattki i tgczniki nie wykazujgce uszkodzen np. pekniecia i odpryski na ich powierzchni.
Rurociagi wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Wszystkie wigczenia kanatéw sieciowych i podtaczen posesji do studni przewidziane
na wysokos$ci powyzej 50cm od dna studni nalezy wykonac jako kaskadowe zewnetrzne.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie rurociggu ttocznego stosowac¢ nalezy bloki oporowe,
ktorymi nalezy zabezpieczy¢ wszystkie kolana, tuki, trojniki, zasuwy oraz ewentualne korki na
koncowkach przewodu. Tylna Sciana bloku powinna by¢ oparta o poduszke betonowg wykonang
W gruncie rodzimym.

7.5. Proéba szczelnosci rurociagow

Prébe szczelnosci rurociggéw z PE wykonacé nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg producenta rur. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu nalezy stosowa¢ metode
préby hydraulicznej. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby
przewod nie byt nastoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu
wynosita nie mniej niz 1°C przy probie hydraulicznej i nie przekraczata 20°C.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej odcinka sieci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania blokéw oporowych. Cisnienie probne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie
na wysoko$ci cisnienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzaé, czy ciSnienie
na manometrach nie spada ponizej cisnienia prébnego. Wynik pozytywny proby cidnienia — brak
spadku cisnienia ponizej probnego przez okres 30 minut.

Préby szczelnoéci kanatdow grawitacyjnych nalezy dokonywa¢ dla sprawdzenia
wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczen w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu
oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadzaé odcinkami pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Prébe nalezy przeprowadzac po utozeniu przewodu, przysypaniem z
podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesuniecie sie przewodu. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.
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Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru dopuszcza sie uproszczone
procedury przeprowadzania i odbioru prob szczelnosci kanatow grawitacyjnych wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta rur i urzgdzen polegajgce na napetnieniu badanego odcinka
wodg i w przypadku stwierdzenia braku ubytku wody wynik proby zostaje uznany za pozytywny.
Natomiast w przypadku stwierdzenia ubytku wody, nalezy powtdrzy¢ prébe na zasadach
okreslonych w normie PN-92/B-10735.

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania kolektorow grawitacyjnych sieciowych nalezy
przeprowadzi¢ za pomocag specjalistycznej kamery wewnetrzng inspekcje rurociggéw w celu
wykluczenia wad wykonawczych. Inspekcje nalezy wykona¢ dwukrotnie (pierwszy raz po probie
szczelnosci, drugi raz po =zakonczeniu wszystkich prac ziemnych i odtworzeniowych)
i bezwzglednie powinna obejmowac ona rowniez pomiar spadkéw kanatu. Nagranie z wykonane;j
inspekcji powykonawczej wraz z opisem podlega odbiorowi przez Zamawiajgcego.

7.6. Roboty wykonczeniowe

Po zasypaniu wykopow nalezy doprowadzi¢ obszar inwestycji do stanu pierwotnego,
tj. odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie i rozscieli¢ uprzednio zdjety humus, a ewentualny nadmiar
gruntu zostanie zagospodarowany przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi przepisami lub po
uzyskaniu zgody Inwestora i wiascicieli dziatek zostanie rozplantowany w obszarze sgsiadujgcym
z inwestycja.

Na obszarach uktadéw komunikacyjnych nalezy odtworzyé warstwy podbudowy
oraz nawierzchni. Grubo$¢ warstw podbudowy oraz nawierzchni powinna by¢é zgodna
z warunkami wtasciwego Zarzadcy drogi, administratora terenu lub dziatki oraz dokumentacjg
projektowa.

Dla celow kosztorysowych przyjeto:

= konstrukcje jezdni o nawierzchni bitumicznej w sladzie wykopu i klinie odtamu a dla
robét prowadzonych réwnolegle do jej krawedzi na szerokosci potowy pasa jezdni
nalezy odtworzy¢ nastepujgco:

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa
tamanego 0-31,5 mm bazaltowego stabilizowana mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 20 cm - warstwa uktadana przy uzyciu rozscietacza,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubosci
po zageszczeniu 4 cm,

- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci
po zageszczeniu 4 cm,

= drogi o nawierzchni ttuczniowej odtworzyé na catej dlugosci prowadzonych robot
pasem o szerokosci min.3,0m z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka
kruszywa tamanego 0-31,5 mm bazaltowego stabilizowana mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15 cm - warstwa uktadana przy uzyciu rozscietacza;

= pobocze odtworzy¢ z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa
tamanego 0-31,5 mm bazaltowego stabilizowana mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 10 cm;

* nalezy takze odbudowac naruszone krawezniki, chodniki i inne elementy betonowe
z materiatu nowego dopasowanego wzorem i kolorem do stanu istniejgcego,

= wiazy studni kanalizacyjnych wykonanych w poboczu drogi powiatowej nalezy
obudowac w obszarze o wymiarach 1,5x1,5m utozong na warstwie chudego betonu
C8 kostkg brukowa betonowg o gr. 8cm,

= zabezpieczy¢ brzeg rowu przydroznego w miejscach zabudowy na krawedzi skarpy
betonowych studni kanalizacyjnych,

= rzedne posadowienia wlazow urzadzeh i studni nalezy dostosowaé do rzednej
nawierzchni terenu.
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7.7. Podsumowanie

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ze
szczegolnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia przed
rozpoczeciem gtebokich wykopdéw konieczne jest wydzielenie terenu robo6t i miejsca skladowania
elementdéw kanatéw i zbiornikéw ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczajgcym przed dostepem
0s0b trzecich.

Roboty nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, sprzet
oraz doswiadczenie. Montaz elementow prefabrykowanych urzgdzen prowadzi¢ sitami
wykwalifikowanych stuz producentéw lub zgodnie z ich zaleceniami, jezeli aprobata techniczna
dopuszcza takg mozliwos¢. Urzadzenia oraz kanaty posadawiaC w umocnionym i suchym
wykopie na uprzednio wykonanej ptycie lub podsypce zgodnie z zaleceniami producentow i norm.

Ostateczng decyzje o sposobie zabezpieczenia dna i scian wykopu, sposobu
ewentualnego odwodnienia oraz ewentualnej przydatnosci czesci gruntu rodzimego jako
zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykonawstwa.

Projektowane urzadzenia, kanaty oraz ewentualne zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego podlegajg odbiorowi technicznemu wtasciwych stuzb oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej.

Gwarancja po zakonczeniu robét udzielona przez Wykonawce na wykonane prace
budowlane obejmowac powinna wszystkie prace wykonane w ramach kontraktu, rowniez m.in.
roboty odtworzeniowe drogowe. Okres gwarancji zgodnie wymaganiami Zamawiajgcego.

8. WARUNKI BHP

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogoIinymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robéot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Praca sieci kanalizacyjnej i wodociggowej jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga statej
obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny, a osoby jg prowadzgce winny by¢ przeszkolone
pod wzgledem ogolnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwsze;j
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.

9. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Projektowany zakres robot nie koliduje z istniejgcymi obiektami wpisanymi do rejestru
zabytkow i zlokalizowanymi na podstawie danych UM w Wotczynie. Jezeli w trakcie robot
ziemnych zostang odkryte zabytki archeologiczne, to nalezy fakt ten zgtosi¢ do Opolskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Opolu, do Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw Oddziat Opole
celem sprawowania nadzoru. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan wszystkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie
w mysl| przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiekitu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania Sciekow
Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wode, przyczyni
sie do tego, ze $cieki w ilodci Qg q =40,0 m*d, bedg kierowane na oczyszczalnie $ciekéw w
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Wolczynie. Projektowane rozwigzanie jest korzystniejsze dla srodowiska, gdyz gromadzenie
Sciekow w zbiornikach bezodptywowych o watpliwej szczelnosci i ich okresowe wywozenie na
oczyszczalnie stanowi zagrozenie dla wéd podziemnych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Przewidywane do realizacji obiekty nie bedg zrédtami emisji zanieczyszczen gazowych,
mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie bedg wptywac
w sposoéb istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim sagsiedztwie jak
i tez globalnie na terenie miejscowosci.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Podczas wykonawstwa robét powstang niewielkie ilosci odpaddéw w postaci (w nawiasie
podano kody odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r.
w sprawie katalogu odpadow - Dz. U. z 2020r. poz. 10):

e nawierzchnia asfaltowa [17.03.01%] ok. 80,0 Mg
e odpady betonu oraz gruz z przebudowy drog [17 01 81] ok. 350 Mg
e masy ziemne [17 05 04] ok. 1700 Mg
o fragmenty rur [17 02 03] ok. 1,5 Mg

e inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04] ok. 60 Mg

Powyzsze rodzaje i iloSci odpadow stanowig jedynie dane szacunkowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. z 2020r. poz. 10) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej sg ujete na liscie
odpaddéw niebezpiecznych, zatem nalezy je przekaza¢ do firmy posiadajgcej odpowiednie
zezwolenia na ich odbiér, zagospodarowanie i transport wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 699).

Powstate odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach i zagospodarowane przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Ziemia z wykopéw winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na
ziemie urodzajng i pozostata, wykorzystywang do prac budowlanych lub wywieziong. Ziemia
urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposdb zagospodarowania
odpaddw przez Wykonawce winien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen
Projekt nie przewiduje do realizacji obiektow bedgcych na etapie eksploatacji znaczagcym
zrodtem emisji hatasu do srodowiska, czy tez obiektow emitujgcych promieniowanie jonizujgce
czy tez pole elektromagnetyczne. Zastosowane w pompowni pompy zatapialne oraz ich gtebokie
posadowienie wzgledem powierzchni terenu powoduje, ze ich praca i generowany hatas nie
bedzie odczuwalny nawet w bezposredniej bliskosci od obiektu.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach realizacji przedsiewziecia jest planowana wycinka 12 drzew, w momencie
podjecia przez Inwestora decyzji o realizacji przedsiewziecia uzyskane zostang stosowne
decyzje administracyjne na ich usuniecie.

Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajgce na wykonaniu wykopow
nie pociggng za sobg zmian w postaci zachwiania réwnowagi przyrodniczej w srodowisku
lokalnym, a tym samym i na wiekszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzone bedg prace
budowlane zostanie przywrdocony do stanu pierwotnego.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktére mogtyby zaréwno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywaC negatywnie na wody podziemne czy tez
powierzchniowe.
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Proponowane rozwigzania projektowe zaktadajg, ze Scieki przeptywa¢ bedg przez szczelne
rurociggi. Wody gruntowe mogg by¢é narazone na zanieczyszczenia, jedynie w wyniku
swiadomego dziatania (np. remonty rurociggéw) lub nieszczelnosci przewodéw. Stany te nalezy
traktowac¢ jako awaryjne, poniewaz przewody i obiekty, o ktérych mowa muszg zostaé poddane
w trakcie realizacji probom szczelno$ci z ich protokolarnym odbiorem.

f) podsumowanie

Sporzadzona prognoza oddziatywania projektowanej inwestycji na  Srodowisko
dla programowanego zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywiera¢ negatywnego oddziatywania
na zaden z komponentéw Srodowiska zaréwno w fazie realizacji jak i pézniejszej eksploataciji,
zatem z pewnoscig mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektow i ich
funkcjonowanie z gwarancjg dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach ochrony
Srodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla Srodowiska na etapie
wykonawstwa bedg niewielkie, lecz wykonawca robét oraz inspektor nadzoru winni zdawac sobie
sprawe z mozliwosci wystgpienia takich zagrozen. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na Srodowisko zwigzane z jej realizacjg mogg zosta¢ ograniczone i w wiekszosci mie¢
charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robot.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia negatywnych skutkdéw inwestyciji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru
oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

11.0BSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji zwigzang z realizacjg infrastruktury
podziemnej liniowej oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie wykonawstwa bedzie
niewielkie i ogranicza¢ sie bedzie jedynie do dziatek objetych zakresem przedsiewziecia i nie
bedzie oddziatywa¢ na tereny sgsiednie. Brak jest przepisow regulujgcych minimalng odlegtos¢
sieci wodociggowej od granic dziatki.

Obszar oddziatywania obejmowat bedzie jedynie najblizszy teren wzdiuz projektowane;j
przewodow oraz obiektow kanalizacyjnych i maksymalnie obejmowat bedzie pas terenu
o szerokosci ok. 3,0m (ij. szerokos¢ zajetego pasa terenu pod wykop wraz z naruszong
nawierzchnig, po 0,75m z kazdej strony sieci) w catosci znajdujgcy sie w obszarze dziatek
objetych inwestycjg, ktdre w czesci sg wiasnoscig Inwestora a dla pozostatych posiada¢ on
bedzie tytut prawny do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane umozliwiajgcy zgodnie
z wymogami prawnymi wykonanie przedsiewziecia wymagany ustawg zdnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725).

12. PRZEPISY ZWIAZANE
W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw oraz norm, a w szcze-

golnosci ponizszych:

1 PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych
i ich czedci skladowych

2 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
Warszawa 1994

3 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogdlne.

4 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.
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O

10
11

12
13
14
15

16
17

18

19

20
21

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych, zeszyt 3

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych, zeszyt 7

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN13598-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢
2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych
w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

N-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 545:2000 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggow wodnych — Wymagania i metody badan

ZAT97-01-001 Rury i ksztattki z polietyleny (PE) i elementy tgczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B-10720:1998 Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

DIN4034 -cz.1i2  Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki
techniczne dostaw

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

Mapa orientacyjna - skala 1:25000
Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500
Profil podtuzny kolektora grawitacyjnego KS-1 — skala 1:100/500
Profil podtuz