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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Roznowie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
m. Roznéw, Skalagi; gm. Wotczyn

INWESTOR:
Gmina Woltczyn; ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH:
1. Dziat robot:

- 45000000-7 Roboty budowlane
2. Grupa robét budowlanych:
-45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
- 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej;
3. Klasa robét budowlanych:
-45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
-45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;
4. Kategoria robét budowlanych:

-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
-45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
-45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Placzek

ZAWARTOSC:

e Przedmiar robét czes¢ | — branza sanitarna - sie¢ kanalizacyjna
e Przedmiar roboét czesé II- branza sanitarna - przytacza kanalizacyjne
e Przedmiar roboét czesé lll — branza elektryczna - zasilanie przepompowni PR-1
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PRZEDMIA R,ROBOT
CZESC I
Branza sanitarna
- sie¢ kanalizacyjna

Ogolna charakterystyka zakresu przedsiewziecia
Spis dziatow przedmiaru robét

Przedmiar robot



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIEWZIECIA

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Roznowie”

Planowane przedsiewziecie pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Roznowie” w zakresie budowy
sieci kanalizacyjnej polega na wykonaniu grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z
jedng strefowg przepompownig PR-1 i rurociggiem ttocznym RT-1 odprowadzajgcym zebrane $cieki
do istniejacego systemu kanalizacyjnego w miejscowosci Skatggi.

Zakres rzeczowy projektu w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej obejmuje wykonanie:

- kanatéw grawitacyjnych z rur DN200 PVC-U -1968,0 m
(z czego: 1893m wykopem otwartym, 75m bezwykopowo)

- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych - 42 szt

- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych z kaskadg - 2 szt.

- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych z kratg koszowg - 1 szt.

- studni rozpreznych DN1000 z tworzywa sztucznego - 2 szt.

- studni inspekcyjnych DN/ID425 z tworzywa sztucznego - 15 szt.

- tréjnikéw redukcyjnych DN200/150 PVC-U - 6 szt.

- sieciowej przepompowni sciekdéw PR-1 z wyposazeniem wewnetrznym,
sterowaniem i zagospodarowaniem terenu -1 kpl.

- rurociggu ttocznego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o s$rednicy 90x5,4mm -1253,0 m
(z czego: 22,5m wykopem otwartym, 1230,5 bezwykopowo)

- studzienek rewizyjnych DN1200 betonowych na rurociggu ttocznym - 4 kpl.

- wycinki kolidujgcych z zakresem planowanych robét drzew -12 szt.

Wykopy pod kanaty przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne w celu
jego zlokalizowania. Rurocigg ttocznych w przewazajgcej wiekszosci zostanie zabudowany metodag
bezwykopowa tj. przewiertem sterowanym w ostonie bentonitowe;j.

Wykopy otwarte pod zbiorniki pompowni, studni oraz rurociggi nalezy wykona¢ o Scianach
pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi Ilub wypraskami stalowymi)
i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szerokosci i gtebokosci wykopu
oraz gabarytow zbiornikow.

Ze wzgledu na charakter terenu oraz zmiennos¢ warunkdw wodnych zwigzang z mozliwymi
nawet znacznymi wahaniami zwierciadla wod gruntowych wynikajgcg gtownie z intensywnosSci
opaddéw atmosferycznych nalezy przyja¢ zasade, iz w trakcie prac budowlanych zachodzi¢ bedzie
koniecznos¢ odprowadzania wod z wykopu na catej dlugosci prowadzonych robét. Koszt prowadzenia
prac odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami uzyskania uzgodnien i pozwolen nalezy
uwzgledni¢ w kosztach robét ziemnych.

Zaprojektowano posadowienie zbiornikbw studni betonowych na uprzednio wykonanej
podbudowie tluczniowej grubosci 15cm, a studni z tworzyw sztucznych na uprzednio wykonanej
podsypce piaskowej grubosci 15cm.

Dla wykopdw planuje sie wykorzystanie czesci gruntéw rodzimych niespoistych do zasypywania
wykopow, dlatego planuje sie tymczasowe skfadowanie urobku obok wykopu poza pasem drogi,
natomiast ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany przez Wykonawce zgodnie
z odpowiednimi przepisami lub po uzyskaniu zgody Inwestora i wiascicieli gruntéw zostanie
rozplantowany w obszarze sgsiadujgcym z inwestycjg.

Rurociagi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90°
o grubosci 15cm. Zasypke rurociggdw do wysokosci 20cm ponad wierzch rury wykonaé materiatem
nowym dowiezionym (np. wilgotnym piaskiem lub pospétkg), ubijanym warstwami co 10-20cm na
catej szerokosci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem mechanicznym.

Wykopy zlokalizowane w pasie drogowym zagesci¢ w dalszej czesci gruntem piaszczystym
nowym tak, aby wskaznik zageszczenia gruntu wynosit 1s=1,00, natomiast dalszg zasypke wykopow
zlokalizowanych poza pasami drogowymi i w terenach zielonych prowadzi¢ gruntem piaszczystym
rodzimym bez kamieni - wskaznik zageszczenia gruntu 1s=0,98. Odstgpienie od wymogu uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s=0,98 na terenach zielonych musi uzyska¢ kazdorazowo akceptacje
Inspektora.



Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, ktéry nalezy wymieni¢ na
materiaty niespoiste, dlatego tez w ramach rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ koniecznosé¢ dowozu
gruntéw niespoistych pozyskanych z dokopu.

W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych przed wykonaniem podsypki pod kanaty
i studnie nalezy dokonacC petnej wymiany gruntu i stabilizacji podtoza w obszarze wykopu,
az do osiggniecia stopnia zageszczenia nie mniejszego niz 1s=0,98. Koszt wykonania wymiany i/lub
wzmocnienia podioza pod wykonanie podsypki lub ptyty nalezy uwzgledni¢ w kosztach wykonania
robot ziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowacC i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robot ziemnych, a takze
zagospodarowaé nadmiar gruntu i grunt nie nadajacy sie do wykorzystania do rob6t w sposob zgodny
z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Placu budowy,
transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk,
koszty wszelkich rob6ot wykonywanych na skladowiskach (np. zatadunku, wytadunku,
przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z
wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z tym zwigzane, nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je
uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robdt ziemnych wymienionych w
Przedmiarze Robot.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jakg ilos¢ mas ziemnych
bedzie nalezato wywiez¢ na odkiad tymczasowy, a jakg na state usungc¢ z Placu Budowy i poddac¢
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢
lokalizacje sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy
i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robot
ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Nalezy doprowadzi¢ obszar inwestycji do stanu pierwotnego, tj. odtworzy¢ rozebrane podbudowy
i nawierzchnie oraz rozscieli¢ uprzednio zdjety humus. Ukladéw komunikacyjne nalezy odbudowac
zgodnie z warunkami wtasciwego zarzadcy drogi oraz dokumentacjg projektowa.



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Ood Do
Budowa kanalizacji sanitarnej w Roznowie_sie¢

1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 1 5

2 |ROBOTY ZIEMNE 6 12

3 |ROBOTY MONTAZOWE 13 35

4 |ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PR-1 36 46

5 |ROBOTY ODTWORZENIOWE 47 59

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13615




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.-m. Poszcz. Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej w Roznowie_sie¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 |KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej wraz z inwen-|  km
d.1 |01 taryzacja powykonawczg (analogia).
ST-00.01
1968.00%0.001 km 1.97
RAZEM 1.97
2 |KNR 2-01 0103- | Scinanie drzew pita mechaniczna, (r. 10-15 cm). W pozycji ujaé koszt zagospodarowania drew- | szt.
d.1 |01 na oraz karpiny.
ST-00.01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
3 |KNR 2-01 0103- |Scinanie drzew pita mechaniczna z karczowaniem pni (r. 26-35 cm). W pozycji ujaé koszt za- szt.
d.1 |03 gospodarowania drewna oraz karpiny.
ST-00.01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
4 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm. Frezowina do przewiezienia m2
d.1 |0102-04 na odlegto$¢ 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Frezowina jest wtasno$cia Za-
ST-00.01 mawiajacego.
760.00 m2 760.00
RAZEM 760.00
5 |KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z trylinki. Trylinka do p6zniejszego wbudowania. m2
d.1 (01
ST-00.01
565.00 m2 565.00
RAZEM 565.00
2 ROBOTY ZIEMNE
6 |KNNR 10307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 5,0 m o $cianach pionowych wykop m3
d.2 |06 reczny 20% pod kolektor sanitarny. W pozycji uja¢ koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz
ST-00.02 ewentualnego odwodnienia wykopu.
0.20%(1.20*2.40*1893.00+1.20*1.70*22.50) m3 1099.55
RAZEM 1099.55
7 |KNNR 10210- |Wykopy oraz przekopy mechaniczne o gteb.do 3.5 m wyk.na odktad w gr.kat. Ill-IV - wykop m3
d.2 |03 mechaniczny 80% pod kolektor sanitarny. W pozycji uja¢ koszt zabezpieczenia skarp wykopu
ST-00.02 oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.Przewidzie¢ odrebne sktadowanie humusu do prac od-
twodrzeniowych.
0.80%(1.20*2.40*1893.00+1.20*1.70*22.50) m3 4398.19
RAZEM 4398.19
8 |KNNR 10207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmag. w hatdach. - zatadunek i wy- m3
d.2 |03 woz nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni¢ koszt zagospodarowania urobku.
ST-00.02
344.79+1146.60 m3 1491.39
RAZEM 1491.39
9 |KNNR 10318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-|  m3
d.2 |03 11
ST-00.02 (wspdtczynnik zageszczenia 1s=1,00) - analogia - zasypanie gruntem rodzimym reczne 20% wy-
kopu po wykonanych robotach montazowych
0.20%(1099.55+4398.19-1491.39) m3 801.27
RAZEM 801.27
10 |KNNR 10406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo$rednim przerzutem gruntu uzyskanego | m3
d.2 |01 z ukopu; grunt kat.I-Il - analogia - zasypanie mechaniczne gruntem rodzimym 80% wykopu po
ST-00.02 wykonanych robotach montazowych. Wcenie ujaé plantowanie pasa robot ziemnych warstwg
humusu gr. min 20 cm oraz przywrécenie pierwotnego zagospodarowania terenu.
0.80%(1099.55+4398.19-1491.39) m3 3205.08
RAZEM 3205.08
11 |KNNR 10408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi (wspétczynnik za- m3
d.2 |01 geszczenia Is=1,00)
ST-00.02
801.27+3205.08 m3 4006.35
RAZEM 4006.35
12 |KNR 2-19 0218- | Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna dwudzielna 110/3,0mm na kablach telekomunika- | zabezp.
d.2 (01 cyjnych i energetycznych
ST-00.07
10 zabezp. 10.00
RAZEM 10.00
3 ROBOTY MONTAZOWE
13 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka pod kanaly - w cenie |  m3
d.3 |02 uwzgledni¢ zakup i dowéz piasku
ST-00.04
0.15*1.20%(1893.00+22.50) m3 344.79
RAZEM 344.79
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
14 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka kanatéw - w cenie m3
d.3 (04 uwzgledni¢ zakup i dowdz piasku
ST-00.04
0.50*1.20*1893.00+0.40*1.20*22.50 m3 1146.60
RAZEM 1146.60
15 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - sie¢ kanalizacji m
d.3 (03 sanitarnej grawitacyjnej
ST-00.04
1893.00 m 1893.00
RAZEM 1893.00
16 |KNNR 4 1206- |Przewierty sterowane rurg przewodowg PVC-U klasy SN8 SDR34 DN200 w rurze ostonowe;j m
d.3 |06 analogia stalowej fi273,0x7,1mm.. W pozycji uja¢ koszty rury ostonowej i rurociggu, wykonania komér
ST-00.04 przewiertowych, faczenie rurociggu oraz roboty odtworzeniowe po wykonanych pracach prze-
wiertowych.
75.00 m 75.00
RAZEM 75.00
17 |KNNR 4 1009- |Kanaty z rur PE 100 SDR 17 RC DN80 - sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej m
d.3 (03
ST-00.04
22.50 m 22.50
RAZEM 22.50
18 |Kalkulacja indy- | Przewiert sterowany rurg PE 100 SDR 17 RC DN8O - sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej. W m
d.3 |widualna pozycji uja¢ koszt rury przewodowej, wykonania komor przewiertowych oraz prace odtworzenio-
ST-00.04 we.
1230.50 m 1230.50
RAZEM 1230.50
19 |KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PVC o $r 425-mm - zamknigcie wtazem Zeliwnym klasy D. | ~ szt.
d.3 |01 analogia W pozycji uja¢ koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.
ST-00.03
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
20 |KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wewnetrznej 1000mm w stud.
d.3 [0513-01 gotowym wykopie o gtebokokosci do 1,0m. Studnie z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o na-
ST-00.03 sigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym, petnym, przykryte ptyta pokrywowa, z
osadzonym na niej wlazem zeliwnym okraglym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem beto-
nowym.W pozyciji ujaé koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wy-
kopu.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
21 |KNR-W 2-18  [Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wewnetrznej 1000mm w stud.
d.3 [0513-01 gotowym wykopie o gtebokokosci do 1,5m. Studnie z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o na-
ST-00.03 sigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym, petnym, przykryte ptyta pokrywowa, z
osadzonym na niej wlazem Zzeliwnym okraglym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem beto-
nowym.W pozyciji ujaé koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wy-
kopu.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
22 |KNR-W 2-18  [Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wewnetrznej 1000mm w stud.
d.3 [0513-01 gotowym wykopie o gtebokokosci do 2,0m. Studnie z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o na-
ST-00.03 sigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym, petnym, przykryte ptyta pokrywowa, z
osadzonym na niej wlazem zeliwnym okraglym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem beto-
nowym.W pozyciji ujaé koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wy-
kopu.
19 stud. 19.00
RAZEM 19.00
23 |KNR-W 2-18  [Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wewnetrznej 1000mm w stud.
d.3 [0513-01 gotowym wykopie o gtebokokosci do 2,5m. Studnie z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o na-
ST-00.03 sigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym, petnym, przykryte ptyta pokrywowa, z
osadzonym na niej wlazem zeliwnym okraglym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem beto-
nowym.W pozyciji ujaé koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wy-
kopu.
10 stud. 10.00
RAZEM 10.00
24 |KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wewnetrznej 1000mm w stud.
d.3 [0513-01 gotowym wykopie o gtebokokosci do 3,0m. Studnie z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o na-
ST-00.03 sigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym, petnym, przykryte ptyta pokrywowa, z
osadzonym na niej wlazem Zzeliwnym okraglym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem beto-
nowym.W pozyciji ujaé koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wy-
kopu.
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
25 |KNR-W 2-18  [Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wewnetrznej 1000mm w stud.
d.3 [0513-01 gotowym wykopie o gtebokokosci do 3,5m. Studnie z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o na-
ST-00.03 sigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym, petnym, przykryte ptyta pokrywowa, z
osadzonym na niej wlazem Zzeliwnym okraglym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem beto-
nowym.W pozyciji uja¢ koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wy-
kopu.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
26 |KNR-W 2-18  [Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wewnetrznej 1000mm w stud.
d.3 [0513-01 gotowym wykopie o gtebokokosci do 4,0m. Studnie z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o na-
ST-00.03 sigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym, petnym, przykryte ptyta pokrywowa, z
osadzonym na niej wlazem zeliwnym okraglym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem beto-
nowym.W pozyciji uja¢ koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wy-
kopu.
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
27 |KNR-W 2-18  [Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wewnetrznej 1000mm w stud.
d.3 [0513-01 gotowym wykopie o gtebokokosci do 4,5m. Studnie z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o na-
ST-00.03 sigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym, petnym, przykryte ptyta pokrywowa, z
osadzonym na niej wlazem Zzeliwnym okraglym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem beto-
nowym.W pozyciji ujaé koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wy-
kopu.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
28 |Kalkulacja indy- |Wykonanie kompletnej studni rozpreznej systemowej z tworzyw sztucznych $r.1000mm w goto- | stud.
d.3 |widualna wym wykopie z osadzeniem wiazu typu ciezkiego D400 wg rysunku szczegdtowego nr 4.4. W
ST-00.04 pozycji uja¢ koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
29 |Kalkulacja indy- |Wykonanie kompletnej studni rewizyjnej na rurociagu ttoczym betonowej np. typu BS o $rednicy | stud.
d.3 |widualna wewnetrznej 1200mm w gotowym wykopie o gtebokokosci do 1,5m wg rysunku szczegdtowego
ST-00.04 nr 5.4. Studnie z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o nasigkliwo$ci minimum W-6, z dnem
prefabrykowanym, petnym, przykryte ptyta pokrywowa, z osadzonym na niej wiazem zeliwnym
okragtym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem betonowym.W pozycji uja¢ koszt zabezpie-
czenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
30 |Kalkulacja indy- |Studzienka kanalizacyjna rewizyjna betonowa z krata koszowa np. typu BS o $rednicy wew- stud.
d.3 |widualna netrznej 1000mm w gotowym wykopie o gtebokoko$ci do 5,5m wg rysunku szczegétowego nr
ST-00.05 4.1. Studnia z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o nasigkliwo$ci minimum W-6, z dnem prefa-
brykowanym, petnym, przykryta ptyta pokrywowa, z osadzonym na niej wiazem zeliwnym okrag-
tym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem betonowym.W pozycji uja¢ koszt zabezpieczenia
skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
31 |Kalkulacja indy- |Studzienka kanalizacyjna rewizyjna betonowa kaskadowa np. typu BS o $rednicy wewnetrznej stud.
d.3 |widualna 1000mm w gotowym wykopie o gtebokokosci do 3,5m wg rysunku szczegdtowego nr 4.3. Stud-
ST-00.04 nia z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o nasigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowa-
nym, petnym, przykryta ptyta pokrywowa, z osadzonym na niej wtazem zeliwnym okragtym
600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem betonowym.W pozycji ujaé koszt zabezpieczenia
skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
32 |Kalkulacja indy- |Studzienka kanalizacyjna rewizyjna betonowa kaskadowa np. typu BS o $rednicy wewnetrznej stud.
d.3 |widualna 1000mm w gotowym wykopie o gtebokokosci do 4,5m wg rysunku szczegdtowego nr 4.3. Stud-
ST-00.04 nia z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o nasigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowa-
nym, petnym, przykryta ptyta pokrywowa, z osadzonym na niej wtazem zeliwnym okragtym
600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem betonowym.W pozycji ujaé koszt zabezpieczenia
skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
33 |KNR 2-18 0804- |Préba szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.3 (02
ST-00.03
1968.00 m 1968.00
RAZEM 1968.00
34 |KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelno$ci rurociggu z rur typu PE, PEHD o $r. 100 mm. 200m -1
d.3 (01 prob.
ST-00.03
1253.00/200 200m -1 6.27
préb.
RAZEM 6.27
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
35 |Kalkulacja indy- |Kamerowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $r. 200 m
d.3 |widualna
ST-00.03
1968.00 m 1968.00
RAZEM 1968.00
4 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PR-1
36 |KNNR 10212- |Wykopy jamiste o gteb.do 6,0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d4 |04 gr.kat. lll-IV z uwzglednieniem ewentualnego odwodnienia wykopu
ST-00.02
6.80%8.00*5.50 m3 299.20
RAZEM 299.20
37 |KNNR 10207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi | m?3
d.4 |03 uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. do 7 km sam.samowytad., w cenie ujaé
ST-00.02 koszt sktadowania urobku na sktadowisku odpadow
3.14*1.50*1.50%6.75+3.14*1.50*1.50*2.40+1.00*1.50*2.40 m3 68.24
RAZEM 68.24
38 |KNNR 10314- |Umocnienie Scian wykopow o wym. 6.00*6.00%4.50 w gruncie kat. I-lIl grodzicami G-62 wbija- m2
d.4 |02 nymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzic z uwzglednieniem ewentualnego odwodnienia wyko-
ST-00.02 pu
2*(8.00*6.80)+2*(5.50*6.80) m2 183.60
RAZEM 183.60
39 |Kalkulacja indy- |Zakup, dostawa i montaz kopletnej przepompowni $ciekow sanitarnych PR-1 wraz z komorg za- | kpl
d.4 |widualna suw wg rysunku szczegétowego nr 5.1 Sr.zbiomika pompowni z polimerobetonu 1500mm, cat-
ST-00.05 kowita wysoko$¢ 6750 mm. Pompownia wyposazona w dwie pompy o parametrach pracy jednej
pompy wys. podnoszenia H=35m; wydajnosci jednej pompy Q=4,6 I/s; mocy silnika 11 kW wraz
z pozostatym wyposazeniem. Komora zasuw w formie zbiornika polimerowego o przekroju elip-
tycznym 1500x2500mm. Zbiornik pompowni oraz komory zasuw posadowione na ptycie betono-
wej z betonu C12/15 gr. 15cm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
40 |KNNR 10214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiektowych spycharkamiz| m3
d4 |05 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. ll-IV
ST-00.02
299.20-68.24 m3 230.96
RAZEM 230.96
41 |KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku | m3
d4 |02 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 7 km - koryto pod utwardzenia wokét przepom-
ST-00.02 powni. W cenie uwzgledni¢ koszt szagospodarowania urobku.
0.40%98.00 m3 39.20
RAZEM 39.20
42 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych na pod- m
d.4 |03 sypce cementowo-piaskowej
ST-00.08
39.20 m 39.20
RAZEM 39.20
43 |KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d4 (06
ST-00.08
98.00 m?2 98.00
RAZEM 98.00
44 |KNNR 6 0112- | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5|  m2
d.4 |01 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm.
ST-00.08
98.00 m2 98.00
RAZEM 98.00
45 |KNR 2-31 0511- | Nawierzchnia wokét przepompowni z betonowej kostki brukowej typ holland koloru grafitowego m2
d4 |03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
ST-00.08
98.00 m2 98.00
RAZEM 98.00
46 |Kalkulacja indy- |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego na podmuréwce. Wysoko$¢ przgsta 150cm wraz z m2
d.4 |widualna bramg wjazdowa dwuskrzydtowa szer. 5,0m; kolor ral 7016. Grubo$¢ drutu 5mm.
ST-00.05
(6.60*6.60+13.00+13.00)*1.50 m?2 104.34
RAZEM 104.34
5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
47 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- m
d.5 |03 mentowo-piaskowej - obramowanie studni w poboczu drogi powiatowej.
ST-00.08
24*6.00 m 144.00
RAZEM 144.00
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48 |KNNR 6 0113- |Wykonanie nawierzchni z z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa tamanego 0/ m2
d.5 |06 31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Odtworzenie w pasach drég gminnych.
ST-00.08
440.00 m2 440.00
RAZEM 440.00
49 |KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5| m?
d.5 |02 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm.
ST-00.08
760.00 m?2 760.00
RAZEM 760.00
50 |KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d5 (04
ST-00.08
760.00 m2 760.00
RAZEM 760.00
51 |KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d5 (07
ST-00.08
760.00 m2 760.00
RAZEM 760.00
52 |KNR 2-31 0310- | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubo$¢ po zageszczeniu 4cm m2
d.5 (01
ST-00.08
760.00 m2 760.00
RAZEM 760.00
53 |KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.5 (06
ST-00.08
760.00 m?2 760.00
RAZEM 760.00
54 |KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d5 (07
ST-00.08
760.00 m2 760.00
RAZEM 760.00
55 |KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po m2
d.5 |05+1*KNR 2-31 |zageszczeniu 4cm
0310-05
ST-00.08
760.00 m?2 760.00
RAZEM 760.00
56 |KNNR60113- |Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 m?2
d.5 |06 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
ST-00.08
0.75%(370.00+195.00) m2 423.75
RAZEM 423.75
57 |Kalkulacja indy- |Umocnienie nawierzchni wokét studni zlokalizowanych w poczu drogi powiatowej betonowa kos-| szt
d.5 |widualna tka brukowa o gr. 8cm o wymiarach 1,5x1,5m. Kostka utozona na warstwie chudego betonu C8/
ST-00.08 10 gr. 15cm.
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
58 |Kalkulacja indy- |Zabezpieczenie skarpy rowu w migjscu posadowienia studni betonowych szt
d.5 |widualna
ST-00.08
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
59 |KNR 2-31 1105- |UtoZenie nawierzchni z trylinku (materiat z odzysku) na warstwie piasku gr. 15cm z wypetnie- m2
d.5 |03 niem spoin piaskiem
ST-00.08
565.00 m2 565.00
RAZEM 565.00
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PRZEDMIAR ROBOT
CZESC I

Branza sanitarna
- przytacza kanalizacyjne

Ogolna charakterystyka zakresu przedsiewziecia
Spis dziatow przedmiaru robét

Przedmiar robot



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIEWZIECIA

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Roznowie”

Planowane przedsiewziecie pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Roznowie” w zakresie budowy
przytaczy kanalizacyjnych polega na wykonaniu grawitacyjnych i ciSnieniowych kanatéw bocznych
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w miejscowosci Roznéw i Skatagi.

Zakres rzeczowy projektu w zakresie budowy przytgczy kanalizacyjnych obejmuje wykonanie:

- kanatéw grawitacyjnych z rur DN200 PVC-U -79,5m
(z czego: 74,0m wykopem otwartym, 5,5m bezwykopowo)

- kanatéw grawitacyjnych z rur DN150 PVC-U -870,5m
(z czego: 780,0m wykopem otwartym, 90,5m bezwykopowo)

- studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych -1 szt.

- studni rozpreznych DN1000 z tworzywa sztucznego - 1 szt.

- studni inspekcyjnych DN/ID425 z tworzywa sztucznego - 46 szt.

- studni przytgczeniowych DN/OD200 z tworzywa sztucznego - 2 szt.

- zaslepek kanatu DN150 PVC-U - 4 szt.

- przydomowych pompowni $ciekéw (2 pompy) DN80O z tworzywa sztucznego - 1 kpl.

- przydomowych pompowni $ciekéw (1 pompa) DN800 z tworzywa sztucznego - 1 kpl.

- rurociggu cisnieniowego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o srednicy 63x3,8mm -90,0 m
(z czego: 4,0m wykopem otwartym, 86,0m bezwykopowo)

- rurociggu cisnieniowego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o s$rednicy 50x3,0mm -221,0 m

(z czego: 8,0m wykopem otwartym, 213,0m bezwykopowo)

Wykopy pod kanaty przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne w celu
jego zlokalizowania. Rurociggi cisnieniowe w wigkszosci zostang zabudowane metodg bezwykopowg
tj. przewiertem sterowanym w osfonie bentonitowe;.

Wykopy otwarte pod zbiorniki studni oraz rurociggi nalezy wykona¢ o $cianach pionowych
umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych
rozporami stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szerokosci i gtebokosci wykopu oraz gabarytow
zbiornikéw.

Ze wzgledu na charakter terenu oraz zmiennosS¢ warunkodw wodnych zwigzang z mozliwymi
nawet znacznymi wahaniami zwierciadta wod gruntowych wynikajgcg gtownie z intensywnosci
opaddéw atmosferycznych nalezy przyja¢ zasade, iz w trakcie prac budowlanych zachodzi¢ bedzie
koniecznos¢ odprowadzania wod z wykopu na catej dlugosci prowadzonych robét. Koszt prowadzenia
prac odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami uzyskania uzgodnien i pozwolen nalezy
uwzgledni¢ w kosztach robét ziemnych.

Zaprojektowano posadowienie zbiornikow studni betonowych na uprzednio wykonanej
podbudowie ttuczniowej grubosci 15cm, a studni z tworzyw sztucznych na uprzednio wykonanej
podsypce piaskowej grubosci 15cm.

Dla wykopdw planuje sie wykorzystanie czesci gruntéw rodzimych niespoistych do zasypywania
wykopow, dlatego planuje sie tymczasowe skfadowanie urobku obok wykopu poza pasem drogi,
natomiast ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany przez Wykonawce zgodnie
z odpowiednimi przepisami lub po uzyskaniu zgody Inwestora i wiascicieli gruntéw zostanie
rozplantowany w obszarze sgsiadujgcym z inwestycjg.

Rurociagi nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90°
o grubosci 15cm. Zasypke rurociggdw do wysokosci 20cm ponad wierzch rury wykonaé materiatem
nowym dowiezionym (np. wilgotnym piaskiem lub pospétkg), ubijanym warstwami co 10-20cm na
catej szerokosci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem mechanicznym.

Wykopy zlokalizowane w pasie drogowym zagesci¢ w dalszej czesci gruntem piaszczystym
nowym tak, aby wskaznik zageszczenia gruntu wynosit 1s=1,00, natomiast dalszg zasypke wykopow
zlokalizowanych poza pasami drogowymi i w terenach zielonych prowadzi¢ gruntem piaszczystym
rodzimym bez kamieni - wskaznik zageszczenia gruntu 1s=0,98. Odstgpienie od wymogu uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s=0,98 na terenach zielonych musi uzyska¢ kazdorazowo akceptacje
Inspektora.



Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, ktéry nalezy wymieni¢ na
materiaty niespoiste, dlatego tez w ramach rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ koniecznosé dowozu
gruntéw niespoistych pozyskanych z dokopu.

W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych przed wykonaniem podsypki pod kanaty
i studnie nalezy dokonacC petnej wymiany gruntu i stabilizacji podtoza w obszarze wykopu,
az do osiggniecia stopnia zageszczenia nie mniejszego niz 1s=0,98. Koszt wykonania wymiany i/lub
wzmocnienia podioza pod wykonanie podsypki lub ptyty nalezy uwzgledni¢ w kosztach wykonania
robot ziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowacC i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robot ziemnych, a takze
zagospodarowaé nadmiar gruntu i grunt nie nadajacy sie do wykorzystania do rob6t w sposob zgodny
z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Placu budowy,
transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk,
koszty wszelkich rob6ot wykonywanych na skladowiskach (np. zatadunku, wytadunku,
przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z
wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z tym zwigzane, nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je
uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robdt ziemnych wymienionych w
Przedmiarze Robot.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jakg ilos¢ mas ziemnych
bedzie nalezato wywiez¢ na odkiad tymczasowy, a jakg na state usungc¢ z Placu Budowy i poddac¢
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢
lokalizacje sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy
i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robot
ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Nalezy doprowadzi¢ obszar inwestycji do stanu pierwotnego, tj. odtworzy¢ rozebrane podbudowy
i nawierzchnie oraz rozscieli¢ uprzednio zdjety humus. Ukladéw komunikacyjne nalezy odbudowac
zgodnie z warunkami wtasciwego zarzadcy drogi oraz dokumentacjg projektowa.



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa kanalizacji sanitarnej w Roznowie_przytacza

1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 1 7

2 |ROBOTY ZIEMNE 8 14

3 |ROBOTY MONTAZOWE 15 34

4 |ROBOTY ODTWORZENIOWE 35 44
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.-m. Poszcz. Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej w Roznowie_przytacza
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 |KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytaczy sanitarych wraz z inwen- | km
d.1 |01 taryzacja powykonawczg (analogia).
ST-00.01
(79.50+870.50+221.00+90.00)*0.001 km 1.26
RAZEM 1.26
2 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm. Frezowina do przewiezienia m2
d.1 |0102-04 na odlegto$¢ 4 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Frezowina jest wtasno$cia Za-
ST-00.01 mawiajacego.
30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00
3 |KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z trylinki. Trylinka do poézniejszego wbudowania. m2
d.1 (01
ST-00.01
12.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
4 |KNR 2-31 0801- |Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10cm m2
d.1 (03
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
5 |KNR 2-31 0810-|Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Kostka do pozniejszego wbudowania. m2
d.1 (01
ST-00.01
182.00 m2 182.00
RAZEM 182.00
6 |KNR 2-25 0307-|Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie, materiat z rozbiorki do m?2
d.1 (03 pozniejszych odtworzen
ST-00.01
52.00%1.50 m2 78.00
RAZEM 78.00
7 |KNR 2-25 0308- | Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie, materiat z rozbiorki do pozniejszych odtwo-|  m?2
d.1 |02 rzen
ST-00.01
5.00*1.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
2 ROBOTY ZIEMNE
8 |KNNR 10307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 5,0 m o $cianach pionowych wykop m3
d.2 |06 reczny 20% pod przytacza sanitarne. W pozycji ujaé koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz
ST-00.02 ewentualnego odwodnienia wykopu.
0.20%(1.00%1.80*74.00+1.00*1.80*780.00+1.00*1.50*8.00+1.00*1.50*4.00) m3 311.04
RAZEM 311.04
9 |KNNR 10210- |Wykopy oraz przekopy mechaniczne o gteb.do 3.5 m wyk.na odktad w gr.kat. IlI-IV - wykop m3
d.2 |03 mechaniczny 80% pod przytacza sanitarne. W pozycji uja¢ koszt zabezpieczenia skarp wykopu
ST-00.02 oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.Przewidzie¢ odrebne sktadowanie humusu do prac od-
twodrzeniowych.
0.80%(1.00%1.80*74.00+1.00*1.80*780.00+1.00*1.50*8.00+1.00*1.50*4.00) m3 1244.16
RAZEM 1244.16
10 |KNNR 10207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmag. w hatdach. - zatadunek i wy- m3
d.2 |03 woz nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni¢ koszt zagospodarowania urobku.
ST-00.02
129.90+400.08 m3 529.98
RAZEM 529.98
11 |KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 mw grkat. I-|  m3
d.2 |03 11
ST-00.02 (wspotczynnik zageszczenia Is=1,00) - analogia - zasypanie gruntem rodzimym reczne 20% wy-
kopu po wykonanych robotach montazowych
0.20%(311.04+1244.16-529.98) m3 205.04
RAZEM 205.04
12 |KNNR 1 0406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo$rednim przerzutem gruntu uzyskanego | m3
d.2 |01 z ukopu; grunt kat.I-Il - analogia - zasypanie mechaniczne gruntem rodzimym 80% wykopu po
ST-00.02 wykonanych robotach montazowych. Wcenie ujaé plantowanie pasa robot ziemnych warstwg
humusu gr. min 20 cm oraz przywrécenie pierwotnego zagospodarowania terenu.
0.80%(311.04+1244.16-529.98) m3 820.18
RAZEM 820.18
13 |KNNR 10408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi (wspétczynnik za- m3
d.2 |01 geszczenia Is=1,00)
ST-00.02
205.04+820.18 m3 1025.22
RAZEM 1025.22
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14 |KNR 2-19 0218- | Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna dwudzielna 110/3,0mm na kablach telekomunika- | zabezp.
d.2 |01 cyjnych i energetycznych
ST-00.07
8 zabezp. 8.00
RAZEM 8.00
3 ROBOTY MONTAZOWE
15 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka pod kanaly - w cenie | m3
d.3 |02 uwzgledni¢ zakup i dowéz piasku
ST-00.02
0.15*1.00%(74.00+780.00+8.00+4.00) m3 129.90
RAZEM 129.90
16 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka kanatow - w cenie m3
d.3 |04 uwzgledni¢ zakup i dowéz piasku
ST-00.02
0.50*1.00*74.00+0.46*1.00*780.00+0.36*1.00*8.00+0.35*1.00*4.00 m3 400.08
RAZEM 400.08
17 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U klasy SN8 SDR34 DN200 - przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej m
d.3 (03
ST-00.03
74.00 m 74.00
RAZEM 74.00
18 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U klasy SN8 SDR34 DN150 - przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej m
d.3 (02
ST-00.03
780.00 m 780.00
RAZEM 780.00
19 |KNNR 4 1206- |Przewierty sterowane rurg przewodowg PVC-U klasy SN8 SDR34 DN200 w rurze ostonowej m
d.3 |06 analogia stalowej fi273,0x7,1mm. W pozycji uja¢ koszty rury ostonowej i rurociggu, wykonania komor
ST-00.03 przewiertowych, taczenie rurociggu oraz roboty odtworzeniowe po wykonanych pracach prze-
wiertowych.
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
20 |KNNR 4 1206- |Przewierty sterowane rurg przewodowa PVC-U klasy SN8 SDR34 DN150 w rurze ostonowe;j m
d.3 |06 analogia stalowej fi219,0x6,3mm. W pozycji uja¢ koszty rury ostonowej i rurociggu, wykonania komor
ST-00.03 przewiertowych, taczenie rurociggu oraz roboty odtworzeniowe po wykonanych pracach prze-
wiertowych.
90.50 m 90.50
RAZEM 90.50
21 |KNNR 4 1009- |Kanaty z rur PE 100 SDR 17 RC PN10 o $rednicy 63x3,8mm - przytacza kanalizacji sanitarnej m
d.3 (01 ci$nieniowej
ST-00.04
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
22 |KNNR 4 1009- |Kanaty z rur PE 100 SDR 17 RC PN10 o $rednicy 50x3,0mm - przytacza kanalizacji sanitarnej m
d.3 |01 analogia ci$nieniowej
ST-00.04
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
23 |Kalkulacja indy- |Przewiert sterowany rurg PE 100 SDR 17 RC PN10 o $rednicy 63x3,8mm - przytacza kanaliza- m
d.3 |widualna cji sanitarnej cisnieniowej. W pozycji uja¢ koszt rury przewodowej, wykonania komér przewierto-
ST-00.04 wych oraz prace odtworzeniowe.
86.00 m 86.00
RAZEM 86.00
24 |Kalkulacja indy- |Przewiert sterowany rurg PE 100 SDR 17 RC PN10 o $rednicy 50x3,0mm - przytacza kanaliza- m
d.3 |widualna cji sanitarnej ciSnieniowej. W pozycji uja¢ koszt rury przewodowej, wykonania komér przewierto-
ST-00.04 wych oraz prace odtworzeniowe.
213.00 m 213.00
RAZEM 213.00
25 |KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z tworzywa sztucznego o $r 425-mm - zamknigcie pokry- szt.
d.3 |01 analogia wa betonowg lub wtazem. W pozyciji uja¢ koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualne-
ST-00.03 go odwodnienia wykopu.
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
26 |KNNR 4 1417- |Studzienki przytaczeniowe DN/OD200 z tworzywa sztucznego z zamknigciem zeliwnym klasy szt.
d.3 |01 analogia D.
ST-00.03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27 |KNR-W 2-18  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk DN150 PVC-U - zadlep-| szt
d.3 |0421-02 ka kanatu
ST-00.03
4 szt 4.00
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RAZEM 4.00
28 |KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wewnetrznej 1000mm w stud.
d.3 [0513-01 gotowym wykopie o gtebokokosci do 2,5m. Studnie z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o na-
ST-00.03 sigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym, petnym, przykryte ptyta pokrywows, z
osadzonym na niej wlazem zeliwnym okraglym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem beto-
nowym.W pozycji uja¢ koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wy-
kopu.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
29 |Kalkulacja indy- |Wykonanie kompletnej studni rozpreznej systemowej z tworzyw sztucznych $r.1000mm w goto- | stud.
d.3 |widualna wym wykopie z osadzeniem wiazu typu ciezkiego D400 wg rysunku szczegdtowego nr 4.4. W
ST-00.04 pozyciji uja koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
30 |Kalkulacja wias- |Zakup, dostawa i montaz kopletnej przydomowej przepompownia $ciekéw zgodnie z rys. 5.2. kpl.
d.3 |na
ST-00.04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31 |Kalkulacja wias- | Zakup, dostawa i montaz kopletnej przydomowej przepompownia $ciekow zgodnie z rys. 5.3 kpl.
d.3 |na
ST-00.05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32 |KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych DN200 m
d.3 |02
ST-00.03
79.50 m 79.50
RAZEM 79.50
33 |KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych DN150 m
d.3 |01
ST-00.03
870.50 m 870.50
RAZEM 870.50
34 |KNR 2-18 0802- |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nominalnej do prob.
d.3 |01 analogia 100 mm
ST-00.04
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
35 |KNNR 6 0113- |Wykonanie nawierzchni z z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa tamanego 0/ m2
d.4 |06 31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Odtworzenie w pasach drég gminnych.
ST-00.08
28.00 m2 28.00
RAZEM 28.00
36 |KNNR 60113- |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5| m?
d4 (06 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm.
182.00 m2 182.00
RAZEM 182.00
37 |KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5| m?
d.4 |02 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm.
ST-00.08
30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00
38 |KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d4 (04
ST-00.08
30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00
39 |KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d4 (07
ST-00.08
30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00
40 |KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po m2
d.4 |05+2*KNR 2-31 |zageszczeniu 5cm
0310-05
ST-00.08
30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00
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41 |KNR 2-31 0511- | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3|  m2
d4 (02 cm. Zatozy¢ 15% materiatu nowego.
ST-00.08
182.00 m2 182.00
RAZEM 182.00
42 |KNR 2-31 1105- | Utozenie nawierzchni z trylinku (materiat z odzysku) na warstwie piasku gr 15cm z wypetnie- m2
d.4 |03 niem spoin piaskiem
ST-00.08
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
43 |KNR 2-25 0307- | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa, materiat z rozbiérki m2
d.4 |01
ST-00.08
78.00 m2 78.00
RAZEM 78.00
44 |KNR 2-25 0308- | Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa, materiat z rozbiorki m2
d.4 |01
ST-00.08
7.50 m2 7.50
RAZEM 7.50

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13615




PRZEDMIAR ROBOT
CZESC III

Branza elektryczna
- zasilanie przepompowni PR-1

Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow

Zestawienie sprzetu



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA WYKONANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO |

PRZEPISY PRAWNE REGULUJACE PROCES KOSZTORYSOWANIA

a) Projekt techniczny;

b) Zakres robo6t ustalony przez Inwestora;

c] Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz.U. Nr. 241 Poz.
1763 w sprawie $redniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe
przeliczenia wartosci zamoéwienia publicznego.

d] Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz.U. Nr. 241 Poz.
1762 w sprawie kwot warto$ci zamoéwienia oraz konkursow, od ktérych jest uzalezniony
obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich.
e] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lipca 2006r Dz.U. Nr. 120 Poz. 831 w sprawie
szczego6towego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa wchodzi w zycie z
dniem 1 lipca 2006r.(dot. WKI).

f] W Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2006 r. Nr 79, poz. 551 zostata opublikowana

ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych.

g] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Dz.U. 2005 nr 249 poz.

2104 obowigzuje od 1 stycznia 2006r.

h] Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzajgca z dniem

12 grudnia 2001 r. zmiany w obowiazujgcych przepisach w sprawie kosztorysowania
budowlanego.

i] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (DZ. U. 2004 Nr 130 poz. 1389) — obowigzuje od 24 czerca 2004r.
j] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202, poz. 2072, z dnia 16 wrze$nia 2004) obowigzuje od 1 pazdziernika 2004r.

k] Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 arlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoélnego
Stownika Zamoéwien (CPV).

2. PODSTAWOWE ZAtOZENIA KOSZTORYSOWE:

a) Aktualnie obowigzujace KNNR-y i KNR-y;

b) Wydawnictwa cenowe "SEKOCENBUD" obowigzujgce w danym kwartale b.r.;

c) Informacje cenowe producentéw i dystrybutoréw obowigzujgce w danym kwartale

b.r.;

3. ELEMENTY CENOTWORCZE

stawka " R " zl/rg;

koszty " KP " posrednie w %;

zysk " Z" w % i poziom cen zastosowane przy opracowaniu kosztorysu

inwestorskiego sa zgodne z pkt. 2 a,b,c.

4. KALKULACJI KOSZTOW dokonano na podstawie metody uproszczonej oraz czesciowo
w metodzie szczegbtowej.

5. KOSZTORYS INWESTROSKI stanowi podstawe dla zleceniodawcy, do planowania
naktadéw finansowych oraz celéw przetargowych.

6. INNE USTALENIA majace wptyw na wycene kosztorysu zawarte zostaty w projekcie
technicznym i opisie technicznym.

7. UWAGI : Kazdy potencjalny oferent przed ztozeniem oferty

przetargowej winien zapoznac si¢ z dokumentacjg projektowg w celu

doktadnej analizy rzeczowego zakresu robo6t. Niniejsze opracowanie ma

wytgcznie charakter pomocniczy.

Szczego6towe okreslenie zakresu rzeczowego rob6t pozostaje po

stronie Oferenta.

Ogolne uwagi dotyczace charakterystyki obiektu

Szczegobtowe dane dotyczgce rozwiazania technicznego obiektu zostaty zawarte w
projekcie technicznym oraz specyfikacji technicznej i swym zakresem obejmuje : wykonanie
instalacji elektrycznych.

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Strona tytutowa;

2. Czes¢ opisowa do kosztorysu inwestorskiego - ogélna charakterystyka obiektu;

3. Kosztorys inwestorski.
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01240606 0121 ROZNOW Przepompownia TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM

-

ZASILANIE

-
-

1. Szafka ztaczowo pomiarowa
Zk-1e-1P-Sr na stupie nr 5 linii
napow.nn.

3. Szafka rozdzielcza RR.

w|h

2 Linia kablowa YKXS
4x16mm2 z szafki ztaczowo
pomiarowej Zk-1e-1P-Sr do
szafki rozdzielczej RR.

1.4|4. Utozy¢ odcinek linii kablo-
wej YKXS 4x16 mm2 pomiedzy
proj. szafka rozdzielcza RR a
szafka sterownicza przepom-
powni Sciekéw.

N

2 OSWIETLENIE TERENU
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

2.1/1. Latarnia o$wietleniowa.

2.2|2. Linia kablowa zasilajaca.

2.3|Czujnik zmierzchowy.

2.4/3. Uziom.

[

3 ZABEZPIECZENIE RURAMI
OCHRONNYMI LINII STEROW-
NICZYCH POMP.

H

4 POMIARY.

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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01240606 0121 ROZNOW Przepompownia PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

owosci Roznow.

Zasilanie elektroenergetyczne dla projektowanej przepompowni $ciekow PR1 w ramach zadania budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej w miejsc

1 ZASILANIE
11 1. Szafka ztaczowo pomiarowa Zk-1e-1P-Sr na stupie nr 5 linii napow.nn.
1.1. ST-00.06 | Projektowana przepompownia zasilana bedzie linig kablowa szafki zta-  |kpl
1|Informacja czowo pomiarowej Zk-1e-1P-Sr na stupie nr 5 linii napowietrznej Szafke
dla wyko- ztgczowo-pomiarowg Zk-1e-1P-Sr zaprojektuje i zabuduje Tauron Dystry-
nawcy bucja.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 3. Szafka rozdzielcza RR.
1.2..KNNR 5 ST-00.06 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie pre- |szt.
1/0403-01 fabrykowanym
Szafka rozdzielcza RR wyk. wg rys.2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2..KNNR 5 ST-00.06 |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu|m
2|0605-06 v
Bednarka ocynkowana 25x4 (ok. 25kg, ok. 31m)
ztgcza kontrolne
33,00+8,00 m 41,000
RAZEM 41,000
1.2./KNNR 5 ST-00.06| Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wy- |szt.
3/0607-03 + konania obrotowa) - grunt kat.lll
KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania obrotowa)
0607-04 - grunt kat.lll za nastgpne 1.5 m dtugosci
UZIOM KOMPLETNY 9-METROWY 6x1,5 41.9 OC
1,00+1,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 2 Linia kablowa YKXS 4x16mm2 z szafki ztaczowo pomiarowej Zk-1e-1P-Sr do szafki rozdzielczej
RR.
1.3.|KNNR 5 ST-00.06| Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
1/0701-03
168,0070,40*0,90 m3 60,480
RAZEM 60,480
1.3./KNNR 5 ST-00.06 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
2/0706-01 m
Piasek naturalny kopany
168,00*2,0 m 336,000
RAZEM 336,000
1.3.|KSNR 5 ST-00.06 Uktadanie rur ostonowych z PCW o ér. do 140 mm m
3/0804-01 RURY OStONOWE HDPE 110
Folia 30/0,40 100m niebieska
3,00+3,00+3,00 m 9,000
RAZEM 9,000
1.3./KNNR 5 ST-00.06 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
4/0707-03 Kabel YKXS-0,6/1kV 4x16mm2
opaski kablowe typu Oki
Folia 30/0,40 100m niebieska
Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO
170,00-[9+2] m 159,000
RAZEM 159,000
1.3./KNNR 5 ST-00.06 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach ochronnych i wprowadze- |m
5/0713-03 nie do rozdzielnic.
Kabel YKXS-0,6/1kV 4x16mm2
Folia 30/0,40 100m niebieska
opaski kablowe typu Oki
9,00+2,00 m 11,000
RAZEM 11,000
1.3./KNNR 5 ST-00.06 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
6/0702-03
168,00*0,40*0,70 m3 47,040
RAZEM 47,040
1.3.|KNNR 5 ST-00.06|Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 |szt.
7(0726-09 na napiecie do 1 kV o izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych
Koncéwka oczkowa miedziana cynowana DIN-01608
opaski kablowe typu Oki
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3./KNNR 5 ST-00.06 | Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod |szt.zyt
8/1203-04 zaciski lub bolce
analogia
8,00 szt.zyt 8,000
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RAZEM 8,000
1.4 4. Utozy¢ odcinek linii kablowej YKXS 4x16 mm2 pomiedzy proj. szafkg rozdzielczag RR a szafka ste-
rownicza przepompowni $ciekéw.
1.4..KNNR 5 ST-00.06 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 1V m3
1/0701-03
[15,00-2]*0,40*0,90 m3 4,680
RAZEM 4,680

1.4.|KNNR 5 ST-00.06 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
2|0706-01 m
Piasek naturalny kopany

13,00%2,0 m 26,000
RAZEM 26,000
1.4.|KSNR 5 ST-00.06 | Uktadanie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
3/0804-01 RURY OSLONOWE HDPE 110
Folia 30/0,40 100m niebieska
3,00+3,00 m 6,000
RAZEM 6,000
1.4..KNNR 5 ST-00.06 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
4/0707-03 Kabel YKXS-0,6/1kV 4x16mm2

opaski kablowe typu Oki

Folia 30/0,40 100m niebieska

Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO
13,00 m 13,000

RAZEM 13,000

1.4..KNNR 5 ST-00.06 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach ochronnych i wprowadze- |m
5(0713-03 nie do rozdzielnic.

Kabel YKXS-0,6/1kV 4x16mm2

Folia 30/0,40 100m niebieska

opaski kablowe typu Oki

2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
1.4.|KNNR 5 ST-00.06 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
6/0702-03
13,00*0,40*0,70 m3 3,640
RAZEM 3,640

1.4..KNNR 5 ST-00.06 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 |szt.
7/0726-09 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
Koncéwka oczkowa miedziana cynowana DIN-01608

opaski kablowe typu Oki

2,00 szt. 2,000

RAZEM 2,000

1.4.|KNNR 5 ST-00.06 |Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod  |szt.zyt
8/1203-04 zaciski lub bolce

analogia
8,00 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
2 2 OSWIETLENIE TERENU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.
21 1. Latarnia oswietleniowa.
2.1./KNNR 5 ST-00.06 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
1/1001-01 Stup o$wietleniowy stozkowy 8m CN8/3/60/F160

Zt ACZE KABLOWE BEZPIECZNIKOWE 1XD01 MAX.16A IZOLOWA-
NE 1P54 1ZK-4-01 - 1ZK01
Zt ACZE KABLOWE ZEROWE IZOLOWANE IP54 1ZK-4-03 - 1ZK03

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.|KNNR 5 ST-00.06 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.
2(1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysoko$ci latarri do 10 m przew.
Przewody YDY 450/750V, 3x1,5 mm2
1,00 kpl. 1,000
przew.
RAZEM 1,000
2.1./KNNR 5 ST-00.06 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego szt.
3(1004-02 oprawa LED 30W zgodna z opisem w projekcie
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 2. Linia kablowa zasilajgca.
2.2.|KNR 5-031 |ST-00.06 |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
1/0101-02
analogia
0,008 km 0,008
RAZEM 0,008
= Gz
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2.2.|KNNR 5 ST-00.06 |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. I-Il m3
2(0701-01
8,00*0,40*0,90 m3 2,880
RAZEM 2,880
2.2./KNNR 5 ST-00.06 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
3/0706-01 m
8,00*2,0 m 16,000
RAZEM 16,000
2.2./KSNR 5 ST-00.06 | Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o m
4/0801-03 przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IV
Kabel YKY 0,6,1kV 3x4,0
Folia 30/0,40 100m niebieska
stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm
Piasek naturalny kopany
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
2.2./KNNR 5 ST-00.06 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach  |m
5(0713-02 zamknietych - wprowadzenie do stupa i rozdzielnicy
analogia Kabel YKY 0,6,1kV 3x4,0 mm2
opaski kablowe typu Oki
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
2.2.|KNNR 5 ST-00.06| Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
6/0702-03
8,00*0,40*0,70 m3 2,240
RAZEM 2,240
2.3 Czujnik zmierzchowy.
2.3.|KNR AL-01 |ST-00.06Montaz czujnika zmerzchowego. szt.
1/0401-01 Czujnik zmierzchowy z zewnetrzng sondg 2300W
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3.|KSNR 5 ST-00.06|Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o srednicy |m
2(0304-01 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o tacznym
analogia przekroju zyt do 12.5 mm2pozostate podtoza
Kabel YKSLY 0,6/1kV 3x1,5 mm2 NR
Rura instalacyjna gtadka 20 mm
Uchwyty izolacyjne UP 22 o $redn. 7,5-22mm
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
2.4 3. Uziom.
2.4.\KNNR 5 ST-00.06 |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu|m
1/0605-06 v
Bednarka ocynkowana 25x4 (ok. 25kg, ok. 31m)
ztgcza kontrolne
33,00+8,00 m 41,000
RAZEM 41,000
2.4./KNNR 5 ST-00.06 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wy- |szt.
2|0607-03 + konania obrotowa) - grunt kat.lll
KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania obrotowa)
0607-04 - grunt kat.lll za nastgpne 1.5 m dtugosci
UZIOM KOMPLETNY 9-METROWY 6x1,5 41.9 OC
1,00+1,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.4.\KNNR 5 ST-00.06 |Podtgczenie przewododw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod  |szt.zyt
3/1203-04 zaciski lub bolce
analogia
3,00 szt.zyt 3,000
RAZEM 3,000
2.4./KNNR 5 ST-00.06 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
411304-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.4.|KNNR 5 ST-00.06 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
5/1304-02
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 3 ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI LINII STEROWNICZYCH POMP.
3.1|KNR 5-031 |ST-00.06 |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
0101-02
analogia
0,010 km 0,010
RAZEM 0,010
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3.2|KNNR 5 ST-00.06 |Kopanie rowdw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. I-Il m3
0701-01
10,00*0,40*0,90 m3 3,600
RAZEM 3,600
3.3|lKNNR 5 ST-00.06 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
0706-01 m
Piasek naturalny kopany
10,00*2,0 m 20,000
RAZEM 20,000
3.4|KSNR 5 ST-00.06 | Uktadanie rur ostonowych z PCW o ér. do 140 mm m
0804-01 RURY OStONOWE HDPE 110
Folia 30/0,40 100m niebieska
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3.5/KNNR 5 ST-00.06 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0702-03
10,00*0,40*0,70 m3 2,800
RAZEM 2,800
4 4 POMIARY.
4.1|KNP 18 ST-00.06 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 |szt
D13 1301- pol
01
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.2|KNNR 5 ST-00.06 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
1301-01 cia
2,00 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
4.3|/KNNR 5 ST-00.06| Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- [pomiar
1301-02 cia
2,00 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
4.4/KNNR 5 ST-00.06|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.5|KNNR 5 ST-00.06 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-02
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.6/ KNNR-W 9 |ST-00.06|Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezpo$rednio na stanowisku robo- |punkt
1201-01 czym
1,00 punkt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.\robocizna

603,4461

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Indeks ETO Nazwa Jm llosé Il inw.
p.
1.|*BEOC-0025-400/25*- |Bednarka ocynkowana 25x4 (ok. 25kg, ok. 31m) m 170,5600
040
2./CZZ2300W-020 Czujnik zmierzchowy z zewnetrzng sondg 2300W szt 1,0000
3.|HDI049-040 Folia 30/0,40 100m niebieska m 195,8944
4./803150603-040 Kabel YKSLY 0,6/1kV 3x1,5 mm2 NR m 3,1200
5./8040867-040 Kabel YKXS-0,6/1kV 4x16mm2 m 192,4000
6./804000803-040 Kabel YKY 0,6,1kV 3x4,0 m 8,3200
7./804000803-040 Kabel YKY 0,6,1kV 3x4,0 mm2 m 2,0800
8./DIN01608-020 Koncéwka oczkowa miedziana cynowana DIN-01608 szt 16,0000
9./7648099-020 opaski kablowe typu Oki szt 22,4000
10./LED30W-090 oprawa LED 30W zgodna z opisem w projekcie kpl. 1,0000
11./3951013-020 paliki drewniane $r. 6 cm o dtugosci 80 cm m 0,3960
12./1601801-060 Piasek naturalny kopany m3 23,1840
13.1795080603-040 Przewody YDY 450/750V, 3x1,5 mm2 m 1,0400
14./7580083-040 Rura instalacyjna gtadka 20 mm m 3,1200
15.|SRSG110630-040 RURY OStONOWE HDPE 110 m 26,0000
16.|CN8/3/60/F160/01-020 |Stup o$wietleniowy stozkowy 8m CN8/3/60/F 160 szt 1,0000
17./8190601-020 Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 2,5800
18./8190600-020 stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt 0,1200
19.19141278-090 Szafka rozdzielcza RR wyk. wg rys.2 kpl. 1,0000
20.|Zk1e1PSr-090 szafki ztgczowo pomiarowej Zk-1e-1P-Sr kpl 1,0000| 1,0000
21.7543306-020 Uchwyty izolacyjne UP 22 o $redn. 7,5-22mm szt 6,3000
22./94129001-090 UZIOM KOMPLETNY 9-METROWY 6x1,5 41.9 OC kpl 4,0000
23./7560850-020 wiertto stalowe szt. 4,0000
24.17590610-020 ztgcza kontrolne szt. 10,2500
25.]1ZK01-020 Zt ACZE KABLOWE BEZPIECZNIKOWE 1XD01 MAX.16A IZOLOWA- |szt 1,0000
NE IP54 1ZK-4-01 - 1ZK01
26.|1ZK03-020 Zt ACZE KABLOWE ZEROWE IZOLOWANE |P54 1ZK-4-03 - 1ZK03 szt 1,0000
27./0000000-147 materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11437 Uzytkownik: ws




01 240606 0121 ROZNOW Przepompownia

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé
1./39100-148 ciggnik kotowy m-g 0,8765
2.111111-148 Kop.-spych.na p.ciag.0,15m3(1) m-g 0,0700
3.139912-148 podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 1,2600
4.139971-148 przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,8765
5./39800-148 samochéd samowytadowczy m-g 3,1840
6./39921-148 samochéd skrzyniowy do 3.5 t (trambus)' m-g 0,1030
7./39000-148 Srodek transportowy m-g 3,2905
8.139940-148 Srodek transportowy z urzgdzeniem pogrgzajagcym obrotowym m-g 6,0000
9./31100-148 zuraw samochodowy m-g 0,9365

RAZEM
Stownie:
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