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OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji przebudowy budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek

w zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej — etap |l

Podstawa opracowania

Zlecenia Inwestora — Gmina Ladek, ul. Rynek 26, 62-406 Ladek.

Opracowanie zostato wykonane w oparciu o informacje, wyjasnienia i dokumenty
zrédtowe przygotowane przez Inwestora, o inwentaryzacje obiektéw oraz o informacje
zgromadzone podczas wizji lokalnej.

Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej na wykonanie
przebudowy budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetyczne;j.

Przebudowag zostang objete nastepujgce obiekty:

3.

Budynek mieszkalny — Cigzen, ul. Wolnosci 38,

Budynek mieszkalny — Cigzen, ul. Wolnosci 40,

Budynek Szkoty Podstawowej w Cigzeniu — Cigzen, ul. Wolnosci 42A,
Budynek mieszkalno-uzytkowy — Jaroszyn 59,

Budynek mieszkalno-uzytkowy — Dolany 84A,

Budynek administracyjny Urzedu Gminy — Ladek, ul. Rynek 26,
Budynek mieszkalny wielorodzinny — Ladek, ul. Pyzderska 23,
Budynek gospodarczy — Ladek, ul. Pyzderska 20,
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Budynek mieszkalno-uzytkowy — Ladek, ul. KoniAska 13,
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. Budynek gospodarczy — Ladek, ul. Koninska 13,
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. Budynek Szkoty Podstawowej w Ladku — Ladek, ul. Pyzderska 31,

=
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. Budynek uzytkowy (Biblioteka i Klub seniora) — Cigzen, ul. Wolnosci 42,

=
w

. Budynek mieszkalny — Ratyn 15,
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n

. Budynek Szkoty Podstawowej w Ratyniu — Ratyh 15A.

Zakres opracowania

Inwestycja obejmuje przebudowe ww. budynkéw w zakresie termomodernizacji oraz
zwigzanych z tym robdt remontowych, ktére majg na celu poprawienie efektywnosci
energetycznej budynkéw.

Dla kazdego obiektu niniejsza dokumentacja zawiera:

1) opis techniczny przedmiotu inwestycji,

2) rysunki techniczne,

3) kosztorys inwestorski z tabelg elementéw scalonych,

4) przedmiar robét.

Ze wzgledu na zbieznos¢ rodzajow robot dla poszczegdlnych budynkéw, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt stanowig opracowanie wspdlne.



Zestawienie i zakres zadan:

Lp. Obiekt Rodzaj zadania
Budynek mieszkalny Termomodernizacja i roboty remontowe
1 s e
Cigzen, ul. Wolnosci 38
Budynek mieszkalny Termomodernizacja i roboty remontowe
2 s e
Ciagzen, ul. Wolnosci 40
Budynek Szkoty Podstawowej w Cigzeniu Termomodernizacja - wymiana Zrddta
3 Ciagzen, ul. Wolnosci 42A ciepta, stolarki zewnetrznej i podtogi na
gruncie
4 Budynek mieszkalno-uzytkowy Termomodernizacja i roboty remontowe
Jaroszyn 59
5 Budynek mieszkalno-uzytkowy Termomodernizacja — wymiana zrédta ciepta
Dolany 84A
6 Budynek administracyjny Urzedu Gminy Roboty remontowe elewac;ji
Ladek, ul. Rynek 26
7 Budynek mieszkalny wielorodzinny Termomodernizacja i roboty remontowe
Ladek, ul. Pyzderska 23
8 Budynek gospodarczy Roboty remontowe elewacji
Ladek, ul. Pyzderska 20
Budynek mieszkalno-uzytkowy Termomodernizacja — wymiana zrodta ciepta
9 -
Ladek, ul. Koninska 13
10 Budynek gospodarczy Roboty remontowe elewac;ji
Ladek, ul. Koninska 13
Budynek Szkoty Podstawowej w Ladku Termomodernizacja — wymiana zrddta ciepta
11 . . .
Ladek, ul. Pyzderska 31 i podtogi na gruncie
12 Budynek uzytkowy (Biblioteka i Klub seniora) Termomodernizacja i roboty remontowe
Cigzen, ul. Wolnosci 42
13 Budynek mieszkalny Termomodernizacja i roboty remontowe
Ratyn 15
14 Budynek Szkoty Podstawowej w Ratyniu Termomodernizacja - wymiana zrodta ciepta

Ratyn 15A




1.

OBIEKT i ADRES Budynek mieszkalny, Cigzen, ul. Wolnosci 38, dz. nr 249/1i 249/2

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej —etap Il

INWESTYCJA

RODZAJ ROBOT Termomodernizacja i roboty remontowe

OPIS TECHNICZNY

do wykonania robét objetych przedmiotem inwestycji

1. Stanistniejacy

Przebudowag zostanie objety budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolhostojacej,
3-kondygnacyjny, podpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty —tawy zelbetowe; sciany
piwnic i fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych; sciany murowane z pustakow i cegty
silikatowej; stropy prefabrykowane; stropodach dwuspadowy kryty papa na betonie; okna
2-szybowe z PVC; drzwi zewnetrzne stalowe; elewacja tynk cementowo-wapienny, zwykty (oprécz
Scian szczytowych). Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggows,
kanalizacyjna i c.o. zasilang z wtasnej kottowni.

2. Przebudowa budynku
Przebudowa polega na wykonaniu robét termomodernizacji i remontu budynku, ktérych rodzaj i
zakres obejmuje:

1) Przygotowanie podtoza pod ocieplenie $cian poprzez usuniecie luznego tynku,
uzupetnienie ubytkéw w tynkach oraz oczyszczenie i zmycie. Podtoze nalezy przed
ociepleniem zaimpregnowac preparatem gruntujgcym.

2) Docieplenie scian zewnetrznych w systemie ETICS przy zastosowaniu styropianu
fasadowego grubosci 16 cm, o wspotczynniku A< 0,033 W/mK.

3) Docieplenie $cian fundamentowych i piwnic przy zastosowaniu styropianu XPS Hydro
grubosci 12 cm, o wspotczynniku A< 0,036 W/mK. Do ochrony warstwy ocieplenia nalezy
zastosowac folie kubetkowa.

4) Docieplenie cokotu przy zastosowaniu styropianu XPS grubosci 12 cm, o wspoétczynniku
A< 0,036 W/mK.



5) Ocieplenie dachu styropapa z rdzeniem styropianowym gr. 20 cm i dodatkowa warstwa
pokrycia z papy termozgrzewalnej. Styropian o wspoétczynniku A< 0,036 W/mK.

6) Wymiane obrébek blacharskich muréw, komindw i krawedzi dachu na obrébki
odpowiedniej szerokosci z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.

7) Wymiane rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.

8) Wymiane stolarki okiennej na okna z PVC z pakietem 3-szybowym o wspétczynniku
Ucmax < 0,90 W/m?2K.

9) Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminiowe o wspétczynniku
Ucmax < 1,30 W/m?2K.

10) Wymiane grzejnikow zeberkowych zeliwnych na grzejniki stalowe dwuptytowe.

11) Rozbidrke i ponowne wykonanie schodéw zewnetrznych wejsciowych do budynku z
blokéw betonowych prefabrykowanych.

12) Rozbiorke i ponowne utozenie nawierzchni utwardzonej kostka brukowa betonowg z
mikrofaza, grubosci 6 cm oraz utozenie obrzezy betonowych 20x6 cm.

13) Demontaz i montaz instalacji odgromowe;.

Uwagal!

W celu wykonania ocieplenia $ciani dachu nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac lub
odpowiednio zabezpieczy¢ elementy znajdujgce sie na dachu i elewacji, takie jak przytgcze
energetyczne, oswietlenie zewnetrzne, drabine wytazowa na dach.
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NAZWA

ADRES OBIEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Cigzen, ul, Wolnosci 38, dz, hr 249/1 i 249/2

BIURO TECHNICZNE PRZEDMIOT INWENTARYZACJA SKALA
OPRACOWANIA Elewac Je 1+ 100
UL. LAWENDOWA 5, 62-405 LAD mgr inz. Leszek Michalak RYS. NR
WYKONAL
email: mipro@pro.onet.pl Upr. bud. nr GP.7342-13/96 1




Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar roboét

Budowlana

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il
Obiekt: Budynek mieszkalny w m. Cigzen
Termomodernizacja i roboty remontowe

ul. Wolnosci 38, dz. nr 249/1 i 249/2
62-404 Cigzen

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

Leszek Michalak
30-05-2024 r.

Inwestor

Wykonawca

SeKo Smart 17.1.0.2



Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1]100 DACH - POKRYCIE m2 150,20,
150,20 m2 150,20
1.1|JKNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy gzymséw| m2 15,33
0800 itp. z blachy nie nadaiacei sie do uzvtku
2*(5,30+5,08)*0,30+(14,94+4,21+0,48+10,70)*0,30 m2 15,33
1.2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 30,33
0400
14,94+4,21+0,48+10,70 m 30,33]
1.3|KNR 4-01 0535-  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 14,20
0600
2*7,10 m 14,20
1.4|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 5,05
0400
(3*0,70+2*4,00)*0,50 m2 5,05
1.5|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie odpadoéw i gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu| m3 2,50
0400 i wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2,50 m3 2,50
1.6|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie odpaddw i gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i | m3 2,50
0500 wytadunku. Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu
ponad 1 km
2,50 m3 2,50
1.7|KNR 4-01 0203-  |Uzupefnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego m3 0,86
0500 $cian - podwyzszenie kominow
3*2*(0,70+0,43)*0,07*0,50+2*2*(4,00+0,43)*0,07*0,50 m3 0,86
1.8|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego m2 5,05
1300 czapek kominowych
5,05 m2 5,05
1.9]KNR 4-01 0311- |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych o grubosci 1 cegty, na zaprawie m3 1,22
0100 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
(10,00+9,52)*0,25*0,25 m3 1,22
1.10|KNR 4-01 0726-  |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il (wap. suchogaszone) $cian, | m2 17,13
0101 loggii, balkonéw, podtoze z cegty, pustakdéw ceramicznych gazo- i
pianobetonowych w jednym miejscu do 1 m2
3*2*(0,70+0,43)*0,50+2*2*(4,00+0,43)*0,50+(10,00+9,52)*0,25 m2 17,13
1.11|KNR-1 0-15 0527- [Analogia - Pokrycie dachéw warstwa papy termozgrzewalnej z rdzeniem m2 148,57
0100 styropianowym (styropapg) o gr. 20 cm z zagruntowaniem podtoza i wykonaniem
klina dorynnowego
2*5,30*4,00+2*5,08*10,45 m2 148,57
1.12|KNNR 2 0507- Jednowarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng m2 150,20
0100
148,57+0,65*2,50 m2 150,20
1.13|KNR-1 0-22 0529- |Obroébki kominéw dymowych i wentylacyjnych z papy termozgrzewalnej dkd - 7 m 44,02
0600 szt.
3*2*(0,70+0,43)+2*2*(4,00+0,43)+(10,00+9,52) m 44,02
1.14/KNR 2-17 0152-  |Wymiana wywietrzakéw dachowych cylindrycznych o $rednicy do 200 mm - szt. 4,00
0200 dostosowane do montazu na papie, ocieplane
4,00 Szt. 4,00
1.15|KNNR 2 0508- Montaz blachy okapowej i pasa podrynnowego z blachy powlekanej m 60,66
0300
2*14,94+2%(4,21+0,48+10,70) m 60,66
1.16|KNNR 2 0504- Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo grubosci 0,55 mm,| m2 13,60
0201 przy szerokosci w rozwinieciu powyzej 25 cm - obrobka muréw ogniowych i
zadaszenia
(10,00+9,52)*0,60+2*(0,65+2,50)*0,30 m2 13,60
1.17|KNNR 2 0505- Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rynny m 30,33
0500 dachowe pétokragte z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor grafit lub
stal)
14,94+4,21+0,48+10,70 m 30,33]
1.18|KNNR 2 0505- Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rury m 14,20
0700 spustowe okragte z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor grafit lub
stal)
2*7,10 m 14,20
1.19]KNR-K 05 0301- |Montaz lei spustowych szt. 2,00
0601
2,00 szt. 2,00
1.20|KNR 2-15 0217-  |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110 mm, fgczone szt. 2,00

0200

metoda wciskowa
8
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
2,00 Szt. 2,00
2|200 STOLARKA | ELEMENTY ELEWACJI m2 43,97]
43,97 m2 43,97
2.1]KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru okapnikéw stalowych m 33,95
1100
2*2,35+2*2,05+4*1,40+9*0,45+0,80+2*1,40+4*2,00+2*1,40+1,10 m 33,95
2.2|[KNNR 2 0302- Sciany murowane. Osadzenie okapnikéw okiennych stalowych, malowanych m 33,95
0700 proszkowo o szerokosci 35 cm
33,95 m 33,95
2.3][KNNR 2 1405- Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbg silikonows - m2 3,35
0200 malowanie zadaszenia
0,75+2,60 m2 3,35
2.4]KNR 4-01 1212-  |Dwukrotne malowanie farbg ftalowa nawierzchniowa krat i balustrad z pretéw m2 1,28
0501 prostych
2*0,80*0,80 m2 1,28
2.5|KNR-I 0-19 0928- |Demontaz i montaz nowych okien z PVC (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i | m2 4,38
0800 uchylno-rozwieranych o powierzchni do 1,5 m2, obsadzonych na kotwach
stalowych
6*0,46*0,40+3*0,48*0,40+1,06*1,06+1,06*0,94+0,77*0,75 m2 4,38
2.6|KNR-I 0-19 0928- |Demontaz i montaz nowych okien z PCV (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i | m2 18,64
1000 uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5 m2, obsadzonych na
kotwach stalowych
2*2,00*1,00+4*1,35*1,36+2*1,36*1,42+2*1,34*1,28 m2 18,64
2.7|KNR-I 0-19 0928- |Demontaz i montaz nowych okien z PVC (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i | m2 17,46
1100 uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2, obsadzonych
na kotwach stalowych
2*2,30*1,41+4*1,96*1,40 m2 17,46
2.8|KNR-I 0-19 0928- |Demontaz i montaz nowych drzwi balkonowych z PCV (Ucmax < 0,90 W/m2*K), | m2 3,49
1200 obsadzonych na kotwach stalowych
2*2,18*0,80 m2 3,49
2.9|KNR-I 0-19 0931- |Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne m2 1,94
0610 (Ucmax < 1,30 W/m2*K), obsadzone na kotwach stalowych oszklone na budowie
szybami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi
0,95*2,04 m2 1,94
2.10|Kal. ind. Przetozenie (demontaz i montaz) rolet zewnetrznych aluminiowych szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
2.11|KNR 2-02 1215-  [Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach, o powierzchni elementéw do 0,10 m2 | szt. 7,00
0100
7,00 szt. 7,00
2.12|KNR 4-01 1305- |Przecinanie poprzeczne stali palnikiem pretéow okragtych o srednicy do 20 mm - | szt. 28,00
0800 wyciecie stopni drabiny wytazowej
2*14,00 szt. 28,00
2.13|KNR 2-02 1213- [Drabiny zewnetrzne z kabtgkami i zabezpieczeniem wtazowym o diugosci ponad | m 9,00
0400 4m.
9,00 m 9,00
2.14|KNNR 5 0102- Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy do 19 mm ukfadane p.t. w m 8,00
0100 gotowych bruzdach w betonie
8,00 m 8,00
2.15|KNNR 5 0203- Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur m 8,00
0100
8,00 m 8,00
2.16|KNNR 5 0307- taczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe szt. 2,00
0200
2,00 Szt. 2,00,
2.17)KNNR 5 0502- Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED, zewnetrzne kpl. 4,00
0101
ANALOGIA
4,00 kpl. 4,00
3J300 INTALACJA C.O. kpl. 18,00
18,00 kpl. 18,00
3.1]KNNR 4 0418- Wymiana grzejnikdw zeliwnych zeberkowych na grzejniki stalowe dwuptytowe o | szt. 18,00
0700 wysokosci 600 mm i diugosci: 600 mm - 4 szt., 920 mm - 4 szt., 1120 mm - 2 szt.,
1200 mm - 8 szt.
18,00 szt. 18,00
3.2|[KNNR 4 0429- Rury przytaczne wielowarstwowe o $rednicy zewnetrznej 20 mm, do grzejnikéw | kpl. 18,00
0101
ANALOGIA
18,00 kpl. 18,00

SeKo Smart 17.1.0.2



: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
3.3|[KNNR 4 0412- Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 20 mm szt. 18,00
0200
18,00 szt. 18,00
3.4]KNR 215-0415-06- [Montaz gtowicy termostatycznej szt 18,00
30
18,00 szt 18,00
3.5|KNR 215-0415-04- |Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 18,00
30
18,00 szt 18,00
41400 DOCIEPLENIE SCIAN m2 416.28
416,28 m2 416,28
4.1]KNR 2-01 0217-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 na m3 84,87
0200 odktad. Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96) - odkopanie scian fundamentowych i
piwnic
(10,72+9,52+10,70+0,48+4,21+10,00)*1,20*1,55 m3 84,87
4.2|Kal. ind. Oczyszczenie i umycie odkrytych fundamentéw budynku m2 70,73
(10,72+9,52+10,70+0,48+4,21+10,00)*1,55 m2 70,73
4.3]KNR 2-02 0603- [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza m2 70,73
0100 warstwa.
70,73 m2 70,73
4.4]KNR 2-02 0603- [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Kazda m2 70,73
0200 nastepna warstwa.
70,73 m2 70,73]
4.5|KNR 2-02 0607- |[lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowa fundamentu z foli m2 70,73
0200 polietylenowej szerokiej.
70,73 m2 70,73]
4.6|KNR 2-02 0609- |[lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe, z ptyt styropianowych XPS Hydro m2 70,73
0800 (Lambda < 0,036 W/mK) gr. 12 cm na lepiku bez siatki metalowej. Roztwor
asfaltowy do gruntowania.
70,73 m2 70,73]
4.7)JKNR 2-02 0607- [lzolacje pionowa fundamentu z foli kubetkowe;j. m2 70,73
0200
ANALOGIA
70,73 m2 70,73]
4.8|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10| m3 63,38
0100 m. Grunt kategorii I-lll (B.l. nr 8/96)
84,87-70,73*0,12-13,00 m3 63,38|
4.9|KNR 2-01 0236- [Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii Ill-IV m3 63,38
0200 (B.I. nr 8/96)
63,38 m3 63,38]
4.10|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 z transportem m3 21,49
0200 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Grunt kategorii
111 (B.1. nr 8/96)
84,87-63,38 m3 21,49
4.11|KNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg poprzez m2 345,55
0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
{1. elewacja potudniowa} 4,21*7,51- m2 95,74
(2*1,36*1,42+2*0,80*2,18+1,06*1,06)+(10,70+0,48)*7,54-
(4*1,96*1,40+4*0,45*0,40)
{2. elewacja potnocna} 14,94*7,37- m2 89,39
(2*2,30*1,41+2*2,00*1,00+4*1,35*1,36+0,75*0,77+2*0,46*0,40+0,95*2,04)
{3. elewacja wschodnia} 7,89*9,52-(2*1,34*1,28+3*0,48*0,40+1,06*0,94) m2 70,11
{4. elewacja zachodnia} 7,83*10,00 m2 78,30
{5. oscieza} m2 12,01
(2*5,12+2*4,00+4*4,07+2,29+5,03+9*1,36+2*2,78+2*3,74+3,18+4*4,76+2*3,90+
2,94)*0,12
4.12|KNNR 3 0601- Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na | m2 17,28
0100 ilos¢, na scianach, filarach i pilastrach - usuniecie luznych i uszkodzonych tynkéw
345,55*0,05 m2 17,28
4.13|KNNR 3 0604- Uzupetnienie tynkow zwyktych zewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo- | m2 17,28
0100 wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2
17,28 m2 17,28
4.14|KNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg poprzez m2 345,55
0300 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym, dwukrotnie
345,55 m2 345,55
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
4.15|KNNR 2 1902- Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (Lambda < 0,033 W/mK) gr. | m2 194,59
0400 16 cm - metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej
recznie o grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
{1. elewacja potudniowa} 4,21*6,08-
(2*1,36*1,42+2*0,80*2,18)+(10,70+0,48)*6,08-(4*1,96*1,40+)
{2. elewacja potnocna} 14,94*6,08- m2 71,72
(2*2,30*1,41+2*2,00*1,00+4*1,35*1,36+0,75*0,77+0,95*0,74)
{3. elewacja wschodnia} 6,50%9,52-(2*1,34*1,28+2*0,48*0,40) m2 58,07
{4. elewacja zachodnia} 6,48*10,00 m?2 64,80
4.16|KNNR 2 1902- Docieplenie $cian budynkéw - cokotu - ptytami styropianowymi XPS (Lambda < m2 138,95
0400 0,036 W/mK) gr. 12 cm - metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej
naktadanej recznie o grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
345,55-194,59-12,01 m2 138,95
4.17/KNNR 2 1902- Docieplenie osciezy budynkéw ptytami styropianowymi twardymi min 2 cm - m2 12,01
0600 metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o
grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
12,01 m2 12,01
4.18|KNNR 2 1902- Docieplenie budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka. Doptata za m 38,78
1100 zastosowanie wzmocnien miejsc szczegolnie narazonych listwami aluminiowymi
naroznikowymi
4*7,90+7,18 m 38,78
4.19|KNNR 2 1902- Docieplenie budynkdéw ptytami styropianowymi - metoda lekka. Doptata za m2 138,95
1300 zastosowanie wzmocnien miejsc szczegolnie narazonych - dodatkowa druga
warstwa siatki z widkna szklanego na cokole
138,95 m2 138,95
5500 ROBOTY ZEWNETRZNE kpl. 12,00]
12,00 kpl. 12,00
5.1/KNNR 6 0803- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej m2 12,86
0800
(14,94-4,22)*1,20 m2 12,86
5.2|KNR 2-31 0801- |Reczne rozebranie podbudowy betonowej m2 18,47
0100
15,39*1,20 m2 18,47
5.3|[KNNR 3 0403- Rozbidrka elementéw betonowych - schodéw wejsciowych m3 0,90
0100
(2,20*1,60+1,90*1,30)*0,15 m3 0,90
5.4]KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 4,00
0400 wyfadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4,00 m3 4,00
5.5|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. | m3 4,00
0500 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu ponad 1
km. Krotnos¢ 9
4,00 m3 4,00
5.6/KNNR 2 0107- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ptyt pod stopnie | m3 1,08
0300 schodowe i spocznik. Beton C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym 30 kg/m3
ANALOGIA
(2,30*1,90+1,90*1,50)*0,15 m3 1,08
5.7|[KNR 2-02 2112-  |Schody proste blokowe, betonowe o wymiarach 15x35x150 cm (kolor grafitowy), | m 13,30
0401 uktadane na zaprawie
ANALOGIA
2,30+1,50+1,90*5 m 13,30
5.8|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospéiki. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy | m2 50,19
0100 po zageszczeniu 20 cm
(9,52+4,21+0,48+10,70+10,00+10,72)*1,10 m2 50,19
5.9]KNNR 6 0109- Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubosé m2 50,19
0100 warstwy po zageszczeniu 10 cm
50,19 m2 50,19
5.10|KNNR 1 0408- Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 15,06
0300
50,19*0,30 m3 15,06
5.11]KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny m 38,91
0100 wypetniane zaprawg cementowg
10,52+5,21+0,48+11,70+11,00 m 38,91
5.12|KNR-I 0-11 0321- [Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 60 mm bezfazowej, na podsypce m2 50,19
0100 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
50,19 m2 50,19
6]600 INSTALACJA ODGROMOWA m 153,08,
153,08 m 153,08
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | _llogé
1 2 3 4 5 6
6.1/KNR 4-03 0702- |Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachach ptaskich pokrytych papa | szt. 30,00,
0400
30,00 szt. 30,00
6.2|KNR 4-03 0703-  |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naciggowe z jedng ztgczkg szt. 15,00
0100 przelotowa naprezaigca obsadzonych na $cianach z cealy
15,00 szt. 15,00
6.3|KNR 4-03 0704- |Wymiana przewodéw instalacji uzupetniajgcej i odgromowej na scianach na m 29,60,
0800 uprzednio zamocowanych wspornikach. Pret o przekroju do 120 mm2, ciag
pionowy
4%7 40 m 29,60
6.4]KNR 4-03 0706- |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej na dachach ptaskich na uprzednio m 59,85
0200 zamocowanych wspornikach. Linka o przekroju do 50 mm2
14,94+2*10,00+9,52+15,39 m 59,85
6.5|KNR 5-08 0611- [Montaz uziomu powierzchniowego z bednarki ocynkowanej m 47,63
0200
15,39+10,72+11,00+10,52 m 47,63
6.6|KNR 5-08 0614- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kategorii Ill m 16,00
0200
16,00 m 16,00
6.7|KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar szt. 4,00
0300 pierwszy
4,00 szt. 4,00
6.8|KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za kazdy szt. 4,00
0400 nastepny pomiar
4,00 szt. 4,00
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2.

OBIEKT i ADRES Budynek mieszkalny, Cigzen, ul. Wolnosci 40, dz. nr 248

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej —etap Il

INWESTYCJA

RODZAJ ROBOT Termomodernizacja i roboty remontowe

OPIS TECHNICZNY

do wykonania robét objetych przedmiotem inwestycji

1. Stanistniejacy

Przebudowag zostanie objety budynek mieszkalny dwulokalowy w zabudowie wolhostojacej,
2-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty —tawy betonowe; $ciany
piwnic i fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych; Sciany murowane z pustakow; stropy
prefabrykowane; stropodach jednospadowy kryty papa na betonie; okna 2-szybowe z PVC; drzwi
zewnetrzne stalowe; elewacja tynk cementowo-wapienny, zwykty, malowany. Budynek jest
wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng i c.o. zasilang z wtasnej
kottowni.

2. Przebudowa budynku
Przebudowa polega na wykonaniu robét termomodernizacji i remontu budynku, ktérych rodzaj i
zakres obejmuje:

1) Przygotowanie podtoza pod ocieplenie $cian poprzez usuniecie luznego tynku,
uzupetnienie ubytkéw w tynkach oraz oczyszczenie i zmycie. Podtoze nalezy przed
ociepleniem zaimpregnowac preparatem gruntujgcym.

2) Docieplenie scian zewnetrznych w systemie ETICS przy zastosowaniu styropianu
fasadowego grubosci 16 cm, o wspotczynniku A< 0,033 W/mK.

3) Docieplenie $cian fundamentowych i piwnic przy zastosowaniu styropianu XPS Hydro
grubosci 12 cm, o wspotczynniku A< 0,036 W/mK. Do ochrony warstwy ocieplenia nalezy
zastosowac folie kubetkowa.

4) Docieplenie cokotu przy zastosowaniu styropianu XPS grubosci 12 cm, o wspoétczynniku
A< 0,036 W/mK.



5) Ocieplenie dachu styropapa z rdzeniem styropianowym gr. 20 cm i dodatkowa warstwa
pokrycia z papy termozgrzewalnej. Styropian o wspoétczynniku A< 0,036 W/mK.

6) Wymiane obrébek blacharskich muréw, komindw i krawedzi dachu na obrébki
odpowiedniej szerokosci z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.

7) Wymiane rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.

8) Wymiane stolarki okiennej na okna z PVC z pakietem 3-szybowym o wspétczynniku
Ucmax < 0,90 W/m?2K.

9) Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminiowe o wspétczynniku
Ucmax < 1,30 W/m?2K.

10) Wymiane grzejnikow zeberkowych zeliwnych na grzejniki stalowe dwuptytowe.

11) Rozbidrke i ponowne wykonanie schoddw zewnetrznych wejsciowych do lokali z blokow
betonowych prefabrykowanych.

12) Rozbiorke i ponowne utozenie nawierzchni utwardzonej kostka brukowa betonowg z
mikrofaza, grubosci 6 cm oraz utozenie obrzezy betonowych 20x6 cm.

Uwagal!

W celu wykonania ocieplenia $ciani dachu nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac lub
odpowiednio zabezpieczy¢ elementy znajdujgce sie na dachu i elewacji, takie jak przytgcze
energetyczne, oswietlenie zewnetrzne, drabine wytazowa na dach.
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NAZWA Budynek mieszkalny wielorodzinny
MIPRO ADRES OBIEKTU | Ciozen. ul. Wolnosci 40, dz. nr 248
BIURO TECHNICZNE PRZEDMIOT INWENTARYZACJA SKALA
OPRACOWANIA Elewacje 11100
UL. LAWENDOWA 5, 62-405 LAD mgr inz. Leszek Michalak RYS. NR
WYKONAL
email: mipro@pro.onet.pl Upr. bud, nr GP.7342-13/96 1




Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar roboét

Budowlana

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il
Obiekt: Budynek mieszkalny w m. Cigzen
Termomodernizacja i roboty remontowe

ul. Wolnosci 40, dz. nr 248
62-404 Cigzen

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

Leszek Michalak
30-05-2024 r.

Inwestor

Wykonawca
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Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1]100 DACH - POKRYCIE m2 120,59
120,59 m2 120,59
1.1|JKNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy gzymséw| m2 13,53
0800 ito. z blachy nie nadaiacei sie do uzvtku
2*(14,90+7,65)*0,30 m2 13,53
1.2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m 14,90
0400
14,90 m 14,90
1.3|KNR 4-01 0535-  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 8,00
0600
2*4,00 m 8,00
1.4|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 3,65
0400
(3*0,70+1,20+4,00)*0,50 m2 3,65
1.5|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu i odpadoéw z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu| m3 2,00
0400 i wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2,00 m3 2,00
1.6|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu i odpaddw z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i | m3 2,00
0500 wytadunku. Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu
ponad 1 km
2,00 m3 2,00
1.7|KNR 4-01 0203-  |Uzupefnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego m3 0,66
0500 $cian - podwyzszenie kominow
3*2*(0,70+0,43)*0,07*0,50+2*(1,20+0,43)*0,07*0,50+2*(4,00+0,43)*0,07*0,50 m3 0,66
1.8|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego m2 3,65
1300 czapek kominowych
3,65 m2 3,65
1.9|KNR 4-01 0726- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill (wap. suchogaszone) $cian, | m2 9,45
0101 loggii, balkonéw, podtoze z cegty, pustakdéw ceramicznych gazo- i
pianobetonowych w jednym miejscu do 1 m2
3*2*(0,70+0,43)*0,50+2*(1,20+0,43)*0,50+2*(4,00+0,43)*0,50 m2 9,45
1.10|KNR-1 0-15 0527- |[Analogia - Pokrycie dachéw warstwa papy termozgrzewalnej z rdzeniem m2 113,99
0100 styropianowym (styropapg) o gr. 20 cm z zagruntowaniem podtoza i wykonaniem
klina dorynnowego
14,90*7,65 m2 113,99
1.11{KNNR 2 0507- Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2 120,59
0100
113,99+1,36*4,85 m2 120,59
1.12|[KNR-1 0-22 0529- |Obrébki kominéw dymowych i wentylacyjnych z papy termozgrzewalnej dkd - 7 m 18,90
0600 szt.
3*2*(0,70+0,43)+2*(1,20+0,43)+2*(4,00+0,43) m 18,90
1.13|KNR 2-17 0152-  |Wymiana wywietrzakéw dachowych cylindrycznych o srednicy do 200 mm - szt. 3,00
0200 dostosowane do montazu na papie, ocieplane
3,00 Szt. 3,00
1.14]KNNR 2 0508- Montaz blachy okapowej i pasa podrynnowego z blachy powlekanej m 29,80
0300
2*14,90 m 29,80
1.15|KNNR 2 0504- Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo grubosci 0,55 mm,| m2 18,83
0201 przy szerokosci w rozwinigciu powyzej 25 cm - obrébka krawedzi dachu i
zadaszenia
(14,90+2*7,65)*0,50+2*(1,36+4,85)*0,30 m2 18,83
1.16|KNNR 2 0505- Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rynny m 14,90
0500 dachowe potokragte z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor grafit lub
stal)
14,90 m 14,90
1.17|KNNR 2 0505- Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rury m 8,00
0700 spustowe okragte z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor grafit lub
stal)
2*4,00 m 8,00
1.18|KNR-K 05 0301- |[Montaz lei spustowych szt. 2,00
0601
2,00 szt. 2,00
1.19|KNR 2-15 0217-  |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110 mm, fgczone szt. 2,00
0200 metoda wciskowa
2,00 szt. 2,00
2]200 STOLARKA | ELEMENTY ELEWACJI m2 27.19
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
27,19 m2 27,19
2.1|Kal. ind. Rozebranie zadaszen nad weijsciami szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
2.2|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru okapnikéw stalowych m 15,90
1100
2*0,90+6*2,35 m 15,90
2.3[KNNR 2 0302- Sciany murowane. Osadzenie okapnikéw okiennych stalowych, malowanych m 15,90
0700 proszkowo o szerokosci 35 cm
15,90 m 15,90
2.4/KNNR 3 0601- Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na | m2 5,85
0100 ilo$¢, na $cianach, filarach i pilastrach
1,60%(1,10+1,33)+0,50*2,45*1,60 m2 5,85
2.5|KNNR 3 0604- Uzupetnienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo- | m2 5,85
0100 wapiennej z wapnem gaszonym
5,85 m2 5,85
2.6/KNNR 2 1405- Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbg silikonows - m2 12,89
0200 malowanie zadaszenia muréw oporowych schodéw
1,42*4,96+5,85 m2 12,89
2.7)KNR 4-01 1214- |Reczne zeskrobanie farby z elementéw metalowych m2 6,55
0200
(3,80+1,10)*1,00+3*2,20*0,25 m2 6,55)
2.8|KNR 4-01 1212-  |Miniowanie farbg olejng do gruntowania krat i balustrad z pretéw prostych m2 6,55
0600
6,55 m2 6,55]
2.9]KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg ftalowa nawierzchniowa krat i balustrad z pretéw m2 6,55
0501 prostych
6,55 m2 6,55
2.10|KNR-I 0-19 0928- |Demontaz i montaz nowych okien z PVC (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i | m2 2,44
0800 uchylno-rozwieranych o powierzchni do 1,5 m2, obsadzonych na kotwach
stalowych
2*0,87*1,40 m?2 2,44
2.11|KNR-I 0-19 0928- |Demontaz i montaz nowych okien z PVC (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i | m2 18,77
1100 uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2, obsadzonych
na kotwach stalowych
6*2,30*1,36 m2 18,77
2.12|KNR-I 0-19 0931- |Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne m2 4,27
0610 (Ucmax < 1,30 W/m2*K), obsadzone na kotwach stalowych oszklone na budowie
szybami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi
1,00*2,07+1,00*2,20 m2 4,27
2.13]JKNNR 2 1302- Montaz drzwi stalowych petnych do piwnicy m2 1,71
0300
0,90*1,90 m2 1,71
2.14|KNR 2-02 1220- |Zadaszanie nad wejsciem o konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem m2 4,00
0400 poliweglanowym
ANALOGIA
2*2,00*1,00 m2 4,00
2.15|KNR 4-01 1305-  [Przecinanie poprzeczne stali palnikiem pretéw okragtych o $rednicy do 20 mm - | szt. 12,00
0800 wyciecie stopni drabiny wytazowej
12,00 szt. 12,00
2.16|KNR 2-02 1213- [Drabiny zewnetrzne z kabtgkami i zabezpieczeniem wtazowym o diugosci ponad | m 5,00
0400 4m.
5,00 m 5,00
2.17)KNNR 5 0102- Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy do 19 mm ukfadane p.t. w m 7,00
0100 gotowych bruzdach w betonie
7,00 m 7,00
2.18/KNNR 5 0203- Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur m 7,00
0100
7,00 m 7,00
2.19|KNNR 5 0307- taczniki instalacyjne bryzgoszczelne $wiecznikowe szt. 1,00
0200
1,00 Szt. 1,00
2.20]KNNR 5 0502- Oprawy os$wietleniowe przykrecane LED, zewnetrzne kpl. 3,00
0101
ANALOGIA
3,00 kpl. 3,00
3J300 INTALACJA C.O. kpl. 12,00
12,00 kpl. 12,00
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
3.1]KNNR 4 0418- Wymiana grzejnikdw zeliwnych zeberkowych na grzejniki stalowe dwuptytowe o | szt. 12,00
0700 wysokosci 600 mm i diugosci: 600 mm - 4 szt., 920 mm - 2 szt., 1120 mm - 2 szt.,
1200 mm - 4 szt.
12,00 szt. 12,00
3.2|KNNR 4 0429- Rury przytaczne wielowarstwowe o $rednicy zewnetrznej 20 mm, do grzejnikéw | kpl. 12,00
0101
ANALOGIA
12,00 kpl. 12,00
3.3|[KNNR 4 0412- Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 20 mm szt. 12,00
0200
12,00 szt. 12,00
3.4]KNR 215-0415-06- |Montaz gtowicy termostatycznej szt 12,00
30
12,00 szt 12,00
3.5|KNR 215-0415-04- |Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 12,00
30
12,00 szt 12,00
41400 DOCIEPLENIE SCIAN m2 216.18
216,18 m2 216,18
4.1]KNR 2-01 0217-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 na m3 67,07
0200 odktad. Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96) - odkopanie scian fundamentowych i
piwnic
(2*7,00+7,60)*0,80*1,20+(2*7,90+7,60)*1,65*1,20 m3 67,07
4.2|Kal. ind. Oczyszczenie i umycie odkrytych fundamentéw budynku m2 48,42
2*7,00+7,60*0,80+2*7,90+7,60*1,65 m2 48,42
4.3|KNR 2-02 0603- [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza | m2 48,42
0100 warstwa.
48,42 m2 48,42
4.4]KNR 2-02 0603- [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Kazda m2 48,42
0200 nastepna warstwa.
48,42 m2 48,42
4.5|KNR 2-02 0607- [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowa fundamentu z foli m2 48,42
0200 polietylenowej szerokiej.
48,42 m2 48,42
4.6|KNR 2-02 0609- |[lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe, z ptyt styropianowych XPS Hydro m2 48,42
0800 (Lambda < 0,036 W/mK) gr. 12 cm na lepiku bez siatki metalowej. Roztwor
asfaltowy do gruntowania.
48,42 m2 48,42
4.7)JKNR 2-02 0607- [lzolacje pionowa fundamentu z foli kubetkowe;. m2 48,42
0200
ANALOGIA
48,42 m2 48,42
4.8|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10| m3 43,26
0100 m. Grunt kategorii I-Ill (B.l. nr 8/96)
67,07-48,42*0,12-18,00 m3 43,26
4.9|KNR 2-01 0236- [Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii IlI-IV m3 43,26
0200 (B.I. nr 8/96)
43,26 m3 43,26
4.10/KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 z transportem m3 8,88
0200 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Grunt kategorii
Il (B.I. nr 8/96)
52,14-43,26 m3 8,88
4.11|KNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg poprzez m2 167,76
0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
{1. elewacja potudniowa} 14,90*3,88-4*2,30*1,36 m2 45,30,
{2. elewacja pdéinocna} 4,25*14,90- m2 50,32
(2*0,87*1,40+2*2,30*1,36+1,00*2,07+1,00%2,24)
{3. elewacja wschodnia} 4,10*7,60+4*0,14*4,10 m2 33,46
{4. elewacja zachodnia} 4,03*7,60+2*0,14*4,03+0,50*2,45*1,60+1,60*1,33- m2 34,18
0,90*1,85
{5. oscieza} (2*3,67+6*5,02)*0,12 m2 4,50
4.12|KNNR 3 0601- Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na | m2 8,39
0100 ilo$¢, na scianach, filarach i pilastrach - usunigcie luznych i uszkodzonych tynkéw
167,76*0,05 m2 8,39
4.13|KNNR 3 0604- Uzupetienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo- | m2 8,39
0100 wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2
8,39 m2 8,39
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
4.14]KNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg poprzez m2 167,76
0300 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym, dwukrotnie
167,76 m2 167,76
4.15|KNNR 2 1902- Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (Lambda < 0,033 W/mK) gr. | m2 145,60
0400 16 cm - metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej
recznie o grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
{1. elewacja potudniowa} 14,90*3,46-4*2,30*1,36 m2 39,04
{2. elewacja pdéinocna} 3,90*14,90- m2 45,11
(2*0,87*1,40+2*2,30*1,36+1,00*2,07+1,00*2,24)
{3. elewacja wschodnia} 3,68*7,60+4*0,14*3,68 m2 30,03
{4. elewacja zachodnia} 3,68*7,60+2*0,14*3,68+0,50*2,45*1,60+1,60*1,33- m2 31,42
0,90*1,85
4.16|KNNR 2 1902- Docieplenie $cian budynkéw - cokotu - ptytami styropianowymi XPS (Lambda < m2 17,66
0400 0,036 W/mK) gr. 12 cm - metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej
naktadanej recznie o grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
167,76-145,60-4,50 m2 17,66
4.17|KNNR 2 1902- Docieplenie osciezy budynkéw ptytami styropianowymi twardymi min 2 cm - m2 4,50
0600 metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o
grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
4,50 m2 4,50
4.18|KNNR 2 1902- Docieplenie budynkdéw ptytami styropianowymi - metoda lekka. Doptata za m 36,80
1100 zastosowanie wzmocnien miejsc szczegolnie narazonych listwami aluminiowymi
naroznikowymi
2*3,90+2*3,46+6*3,68 m 36,80
4.19|KNNR 2 1902- Docieplenie budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka. Doptata za m2 4,50
1300 zastosowanie wzmochien miejsc szczegdlnie narazonych - dodatkowa druga
warstwa siatki z widkna szklanego na cokole
4,50 m2 4,50
5|500 ROBOTY ZEWNETRZNE kpl. 16.,00]
16,00 kpl. 16,00
5.1/KNNR 6 0803- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej m2 32,96
0800
2*(14,90+7,60)*0,60+2*1,10+1,40%(3,30+2,30)-(2*1,50+3,80)*0,60 m2 32,96
5.2|[KNNR 6 0806- Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej| m 54,00
0700
2*16,10+2*7,60+2*1,10+2*3,30+2*2,30-(2*1,50+3,80) m 54,00
5.3|[KNR 4-01 1306- |Demontaz balustrad schodowych szt. 4,00
0100
4,00 szt. 4,00
5.4/KNNR 3 0403- Rozbidrka elementéw betonowych - schodéw wejsciowych i stopni schodéw m3 3,53
0100 piwnicznych
2*(1,50*0,85*0,76+(0,30*(0,60+0,44+0,28+0,16))*1,50)+8*1,10*0,50*0,30*0,20 m3 3,563
5.5|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 5,50
0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
5,50 m3 5,50
5.6|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. | m3 5,50
0500 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu ponad 1
km. Krotnos¢ 9
5,50 m3 5,50
5.7[KNNR 6 0404- Analogia - Schody z kostki brukowej - schody do piwnicy. Obrzeza betonowe o m 8,80
0100 wymiarach 30x8 cm, na tawie betonowej
8,00*1,10 m 8,80
5.8|KNNR 2 0107- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ptyt pod stopnie | m3 6,89
0300 schodowe i spocznik. Beton C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym 30 kg/m3
ANALOGIA
2*1,50*1,20*0,60+10*0,35*(0,45+0,30+0,15)*1,50 m3 6,89
5.9|KNR 2-02 2112-  |Schody proste blokowe, betonowe o wymiarach 15x35x150 cm (kolor grafitowy), | m 25,50
0401 ukfadane na zaprawie
ANALOGIA
2*3,50*1,50+10*1,50 m 25,50
5.10|Kal. ind. Kotwy chemiczne z trzpieniami stalowymi ze stali nierdzewnej fi 12 mm do kpl. 16,00
kotwienia stupkéw i balustrady
16,00 kpl. 16,00
5.11]KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe obustronne z rur stalowych ze stali nierdzewnej, osadzone i| m 12,00
0600 zabetonowane w co drugim stopniu
ANALOGIA
4*3,00 m 12,00
5.12|KNR 2-31 0114- [Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospétki. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy | m2 53,25
0100 po zageszczeniu 20 cm

10
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | _llogé
1 2 3 4 5 6
2*(14,90+7,60)*1,10+1,50*2,50 m2 53,25
5.13|KNNR 6 0109- Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$é m2 53,25
0100 warstwy po zageszczeniu 10 cm
53,25 m2 53,25
5.14]KNNR 1 0408- Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 15,98
0300
53,25*0,30 m3 15,98
5.15|KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny m 63,00
0100 wypetniane zaprawg cementowg
2*(16,90+9,60+2*2,50) m 63,00
5.16|KNR-1 0-11 0321- [Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 60 mm bezfazowej, na podsypce m2 48,75
0100 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
2*(14,90+7,60)*1,00+1,50*2,50 m2 48,75
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3.

Budynek Szkoty Podstawowej w Ciazeniu,

Ciazen, ul. Wolnosci 42A, dz. nr 248

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej —etap Il
Termomodernizacja — wymiana zrédta ciepta, stolarki zewnetrznej i podtogi
na gruncie

OBIEKT i ADRES

INWESTYCJA

RODZAJ ROBOT

OPIS TECHNICZNY

do wykonania robét objetych przedmiotem inwestycji

1. Stanistniejacy

Przebudowg zostanie objety budynek Szkoty Podstawowej w Cigzeniu, w zabudowie
wolhostojacej, 1i2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty —tawy zelbetowe; Sciany
fundamentowe murowane z bloczkédw betonowych; sciany murowane z pustakéw i cegtly
ceramicznej ocieplone styropianem w systemie ETICS; stropy prefabrykowane; stropodach
wielospadowy kryty papa na styropianie; okna 2-szybowe z PVC; drzwi zewnetrzne z PVC,
aluminium i stalowe; elewacja tynk cienkowarstwowy, malowany. Budynek jest wyposazony w
instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng i c.o. zasilang z wtasnej kottowni weglowej.

2. Przebudowa budynku
Przebudowa polega na wykonaniu robot wymiany pieca c.o. weglowego na nowy piec c.0. na
pellet, wymiane stolarki zewnetrznej i podtogi na gruncie w sali gimnastycznej, ktérych rodzaj i
zakres obejmuje:
1) Demontaz istniejgcego kotta weglowego.
2) Montaz wktadu kominowego stalowego @ 300 mm z ociepleniem w istniejgcym kominie
murowanym.
3) Montaz kotta c.0. o mocy 128 kW ze sterownikiem i czujnikiem temperatury zewnetrznej.
4) Montaz 2 zasobnikow na pellet o pojemnosci 650 kg kazdy, z montazem zestawu
transportu pelletu.
5) Montaz zasobnika buforowego o pojemnosci 1000 dm?.
6) Montaz zespotu pompowego i grupy bezpieczenstwa kotta.
7) Wymiane rur stalowych c.o. w kanatach z wymiang piondéw i podejs¢ do grzejnikow.



8) Wymiane stolarki okiennej na okna aluminiowe z pakietem 3-szybowym o wspoétczynniku
Ucmax < 0,90 W/m?2K. Okna przeciwpozarowe EI30.

9) Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminiowe o wspétczynniku
Ucmax < 1,30 W/m?2K. Drzwi zwykte i przeciwpozarowe EI30.

10) Malowanie pomieszczenia kottowni i magazynu farbg emulsyjna.

11) Wymiane podtogi na gruncie w sali gimnastycznej z ociepleniem i nowg nawierzchnig.

12) Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej bezfazowej oraz
posadzki wewnetrznej betonowej w rejonie wejscia do magazynu pelletu.

Uwagal!
Wykonawca dla przeprowadzenia robét opracuje projekt wykonawczy przebudowy kottowni tj.
wymiany pieca c.0. wraz z wymianag rur instalacji c.o.

Technologia kottowni
Kottownie zautomatyzowane to kottownie z kottami automatycznymi, opalanymi pelletami
drzewnymi w wersji z automatycznym podawaniem paliwa. Urzadzenia spetniajg wymagania
normy DIN EN303-5. Jako paliwa nalezy stosowac pellet drzewny o wartosci opatowej 16,5 -
19 MJ/kg.
Kociot PESK uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator sterujgcy praca kotta.
Paliwo w postaci pellet (zalecany pellet fi 6 mm) zasysany jest przez turbine ssaca z magazynu
usytuowanego w osobnym pomieszczeniu i transportowany przez gietkie przewody do kotta. W
przypadku awarii systemu podawania istnieje mozliwos¢ recznego zasypu zasobnika
przykottowego i eksploatacji kotta. Nastepnie paliwo podawane jest na wstrzgsowy ruszt
talerzowy wykonany ze stali kwasoodpornej poprzez system $luzy komorowej i podajnika
$limakowego. Sluza komorowa spetnia réwniez zabezpieczenie przed cofnigciem sie ptomienia
do zasobnika. Proces spalania rozpoczyna sie przez tzw. przewietrzenie komory spalania.
Nastepnie nastepuje faza zaptonu. Dzieki rozzarzonym elementom nastepuje zapton pelletu. Po
fazie zaptonu kociot przechodzi w tryb pracy modulowanej. Kociot wyposazony jest w systemy
automatycznego odpopielania i czyszczenia wymiennika. Dodatkowo w wymienniku ciepta
zamontowane sg tzw. turbulatory sterujgce przeptywem spalin. W celu zapobiezenia
szlakowania sie rusztu i narastaniu zaru wykonuje on rytmiczne ruchy w celu oprézniania go z
czesci niepalnych. Podczas pracy kotta wydziela sie kondensat, ktéry musi zostacé
zneutralizowany i odprowadzony do kanalizacji. Spaliny odprowadzane sg do komina
wykonanego ze stali kwasoodpornej lub ceramicznego o Srednicy min. 250 mm. Powietrze do
spalania jest dostarczane przez trzybiegowy wentylator. Pierwsza regulacje kotta powinien
przeprowadzi¢ serwis fabryczny.
Kociot kondensacyjny PESK jest urzadzeniem wyposazonym w wymiennik ze stali
kwasoodpornej wyposazonym w automatyczny system jego czyszczenia. Czyszczenie
wymiennika kondensacyjnego odbywa sie automatycznie w sposéb cykliczny. Powierzchnie
oczyszczane sg ha skutek przesuwajgcych sie specjalnych piér oraz dyszy, ktéra kierujac pod
odpowiednim katem wode z instalacji wodociggowej sptukuje kondensat wraz z pytem do
specjalnego syfonu. Dzieki temu mechanizmowi kociot utrzymuje stale wysokg sprawnosé.
Podczas normalnej pracy nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kociot
pracuje w uktadzie hydraulicznie zamknietym. W przypadku braku odptywu instalacji
kanalizacyjnej w pomieszczeniu kottowni nalezy zastosowaé pompe przettaczajgca kondensat i
wode ptuczna. W przypadku lokalnych ustalen nalezy zastosowac neutralizator kondensatu.
W sytuaciji osiggniecia parametréw grzewczych obstugiwanego obiektu kociot wchodzi w tzw.
faze Standby az do catkowitego wygaszenia celem oszczednosci zuzycia paliwa. Nad
bezpieczenstwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczen w sktad ktérego wchodzg
nastepujace elementy:

e czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,

e czujnik przecigzenia silnika podajnika,



e czujnik STB,
e wytagcznik awaryjny,
e uszkodzenie czujnika temp spalin.

Uktad podawania paliwa

Kociot zasilany bedzie z dwdch zasypywanych recznie siloséw o tacznej pojemnosci 1,3
tony (2 x 650 kg). Silos potgczony bedzie z kottem systemem gietkich przewodow. Pellet
do zasobnika przykottowego podawany bedzie pneumatycznie. Cisnienie w uktadzie
wytwarzane bedzie przez turbine ssgcg zamontowang na kazdym z blokéw kotta. Uktad
wyposazony bedzie w dwa niezalezne systemy podawania paliwa. Pellet do silosa
uzupetniany bedzie recznie.

Uktad odprowadzania spalin

Kociot wyposazony jest w wentylator wyciggowy pracujacy ze zmiennymi obrotami. Nad
utrzymaniem podcisnienia w kotle czuwa specjalny czujnik zamontowany w komorze
spalania. Ze wzgledu na zachodzgcy proces kondensacji spalin uktad spalinowy musi by¢
wykonany ze stali kwasoodporne;.

Uktad odprowadzania kondensatu

W praktyce ze spalenia 1 kg pellet otrzymujemy okoto 0,35 | kondensatu. Dodatkowo dla
utrzymania statej, wysokiej sprawnosci wymiennik sptukiwany jest co 3 h pracy kotta
woda z instalacji wodociggowej w ilosci 2 litry. Zaréwno woda ptuczna jak i kondensat
nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej. Jezeli kratka sciekowa znajduje sie w
znacznej odlegtosci od kottéw nalezy zastosowaé specjalny uktad pompowy dla kazdego
z kottow ttoczacy kondensat i wode ptuczng. W celu neutralizacji kondensatu nalezy
zastosowac neutralizatory kondensatu.

Uktad hydrauliczny

Pozostawiony zostanie uktad otwarty zabezpieczony stosownym naczyniem otwartym.
Przed uruchomieniem nowej kottowni uktad nalezy wyptukaé. Kociot Pellematic
kondensacyjny PESK dziatat bedzie na utrzymanie odpowiedniej temperaturze w
zasobniku buforowym o pojemnosci 1000 L. Nastepnie z zasobnika buforowego czynnik
zasila¢ bedzie rozdzielacz ciepta, a dopiero z niego woda gorgca rozdzielana bedzie na
obiegi grzewcze. Temperatura obiegu grzewczego sterowana bedzie wg temperatury
zewnetrznej. Za realizacje odpowiedzialny bedzie regulator kotta. Sterownik kotta nalezy
podtaczy¢ do statego ztgcza internetowego celem mozliwosci zdalnego sterowania i
podgladu parametréw kottowni. Zaréwno przy kotle jak i buforze powinny byé
zamontowane zawory odcinajgce. Kazdy z blokéw kotta nalezy zabezpieczy¢ osobnag
grupg bezpieczenstwa zamontowang na zasilaniu kotta.

Instalacja elektryczna w kottowni.

Modernizacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w sposdb konieczny do zapewnienia zasilania
odpowiedniej mocy dla nowych urzadzen. Nalezy wykona¢ odpowiednia zabezpieczenie
pradowo — réznicowe.
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Pellematic kondesacyjny PESK 128 kW

Zasilenie wody zimnej

US.

oESK 128

silos workowy 650 kg _@_

Zasilanie 230V sUS Obiegi grzewcze
Power 230V

[
Neutralizotor

silos workowy 650 kg kondensatu

Zbiornik akumulacyjny 1000 dm3

MIPRO

NAZWA

ADRES OBIEKTU

Budynek Szkoty Podstawowe] w Cligzeniu

Clazen, ul. Wolnoscl 42A

BIURO TECHNICZNE PRZEDMIOT SCHEMAT KOTLOWNI SKALA
OPRACOWANIA 1+ 100
UL. LAWENDOWA 5, 62-405 LAD mgr Inz. Leszek Michalak RYS. NR
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Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar roboét

Budowlana

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Cigzeniu
Termomodernizacja - wymiana zrédta ciepta

ul. Wolnosci 42A, dz. nr 248
62-404 Cigzen

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

Leszek Michalak
30-05-2024 r.

Inwestor

Wykonawca

SeKo Smart 17.1.0.2



Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1]100 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
1.1|Kal. ind. Projekt wykonawczy przebudowy kottowni tj. wymiany pieca weglowego na piec | kpl. 1,00
pelletowy kondensacyjny wraz z wymiang rur c.o. wg danych okreslonych w
przedmiarze robot
1,00 kpl. 1,00
2|200 KOTLOWNIA | INSTALACJA C.O. kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
2.1]JKNNR 8 0529- Demontaz kotta zeliwnego kpl. 1,00
0300
1,00 kpl. 1,00
2.2|Kal. ind. Wktad kominowy stalowy izolowany fi 300 mm z kompletem ksztattek, wyczystka, | m 11,00
wywiewka i zbiornikiem kondensatu
11,00 m 11,00
2.3|KNNR 4 0503- Dostarczenie i kompletny montaz kotta kondensacyjnego PESK 128 kW ze kpl. 1,00
0100 sterownikiem Pelletronic Touch z czujnikiem temperatury zewnetrznej lub zestaw
réwnowazny
1,00 kpl. 1,00
2.4|Kal. ind. Zasobnik na pellet do zatadunku recznego 2 x 650 kg kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
2.5|Kal. ind. Zestaw pneumatyczny transportu pelletu kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
2.6/KNNR 4 0508- Zasobnik buforowy o pojemnosci 1000 dm3 kpl. 1,00
0100
1,00 kpl. 1,00
2.7|Kal. ind. Zespo6t pompowy kotta szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
2.8|Kal. ind. Grupa bezpieczenstwa kotta kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
2.9|[KNR-I 0-31 0213- [Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci catkowitej do 20 dm3 | szt. 4,00
0100
4,00 szt. 4,00
2.10|KNR-I 0-31 0212- [Montaz rozdzielaczy HC03/15 do centralnego ogrzewania o ilosci obwodoéw 3, o | kpl. 4,00
0200 $rednicy nominalneij przytaczy 3/4"/15
4,00 kpl. 4,00
2.11)KNR-I 0-31 0112- [Montaz rozdzielaczy do wody zimnej lub cieptej, ilos¢ obwodoéw 3, o Srednicy kpl. 1,00
0200 nominalnej przytaczy 3/4" / 15
1,00 kpl. 1,00
2.12|KNR-1 0-31 0211- [Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych, symbol szafki HSN 4 szt. 5,00
0200
5,00 Szt. 5,00
2.13|KNNR 4 0512- Zbiorniki kondensatu o pojemnosci 100 dm3 kpl. 1,00
0100
1,00 kpl. 1,00
2.14|Kal. ind. Komplet potaczen w kottowni - orurowanie, ocieplenie rur, zawory, podigczenia, | kpl. 1,00
ksztattki
1,00 kpl. 1,00
2.15|Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 510,00
510,00 m 510,00
2.16|KNNR 4 0528- Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikownych szt. 1,00
0100
1,00 szt. 1,00
2.17|KNNR 4 0529- Uruchomienie kottowni c.o. szt. 1,00
0200
1,00 Szt. 1,00
2.18/KNNR 8 0401- Wymiana rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 50 mm, w m 80,00
0400 kanale
80,00 m 80,00
2.19]KNNR 8 0401- Wymiana rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 40 mm, w m 60,00
0300 kanale
60,00 m 60,00
2.20|KNNR 8 0401- Wymiana rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 25-32 mm, | m 120,00
0200 w kanale
120,00 m 120,00
2.21|KNNR 8 0401- Wymiana rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 15-20 mm, | m 90,00
0100 w kanale
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
90,00 m 90,00
2.22|Kal. ind. Wykonanie i zamkniecie wraz z wykonczeniem otworéw montazowych w szt. 6,00
kanatach
6,00 szt. 6,00
2.23]KNNR 8 0403- Wymiana rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 25-32 mm, | m 70,00
0300 na $cianie - wymiana pionéw
70,00 m 70,00
2.24)]KNNR 8 0419- Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego, stalowego, aluminiowego, kpl. 84,00
0300 ptytowego oraz rur stalowych o potgczeniach spawanych o srednicy 15 mm
84,00 kpl. 84,00
2.25|KNNR 5 1207-01  |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 25,00
25,00 m 25,00
2.26|KNNR 5 1208-02 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 25,00
25,00 m 25,00
2.27|KNNR 5 0205-01 [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 50,00
gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
50,00 m 50,00
2.28|KNNR 5 0302-01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. do 60 mm szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
2.29|KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt. 2,00
biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2
2,00 szt. 2,00
2.30|KNNR 5 0306-02 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
2.31]KNNR 5 0503- Oprawy os$wietleniowe ledowe prostokatne i okragte kpl. 4,00
0101
4,00 kpl. 4,00
31300 WENTYLACJA | KLIMATYZACJA kpl. 9,00
9,00 kpl. 9,00
3.1]KNR 2-17 0156-  [Nawietrzaki podokienne o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 1,5 - szt. 6,00
0100 nawiewniki $cienne, akustyczne, higrosterowalne, automatyczne (AQUWALL HY)
fi 125 mm
6,00 szt. 6,00
3.2|KNNR 4 0208- Rury z PVC o $rednicy 125 mm utozone w $cianach m 3,60
0400
6*0,60 m 3,60
3.3|Kal. ind. Montaz kratek wentylacyjnych na elewacii szt. 6,00
6,00 szt. 6,00
3.4|KNR-BO 12 0356- |Mechaniczne odwiercenie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- [ m3 0,04
0500 wapienneij, grubos¢ $cian do 2 cegaty
6*0,60*0,012 m3 0,04
3.5|Kal. ind. Montaz klimatyzatoréw $ciennych z osprzetem i kanatem kpl. 3,00
3,00 kpl. 3,00
3.6/KNR 2-02 2004- |Obudowa rur ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m2 8,80
0200 pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 100-01.
17,60*0,50 m2 8,80
41400 STOLARKA m2 20,56
20,56 m2 20,56
4.1]KNR-I 0-19 0931- [Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne EI30, m2 1,80
0611 obsadzone na dvblach stalowvch
0,90*2,00 m2 1,80
4.2|KNR-1 0-19 0931- |Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 10,18
0811 obsadzone na dyblach stalowych oszklone na budowie szybami zespolonymi
dwukomorowymi 3-szybowymi. Drzwi o wspotczynniku (Ucmax < 1,30 W/m2*K) z
naswietlem gérnym o wysokosci 50 cm i jednym skrzydtem o szerokosci w
Swietle 90 cm
2*1,92*2,65 m2 10,18
4.3]KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru oscieznic PVC o powierzchni ponad 2 m2 m2 2,92
0500
1,76*1,66 m2 2,92
4 4]KNR 4-01 0349-  |Rozebranie scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo- | m3 0,95
0200 wapiennej
0,90*1,76*0,60 m3 0,95
4. 5|KNR-I 0-19 1024- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe petne EI30, obsadzone na dyblach stalowych m2 4,25
0801
1,70*2,50 m2 4,25
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
4.6|KNR-I 0-19 1024- |Okna aluminiowe o powierzchni do 1,5 m2 EI30, obsadzone na dyblach m2 1,41
0201 stalowych
0,80*1,76 m2 1,41
4.7|KNR-1 0-19 0931- |Wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe o pow. do 3,0 m2 EI30, m2 2,92
0411 obsadzone na dyblach stalowych
1,76*1,66 m2 2,92
5500 POSADZKA m2 183,18
183,18 m2 183,18
5.11KNNR 2 1201- Podkfady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego m3 0,94
0100
1,70*2,00%0,20+1,70*1,50*0,10 m3 0,94
5.2|[KNNR 2 1202- Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2 5,95
0600
1,70*2,00+1,70*1,50 m2 5,95
5.3[KNR 4-01 0816- |Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw m2 177,23
0600
10,07*17,60 m2 177,23
5.4]KNR 4-04 0405- |Rozebranie podtdg drewnianych slepych m2 177,23
0100
177,23 m2 177,23
5.5|KNR 4-04 0405- |Rozebranie legarow m 360,00
0400
36*10,00 m 360,00
5.6]KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm | m3 17,72
0100
177,23*0,10 m3 17,72
5.7]KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3 26,58
0100 bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
177,23*0,15 m3 26,58|
5.8]KNR 4-01 0106- |Usuniecie z parteru gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3 26,58
0400
26,58 m3 26,58
5.9]KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. Kategoria| m3 26,58
0600 aruntu Ill
26,58 m3 26,58
5.10|KNR 4-01 0108- [Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km. m3 26,58
0800 Krotnos¢ 9
26,58 m3 26,58|
5.11|KNR 4-01 0108- [Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych m3 17,72
1800 konstrukcii gruzobetonowych i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
17,72 m3 17,72
5.12)KNR 4-01 0108- [Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych m3 17,72
2000 konstrukciji na kazdy 1 km, bez wzgledu na rodzaj konstrukcii. Krotno$¢ 9
17,72 m3 17,72
5.13|KNNR 2 1201- Podktady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego m3 17,72
0100
177,23*0,10 m3 17,72
5.14]KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 177,23
0100
177,23 m2 177,23
5.15|KNNR 2 0602- Izolacje poziome z plyt styropianowych XPS gr. 10 cm uktadnych na wierzchu m2 177,23
0300 konstrukcii na sucho jednowarstwowe
177,23 m2 177,23
5.16/KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 177,23
0100
177,23 m2 177,23
5.17|KNR 2-22 1003- |Posadzki betonowe zbrojone grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2 177,23
0200
177,23 m2 177,23
5.18|KNR 2-22 1003- |Posadzki betonowe. Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm. Krotnos¢ 3 m2 177,23
0300
177,23 m2 177,23
5.19]KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa uktadana na zaktadke m2 177,23
0100 min. 15 cm
177,23 m2 177,23
5.20|Kal. ind. Ustawienie podktadek dystansowo-sprezystych z gumy porowatej o wymiarach szt. 1 008,00
90x90x9 mm przyklejonej do klockéw z drewna iglastego
1008,00 szt. 1 008,00
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | _llogé
1 2 3 4 5 6
5.21)KNR 2-02 1110- [Ruszt krzyzowy z desek struganych czterostronnie o szerokosci 90 mm i grubosci| m2 77,98
0100 25 mm. Rozstaw osiowy listew 42 cm
ANALOGIA
2*177,23*0,22 m2 77,98
5.22]JKNNR 2 1205- Podkfad z dwéch warstw ptyty wiérowej wilgocioodpornej typu P5 grubosci 15 m2 354,46
0300 mm z zaszpachlowaniem krawedzi i przeszlifowaniem
ANALOGIA
2*177,23 m2 354,46
5.23]KNNR 2 1206- Posadzki z wyktadziny sportowej, wielowarstwowej o grubosci min. 7 mm z m2 177,23
0101 warstwa uzytkowg min. 2 mm, dwukolorowa
177,23 m2 177,23
5.24]KNNR 2 1206- Listwy przyscienna wentylacyjna do posadzek m 55,34
0500
ANALOGIA
2*(10,07+17,60) m 55,34
5.25|KNNR 2 1206- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 177,23
0700
177,23 m2 177,23
5.26|Kal. ind. Malowanie linii boiska do pitki recznej, koszykowki i siatkowki (boiska kpl. 3,00
niestandardowe)
3,00 kpl. 3,00
5.27|KNR 2-23 0309-  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do siatkdwki szt. 2,00
0201
2,00 szt. 2,00
5.28|KNR 2-23 0309- |[Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw do bramek pitki recznej szt. 4,00
0501
4,00 szt. 4,00
6]600 MALOWANIE m2 234.1.
234,14 m2 234,14
6.1]KNR 4-01 1204-  |Przygotowanie powierzchni starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 234,14
0800 (sfalowan)
{1. Kottownia} 2*(5,93+4,08)*4,36+23,48-(2*0,80*2,00+1,57*2,00+1,73*1,28) m2 102,21
{2. Pompownia} 2*(2,52+2,38)*4,36+5,52-(0,80*2,00+1,76*2,16) m2 42,85
{4. Magazyn} 2*(5,93+4,02)*3,80+23,84- m2 89,08
(0,90*2,00+1,76*1,66+1,70*2,50+1,76*0,80)
6.2|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow| m2 52,84
0100
23,48+23,84+5,52 m2 52,84
6.3|KNR 4-01 1204-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m2 181,30
0200
234,14-52,84 m2 181,30
7]700 ROBOTY ZEWNETRZNE m2 12,00
12,00 m2 12,00
7.1]KNNR 6 0101- Koryta wykonywane mechanicznie, glebokos¢ 30 cm, na catej szerokosci jezdni i | m2 12,00
0300 chodnikéw, w gruntach kat. 11-1V, przy uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego
samojezdnego
4,00*3,00 m2 12,00
7.2|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospoétki. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy | m2 12,00
0100 po zageszczeniu 20 cm
12,00 m?2 12,00
7.3lKNNR 6 0109- Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubosé m2 12,00
0100 warstwy po zageszczeniu 10 cm
12,00 m2 12,00
7.4/KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny m 10,00
0100 wypetniane zaprawg cementowa
2*3,00+4,00 m 10,00
7.5|KNR-I 0-11 0317- |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm z mikrofaza, na podsypce m2 12,00
0100 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
12,00 m2 12,00

10
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4.

OBIEKT i ADRES Budynek mieszkalno-uzytkowy, Jaroszyn 59, dz. nr 171

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej —etap Il

INWESTYCJA

RODZAJ ROBOT Termomodernizacja i roboty remontowe

OPIS TECHNICZNY

do wykonania robét objetych przedmiotem inwestycji

1. Stanistniejacy

Przebudowg zostanie objety budynek mieszkalno-uzytkowy w zabudowie wolhostojacej,
2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty — betonowe; Sciany
fundamentowe betonowe; $ciany murowane z cegty ceramicznej; stropy drewniane belkowe;
dach dwuspadowy z lukarnami kryty blachodachoéwka; okna 2-szybowe z PVC; drzwi zewnetrzne
aluminiowe; elewacja tynk cienkowarstwowy, silikonowy, wykonany w systemie ETICS. Budynek
jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng i czesciowo c.o. zasilang
z wtasnej kottowni.




2. Przebudowa budynku
Przebudowa polega na wykonaniu robdt termomodernizacji i remontu budynku, ktérych rodzaj i
zakres obejmuje:

3.

3.1

1)

Roboty rozbidrkowe elementéw wykonczenia scian i posadzek oraz piecéw kaflowych

oraz instalacji sanitarnych.
2) Wykonanie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym.

3) Docieplenie poddasza wetng mineralng grubosci 12 cm, o wspoétczynniku A < 0,036

W/mK.

4) Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5 mm z ociepleniem ptytami

wetny mineralnej grubosci 20 cm, o wspoétczynniku A< 0,036 W/mK.
5) Licowanie pomieszczen sanitarnych ptytkami ceramicznymi.

6) Posadzkizterakoty i paneli podtogowych przystosowanych do ogrzewania podtogowego
7) Wymiane stolarki okiennej drewnianej na okna z PVC z pakietem 3-szybowym o

wspoétczynniku Ucmax < 0,90 W/m2K.

8) Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminiowe o wspétczynniku

Ucmax <1 ,30 W/m3K.
9) Statg zabudowe w kuchniach itazienkach.

10) Rozbidorke i ponowne wykonanie schodéw zewnetrznych wejsciowych do budynku.

Schody betonowe z oktadzing z gresu.

11) Rozbidrke i ponowne utozenie nawierzchni utwardzonej kostkg brukowg betonowa z

mikrofazg, grubosci 6 cm oraz utozenie obrzezy betonowych 20x6 cm.

12) Wymiane i uzupetnienie instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej i c.o0. z

montazem pompy ciepta.

Instalacje sanitarne

Instalacja wody uzytkowej

Gtéwny ciagi instalacji wody uzytkowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych
[PERT/ALU/PERT].

Wszystkie rurociggi wody zimnej zabezpieczy¢ nalezy przeciwroszeniowo za pomoca
izolacji termiczne;j.

Armatura odcinajgca oraz regulacyjna na podejsciach do poszczegélnych piondw bedzie
montowana w miejscach ogoélnodostepnych zabezpieczona przed ingerencjg osdéb
trzecich.

Odejscia wody zimnej i cieptej na poszczegélne mieszkania nalezy wyposazyé w zawory
odcinajgce oraz wodomierze mieszkaniowe z nadajnikiem impulséw umozliwiajgce
zdalny odczyt. Wysokos¢ montazu wodomierzy okoto 1,2 - 1,3 m od posadzki.

Instalacje rozprowadzajagce wode zimng i ciepta od poszczegélnych przyborow
sanitarnych zlokalizowanych w mieszkaniach zaprojektowano z rur wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowa [PERT/ALU/PERT]. Rury uktadane beda w warstwach
posadzkowych. Rozprowadzenie instalacji wody w posadzkach nalezy wykonaé przed
zrealizowaniem podejs¢ grzejnikowych instalacji centralnego ogrzewania. W przypadku
skrzyzowania z instalacjg grzewczg, instalacja wody powinna przechodzi¢ dotem.
Wszystkie rurociggi zimnej wody i cieptej zabezpieczy¢ termicznie otuling z pianki
polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcag przed
agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi, np.
typ Thermacompact S o grubosci 13 mm firmy Thermaflex.

Rurociggi prowadzone do mieszkan w posadzce w obrebie korytarza izolowa¢ min
20 mm.

Wszystkie piony instalacji wody nalezy wyposazy¢ w zawory kulowe, odcinajgce
zlokalizowane na odejsciach w miejscach ogélnodostepnych, zabezpieczona przed
ingerencja osob trzecich w celu umozliwienia odciecia pionu podczas remontéw.



Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w zasobniku cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 300 L. Zrédtem ciepta zbiornika bedzie powietrzna pompa ciepta typu SPLIT.
Instalacja wody uzytkowej bedzie zabezpieczona poprzez przeponowe naczynie
wzbiorcze i grupe bezpieczenstwa.

Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035W/(m'K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3  Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 Yawymaganzpoz.1-4

5 | przechodzace przez s$ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, 2wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach wykonawczych

6 miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Podejscia do przyboréw sanitarnych umocowacé w $cianie (wysokos$¢ podejs¢ zgodnie z
wytycznymi COBRI INSTAL zeszyt 7).

Nazwa przyboru Wysokos¢ podejscia
Zlew 0.5 m od posadzki
Pralka, Zmywarka 0.5 m od posadzki
Umywalka 0.5 m od posadzki
Wanna 0,15 od gornej krawedzi
Natrysk 1.2 m od posadzki
Ustep 0.7 m od posadzki

Podtaczenia realizowane beda z wykorzystaniem ztaczy elastycznych bedacych na
wyposazeniu kazdej baterii zgodnie z obecnymi standardami. Jezeli jest taka mozliwos¢
podejscia wykona¢ w bruzdach sciennych. W przypadku nie spetnienia przepiséw
akustycznych podejscia wykona¢ natynkowo.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewodow. Przestrzehh miedzy
przewodem a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.



3.2

3.3

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne, odprowadzane z budynku wtgczone beda przez istniejace piony
kanalizacyjne do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do
zbiornika bezodptywowego zelbetowego.

Kanalizacje wewnatrz budynku uktadang napowietrznie zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U klasy N (SDR41, SN4). Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje i
wyposazy¢ w rure wywiewng wyprowadzong 0,6 m nad dach budynku. Wszystkie piony
kanalizacyjne sprowadzone sg na poziom parteru, sg zbierane w ciggi poziomie pod
posadzkg i wyprowadzone poza budynek przez przykanalik.

Podejscia wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacji HT/PVC. Koncéwke podejscia
zakorkowac¢. Wysokos¢ podejscia wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi
COBRIINSTAL.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Tuleja ochronng moze by¢ rura o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie
grubosci Scianki przewodu. W miejscach tych nie moze byé potaczen przewodow.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest
rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowaé ognioochronng mase uszczelniajgca
(peczniejgca) np. typ CP620 lub CP644 firmy Hilti.

Instalacja ogrzewcza

Zrédtem ciepta dla instalacji ogrzewczej budynku bedzie powietrzna pompa ciepta o
mocy nominalnej 13,0 kW. Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym przewidziano
zbiornik buforowy o pojemnosci 100 L.

Przewody rozprowadzajgce na parterze oraz piony nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych z wktadka aluminiowa lub z rur stalowych czarnych spawanych.
Rozprowadzenie instalacji w mieszkaniach zaprojektowano za pomocg rur
polietylenowych wielowarstwowych, tgczonych przez ksztattki zaprasowywane.
Rurociaggi beda uktadane w posadzkach budynku. Przewody prowadzone w posadzkach
nalezy uktadac tukami, aby uzyskac¢ naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.
Rozliczenie zuzycia ciepta odbywa¢ sie bedzie za pomoca ultradzwiekowych licznikéw
ciepta. Na korytarzu nalezy przewidzie¢ montaz licznikéw ciepta. Odejscia na
poszczegdélne mieszkania wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajace umozliwiajgce
odciecie poszczegdlnych lokali mieszkalnych i uzytkowych od reszty instalaciji.
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawczg
wszystkich przewodow instalacji utozonych w posadzce i umiesci¢ w dokumentacji
powykonawcze;j.
Instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie podtogowe wodne.
W mieszkaniach zaprojektowano ogrzewanie podtogowe w systemie Slimakowym.
Ptaszczyzny grzejne - rurowe, wodne ogrzewanie podtogowe wykonaé¢ na izolacji
rolowanej z folig aluminiowa i styropianem.
Zaprojektowano rozdzielacze ogrzewania podtogowego. Przed podejsciem do
rozdzielaczy ogrzewania podtogowego zaprojektowano zawodr regulacyjny (powrdt) wraz
z zaworem odcinajgcym (zasilanie).
Szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach podtogowych nalezy sytuowaé w nastepujacy
sposéb:

¢ nad szczelinami dylatacyjnymi budynku w tym samym miejscu i w tej samej

szerokosci,
e miedzy poszczegdlnymi polami jastrychu przy uzyciu profilu dylatacyjnego
samoprzylepnego,



e jako szczeliny skrajne przy wszystkich graniczacych elementach budowli przy
pomocy tasmy dylatacyjnej.

Szczeliny dylatacyjne oddzielajg catg konstrukcje podtogi od folii ochronnej wzglednie od
powierzchni elementdéw podstawowych, az do powierzchni pokrycia. Nalezy je sytuowaé
prostoliniowo i pod katem prostym, a zamykac¢ nalezy je profilami do spoin lub
elastycznymi wypetniaczami. Rury grzejne w tym miejscu prowadzi¢ nalezy w rurze
ochronnej Peschla na dtugosci 30 cm przed i za dylatacja.
W obrebie jednego pomieszczenia lub jednej strefy pracy w przejSciach drzwiowych
nalezy w jastrychu umieszczac szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te nalezy rozmieszczaé
prostoliniowo i prostopadle, zabezpieczy¢ przed uskokami wysokosci, a w pokryciu
podtogi wykonac jako szczeliny dylatacyjne.
Po utozeniu rur grzewczych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Prébe nalezy
przeprowadzac¢ wedtug normy DIN 4725 T4, przed zalaniem rur jastrychem. Jesli istnieje
mozliwo$¢é zamarzniecia wody grzejnej nalezy dodaé do niej Srodek antyzamarzajacy.
Szczeliny dylatacyjne ptaszczyzn nalezy wykonaé tak, aby jednolita powierzchnia nie
przekroczyta 40 m?, a dtugosé¢ boku wynosita maksymalnie 8 m. Fugi dylatacyjne
wykonane z plastycznego materiatu muszg przebiega¢ od warstwy izolacyjnej az do
warstwy wierzchniej podtogi. Przewody przytgczeniowe ptaszczyzn grzejnych moga
przecinac¢ fugi dylatacyjne tylko, jezeli beda otulone ptaszczem rurowym.
Rury grzewcze umieszczone zostang bezposrednio w jastrychu cementowym. Po
utozeniu rur grzewczych nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Prébe nalezy
przeprowadzaé¢ wedtug normy DIN 4725 T4, przed zalaniem rur jastrychem. Jesli istnieje
mozliwos¢ zamarzniecia wody grzejnej nalezy dodac¢ do niej srodek antyzamarzajacy.
Rozruch systemu ogrzewczego.
Rozgrzanie jastrychu cementowego moze nastagpi¢ po 28 dniach od wylania i powinno
by¢ poprzedzone przeprowadzeniem préby szczelnosci.
Rozgrzewanie jastrychu rozpoczgé¢ od temperatury wody grzewczej 20°C podnoszac ja
zgodnie z wytycznymi producenta, az do osiggniecia maksymalnej temperatury
obliczeniowej.
Niedopuszczalne jest rozgrzewanie jastrychu w okresie twardnienia

Uwaga:
Podczas montazu ptaszczyzn grzejnych oraz uruchomienia ogrzewania nalezy
bezwzglednie stosowac sie do wytycznych montazu producenta.

W pomieszczeniu klatki schodowej na parterze zaprojektowano grzejnik ptytowy z
ozebrowaniem konwekcyjnym typ uniwersalne, np. firmy V&N lub rownowazne.
Izolacja rurociagow.

Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m'K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm




5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 | Y2wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,|% wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

1) Przyzastosowaniu materiatuizolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano wtabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

Wszystkie rurociagi rozprowadzajgce prowadzone w posadzkach nalezy zabezpieczyé¢
otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmochiong warstwg zewnetrzng chronigca
przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi
o grubosci 13 mm lub réwnowazna, rurociggi prowadzone do mieszkan w obrebie
korytarza zabezpieczy¢ otuling o grubosci 20 mm .
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Sala (poza opracowaniem)

Zasobnik cieptej wody uzytkowej o poj.
300 L oraz wymiarach (Sr.xgtxwys. mm):

690x775x13e3

Jednostka zewnetrzna powietrznej
pompy ciepta o mocy 13 kW i wymiarach
(wys.xszer.xgt. mm): 1565x1100x450

Jednostka wewnetrzna powietrznej
pompy ciepta o wymiarach
(szer.xgtxwys. mm): 440x350x720
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WODA ZIMNA W POSADZCE
WODA CIEPLA W POSADZCE
CYRKULACJA W POSADZCE

OPIS PIONU WwWODY
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NAZWA Budynek mieszkalno-uzytkowy
M I P R O |ADRES OBIEKTU Jaroszyn 59, 62-405 Lad
BIURO TECHNICZNE PRZEDMIOT RZUT PARTERU - INST. woDY| SKALA
OPRACOWANIA |UZYTKOWEJ 1:75
LAD, UL. LAWENDOWA § mgr inz. Leszek Michalak | RYS. NR
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Lokal 4 = 35,66 m2

U g ,
—iCU wys. 255 cm
o (—
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) o
g 50
~ 300 ML
E [y
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- ~ 32
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. 132
A 30\ —
obudow 200 \\‘ Lokal 3 = 37,14 m2 {LJJJ B
o
Hou
Lokal 2 = 30,00 m2 (34,60)
g = 41 - -
“zlInstalac je wody uzytkowej
““ldoprowadzi¢ do przyboréw
sanitarnych.
Doktadna lokalizac ja na
etapie realizac ji, uzgodni¢ 5 e
—z Inwestorem. e o
wys. 364 cm 2 g
g i
- WODA ZIMNA W POSADZCE
SCHEMAT SZAFKI ) — - WODA CIEPLA W POSADZCE
Z OLICZNIKOWANIEM MIESZKAN - CYRKULACJA W POSADZCE
@ - OPIS PIONU wODY
1o10 1
242
3QG3 Ciepta woda:
465, 1 - Zawér kulowy
Stos 2 - Filtr siatkowy, wielkos¢ oczek 0,5mm
3 - Wodomierz
] Ll 4 - Zawdr zwrotny
VYV Y. S — Zawdr kulowy
i ) A Zimna woda:
1 - Zawbr kulowy
2’ - Filtr siatkowy wielkos¢ oczek 0,5mm
3’ - Wodomierz
4’ - Zawbr zwrotny
S’ - Zawbdr kulowy
NAZWA Budynek mieszkalno-uzytkowy
M I P R O |ADRES OBIEKTU Jaroszyn 59, 62-405 Lad
BIURO TECHNICZNE PRZEDMIOT RZUT PqDDASZA - INST. SKALA
OPRACOWANIA |WODY UZYTKOWEJ 1:75
LAD, UL. LAWENDOWA 5 WYKONAL mgr inz. Leszek Michalak [ RYS. NR
email: mipro@pro.onet.pl Upr. bud. nr GP.7342-13/96 6
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OPIS PIONU KANALIZACJI

29, 85

NAZWA Budynek mieszkalno-uzytkowy
M I P R O |ADRES OBIEKTU Jaroszyn 59, 62-405 Lad
BIURO TECHNICZNE PRZEDMIOT RZUT PARTERU - INST. SKALA
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Pion kanalizac ji ¢110
wyprowadzi¢ 0,6m
ponad dach,

an

Lokal 4 = 35,66 m2

Pion kanalizac ji ¢110
wyprowadzi¢ 0,bm
ponad dach,
zakonczy¢ wywiewka
kanalizacy jnqg

email: mipro@pro.onet.pl

WYKONAL

zakohAczy¢ wywiewka ) 0o
kanalizacy jng - = 1= === {Pion kanalizac ji 2110
ﬁ' i - ~ > il —~ wyprowadzi¢ 0,6m
Dn‘konoUzocy 2110 ||z o] ponad dach,
ruﬂgzy‘wtqozyc na (/) | zakoAczye wywiewka
poziomie parteru do i L 2o’ | kanalizacy jnq
instalacji kanalizac ji N 80 — - —
podposadzkowe j . 200 Pion kanalizac ji @110 111
/\Z nalezy wtqczy¢é na 12
M poziomie parteru do
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i ° | podposadzkowe j
] 25
| 111
= . 132
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i :
ﬁ// Pion kanalizacji 110
—~ | wyprowadzi¢ 0,6m
o 729000\ | ’ B ponad dach,
—— - | Lokal3=37,14m2 \| “ H \‘ _ | zakonczye wywiewka
Pion kanalizac ji 8110 |b —e— —lkanalizacy jng
dzi¢ 0,6 b -
;ggggwgozﬁ m N ion Ronohzocy ®110
zakohAczy¢ wywiewka 3 ruﬁgzy-w{qczyc na
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—
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Lokal 2 = 30,00 m2 (34,60)
/
fﬁ Ing%moéje kan. sanitarnej
doprowadzi¢ do przybordw
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- Doktadna lokalizac ja na 6 5
etapie realizac ji, uzgodni¢ 2 =
z Inwestoremn. p L
O wys. 36 . I Il_ > 2
— INST. KANALIZACJI
— INST. KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ
NAZWA Budynek mieszkalno-uzytkowy
M I P R O |ADRES OBIEKTU Jaroszyn 59, 62-405 Lad
BIURO TECHNICZNE PRZEDMIOT RZUT PODDASZA - INST. SKALA
OPRACOWANIA | KANALIZACJI 1:75
LAD, UL. LAWENDOWA 5 mgr inz. Leszek Michalak RYS. NR
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GRZEJINIK PLYTOWY
INST. C.0. ZASILANIE W POSADZCE
INST. C.0. POWROT W POSADZCE

OPIS PIONU C.0O.

NAZWA Budynek mieszkalno-uzytkowy
M I P R O |ADRES OBIEKTU Jaroszyn 59, 62-405 Lad
BIURO TECHNICZNE PRZEDMIOT RZUT PARTERU - INST. SKALA
OPRACOWANIA |CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:75
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NAZWA Budynek mieszkalno-uzytkowy
M I P R O |ADRES OBIEKTU Jaroszyn 59, 62-405 Lad
BIURO TECHNICZNE PRZEDMIOT RZUT PODDASZA - INST. SKALA
OPRACOWANIA |CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:75
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Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Budowlana

Przedmiar roboét

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il

Budynek mieszkalno-uzytkowy (sala wiejska i mieszkania komunalne) w m. Jaroszyn

Roboty remontowe i termomodernizacyjne

Jaroszyn 59, dz. nr 171
62-405 Lad

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Gmina Ladek
ul. Rynek 26
62-406 Ladek

Leszek Michalak
30-05-2024 r.

Inwestor

10

Wykonawca

SeKo Smart 17.1.0.2



Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1]100 ROBOTY ROZBIORKOWE m3 8,00
8,00 m3 8,00
1.1|KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych - demontaz stolarki drzwiowej m2 24,65
0500
1,02*2,05+1,02*2,02+0,60*2,00+2*1,02*2,04+2*0,70*2,00+4*0,90*2,00+0,90*2,0 | m2 24,65
0+1,67*2,00
1.2|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm | m3 3,38
0100 - skucie podbudowy betonowej wraz z posadzka z ptytek
(13,34+3,41+5,79)*0,15 m3 3,38
1.3|KNR 4-01 0428- |Rozebranie podtdg drewnianych m2 107,64
0100
9,67+17,80+10,27+11,36+17,81+6,98+10,92+22,83 m2 107,64
1.4|KNR 4-01 0427- |Rozebranie $cianek dziatowych z dwdch warstw desek otynkowanych m2 34,55
0600
6,69*3,64+4,00*2,55 m2 34,55|
1.5|KNR 4-01 0348- |Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo- m2 16,21
0300 wapiennej
2,64*3,20+2,55*%(1,65+1,60+0,50)-0,90*2,00 m2 16,21
1.6|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo- | m3 2,16
0200 wapiennej
2,67*2,70*0,30 m3 2,16
1.7|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie m3 1,13
0300 wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,90*2,10*0,22+0,80*2,10*0,20+0,90*2,10*0,20 m3 1,13
1.8|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni m2 234,83
0500 ponad 5 m2 na $cianach, filarach, pilastrach
{1.1 pokoj} 2*(2,70+3,58)*2,70-(1,16*1,80+1,02*2,00) m2 29,78
{1.2 tazienka} (2*2,23+2,64)*3,20-(1,30*1,90+0,60*2,00) m2 19,05
{1.3 magazyn} (2*1,29+2,64)*3,20-1,02*2,00 m2 14,66
{2.2 pokdj} (2*2,66+6,69)*2,55-(1,40%1,42+1,02*2,04) m2 26,56
{2.6 kuchnia} 2*(2,26+4,76)*2,55-(2*0,90*2,00+1,02*1,32) m2 30,86
{2.7 pokoj} 2*(3,89+4,76)*2,55-(2*0,90*2,00+2*1,11*1,32) m2 37,58
{2.8 tazienka} (2*1,50+4,00)*2,55-0,90*2,00 m2 16,05
{2.9 przedpokgj} (2,67+4,00)*2,55-0,90*2,00 m2 15,21
{2.10 pokdj} 2*(5,47+5,31)*2,55-(2,67*2,55+2,09*1,48) m2 45,08|
1.9|KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby (wszystkie warstwy) w pomieszczeniach o m2 128,33
0900 powierzchni podtogi ponad 5 m2
{korytarz nr 1.0 - parter} 2*(5,56+2,40)*3,20+2,40*1,16-3*1,02*2,00 m2 47,61
{korytarz nr 2.0 - poddasze} (2*1,16+2,40)*3,64+(2*4,40+2,40)*2,55+2,40*4,40- | m2 50,72
(1,00*1,42+2*1,02*2,04)
{korytarz nr 3.0 - poddasze} 2*(2,47+3,05)*2,55+2,47*3,05- m2 30,00
(2*0,90*2,00+1,02*2,04)
1.10|KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych | m2 116,84
0400
9,67+5,79+3,41+17,80+10,27+11,36+17,81+6,98+10,92+22,83 m2 116,84
1.11|KNR 4-01 1011- [Rozbidrka piecow licowanych kaflami m3 10,00
0200
5*1,00*1,00*2,00 m3 10,00
1.12|KNR 4-02 0235- [Demontaz umywalki kpl. 2,00
0600
2,00 kpl. 2,00
1.13|KNR 4-02 0235- |Demontaz ustepu kpl. 2,00
0800
2,00 kpl. 2,00
1.14]KNR 4-02 0235- [Demontaz brodzika prysznicowego kpl. 2,00
0700
2,00 kpl. 2,00
1.15/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 8,00
0400 wyfadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
8,00 m3 8,00
1.16|KNR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. [ m3 8,00
0500 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu ponad 1
km. Docelowo 10 km - krotnos¢ 9
8,00 m3 8,00
2|200 ROBOTY MUROWE m3 12,60
12,60 m3 12,60
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
2.1]KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie| m 5,40
0400 belek stalowych | NP 120 mm
2*2,70 m 5,40
2.2|KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN m 9,60
0500
2*4*1,20 m 9,60
2.3|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie m3 0,71
0100 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
0,80*2,00*0,22+0,90*2,00*0,20 m3 0,71
2.4]KNR-I 0-28 2625- |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej. Przyklejenie ptyt z welny | m2 99,06
0500 mineralnej o grubosci 12 cm na Scianach
(18,95+1,82+4*1,09+5,31+1,82+3,49+0,94)*2,70 m2 99,06
2.5|KNR-I 0-28 2625- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej. Przyklejenie jednej m2 99,06
0600 warstwy siatki na $cianach
99,06 m2 99,06
31300 SCIANKI DZIALOWE m2 95,9
95,94 m2 95,94
3.1/1KNNR 2 1702- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 13 cm. Scianki na rusztach m2 19,48
0100 metalowych pojedynczych "100" z pokryciem obustronnym i wypetnieniem wetng
mineralng, jednowarstwowe
(2*2,70+3,43+1,20)*2,60-(3*0,80*2,00+0,90*2,00) m2 19,48
3.2lKNNR 2 1702- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 17 cm. Scianki na rusztach m2 61,40
0100 metalowych podwdjnych "2x75" z pokryciem obustronnym i wypetnieniem wetng
mineralng, jednowarstwowe
(6,69+2,91+4,29+2*2,50+2*2,67)*2,60-0,80*2,00 m2 61,40
3.3|KNNR 2 1702- Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych m2 7,93
0300 pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe
3,05*2,60 m2 7,93
3.4|KNNR 2 0701- Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego, o grubosci 12 cm m2 7,13
0700
2,64*2,70 m2 7,13
4400 SUFIT PODWIESZANY m2 137,68
137,68 m2 137,68
4.1)KNR-I 0-14 2012- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m2 137,68
0300 ksztattownikéw CD i UD podwdinvm podwieszanvm
9,53+5,96+3,17 m2 18,66
(3,97+1,80)*6,69+7,62+6,68+7,75+17,23+3,77+1,71+7,00+5,83+22,83 m2 119,02
4.2|KNNR 2 0602- Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt z wetny mineralnej gr. 20 cm uktadane | m2 122,59
0500 na sucho na suficie podwieszanym, jednowarstwowe
119,02*1,03 m2 122,59
4.3]IKNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej przymocowanej do konstrukcji m2 137,68
0200 stalowej
137,68 m2 137,68
5500 TYNKI, OKEADZINY | MALOWANIE m2 675,01
675,01 m2 675,01
5.1/KNNR 2 0801- Tynki zwykte wewnetrzne |1l kategorii $cian i stupow m2 256,53
0300
{1.1 biuro} 2*(2,70+3,58)*2,70-(2*0,80*2,00+1,16*1,80) m2 28,62
{1.2 WC} (2*1,20+2,64)*2,70-(0,80*2,00+1,30*1,90) m2 9,54
{1.3 pom. techniczne} (2*2,32+2,64)*2,70-0,80*2,00 m2 18,06
{3.0 korytarz} (2*2,40+3,05)*2,55-(2*0,90*2,00+1,12*2,09) m2 14,08
{2.1 korytarz} 1,20*2,55-0,90*2,00 m2 1,26
{2.2 tazienka} (2,70+1,45)*2,55 m2 10,58
{2.3 i 2.4 poko¢j z aneksem} (3,78+2,48+5,35)*2,55-(0,90*2,00+1,40*1,42) m2 25,82
{3.1 korytarz} (3,40+1,70+3,00)*2,55-(0,80*2,00+0,90*2,00) m2 17,25
{3.2 kuchnia} (2*3,43+2,26)*2,55-1,02*1,32 m2 21,91
{3.3 pokoj} (4,76+3,89+3,43+2,92)*2,55-(2*1,11*1,32+0,70*2,00) m2 33,92
{3.4 tazienka} (2*1,50+2,51)*2,55-0,80*2,00 m2 12,45
{3.5 schowek} (2*1,50+1,14)*2,55-0,70*2,00 m2 9,16
{4.1 korytarz} (2,40+1,62)*2,55-0,90*2,00 m2 8,45
{4.3 poko¢j z aneksem} (2*5,31+1,72+1,66+2,09+2,94)*2,55-2,09*1,48 m2 45,43
5.2|KNR-I 0-39 0115- |Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczeh mokrych i wilgotnych m2 78,11
0300 (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw, wykonane pod oktadzing
ceramiczng, z ptynnej folii uszczelniajgcej
{1.2 WC} 2%(1,20+2,64)*2,70-(1,30*1,90+0,80*2,00) m2 16,67
{2.2 tazienka} 2*(2,70+1,45)*2,55-0,80*2,00 m2 19,56
{3.4 tazienka} 2*(1,50+2,51)*2,55-0,80*2,00 m2 18,85
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Lp. Kod Opis I | cyiadowe | liose
1 2 3 4 5 6
{4.2 tazienka} 2*(2,50+2,33)*2,55-0,80*2,00 m2 23,03
5.3|[KNNR 2 0803- Licowanie powierzchni wewnetrznych $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi | m2 86,71
0200 na klej
{1.2 WC} 2%(1,20+2,64)*2,70-(0,80*2,00+1,30*1,90) m2 16,67
{2.2 tazienka} 2*(2,70+1,45)*2,55-0,80*2,00 m2 19,56
{3.4 tazienka} 2*(1,50+2,51)*2,55-0,80*2,00 m2 18,85
{4.2 tazienka} 2*(2,50+2,33)*2,55-0,80*2,00 m2 23,03]
{pasy nad blatami w aneksach kuchennych} (2,91+2,48+3,43+3,47)*0,70 m2 8,60
5.4]KNR 2-02 0815- |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach m2 287,45
0400
{1.1 biuro} 2*(2,70+3,58)*2,70-(2*0,80*2,00+1,16*1,80) m2 28,62
{1.0 korytarz} 2*(2,40+5,56)*3,20-(2*0,80*2,00+1,02*2,00) m2 45,70
{2.0 korytarz} 2*(2,40+5,72)*2,55-(0,90*2,00+1,00*1,42+1,12*2,09) m2 35,85
{3.0 korytarz} (2*2,40+3,05)*2,55-(2*0,90*2,00+1,12*2,09) m2 14,08
{2.1 korytarz} 1,20*2,55-0,90*2,00 m2 1,26
{2.3 i 2.4 pok¢j z aneksem} (3,78+2,48+5,35)*2,55-(0,90*2,00+1,40*1,42) m2 25,82
{3.1 korytarz} (3,40+1,70+3,00)*2,55-(0,80*2,00+0,90*2,00) m2 17,25
{3.2 kuchnia} (2*3,43+2,26)*2,55-1,02*1,32 m2 21,91
{3.3 pokoj} (4,76+3,89+3,43+2,92)*2,55-(2*1,11*1,32+0,70*2,00) m2 33,92
{3.5 schowek} (2*1,50+1,14)*2,55-0,70*2,00 m2 9,16
{4.1 korytarz} (2,40+1,62)*2,55-0,90*2,00 m2 8,45
{4.3 pok¢j z aneksem} (2*5,31+1,72+1,66+2,09+2,94)*2,55-2,09*1,48 m2 45,43,
5.5|KNR 2-02 0815- |Gfadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2 27,07
0600
13,34+13,73 m2 27,07
5.6/KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba lateksowa, zmywalng| m2 409,82
0500 - malowanie $cian
{1.1 biuro} 2*(2,70+3,58)*2,70-(2*0,80*2,00+1,16*1,80) m2 28,62
{1.0 korytarz} 2*(2,40+5,56)*3,20-(2*0,80*2,00+1,02*2,00) m2 45,70,
{1.3 pom. techniczne} 2*(2,32+2,64)*2,70-0,80*2,00 m2 25,18
{2.0 korytarz} 2*(2,40+5,72)*2,55-(0,90*2,00+1,00*1,42+1,12*2,09) m2 35,85
{3.0 korytarz} 2*(2,40+3,05)*2,55-(2*0,90*2,00+1,12*2,09) m2 21,85
{2.1 korytarz} 2*(1,20+2,70)*2,55-(2*0,90*2,00+0,80*2,00) m2 14,69
{2.3 i 2.4 pokdj z aneksem} 2*(6,69+5,35)*2,55-(0,90*2,00+1,40*1,42) m2 57,62
{3.1 korytarz} 2*(3,40+3,00)*2,55-(3*0,80*2,00+0,90*2,00) m2 26,04
{3.2 kuchnia} 2*(3,43+2,26)*2,55-(1,02*1,32+0,80*2,00) m2 26,07
{3.3 pokoj} 2%(4,76+3,89)*2,55-(2*1,11*1,32+0,70*2,00+0,80*2,00) m2 38,18
{3.5 schowek} 2*(1,50+1,14)*2,55-0,70*2,00 m2 12,06
{4.1 korytarz} 2*(2,40+4,29)*2,55-(0,90*2,00+0,80*2,00+1,16*2,00) m2 28,40
{4.3 pok¢j z aneksem} 2*(5,47+5,31)*2,55-(2,09*1,48+1,16*2,00) m2 49,56
5.7[KNNR 2 1402- Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng z gruntowaniem ptyt gipsowych, m2 178,48
0500 spoinowanych, szpachlowanych - malowanie sufitéw
9,53+5,96+3,17+13,34+13,73 m2 45,73,
13,73+(3,97+1,80)*6,69+7,62+6,68+7,75+17,23+3,77+1,71+7,00+5,83+22,83 m2 132,75
6]600 PODLOGI | POSADZKI m2 145,90
145,90 m2 145,90
6.1|KNNR 2 1201- Podkfady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego m3 3,20
0100
(13,34+9,53+3,17+5,96)*0,10 m3 3,20
6.2|KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 32,00
0100
13,34+9,53+3,17+5,96 m2 32,00
6.3|KNNR 2 0602- Izolacje poziome z ptyt styropianowych XPS gr. 10 cm uktadnych na wierzchu m2 32,00
0300 konstrukciji na sucho jednowarstwowe
32,00 m2 32,00
6.4|KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 32,00
0100
32,00 m2 32,00
6.5|KNNR 2 1202- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro m2 32,00
0100 grubosci 20 mm
32,00 m2 32,00
6.6|KNNR 2 1202- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubosci o | m2 32,00
0300 10 mm. Grubos$¢ docelowa 50 mm - krotno$¢ 3
32,00 m2 32,00
6.7)JKNR-1 0-21 4007- [Slepa podtoga z ptyt widrowych OSB-3, zwyktych o grubosci 22 mm m2 214,43

0301
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
7,62+34,60+37,14+35,66+6,29+71,87+21,25 m2 214,43
6.8|KNNR 2 0602- Izolacje poziome z ptyt z wetny mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowe m2 214,43
0500 ar. 10cm
214,43 m2 214,43
6.9|KNR 2-02 1110- |Utozenie na podtodze plyty jastrychowej Fermacell gr. 20 mm m2 21,14
0400
Analogia
7,62+3,92+3,77+5,83 m2 21,14
6.10|KNR-I 0-39 0115- |Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych m2 30,27,
0100 (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw, wykonane pod oktadzing
ceramiczng, z ptynnej folii uszczelniajgcej
3,17+5,96+21,14 m2 30,27
6.11)KNNR 2 1203- Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m2 42,49
0200 uktadane metoda regularng
3,17+5,96+13,34+6,50+3,92+3,77+5,83 m2 42,49
6.12)JKNNR 2 1205- Posadzka z paneli podtogowych klasy min. AC4 wraz z podktadem, dostosowane | m2 103,41
0900 do ogrzewania podtogowego
9,53+30,68+33,37+29,83 m2 103,41
6.13|KNR 4-01 0817-  [Listwy przyscienne z PVC wysokie (min 7,5 cm), montowane na wkrety m 138,06
0500
ANALOGIA
10,96+13,62+5,78+7,98+5,10+23,18+9,30+10,58+15,80+4,58+10,78+20,40 m 138,06
6.14]KNR-I 19-01 1017- [Wymiana stopni schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego szt. 6,00
0100
6,00 Szt. 6,00
6.15|KNR-I 19-01 1018- |[Wymiana tralek prostych, gtadkich, okragtych, kwadratowych i prostokgtnych w szt. 21,00
0100 schodach drewnianych mocowanych do stopnia lub policzka
21,00 szt. 21,00
6.16|KNR-I 19-01 1014- [Wymiana odcinkow prostych z drewna twardego ponad 1,0 m poreczy m 7,20
0200 schodowych z drewna
7,20 m 7,20
6.17)JKNR 4-01 1210- [Dwukrotne lakierowanie schoddéw drewnianych lakierem poliuretanowym m2 16,97
1001
ANALOGIA
21*1,15*(0,30+0,17)+21*1,10*0,06*4+7,20*0,01 m2 16,97
7]700 STOLARKA m2 48,59
48,59 m2 48,59
7.1]KNR-I 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV (U<0,90 W/m2*K) m2 3,41
0900 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2, obsadzone
na kotwach stalowych
1,00*1,42+1,40*1,42 m2 3,41
7.2|KNR-I 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV (U<0,90 W/m2*K) m2 3,09
1100 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,
obsadzone na kotwach stalowych
2,09%1,48 m2 3,09
7.3|KNR-I 0-19 0931- |Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2 2,00
0600 (U<1,30 W/m2*K) obsadzone na kotwach stalowych oszklone szybami
zespolonymi
1,00*2,00 m2 2,00
7.4/KNNR 2 1104- Oscieznica z MDF, regulowana, przylgowa, wykonczona m2 6,40
0200
4*0,80*2,00 m2 6,40,
7.5|KNNR 2 1103- Skrzydta drzwiowe ptytowe z MDF wewnetrzne z otworami nawiewnymi m2 13,20
0200
3*0,90*2,00+4*0,80*2,00+0,70*2,00 m2 13,20
7.6/KNNR 2 1103- Skrzydfa drzwiowe ptytowe z MDF wewnetrzne peine m2 19,60
0200
3*0,90*2,00+8*0,80*2,00+0,70*2,00 m2 19,60
7.7|Kal. ind. Blaty kuchenne ptytowe m2 6,18
(3,40+3,43+3,47)*0,60 m2 6,18
7.8]KNR 2-02 1021- |Szafki kuchenne zlewozmywakowe /B.l. nr 8/96/ - 3 szt. m2 2,97
0700
3*1,10*0,90 m2 2,97
7.9]KNR 2-02 1021-  |Szafki kuchenne nadpodtogowe jednodrzwiowe /B.l. nr 8/96/ - 6 szt. m2 3,24
0800
6*0,60*0,90 m2 3,24
7.10|KNR 2-02 1021-  [Szafki kuchenne nadpodtogowe dwudrzwiowe /B.l. nr 8/96/ - 3 szt. m2 2,43
0900
3*0,90*0,90 m2 2,43
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7.11|KNR 2-02 1021-  [Szafki kuchenne wiszgce jednodrzwiowe /B.l. nr 8/96/ - 6 szt. m2 3,24
1000
6*0,60*0,90 m2 3,24
7.12|KNR 2-02 1021-  [Szafki kuchenne wiszgce dwudrzwiowe /B.I. nr 8/96/ - 3 szt. m2 2,43
1100
3*0,90*0,90 m2 2,43
7.13|Kal. ind. Urzgdzenia do wbudowania. Lodéwka o wys. min. 150 cm - 3 szt., kuchenka kpl. 1,00
elektryczna z piekarnikiem - 3 szt.
1,00 kpl. 1,00
8]800 INSTALACJA WODOCIAGOWA kpl. 4,00
4,00 kpl. 4,00
8.1|KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych metoda m 74,00
0100 mechaniczng w budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 16x2.0 mm
ANALOGIA
74,00 m 74,00
8.2|KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych metoda m 26,00
0100 mechaniczng w budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 18x2.0 mm
ANALOGIA
26,00 m 26,00
8.3|KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych metoda m 6,00
0100 mechaniczng w budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o srednicy 20x2.0 mm
ANALOGIA
6,00 m 6,00
8.4]KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych metodg m 35,00
0200 mechaniczng w budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 25x2.5 mm
ANALOGIA
35,00 m 35,00
8.5|KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych metoda m 16,00
0300 mechaniczng w budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o srednicy 32x3.0 mm
ANALOGIA
16,00 m 16,00
8.6|KNR-I 0-31 0113- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubo$¢ | m 100,00
0700 otuliny 13 mm, $rednica nominalna rurocigqu 16 i 18 mm
74,00+26,00 m 100,00
8.7|KNR-I 0-31 0113- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubo$¢ | m 6,00
0800 otuliny 13 mm, $rednica nominalna rurociggu 25 mm
6,00 m 6,00
8.8|KNR-I 0-31 0113- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, grubo$¢ | m 16,00
0900 otuliny 13 mm, $rednica nominalna rurociggu 32 mm
16,00 m 16,00
8.9|[KNNR 4 0142- Szafki rewizyjne o wymiarach 200x250 mm kpl. 4,00
0300
4,00 kpl. 4,00
8.10|KNNR 4 0123- Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl. 8,00
0111 domowych, w rurociggach z polipropylenu o $rednicy nominalnej 32 mm. Zawory
kulowe
8,00 kpl. 8,00
8.11)KNNR 4 0140- Wodomierze o srednicy nominalnej 32 mm z nadajnikiem do zdalnego odczytu kpl. 8,00
0400
8,00 kpl. 8,00
8.12)KNNR 4 0132- Zawory kulowe o srednicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociggowych z rur z szt. 8,00
0312 polietylenu
8,00 Szt. 8,00
8.13|KNNR 4 0132- Zawory antyskazeniowy instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu szt. 1,00
0421
1,00 szt. 1,00
8.14|KNNR 4 0136- Zawory pod baterie i ubikacje z wezykiem o $rednicy 15 mm szt. 11,00
0100
11,00 Szt. 11,00
8.15|KNNR 4 0137- Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $rednicy nominalnej 15 mm szt. 7,00
0200
7,00 Szt. 7,00
8.16/KNNR 4 0137- Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o srednicy nominalnej 15 mm szt. 3,00
0800
3,00 szt. 3,00
8.17)KNR 2-15 0107- [Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zaworéw wyptywowych, szt. 10,00
0100 baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o Srednicy nominalnej 15 mm
10,00 szt. 10,00
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1 2 3 4 5 6
8.18|KNNR 4 0127- Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z préb 2,00
0101 polipropylenu a
2,00 préb 2,00
a
9900 INSTALACJE KANALIZACYJINE kpl. 4,00
4,00 kpl. 4,00
9.1/KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 43,36
0301 pojemnosci tyzki 0,60 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m - wykop pod zbiornik i
przytacze kanalizacyine. Grunt kategorii lI-1V
4,00*2,60*3,40+20,00*0,50*0,80 m3 43,36
9.2|[KNNR 1 0313- Umocnienie petne $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2 38,48
0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szerokosci do 1m,
gtebokosci do 3,0 m. Grunt kat. I-IV
2*(4,00+3,40)*2,60 m2 38,48|
9.3|[KNNR 1 0313- Umochnienie petne $cian wykopow z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymiw | m2 38,48
0500 gruntach suchych. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 m szerokosci wykopu o
gtebokosci 3 m. Grunt kat. I-IV
38,48 m2 38,48|
9.4/KNNR 6 0109- Podbudowy betonowe C8/10, pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg, grubo$¢ | m2 7,20
0100 warstwy po zageszczeniu 10 cm
3,00*2,40 m2 7,20,
9.5|KNNR 1 0608- Podsypka filtracyjna (tawa piaskowo-zwirowa) gr. 10 cm w gotowym wykopie. m3 1,00
0101 Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa
20,00*0,50*0,10 m3 1,00
9.6/KNNR 1 0408- Zageszczanie podsypki zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 1,00
0300
1,00 m3 1,00
9.7[KNNR 1 0608- Zasypka gr. 30 cm nad rure w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego [ m3 3,00
0201 kruszywa - z piasku $rednioziarnistego
Analogia
20,00*0,50*0,30 m3 3,00
9.8|KNNR 1 0408- Zageszczanie zasypki zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 3,00
0300
3,00 m3 3,00
9.9(Kal. ind. Zakup i dostarczenie kruszywa do podsypki i zasypki. Transport z odl. 10 km m3 4,00
4,00 m3 4,00
9.10|Kal. ind. Dostarczenie, montaz i podtgczenie zbiornika zelbetowego na $cieki sanitarne o | kpl. 1,00
poj. 10 m3
1,00 kpl. 1,00
9.11)KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm, faczone na m 20,00
0200 weisk
20,00 m 20,00
9.12]JKNNR 1 0214- Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, m3 571
0500 rowéw spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grubosci 25
cm. Grunt kat. llI-IV
38,48-32,77 m3 5,71
9.13|KNR-BO 12 0356- [Mechaniczne przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m3 0,01
0500 wapienneij, grubos¢ scian do 2 cegly
3*0,44*3,14*0,05*0,05 m3 0,01
9.14|KNNR 4 0203-03 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m 14,00
budynkéw o potaczeniach wciskowych
14,00 m 14,00
9.15|KNR 2-15 0205-  |Rurociag z rur PVC kanalizacyjnych, potaczenie metoda wciskowsa, $rednica rur m 11,60
0400 110 mm
2*3,00+2,10+3,00+0,50 m 11,60
9.16|KNR 2-15 0208- |Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 mm szt. 4,00
0500
4,00 szt. 4,00
9.17|KNR 2-15 0205-  |Rurociag z rur PVC kanalizacyjnych, potaczenie metoda wciskowsa, srednica rur m 20,10
0200 50 mm
1,10+3,00+3*1,30+2,00+6,00+1,30+2,80 m 20,10
9.18|KNR 2-15 0208- |Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 50 mm szt. 14,00
0300
14,00 szt. 14,00
9.19|KNNR 4 0218- Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 50 mm szt. 1,00
0100
1,00 Szt. 1,00
9.20]KNNR 4 0230- Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, kpl. 4,00
0201 gruszkowym
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4,00 kpl. 4,00
9.21|KNNR 4 0229- Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce szt. 3,00
0501
3,00 szt. 3,00
9.22]KNNR 4 0232- Brodzik natryskowy blaszany z kabing z tworzywa, dwuscienng kpl. 3,00
0201
ANALOGIA
3,00 kpl. 3,00
9.23(Kal. ind. Pralki automatyczne klasy A z podtgczeniem kpl. 3,00
3,00 kpl. 3,00
10J1000 INSTALACJE C.O. m2 120,10
120,10 m2 120,10
10.1|Kal. ind. Zestaw pompy ciepta powietrze - woda o mocy 13 kW. Zestaw Vaillant kpl. 1,00
aroTHERM split VWL 125/5AS + modut wiszgcy VWL 127/51S + sensoCONFORT
720 + VIH RW 300 + VP RW 100 lub réwnowazny
1,00 kpl. 1,00
10.2|Kal. ind. Grupa bezpieczenstwa do zasobnika 300 | kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
10.3|KNR-1 0-35 0202- |[Rurociggi o $rednicy zewnetrznej i grubosci scianki w mm 10x1 uktadane w rurze | m 5,00
0101 ostonoweij z rozdzielaczami z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim
5,00 m 5,00
10.4/KNR-1 0-35 0202- |Rurociggi o $rednicy zewnetrznej i grubosci scianki w mm 15x1 uktadane w rurze | m 5,00
0301 ostonowej z rozdzielaczami z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim
5,00 m 5,00
10.5|Kal. ind. Termostat przylgowy do ogrzewania podtogowego kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
10.6|Kal. ind. Modut komunikacji internetowej - montaz nascienny lub dotgczony do urzadzenia,| kpl. 1,00
wyposazony w ztagcze MODBUS, obstuga LAN i WiFi
1,00 kpl. 1,00
10.7|KNR-I1 0-31 0301- [Montaz ogrzewania podtogowego, uktad wezownicy $limakowy - czesé m2 120,10
0100 instalacyjna, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st. C, rurociagi o
Srednicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 75 mm
3,17+9,53+34,60+37,14+35,66 m2 120,10
10.8|KNNR 2 0602- Podkfad poziomy - ptyta trasowana XPS z aluminiowym dyfuzorem do m2 120,10
0300 ogrzewania podiogowego
ANALOGIA
120,10 m2 120,10
10.9]KNR-I1 0-31 0306- |[Montaz rozdzielaczy HP06/16 do ogrzewania podtogowego o ilosci obwoddéw 10 | kpl. 4,00
0500 (2x2 + 2x3), o $rednicy nominalnej przytaczy 3/4"/16
4,00 kpl. 4,00
10.10[N.Z. 2-15U 0009- |Montaz szafki do rozdzielaczy SWP-2, SWN-2 szt. 4,00
0200
4,00 szt. 4,00
10.11{KNR-I 0-31 0307- |Montaz zaworéw mieszajacych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym 24 V, kpl. 10,00
0200 Srednica nominalna gniazd zaworéw 20 mm
10,00 kpl. 10,00
10.12|Kal. ind. Modut sterowania mieszaczami kpl.
1
10.13|KNR-I 0-31 0308- |Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego, rurociggi o Srednicy nominalnej 16 i | m2 120,10
0100 20 mm bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy rozstaw rur w wezownicy 75
mm
120,10 m2 120,10
10.14|KNNR 4 0404- Rurociagi c.o. z rur wielowarstwowych o $rednicy zewnetrznej 20 mm o m 53,00
0101 potgczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
53,00 m 53,00
10.15|KNNR 4 0404- Rurociagi c.o0. z rur wielowarstwowych o srednicy zewnetrznej 25 mm o m 19,00
0201 potgczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
19,00 m 19,00
10.16{KNNR 4 0404- Rurociagi c.o. z rur wielowarstwowych o $rednicy zewnetrznej 32 mm o m 5,00
0301 potgczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
5,00 m 5,00
10.17|KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 1200 mm szt. 1,00
0700
1,00 szt. 1,00

17

SeKo Smart 17.1.0.2




Lp. Kod Opis I | cyiadowe | liose
1 2 3 4 5 6
10.18|KNNR 4 0429- Rury przytaczne wielowarstwowe o $rednicy zewnetrznej 20 mm, do grzejnikéw | kpl. 1,00

X:IL\IOA:LLOGIA
1,00 kpl. 1,00
10.19|KNNR 4 0412- Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 20 mm szt. 1,00
0200
1,00 szt. 1,00
10.20|KNR 215-0415-06- |Montaz gtowicy termostatycznej RTD-3100 szt 1,00
30
1,00 szt 1,00
10.21|KNR 215-0415-04- |Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 1,00
30
1,00 szt 1,00
10.22|Kal. ind. Montaz elektronicznego podzielnika ciepta kpl. 4,00
4,00 kpl. 4,00
10.23|Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 77,00
77,00 m 77,00
10.24|KNR 2-15 0404-  |Proba szczelnosci instalaciji centralnego ogrzewania w budynkach m 77,00
0200 niemieszkalnych
77,00 m 77,00
111100 WENTYLACJA kpl. 4,00
4,00 kpl. 4,00
11.1]KNR 217-01-13- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek, fi 125 m2 3,00
01-00
(4,00+2,00+1,50)*0,40 m2 3,00
11.2|KNR 2-16 0202- [lzolacja elementami z wetny mineralnej w oplocie z siatki Rabitza rurociggéw o m2 3,00
0100 Srednicy zewnetrznej 65-254 mm. Grubos¢ izolacii 120 mm
3,00 m2 3,00
11.3|KNR 2-17 0152-  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy do 200 mm - dostosowane do szt. 3,00
0200 montazu na blachodachéwce, ocieplane
3,00 szt. 3,00
11.4/[KNR 4-01 1007- |Oczyszczenie kanatéw dymowych szt. 12,00
0700
12,00 szt. 12,00
11.5|KNR 2-02 1215-  |Kratki wentylacyjne fi 110 mm osadzone w $cianach murowanych szt. 4,00
0300
4,00 Szt. 4,00
11.6|KNR 2-17 0206- |Wentylatory osiowe fazienkowy fi 100 mm z opdznieniem wytgczenia szt. 4,00
0100
4,00 Szt. 4,00
11.7|KNNR 4 0208- Rury z PVC o $rednicy 125 mm utozone w $cianach m 9,00
0400
3*3,00 m 9,00
12J1200 INSTALACJE ELEKTRYCZNE m 885,00
885,00 m 885,00
12.1{KNNR 5 0204- Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukfadane w tynku w m 420,00
0200 podtozu innvm niz beton
420,00 m 420,00
12.2|KNNR 5 0104- Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane na drewnie m 465,00
0100
420,00+45,00 m 465,00
12.3|KNNR 5 0203- Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur m 420,00
0100
420,00 m 420,00
12.4]JKNNR 5 0203- Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m 45,00
0300
45,00 m 45,00
12.5|KNNR 5 0201- Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur. Przewdd o przekroju 16 mm2 | m 24,00
0500
24,00 m 24,00
12.6]KNNR 5 0302-01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 62,00
62,00 szt. 62,00
12.7\KNNR 5 0308-05 [Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt. 8,00
biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2
8,00 szt. 8,00
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
12.8|KNNR 5 0308-01 [Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe| szt. 39,00
koncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
39,00 szt. 39,00
12.9|KNNR 5 0306-02 [tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 15,00
15,00 szt. 15,00
12.10|KNNR 5 0306-04 |tgczniki schodowe, krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej| szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
12.11{KNNR 5 0503- Oprawy os$wietleniowe ledowe prostokatne i okragte kpl. 48,00
0101
48,00 kpl. 48,00
12.12|KNR 5-08 0404- |Montaz rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg szt. 4,00
0100 mocowang (3 x lokal mieszkalny, 1 x lokal uzytkowy wraz z pompa ciepta i
fotowoltaikg)
4,00 szt. 4,00
12.13|KNNR 5 0408- Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych. Listwa przytaczowa szt. 4,00
0200 (zaciskowa)
4,00 szt. 4,00
12.14/KNNR 5 0408- Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych. Szyna tgczeniowa 3- szt. 4,00
0300 biegunowa
4,00 szt. 4,00
12.15(KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy szt. 6,00
0200
6,00 szt. 6,00
12.16|KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt. 35,00
0100
35,00 szt. 35,00
12.17|KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)- szt. 8,00
0301 biegunowy
8,00 szt. 8,00
12.18|KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- szt. 6,00
0401 biegunowy
6,00 szt. 6,00
12.19|Kal. ind. Montaz osprzetu instalacyinego na szynie TH35 - ochronnik przepig¢ T1+T2 szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
12.20|KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Roztgcznik izolacyjny 3 (4)-biegunowy szt. 4,00
0400
4,00 szt. 4,00
12.21|Kal. ind. Montaz osprzetu instalacyjnego na szynie TH35 - kontrolki faz szt. 3,00
3,00 szt. 3,00
12.22|Kal. ind. Montaz szyn wyréwnawczych i uziemiajgcych szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
12.23|KNNR 5 1303-01 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomi 35,00
pierwszy) ar
35,00 pomi 35,00
ar
12.24]KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, za kazdy pomi 35,00
0200 nastepny pomiar ar
35,00 pomi 35,00
ar
12.25|KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej. Obwéd 3-fazowy, pomiar pomi 6,00
0300 pierwszy ar
6,00 pomi 6,00
ar
12.26|KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwdd 3-fazowy za kazdy pomi 6,00
0400 nastepny pomiar ar
6,00 pomi 6,00
ar
12.27)|KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) - 14,00
14,00 - 14,00
12.28|KNNR 5 1305-02 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) - 14,00
14,00 - 14,00
12.29|KNNR 5 1304- Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt. 4,00
0500
4,00 szt. 4,00
12.30|KNNR 5 1304- Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy nastepny pomiar szt. 4,00
0600
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | _llogé
1 2 3 4 5 6
4,00 szt. 4,00
12.31|Kal. ind. Montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,90 kWp - montaz modutéw | kW 9,90
na gruncie wraz z systemowg konstrukcjg stalowg, przewodéw DC, falownika,
optymalizatoréw, skrzynek DC i AC z aparaturg modutowg i dokumentacjg
zgtoszeniowg
9,90 kw 9,90
131300 ROBOTY ZEWNETRZNE m2 14,80]
14,80 m2 14,80
13.1JKNNR 3 0403- Rozbiérka elementéw betonowych - schodéw zewnetrznych m3 1,65
0100
4,85*0,85*0,40 m3 1,65
13.2]JKNNR 2 0107- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: piyt m3 4,57
0300 fundamentowych
44,85*0,85*0,12 m3 4,57
13.3|KNNR 2 0104- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami stalowymi t 0,07
0400 okragtymi, zebrowanymi o $rednicy do 14 mm
78,00*0,888/1000 t 0,07
13.4{KNNR 2 0101- Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych, schodow m2 0,95
0800 prostych na ptycie
7*0,85*0,16 m2 0,95
13.5|KNNR 2 0107- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: schodow m3 2,07
0900 prostych
2,75*0,85*0,56+0,85*0,16*(1,40+2*1,05+2*0,70+2*0,35) m3 2,07
13.6/KNR-1 0-12 1121- |Oktadziny schodéw z ptytek gresowych uktadanych na klej metodg kombinowang | m2 5,37
0500
7*(0,16+0,35)*0,85+2,75*0,85 m2 5,37
13.7|Kal. ind. Dostarczenie i montaz wycieraczki stalowej, systemowej o wym. 100x50 cm kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
13.8|KNNR 6 0805- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce | m2 6,00
0500 piaskowej
4,00*1,14+4,11*0,35 m2 6,00
13.9|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 4,00
0400 wyfadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4,00 m3 4,00
13.10|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 9,43
0100 Giebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
4,00*1,14+8,11*0,60 m2 9,43
13.11{KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek | m2 9,43
0200 za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV. Docelowo 30 cm - krotno$¢ 2
9,43 m2 9,43
13.12|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospotki. Warstwa dolna. Grubosé warstwy | m2 9,43
0100 po zageszczeniu 20 cm
9,43 m2 9,43
13.13|KNNR 1 0408- Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 1,41
0300
9,43*0,15 m3 1,41
13.14{KNR 2-31 0109- |Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 9,43
0300
9,43 m2 9,43
13.15|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria m 14,00
0400 gruntu -1V
14,00 m 14,00
13.16|KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 14,00
0200
14,00 m 14,00
13.17|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadanej m2 9,43
0201 na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyiny nr 8/96)
9,43 m2 9,43
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5.

OBIEKT i ADRES Budynek mieszkalno-uzytkowy, Dolany 84A, dz. nr 197/1

INWESTYCJA

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej —etap Il

RODZAJ ROBOT Termomodernizacja — wymiana zrédta ciepta

OPIS TECHNICZNY

do wykonania robét objetych przedmiotem inwestycji

Przebudowg zostanie objety budynek mieszkalno-uzytkowy w Dolanach 84A, w zabudowie

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty —tawy zelbetowe; sciany
fundamentowe murowane z bloczkédw betonowych; sciany murowane z pustakéw i cegty
ceramicznej ocieplone styropianem w systemie ETICS; stropy prefabrykowane; stropodach
wielospadowy kryty papa na styropianie; okna 2-szybowe z PVC; drzwi zewnetrzne z PVC,
aluminium i stalowe; elewacja tynk cienkowarstwowy, malowany. Budynek jest wyposazony w
instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng i c.o. zasilang z wtasnej kottowni weglowej.

1. Stanistniejacy
wolnostojacej, 1i 3-kondygnacyjny, podpiwniczony.
2. Przebudowa budynku

Przebudowa polega na wykonaniu robdt wymiany pieca c.o. weglowego na nowy piec €.0. na
pellet, ktérych rodzaj i zakres obejmuje:

1)
2)

Demontaz istniejgcego kotta weglowego.

Montaz wktadu kominowego stalowego @ 180 mm z ociepleniem w istniejgcym kominie
murowanym.

Montaz kotta c.0. o mocy 41 kW ze sterownikiem i czujnikiem temperatury zewnetrznej.
Montaz zasobnika na pellet o pojemnosci 650 kg, tadowanym recznie, z podajnikiem
pneumatycznym.

Montaz zasobnika buforowego o pojemnosci 800 dm?.

Montaz zespotu pompowego i grupy bezpieczenstwa kotta.

Wymiana zbiornika zelbetowego na Scieki sanitarne.



Technologia kottowni
Kociot Pellematic PESK uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator sterujgcy
praca kotta. Paliwo w postaci pellet (zalecany pellet fi 6 mm)) zasysany jest przez turbine ssaca
z silosa tadowanego recznie o pojemnosci 650 kg i transportowany przez gietkie przewody do
kotta. W przypadku awarii systemu podawania istnieje mozliwosé recznego zasypu i eksploataciji
kotta. Nastepnie paliwo podawane jest na wstrzasowy ruszt talerzowy wykonany ze stali
kwasoodpornej poprzez system $luzy komorowej i podajnika $limakowego. Sluza komorowa
spetnia rowniez zabezpieczenie przed cofnieciem sie ptomienia do zasobnika. Proces spalania
rozpoczyna sie przez przewietrzenie komory spalania. Nastepnie nastepuje faza zaptonu. Dzieki
rozzarzonym elementom nastepuje zapton pelletu. Po fazie zaptonu kociot przechodzi w tryb
pracy modulowanej. Kociot wyposazony jest w systemy automatycznego odpopielania i
czyszczenia wymiennika. Dodatkowo w wymienniku ciepta zamontowane sg tzw. turbulatory
sterujace przeptywem spalin. W celu zapobiezenia szlakowania sie rusztu i narastaniu zaru
wykonuje on rytmiczne ruchy w celu oprézniania go z czesci niepalnych. Podczas pracy kotta
wydziela sie kondensat, ktory musi zosta¢ zneutralizowany i odprowadzony do kanalizaciji.
Spaliny odprowadzane sg do komina wykonanego ze stali kwasoodpornej lub ceramicznego o
srednicy min. 180 mm. Powietrze do spalania jest dostarczane przez trzybiegowy wentylator.
Pierwszg regulacje kotta powinien przeprowadzi¢ serwis fabryczny.
Kociot jest urzadzeniem kondensacyjnym wyposazonym w wymiennik ze stali kwasoodpornej
wyposazonym w automatyczny system jego czyszczenia oraz posiada zintegrowana grupe
pompowg. Czyszczenie wymiennika kondensacyjnego odbywa sie automatycznie w sposdb
cykliczny. Powierzchnie oczyszczane sg na skutek przesuwajacych sie specjalnych pidr oraz
dyszy, ktora kierujac pod odpowiednim katem wode z instalacji wodociggowej sptukuje
kondensat wraz z pytem do specjalnego syfonu. Dzieki temu mechanizmowi kociot utrzymuje
stale wysoka sprawnos$é. Podczas normalnej pracy nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu
do kanalizacji. Kociot pracuje w uktadzie hydraulicznie zamknietym.
W sytuacji osiaggniecia parametréw grzewczych obstugiwanego obiektu kociot wchodzi w tzw.
faze Standby az do catkowitego wygaszenia celem oszczednosci zuzycia paliwa.
Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczen w sktad ktérego wchodza
nastepujgce elementy:

e czujnik poziomu wody w instalacji,

e czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,

e czujnik przeciagzenia silnika podajnika,

e czujnik STB,

e wytagcznik awaryjny,

e uszkodzenie czujnika temperatury spalin.

Uktad podawania paliwa

Silos tadowany recznie o pojemnosci 650 kg moze zostaé¢ ustawiony obok kotta lub w
specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu. Pellet sktadowany bedzie w
silosie workowym zamocowanym na specjalnej konstrukcji. Powtoka silosa odporna jest
na wilgog.

Uktad akumulacji i rozdziatu ciepta

System cieplny pracuje w uktadzie cisnieniowym do 3 bar. Dla usprawnienia dziatania
urzadzen w instalacji zastosowano zasobnik buforowy o pojemnosci 800 |, ktéry jako
sprzegto hydrauliczne podwyzsza sprawnos$¢ uktadu oraz rozdziatu wody grzewcze;j.
System akumulacji ciepta realizowany jest przy pomocy cylindrycznych stojgcych
zbiornikéw wykonanych z blachy stalowej grubosci 3 -4 mm St 37-2 wg DIN 4753. Izolacja
- 100 mm grubosci pianka poliuretanowa z ptaszczem z tworzywa PVC.



Uktad odprowadzania spalin

Kociot wyposazony jest w wentylator wyciggowy pracujacy ze zmiennymi obrotami. Nad
utrzymaniem podcisnienia w kotle czuwa specjalny czujnik zamontowany w komorze
spalania. Ze wzgledu na zachodzacy proces kondensacji spalin uktad spalinowy musi by¢
wykonany ze stali kwasoodpornej lub jako ceramiczny. Przewidziano, ze dla kotta
zastosowany zostanie kanat spalinowy o srednicy 180 mm. Nalezy zapewni¢ ciagg
kominowy 0,1 mbar.

Uktad odprowadzania kondensatu

W praktyce ze spalenia 1 kg pellet otrzymujemy okoto 0,35 | kondensatu. Dodatkowo dla
utrzymania statej, wysokiej sprawnosci wymiennik sptukiwany jest co 3 h pracy kotta
wodg z instalacji wodociggowej w ilosci 2 litry. Zaréwno woda ptuczna jak i kondensat
nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej. Jezeli kratka sciekowa znajduje sie w
znacznej odlegtosci od kottéw nalezy zastosowac specjalny uktad pompowy dla kazdego
z kottow ttoczacy kondensat i wode ptuczng. W celu neutralizacji kondensatu nalezy
zastosowac neutralizatory kondensatu.
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Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar roboét

Budowlana

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il
Obiekt: Budynek mieszkalno-uzytkowy w m. Dolany
Termomodernizacja - wymiana zrédta ciepta

Dolany 84A, dz. nr 197/1
62-406 Ladek

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

Leszek Michalak
30-05-2024 r.

Inwestor

Wykonawca

SeKo Smart 17.1.0.2



Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1]100 KOTLOWNIA | INSTALACJA C.O. kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
1.1JKNNR 8 0529- Demontaz kotta zeliwnego lub stalowego wraz z zasobnikiem ekogroszku kpl. 1,00
0200
1,00 kpl. 1,00
1.2|JKNNR 8 0534- Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o. i c.w.u. o kpl. 2,00
0100 $rednicy do 100 mm
2,00 kpl. 2,00
1.3|Kal. ind. Wktad kominowy stalowy izolowany fi 180 mm z kompletem ksztattek, wyczystka, | m 11,00
wywiewka i zbiornikiem kondensatu
11,00 m 11,00
1.4]KNNR 4 0503- Dostarczenie i kompletny montaz kotta kondensacyjnego Pellematic Condens kpl. 1,00
0100 PESK 41 kW ze sterownikiem Pelletronic Touch z czujnikiem temperatury
zewnetrznej na 3 obwody c.o. i c.w.u. oraz zasobnikiem tadowanym recznie o
pojemnosci 650 kg z podajnikiem pneumatycznym lub zestaw réwnowazny
1,00 kpl. 1,00
1.5|KNNR 4 0508- Zasobnik buforowy o pojemnosci 800 dm3 kpl. 1,00
0100
1,00 kpl. 1,00
1.6|Kal. ind. Grupa pompowa tadowania bufora szt. 3,00
3,00 szt. 3,00
1.7|Kal. ind. Grupa pompowa c.w.u. DN 25 mm szt. 3,00
3,00 szt. 3,00
1.8|Kal. ind. Grupa bezpieczenstwa kotta kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
1.9|KNR-1 0-31 0213- [Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci catkowitej do 20 dm3 | szt. 2,00
0100
2,00 szt. 2,00
1.10|KNR-1 0-31 0212- [Montaz rozdzielaczy HC03/15 do centralnego ogrzewania o ilosci obwodéw 3, o | kpl. 3,00
0200 Srednicy nominalnej przytaczy 3/4"/15
3,00 kpl. 3,00
1.11{KNR-1 0-31 0112- [Montaz rozdzielaczy do wody zimnej lub cieptej, ilos¢ obwoddw 3, o Srednicy kpl. 3,00
0200 nominalnej przytaczy 3/4" / 15
3,00 kpl. 3,00
1.12|[KNR-1 0-31 0211- |Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych, symbol szafki HSN 4 szt. 2,00
0200
2,00 szt. 2,00
1.13|Kal. ind. Montaz elektronicznego podzielnika ciepta kpl. 3,00
3,00 kpl. 3,00
1.14/KNNR 4 0512- Zbiorniki kondensatu o pojemnosci 100 dm3 kpl. 1,00
0100
1,00 kpl. 1,00
1.15|Kal. ind. Komplet potgczen w kottowni - orurowanie, ocieplenie rur, zawory, podtgczenia, | kpl. 1,00
ksztattki
1,00 kpl. 1,00
1.16|Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 80,00
80,00 m 80,00
1.17|KNNR 4 0528- Proby szczelnosci weztoéw cieplnych wymiennikownych o ogdinej powierzchni szt. 1,00
0100 ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
1,00 Szt. 1,00
1.18|KNNR 4 0529- Uruchomienie kottowni c.o. szt. 1,00
0200
1,00 Szt. 1,00
1.19]KNNR 8 0401- Wymiana rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 50 mm, w m 20,00
0400 kanale
20,00 m 20,00
1.20|KNNR 8 0401- Wymiana rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 40 mm, w m 40,00
0300 kanale
40,00 m 40,00
1.21]KNNR 8 0401- Wymiana rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 25-32 mm, | m 80,00
0200 w kanale
80,00 m 80,00
1.22|KNNR 8 0401- Wymiana rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o srednicy 15-20 mm, | m 110,00
0100 w kanale
110,00 m 110,00
1.23|Kal. ind. Wykonanie i zamkniecie wraz z wykonczeniem otworéw montazowych w szt. 6,00

kanatach
6
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | _llogé
1 2 3 4 5 6
6,00 szt. 6,00
1.24{KNNR 8 0403- Wymiana rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 25-32 mm, | m 24,00
0300 na $cianie - wymiana pionow
24,00 m 24,00
1.25|KNNR 8 0419- Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego, stalowego, aluminiowego, kpl. 13,00
0300 ptytowego oraz rur stalowych o potgczeniach spawanych o srednicy 15 mm
13,00 kpl. 13,00
1.26/KNNR 8 0417- Wymiana grzejnika na grzejnik stalowy dwuptytowy o wysokosci 660 mm i kpl. 13,000
0300 dtugosci 1200 mm (10), 900 mm (2) i 600 mm (1)
13,00 kpl. 13,000
2|200 INSTALACJE KANALIZACYJINE kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00}
2.1]JKNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 43,36
0301 pojemnosci tyzki 0,60 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m - wykop pod zbiornik i
przytacze kanalizacyine. Grunt kategorii Ill-1V
4,00*2,60*3,40+20,00*0,50*0,80 m3 43,36
2.2|[KNNR 1 0313- Umocnienie petne $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2 38,48
0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szerokosci do 1m,
gtebokosci do 3,0 m. Grunt kat. I-IV
2*(4,00+3,40)*2,60 m2 38,48|
2.3][KNNR 1 0313- Umochnienie petne $cian wykopow z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi w | m2 38,48
0500 gruntach suchych. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 m szerokosci wykopu o
gtebokosci 3 m. Grunt kat. I-IV
38,48 m2 38,48|
2.4lKNNR 6 0109- Podbudowy betonowe C8/10, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos¢ | m2 7,20
0100 warstwy po zageszczeniu 10 cm
3,00*2,40 m2 7,20
2.5|KNNR 1 0608- Podsypka filtracyjna (fawa piaskowo-zwirowa) gr. 10 cm w gotowym wykopie. m3 1,00
0101 Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa
20,00*0,50*0,10 m3 1,00
2.6/KNNR 1 0408- Zageszczanie podsypki zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 1,00
0300
1,00 m3 1,00
2.7IKNNR 1 0608- Zasypka gr. 30 cm nad rure w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego [ m3 3,00
0201 kruszywa - z piasku $rednioziarnistego
Analogia
20,00*0,50*0,30 m3 3,00
2.8|KNNR 1 0408- Zageszczanie zasypki zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 3,00
0300
3,00 m3 3,00
2.9|Kal. ind. Zakup i dostarczenie kruszywa do podsypki i zasypki. Transport z odl. 10 km m3 4,00
4,00 m3 4,00
2.10|Kal. ind. Dostarczenie, montaz i podtgczenie zbiornika zelbetowego na $cieki sanitarne o | kpl. 1,00
poj. 10 m3
1,00 kpl. 1,00
2.11)KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC. Rurociaggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm, faczone na m 20,00
0200 wcisk
20,00 m 20,00
2.12|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, m3 571
0500 rowéw spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grubosci 25
cm. Grunt kat. Ill-IV
38,48-32,77 m3 5,71
2.13]JKNR-BO 12 0356- [Mechaniczne przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m3 0,01
0500 wapienneij, grubos¢ scian do 2 cegly
3*0,44*3,14*0,05*0,05 m3 0,01
2.14|KNNR 4 0203-03 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m 4,00
budynkéw o potgczeniach wciskowych
4,00 m 4,00
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6.

Budynek administracyjny Urzedu Gminy,

Ladek, ul. Rynek 26, dz. nr 601/5i 602

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej — etap Il

RODZAJ ROBOT | Roboty remontowe elewaciji

OBIEKT i ADRES

INWESTYCJA

OPIS TECHNICZNY

do wykonania rob6t objetych przedmiotem inwestycji

1. Stanistniejacy

Przebudowg zostanie objety budynek administracyjny Urzedu Gminy, w zabudowie
wolnhostojgcej, 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty —tawy zelbetowe; Sciany
fundamentowe murowane z bloczkdédw betonowych; Sciany murowane z pustakéw; stropy
prefabrykowane z ptyt kanatowych; stropodach dwuspadowy kryty papg na betonie; okna
2-szybowe z PVC; drzwi zewnetrzne aluminiowe i stalowe; elewacja - tynk cienkowarstwowy,
mineralny na styropianie w systemie ETICS. Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna,
wodociggowa, kanalizacyjna i c.o. zasilang z wtasnej kottowni.

it

2. Przebudowa budynku
Przebudowa polega na wykonaniu rob6t remontowych elewac;ji, ktérych rodzaj i zakres obejmuje:

1) Przygotowanie podtoza pod malowanie scian poprzez oczyszczenie i zmycie. Podtoze
nalezy przed malowaniem zaimpregnowac preparatem gruntujgcym.

2) Dwukrotne malowanie elewacji farbg silikonowa.

3) Montaz rolet aluminiowych z napedem elektrycznym, z dociepleniem wycie¢ pod
skrzynkami roletowymi. Docieplenie przy uzyciu ptyt styrodur lub folii izolacyjnej.

4) Docieplenie wycie¢ w $Scianach przy zastosowaniu styropianu fasadowego o
wspotczynniku A < 0,033 W/mK.

5) Montaz zasilania rolet zewnetrznych.



Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar roboét

Budowlana

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il
Obiekt: Budynek Urzedu Gminy
Roboty remontowe elewacji

ul. Rynek 26. dz. nr 601/5 i 602
62-406 Ladek

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

Leszek Michalak
30-05-2024 r.

Inwestor

Wykonawca

SeKo Smart 17.1.0.2



Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1]100 ELEWACJA - MALOWANIE m2 704,78
704,78 m2 704,78
1.1]KNNR 2 1504- Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2 779,24
0100
(2*21,44+34,74+33,70)*7,00 m2 779,24
1.2|KNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podioza poprzez oczyszczenie i zmycie m2 704,78
0100
{potnoc} 23,38*7,33+10,32*8,55- m2 149,56
(14*1,65*1,52+3*1,62*1,72+1,57*2,56+13,06*2,85+2*3,50*3,62)
{pdinoc - oscieza i sufit} (14*4,82+3*5,06+6,69)*0,20+2*10,74*0,50+13,06*1,21 m2 44,41
{potudnie} 6,90*8,71+0,45*1,21+(0,36+20,86+0,36+6,98)*7,54- m2 209,59
(1,45*1,50+1,41*1,70+2*1,00*0,92+2*0,30*0,60+12*1,30*3,56+1,20*0,81+1,52*2,
05)
{potudnie - o$cieza} 4,45*0,20+4,52*0,20+12*8,42*0,25+5,62*0,20 m2 28,18
{potudnie - zejscie do kottowni} 2*0,50%1,36*1,84+(2*1,31*1,22)*1,84-0,90*1,84 m2 6,73
{wschod} 21,44%(6,48+1,21)-(9*1,69*1,51+6*1,65*1,71+2*1,72*1,56+1,68*2,50) m2 115,41
{wschod - oscieza} 9*4,71*0,20+6*5,07*0,20+2*5,00*0,20+6,68*0,20 m2 17,90
{zachod} 21,44*7,40- m2 115,87
(1,80*7,40+11*0,84*1,50+7*1,50*0,84+2,20*0,92+2,10*1,10+2,45*1,00)
{zachod - oscieza} 18*3,84*0,20+(5,90+5,30+5,32)*0,20 m2 17,13
1.3|KNR-K 08 0301- |Malowanie powierzchni zewnetrznych. Gruntowanie preparatem pod farbe 100 7,05
0300 silikonowa m2
7,05 100 7,05
m2
1.4]KNNR 2 1004- Uzupetnienie ubytkdw i naprawa tynkéw cienkowarstwowych gr. 2mm - wyprawki | m2 35,24
0102
ANALOGIA
704,78*0,05 m2 35,24
1.5|KNNR 2 1405- Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych strukturalnych farbg silikonows - m2 704,78
0200 metoda kombinowana (3-kolorowa)
704,78 m2 704,78
1.6|KNNR 2 1403- Malowanie emalig ftalowg ogdlnego stosowania powierzchni metalowych m2 3,21
0201 petnych. Drzwi, drzwiczki i elementy petne o powierzchni ponad 0,50 m2
2*1,00*0,94+2*0,30*0,60+1,20*0,81 m2 3,21
1.7/KNR 2-17 0137-  [Wymiana kratek wentylacyjnych okragtych fi 100 z PVC szt. 26,00
0100
ANALOGIA
26 Szt. 26,00
2|200 ELEWACJA - ROLETY m2 120,55
120,55 m2 120,55|
2.1]KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru oscieznic okiennych PVC o powierzchni ponad 2 m2 m2 5,10
0500
2*1,51*1,69 m2 5,10
2.2|JKNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 3,38
1100
2*1,69 m 3,38
2.3[KNNR 3 0302- Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3 1,94
0100 cementowo-wapiennej
5,10*0,38 m3 1,94
2.4/KNNR 3 0602- Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych o pow. do 5 m2 z zaprawy cementowo- m2 5,10
0100 wapiennej na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo-cementowych,
zagruntowanych siatkach
5,10 m2 5,10
2.5|KNR 2-02 0815- |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i m2 7,50
0400 betonéw wylewanych
7,50 m2 7,50
2.6/KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa, zmywalng| m2 7,50
0500
7,50 m2 7,50
2.7|Kal. ind. Woyciecie ptyt styropianowych wraz z wyprawa pod montaz rolet zewnetrznych m2 23,53
{potudnie} (12*1,30+1,50)*0,25 m2 4,28
{wschod} (7*1,69+6*1,65+2*1,56)*0,25 m2 6,21
{zachdéd} 18*0,84*0,25 m2 3,78
{wycinka pod kabel} (34,74+2*21,44+15,00)*0,10 m2 9,26
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: llosci Liczba/
Lp Kod Opis IM | sktadowe | _llogé
1 2 3 4 5 6
2.8|TZKNBK cz. VII Izolacja pionowa z ptyt styrodur grubosci 3 cm na zaprawie klejowej - montaz pod| m2 14,27
0109-0820 skrzynka roletowg
ANALOGIA
14,27 m2 14,27
2.9IKNNR 2 1902- Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka mokra, przy | m2 14,36
0100 fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadaneij recznie o grubosci 1,5 mm
5,10+9,26 m2 14,36
2.10|KNR-W 2-02 1038-|Montaz rolet kompletnych, aluminiowych (kolor), z napedem elektrycznym 230V | m2 120,55
0100
ANALOGIA
12+*1,30*3,56+1,45*1,50+7*1,51*1,69+6*1,65*1,71+2*1,72*1,56+18*1,50*0,84 m2 120,55
2.11)KNNR 5 0206- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane n.t. w m 92,62,
0400 podtozu innym niz beton
34,74+2*21,44+15,00 m 92,62
2.12|KNNR 5 0302- Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm podwojne szt. 23,00
0200
23,00 szt. 23,00
2.13]KNNR 5 0306- taczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, do rolet szt. 46,00
0300
46,00 Szt. 46,00,
2.14|KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy szt. 3,00
0100
3,00 szt. 3,00
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7.

OBIEKT i ADRES

Budynek mieszkalny wielorodzinny, Ladek, ul. Pyzderska 23, dz. nr 561/5

INWESTYCJA

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej —etap Il

RODZAJ ROBOT

Termomodernizacja i roboty remontowe

OPIS TECHNICZNY

do wykonania robét objetych przedmiotem inwestycji

1. Stanistniejacy

Przebudowg zostanie objety budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnhostojacej,
3-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty — betonowe; Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych; sciany murowane z pustakéw i cegtly
ceramicznej; stropy prefabrykowane, gestozebrowe; dach dwu i jednospadowy kryty papa na
betonie; okna 2-szybowe z PVC; drzwi zewnetrzne stalowe profilowane; elewacja tynk zwykty,
cementowo-wapienny. Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa,
kanalizacyjng i czesciowo c.o. zasilang z wezownic w poszczegblnych lokalach.




2. Przebudowa budynku
Przebudowa polega na wykonaniu robdt termomodernizacji i remontu budynku, ktérych rodzaj i
zakres obejmuje:

1) Przygotowanie podtoza pod ocieplenie $cian poprzez usuniecie luznego tynku,
uzupetnienie ubytkéw w tynkach oraz oczyszczenie i zmycie. Podtoze nalezy przed
ociepleniem zaimpregnowac preparatem gruntujgcym.

2) Docieplenie scian zewnetrznych w systemie ETICS przy zastosowaniu styropianu
fasadowego grubosci 16 cm, o wspotczynniku A< 0,033 W/mK.

3) Docieplenie scian fundamentowych i piwnic przy zastosowaniu styropianu XPS Hydro
grubosci 12 cm, o wspotczynniku A< 0,036 W/mK. Do ochrony warstwy ocieplenia nalezy
zastosowac folie kubetkowa.

4) Docieplenie cokotu przy zastosowaniu styropianu XPS grubosci 12 cm, o wspétczynniku
A< 0,036 W/mK.

5) Ocieplenie dachu styropapg z rdzeniem styropianowym gr. 20 cm i dodatkowg warstwa
pokrycia z papy termozgrzewalnej. Styropian o wspétczynniku A< 0,036 W/mK.

6) Wymiane obrébek blacharskich muréw, komindéw i krawedzi dachu na obrébki
odpowiedniej szerokosci z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.

7) Wymiane rynienirur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.

8) Wymiane stolarki okiennej na okna z PVC z pakietem 3-szybowym o wspétczynniku
Ucmax < 0,90 W/m?K.

9) Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminiowe o wspétczynniku
Ucmax < 1,30 W/m?K.

10) Rozbidrke i ponowne wykonanie schodéw zewnetrznych wejsciowych do budynku z
blokéw betonowych prefabrykowanych oraz schoddw zewnetrznych do piwnicy
betonowanych na gruncie.

11) Rozbidrke i ponowne utozenie nawierzchni utwardzonej kostkg brukowg betonowa z
mikrofazg, grubosci 6 i 8 cm cm oraz utozenie obrzezy betonowych 20x6 cm.

12) Demontaz i montaz instalacji odgromowej.

13) Posadzki betonowe z ociepleniem podtogi na gruncie w piwnicy.

14) Wymiane i uzupetnienie instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej i c.o0. z
montazem pieca na pellet o mocy 10 kW z zatadunkiem recznym.

3. Technologia kottowni

Kottownie zautomatyzowane Pellematic Condens to kottownie z kottami automatycznymi,
opalanymi pelletami drzewnymi w wersji zautomatycznym podawaniem paliwa lub zatadunkiem
recznym. Urzadzenia spetniajg wymagania normy DIN EN303-5. Jako paliwa nalezy stosowac
pellet drzewny o wartosci opatowej 16,5 - 19 MJ/kg.

Kociot Pellematic Condens uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator
sterujgcy praca kotta. Paliwo w postaci pellet (zalecany pellet fi 6 mm) zasypywane jest
automatycznie silosa zasypywanego recznie o pojemnosci 650 kg, a nastepnie do zasobnika
przykottowego o pojemnosci okoto 50 litrow wyposazonego w system kontroli ilosci paliwa z
automatycznym powiadomieniem uzytkownika o minimalnym jego poziomie. Nastepnie paliwo
podawane jest na wstrzgsowy ruszt talerzowy wykonany ze stali kwasoodpornej poprzez system
$luzy komorowej i podajnika $limakowego. Sluza komorowa spetnia réwniez zabezpieczenie
przed cofnieciem sie ptomienia do zasobnika. Proces spalania rozpoczyna sie przez
przewietrzenie komory spalania. Nastepnie nastepuje faza zaptonu. Dzieki rozzarzonym
elementom nastepuje zapton pelletu. Po fazie zaptonu kociot przechodzi w tryb pracy
modulowanej. Kociot wyposazony jest w systemy automatycznego odpopielania i czyszczenia
wymiennika. Dodatkowo w wymienniku ciepta zamontowane sg tzw. turbulatory sterujgce
przeptywem spalin. W celu zapobiezenia szlakowania sie rusztu i narastaniu zaru wykonuje on
rytmiczne ruchy w celu oprézniania go z czesci niepalnych. Podczas pracy kotta wydziela sie
kondensat, ktéry musi zostaé¢ zneutralizowany i odprowadzony do kanalizacji. Spaliny



odprowadzane sg do komina wykonanego ze stali kwasoodpornej lub ceramicznego o Srednicy
min 130 mm. Powietrze do spalania jest dostarczane osobnym kanatem nawiewnym.

b

Pierwszg regulacje kotta powinien przeprowadzi¢ serwis fabryczny. Kociot Pellematic
Condens jest urzadzeniem kondensacyjnym wyposazonym w wymiennik ze stali
kwasoodpornej wyposazonym w automatyczny system jego czyszczenia. Czyszczenie
wymiennika kondensacyjnego odbywa sie automatycznie w sposéb cykliczny.
Powierzchnie oczyszczane sg na skutek przesuwajgcych sie specjalnych piér oraz dyszy,
ktéra kierujgc pod odpowiednim katem wode z instalacji wodociggowej i sptukuje
kondensat wraz z pytem do specjalnego syfonu. Dzieki temu mechanizmowi kociot
utrzymuje stale wysoka sprawnos¢. Podczas normalnej pracy nalezy zapewnic
odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kociot pracuje w uktadzie hydraulicznie
zamknietym.
W sytuacji osiggniecia parametrow grzewczych obstugiwanego obiektu kociot wchodzi w
tzw. faze Standby az do catkowitego wygaszenia celem oszczednosci zuzycia paliwa.
Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwatarnicuch zabezpieczen w sktad ktérego wchodza
nastepujace elementy:

e czujnik temperatury spalin w kotle,

e czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,

e czujnik przecigzenia silnika podajnika,

e czujnik STB,

e wytacznik awaryjny.

Uktad podawania paliwa sktada sie z silosa o pojemnosci 650 kg zasypywanego recznie
potaczonego z kottem gietkimi przewodami. Silos nalezy ustawi¢ w dogodnym dla
uzytkownika miejscu w kottowni.
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SCHEMAT SZAFKI
Z OLICZNIKOWANIEM CO. MIESZKAN
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Rozdzielacz obiegow I

wocly uzytkowe j

Kociot Rondemsc\cyjny
no pellet typ Pellematic
Condens 10 kW firmy
Okofen

Zasobnik c.w.u.
o poJ. 300L.
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2’ - Filtr siatkowy wielkos¢ oczek 0,5mm
3’ - Cieptomierz
4’ - Zawér zwrotny
S’ = Zawor kulowy

Silos workowy 650 kg
tadowany recznie
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Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar roboét

Budowlana

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Ladku
Termomodernizacja i roboty remontowe

ul. Pyzderska 23, dz. nr 561/5
62-406 Ladek

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

Leszek Michalak
30-05-2024 r.

Inwestor

Wykonawca

SeKo Smart 17.1.0.2



Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1]100 DACH - POKRYCIE m2 131,21
131,21 m2 131,21
1.1|JKNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy gzymséw| m2 8,21
0800 ito. z blachy nie nadaiacei sie do uzvtku
4*4,90*0,30+2*4,65*0,25 m2 8,21
1.2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m 26,93
0400
2*8,73+9,47 m 26,93]
1.3|KNR 4-01 0535-  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 26,77
0600
7,10+7,37+2*6,15 m 26,77
1.4|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie odpadow i gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu| m3 2,00
0400 i wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2,00 m3 2,00
1.5|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie odpadow i gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i | m3 2,00
0500 wyfadunku. Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu
ponad 1 km. Krotnos¢ 9
2,00 m3 2,00
1.6|KNR-I 0-15 0527- |Analogia - Pokrycie dachéw warstwg papy termozgrzewalnej z rdzeniem m2 129,59
0100 styropianowym (styropapg) o gr. 20 cm z zagruntowaniem podtoza i wykonaniem
klina dorynnowego
2*4,90*8,73+9,47*4,65 m2 129,59
1.7)JKNNR 2 0507- Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng m2 131,21
0200
129,59+0,90*1,80 m2 131,21
1.8|KNR-I 0-22 0529- |Obrébki kominéw dymowych i wentylacyjnych z papy termozgrzewalnej dkd - 7 m 3,28
0600 szt.
2*(1,73+0,39+1,30+0,43+1,20+0,42)*0,30 m 3,28
1.9|KNR 2-17 0152- |Wymiana wywietrzakéw dachowych cylindrycznych o srednicy do 200 mm - szt. 2,00
0200 dostosowane do montazu na papie, ocieplane
2,00 szt. 2,00
1.10|KNNR 2 0508- Montaz blachy okapowej i pasa podrynnowego z blachy powlekanej m 53,86
0300
2*(2*8,73+9,47) m 53,86
1.11{KNNR 2 0504- Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo grubosci 0,55 mm, | m2 18,76
0201 przy szerokosci w rozwinigciu powyzej 25 cm - obrébka krawedzi dachu,
kominéw i zadaszenia nad wejsciem
4*4,90*0,40+2*4,65*0,40+9,47*0,30+(4,24+3,46+3,24)*0,30+3,60*0,30 m2 18,76
1.12|KNNR 2 0505- Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rynny m 26,93
0500 dachowe pétokragte z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor grafit lub
stal)
2*8,73+9,47 m 26,93]
1.13|KNNR 2 0505- Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rury m 26,77
0700 spustowe okragte z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor grafit lub
stal)
7,10+7,37+2*6,15 m 26,77
1.14|KNR-K 05 0301- |Montaz lei spustowych szt. 4,00
0601
4,00 szt. 4,00
1.15/KNR 2-15 0217-  |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm, tgczone szt. 4,00
0200 metoda wciskowg
4,00 szt. 4,00
1.16|KNR 2-25 0207- |Budowa zadaszenia nad schodami do piwnicy. Konstrukcja prosta na stupach m2 6,08
0100 stalowych fi 100 mm, dach drewniany z petnym deskowaniem kryty blachg ptaska
ANALOGIA panelowg na rgbek stojgcy
1,60*3,80 m2 6,08
2|200 STOLARKA | ELEMENTY ELEWACJI m2 39,07
39,07 m2 39,07|
2.1]KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie m2 6,97
0600 cementowo-wabpiennei o arubosci do 15 cm
(1,66+1,02)*2,60 m2 6,97
2.2|KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych i okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 4,00
0400
4,00 szt. 4,00
2.3[KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie m3 1,90

0300

wapiennej lub cementowo-wapiennei, dla otworéw drzwiowych i okiennych

10
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1,90*1,00 m3 1,90
2.4]KNNR 2 0302- Sciany murowane. Oscieza otwordéw w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly [otwo 1,00
0500 r
1,00 otwd 1,00
r
2.5|KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN m 3,60
0500
3*1,20 m 3,60
2.6|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z pustakéw "Alfa" na m3 1,47,
0300 zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
0,85*2,05*0,25+1,34*1,40*0,40+2*0,88*0,38*0,42 m3 1,47
2.7\KNR 4-01 0711-  |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat. Ill, zaprawa cem-wap. na $cianach m2 7,48
0200 ptaskich, stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakoéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonie, jedno miejsce - 2 m2
2*0,85*2,05+1,34*1,40+2*0,15*2,60+4*0,88*0,38 m2 7,48
2.8|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15| m3 2,97
0200 cm - rozbiérka schodow
(3,06+2,79+2,52+2,25+1,98+1,71+1,44+1,17)*1,17*0,15 m3 2,97
2.9|IKNNR 1 0303- Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu i przew6z na m3 7,63
0200 odlegtosé do 10 m. Grunt kategorii 11
4,00*0,60*0,80+1,45*3,75*1,05 m3 7,63
2.10|KNNR 2 0107- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: taw m3 1,92
0100 fundamentowych
(4,00+2*1,45+3,75)*0,60*0,30 m3 1,92
2.11|KNNR 2 0104- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjng pretami stalowymi t 0,02
0100 okragtymi, gtadkimi o $rednicy do 14 mm
0,02 t 0,02
2.12|KNNR 2 0601- Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych, przeciwwilgociowe wykonywane | m2 6,39
0402 z papy asfaltowej na lepiku na goraco z zagruntowaniem podtoza roztworem
asfaltowym
(4,00+2*1,45+3,75)*0,60 m2 6,39
2.13]KNNR 2 0301- Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 3,25
0300
4,00*1,50*0,25+(2*1,45+3,75)*1,05*0,25 m3 3,25
2.14]KNNR 2 0601- Dwuwarstwowe izolacje powierzchni pionowych, przeciwwilgociowe powtokowe m2 25,33
0602 wykonywane na goraco lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podtoza
roztworem asfaltowym
2*(4,00+1,45)*1,50+4,00*0,50+(2*1,45+3,75)*1,05 m2 25,33]
2.15|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego z kruszywa m3 0,95
0100 naturalnego
4,00*1,25*0,15+1,16*1,17*0,15 m3 0,95
2.16|KNNR 2 0601- Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych, przeciwwilgociowe wykonywane | m2 6,36
0402 z papy asfaltowej na lepiku na gorgco z zagruntowaniem podtoza roztworem
asfaltowym
4,00*1,25+1,16*1,17 m2 6,36)
2.17)KNNR 2 0101- Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych, schodéw m2 0,87
0800 prostych na ptycie
5*0,15*1,16 m2 0,87
2.18/KNNR 2 0107- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: schodéw m3 0,58
0900 prostych
2,67*1,16*0,12+7*0,50*0,15*0,35*1,16 m3 0,58
2.19]KNNR 2 0602- Izolacje poziome z plyt styropianowych XPS gr. 10 cm uktadnych na wierzchu m2 5,00
0300 konstrukcii na sucho jednowarstwowe
5,00 m2 5,00
2.20|KNNR 2 1202- Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2 5,00
0500
5,00 m2 5,00
2.21]KNNR 2 1202- Posadzki cementowe z cokolikami. Zmiana grubosci o 10 mm. Krotnos$¢ 2 m2 5,00
0700
5,00 m2 5,00
2.22]JKNNR 2 1301- Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej, systemowe, proste m 4,00
0400
ANALOGIA
4,00 m 4,00
2.23|[KNNR 2 1203- Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m2 5,00
0200 uktadane metodg regularng
5,00 m2 5,00
2.24|KNR 4-01 0354-  [Wykucie z muru okapnikéw stalowych m 21,20
1100
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1,50+2*0,53+0,55+3*0,55+2*2,08+3*1,34+2*2,08+1,43+2*0,53+0,47+3*0,38 m 21,20
2.25|KNNR 2 0302- Sciany murowane. Osadzenie okapnikéw okiennych stalowych, malowanych m 20,44
0700 proszkowo o szerokosci 35 cm
20,44 m 20,44
2.26]KNNR 2 1405- Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbg silikonows - m2 1,62
0200 malowanie zadaszenia
0,90*1,80 m2 1,62
2.27|KNR-1 0-19 0928- |Demontaz i montaz nowych okien z PVC (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i | m2 3,93
0800 uchylno-rozwieranych o powierzchni do 1,5 m2, obsadzonych na kotwach
stalowych
0,38*0,88+2*0,53*0,53+0,47*0,50+3*0,58*0,55+2*0,53*0,53+2*1,16*0,55 m2 3,93
2.28|KNR-I1 0-19 0928- |Demontaz i montaz nowych okien z PCV (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i | m2 8,04
1000 uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5 m2, obsadzonych na
kotwach stalowych
2*1,34*1,40+1,50*1,43+1,50*1,43 m2 8,04
2.29|KNR-I 0-19 0928- |Demontaz i montaz nowych okien z PVC (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i | m2 11,90
1100 uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2, obsadzonych
na kotwach stalowych
4*2,08*1,43 m2 11,90
2.30|KNR-I 0-19 0928- |Demontaz i montaz nowych drzwi balkonowych z PCV (Ucmax < 0,90 W/m2*K), | m2 1,60
1200 obsadzonych na kotwach stalowych
0,80*2,00 m2 1,60
2.31|KNR-1 0-19 0931- |Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne m2 1,80
0610 (Ucmax < 1,30 W/m2*K), obsadzone na kotwach stalowych oszklone na budowie
szybami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi
0,90*2,00 m2 1,80
2.32)JKNNR 2 1302- Drzwi stalowe ocieplane do kottowni m2 1,71
0300
0,90*1,90 m2 1,71
2.33|KNR 2-02 1215-  [Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach, o powierzchni elementéw do 0,10 m2 | szt. 16,00
0100
16,00 szt. 16,00
2.34]KNR 4-01 1305- [Przecinanie poprzeczne stali palnikiem pretow okragtych o $rednicy do 20 mm - | szt. 6,00
0800 wyciecie stopni drabiny wytazowej
6,00 szt. 6,00
2.35|KNR 2-02 1213- [Drabiny zewnetrzne z kabtgkami i zabezpieczeniem wtazowym o diugosci ponad | m 9,00
0400 4m.
9,00 m 9,00
2.36|KNNR 5 0102- Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mm uktadane p.t. w m 45,00
0100 gotowych bruzdach w betonie
45,00 m 45,00
2.37|KNNR 5 0203- Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur m 45,00
0100
45,00 m 45,00
2.38/KNNR 5 0307- taczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe szt. 4,00
0200
4,00 szt. 4,00
2.39|KNNR 5 0502- Oprawy os$wietleniowe przykrecane LED, zewnetrzne kpl. 8,00
0101
ANALOGIA
8,00 kpl. 8,00
2.40|KNR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 4,00
0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
4,00 m3 4,00
2.41)KNR 4-04 1103-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. | m3 4,00
0500 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu ponad 1
km. Krotnos¢ 9
4,00 m3 4,00
3J300 DOCIEPLENIE SCIAN m2 364,95
364,95 m2 364,95
3.1|]KNNR 3 0601- Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na | m2 108,18
0100 ilos¢. na scianach. filarach i pilastrach
{cokot} 10,27+9,52+3,84+7,94+3,43+7,73-3*0,38*0,88 m2 41,73
{elewacja wschodnia} (6,15*9,47+0,50*9,47*0,60)*0,25 m2 15,27
{elewacja potudniowa} (6,15*8,73+5,52%(4,42+2*1,53)- m2 20,13
(4*2,08*1,43+3*0,58*0,55+0,80*2,00))*0,25
{elewacja zachodnia} (5,42*9,34-2*1,34*1,40+9,47*0,60+0,50*9,47*0,30)*0,25 m2 13,49
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
{elewacja po6tnocna} (6,15*8,83+6,15%0,13+5,52*4,32- m2 17,56
(2*1,50*1,43+4*0,53*0,53+0,47*0,50+2*1,16*0,55+0,90*2,00))*0,25
3.2|[KNNR 3 0604- Uzupetnienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo- | m2 108,18
0100 wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2
108,18 m2 108,18
3.3]KNR 2-01 0217-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 na m3 59,72,
0200 odktad. Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96) - odkopanie $cian fundamentowych i
piwnic
(9,47+13,15+9,34+4,32+0,13+8,83)*1,10*1,20 m3 59,72
3.4]Kal. ind. Oczyszczenie i umycie odkrytych fundamentéw budynku m2 49,76
(9,47+13,15+9,34+4,32+0,13+8,83)*1,10 m2 49,76
3.5|KNR 2-02 0603- [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza m2 49,76
0100 warstwa.
49,76 m2 49,76
3.6|KNR 2-02 0603- |[lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Kazda m2 49,76
0200 nastepna warstwa.
49,76 m2 49,76
3.7|[KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowa fundamentu z foli m2 49,76
0200 polietylenowej szerokiej.
49,76 m2 49,76
3.8|KNR 2-02 0609- |[lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe, z ptyt styropianowych XPS Hydro m2 49,76
0800 (Lambda < 0,036 W/mK) gr. 12 cm na lepiku bez siatki metalowej. Roztwor
asfaltowy do gruntowania.
49,76 m2 49,76
3.9]KNR 2-02 0607- |lzolacje pionowa fundamentu z foli kubetkowe;. m2 49,76
0200
ANALOGIA
49,76 m2 49,76
3.10|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopdw spycharkami. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10| m3 53,75
0100 m. Grunt kategorii I-Ill (B.l. nr 8/96)
59,72-49,76*0,12 m3 53,75]
3.11|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii lll-IV m3 53,75
0200 (B.1. nr 8/96)
53,75 m3 53,75]
3.12|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 z transportem m3 5,97
0200 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Grunt kategorii
Il (B.I. nr 8/96)
59,72-53,75 m3 5,97
3.13|KNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg poprzez m2 315,19
0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
{elewacja wschodnia} 6,15*9,47+0,50*9,47*0,60 m2 61,08
{elewacja potudniowa} 6,15*8,73+5,52*(4,42+2*1,53)- m2 80,52
(4*2,08*1,43+3*0,58*0,55+0,80*2,00)
{elewacja zachodnia} 5,42*9,34-2*1,34*1,40+0,60*9,47+0,50*9,47*0,30 m2 53,97
{elewacja pétnocna} 6,15*8,83+6,15*0,13+5,52*4,32- m2 70,23
(2*1,50*1,43+4*0,53*0,53+0,47*0,50+2*1,16*0,55+0,90*2,00)
{cokét} 10,27+9,52+3,84+7,94+3,43+7,73-3*0,38*0,88 m2 41,73,
{oScieza} (3*1,64+4*4,94+3*1,68+2*4,14+2*4,36+4*1,59+1,47+2*2,26+4,80)*0,12( m2 7,66
3.14]KNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg poprzez m2 315,19
0300 gruntowanie preparatem wzmacniaigcym, dwukrotnie
315,19 m2 315,19
3.15|KNNR 2 1902- Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (Lambda < 0,033 W/mK) gr. | m2 265,80
0400 16 cm - metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej
recznie o grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
{elewacja wschodnia} 6,15*9,47+0,50*9,47*0,60 m2 61,08
{elewacja potudniowa} 6,15*8,73+5,52*(4,42+2*1,53)- m2 80,52
(4*2,08*1,43+3*0,58*0,55+0,80*2,00)
{elewacja zachodnia} 5,42*9,34-2*1,34*1,40+0,60*9,47+0,50*9,47*0,30 m2 53,97
{elewacja po6tnocna} 6,15*8,83+6,15*0,13+5,52*4,32- m2 70,23
(2*1,50*1,43+4*0,53*0,53+0,47*0,50+2*1,16*0,55+0,90*2,00)
3.16|KNNR 2 1902- Docieplenie scian budynkéw - cokotu - ptytami styropianowymi XPS (Lambda < m2 41,73
0400 0,036 W/mK) gr. 12 cm - metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej
naktadanej recznie o grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
{cokot} 10,27+9,52+3,84+7,94+3,43+7,73-3*0,38*0,88 m2 41,73
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Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
3.17|KNNR 2 1902- Docieplenie osciezy budynkdéw ptytami styropianowymi twardymi min 2 cm - m2 7,66
0600 metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o
grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
{oScieza} (3*1,64+4*4,94+3*1,68+2*4,14+2*4,36+4*1,59+1,47+2*2,26+4,80)*0,12( m2 7,66
3.18/KNNR 2 1902- Docieplenie budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka. Doptata za m 40,83
1100 zastosowanie wzmocnien miejsc szczegolnie narazonych listwami aluminiowymi
naroznikowymi
7,10+7,37+7,11+2*6,15+6,95 m 40,83
3.19]KNNR 2 1902- Docieplenie budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka. Doptata za m2 41,73
1300 zastosowanie wzmocnien miejsc szczegolnie narazonych - dodatkowa druga
warstwa siatki z wiékna szklanego na cokole
41,73 m2 41,73
41400 PODLOGI | POSADZKI m2 33,91
33,91 m2 33,91
4.1]KNR 4-01 0212-  |Rozbidrka elementow konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm | m3 3,39
0100 - skucie podbudowy betonowei
(11,63+10,91+3,10+8,27)*0,10 m3 3,39
4.2]KNR 4-01 0106-  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3 5,09
0100 bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
33,91*0,15 m3 5,09
4.3]KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 9,00
0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
9,00 m3 9,00
4.4KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i m3 9,00
0500 wytadunku. Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu
ponad 1 km. Docelowo 10 km - krotno$¢ 9
9,00 m3 9,00
4.5|KNNR 2 1201- Podkfady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego m3 3,39
0100
(11,63+10,91+3,10+8,27)*0,10 m3 3,39
4.6/KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 33,91
0100
33,91 m2 33,91
4. 7|KNNR 2 0602- Izolacje poziome z plyt styropianowych XPS gr. 10 cm uktadnych na wierzchu m2 33,91
0300 konstrukcii na sucho jednowarstwowe
33,91 m2 33,91
4.8|KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 33,91
0100
33,91 m2 33,91
4.9|KNNR 2 1202- Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2 33,91
0600
33,91 m2 33,91
4.10|KNNR 2 1202- Posadzki cementowe z cokolikami. Zmiana grubosci o 10 mm. Krotnos¢ 3 m2 33,91
0700
33,91 m2 33,91
4.11|KNNR 4 0218- Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 75 mm z podtgczeniem do | szt. 1,00
0100 kanalizacii
1,00 Szt. 1,00
4.12|KNNR 4 0211- Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy 75| szt. 4,00
0200 mm o potgczeniach wciskowych
4,00 szt. 4,00
4.13|KNNR 4 0203- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75 mm o potaczeniach wciskowych w m 8,00
0200 gotowych wykopach, wewnatrz budynkow
8,00 m 8,00
5500 MALOWANIE m2 330.79
330,79 m2 330,79
5.1]KNR 2-02 0815- |Gladz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach m2 114,48
0400
{2.1 pokdj z aneksem kuchennym} 2*(6,97+4,14)*2,60-(2*1,34*1,40+3*0,80%2,00) | m2 49,22
{3.2 pok¢j} 4,18*2,62 m2 10,95
{W.1 W.2 klatka schodowa} 2*(2,14+4,17)*5,20- m2 54,31
(5*0,80*2,00+0,90*2,00+2*1,16*0,55+0,47*0,50)
5.2|KNR 2-02 0815- |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2 33,01
0600
24,54+8,47 m2 33,01
5.3|[KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa, zmywalng| m2 190,79
0500
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{2.1 pokoj z aneksem kuchennym} 24,54+2*(6,97+4,14)*2,60- m2 73,76
(2*1,34*1,40+3*0,80*2,00)
{3.2 pokoj} 14,86+2%(4,18+3,60)*2,62-2,08*1,43+0,80*2,00 m2 54,25
{W.1 W.2 klatka schodowa} 8,47+2*(2,14+4,17)*5,20- m2 62,78
(5*0,80*2,00+0,90*2,00+2*1,16*0,55+0,47*0,50)
5.4/KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba emulsyjng bez m2 140,00
0500 gruntowania
{0.1 piwnica} 11,63+2*(2,81*4,14)*2,00-(0,38*0,88+0,80*1,95) m2 56,27
{0.2 piwnica} 10,91+2*(4,04+2,70)*2,00-(2*0,38*0,88+0,80*1,95) m2 35,64
{0.3 piwnica} 3,10+2*(1,32+2,34)*2,00-0,80*1,95 m2 16,18
{W.4 komunikacja} 8,27+2*(2,14+4,17)*2,00-0,80*2,00 m2 31,91
6]600 KOTLOWNIA | INSTALACJA C.O. kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00}
6.1/KNNR 1 0303- Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu i przew6z na m3 0,96
0200 odleatosé do 10 m. Grunt kateaorii lll
1,00*0,80*%1,20 m3 0,96
6.2|[KNNR 2 0101- Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych, stop i ptyt m2 1,12
0200 fundamentowych
2*(0,80+0,60)*0,40 m2 1,12
6.3|[KNNR 2 0107- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: stép m3 0,19
0200 fundamentowych
0,80*0,60*0,40 m3 0,19
6.4/KNNR 2 0308- Komin zewnetrzny dymowy (1 komora 28x28 cm) i wentylacyjny (2 komory 12x14| m 9,00
0200 cm) z pustakéw keramzytobetonowych, z nakrywa kominowg
ANALOGIA
9,00 m 9,00
6.5|KNNR 2 1902- Docieplenie komina ptytami styropianowymi (Lambda < 0,033 W/mK) gr. 5 cm - m2 13,95
0400 metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o
grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
(2*0,40+0,75)*9,00 m2 13,95
6.6|Kal. ind. Wktad kominowy stalowy izolowany fi 150 mm z kompletem ksztattek, wyczystka, | m 9,00
wywiewka i zbiornikiem kondensatu
9,00 m 9,00
6.7|KNNR 4 0503- Dostarczenie i kompletny montaz kotta kondensacyjnego Pellematic Condens 10 | kpl. 1,00
0100 kW ze sterownikiem Pelletronic Touch z czujnikiem temperatury zewnetrznej na 3
obwody c.o. i c.w.u. oraz zasobnikiem fadowanym recznie o pojemnosci 650 kg z
podajnikiem pneumatycznym lub zestaw rownowazny
1,00 kpl. 1,00
6.8|[KNNR 4 0143- Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 200 dm3 kpl. 1,00
0200
1,00 kpl. 1,00
6.9|Kal. ind. Grupa pompowa c.0. z mieszaczem DN 25 mm szt. 3,00
3,00 Szt. 3,00
6.10|Kal. ind. Grupa pompowa c.w.u. DN 25 mm szt. 3,00
3,00 Szt. 3,00
6.11|Kal. ind. Grupa bezpieczenstwa kotta kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
6.12|KNR-I 0-31 0213- [Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci catkowitej do 20 dm3 | szt. 2,00
0100
2,00 Szt. 2,00
6.13|KNR-I 0-31 0212- [Montaz rozdzielaczy HC03/15 do centralnego ogrzewania o ilosci obwodoéw 3, o | kpl. 3,00
0200 $rednicy nominalnej przytaczy 3/4"/15
3,00 kpl. 3,00
6.14|KNR-1 0-31 0211- [Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych, symbol szafki HSN 4 szt. 3,00
0200
3,00 szt. 3,00
6.15|Kal. ind. Montaz elektronicznego podzielnika ciepta kpl. 3,00
3,00 kpl. 3,00
6.16|KNNR 4 0512- Zbiorniki kondensatu o pojemnosci 100 dm3 kpl. 1,00
0100
1,00 kpl. 1,00
6.17|Kal. ind. Komplet potgczen w kottowni - orurowanie, ocieplenie rur, zawory, podtgczenia, | kpl. 1,00
ksztattki
1,00 kpl. 1,00
6.18/KNNR 4 0404- Rurociagi c.o z rur wielowarstwowych o $rednicy zewnetrznej 20 mm o m 28,00
0101 potaczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
28,00 m 28,00
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
6.19|KNNR 4 0404- Rurociagi c.o. z rur wielowarstwowych o $rednicy zewnetrznej 25 mm o m 18,00
0201 potgczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
18,00 m 18,00
6.20|KNNR 4 0429- Przytaczenie istniejgcej instalacji do instalaciji c.o. kpl. 3,00
0101
ANALOGIA
3,00 kpl. 3,00
6.21|KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 1200 mm szt. 1,00
0700
1,00 szt. 1,00
6.22|KNNR 4 0425- Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt. 1,00
0200
1,00 szt. 1,00
6.23|KNNR 4 0429- Rury przytgczne wielowarstwowe o $rednicy zewnetrznej 20 mm, do grzejnikéw | kpl. 2,00
0101
ANALOGIA
2,00 kpl. 2,00
6.24|KNNR 4 0412- Zawory grzejnikowe o srednicy nominalnej 20 mm szt. 2,00
0200
2,00 szt. 2,00
6.25|KNR 215-0415-06- [Montaz gtowicy termostatycznej RTD-3100 szt 2,00
30
2,00 szt 2,00
6.26|KNR 215-0415-04- |Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 2,00
30
2,00 szt 2,00
6.27|Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 80,00
80,00 m 80,00
6.28|KNNR 4 0528- Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikownych o ogdinej powierzchni szt. 1,00
0100 ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
1,00 szt. 1,00
6.29]KNNR 5 1207-01 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 32,00
32,00 m 32,00
6.30|JKNNR 5 1208-02 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 32,00
32,00 m 32,00
6.31|KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 64,00
gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
64,00 m 64,00
6.32|KNNR 5 0302-01 [Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 6,00
6,00 szt. 6,00
6.33|KNNR 5 0308-05 |[Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt. 4,00
biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2
4,00 szt. 4,00
6.34|KNNR 5 0306-02 |tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
6.35|KNNR 5 0503- Oprawy os$wietleniowe ledowe prostokatne i okragte kpl. 4,00
0101
4,00 kpl. 4,00
6.36|KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy szt. 2,00
0100
2,00 szt. 2,00
6.37)JKNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)- szt. 1,00
0301 biegunowy
1,00 szt. 1,00
6.38|KNNR 5 1303-01 [Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomi 2,00
pierwszy) ar
2,00 pomi 2,00
ar
6.39|KNNR 5 1303-02 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy pomi 2,00
nastepny pomiar) ar
2,00 pomi 2,00
ar
6.40|KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) - 1,00
1,00 - 1,00
6.41|KNNR 5 1305-02 |[Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) - 1,00
1,00 - 1,00
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6.42|KNNR 5 1304- Badania i pomiary skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy szt. 1,00
0500
1,00 szt. 1,00
6.43|KNNR 5 1304- Badania i pomiary skutecznos$ci zerowania za kazdy nastepny pomiar szt. 1,00
0600
1,00 szt. 1,00
6.44]KNNR 4 0529- Uruchomienie kottowni c.o. szt. 1,00
0200
1,00 szt. 1,00
7]700 ROBOTY ZEWNETRZNE kpl. 12,00
12,00 kpl. 12,00
7.1]KNNR 6 0805- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce| m2 40,97
0500 piaskoweij
(20,50+10,50)*1,15+3,80*1,40 m2 40,97
7.2|[KNNR 3 0403- Rozbiérka elementéw betonowych - schodéw wejsciowych m3 0,42
0100
(1,40*2,00)*0,15 m3 0,42
7.3|[KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 2,50
0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2,50 m3 2,50
7.4]KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. | m3 2,50
0500 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu ponad 1
km. Krotno$¢ 9
2,50 m3 2,50,
7.5|KNNR 2 0107- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ptyt pod stopnie | m3 0,70
0300 schodowe i spocznik. Beton C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym 30 kg/m3
ANALOGIA
2,00*1,40*0,25 m3 0,70
7.6|KNNR 6 0101- Koryta wykonywane mechanicznie, gtebokos¢ 30 cm, na catej szerokosci jezdni i | m2 203,38
0300 chodnikéw, w gruntach kat. 11-1V, przy uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego
samojezdnego
3,50*40,00+20,50*1,20+11,15*1,40+10,50*1,70+3,80*1,40 m2 203,38
7.7IKNNR 6 0101- Koryta wykonywane recznie, o gtebokosci 20 cm, na catej szerokosci jezdni i m2 13,51
0500 chodnikéw, w gruntach kategorii I-11
(11,47+11,05)*0,60 m2 13,51
7.8|KNR 2-31 0114-  [Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospotki. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy [ m2 203,38
0100 po zageszczeniu 20 cm
203,38 m2 203,38|
7.9lKNNR 6 0109- Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubosé m2 216,89
0100 warstwy po zageszczeniu 10 cm
203,38+13,51 m2 216,89
7.10)[KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny m 106,92
0100 wypetniane zaprawg cementowg
47,00+20,50+1,20+10,50+1,40+3,80+11,47+11,05 m 106,92
7.11|KNR-1 0-11 0317- |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm z mikrofazg, na podsypce m2 140,00
0100 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
40,00*3,50 m2 140,00
7.12)JKNR-I 0-11 0321- [Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 60 mm z mikrofazg, na podsypce m2 76,89
0100 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
216,89-140,00 m2 76,89
81800 INSTALACJA ODGROMOWA m 148,23
148,23 m 148,23]
8.1/KNR 4-03 0702-  |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachach ptaskich pokrytych papg | szt. 40,00
0400
40,00 szt. 40,00
8.2|KNR 4-03 0703-  |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naciggowe z jedng ztgczka szt. 12,00
0100 przelotowa naprezaijgca obsadzonych na $cianach z ceglty
12,00 szt. 12,00
8.3]KNR 4-03 0704- |Wymiana przewodow instalacji uzupetniajgcej i odgromowej na scianach na m 29,60
0800 uprzednio zamocowanych wspornikach. Pret o przekroju do 120 mm2, ciag
pionowy
4*7,40 m 29,60
8.4]KNR 4-03 0706- |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej na dachach ptaskich na uprzednio m 51,39
0200 zamocowanych wspornikach. Linka o przekroju do 50 mm2
13,15+2*9,80+9,34+2*4,65 m 51,39
8.5|KNR 5-08 0611- [Montaz uziomu powierzchniowego z bednarki ocynkowanej m 51,24
0200
2*15,15+2*10,47 m 51,24
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8.6|KNR 5-08 0614- |[Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kategorii 11l m 16,00
0200
16,00 m 16,00
8.7]KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar szt. 4,00
0300 pierwszy
4,00 szt. 4,00
8.8|KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za kazdy szt. 4,00
0400 nastepny pomiar
4,00 szt. 4,00
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8.

OBIEKT i ADRES Budynek gospodarczy, Ladek, ul. Pyzderska 20, dz. nr 169

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej —etap Il

RODZAJ ROBOT Roboty remontowe elewac;ji

INWESTYCJA

OPIS TECHNICZNY

do wykonania robét objetych przedmiotem inwestycji

1. Stanistniejacy

Przebudowg zostanie objety budynek gospodarczy, w zabudowie wolnostojacej,
1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty — betonowe i kamienne;
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych i cegty ceramicznej; Sciany murowane
z pustakéw i cegly ceramicznej; stropy ptyta zelbetowa wylewana na miejscu; dach
jednospadowy kryty papa na betonie; okna 2-szybowe z PVC i drewniane 1-szybowe; drzwi
zewnetrzne i bramy stalowe i drewniane; elewacja tynk zwykty, cementowo-wapienny. Budynek
jest wyposazony w instalacje elektryczng i wodociggowa. W budynku znajduje sie kottownia
zasilajgca Osrodek Zdrowia.

2. Przebudowa budynku
Przebudowa polega na wykonaniu robét remontowych elewacji budynku, ktorych rodzaj i zakres
obejmuje:

1) Przygotowanie podtoza pod malowanie $cian poprzez usuniecie luznego tynku,
uzupetnienie ubytkéw w tynkach oraz oczyszczenie i zmycie. Podtoze nalezy przed
ociepleniem zaimpregnowac preparatem gruntujgcym.

2) Wymiane rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.

3) Wymiane stolarki okiennej stalowej i drewnianej na okna z PVC z pakietem 2-szybowym.

4) Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej w kottowni na drzwi stalowe, dwuskrzydtowe,
ocieplane.

5) Wymiane bramy garazowej na brame segmentowa, podnoszong mechanicznie.

6) Malowanie elewacji farbag silikatowa.

7) Malowanie elementow stalowych na elewaciji (drzwi rewizyjnych i krat okiennych).
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Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar roboét

Budowlana

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il
Obiekt: Budynek gospodarczy
Roboty remontowe elewac;ji

ul. Pyzderska 20, dz. nr 169
62-406 Ladek

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

Leszek Michalak
30-05-2024 r.

Inwestor

Wykonawca
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Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1j10 ELEWACJA m2 159,47
159,47 m2 159,47
1.1|KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru drzwiczek stalowych szt. 2,00
1300
2,00 szt. 2,00
1.2|KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2,52
0800 m2
1,20*2,10 m2 2,52
1.3|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie m3 1,40
0300 wapiennej lub cementowo-wapienneij, dla otworéw drzwiowych i okiennych
2,60*2,15*0,25 m3 1,40
1.4]KNNR 2 0302- Sciany murowane. Oscieza otworéw w $cianach murowanych o grubosci 1 cegty |otwé 1,00
0500 r
1,00 otwé 1,00
r
1.5|KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN m 5,60
0500
2*2,80 m 5,60
1.6|KNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podioza poprzez oczyszczenie i zmycie m2 159,47
0100
{czes¢ A} 0,50%(3,30+3,20)*5,60+2,60*11,00- m2 33,39
(2,36*2,20+2,36*2,06+1,00*2,00+1,00*1,36)
{czes¢ B} 5,79*4,28+5,60*1,68+0,90*4,00- m2 86,19
(0,75*1,37+2*0,90*2,00)+0,50*(4,55+4,10)*6,66-
(0,74*1,12+2,50*2,10)+0,96*3,60+3,05*0,20+7,87*3,60+1,90*1,20-
(1,20*2,10+0,95*1,30+0,93*0,67)
{czes¢ C} 4,90*3,00+0,93*2,10+0,50%(3,00+3,40)*3,05+4,90*3,40- m2 39,89
(0,95*2,07+6*0,45*0,45)
1.7|KNNR 3 0601- Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na | m2 15,95
0100 ilo$¢, na $cianach, filarach i pilastrach - usuniecie luznych i uszkodzonych tynkéw
159,47*0,10 m2 15,95
1.8|KNR 4-01 0703- |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na nadprozu stalowym bramy m2 0,96
0100
2,40%0,40 m2 0,96
1.9]JKNNR 3 0604- Uzupetienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo- | m2 16,91
0100 wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2
15,95+0,96 m2 16,91
1.10|[KNR-K 08 0301- |[Malowanie powierzchni zewnetrznych. Gruntowanie pod farbe silikatowg 100 1,59
0200 m2
1,59 100 1,59
m2
1.11{KNNR 2 1405- Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbg silikatowg - metoda m2 159,47
0300 kombinowana 2 kolory
159,47 m2 159,47
1.12|[KNR 4-01 1211- |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 | m2 15,79
0400
2,36*2,20+2,36*2,06+0,90*2,00+2*0,95*2,07 m2 15,79
1.13|KNR 4-01 1214-  |Przygotowanie stolarki do malowania - oczyszczenie i zeskrobanie farby z m2 15,79
0200 elementéw metalowych petnych o powierzchni ponad 0,5 m2
15,79 m2 15,79
1.14]KNNR 2 1403- Malowanie emalig ftalowg ogdlnego stosowania powierzchni metalowych m2 15,79
0201 petnych. Drzwi, drzwiczki i elementy petne o powierzchni ponad 0,50 m2
15,79 m2 15,79
1.15|KNR 4-01 1212-  |Jednokrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowg krat i balustrad z pretow m2 0,83
0400 prostych
0,74*1,12 m2 0,83
1.16|KNNR 2 1106- Bramy uchylne segmentowe garazowe, podnoszone mechanicznie m2 5,25
0300
2,50*2,10 m2 5,25
1.17|KNR-1 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV uchylne m2 1,22
0100 (inwentarskie) o powierzchni do 0,3 m2, obsadzone na kotwach stalowych
6*0,45*0,45 m2 1,22
1.18|KNR-1 0-19 0930- [Wymiana okien stalowych na okna z PCV uchylne (inwentarskie) o powierzchni m2 0,62
0300 do 1,0 m2, obsadzone na kotwach stalowych
0,93*0,67 m2 0,62
1.19|KNR-1 0-19 0930- [Wymiana okien stalowych na okna z PCV uchylne (inwentarskie) o powierzchni m2 1,23

0400

ponad 1,0 m2, obsadzone na kotwach stalowych
5
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Lp. Kod Opis IM | sktadowe | _llogé
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0,95*1,30 m2 1,23
1.20|KNNR 2 1302- Drzwi stalowe do kottowni 2-skrzydtowe, przy 1 skrzydle 90 cm m2 2,52
0300
1,20*2,10 m2 2,52
1.21{KNNR 2 0505- Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rury m 3,00
0700 spustowe okragte z blachy ocynkowaneij
3,00 m 3,00
1.22|[KNR-K 05 0301- |[Montaz lei spustowych szt. 1,00
0601
1,00 szt. 1,00
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9.

OBIEKT i ADRES Budynek mieszkalno-uzytkowy, Ladek, Koninska 13, dz. nr 456

INWESTYCJA

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej —etap Il

RODZAJ ROBOT Termomodernizacja—wymiana zrddta ciepta

OPIS TECHNICZNY

do wykonania robét objetych przedmiotem inwestycji

1.

Stan istniejacy

Przebudowg zostanie objety budynek mieszkalno-uzytkowy w m. Ladek, ul. Koninska 13, w
zabudowie wolnostojgcej, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty — kamienne i murowane
z cegty; sciany fundamentowe murowane z cegty ceramicznej; $sciany murowane z cegty
ceramicznejocieplone styropianem w systemie ETICS; strop drewniany belkowy ocieplony wetnag
mineralng; dach dwuspadowy kryty blachg panelowg na rabek stojgcy; okna 2-szybowe z PVC;
drzwi zewnetrzne z aluminium i stalowe; elewacja tynk cienkowarstwowy, silikonowy. Budynek
jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjna i c.o. zasilang z wtasnej
kottowni na ekogroszek.

Przebudowa budynku

Przebudowa polega na wykonaniu robdt wymiany pieca c.o. na ekogroszek na nowy piec c.o. na
pellet, ktorych rodzaj i zakres obejmuje:

Demontaz istniejgcego kotta weglowego na ekogroszek.

—

)
2) Demontazistniejgcego i montaz nowego rozdzielacza c.o.
3) Montaz kotta c.0. o mocy 18 kW ze sterownikiem i czujnikiem temperatury zewnetrznej.
4) Montaz zasobnika na pellet o pojemnosci 650 kg, tadowanym recznie, z podajnikiem

pneumatycznym.
5) Montaz zespotu pompowego i grupy bezpieczenstwa kotta.

Technologia kottowni

Kottownie zautomatyzowane Pellematic Condens to kottownie z kottami automatycznymi,
opalanymi pelletami drzewnymi w wersji zautomatycznym podawaniem paliwa lub zatadunkiem
recznym. Urzadzenia spetniajg wymagania normy DIN EN303-5. Jako paliwa nalezy stosowacd
pellet drzewny o wartosci opatowej 16,5 - 19 MJ/kg.

Kociot Pellematic Condens uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator
sterujacy pracag kotta. Paliwo w postaci pellet (zalecany pellet fi 6 mm) zasypywane jest
automatycznie silosa zasypywanego recznie o pojemnosci 650 kg, a nastepnie do zasobnika
przykottowego o pojemnosci okoto 50 litrow wyposazonego w system kontroli ilosci paliwa z
automatycznym powiadomieniem uzytkownika o minimalnym jego poziomie. Nastepnie paliwo
podawane jest na wstrzgsowy ruszt talerzowy wykonany ze stali kwasoodpornej poprzez system
$luzy komorowej i podajnika $limakowego. Sluza komorowa spetnia réwniez zabezpieczenie
przed cofnieciem sie ptomienia do zasobnika. Proces spalania rozpoczyna sie przez
przewietrzenie komory spalania. Nastepnie nastepuje faza zaptonu. Dzieki rozzarzonym
elementom nastepuje zapton pelletu. Po fazie zaptonu kociot przechodzi w tryb pracy
modulowanej. Kociot wyposazony jest w systemy automatycznego odpopielania i czyszczenia
wymiennika. Dodatkowo w wymienniku ciepta zamontowane sa tzw. turbulatory sterujace



przeptywem spalin. W celu zapobiezenia szlakowania sie rusztu i narastaniu zaru wykonuje on
rytmiczne ruchy w celu oprdzniania go z czesci niepalnych. Podczas pracy kotta wydziela sie
kondensat, ktéry musi zostaé zneutralizowany i odprowadzony do kanalizacji. Spaliny
odprowadzane sg do komina wykonanego ze stali kwasoodpornej lub ceramicznego o $rednicy
min 130 mm. Powietrze do spalania jest dostarczane osobnym kanatem nawiewnym.

b

Pierwszg regulacje kotta powinien przeprowadzi¢ serwis fabryczny. Kociot Pellematic
Condens jest urzadzeniem kondensacyjnym wyposazonym w wymiennik ze stali
kwasoodpornej wyposazonym w automatyczny system jego czyszczenia. Czyszczenie
wymiennika kondensacyjnego odbywa sie automatycznie w sposéb cykliczny.
Powierzchnie oczyszczane sg na skutek przesuwajgcych sie specjalnych piér oraz dyszy,
ktéra kierujgac pod odpowiednim katem wode z instalacji wodociggowej i sptukuje
kondensat wraz z pytem do specjalnego syfonu. Dzieki temu mechanizmowi kociot
utrzymuje stale wysokg sprawnos¢é. Podczas normalnej pracy nalezy zapewnié
odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kociot pracuje w uktadzie hydraulicznie
zamknietym.
W sytuacji osiggniecia parametrow grzewczych obstugiwanego obiektu kociot wchodzi w
tzw. faze Standby az do catkowitego wygaszenia celem oszczednosci zuzycia paliwa.
Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwatanicuch zabezpieczen w sktad ktérego wchodza
nastepujace elementy:

e czujnik temperatury spalin w kotle,

e czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,

e czujnik przecigzenia silnika podajnika,

e czujnik STB,

e wytagcznik awaryjny.

Uktad podawania paliwa sktada sie z silosa o pojemnosci 650 kg zasypywanego recznie
potaczonego z kottem gietkimi przewodami. Silos nalezy ustawi¢ w dogodnym dla
uzytkownika miejscu w kottowni.
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Budynek mieszkalnho—uzytkowy
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Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar roboét

Budowlana

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il
Obiekt: Budynek mieszkalno-uzytkowy w Ladku
Termomodernizacja - wymiana zrédta ciepta

ul. Koninska 13, dz. nr 456
62-406 Ladek

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

Leszek Michalak
30-05-2024 r.

Inwestor

Wykonawca

SeKo Smart 17.1.0.2



Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | _llogé
1 2 3 4 5 6
1]100 KOTLOWNIA | INSTALACJA C.O. kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
1.1JKNNR 8 0529- Demontaz kotta zeliwnego lub stalowego wraz z zasobnikiem ekogroszku kpl. 1,00
0200
1,00 kpl. 1,00
1.2JKNNR 8 0534- Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalaciji c.o. o srednicy do | kpl. 1,00
0100 100 mm
1,00 kpl. 1,00
1.3]JKNNR 4 0503- Dostarczenie i kompletny montaz kotta kondensacyjnego Pellematic Condens 18 | kpl. 1,00
0100 kW ze sterownikiem Pelletronic Touch z czujnikiem temperatury zewnetrznej na 2
obwody c.o. i c.w.u. oraz zasobnikiem fadowanym recznie o pojemnosci 650 kg z
podajnikiem pneumatycznym lub zestaw réwnowazny
1,00 kpl. 1,00
1.4]Kal. ind. Grupa pompowa c.0. z mieszaczem DN 25 mm szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
1.5|Kal. ind. Grupa bezpieczenstwa kotta kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
1.6|KNR-1 0-31 0213- [Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci catkowitej do 20 dm3 | szt. 1,00
0100
1,00 Szt. 1,00
1.7|KNR-1 0-31 0212- [Montaz rozdzielaczy HC02/15 do centralnego ogrzewania o ilosci obwodow 2, o | kpl. 1,00
0100 $rednicy nominalneij przytaczy 3/4"/15
1,00 kpl. 1,00
1.8|KNR-1 0-31 0211- |Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych, symbol szafki HSN 4 szt. 1,00
0200
1,00 szt. 1,00
1.9|Kal. ind. Montaz elektronicznego podzielnika ciepta kpl. 2,00
2,00 kpl. 2,00
1.10|KNNR 4 0512- Zbiorniki kondensatu o pojemnosci 100 dm3 kpl. 1,00
0100
1,00 kpl. 1,00
1.11|Kal. ind. Komplet potaczen w kottowni - orurowanie, ocieplenie rur, zawory, podigczenia, | kpl. 1,00
ksztattki
1,00 kpl. 1,00
1.12|Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 80,00
80,00 m 80,00
1.13|KNNR 4 0528- Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikownych o ogdlnej powierzchni szt. 1,00
0100 ogrzewalnej wymiennikow do 8 m2
1,00 Szt. 1,00
1.14/KNNR 4 0529- Uruchomienie kottowni c.o. szt. 1,00
0200
1,00 szt. 1,00

SeKo Smart 17.1.0.2



10.

OBIEKT i ADRES Budynek gospodarczy, Ladek, ul. Koninska 13, dz. nr 456

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej —etap Il

RODZAJ ROBOT Roboty remontowe elewacji

INWESTYCJA

OPIS TECHNICZNY

do wykonania robét objetych przedmiotem inwestycji

1. Stanistniejacy

Przebudowg zostanie objety budynek gospodarczy, w zabudowie wolnostojacej,
1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty — betonowe i kamienne;
Sciany fundamentowe murowane z ceglty ceramicznej; sciany murowane z pustakéw i cegty
ceramicznej; stropy ptyta zelbetowa wylewana na miejscu; dach dwu i jednospadowy kryty papa
na betonie i na deskowaniu; okna drewniane inwentarskie; drzwi zewnetrzne i bramy stalowe i
drewniane; elewacja tynk zwykty, cementowo-wapienny. Budynek jest wyposazony w instalacje
elektryczna.

2. Przebudowa budynku
Przebudowa polega na wykonaniu robdt remontowych elewac;ji budynku, ktérych rodzaj i zakres
obejmuje:

1) Przygotowanie podtoza pod malowanie $cian poprzez usuniecie luznego tynku,
uzupetnienie ubytkdéw w tynkach oraz oczyszczenie i zmycie. Podtoze nalezy przed
ociepleniem zaimpregnowacé preparatem gruntujgcym.

2) Wymiane obrdbek blacharskich muréw ogniowych, pasdw elewacyjnych, gzymsow i
krawedzi balkonowych z blachy stalowej ocynkowanej.

3) Naprawa i malowanie stolarki drzwiowej drewniane;.

4) Malowanie elewacji farba silikatows.

5) Malowanie elementdéw stalowych na elewacji (drzwi stalowych i krat okiennych).
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Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar roboét

Budowlana

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il
Obiekt: Budynek gospodarczy
Roboty remontowe elewacji

ul. Koninska 13, dz. nr 456
62-406 Ladek

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

Leszek Michalak
30-05-2024 r.

Inwestor

Wykonawca

SeKo Smart 17.1.0.2



Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | _llogé
1 2 3 4 5 6
1j10 ELEWACJA m2 149,49
149,49 m2 149,49
1.1|JKNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie i zmycie m2 149,49
0100
{czes¢ A} 0,50%(2,75+3,10)*4,95+2,75*11,30- m2 31,84
(1,19*2,00+2,35*2,15+0,88*2,08+1,98*1,98+3*0,40*0,44)
{czes¢ B} 2*4,70%10,65+7,55*4,70+0,50*7,55*1,50-(3,14*2,90+2,93*4,95) m2 117,65
1.2JKNNR 3 0601- Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na | m2 14,95
0100 ilos¢, na scianach, filarach i pilastrach - usuniecie luznych i uszkodzonych tynkow
149,49*0,10 m2 14,95
1.3]JKNNR 3 0604- Uzupetnienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo- | m2 14,95
0100 wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2
14,95 m2 14,95
1.4|KNR-K 08 0301- [Malowanie powierzchni zewnetrznych. Gruntowanie pod farbe silikatowg 100 1,50
0200 m2
1,50 100 1,50
m2
1.5|KNNR 2 1405- Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbg silikatowg - metoda m2 149,49
0300 kombinowana 2 kolory
149,49 m2 149,49
1.6|lKNR 4-01 1211- |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2 m2 23,59
0400
1,19*2,20+2,35*2,15+0,88*2,08+1,98*1,98+3*0,40*0,44+3,14*3,07 m2 23,59
1.7[KNR 4-01 1214-  |Przygotowanie stolarki do malowania - oczyszczenie i zeskrobanie farby z m2 23,59
0200 elementéw metalowych petnych o powierzchni ponad 0,5 m2
23,59 m2 23,59
1.8|KNR 4-01 0902- |Wymiana ptycin z desek o grubosci 28 mm bez rozbierania skrzydet drzwiowych | szt. 6,00
0600
6,00 Szt. 6,00
1.9|KNR 4-01 0919- |Wymiana zawiasow drzwiowych wbijanych i pasowych szt. 12,00
2900
12,00 szt. 12,00
1.10|KNNR 2 1403- Malowanie emalig ftalowg ogdlinego stosowania powierzchni petnych. Drzwi, m2 23,59
0201 drzwiczki i elementy petne o powierzchni ponad 0,50 m2
23,59 m2 23,59
1.11|KNR 4-01 1212-  |Jednokrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowg krat i balustrad z pretow m2 0,18
0400 prostych
0,40*0,44 m2 0,18
1.12|[KNR 4-01 0533-  [Wymiana pokrycia muréw ogniowych, wyskokéw i paséw elewacyjnych, gzymséw| m2 11,12
0200 i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
2*4,97*0,30+4*4,07*0,50 m2 11,12

SeKo Smart 17.1.0.2



11.

Budynek Szkoty Podstawowej w Ladku,

Ladek, ul. Pyzderska 31, dz. nr 557

INWESTYCJA Przebl{dowa bud.ynl.<ow uzytecznf)§C| publicznej r1a terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej — etap Il

OBIEKT i ADRES

RODZAJ ROBOT Termomodernizacja — wymiana zrédta ciepta i podtogi na gruncie

OPIS TECHNICZNY

do wykonania robdt objetych przedmiotem inwestycji

1. Stanistniejacy

Przebudowag zostanie objety budynek Szkoty Podstawowej w Ladku, w zabudowie wolnostojacej,
3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty —tawy zelbetowe; Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych; Sciany murowane z pustakdéw i cegty
ceramicznej ocieplone styropianem w systemie ETICS; stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych;
stropodach wielospadowy kryty papa na styropianie; okna 2-szybowe z PVC; drzwi zewnetrzne z
PVC, aluminium i stalowe; elewacja tynk cienkowarstwowy, malowany. Budynek jest wyposazony
winstalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjnai c.o. zasilang z wtasnej kottowni weglowe;j.




2. Przebudowa budynku
Przebudowa polega na wykonaniu robdt wymiany pieca c.o. weglowego na nowy piec c.0. na
pellet oraz wymiane podtogi na gruncie w sali gimnastycznej, ktérych rodzaj i zakres obejmuje:
1) Demontaz istniejgcych kottéw weglowych.
2) Montaz wktadu kominowego stalowego @ 300 mm z ociepleniem w istniejgcym kominie
murowanym.
3) Montaz kotta c.0. o mocy 128 kW ze sterownikiem i czujnikiem temperatury zewnetrzne;j.
4) Wykonanie podajnikow pelletu w magazynie wraz z montazem zestawu transportu i
zatadunku pelletu.

5) Montaz zasobnika buforowego o pojemnos$ci 1000 dm?3.

6) Montaz zespotu pompowego i grupy bezpieczenstwa kotta.

7) Wymiane rur stalowych c.o. w kanatach z wymiang piondéw i podejs¢ do grzejnikow.

8) Woymiane stolarki okiennej na okna aluminiowe z pakietem 3-szybowym o wspétczynniku
Ucmax < 0,90 W/m?2K. Okna przeciwpozarowe EI30.

9) Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminiowe o wspétczynniku

Ucmax < 1,30 W/m?2K. Drzwi przeciwpozarowe EI30.
10) Malowanie pomieszczenia kottowni i magazynu farbg emulsyjna.
11) Wyréwnanie posadzki wewnatrz kottowni i magazynu pelletu.
12) Wymiane podtogi na gruncie w sali gimnastycznej z ociepleniem i nowg nawierzchnig.
13) Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej bezfazowej w rejonie
wejscia do magazynu pelletu.

Uwagal!
Wykonawca dla przeprowadzenia robdt opracuje projekt wykonawczy przebudowy kottowni tj.
wymiany pieca c.0. wraz z wymianag rur instalacji c.o.

3. Technologia kottowni

Kociot PESK uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator sterujgcy praca kotta.
Paliwo w postaci pellet (zalecany pellet fi 6 mm)) zasysany jest przez turbine ssgcg z magazynu
usytuowanego w osobnym pomieszczeniu i transportowany przez gietkie przewody do kotta. W
przypadku awarii systemu podawania istnieje mozliwos¢ recznego zasypu zasobnika
przykottowego i eksploatacji kotta. Nastepnie paliwo podawane jest na wstrzgsowy ruszt
talerzowy wykonany ze stali kwasoodpornej poprzez system s$luzy komorowej i podajnika
$limakowego. Sluza komorowa spetnia réwniez zabezpieczenie przed cofnieciem sie ptomienia
do zasobnika. Proces spalania rozpoczyna sie przez przewietrzenie komory spalania. Nastepnie
nastepuje faza zaptonu. Dzieki rozzarzonym elementom nastepuje zapton pelletu. Po fazie
zaptonu kociot przechodzi w tryb pracy modulowanej. Kociot wyposazony jest w systemy
automatycznego odpopielania i czyszczenia wymiennika. Dodatkowo w wymienniku ciepta
zamontowane sg tzw. turbulatory sterujace przeptywem spalin. W celu zapobiezenia
szlakowania sie rusztu i narastaniu zaru wykonuje on rytmiczne ruchy w celu oprdézniania go z
czesci niepalnych. Podczas pracy kotta wydziela sie kondensat, ktéry musi zostac
zneutralizowany i odprowadzony do kanalizacji. Spaliny odprowadzane sg do komina
wykonanego ze stali kwasoodpornej lub ceramicznego o srednicy min 250 mm. Powietrze do
spalania jest dostarczane przez trzybiegowy wentylator. Pierwszg regulacje kotta powinien
przeprowadzi¢ serwis fabryczny.

Kociot kondensacyjny PESK jest urzadzeniem wyposazonym w wymiennik ze stali
kwasoodpornej wyposazonym w automatyczny system jego czyszczenia. Czyszczenie
wymiennika kondensacyjnego odbywa sie automatycznie w sposéb cykliczny. Powierzchnie
oczyszczane sg na skutek przesuwajacych sie specjalnych piér oraz dyszy, ktéra kierujgc pod
odpowiednim katem wode z instalacji wodociggowej sptukuje kondensat wraz z pytem do
specjalnego syfonu. Dzieki temu mechanizmowi kociot utrzymuje stale wysokg sprawnosé.
Podczas normalnej pracy nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kociot



pracuje w uktadzie hydraulicznie zamknietym. W przypadku braku odptywu instalacji
kanalizacyjnej w pomieszczeniu kottowni nalezy zastosowac¢ pompe przettaczajacg kondensat
i wode ptuczng. W przypadku lokalnych ustalen nalezy zastosowa¢é neutralizator kondensatu.
W sytuaciji osiggniecia parametrow grzewczych obstugiwanego obiektu kociot wchodzi w tzw.
faze Standby az do catkowitego wygaszenia celem oszczednos$ci zuzycia paliwa.
Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczen w sktad ktérego wchodza
nastepujace elementy:

e czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,

e czujnik przecigzenia silnika podajnika,

e czujnik STB,

e wytagcznik awaryjny,

e uszkodzenie czujnika temp spalin.

Uktad podawania paliwa

Na magazyn paliwa przeznaczono osobne pomieszczenia sgsiadujgce z kottownia. Pellet do
magazynu zasypywany bedzie z autocysterny, pneumatycznie za pomoca systemu kréccéw.
Podtoga w magazynie zbudowana bedzie z ptyt OSB o odpowiedniej grubosci i gtadkosci aby
pellet zsuwat sie pod wptywem wtasnego ciezaru do podajnikéw. Zastosowane zostang 2
podajniki slimakowe o odpowiedniej dtugosci zakonczone stacja podawczg potgczona gietkimi
przewodami z turbing ssgcg w kotle. Kociot podtaczony bedzie do dwdch niezaleznych
podajnikéw. W pomieszczeniu magazynowym nalezy wymieni¢ lub zabezpieczy¢ wszystkie
przewody wodne i kanalizacyjne aby unikngé zalania magazynu. W magazynie nie moze by¢
instalacji elektrycznej. Nalezy przewidzie¢ stosowng wentylacje pomieszczen oraz zapewnienie
odpowiedniej wielkosci otworu serwisowego.

Uktad odprowadzania spalin

Kociot wyposazony jest w wentylator wyciggowy pracujacy ze zmiennymi obrotami. Nad
utrzymaniem podcisnienia w kotle czuwa specjalny czujnik zamontowany w komorze spalania.
Ze wzgledu na zachodzacy proces kondensaciji spalin uktad spalinowy musi by¢ wykonany ze
stali kwasoodpornej.

Uktad odprowadzania kondensatu

W praktyce ze spalenia 1 kg pellet otrzymujemy ok. 0,35 | kondensatu. Dodatkowo dla
utrzymania statej, wysokiej sprawnosci wymiennik sptukiwany jest co 3 h pracy kotta wodg z
instalacji wodociggowej w ilosci 2 litry. Zarédwno woda ptuczna jak i kondensat nalezy
odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej. Jezeli kratka Sciekowa znajduje sie w znacznej
odlegtosci od kottdw nalezy zastosowac specjalny uktad pompowy dla kazdego z kottéw
ttoczacy kondensat i wode ptucznga. W celu neutralizacji kondensatu nalezy zastosowac
neutralizatory kondensatu.

Uktad hydrauliczny

Pozostawiony zostanie uktad otwarty zabezpieczony stosownym naczyniem otwartym. Przed
uruchomieniem nowej kottowni uktad nalezy wyptukaé. Kociot Pellematic kondensacyjny PESK
dziatat bedzie na utrzymanie odpowiedniej temperaturze w zasobniku buforowym o pojemnosci
1000 L. Nastepnie z zasobnika buforowego czynnik zasila¢ bedzie rozdzielacz ciepta a dopiero z
niego woda gorgca rozdzielana bedzie na obiegi grzewcze. Temperatura obiegu grzewczego
sterowana bedzie wg temperatury zewnetrznej. Za realizacje odpowiedzialny bedzie regulator
kotta Pelletronic Touch. Sterownik kotta nalezy podtgczyé do statego ztgcza internetowego
celem mozliwosci zdalnego sterowania i podgladu parametréw kottowni. Zaréwno przy kotle jak
i buforze powinny by¢ zamontowane zawory odcinajgce. Kazdy z blokéw kotta PESK nalezy
zabezpieczy¢ osobng grupa bezpieczenstwa zamontowang na zasilaniu kotta.



Instalacja elektryczna w kottowni.

Modernizacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w sposob konieczny do zapewnienia zasilania
odpowiedniej mocy dla nowych urzadzen. Nalezy wykona¢ odpowiednia zabezpieczenie
prgdowo-réznicowe.
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Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar roboét

Budowlana

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Ladku
Termomodernizacja - wymiana zrédta ciepta

ul. Pyzderska 31, dz. nr 557
62-406 Ladek

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

Leszek Michalak
30-05-2024 r.

Inwestor

Wykonawca
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Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1]100 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
1.1|Kal. ind. Projekt wykonawczy przebudowy kottowni tj. wymiany pieca weglowego na piec | kpl. 1,00
pelletowy kondensacyjny wraz z wymiang rur c.o. wg danych okreslonych w
przedmiarze robot
1,00 kpl. 1,00
2|200 KOTLOWNIA | INSTALACJA C.O. kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00}
2.1]JKNNR 8 0529- Demontaz kotta zeliwnego kpl. 2,00
0300
2,00 kpl. 2,00
2.2|[KNNR 2 0302- Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu m3 4,16
0400 komorkowego
(1,59+4,35)*3,50*0,20 m3 4,16
2.3[KNNR 2 0801- Tynki zwykte wewnetrzne |l kategorii $cian i stupow m2 41,58
0300
2*(1,59+4,35)*3,50 m2 41,58
2.4]Kal. ind. Wktad kominowy stalowy izolowany fi 300 mm z kompletem ksztattek, wyczystka, | m 12,00
wywiewka i zbiornikiem kondensatu
12,00 m 12,00
2.5|KNNR 4 0503- Dostarczenie i kompletny montaz kotta kondensacyjnego PESK 128 kW ze kpl. 1,00
0100 sterownikiem Pelletronic Touch z czujnikiem temperatury zewnetrznej lub zestaw
rbwnowazny
1,00 kpl. 1,00
2.6|Kal. ind. Podajniki pelletu w magazynie kpl. 2,00
2,00 kpl. 2,00
2.7|Kal. ind. Zestaw do transportu pelletu - weze transportowe, mata odbojowa, kré¢ce do kpl. 1,00
zatadunku z autocysterny
1,00 kpl. 1,00
2.8|KNNR 4 0508- Zasobnik buforowy o pojemnosci 1000 dm3 kpl. 1,00
0100
1,00 kpl. 1,00
2.9|Kal. ind. Zespot pompowy kotta szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
2.10|Kal. ind. Grupa bezpieczenstwa kotta kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
2.11)KNR-I 0-31 0213- [Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci catkowitej do 20 dm3 | szt. 4,00
0100
4,00 szt. 4,00
2.12]JKNR-I 0-31 0212- [Montaz rozdzielaczy HC03/15 do centralnego ogrzewania o ilosci obwodoéw 3, o | kpl. 4,00
0200 $rednicy nominalnej przytaczy 3/4"/15
4,00 kpl. 4,00
2.13|KNR-I 0-31 0112- [Montaz rozdzielaczy do wody zimnej lub cieptej, ilos¢ obwodoéw 3, o Srednicy kpl. 1,00
0200 nominalnej przytaczy 3/4" / 15
1,00 kpl. 1,00
2.14|KNR-1 0-31 0211- [Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych, symbol szafki HSN 4 szt. 5,00
0200
5,00 Szt. 5,00
2.15|KNNR 4 0512- Zbiorniki kondensatu o pojemnosci 100 dm3 kpl. 1,00
0100
1,00 kpl. 1,00
2.16|Kal. ind. Komplet potgczen w kottowni - orurowanie, ocieplenie rur, zawory, podtgczenia, | kpl. 1,00
ksztattki oraz przejscia Scienne p-poz.
1,00 kpl. 1,00
2.17|Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 1 140,00
1140,00 m 1 140,00
2.18/KNNR 4 0528- Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikownych szt. 1,00
0100
1,00 szt. 1,00
2.19]KNNR 4 0529- Uruchomienie kottowni c.o. szt. 1,00
0200
1,00 Szt. 1,00
2.20|[KNNR 8 0401- Wymiana rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 50 mm, w m 160,00
0400 kanale
160,00 m 160,00
2.21)KNNR 8 0401- Wymiana rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 40 mm, w m 220,00
0300 kanale
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
220,00 m 220,00
2.22)JKNNR 8 0401- Wymiana rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 25-32 mm, | m 380,00
0200 w kanale
380,00 m 380,00
2.23]KNNR 8 0401- Wymiana rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 15-20 mm, | m 320,00
0100 w kanale
320,00 m 320,00
2.24|Kal. ind. Wykonanie i zamkniecie wraz z wykonczeniem otworéw montazowych w szt. 12,00
kanatach
12,00 szt 12,00
2.25|KNNR 8 0403- Wymiana rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 25-32 mm, | m 80,00
0300 na $cianie - wymiana pionéw
80,00 m 80,00
2.26|KNNR 8 0419- Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego, stalowego, aluminiowego, kpl. 135,00
0300 ptytowego oraz rur stalowych o potgczeniach spawanych o srednicy 15 mm
135,00 kpl. 135,00
2.27|[KNNR 5 1207-01 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m 30,00
30,00 m 30,00
2.28|KNNR 5 1208-02 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 30,00
30,00 m 30,00
2.29|KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 60,00
gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
60,00 m 60,00
2.30]KNNR 5 0302-01 [Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
2.31|KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt. 2,00
biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mmz2
2,00 szt. 2,00
2.32|KNNR 5 0306-02 |tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
2.33]JKNNR 5 0503- Oprawy oswietleniowe ledowe prostokatne i okragte kpl. 4,00
0101
4,00 kpl. 4,00
3]300 STOLARKA m2 8.20
8,20 m2 8,20
3.1/KNR-I 0-19 0931- |Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe peine EI30, m2 2,00
0611 obsadzone na dvblach stalowych
1,00*2,00 m2 2,00
3.2|KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru oscieznic PVC o powierzchni ponad 2 m2 m2 2,82
0500
1,44*1,46+2*0,60*0,60 m2 2,82
3.3]KNR 4-01 0349-  |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo- | m3 1,14
0200 wapiennej
1,65*1,10*0,63 m3 1,14
3.4/[KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN m 4,80
0500
4*1,20 m 4,80
3.5|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie m3 1,50
0100 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
(1,00*1,44+0,64*0,34+2*0,60*0,60)*0,63 m3 1,50
3.6/KNNR 2 0302- Sciany murowane. Oscieza otwordw w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly |otwé 1,00
0500 r
1,00 otwo 1,00
r
3.7|KNR-I 0-19 1024- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne EI30, obsadzone na dyblach stalowych | m2 2,00
0701
1,00*2,00 m2 2,00
3.8|KNR-I 0-19 0931- |Wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe o pow. do 3,0 m2 EI30, m2 4,20
0411 obsadzone na dyblach stalowych
2*1,44*1,46 m2 4,20
41400 POSADZKA m2 355,95
355,95 m2 355,95
4.1|KNNR 2 1202- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko m2 85,31
0200 arubosci 20 mm
16,59+45,22+23,50 m2 85,31
4.2|KNR 4-01 0816- |Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow m2 270,64
0600
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
11,40*23,74 m2 270,64
4.3]KNR 4-04 0405- |Rozebranie podtég drewnianych slepych m2 270,64
0100
270,64 m2 270,64
4.4]KNR 4-04 0405- |Rozebranie legaréw m 547,20
0400
48*11,40 m 547,20
4.5|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementow konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm | m3 27,06
0100
270,64*0,10 m3 27,06
4.6/KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3 40,60
0100 bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
270,64*0,15 m3 40,60
4.7|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z parteru gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3 67,66
0400
67,66 m3 67,66
4.8/KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategoria| m3 40,60
0600 aruntu Il
40,60 m3 40,60
4.9|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km. m3 40,60,
0800 Krotnos¢ 9
40,60 m3 40,60
4.10|KNR 4-01 0108-  |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych m3 27,06
1800 konstrukcii gruzobetonowych i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
27,06 m3 27,06
4.11]KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych m3 27,06
2000 konstrukcii na kazdy 1 km, bez wzgledu na rodzaj konstrukcii. Krotno$¢ 9
27,06 m3 27,06
4.12|KNNR 2 1201- Podkfady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego m3 27,06
0100
270,64*0,10 m3 27,06
4.13|KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 270,64
0100
270,64 m2 270,64
4.14/KNNR 2 0602- Izolacje poziome z ptyt styropianowych XPS gr. 10 cm uktadnych na wierzchu m2 270,64
0300 konstrukcii na sucho jednowarstwowe
270,64 m2 270,64
4.15|KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 270,64
0100
270,64 m2 270,64
4.16|KNR 2-22 1003- |Posadzki betonowe zbrojone grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2 270,64
0200
270,64 m2 270,64
4.17|KNR 2-22 1003- |Posadzki betonowe. Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm. Krotnos¢ 3 m2 270,64
0300
270,64 m2 270,64
4.18|KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa uktadana na zaktadke m2 270,64
0100 min. 15 cm
270,64 m2 270,64
4.19|Kal. ind. Ustawienie podktadek dystansowo-sprezystych z gumy porowatej o wymiarach szt. 1 540,00
90x90x9 mm przyklejonej do klockéw z drewna iglastego
1540,00 Szt. 1 540,00
4.20|KNR 2-02 1110- |Ruszt krzyzowy z desek struganych czterostronnie o szerokosci 90 mm i grubosci| m2 119,08
0100 25 mm. Rozstaw osiowy listew 42 cm
ANALOGIA
2*270,64*0,22 m2 119,08
4.21|KNNR 2 1205- Podktad z dwdch warstw ptyty widrowej wilgocioodpornej typu P5 grubosci 15 m2 541,28
0300 mm z zaszpachlowaniem krawedzi i przeszlifowaniem
ANALOGIA
2*270,64 m2 541,28
4.22|KNNR 2 1206- Posadzki z wyktadziny sportowej, wielowarstwowej o grubosci min. 7 mm z m2 270,64
0101 warstwa uzytkowg min. 2 mm, dwukolorowa
270,64 m2 270,64
4.23|KNNR 2 1206- Listwy przyscienna wentylacyjna do posadzek m 70,28
0500
ANALOGIA
2*(11,40+23,74) m 70,28|
4.24KNNR 2 1206- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 270,64
0700
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | _llogé
1 2 3 4 5 6
270,64 m2 270,64
4.25|Kal. ind. Malowanie linii boiska do pitki recznej, koszykowki i siatkowki (boiska kpl. 3,00
niestandardowe)
3,00 kpl. 3,00
4.26]KNR 2-23 0309- |Osadzenie tuleji do stupkéw i stojakéw do siatkowki szt. 2,00
0201
2,00 szt. 2,00
4.27|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tuleji do stupkoéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt. 4,00
0501
4,00 szt. 4,00
5500 MALOWANIE m2 292,19
292,19 m2 292,19
5.1]KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 292,19
0800 (sfalowan)
{1. Kottownia} 2*(7,38+5,74)*3,50+45,22-(1,00*2,00+2*1,44*1,46+2*0,80*2,00) m2 127,66
{2. Pompownia} 2*(5,74+2,89)*3,50+16,59-2*0,80*2,00 m2 73,80
{5. Magazyn} 2*(4,15+5,74)*3,50+23,50-1,00*2,00 m2 90,73]
5.2|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw| m2 85,31
0100
45,22+16,59+23,50 m2 85,31
5.3|[KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2 206,88
0200
292,19-85,31 m2 206,88|
6]600 ROBOTY ZEWNETRZNE m2 48,00
48,00 m2 48,00
6.1/KNNR 3 0604- Uzupetnienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo- | m2 2,50
0100 wabniennei z wapnem aaszonvm, o powierzchni do 5 m2
2,50 m2 2,50
6.2|KNNR 2 1902- Uzupetnienie docieplenia $cian budynkéw ptytami styropianowymi (Lambda < m2 2,50
0400 0,033 W/mK) gr. 16 cm - metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej
naktadanej recznie o grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
2,50 m2 2,50
6.3|[KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15| m3 3,24
0200 cm
2*2,50*1,70*0,25+1,28*1,50*0,51+2*0,26*0,18*1,50 m3 3,24
6.4|KNNR 6 0101- Koryta wykonywane mechanicznie, glebokos¢ 30 cm, na catej szerokosci jezdni i | m2 48,00
0300 chodnikéw, w gruntach kat. 111V, przy uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego
samojezdnego
12,00*4,00 m2 48,00
6.5|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospéiki. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy | m2 48,00
0100 po zageszczeniu 20 cm
48,00 m2 48,00
6.6/KNNR 2 0101- Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych,schodéw m2 4,10
0800 prostych na ptycie
(1,30+5,00)*0,51+0,70*0,18+0,35*0,18+3*1,30*0,18 m2 4,10
6.7[KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne zatarte na gtadko, na gotowym | m3 3,56
0100 podtozu
1,30*5,00*0,51+0,70*0,18*1,30+0,35*0,18*1,30 m3 3,56
6.8|KNNR 2 0104- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami stalowymi t 0,20
0400 okragtymi, zebrowanymi o $rednicy do 14 mm
0,20 t 0,20
6.9lKNNR 6 0109- Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubosé m2 40,59
0100 warstwy po zageszczeniu 10 cm
48,00-1,30%*5,70 m2 40,59
6.10|[KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny m 20,00
0100 wypetniane zaprawa cementowg
2*4,00+12,00 m 20,00
6.11|KNR-1 0-11 0317- |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm z mikrofazg, na podsypce m2 40,59
0100 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
40,59 m2 40,59

10
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12.

OBIEKT i ADRES

Budynek uzytkowy (Biblioteka i klub seniora),
Ciazen, ul. Wolnosci 42, dz. nr 248

INWESTYCJA

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej —etap Il

RODZAJ ROBOT

Termomodernizacja i roboty remontowe

OPIS TECHNICZNY

do wykonania rob6t objetych przedmiotem inwestycji

1. Stanistniejacy

Przebudowg zostanie objety budynek uzytkowy (Biblioteka i klub seniora) w zabudowie
wolhostojgcej, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty — gruzobetonowe; Sciany
fundamentowe gruzobetonowe; Sciany murowane z cegly ceramicznej; stropy drewniane
belkowe; dach dwuspadowy kryty blachg trapezowa; okna 2-szybowe z PVC; drzwi zewnetrzne
aluminiowe; elewacja tynk zwykty cementowo-wapienny z wyprawa cienkowarstwowg. Budynek
jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjna i c.o. zasilang z kottowni
weglowej zlokalizowanej w sgsiednim budynku.

[ SENIOR +
s




2. Przebudowa budynku
Przebudowa polega na wykonaniu robdt termomodernizacji i remontu budynku, ktérych rodzaj i
zakres obejmuje:

3.

3.1

1)

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie Scian poprzez szlifowanie, oczyszczenie i zmycie.
Podtoze nalezy przed ociepleniem zaimpregnowac preparatem gruntujgcym.
Docieplenie $cian zewnetrznych w systemie ETICS przy zastosowaniu styropianu
fasadowego grubosci 15 cm, o wspotczynniku A< 0,033 W/mK.

Docieplenie stropu nad parterem wetng mineralng grubosci 30 cm, o wspotczynniku
A< 0,036 W/mK.

Wymiane obrébek blacharskich wiatrownic na obrébki odpowiedniej szerokosci z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.

Wymiane okapnikéw stalowych na odpowiedniej szerokosci z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo.

Rozbidérke i ponowne utozenie nawierzchni utwardzonej kostka brukowag betonowg z
mikrofaza, grubosci 6 cm oraz utozenie obrzezy betonowych 20x6 cm.

Wymiane i uzupetnienie instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i c.o. z
montazem gruntowej pompy ciepta.

Instalacje sanitarne

Instalacja wody uzytkowej

Do pokrycia zapotrzebowania na wode w przedmiotowym budynku zostanie
wykorzystane istniejgce przytacze wody.

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w zasobniku cieplej wody uzytkowej o
pojemnosci 171 litréw. Zrédtem ciepta zbiornika bedzie gruntowa pompa ciepta o mocy
11 kW. Instalacja wody uzytkowej bedzie zabezpieczona poprzez przeponowe naczynie

wzbiorcze i grupe bezpieczenstwa.

Dla utrzymania temperatury cieptej wody uzytkowej w przewodach cieptej wody

zaprojektowano instalacje cyrkulacji c.w.u. W celu ograniczenia cyrkulacji cieptej wody

uzytkowej proponuje sie regulacyjne zawory termostatyczne do cyrkulacji. Zawory te

powoduja zmniejszanie przeptywu w obiegach, w ktérych woda ma wystarczajgco

wysokg temperature nie dopuszczajgc tym samym do niepotrzebnego krazenia goracej

wody w instalacji. Zawory termostatyczne umozliwig rowniez automatyczng dezynfekcje

oraz okresowe ptukanie instalacji wody. Zawory nalezy zabezpieczyé przed ingerencja

0s6b trzecich.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku zaprojektowano z

wielowarstwowych rur do instalacji sanitarnych, polietylenowych z wktadkag aluminiowa,

taczonych przez ztgczki zaciskowe. Instalacja wody bedzie rozprowadzona w warstwie

izolacji podtogi budynku oraz w bruzdach $ciennych do poszczegdlnych przyboréw

sanitarnych.

Ze wzgledu na poziome utozenie przewoddéw w posadzkach, w razie konieczno$ci ich

odwodnienia mozna oprézni¢ je z wody przedmuchujgc sprezonym powietrzem.

Przewody w posadzkach prowadzi¢ tukami, bez spadkéw, tak aby uzyskac¢ naturalng

kompensacje wydtuzen termicznych.



3.2

Przewody cieptej i zimnej wody nalezy izolowac otuling z pianki polietylenowej z
dodatkowo wzmocniong warstwa zewnetrzng chronigca przed agresywnymi materiatami
budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Podejscia umocowac w scianie (wysokosc¢ podejsc zgodnie z wytycznymi COBRI INSTAL
(zeszyt 7).

Nazwa przyboru Wysokos¢ podejscia
Zlew 0.5 m od posadzki
Pralka, Zmywarka 0.5 m od posadzki
Umywalka 0.5 m od posadzki
Wanna 0,15 od gornej krawedzi
Natrysk 1.2 m od posadzki
Ustep 0.7 m od posadzki

Podtgczenia realizowane bedg z wykorzystaniem ztgczy elastycznych bedacych na
wyposazeniu kazdej baterii zgodnie z obecnymi standardami. Wszystkie podejscia
wykonaé w bruzdach $ciennych lub przedsciankach. W miejscach przejs$cia przez
przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie
moze byé potaczen przewodow. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktdrego wykonana jest rura.

Instalacja ogrzewcza
Zrédtem ciepta instalacji ogrzewczej bedzie kompaktowa gruntowa pompa ciepta o mocy
11 kW zlokalizowana w pomieszczeniu nr 0.5.

Instalacja centralnego ogrzewania — instalacja grzejnikowa

Dla pokrycia strat ciepta w pomieszczeniach zostang zaprojektowane grzejniki ptytowe.
Grzejniki w pomieszczeniach ogélnodostepnych, niezagrozonych przez wysoki poziom
wilgotnosci zostang wykonane jako standardowe, ptytowe uniwersalne z podtgczeniem
dolnym.

W pomieszczeniach toalet zostang zaprojektowane grzejniki ocynkowane, ktdre chronig
przed zardzewieniem pod wptywem pary wodnej.

Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano za pomoca rur polietylenowych
wielowarstwowych, taczonych przez ksztattki zaprasowywane. Rurociagi bedg uktadane
w posadzkach budynku. Przewody prowadzone w posadzkach nalezy uktadaé tukami, aby
uzyskaé naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.

Izolacja termiczna instalacji ogrzewczej

Catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspodtczynniku przewodnosci
cieplnej 1=0,035 W/mK. Minimalna grubo$¢ izolacji przewoddéw zgodna z wymaganiami
Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie



warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie, zatgcznik
nr 2].

L.p. Srednica wewnetrzna rurociagu Grubosé izolacji dla materiatu
DN [mm] 0 0,035 W/mK [mm]
1 do 22mm 20
2 od 22mm do 35mm 30
3 od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rur

Przewody przechodzace przez sciany B
4 . . ) 50% wymagan z poz. 1-3
lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody utozone w posadzce
5 pomiedzy pomieszczeniami 6

ogrzewanymi

Rozprowadzenia pod stropem nalezy zabezpieczyé piankg polietylenowa o grubosci
odpowiadajgcej Srednicy izolowanego przewodu zgodnie z punktami 1-5 powyzszej
tabeli. Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach sciennych izolowac
otuling prefabrykowang np. otulina izolacyjna bez naciecia, o przekroju okragtym
wykonana z wysokiej jakosci pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamknietych
komoérek. Nalezy wykonaé¢ szczelng izolacje rur stalowych w bruzdach $ciennych.
Laminowana z zewnatrz folig ze wzmochionego polietylenu. Przeznaczona do izolacji
przewodow prowadzonych w bruzdach sciennych i podtogowych.

W przypadku przejscia przez przegrody oddzielania pozarowego rurociggi powinny byé
zabezpieczone do odpornosci rownej przegrodzie budowlanej z oznaczeniem miejsca
przejscia zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji ogrzewczej realizowane bedzie przy pomocy automatycznych
odpowietrznikdéw w najwyzszych punktach pionéw instalacji oraz odpowietrznikéw
manualnych przy grzejnikach.

Pion instalacji ogrzewczej wyposazono w zawory odcinajgce zlokalizowane na
odejsciach w miejscach dostepnych dla konserwatora, w celu umozliwienia odciecia
pionu podczas remontéw. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
pomieszczenia technicznego w parterze. Spust wody z instalacji nastepowat bedzie za
pomoca zaworow ze ztgczkg do weza. Wode spuszczang z instalacji odprowadzi¢ nalezy
do kanalizacji, np. przez studnie schtadzajgcg w pomieszczeniu prognozowanego wezta
cieplnego.

Odpowietrzenie tych przewoddw nastepowato bedzie poprzez odpowietrzniki na
grzejnikach, a jezeli zaistnieje koniecznos$¢ ich odwodnienia, opréznienia ich z wody
mozna dokonac¢ przedmuchujgc sprezonym powietrzem po uprzednim odtgczeniu
grzejnikow.



Proba szczelnoSci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu, przed zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania
préby szczelnosci nalezy zdemontowac grzejniki zaslepiajgc podejscia korkiem. Badanag
instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociagowa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw armatury sa
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg prébie podwyzszonego
cisnienia. Wielko$¢ cisnienia probnego powinna byé¢ 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,75 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeliw ciggu
20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia. Po
zmontowaniu i przygotowaniu rurociaggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny
zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy
rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu. W miejscach przejscia przez przegrody
budowlane przewody prowadzié w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢
potaczen przewodéw. Przestrzenn miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto 2
cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowaé ognioochronng
mase uszczelniajacg (peczniejaca).
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Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar roboét

Budowlana

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il
Obiekt: Budynek uzytkowy (Biblioteka i Klub seniora)
Termomodernizacja i roboty remontowe

ul. Wolnosci 42, dz. nr 248
62-404 Cigzen

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

Leszek Michalak
28-06-2024 r.

Inwestor

Wykonawca

SeKo Smart 17.1.0.2



Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1]100 DACH m2 12,10
12,10 m2 12,10
1.1|JKNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich wiatrownic z blachy nie nadajagcej sie do uzytku| m2 5,50
0800
4*5,50*0,25 m2 5,50
1.2|KNNR 2 0504- Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55 mm, przy m2 12,10
0201 szerokosci w rozwinieciu powyzej 25 cm - obrébka wiatrownic
4*5,50*0,55 m2 12,10
2|200 ELEMENTY ELEWACJI elem 26,00
26,00 elem 26,00
2.1]KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru okapnikéw stalowych m 8,65
1100
6*1,25+1,15 m 8,65
2.2|[KNNR 2 0302- Sciany murowane. Osadzenie okapnikéw okiennych stalowych, malowanych m 8,65
0700 proszkowo o szerokosci 35 cm
8,65 m 8,65
2.3]KNNR 2 0505- Obrébki blacharskie z gotowych elementéw prefabrykowanych. Przetozenie m 18,00
0700 (demontaz i montaz) rur spustowych okragtych z blachy ocynkowanej
ANALOGIA
4*4,50 m 18,00
2.4]Kal. ind. Przetozenie (demontaz i montaz) elementéw na elewac;ji - skrzynek elem 15,00
elektrycznych, lamp oswietleniowych, balustrady, wywiewki) .
15,00 elem 15,00
31300 DOCIEPLENIE SCIAN | STROPU m2 410.8
410,84 m2 410,84
3.1]Kal. ind. Szlifowanie mechaniczne istnieigcych tynkéw zewnetrznych m2 242,35
{1. elewacja potudniowa} 20,36*4,00-(4*1,21*1,92+1,22*2,62) m2 68,95
{2. elewacja péinocna} 20,36*4,00-(1,10*1,92+1,21*1,92+0,95*2,00) m2 75,10
{3. elewacja wschodnia} 9,94*4,00+0,50*1,50*9,94-1,21*1,92 m2 44,89
{4. elewacja zachodnia} 9,94*4,00+0,50*1,50+9,94-1,10*2,65 m2 47,54
{5. oscieza} (6*3,15+6,40+4,95+6,46)*0,16 m2 5,87
3.2|[KNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg poprzez m2 242,35
0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
242,35 m2 242,35
3.3|KNR-1 0-17 2608- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg poprzez m2 242,35
0300 gruntowanie preparatem wzmacniaigcym, dwukrotnie
242,35 m2 242,35
3.4/KNNR 2 1902- Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (Lambda < 0,033 W/mK) gr. | m2 236,48
0400 15 cm - metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej
recznie o grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
242,35-5,87 m2 236,48
3.5|KNNR 2 1902- Docieplenie osciezy budynkéw ptytami styropianowymi twardymi min 2 cm - m2 5,87
0600 metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o
grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
5,87 m2 5,87
3.6|KNNR 2 1902- Docieplenie budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka. Doptata za m 16,00
1100 zastosowanie wzmocnien miejsc szczegolnie narazonych listwami aluminiowymi
naroznikowymi
4*4,00 m 16,00
3.7|[KNNR 2 0602- Izolacje poziome cieplne z plyt z welny mineralnej gr. 30 cm ukfadane na sucho | m2 168,49
0500 na stropie
8,84*19,06 m2 168,49
41400 KOTLOWNIA | INTALACJA C.O. m2 158,08,
158,08 m2 158,08
4.1lKNNR 8 0410- Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o srednicy 20 mm, na| m 20,00
0200 Scianie
20,00 m 20,00
4.2|KNNR 8 0422- Demontaz grzejnika stalowego jedno- i dwuptytowego GP-2 i GP-4 o wysokosci | kpl. 9,00
0700 660-1060 mm
9,00 kpl. 9,00
4.3|Kal. ind. Zestaw gruntowej pompy ciepta glikol - woda o mocy 11 kW ze zbiornikiem kpl. 1,00
buforowym 100 |. Zestaw Vaillant flexoCOMPACT VWF 118/4 + VRC720 MI +
VPSR100 lub réwnowazny
1,00 kpl. 1,00
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Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
4.4]Kal. ind. Grupa bezpieczenstwa dla maks. ci$nienia zasilania 10 baréw kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
4.5|Kal. ind. Ztaczki przytaczeniowe dla pompy ciepta, proste kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
4.6|Kal. ind. Naczynie kompensacyjne do uktadéw dolnego Zrédta o pojemnosci 25 litrow kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
4.7|Kal. ind. Separator powietrza z izolacjg R11/2 GW, mosiezny, maks. przeptyw 4,8 m3/h, kpl. 1,00
maks. temperatura 110 C, maks. ci$nienia 10 baréw, Kvs 40 m3/h
1,00 kpl. 1,00
4.8|Kal. ind. Modut sterowania VR71 3 mieszaczami do regulatora multiMATIC VRC700 lub kpl. 1,00
rownowazny
1,00 kpl. 1,00
4.9|KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 13,00
0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-111
26,00*0,50*1,00 m3 13,00
4.10|[KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, m3 9,00
0500 rowow spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grubosci 25
cm. Grunt kat. IlI-IV
9,00 m3 9,00
4.11]Kal. ind. Wykonanie odwiertéw pionowych o gtebokosci 70 m z montazem sond kpl. 4,00
pionowych PE 40 mm jako dolnego Zrédta pompy ciepta. Wypetnienie sond i
rurociggow glikolem polipropylenowym. Opracowanie dokumentacji geologicznej
z uzyskaniem odpowiednich pozwolen
4,00 kpl. 4,00
4.12|KNNR 4 1009- Rurociagi rozprowadzajgce z rur polietylenowych HDPE100 PN10 o $rednicy m 48,00
0100 zewnetrznej 40 mm
ANALOGIA
48,00 m 48,00,
4.13|KNNR 4 1009- Rurocigg dobiegowy z rur polietylenowych HDPE100 PN10 o $rednicy m 20,00,
0100 zewnetrznej 50 mm, z przytgczeniem do pompy. Wypetnienie rurociggéw glikolem
polipropylenowym
20,00 m 20,00
4.14|Kal. ind. Komora z rozdzielaczem dla rurociggéw PE 40 mm, z przeptywomierzami do kpl. 1,00
regulacji przeptywu kazdej sondy oraz kompletem zaworéw odcinajgcych i
odpowietrzajgcych
1,00 kpl. 1,00
4.15|KNNR 4 0404- Rurociggi c.o. z rur wielowarstwowych o srednicy zewnetrznej 16 mm o m 132,00
0101 potgczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
132,00 m 132,00
4.16|KNNR 4 0404- Rurociggi c.o. z rur wielowarstwowych o srednicy zewnetrznej 20 mm o m 30,00,
0101 potgczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
30,00 m 30,00
4.17|KNNR 4 0404- Rurociggi c.o. z rur wielowarstwowych o srednicy zewnetrznej 25 mm o m 19,00
0201 potgczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
19,00 m 19,00
4.18|KNNR 4 0404- Rurociggi c.o. z rur wielowarstwowych o srednicy zewnetrznej 32 mm o m 13,00
0301 potgczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
13,00 m 13,00
4.19|KNNR 4 0404- Rurociagi z rur z wielowarstwowych o $rednicy zewnetrznej 40 mm o m 2,00
0401 potgczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
2,00 m 2,00
4.20|KNR-I 0-31 0114- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia, grubos$¢ otuliny m 196,00
1200 20 mm
196,00 m 196,00
4.21|KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600 mm i dlugosci: 520 mm - 1 szt., szt. 21,00
0700 600 mm - 1 szt., 720 mm - 1 szt., 920 mm - 3 szt., 1120 mm - 2 szt., 1200 mm - 8
szt. i 1320 mm - 4 szt.
21,00 szt. 21,00
4.22|KNNR 4 0429- Rury przytaczne wielowarstwowe o $rednicy zewnetrznej 20 mm, do grzejnikéw | kpl. 21,00,
0101
ANALOGIA
21,00 kpl. 21,00
4.23|KNNR 4 0412- Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 20 mm szt. 21,00,
0200
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
21,00 szt. 21,00
4.24|KNR 215-0415-06- |Montaz gtowicy termostatycznej szt 21,00,
30
21,00 szt 21,00
4.25|KNR 215-0415-04- |Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 21,00
30
21,00 szt 21,00
4.26|KNR-I 0-31 0214- |Montaz cieptomierzy, $rednica kroccow przytgczeniowych cieptomierza 25 mm kpl. 2,00
0300
2,00 kpl. 2,00
4.27|Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 196,00
196,00 m 196,00
4.28|KNR 2-15 0404-  |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m 196,00
0200 niemieszkalnych
196,00 m 196,00
4.29]KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm | m3 7,84
0100 - wykonanie kanatu w posadzce pod rury
0,50*196,00*0,40*0,20 m3 7,84
4.30|KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 78,40
0100
196,00*0,40 m2 78,40
4.31|KNNR 2 0602- Izolacje poziome z ptyt styropianowych XPS gr. 10 cm uktadnych na wierzchu m2 78,40
0300 konstrukcii na sucho jednowarstwowe
78,40 m2 78,40
4.32|KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 78,40
0100
78,40 m2 78,40
4.33|KNNR 2 1202- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro m2 78,40
0100 grubosci 20 mm
78,40 m2 78,40
4.34KNNR 2 1202- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana gruboscio | m2 78,40
0300 10 mm
Krotno$¢=3
78,40 m2 78,40
4.35|KNNR 2 1203- Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m2 78,40
0100 uktadane metoda reqularng
78,40 m2 78,40
4.36|KNNR 5 1207-01 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 3,00
3,00 m 3,00
4.37|[KNNR 5 1208-02 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 3,00
3,00 m 3,00
4.38|KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 12,00
gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
12,00 m 12,00
4.39|KNNR 5 0406- Montaz podlicznika dla pompy ciepta na szynie DIN szt. 1,000
0100
1,00 Szt. 1,000
4.40|KNNR 5 0302-01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. do 60 mm szt. 3,00
3,00 szt. 3,00
4.41]KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt. 3,00
biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2
3,00 szt. 3,00
4.42|KNNR 5 0306-02 |tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
4.43|KNNR 5 0503- Oprawy oswietleniowe ledowe prostokatne i okragte kpl. 1,00
0101
1,00 kpl. 1,00
4.44KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt. 2,00
0100
2,00 Szt. 2,00
4.45|KNNR 5 1303-01 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomi 1,00
pierwszy) ar
1,00 pomi 1,00
ar
4.46]KNNR 5 1303-02 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy pomi 1,00
nastepny pomiar) ar
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Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1,00 pomi 1,00
ar
4.47)KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) - 1,00
1,00 - 1,00
4.48|KNNR 5 1305-02 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) - 1,00
1,00 - 1,00
4.49]KNNR 5 1304- Badania i pomiary skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy szt. 1,00
0500
1,00 szt. 1,00
4.50|KNNR 5 1304- Badania i pomiary skutecznos$ci zerowania za kazdy nastepny pomiar szt. 1,00
0600
1,00 szt. 1,00
4.51|KNNR 4 0529- Uruchomienie kottowni c.o. szt. 1,00
0200
1,00 szt. 1,00
5500 INSTALACJA WODOCIAGOWA m 80,00
80,00 m 80,00
5.1]KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych metoda m 48,00
0100 mechaniczng w budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 16x2.0 mm
ANALOGIA
48,00 m 48,00,
5.2|KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych metoda m 20,00
0100 mechaniczng w budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o srednicy 20x2.0 mm
ANALOGIA
20,00 m 20,00
5.3|KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych metodg m 12,00
0200 mechaniczng w budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 25x2.5 mm
ANALOGIA
12,00 m 12,00
5.4]KNR-I 0-31 0113- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubo$¢ | m 68,00
0700 otuliny 13 mm, $rednica nominalna rurociagu 16 i 20 mm
48,00+20,00 m 68,00
5.5|KNR-I 0-31 0113- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubo$¢ | m 12,00
0800 otuliny 13 mm, $rednica nominalna rurociggu 25 mm
12,00 m 12,00
5.6/KNNR 4 0142- Szafki rewizyjne o wymiarach 200x250 mm kpl. 1,00
0300
1,00 kpl. 1,00
5.7[KNNR 4 0123- Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl. 2,00
0111 domowych, w rurociggach z polipropylenu o $rednicy nominalnej 32 mm. Zawory
kulowe
2,00 kpl. 2,00
5.8|KNNR 4 0140- Wodomierze o srednicy nominalnej 32 mm z nadajnikiem do zdalnego odczytu kpl. 4,00
0400
4,00 kpl. 4,00
5.9lKNNR 4 0132- Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociggowych z rur z szt. 2,00
0312 polietylenu
2,00 szt. 2,00
5.10|KNR 2-15 0107- [Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zaworéw wyptywowych, szt. 8,00
0100 baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o srednicy nominalnej 15 mm
8,00 Szt. 8,00
5.11]KNNR 4 0127- Préba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z prob 2,00
0101 polipropylenu a
2,00 préb 2,00
a
6]600 MALOWANIE m2 590.63
590,63 m2 590,63
6.1/KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa, m2 590,63
0500 zmywalna, z uzupetniaigcym szpachlowaniem
{1. Korytarz} 6,72+2*(2,40+2,80)*3,07-(2*0,80*2,00+0,90*2,00+1,22*2,62) m2 30,45
{2. Swietlica} 33,60+2*(8,22+4,76)*3,07-(3*0,80*2,00+2*1,21*1,92) m2 103,85
{3. Schowek} 5,04+2*(1,56+3,23)*3,07-0,80*2,00 m2 32,85
{4. Biblioteka} 31,73+2*(3,86+8,22)*3,07-(0,80*2,00+1,10*2,65+1,10*1,92) m2 99,27
{5. Pom. techniczne} 4,13+2*(2,40+1,72)*3,07-0,70*2,00 m2 28,03
{6. Kuchnia} 4,58+2*(2,40+1,89)*3,07-0,70*2,00 m2 29,52
{7. WC} 2,20+2*(1,17+1,86)*3,07-0,80*2,00 m2 19,20
{8. WC} 2,16+2*(1,15+1,86)*3,07-0,80*2,00 m2 19,04
{9. Pom. klubowe} 14,11+2*(3,40+4,15)*3,07-(0,86*2,00+1,21*1,92) m2 56,42

10
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{10. Pom. do zajec¢} 16,61+2*(4,28+3,88)*3,07- m2 59,05
(2*0,86*2,00+0,95*2,00+1,21*1,92)
{11. Pom. ogdlnodostepne} m2 112,95
37,20+(2*3,69+4,63+0,40+2*0,70+0,67+2*3,99+4,90)*3,13-
(2*0,86*2,00+0,90*2,00+2*1,21*1,92)
7]700 ROBOTY ZEWNETRZNE kpl. 18,00
18,00 kpl. 18,00
7.1]KNNR 6 0805- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- m2 23,40
0800 piaskoweij
26,00*0,90 m2 23,40
7.2|JKNNR 6 0802- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m2 23,40
0600
23,40 m2 23,40
7.3[KNNR 6 0109- Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubosé m2 23,40
0100 warstwy po zageszczeniu 10 cm
23,40 m2 23,40
7.4]KNR-I 0-11 0321- |Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 60 mm bezfazowej, na podsypce m2 23,40
0100 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka
brukowa z rozbidrki
23,40 m2 23,40

11
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13.

OBIEKT i ADRES Budynek mieszkalny 2-lokalowy, Ratyn 15, dz. nr 97/4

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej —etap Il

RODZAJ ROBOT Termomodernizacja i roboty remontowe

INWESTYCJA

OPIS TECHNICZNY

do wykonania robét objetych przedmiotem inwestycji

1. Stanistniejacy

Przebudowag zostanie objety budynek mieszkalny dwulokalowy w zabudowie wolhostojacej,
2-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty —tawy betonowe; $ciany
piwnic i fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych; Sciany murowane z pustakow; stropy
prefabrykowane; stropodach jednospadowy kryty styropapa na betonie; okna 2-szybowe z PVC;
drzwi zewnetrzne stalowe; elewacja tynk cementowo-wapienny, zwykty, malowany. Budynek jest
wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng i c.o. zasilang z kottowni
Szkoty Podstawowe;.




2. Przebudowa budynku
Przebudowa polega na wykonaniu robdt termomodernizacji i remontu budynku, ktérych rodzaj i
zakres obejmuje:

3.

3.1

1)

2)

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie $cian poprzez usuniecie luznego tynku,
uzupetnienie ubytkéw w tynkach oraz oczyszczenie i zmycie. Podtoze nalezy przed
ociepleniem zaimpregnowac preparatem gruntujgcym.

Docieplenie $cian zewnetrznych w systemie ETICS przy zastosowaniu styropianu
fasadowego grubosci 16 cm, o wspotczynniku A< 0,033 W/mK.

Odwodnienie i docieplenie sScian fundamentowych i piwnic przy zastosowaniu styropianu
XPS Hydro grubosci 12 cm, o wspétczynniku A < 0,086 W/mK. Do ochrony warstwy
ocieplenia nalezy zastosowac folie kubetkowa.

Docieplenie cokotu przy zastosowaniu styropianu XPS grubosci 12 cm, o wspotczynniku
A< 0,036 W/mK.

Pokrycie dachu dodatkowa warstwa papy termozgrzewalne;.

Wymiane obrobek blacharskich muréw, komindéw i krawedzi dachu na obrébki
odpowiedniej szerokosci z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.
Wymiane rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.
Wymiane stolarki okiennej na okna z PVC z pakietem 3-szybowym o wspodtczynniku
Ucmax < 0,90 W/m?K.

Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminiowe o wspoétczynniku
Ucmax < 1,30 W/m?K.

10) Wymiane i uzupetnienie instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej i c.o0. z

montazem gruntowej pompy ciepta.

11) Rozbidrke i ponowne wykonanie schodéw zewnetrznych wejsciowych do lokali z blokéw

betonowych prefabrykowanych.

12) Rozbidrke i ponowne utozenie nawierzchni utwardzonej kostkg brukowg betonowa z

mikrofazg, grubosci 6 cm oraz utozenie obrzezy betonowych 20x6 cm.

Instalacje sanitarne

Instalacja wody uzytkowej

Istniejacg instalacje wody uzytkowej nalezy doprowadzi¢ do nowoprojektowanego

rozdzielacza.

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w zasobniku cieplej wody uzytkowej o
pojemnosci 171 litréw. Zrédtem ciepta zbiornika bedzie gruntowa pompa ciepta o mocy
6,5 kW. Instalacja wody uzytkowej bedzie zabezpieczona poprzez przeponowe naczynie

wzbiorcze i grupe bezpieczenstwa.

Dla utrzymania temperatury cieptej wody uzytkowej w przewodach cieptej wody

zaprojektowano instalacje cyrkulacji c.w.u. W celu ograniczenia cyrkulacji cieptej wody

uzytkowej proponuje sie regulacyjne zawory termostatyczne do cyrkulacji. Zawory te

powoduja zmniejszanie przeptywu w obiegach, w ktérych woda ma wystarczajaco

wysokag temperature nie dopuszczajgc tym samym do niepotrzebnego krazenia goracej

wody w instalacji. Zawory termostatyczne umozliwig rowniez automatyczng dezynfekcje

oraz okresowe ptukanie instalacji wody. Zawory nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencja

0s6b trzecich.



3.2

Instalacja ogrzewcza
Zrédtem ciepta instalacji ogrzewczej bedzie kompaktowa gruntowa pompa ciepta o mocy
6,5 kW zlokalizowana w pomieszczeniu nr 0.4 w piwnicy.

Rozprowadzenie instalacji

Piony nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa lub z rur stalowych
czarnych spawanych.

Rozprowadzenie instalacji w mieszkaniach zaprojektowano za pomocg rur
polietylenowych wielowarstwowych, taczonych przez ksztattki zaprasowywane.
Rurociagi beda uktadane w posadzkach budynku. Przewody prowadzone w posadzkach
nalezy uktada¢ tukami, aby uzyska¢ naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.
Rozliczenie zuzycie ciepta odbywac sie bedzie za pomoca ultradzwiekowych licznikéw
ciepta. W pomieszczeniu kottowni nalezy przewidzie¢ montaz licznikoéw ciepta. Odejscia
na poszczegdélne mieszkania wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajgce umozliwiajace
odciecie poszczegdélnych lokali mieszkalnych i uzytkowych od reszty instalac;ji.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczag
wszystkich przewoddw instalacji utozonych w posadzce i umiesci¢ w dokumentaciji
powykonawczej.

Grzejniki

W poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe z ozebrowaniem
konwekcyjnym typ uniwersalne, np. firmy V&N lub rownowazne.

Z uwagi na to, iz czynnik grzewczy w mieszkaniach rozprowadzono w posadzkach,
zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem od dotu, z wbudowanym zaworem
termostatycznym.

Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowac gtowice termostatyczne, ktore
pozwolg na utrzymywanie temperatury pomieszczen na zadanym poziomie, niezaleznie
od zmian warunkow atmosferycznych oraz wptywu dodatkowych zrddet ciepta. Zawory
termostatyczne posiadaja rowniez mozliwosé regulacji hydraulicznej instalacji
centralnego ogrzewania.

Gtowice termostatyczne powinny umozliwi¢ uzytkownikom uzyskanie w poszczegdlnych
pomieszczeniach temperatury nizszej od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz +16°C,
w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej +20°C i wyzszej.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Na podejsciu do wszystkich
grzejnikéw tazienkowych zaprojektowano zawory odcinajgce. Na zasilaniu nalezy
zamontowac zawodr termostatyczny.

Izolacja rurociggow
Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.



Wymagania izolacji cieplnej przewododw i komponentow:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035W/(m-K)’

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 14 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, 2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Wszystkie rurociggi rozprowadzajgce prowadzone w posadzkach nalezy zabezpieczyé
otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwa zewnetrzng chronigca
przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi
o grubosci 13mm lub rébwnowazng, Rurociggi prowadzone do mieszkan w obrebie klatki
schodowej zabezpieczy¢ otuling o grubosci 20mm.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji ogrzewczej realizowane bedzie przy pomocy automatycznych
odpowietrznikdéw w najwyzszych punktach pionéw instalacji oraz odpowietrznikéw
manualnych przy grzejnikach.

Pion instalacji ogrzewczej wyposazono w zawory odcinajgce zlokalizowane na
odejsciach w miejscach dostepnych dla konserwatora, w celu umozliwienia odciecia
pionu podczas remontéw. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
pomieszczenia technicznego w parterze. Spust wody z instalacji nastepowat bedzie za
pomoca zaworow ze ztgczkag do weza. Wode spuszczang z instalacji odprowadzi¢ nalezy
do kanalizacji, np. przez studnie schtadzajgcag w pomieszczeniu prognozowanego wezta
cieplnego.

Odpowietrzenie tych przewoddw nastepowato bedzie poprzez odpowietrzniki na
grzejnikach, a jezeli zaistnieje koniecznos$¢ ich odwodnienia, opréznienia ich z wody
mozna dokonac¢ przedmuchujac sprezonym powietrzem po uprzednim odtgczeniu
grzejnikéw.



Proba szczelnoSci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu, przed zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania
préby szczelnosci nalezy zdemontowac grzejniki zaslepiajgc podejscia korkiem. Badanag
instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociagowa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw armatury sa
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg prébie podwyzszonego
cisnienia. Wielko$¢ cisnienia probnego powinna byé¢ 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,75 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeliw ciggu
20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia. Po
zmontowaniu i przygotowaniu rurociaggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny
zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy
rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu. W miejscach przejscia przez przegrody
budowlane przewody prowadzié w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢
potaczen przewodéw. Przestrzenn miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto 2
cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowaé ognioochronng
mase uszczelniajacg (peczniejaca).
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Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar roboét

Budowlana

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il
Obiekt: Budynek mieszkalny w m. Ratyn
Termomodernizacja i roboty remontowe

Ratyn 15, dz. nr 97/4
62-406 Ladek

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

Leszek Michalak
28-06-2024 r.

Inwestor

Wykonawca

SeKo Smart 17.1.0.2



Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1]100 DACH - POKRYCIE m2 120,67}
120,67 m2 120,67
1.1|JKNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy gzymséw| m2 13,45
0800 itp. z blachy nie nadaiacei sie do uzvtku
2*(14,66+7,76)*0,30 m2 13,45
1.2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z PVC m 14,66
0400
ANALOGIA
14,66 m 14,66
1.3|KNR 4-01 0535-  |Rozebranie rur spustowych z PVC m 7,30
0600
ANALOGIA
2*3,65 m 7,30
1.4|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu i odpadoéw z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu| m3 1,50
0400 i wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1,50 m3 1,50
1.5|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu i odpaddw z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i | m3 1,50
0500 wyfadunku. Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu
ponad 1 km
1,50 m3 1,50
1.6|KNNR 2 0507- Jednowarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng m2 120,67
0100
7,78*14,66+1,35*4,90 m2 120,67
1.7|KNR-I 0-22 0529- |Obrébki kominéw dymowych i wentylacyjnych z papy termozgrzewalnej dkd - 7 m 18,90
0600 szt.
3*2*(0,70+0,43)+2*(1,20+0,43)+2*(4,00+0,43) m 18,90
1.8|KNR 2-17 0152-  |Wymiana wywietrzakéw dachowych cylindrycznych o srednicy do 200 mm - szt. 3,00
0200 dostosowane do montazu na papie, ocieplane
3,00 Szt. 3,00
1.9|KNNR 2 0508- Montaz blachy okapowej i pasa podrynnowego z blachy powlekanej m 29,32
0300
2*14,66 m 29,32
1.10|KNNR 2 0504- Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55 mm, przy m2 18,84
0201 szerokosci w rozwinieciu powyzej 25 cm - obrébka krawedzi dachu i zadaszenia
(14,66+2*7,76)*0,50+2*(1,35+4,90)*0,30 m2 18,84
1.11{KNNR 2 0505- Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rynny m 14,96
0500 dachowe potokragte z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor grafit lub
stal)
14,96 m 14,96
1.12|KNNR 2 0505- Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rury m 8,00
0700 spustowe okragte z blachy ocynkowanej powlekanej (kolor grafit lub stal)
2*4,00 m 8,00
1.13|KNR-K 05 0301- |Montaz lei spustowych szt. 2,00
0601
2,00 szt. 2,00
1.14/KNR 2-15 0217-  |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110 mm, taczone szt. 2,00
0200 metoda wciskowg
2,00 szt. 2,00,
2]200 STOLARKA | ELEMENTY ELEWACJI m2 24,97
24,97 m2 24,97|
2.1]Kal. ind. Rozebranie zadaszen nad weisciami szt. 2,00
2,00 Szt. 2,00
2.2|[KNR 4-01 0354- [Wykucie z muru okapnikow stalowych m 15,90
1100
2*0,90+6*2,35 m 15,90
2.3|[KNNR 2 0302- Sciany murowane. Osadzenie okapnikéw okiennych stalowych, malowanych m 15,90
0700 proszkowo o szerokosci 35 cm
15,90 m 15,90
2.4]KNNR 3 0601- Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na | m2 6,38
0100 ilos¢, na scianach, filarach i pilastrach
1,76*(1,10+1,30)+0,50*2,45*1,76 m2 6,38
2.5|KNNR 3 0604- Uzupetnienie tynkow zwyktych zewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo- | m2 6,38
0100 wapiennej z wapnem gaszonym
6,38 m2 6,38
2.6/KNNR 2 1405- Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbg silikonows - m2 13,42
0200 malowanie zadaszenia muréw oporowych schodéw
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
1,42*4,96+6,38 m2 13,42
2.7)KNR 4-01 1214- |Reczne zeskrobanie farby z elementéw metalowych m2 6,55
0200
(3,80+1,10)*1,00+3*2,20%0,25 m2 6,55
2.8|KNR 4-01 1212- |Miniowanie farbg olejng do gruntowania krat i balustrad z pretéw prostych m2 6,55
0600
6,55 m2 6,55
2.9]KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg ftalowa nawierzchniowa krat i balustrad z pretéw m2 6,55
0501 prostych
6,55 m2 6,55
2.10|KNR-I 0-19 0928- |Demontaz i montaz nowych okien z PVC (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i | m2 1,58
0800 uchylno-rozwieranych o powierzchni do 1,5 m2, obsadzonych na kotwach
stalowych
2*0,75*1,05 m2 1,58
2.11|KNR-1 0-19 0928- |Demontaz i montaz nowych okien z PVC (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i | m2 18,41
1100 uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2, obsadzonych
na kotwach stalowych
6*2,24*1,37 m2 18,41
2.12|KNR-I 0-19 0931- |Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne m2 3,60
0610 (Ucmax < 1,30 W/m2*K), obsadzone na kotwach stalowych oszklone na budowie
szybami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi
2*0,90*2,00 m2 3,60
2.13]JKNNR 2 1302- Montaz drzwi stalowych petnych do piwnicy m2 1,38
0300
0,80*1,73 m2 1,38
2.14|KNR 2-02 1220- |Zadaszanie nad wejsciem o konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem m2 4,00
0400 poliweglanowym
ANALOGIA
2*2,00*1,00 m2 4,00
2.15|KNR 2-02 1213-  |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami i zabezpieczeniem wtazowym o dtugosci ponad | m 5,00
0400 4m.
5,00 m 5,00
2.16|KNNR 5 0102- Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mm ukfadane p.t. w m 7,00
0100 gotowych bruzdach w betonie
7,00 m 7,00
2.17)KNNR 5 0203- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur m 7,00
0100
7,00 m 7,00
2.18|KNNR 5 0307- taczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe szt. 2,00
0200
2,00 szt. 2,00
2.19|KNNR 5 0502- Oprawy oswietleniowe przykrecane LED, zewnetrzne kpl. 3,00
0101
ANALOGIA
3,00 kpl. 3,00
31300 DOCIEPLENIE SCIAN m2 218,75
218,75 m2 218,75
3.1]KNR 2-01 0217-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 na m3 86,56
0200 odktad. Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96) - odkopanie $cian fundamentowych i
piwnic oraz wykop pod kanalizacie deszczowag
(7,76+1,60)*0,80*0,80+2*9,66*0,80*0,80+2*5,00*1,00*1,80+(7,76+2,00)*1,00*1,8 | m3 86,56
0+10,00*1,40*0,50+25,00*1,80*0,50+3,14*0,50*0,50*4,00
3.2|[KNNR 1 0313- Umochnienie petne $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2 153,57
0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szerokosci do 1m,
gtebokosci do 3,0m. Grunt kat. I-IV
2*5,00*1,80+(7,76+2,00)*1,80+2*10,00*1,40+2*25,00*1,80 m2 153,57
3.3|[KNNR 4 1414- Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych wysokosci 600 mm, srednicy 1000 mm o szt. 1,00
0101 gtebokosci 3 m wykonywane metodg studniarska w gruntach kategorii I-11
1,00 szt. 1,00
3.4|KNNR 4 1414- Nakfady dodatkowe za kazde 0,5 m gtebokosci ponad 3-5 m dla studni 0.5 2,00
0201 rewizyjnych z kregow zelbetowych wysokosci 600 mm, srednicy 1000 mm m
wykonywanych metoda studniarskg w grunt. kat. I-1l
2,00 0.5 2,00
m
3.5|Kal. ind. Oczyszczenie i umycie odkrytych fundamentéw budynku m2 70,14
(2*10,78+7,76)*(0,80+0,47)+(2*3,88+7,76)*(1,65+0,47) m2 70,14
3.6|KNNR 3 0604- Uzupetnienie ubytkow - tynk zwykty zewnetrzny kategorii Ill z zaprawy m2 21,04
0200 cementowej, 0 powierzchni do 5 m2
70,14%0,30 m2 21,04
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
3.7|KNR 2-02 0603- [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza | m2 70,14
0100 warstwa.
70,14 m2 70,14
3.8|KNR 2-02 0603- |[lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Kazda m2 70,14
0200 nastepna warstwa.
70,14 m2 70,14
3.9|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowa fundamentu z foli m2 70,14
0200 polietylenowej szerokiej.
70,14 m2 70,14
3.10|KNR 2-02 0609- [lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe, z ptyt styropianowych XPS Hydro m2 70,14
0800 (Lambda < 0,036 W/mK) gr. 12 cm na lepiku bez siatki metalowej. Roztwor
asfaltowy do gruntowania.
70,14 m2 70,14
3.11|KNR 2-02 0607- |lzolacje pionowa fundamentu z foli kubetkowej. m2 49,06
0200
ANALOGIA
(2*10,78+7,76)*0,80+(2*3,88+7,76)*1,65 m2 49,06
3.12]KNR 2-01 0610- |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonana z m3 2,95
0100 przygotowaniem kruszywa.
2*(5,00+9,76)*1,00*0,10 m3 2,95
3.13|KNR-BO 12 0356- |Mechaniczne przebicie otwordw fi 100 mm, w $Scianach z cegiet na zaprawie m3 0,01
0800 cementowei, grubos¢ Scian do 2 cegly
3*3,14*0,05*0,05*0,30 m3 0,01
3.14|KNR 2-01 0611- [Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie m 29,52,
0200 suchym, z rury karbowanej PVC z geowtdkning o $rednicy nominalnej 100 mm.
ANALOGIA
2*(5,00+9,76) m 29,52
3.15|KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315-425 mm. szt. 5,00
0100 Zamkniecie stozkiem betonowym z pokrywa betonowa, kineta studzienki z PE
5,00 szt. 5,00
3.16|KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm, fagczone na m 32,42,
0100 wecisk - kanaty do odprowadzenia wéd z rynien dachowych
14,66+7,76+10,00 m 32,42
3.17|KNR 2-15 0217-  |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110 mm, tgczone szt. 2,00
0200 metoda wciskowag
2,00 szt. 2,00
3.18/KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC. Rurociaggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm, faczone na m 25,00
0200 wcisk - kanat do studni chtonnej
25,00 m 25,00
3.19|KNR 2-01 0610- |Zasypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie wykonana wraz z m3 43,38
0200 przygotowaniem kruszywa.
2*(5,00+7,76)*1,00*1,70 m3 43,38
3.20|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopdw spycharkami. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10| m3 37,29
0100 m. Grunt kategorii I-11l (B.I. nr 8/96)
86,56-49,06*0,12-43,38 m3 37,29
3.21|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii lll-IV m3 37,29
0200 (B.1. nr 8/96)
37,29 m3 37,29
3.22|KNR 2-01 0205- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 z transportem m3 49,27
0200 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Grunt kategorii
Il (B.I. nr 8/96)
86,56-37,29 m3 49,27
3.23|KNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg poprzez m2 148,61
0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
{1. elewacja potudniowa} 14,66*3,68-4*2,24*1,37 m2 41,67
{2. elewacja pdéinocna} 14,66*3,18-(2*0,75*1,05+2*2,24*1,37+2*0,90%2,00) m2 35,31
{3. elewacja wschodnia} 3,90*%(7,76+4*0,12)+(0,62+1,16)*0,40 m2 32,85
{4. elewacja zachodnia} m2 34,51
3,90*%(7,76+2*0,12)+0,62*0,40+0,50*2,45*1,76+1,76*1,30-0,80*1,73
{5. oscieza} (2*2,85+6%4,98)*0,12 m2 4,27
3.24]KNNR 3 0601- Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na | m2 74,31
0100 ilo$¢, na scianach, filarach i pilastrach - usunigcie luznych i uszkodzonych tynkow
148,61*0,50 m2 74,31
3.25|KNNR 3 0604- Uzupetnienie tynkow zwyktych zewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo- | m2 74,31
0100 wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2
74,31 m2 74,31
3.26|KNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg poprzez m2 148,61

0300

gruntowanie preparatem wzmacniajgcym, dwukrotnie
12

SeKo Smart 17.1.0.2



: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
148,61 m2 148,61
3.27|KNNR 2 1902- Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (Lambda < 0,033 W/mK) gr. | m2 144,34
0400 16 cm - metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej
recznie o grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
148,61-4,27 m2 144,34
3.28|KNNR 2 1902- Docieplenie osciezy budynkéw ptytami styropianowymi twardymi min 2 cm - m2 4,27
0600 metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o
grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
4,27 m2 4,27
3.29|KNNR 2 1902- Docieplenie budynkdéw ptytami styropianowymi - metoda lekka. Doptata za m 42,60
1100 zastosowanie wzmocnien miejsc szczegolnie narazonych listwami aluminiowymi
naroznikowymi
2*3,65+2*4,15+6*4,50 m 42,60
3.30|KNNR 2 1902- Docieplenie budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka. Doptata za m2 21,07
1300 zastosowanie wzmocnien miejsc szczegolnie narazonych - dodatkowa druga
warstwa siatki z widkna szklanego na cokole
2*(14,66+7,76)*0,47 m2 21,07
3.31|KNR-I 0-17 0926- [Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego na cokole m2 21,07,
0300
21,07 m2 21,07
41400 PODLOGI | POSADZKI m2 24,70
24,70 m2 24,70
4.1]lKNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm | m3 24,70
0100 - skucie podbudowy betonowei
7,16*3,25+1,30*1,10 m3 24,70
4.2|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3 3,70
0100 bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
24,70*0,15 m3 3,70
4.3|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 3,70
0400 wyfadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
3,70 m3 3,70
4 4KNR 4-04 1103-  [Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i m3 3,70
0500 wytadunku. Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu
ponad 1 km. Docelowo 10 km - krotno$¢ 9
3,70 m3 3,70
4.5|KNNR 2 1201- Podktady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego m3 2,47
0100
24,70*0,10 m3 2,47
4.6|KNNR 4 0203- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75 mm o potaczeniach wciskowych w m 4,00
0200 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
4,00 m 4,00
4.7|KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 24,70
0100
24,70 m2 24,70
4.8|KNNR 2 0602- Izolacje poziome z plyt styropianowych XPS gr. 10 cm uktadnych na wierzchu m2 24,70
0300 konstrukcii na sucho jednowarstwowe
24,70 m2 24,70
4.9]KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 24,70
0100
24,70 m2 24,70
4.10|KNNR 2 1202- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro m2 24,70
0100 grubosci 20 mm
24,70 m2 24,70
4.11{KNNR 2 1202- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubosci o | m2 24,70
0300 10 mm
Krotno$é=3
24,70 m2 24,70
4.12]JKNNR 2 1203- Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m2 23,70
0100 uktadane metoda regularng
7,80+3,47+8,84+2,16+1,43 m2 23,70
4.13|KNNR 4 0218- Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 75 mm z podtgczeniem do | szt. 3,00
0100 kanalizacii
3,00 szt. 3,00
4.14/KNNR 4 0211- Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy 75| szt. 3,00
0200 mm o potgczeniach wciskowych
3,00 szt. 3,00
4.15|Kal. ind. Montaz wycieraczki systemowej, stalowej, 0 wymiarach 40x60 cm kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
51500 KOTLOWNIA | INTALACJA C.O. m2 112,20]

13

SeKo Smart 17.1.0.2



: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
112,20 m2 112,20
5.1]KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 2,00
0400
2,00 szt. 2,00
5.2|KNR 4-01 0348- |Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceglty na zaprawie cementowo- m2 7,28
0300 wapiennej
(3,25+0,75)*1,82 m2 7,28
5.3|[KNNR 3 0302- Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie m3 0,18
0100 wapiennej, cementowo-wapiennej
4*0,50*0,30*0,30 m3 0,18
5.4|KNNR 2 0305- Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM gruboséci 11,5 cm m3 1,31
0100
(2*3,25+1,80)*1,82*0,12-3*0,80*1,73*0,12 m3 1,31
5.5|KNNR 2 0801- Tynki zwykte wewnetrzne |l kategorii $cian i stupow m2 57,10
0300
2*%(3,25+2,40)*1,82-0,80*1,73 m2 19,18
2*(1,80+1,93)*1,82-0,80*1,73 m2 12,19
2*(3,25+2,72)*1,82-0,80*1,73 m2 20,35
2*(1,20+1,80)*1,82-4*0,80*1,73 m2 5,38
5.6/KNNR 2 0801- Tynki zwykte wewnetrzne |1l kategorii stropow i podciggéw m2 22,27
0400
7,80+3,47+8,84+2,16 m2 22,27
5.7|[KNNR 2 1302- Drzwi stalowe wewnetrzne, petne, ocynkowane, malowane proszkowo, ocieplane | m2 4,15
0300
3*0,80*1,73 m2 4,15
5.8|KNNR 8 0410- Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o srednicy 20 mm, na| m 20,00
0200 Scianie
20,00 m 20,00
5.9|KNNR 8 0422- Demontaz grzejnika stalowego jedno- i dwuptytowego GP-2 i GP-4 o wysokosci | kpl. 12,00
0700 660-1060 mm
12,00 kpl. 12,00
5.10|Kal. ind. Zestaw gruntowej pompy ciepfa glikol - woda o mocy 6,5 kW. Zestaw Vaillant kpl. 1,00
flexoCOMPACT VWF 58/4 + VRC720 Ml lub rwnowazny
1,00 kpl. 1,00
5.11)KNNR 4 0508- Zbiornik buforowy o pojemnosci 100 dm3 szt. 1,00
0100
ANALOGIA
1,00 szt. 1,00
5.12|Kal. ind. Grupa bezpieczenstwa dla maks. ci$nienia zasilania 10 baréw kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
5.13|Kal. ind. Ztgczki przytaczeniowe dla pompy ciepta, proste kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
5.14{Kal. ind. Naczynie kompensacyjne do uktadéw dolnego Zrédta o pojemnosci 25 litrow kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
5.15|Kal. ind. Separator powietrza z izolacjg R11/2 GW, mosiezny, maks. przeptyw 4,8 m3/h, kpl. 1,00
maks. temperatura 110 C, maks. ci$nienia 10 baréw, Kvs 40 m3/h
1,00 kpl. 1,00
5.16|Kal. ind. Modut sterowania VR71 3 mieszaczami do regulatora multiMATIC VRC700 lub kpl. 1,00
réwnowazny
1,00 kpl. 1,00
5.17)JKNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 10,00
0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-111
20,00*0,50*1,00 m3 10,00
5.18/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, m3 10,00
0500 rowéw spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grubosci 25
cm. Grunt kat. IlI-IV
10,00 m3 10,00
5.19|Kal. ind. Wykonanie odwiertéw pionowych o gtebokosci 75 m z montazem sond kpl. 2,00
pionowych PE 40 mm jako dolnego zrédta pompy ciepta. Wypetnienie sond i
rurociggéw glikolem polipropylenowym. Opracowanie dokumentacji geologicznej
z uzyskaniem odpowiednich pozwolenh
2,00 kpl. 2,00
5.20|[KNNR 4 1009- Rurociagi rozprowadzajgce z rur polietylenowych HDPE100 PN10 o $rednicy m 20,00
0100 zewnetrznej 40 mm
ANALOGIA
20,00 m 20,00
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
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5.21|KNNR 4 1009- Rurociag dobiegowy z rur polietylenowych HDPE100 PN10 o $rednicy m 20,00
0100 zewnetrznej 50 mm, z przytaczeniem do pompy. Wypetnienie rurociggéw glikolem
polipropylenowym
20,00 m 20,00
5.22|Kal. ind. Komora z rozdzielaczem dla rurociggéw PE 40 mm, z przeptywomierzami do kpl. 1,00
regulacji przeptywu kazdej sondy oraz kompletem zaworéw odcinajgcych i
odpowietrzajgcych
1,00 kpl. 1,00
5.23|KNNR 4 0404- Rurociagi c.o z rur wielowarstwowych o $rednicy zewnetrznej 16 mm o m 82,00
0101 potaczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
82,00 m 82,00
5.24]KNNR 4 0404- Rurociagi c.o z rur wielowarstwowych o $rednicy zewnetrznej 20 mm o m 47,00
0101 potaczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
47,00 m 47,00
5.25|KNNR 4 0404- Rurociagi c.o. z rur wielowarstwowych o $rednicy zewnetrznej 25 mm o m 3,00
0201 potaczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
3,00 m 3,00
5.26|KNR-I 0-31 0114- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubos¢ otuliny m 132,00
1200 20 mm
132,00 m 132,00
5.27)]KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci: 520 mm - 1 szt., szt. 8,00
0700 600 mm - 1 szt., 720 mm - 1 szt., 800 mm - 2 szt., 920 mm - 1 szt., 1200 mm - 1
szt. i 1400 mm - 1 szt.
8,00 Szt. 8,00
5.28/KNNR 4 0425- Grzejniki stalowe tazienkowe o wymiarach 500x1134 i 500x1470 mm szt. 2,00
0300
2,00 szt. 2,00
5.29]KNNR 4 0429- Rury przytaczne wielowarstwowe o $rednicy zewnetrznej 20 mm, do grzejnikéw | kpl. 10,00
0101
ANALOGIA
10,00 kpl. 10,00
5.30]JKNNR 4 0412- Zawory grzejnikowe o srednicy nominalnej 20 mm szt. 10,00
0200
10,00 szt. 10,00
5.31]KNR 215-0415-06- [Montaz gtowicy termostatycznej szt 10,00
30
10,00 szt 10,00
5.32|KNR 215-0415-04- |Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 10,00
30
10,00 szt 10,00
5.33|KNR-I 0-31 0214- |Montaz cieptomierzy, srednica kréccow przytaczeniowych cieptomierza 25 mm kpl. 2,00
0300
2,00 kpl. 2,00
5.34{Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 132,00
132,00 m 132,00
5.35|KNR 2-15 0404- |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m 132,00
0200 niemieszkalnych
132,00 m 132,00
5.36/KNR 4-01 0212- [Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm | m3 5,04
0100 - wykonanie kanatu w posadzce pod rury
0,50*126,00%0,40*0,20 m3 5,04
5.37]KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 50,40
0100
126,00*0,40 m2 50,40
5.38/KNNR 2 0602- Izolacje poziome z plyt styropianowych XPS gr. 10 cm uktadnych na wierzchu m2 50,40,
0300 konstrukciji na sucho jednowarstwowe
50,40 m2 50,40
5.39|KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 50,40
0100
50,40 m2 50,40
5.40|[KNNR 2 1202- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro m2 50,40
0100 grubosci 20 mm
50,40 m2 50,40
5.41)KNNR 2 1202- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubosci o | m2 50,40
0300 10 mm

Krotno$é=3
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50,40 m2 50,40
5.42)KNNR 2 1203- Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m2 26,76
0100 uktadane metoda regularng
13,57+13,19 m2 26,76
5.43]KNNR 2 1205- Posadzka z paneli podtogowych z listwg przyscienng z PVC wysokg m2 63,17
0900
89,93-26,76 m2 63,17
5.44|KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 64,00
gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
64,00 m 64,00
5.45|KNNR 5 0406- Montaz podlicznika dla pompy ciepta na szynie DIN szt. 1,00
0100
1,00 szt. 1,00
5.46|KNNR 5 0302-01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. do 60 mm szt. 6,00
6,00 szt. 6,00
5.47|KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt. 2,00
biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2
2,00 szt. 2,00
5.48|KNNR 5 0306-02 |tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyijnej szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
5.49]KNNR 5 0503- Oprawy oswietleniowe ledowe prostokatne i okragte kpl. 4,00
0101
4,00 kpl. 4,00
5.50|[KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy szt. 2,00
0100
2,00 szt. 2,00
5.51]KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)- szt. 1,00
0301 biegunowy
1,00 Szt. 1,00
5.52|KNNR 5 1303-01 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomi 2,00
pierwszy) ar
2,00 pomi 2,00
ar
5.53|KNNR 5 1303-02 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy pomi 2,00
nastepny pomiar) ar
2,00 pomi 2,00
ar
5.54{KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) - 1,00
1,00 - 1,00
5.55|KNNR 5 1305-02 [Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) - 1,00
1,00 - 1,00
5.56|KNNR 5 1304- Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt. 1,00
0500
1,00 szt. 1,00
5.57)JKNNR 5 1304- Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy nastepny pomiar szt. 1,00
0600
1,00 szt. 1,00
5.58/KNNR 4 0529- Uruchomienie kottowni c.o. szt. 1,00
0200
1,00 Szt. 1,00
6]600 INSTALACJA WODOCIAGOWA m 16,00
16,00 m 16,00
6.1|KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych metoda m 10,00
0100 mechaniczng w budynkach niemieszkalnych. Rurociagi o $rednicy 20x2.0 mm
ANALOGIA
10,00 m 10,00
6.2|KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych metoda m 6,00
0200 mechaniczng w budynkach niemieszkalnych. Rurociagi o $rednicy 25x2.5 mm
ANALOGIA
6,00 m 6,00
6.3|KNR-I 0-31 0113- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, grubo$¢ | m 10,00
0700 otuliny 13 mm, $rednica nominalna rurociggu 16 i 20 mm
10,00 m 10,00
6.4]KNR-I 0-31 0113- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubo$¢ | m 6,00
0800 otuliny 13 mm, $rednica nominalna rurociggu 25 mm
6,00 m 6,00
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | llos¢
1 2 3 4 5 6
6.5|KNNR 4 0142- Szafki rewizyjne o wymiarach 200x250 mm kpl. 1,00
0300
1,00 kpl. 1,00
6.6/KNNR 4 0123- Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl. 2,00
0111 domowych, w rurociggach z polipropylenu o srednicy nominalnej 32 mm. Zawory
kulowe
2,00 kpl. 2,00
6.7[KNNR 4 0140- Wodomierze o $rednicy nominalnej 32 mm z nadajnikiem do zdalnego odczytu kpl. 4,00
0400
4,00 kpl. 4,00
6.8|KNNR 4 0132- Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociggowych z rur z szt. 2,00
0312 polietylenu
2,00 szt. 2,00
6.9]KNR 2-15 0107- |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zaworéw wyptywowych, szt. 8,00
0100 baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o Srednicy nominalnej 15 mm
8,00 szt. 8,00
6.10|KNNR 4 0127- Préba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z préb 2,00
0101 polipropylenu a
2,00 préb 2,00
a
7]700 MALOWANIE m2 400,58
400,58 m2 400,58
7.1]KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa, m2 400,58
0500 zmvwalna, z uzupetniaigcvm szpachlowaniem
{1.1 Kuchnia} 5,87+2*(2,09+2,81)*2,65-(0,80*2,00+0,75*1,05) m2 29,45
{1.2 tazienka} 2,99+2%(1,43+2,09)*2,65-0,70*2,00 m2 20,25
{1.3 Pok¢j} 8,76+2*(3,32+2,64)*2,65-(0,80*2,00+2,24*1,37) m2 35,68
{1.4 Korytarz} 4,71+2*(4,38+2*1,09)*2,65-(4*0,80*2,00+0,70*2,00+0,90*2,00) m2 29,88
{1.5 Pokoj} 13,94+2%(3,25+4,29)*2,65-(0,80*2,00+2,24*1,37) m2 49,23
{1.6 Pokoj} 8,87+2%(3,25+2,73)*2,65-(0,80*2,00+2,24*1,37) m2 35,90
{2.1 Kuchnia} 5,45+2*(2,09+2,81)*2,65-(0,80*2,00+0,75*1,05) m2 29,03]
{2.2 tazienka} 2,99+2*(1,43+2,09)*2,65-0,70*2,00 m2 20,25
{2.3 Pokoj} 8,79+2%(3,33+2,64)*2,65-(0,80*2,00+2,24*1,37) m2 35,76
{2.4 Korytarz} 4,75+2*(4,38+2*1,10)*2,65-(4*0,80*2,00+0,70*2,00+0,90*2,00) m2 30,02
{2.5 Pokoj} 13,94+2%(3,25+4,29)*2,65-(0,80*2,00+2,24*1,37) m2 49,23
{2.6 Pokoj} 8,87+2*(3,25+2,73)*2,65-(0,80*2,00+2,24*1,37) m2 35,90
8]800 ROBOTY ZEWNETRZNE kpl. 18.00]
18,00 kpl. 18,00
8.1/KNNR 3 0301- Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie cementowej m3 1,01
0200
2*(1,50+2,00)*1,20*0,12 m3 1,01
8.2|KNNR 6 0805- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce| m2 8,40
0500 piaskowej
2*2,80*1,50 m2 8,40
8.3|KNNR 6 0806- Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 21,00
0200
21,00 m 21,00
8.4/KNNR 6 0802- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m2 110,25
0600
5,00*4,50+6,50%13,50 m2 110,25
8.5|KNR 4-01 1306- |Demontaz balustrad schodowych szt. 4,00
0100
4,00 szt. 4,00
8.6/KNNR 3 0403- Rozbidrka elementéw betonowych - schodéw wejsciowych i stopni schodow m3 3,53
0100 piwnicznych
2*(1,50*0,85*0,76+(0,30*(0,60+0,44+0,28+0,16))*1,50)+8*1,10*0,50*0,30*0,20 m3 3,53
8.7|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 5,50
0400 wyfadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
5,50 m3 5,50
8.8|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. | m3 5,50
0500 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu ponad 1
km. Krotnos¢ 9
5,50 m3 5,50
8.9|KNNR 6 0404- Analogia - Schody z kostki brukowej - schody do piwnicy. Obrzeza betonowe o m 11,00
0100 wymiarach 30x8 cm, na tawie betonowej
10,00*1,10 m 11,00
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: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | sktadowe | _llogé
1 2 3 4 5 6
8.10|KNNR 2 0107- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ptyt pod stopnie | m3 6,89
0300 schodowe i spocznik. Beton C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym 30 kg/m3
ANALOGIA
2*1,50*1,20*0,60+10*0,35*(0,45+0,30+0,15)*1,50 m3 6,89
8.11|KNR 2-02 2112-  [Schody proste blokowe, betonowe o wymiarach 15x35x150 cm (kolor grafitowy), | m 25,50
0401 uktadane na zaprawie
ANALOGIA
2*3,50*1,50+10%1,50 m 25,50
8.12|Kal. ind. Kotwy chemiczne z trzpieniami stalowymi ze stali nierdzewnej fi 12 mm do kpl. 16,00
kotwienia stupkow i balustrady
16,00 kpl. 16,00
8.13|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe obustronne z rur stalowych ze stali nierdzewnej, osadzone if m 12,00
0600 zabetonowane w co drugim stopniu
ANALOGIA
4*3,00 m 12,00
8.14|KNR 2-31 0114-  |Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospotki. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy | m2 118,65
0100 po zageszczeniu 20 cm
118,65 m2 118,65
8.15|KNNR 6 0109- Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos¢ m2 118,65
0100 warstwy po zageszczeniu 10 cm
118,65 m2 118,65
8.16|KNNR 1 0408- Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 35,60,
0300
118,65*0,30 m3 35,60
8.17)KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny m 21,00
0100 wypetniane zaprawg cementowa
21,00 m 21,00
8.18|KNR-I 0-11 0321- [Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 60 mm bezfazowej, na podsypce m2 118,65
0100 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
118,65 m2 118,65
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14.

Budynek Szkoty Podstawowej w Ratyniu,

Ratyn 15A, dz. nr 97/4i96/7

Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej — etap Il

OBIEKT i ADRES

INWESTYCJA

RODZAJ ROBOT Termomodernizacja — wymiana zrédta ciepta

OPIS TECHNICZNY

do wykonania robdt objetych przedmiotem inwestycji

1. Stanistniejacy

Przebudowg zostanie objety budynek Szkoty Podstawowej w Ratyniu, w zabudowie
wolnostojgcej, 1i2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty —tawy zelbetowe; Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych; Sciany murowane z pustakdéw i cegty
ceramicznej ocieplone styropianem w systemie ETICS; stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych;
stropodach wielospadowy kryty papa na styropianie; okna z PVC; drzwi zewnetrzne z PVC,
aluminium i stalowe; elewacja tynk cienkowarstwowy, malowany. Budynek jest wyposazony w
instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjna i c.o. zasilang z wtasnej kottowni pelletowej.

2. Przebudowa budynku
Przebudowa polega na wykonaniu robdt wymiany pieca c.o. opalanego pelletem na nowy piec
c.o. pelletowy, ktérych rodzaj i zakres obejmuje:
1) Wykonanie otworu montazowego dla transportu piecow.
2) Demontazistniejgcego kotta.
3) Wydtuzenie o0 3 m kominéw stalowych @ 300 mm izolowanych wraz z wykonaniem
konstrukcji stalowej wsporcze;.
4) Montaz kotta c.o0. kondensacyjnego na pellet o mocy 128 kW ze sterownikiem i czujnikiem
temperatury zewnetrznej.
5) Wykonanie podajnikéw pelletu w magazynie wraz z montazem zestawu transportu i
zatadunku pelletu.
6) Montaz zasobnika buforowego o pojemnosci 1000 dm?3.
7) Montaz zespotu pompowego i grupy bezpieczenstwa kotta.



Uwagal!
Wykonawca dla przeprowadzenia robdt opracuje projekt wykonawczy przebudowy kottowni tj.
wymiany pieca c.o. wraz z wymiana rur instalacji c.o.

Technologia kottowni
Kociot PESK uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator sterujgcy pracg kotta.
Paliwo w postaci pellet (zalecany pellet fi 6 mm)) zasysany jest przez turbine ssgcg z magazynu
usytuowanego w osobnym pomieszczeniu i transportowany przez gietkie przewody do kotta. W
przypadku awarii systemu podawania istnieje mozliwoS¢ recznego zasypu zasobnika
przykottowego i eksploatacji kotta. Nastepnie paliwo podawane jest na wstrzgsowy ruszt
talerzowy wykonany ze stali kwasoodpornej poprzez system sSluzy komorowej i podajnika
$limakowego. Sluza komorowa spetnia réwniez zabezpieczenie przed cofnieciem sie ptomienia
do zasobnika. Proces spalania rozpoczyna sie przez przewietrzenie komory spalania. Nastepnie
nastepuje faza zaptonu. Dzieki rozzarzonym elementom nastepuje zapton pelletu. Po fazie
zaptonu kociot przechodzi w tryb pracy modulowanej. Kociot wyposazony jest w systemy
automatycznego odpopielania i czyszczenia wymiennika. Dodatkowo w wymienniku ciepta
zamontowane sg tzw. turbulatory sterujace przeptywem spalin. W celu zapobiezenia
szlakowania sie rusztu i narastaniu zaru wykonuje on rytmiczne ruchy w celu oprézniania go z
czesci niepalnych. Podczas pracy kotta wydziela sie kondensat, ktéry musi zostac
zneutralizowany i odprowadzony do kanalizacji. Spaliny odprowadzane sga do komina
wykonanego ze stali kwasoodpornej lub ceramicznego o srednicy min 250 mm. Powietrze do
spalania jest dostarczane przez trzybiegowy wentylator. Pierwszag regulacje kotta powinien
przeprowadzi¢ serwis fabryczny.
Kociot kondensacyjny PESK jest urzadzeniem wyposazonym w wymiennik ze stali
kwasoodpornej wyposazonym w automatyczny system jego czyszczenia. Czyszczenie
wymiennika kondensacyjnego odbywa sie automatycznie w sposéb cykliczny. Powierzchnie
oczyszczane sg na skutek przesuwajacych sie specjalnych piér oraz dyszy, ktéra kierujgc pod
odpowiednim katem wode z instalacji wodociggowej sptukuje kondensat wraz z pytem do
specjalnego syfonu. Dzieki temu mechanizmowi kociot utrzymuje stale wysokg sprawnosc¢.
Podczas normalnej pracy nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kociot
pracuje w uktadzie hydraulicznie zamknietym. W przypadku braku odptywu instalacji
kanalizacyjnej w pomieszczeniu kottowni nalezy zastosowac¢ pompe przettaczajgcg kondensat
i wode ptuczng. W przypadku lokalnych ustalen nalezy zastosowac¢ neutralizator kondensatu.
W sytuacji osiggniecia parametrow grzewczych obstugiwanego obiektu kociot wchodzi w tzw.
faze Standby az do catkowitego wygaszenia celem oszczednosci zuzycia paliwa.
Nad bezpieczenistwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczen w sktad ktérego wchodza
nastepujgce elementy:

e czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,

e czujnik przecigzenia silnika podajnika,

e czujnik STB,

e wytagcznik awaryjny,

e uszkodzenie czujnika temp spalin.

Uktad podawania paliwa

Na magazyn paliwa przeznaczono osobne pomieszczenia sgsiadujgce z kottownia. Pellet do
magazynu zasypywany bedzie z autocysterny, pneumatycznie za pomoca systemu kré¢écow.
Podtoga w magazynie zbudowana bedzie z ptyt OSB o odpowiedniej grubosci i gtadkosci aby
pellet zsuwat sie pod wptywem wtasnego ciezaru do podajnikéw. Zastosowane zostang 2
podajniki slimakowe o odpowiedniej dtugosci zakoriczone stacjg podawczg potaczonag gietkimi
przewodami z turbing ssgcg w kotle. Kociot podtaczony bedzie do dwdch niezaleznych
podajnikéw. W pomieszczeniu magazynowym nalezy wymieni¢ lub zabezpieczyé wszystkie
przewody wodne i kanalizacyjne aby unikngé¢ zalania magazynu. W magazynie nie moze byc¢



instalacji elektrycznej. Nalezy przewidzie¢ stosowng wentylacje pomieszczen oraz zapewnienie
odpowiedniej wielkosci otworu serwisowego.

Uktad odprowadzania spalin

Kociot wyposazony jest w wentylator wyciggowy pracujacy ze zmiennymi obrotami. Nad
utrzymaniem podcisnienia w kotle czuwa specjalny czujnik zamontowany w komorze spalania.
Ze wzgledu na zachodzacy proces kondensacji spalin uktad spalinowy musi by¢ wykonany ze
stali kwasoodpornej.

Uktad odprowadzania kondensatu

W praktyce ze spalenia 1 kg pellet otrzymujemy ok. 0,35 | kondensatu. Dodatkowo dla
utrzymania statej, wysokiej sprawnosci wymiennik sptukiwany jest co 3 h pracy kotta woda z
instalacji wodociggowej w ilosci 2 litry. Zarowno woda ptuczna jak i kondensat nalezy
odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej. Jezeli kratka Sciekowa znajduje sie w znacznej
odlegtosci od kottdw nalezy zastosowaé specjalny uktad pompowy dla kazdego z kottéw
ttoczacy kondensat i wode ptuczng. W celu neutralizacji kondensatu nalezy zastosowac
neutralizatory kondensatu.

Uktad hydrauliczny

Pozostawiony zostanie uktad otwarty zabezpieczony stosownym naczyniem otwartym. Przed
uruchomieniem nowej kottowni uktad nalezy wyptukaé. Kociot Pellematic kondensacyjny PESK
dziatat bedzie na utrzymanie odpowiedniej temperaturze w zasobniku buforowym o pojemnosci
1000 L. Nastepnie z zasobnika buforowego czynnik zasila¢ bedzie rozdzielacz ciepta a dopiero z
niego woda gorgca rozdzielana bedzie na obiegi grzewcze. Temperatura obiegu grzewczego
sterowana bedzie wg temperatury zewnetrznej. Za realizacje odpowiedzialny bedzie regulator
kotta Pelletronic Touch. Sterownik kotta nalezy podtgczyé do statego ztgcza internetowego
celem mozliwosci zdalnego sterowania i podgladu parametrow kottowni. Zaréwno przy kotle jak
i buforze powinny by¢ zamontowane zawory odcinajgce. Kazdy z blokéw kotta PESK nalezy
zabezpieczy¢ osobng grupa bezpieczenstwa zamontowang na zasilaniu kotta.

Instalacja elektryczna w kottowni.

Modernizacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w sposdb konieczny do zapewnienia zasilania
odpowiedniej mocy dla nowych urzadzen. Nalezy wykona¢ odpowiednia zabezpieczenie
pragdowo-réznicowe.
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Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar robét

Budowlana

Przebudowa budynkoéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci

energetycznej - etap Il
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Ratyniu
Termomodernizacja - wymiana zrédta ciepta

Ratyn 15A, dz. nr 97/4i 96/7
62-406 Ladek

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

Leszek Michalak
28-06-2024 r.

Inwestor

Wykonawca
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Przedmiar

: llosci Liczba/
Lp. Kod Opis Jm sktadowe lo$¢
1 2 3 4 5 6
1]100 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00}
1.1|Kal. ind. Projekt wykonawczy przebudowy kottowni tj. wymiany pieca weglowego na piec | kpl. 1,00
pelletowy kondensacviny wa danvch okreslonvch w przedmiarze robét
1,00 kpl. 1,00
2]200 KOTLOWNIA | INSTALACJA C.O. kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00}
2.1]KNR-I 0-19 Demontaz i montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych obsadzone na m2 1,65
0931-0610 kotwach stalowych
1,00*1,65 m2 1,65
2.2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie m3 0,60
0329-0300 wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworéw drzwiowych
1,00*1,00%0,60 m3 0,60
2.3]KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw na zaprawie cementowo-wapiennej| m3 0,60
0316-0400 (wapno suchogaszone), grubos$é $cian do 70 cm
0,60 m3 0,60
2.4KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat. Ill, zaprawa cem-wap. na $cianach m2 1,00
0711-0100 ptaskich, stupach prostokatnych, podtoze z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonowych, jedno miejsce - 1 m2
1,00 m2 1,00
2.5|KNNR 8 Demontaz kotta zeliwnego kpl. 1,00
0529-0300
1,00 kpl. 1,00
2.6|KNNR 4 Dostarczenie i kompletny montaz kotta kondensacyjnego PESK 128 kW ze kpl. 1,00
0503-0100 sterownikiem Pelletronic Touch z czujnikiem temperatury zewnetrznej lub zestaw
réwnowazny
1,00 kpl. 1,00
2.7|Kal. ind. Podajniki pelletu w magazynie kpl. 2,00
2,00 kpl. 2,00
2.8|Kal. ind. Zestaw do transportu pelletu - weze transportowe, mata odbojowa, kré¢ce do kpl. 1,00
zatadunku z autocysterny
1,00 kpl. 1,00
2.9|KNNR 4 Zasobnik buforowy o pojemnosci 1000 dm3 kpl. 1,00
0508-0100
1,00 kpl. 1,00
2.10{Kal. ind. Zespot pompowy kotta szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
2.11)Kal. ind. Grupa bezpieczenstwa kotta kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
2.12|KNNR 4 Zbiorniki kondensatu o pojemnosci 100 dm3 kpl. 1,00
0512-0100
1,00 kpl. 1,00
2.13|Kal. ind. Komplet potgczen w kottowni - orurowanie, ocieplenie rur, zawory, podigczenia, | kpl. 1,00
ksztaltki oraz przejscia scienne p-poz.
1,00 kpl. 1,00
2.14{Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 1 140,00
1140,00 m 1 140,00
2.15|KNNR 4 Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikownych szt. 1,00
0528-0100
1,00 szt. 1,00
2.16|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. szt. 1,00
0529-0200
1,00 szt. 1,00
2.17]KNNR 5 1207-01 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 30,00
30,00 m 30,00
2.18|KNNR 5 1208-02 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 30,00
30,00 m 30,00
2.19|KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 20,00
gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
20,00 m 20,00
2.20|lKNNR 5 0302-01 [Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
2.21|KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 2,00
2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2
2,00 szt. 2,00

5 SeKo Smart 17.1.0.2



. llosci Liczba/
Lp. Kod Opis IM | Sktadowe | llosé
1 2 3 4 5 6
2.22|Kal. ind. Konstrukcja wsporcza do komina stalowego ponad dachem ptaskim, mocowana | kpl. 2,00
do $ciany
2,00 kpl. 2,00
2.23|Kal. ind. Przedtuzenie komina zewnetrznego stalowego fi 300 mm, izolowanego m 6,00
m 6,00

2*3,00
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