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1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z Inwestorem

2. Mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

3. Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie.

4. [1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

5. [2]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.)

6. [3]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1478 z p6zn. zm.)

7. [4]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wadd lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. poz. 1311).

8. [5].Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. p0z.2556 z péz. zm.).
9. [6]. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z pdzn. zm.).

10.[7] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 z pdzn. zm.).

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693).

12. [8] ,,O0dwodnienie Drég” Roman Edel — WKL Warszawa 2000

13. [9] , Podstawy projektowania budowli mostowych” Arkadiusz Madaj, Witold Wotowicki WKt —
Warszawa 2003

14. [10] ,Budowa i utrzymanie mostéw — Wymagania techniczne, badania i naprawy” Arkadiusz Madaj,
Witold Wotowicki WKt Warszawa 2001

15. [11] Wytyczne projektowania obiektdw i urzadzen budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji.
Swiatfa mostéw i przepustéw WP-D 12 Wydawnictwo Ministra Komunikacji z 1973 r.

16. [12] PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

17.[13] PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

18. [14] WR-M-12 - Wytyczne obliczania swiatet drogowych mostow i przepustéw hydraulicznych

19. [15]Metodyka obliczania przeptywéw i opadédw maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji
opadu w odptyw - wyd. Stowarzyszenia Hydrologéw Polskich.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny do uzyskania stosownie do tresci art. 389 pkt
6i9 prawa wodnego — pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych i prowadzenie przez
wody powierzchniowe ptyngce obiektu mostowego jak tez zgodnie z art. art. 390. ust.1 pkt.1b, pozwolenia
wodnoprawnego wymaganego na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych
obiektéw budowlanych.

Niniejszy operat wodnoprawny wykonano w zakresie wynikajgcym z art. 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pdzn. zm.). w zwigzku z inwestycjg p.n. : ,, Budowie
mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowosci Swierze- Kietcze”

Dokumentacje nalezy przedtozy¢ w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w
Sokotowie Podlaskim ul. Repkowska 49, 08-300 Sokotéw Podlaski wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.
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3. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby
i adresu.
Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Inwestor:
Gmina Zareby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

Zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) do zadan
wtasnych gminy nalezg sprawy zwigzane m.in. z drogami gminnymi, w tym obiektami inzynierskimi, ktére sg
czescig tych drég. Gmina Zareby Koscielne jako zarzadca zobowigzana jest do budowy i utrzymywania tych
obiektéw we wtasciwym stanie technicznym.

4. Wyszczegodlnienie
4.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wdd jest odwodnienie planowanego do realizacji przez Gmine
Zareby Koscielne obiektu inzynierskiego i drogi w ramach inwestycji p.n. ,Budowa mostu na rzece Brok
wraz z drogami dojazdami w miejscowosci Swierze Kietcze”.
Zakres zamierzonego korzystania z wdd obejmuje zlokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig nowego obiektu budowlanego — mostu wraz z drogami dojazdowymi oraz prowadzenie obiektu
mostowego przez wody powierzchniowe ptyngce. W zwigzku z budowg mostu wykonane réwniez beda
urzadzenia wodne w postaci budowy jednego wylotu kanalizacji deszczowej i budowy czterech nowych
rowow przydroznych chtonnych otwartych.
Zaréwno cel jak i zakres zamierzonego korzystania z wéd w przypadku przedmiotowej inwestycji
wynika z nastepujacych uwarunkowan prawnych:
Zgodnie z trescig art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z
pdin. zm.).— dalej pr. wod. jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
1. wykonanie urzadzen wodnych —art.389 pkt.6;
2. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektéw
mostowych, rurociggdw, przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustéw — art. 389 pkt.9;
Wykonanie urzadzen wodnych, poniewaz:
e Zgodnie z art. 16 ust. 65 Prawo Wodne, urzadzeniem wodnym jest kazde urzadzenie lub budowla
stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdéw - w tym:
- pkt. f) wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania $ciekéw do wdd, do ziemi lub do
urzadzen wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wdd, do ziemi lub do urzadzen
wodnych,
- pkt. a) urzagdzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy,

« Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przepisy dotyczgce wykonania urzadzen wodnych
— stosuje sie odpowiednio do:
pkt. b)obiektédw mostowych, rurociggdw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz
innych urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszacy, prowadzonych przez wody powierzchniowe
oraz przez waty przeciwpowodziowe,

Zgodnie z art. art. 390. ust.1 pkt.1b, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane rowniez na lokalizowanie
na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéow budowlanych;
W zwigzku z powyzszym konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

4.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Celem wykonania urzgdzen wodnych jest osiggniecie dla projektowanego obiektu warunkéw
eksploatacyjnych wymaganych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518). Zapewnienie
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prawidtowej i bezpiecznej jego eksploatacji przez uczestnikéw ruchu drogowego jak réwniez pod wzgledem
gospodarki wodnej z uwzglednieniem obowigzujgcych wymagan ochrony srodowiska.
Rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych i robét obejmuje:
1. wykonanie urzadzen wodnych w postaci:
a) wylotu kanalizacji deszczowej — WL1, odprowadzajgcego do rowu wody opadowe i roztopowe
pochodzacych z projektowanego obiektu mostowego zlokalizowanego:

Tab.1
Rzedna
Lokalizacja wg. kilometrazu Lokalizacja wg. ewidencji geodezyjnej wylotu Qinax
drogi [m npm] [m*/s]
[km]
km 0+169,18 Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne —141611_1,
str. prawa drogi obreb 0034- Swierze Kietcze 112,04 0,002
dz. nr 61

b) budowy czterech nowych rowéw przydroznych chtonnych otwartych o przekroju trapezowym z
dnem o szerokosci 0,4 m i skarpami o nachyleniu 1:1,5 zlokalizowanych:

Tab.2
Lokalizacja wg. kilometrazu drogi Lokalizacja wg. ewidencji geodezyjnej Dtugos¢ Rzedna Qiax
rowu Wilot/wylot [m3/s]
[m] [m npm]
. Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne —
Rownrl, odkm0+013,40~do | 141619 1 obreb 0034- Swierze Kietcze | 170,80 | 1120 0,018
km 0+184,2 str. prawa drogi 111,60
dz.nr61, 55
K 4 Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne —
Réw nr 2, od km 0+009,70 —do L 111,50
! ’ 141611 _1, obreb 0034- Swierze Kietcze !
km 0+185,0 str. lewa drogi - & 175,30 110,60 0,017
dz.nr61, 99
Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne —
R6w nr 3, od km 0+263,4 —do km | 141611_1, obreb 0034- Swierze Kietcze 68.10 114,20 0.010
0+195,3 str. prawa drogi dz. nr101/1, 100/1, 56/1, 55 ’ 110,60 ’
gk 4 Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne —
Réw nr 4 od km 0+301,20 —do &L 116,00
’ 141611 _1, obreb 0034- Swierze Kietcze !
km 0+198,10 str. lewa drogi — 00r€ 103,10\ 110,60 0,009
dz. nr101/1, 102/1, 99

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace projektowanego obiektu mostowego o ustroju
nosnym jednoprzestowej, swobodnie podpartej konstrukcji zespolonej, stalowo-betonowej opartej
na zelbetowych przyczétkach, zlokalizowanego na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig

zlokalizowanego:

Tab.3
Diugos¢ | Swiatto Rzedna Rzedna | Przeptyw
Lokalizacja wg. Lokalizacja wg. ewidencji obiektu | mostu spodu Qrmaxos% | Qmaxo,5%
kilometrazu drogi geodezyjnej [m] [m] konstrukcji | [m npm] [m3/s]
[km] [m npm]
Jedn. ewidencyjnej Zareby
0+172,65 - poczatek Koscielne —141611_1,
0+179,00 - w ostnr A. obreb 0034- Swierze Kietcze
0+191,20 - w osi rzeki 37,10 23,9 113,52 112,00 29,8
0+204,20-w osinr B dz. nr 55, 99, ,61
0+210,55 - koniec obreb 0037- Swierze Panki
dz. nr 101/1, 100/1, 56/1, 102/1,
Niniejszy operat wodnoprawny sporzadzono w celu okredlenia  warunkéw  wykonania

ww. urzadzen wodnych. Sptyw powierzchniowy wéd nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego dlatego
warunki i ilosci wéd deszczowych okreslono w zakresie niezbednym do charakterystyki projektowanych
urzadzen wodnych — rowdéw i wylotu.

Wykonanie urzadzen wodnych wraz z istniejgcymi urzgdzeniami oraz rozwigzaniami projektowymi
usprawni przeptyw wdd powierzchniowych i umozliwi bezpieczny przejazd wszystkim pojazdom drogg i
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projektowanym obiektem mostowym. Przedmiotem prac projektowych jest sporzgdzenie dokumentacji dla
takiego uktadu, ktéry po wykonaniu zapewni prawidtowg gospodarke wodng przylegtych terendw oraz
zlewni urzagdzen wodnych.

Proponuje sie unormowaé¢ dodatkowo w nastepujgcy sposéb warunki odprowadzania wéd opadowo-
roztopowych i utrzymania obiektéw:

- wprowadzi¢ obowigzek utrzymywania obiektu mostowego, drogi, wylotu z kanalizacji deszczowej oraz
rowow w nalezytym stanie technicznym.

4.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych.

W obecnym i planowanym stanie gospodarki wodnej omawianego terenu brak jest znakéw
zeglugowych. Na wodach srédlagdowych znaki zeglugowe ustawiajg i utrzymujg jednostki organizacyjne, do
ktorych nalezy oznakowanie szlaku zeglownego a z uwagi na to, ze rzeka Brok nie jest zeglowna takowe nie
wystepuja.

Wodne urzadzenia pomiarowe stuzg do kontroli przestrzegania warunkéw pozwolenia wodnoprawnego
oraz do prowadzenia hydrograficznej obserwacji wdd. Dlatego na obiekcie mostowym przewidziano
zamontowanie znakdw wysokosciowych (reperéw) w nastepujgcych miejscach:

— na ustroju noSnym w osi podparcia na przyczétkach po obu stronach obiektu — 2 szt.

—na ustroju nosnym w srodku rozpietosci przeset po obu stronach obiektu — 2 szt.

— na $cianach przyczétkdow — nie mniej niz 4 szt. na kazdej z podpor

Znaki wysokos$ciowe bedg powigzane ze statym punktem wysokosciowym, ktéry zostanie nawigzany do
niwelacji paiistwowej.

Stosowanie natomiast wodnych urzadzen pomiarowych dla projektowanych urzadzen wodnych — rowéw
przydroznych i wylotu WL1 bytoby niecelowe. Przeptywy wéd powierzchniowych, opadowo-roztopowych
cechuje znaczna zmienno$é¢ zwigzana gtdwnie z nateieniem deszczu. Stosowanie wysokosprawnych
urzadzen pomiarowych nie znajduje techniczno-ekonomicznego uzasadnienia. Wykonywanie pomiaréw
okresowych nie dawatoby petnego obrazu ilosci odprowadzonych wdéd opadowo-roztopowych i mogtoby
catkowicie fatszowaé wyniki. Ustalenie ilosci tych wéd na podstawie obliczet opartych na obserwacjach
meteorologicznych uwaza sie za wystarczajgce. Réwnoczesnie nalezy nadmieni¢, ze najbardziej
miarodajnym sposobem okreslania wielkosci odptywu jest wielko$¢ odwadnianej powierzchni.

Ze wzgledu na wielko$¢ urzadzen oraz ilos¢ odprowadzanych wdd opadowo-roztopowych nie istnieje
obowigzek prowadzenia okresowych analiz wéd opadowych. W dalszej czesci opracowania
na podstawie obliczen okreslono niezbedne $wiatto mostu oraz warunki przeptywu wad.

4.4. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania

urzgdzen wodnych

Planowane do wykonania urzadzenia tj. wylot z kanalizacji deszczowej i rowy przydrozne oraz
obiekt mostowy zasiegiem oddziatywania zawierajg sie w granicach dziatek bedacych docelowo pasami
drogowymi. Znikomy zasieg oddziatywania wynika w bardzo matej ilosci odprowadzanych wéd, ktore
wchtong sie w powierzchnie rowdw i nie nastgpi mieszanie sie odprowadzanych wéd z wodami ptyngcymi.
Czesci dziatek prywatnych w zasiegu linii oddziatywania stang sie czescig pasa drogowego na podstawie
decyzji ZRID — beda wtasnoscig Gminy Zareby Koscielne. Rodzaj oddziatywania bedzie miat natomiast
charakter korzystny dla otoczenia. Istnienie projektowanych obiektéw usprawni sptyw wdd, wyeliminuje
lokalne podtopienia niszczace gtdwnie korpus drogowy oraz poprawi bezpieczeristwo ruchu na drodze.
Zakres dziatek w odniesieniu do mostu okresla tabela 3, wylotu kanalizacji deszczowe] okresla tabela 1,
rowow okresdla tabela nr 2. W tabeli nr 4 zawarto dziatki bedgce w zasiegu oddziatywania urzadzen
wodnych. Zasieg oddziatywania zostat graficznie pokazany na zatgczonym planie zagospodarowania terenu i
urzadzen wodnych w skali 1:500.
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4.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd
lub planowanych do wykonania urzadzeh wodnych z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli, zgodnie

z ewidencja gruntéw i budynkow.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego — pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci
i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
administracyjnym Powiatu Ostrowskiego, Gminy Zareby Koscielne. Stan prawny nieruchomosci
usytuowanych w zasiegu oddziatywania urzadzen wodnych z okresleniem siedzib i adreséw wtascicieli
zawiera ponizsza tabela:

Tab.4
. Nr Ksiegi
Jednostka Nr Nr dziatki . Qg .. -
Lp. ) ) Obreb Wieczystej lub Wihasciciel dziafki
ewidencyjna obrebu | wg katastru | .
inne dokumenty
Swierse Krzysztof Swierzewski
1 Kietcze 0034 61 KW45025 Swierze Kietcze 16
N~I 07-323 Zareby Koscielne
- Skarb Panstwa
=98 Swierze Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
2 g 3 Kietcze 0034 3 051M/00062666/7 w Warszawie, ul. Zarzecze 13B
g o 03-194 Warszawa
9 © ‘o Gmina Zareby Koscielne
o 8 Swierze
3 s k! Kietcze 0034 101/1 AN2647/2021 ul. Kowalska 14,
& > 07-323 Zareby Koscielne
g o Lo Gmina Zareby Koscielne
= © Swierze
4 2 N . 0034 100/1 0S1M/00043824/4 ul. Kowalska 14,
9 Kietcze g
S ® 07-323 Zareby Koscielne
~ £
> = Lo .
5 g S‘fv'frze 0034 102/1
5 O Kietcze
N2 ,
° g Skarb Panistwa
= @© . . .
6 5% $wierze Panki | 0037 55 0S1M/00062451/7 | Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne]
e w Warszawie, ul. Zarzecze 13B
3 03-194 Warszawa
7 Swierze Panki 0037 56/1

Ustalenie stanu prawnego nieruchomosci, o ktorych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy Prawo
wodne, siedzib i adreséw wtascicieli tych nieruchomosci okresla sie wedtug katastru nieruchomosci, ktory w
tym przypadku prowadzi wydziat geodezji Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

4.6. Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich.

Planowana inwestycja realizowana bedzie zgodnie z procedurg ,specustawy drogowej’, gdzie
grunty prywatne niezbedne dla inwestycji w tym wykonania urzgdzen wodnych, przejete zostang
na potrzeby przedsiewziecia decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i zatwierdzajgca
projekty podziatéw geodezyjnych —(ZRID). Obiekty po przejeciu nieruchomosci w granicach ktérych miesci
sie oddziatywanie urzadzen wodnych bedy we witadaniu zaktadu. W zwigzku z wykonaniem urzadzen
wodnych nie wystepujg dodatkowe obowigzki zaktadu w stosunku do osdb trzecich. Budowa urzadzen
wodnych nie moze powodowad pogorszenia stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich.

Nalezy nadmieni¢, ze do chwili obecnej zaktad nie ponosit zadnych dodatkowych obcigzen zwigzanych z
opisanym korzystaniem ze srodowiska, oprécz wynikajgcych z zapisdw w ustawach (optaty).

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego naleze¢ bedzie:

- wykonanie urzadzehn wodnych w ramach zadania ,Budowa mostu wraz z drogami dojazdami w
miejscowosci Swierze Kietcze” zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i warunkami wynikajgcymi z
niniejszego operatu wodnoprawnego;

- uporzgdkowanie terenu po wykonaniu urzgdzen wodnych,
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- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i w statej sprawnosci urzadzen wodnych i elementéw mostu
oraz drogi;

- ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim w wyniku
normalnego uzytkowania lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym, wykonania urzadzenia
wodnego.

- zachowania wymogéw okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 r.,
poz.1311),

Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektu nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztukg budowlang. Ponadto, majgc na uwadze art. 192 ustawy Prawo Wodne zabrania sie:

a/ niszczenia lub uszkadzania urzgdzen wodnych;

b/ utrudniania przeptywu wody w zwigzku z utrzymaniem urzadzen wodnych;

¢/ wykonywania w poblizu urzadzen wodnych robét lub innych czynnosci, ktére mogg powodowaé w
szczegoblnosci:

- niedopuszczalne osiadanie urzadzen wodnych lub ich czesci,

- nadmierna filtracje wody,

- osuwanie sie gruntu przy urzadzeniach wodnych,

- zmniejszenie statecznosci lub wytrzymatosci urzadzen wodnych albo ich przydatnosci gospodarczej,

- erozje gruntu powyzej oraz ponizej urzgdzen wodnych.

W toku postepowania wodno-prawnego nalezy zapewnic prawa strony:

- ubiegajgcemu sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, Gminie Zareby Koscielne ul. Kowalska 14, 07-
323 Zareby Koscielne,

- wihascicielom i zarzagdcom nieruchomosci wymienionych w tab.4.

Whiesione uwagi i wnioski winny zosta¢ rozpatrzone w czasie trwania postepowania administracyjnego.

5. Opis urzadzen wodnych w tym podstawowe parametry charakteryzujace to
urzadzenie i warunki jego wykonania oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o
nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem dziatek ewidencyjnych oraz
wspotrzednych.

Odprowadzenie woéd opadowych z korpusu drogowego realizowane bedzie systemem
powierzchniowego sptywu projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi na nieutwardzone
powierzchnie pasa drogowego. Woda z jezdni sptywaé bedzie na chfonne pobocza i skarpy nasypu
drogowego a jej nadmiar ponad mozliwosci chtonne sptynie do rowdw przydroznych trawiastych chtonnych
i w czeSci odparuje. Na obiekcie mostowym zaprojektowano 10 szt. typowych wpustéw deszczowych z
ktorych zebrana woda odprowadzona zostanie kanalizacjg deszczowa zakoriczong wylotem WL1 do rowu
chtonnego otwartego nr 1, projektowanego wzdtuz podnédza nasypu drogowego..

W sktad wiec systemu odwodnienia drogi i mostu jako urzgdzenia wodne wchodzg rowy przydrozne oraz
wylot WL1 z kanalizacji deszczowe;j.

5.1. Opis techniczny projektowanych rowéw przydroznych:

Rowy przydrozne bedg dziataty jako urzadzenia chtonno - odparowujgce przyjmujgce sptywy
powierzchniowe, ich krétkotrwate zatrzymanie oraz infiltracje w gtgb podtoza gruntowego i odparowanie.
Zaprojektowano rowy przydrozne o przekroju trapezowym jak na ponizszym rysunku schematycznym o
szczegotowej charakterystyce przedstawionej w ponizszej tabeli 5;
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Tab.5

Réw nr1, od Réw 170,80 PRl 10401340 | 04 | 050| 1,5 1,90 | 111,50 | 112,86
km 0+013,40 — otwarty -
dokm 0+184,2 | trawiasty H wl |0+132,00 04 | 1,15| 1,5 3,85| 111,13 | 114,35 |
str. prawa chtonny o 3
drogi & w2 |0+158,00 | 04 | 085| 1,5 2,95 | 111,05 | 114,68 | 2
KR1 |0+184,20 | 04 | 0,70| 1,5 2,50 | 111,60 | 114,97
Réw nr2, od Réw | 17530 | PR2 |04009,70 | 04 | 050| 1,5 1,90 111,50 | 112,82
km 0+009,70 — otwarty g g
do km 0+185,0 | trawiasty 8 w3 |0+17500 | 04 | 080| 1,5 2,80 | 111,00 | 114,89 | §
str. lewa drogi chtonny @ 2
s KR2 |0+18500 | 04 | 0,70| 1,5 2,50 | 110,60 | 114,98
Réw nr 3, od Roéw 68,10 PR3 |0+263,40 | 04 | 2,10| 1,5 6,70 | 114,20 | 116,02
km 0+263,4 — otwarty
dokm 0+195,3 | trawiasty - w4 | 0+238,00 0,4 2,30| 1,5 7,30 | 112,47 | 115,62
str. prawa chtonny H g
drogi 3 w5 | 0+228,00 | 04 | 1,20 1,5 4,00 | 111,96 | 115,46 | S
=)
E 0
s w6 |0+21500 | 04 | 090| 1,5 3,10 | 111,30 | 115,26
KR3 |0+19530 | 0,4 | 0,50| 1,5 1,90 | 110,60 | 115,04
Réw nr4od Réw | 103,10 PR4 |0+301,20 | 04 | 050| 1,5 1,90 | 116,00 | 116,61
km 0+301,20 — otwarty
do km trawiasty w7 |0+253,00 | 04 | 080| 1,5 2,80 | 115,00 | 115,86
0+198,10 str. chtonny -
lewa drogi 3 w8 |0+226,00 | 04 | 1,35| 1,5 4,45 | 113,45 | 115,62 | S
N [e)
[] o
& w9 |0+211,60 | 04 | 095| 1,5 3,25 111,48 | 115,23 | 2
wl0 |0+207,00 | 04 | 0,75| 1,5 2,65 | 111,20 | 115,13
KR4 |0+198,10 | 0,4 | 0,50| 1,5 1,90 | 110,60 | 115,05
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5.1.1. Lokalizacja projektowanych rowdw przydroznych:

Tab.6
Lokalizacja rowu wg. kilometrazu drogi Oznaczenie Wspotrzedne Wspétrzedne

g punktéw geodezyjne X,Y geograficzne

9_ Lokalizacja wg. ewidencji geodezyjne] charaktery- (uktad wsp. ptaskich N- szerokosc geogr.

= stycznych na PZT 2000 (21), wys. E- dtugosc geogr.

Kronsztad 60)

1. Row nr 1, od km 0+013,40 —do km 0+184,2 str. PR1 X=5851240.5596 N-52° 47’ 17,7186 “
prawa drogi Y=7578480.6571 E-22° 9’ 48,1923”
Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne — wi X=5851209.0279 N-52;J 47’ 16,6388”
141611_1, obreb 0034- Swierze Kietcze Y=7578595.0336 E-220 9’ 54,2675”
dz. nr 61, 55 w2 X=5851200.7159 | N-527 47’ 16,3570"

Y=7578619.6876 E-22" 9" 55,5757
KR1 X=5851193.5588 N-SZ;J 47’ 16,1122”
Y=7578644.9269 E-22° 9’ 56,9161"”

2. Row nr 2, od km 0+009,70 —do km 0+185,0 str. PR2 X=5851254.4044 N—52(:J 47’ 18,1665
lewa drogi Y=7578480.3782 E-22" 9’ 48,1894’
Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne — w3 X=5851218.0831 N—52;J 47’ 16,9072"
141611_1, obreb 0034- Swierze Kietcze Y=7578641.6629 E-22" 9’ 56,7632”
dz. nr 61. 99 X=5851212.8764 | N-52° 47’ 16,7341"

' KR2 Y=7578650.6997 | E-22° 9’ 57,2408

3. Row nr 3, od km 0+263,4 —do km 0+195,3 str. PR3 X=5851177.9600 N-SZ; 47’ 15,5674”
prawa drogi Y=7578721.6800 E-22° 10’ 0,9976”
Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne — wa X=5851185.2595 N-SZZ 47’ 15,8158”
141611_1, obreb 0034- Swierze Kietcze Y=7578698.3868 E—220 9’ 59,7612”
dz. nr 101/1, 100/1, 56/1, 55 w5 X=5851187.0803 N—520 47’ 15,8799"”

Y=7578688.3801 E-22° 9’ 59,2289”
w6 X=5851187.0124 N-SZ; 47’ 15,8847

Y=7578675.0058 E-22° 9’ 58,5152”
(R3 X=5851188.6740 N—52§ 47’ 15,9488"

Y=7578655.2388 E-22" 9’ 57,4620”

4, Réw nr 4 od km 0+301,20 —do km 0+198,10 str. PRA X=5851181.6967 N—52§ 47’ 15,6668
lewa drogi Y=7578762.5684 E-22° 10’ 3,1824”
Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne — w7 X=5851193.8254 N-52§ 47’ 16,0836”
141611_1, obreb 0034- Swierze Kietcze Y=7578716.0027 E-22" 10’ 0,7085”
dz. nr 101/1, 102/1, 99 w8 X=5851201.1588 N—SZ;) 47’ 16,3344

Y=7578690.0503 E-22" 9’ 59,3302”
WO X=5851208.8830 N-SZ: 47’ 16,5911”
Y=7578677.0406 E-22" 9’ 58,6427"
w10 X=5851210.3273 N-SZ; 47’ 16,6401”
Y=7578672.6256 E-22" 9’ 58,4084"
KR X=5851211.6692 N—SZ;) 47’ 16,6881
Y=7578663.9099 E-22" 9’ 57,9446"

5.1.2. llosci wéd odprowadzanych do rowow przydroznych

Powierzchnia zlewni, z ktérej projektuje sie zebranie i odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych do projektowanych rowéw obejmuje pas drogowy o szerokosci zmiennej od 35,60 m do 55,30
m oraz powierzchnie obiektu mostowego. Caty odcinek drogi wraz z mostem zaprojektowano w nasypie
drogowym wyniesionym w koronie od. 0,50 m do 5,0 m ponad poziom przylegtych terenéw. W koronie
nasypu drogowego zlewnie stanowi jezdnia bitumiczna o szerokosci 5,0 m z poszerzeniami do 8,0 m przed
obiektem mostowym, pobocza zwirowe szerokos$ci po 1,0 m oraz nieutwardzone trawiaste powierzchnie
nasypu, skarp i przeciwskarp. Zlewnie na obiekcie mostowym stanowig nawierzchnie utwardzone jezdni
bitumicznej o szerokosci 8,0 m, chodniki i opaski betonowe o tgcznej szerokosci 10,5 m przy czym do rowu
wody odprowadzone beda za pomoca projektowanego wylotu WL1. Wobec tego dla opisania urzagdzenia
wodnego jakim jest wylot WL1 wyodrebniono w obliczeniach ilosci wéd odprowadzanych tym wylotem.
Ponadto z uwagi na koniecznos¢ zaprojektowania wtasciwych parametréw rowdw w obliczeniach uwzgledniono
réwniez mozliwy sptyw waod z terendw -tgk przylegtych do korpusu drogowego. Na zatgczniku graficznym nr 1
pokazano powierzchnie poszczegdlnych zlewni. Obliczenia ilosci wod dla kazdej zlewni rowdéw zawierajg
zafaczniki od nr ZL-R1 do ZL-R4.
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Zestawienie zbiorcze ilosci wod odprowadzanych do poszczegdlnych rowdw przestawiono w ponizszej
tabeli;

Tab. 7

2,3451 0,2370 0,0694 0,018 1535,501 4,207 16,465 0,010
1,9725 0,2162 0,0674 0,017 1400,911 3,838 15,022 0,010
1,0942 0,1241 0,0402 0,010 804,298 2,204 8,624 0,006
0,9951 0,1113 0,0423 0,009 721.483 1,977 7,736 0,005
6,4069 0,6886 0,2193 0,054 3740,71 12,226 47,847 0,031

5.1.3. Obliczenia hydrauliczne projektowanych rowéw przydroznych

Zestawienie zbiorcze danych projektowanych rowow;
Tab. 8

Dla przeptywdéw miarodajnych poszczegdlnych rowdéw dokonano obliczen hydraulicznych, ktére
przedstawiono w zatgcznikach od nr R1 do nr R4. W tabeli nr 9 zawarto zestawienie zbiorcze

parametréw napetnienia i predkosci.
Tab. 9

Zdolnos¢ chtonng rowdw obliczono ze wzoru:

Qs= ke x (hs + hy, / 2x he + hy,) x Fe [m? /5]

gdzie:

Q; — zdolnoéé chtonna (m* /s)

k¢ — wspdt. filtracji gruntu nasyconego - 5 x 10™ (m/s)

h¢ — droga filtracji w gruncie (m) = 1,50 m (dla rowéw chtonnych),

h,, — gtebokos¢ wody w urzadzeniu chtonnym (m)

F;— powierzchnia czynna urzadzenia chfonnego przy napetnieniu jak w tabeli 9 Im’]

Tab. 10

Z powyzszych obliczen wynika, ze zdolnos¢ chtonna rowdw odwadniajacych jest wieksza niz
zaktadany sptyw wod. W zwigzku z powyzszym sptywajgca woda opadowa z terenu projektowanej drogi i
mostu zostanie zatrzymana w projektowanych rowach i infiltrowana w gtab gruntu a w czesci odparuje.
Stwierdza sie, ze rowy posiadajg zdolnos$¢ odbioru wod deszczowych z terenu objetego zlewnig bez
spowodowania zaktécen w ich eksploatacji.
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Parametry techniczne rowéw spetniajg wymagania w zakresie zagtebienia, szerokosci dna, nachylenia skarp
i spadkdéw wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

5.1.4. Warunki wykonania urzadzen wodnych - rowéw.

Rowy przydrozne nalezy wykonac¢ ze spadkami zgodnymi z zatgczonym rysunkiem profilu podtuznego.

Do wykonania wykopdw zastosowaé zestaw maszyn sktadajacy sie z koparki oraz samochodu skrzyniowego

do odwiezienia urobku. Plantowanie i obrobienie ,na czysto” rowdéw wykonaé recznie. Parametry

techniczne rowéw szczegdtowo opisano w pkt. 5.1. w tym w tabeli 5 i 6.

Przy wykonaniu rowéw nalezy:

= przed rozpoczeciem wykonania robét, rowy powinny zosta¢ wytyczone w terenie przez jednostke
uprawniong do wykonania prac geodezyjnych,

= po zakonczeniu robdt urzadzenia wodne nalezy obja¢ inwentaryzacja powykonawcza wykonywang
przez jednostke uprawniong do prac geodezyjnych,

= koryta rowdw przydroznych w obrebie wylotu WL1 i wtgczeniu w koryto rzeki zostanie zabezpieczone
przed rozmyciem,

= po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac.

5.2. Opis techniczny wylotu kanalizacji deszczowej WL1:

Na obiekcie mostowym zaprojektowano 10 typowych wpustéw deszczowych, ktdére beda
podtagczone do kolektoréw odwodnieniowych z rur o srednicy $250 mm GRP z zywic poliestrowych
wzmacnianych widéknem szklanym. Woda z kolektorami zostanie odprowadzona do studni kanalizacji
deszczowej $1200mm po czym dalej kanatem $250mm zakoriczonym wylotem WL1 do rowu chtonnego
otwartego nr 1, projektowanego wzdtuz podndza nasypu drogowego wtaczonego do rzeki Brok. Rzedna
wylotu 112,04 m npm. Wylot kanalizacji wykonany zostanie jako urzadzenie o s$rednicy $250mm
obudowane w formie typowego prefabrykatu betonowego wykonanego zgodnie z KPED. Konstrukcja
wylotu wcina¢ sie bedzie w skarpe, a konstrukcja nosna zatopiona bedzie w catosci w nasypie. Dodatkowo
wylot zabezpieczony bedzie klapg zwrotng z PEHD bedaca w pozycji zamknietej w czasie gdy kolektor nie
prowadzi wéd deszczowych. Skarpa wokdt wylotu umocniona zostanie brukiem kamiennym. Szczegdétowe
wymiary projektowanego wylotu pokazano na zatgczonym rys. nr 10.

a/ Lokalizacja:

Tab. 11
Lp. Lokalizacja Wspotrzedne geodezyjne | Wspotrzedne geograficzne Dane nieruchomosci
[KM]
Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne —
wL1 stkrm ?;;29(;:3 i X=5851197.8950 N-52° 47’ 16,2600” 141611_1, obreb 0034- Swierze Kietcze
P & Y=7578630.5814 £-22° 9 56,1545” =
rz. 112,04 m npm. dz. nr61

b/ lloé$¢ wdéd odprowadzanych wylotem WL1 :

Obliczenia ilosci wdéd zawiera zatgcznik nr ZL-WL1.
Zestawienie ilosci wéd odprowadzanych wylotem WL1 do rowu nr 1 przestawiono w ponizszej tabeli;

Tab. 12
Pow' Pow' Zlewn ia Qmax Qroczny QdSI' thax Qmax
zlewni zredukowana Szczelna [m%/s] [m?/rok] [m?/d] [m?/h] z drogi
[ha] [ha] [hal [m?/s]
WwL1 0,0366 0,0323 0,0366 0,002 209,239 0,573 2,244 0,002
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5.2.1. Warunki wykonania urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji WL1.

Wylot nalezy wykonac¢ zgodnymi z rysunkiem planu zagospodarowania terenu w skali 1:500 i

zatgczonym rysunkiem technicznymi.

Przy wykonaniu wylotu nalezy:

= przed rozpoczeciem wykonania robdét, wylot powinien zostaé wytyczony w terenie przez jednostke
uprawniong do wykonania prac geodezyjnych,

= po zakonczeniu robét urzadzenie wodne nalezy objg¢ inwentaryzacjg powykonawczg wykonywang
przez jednostke uprawniong do prac geodezyjnych,

= koryto rowu w obrebie wylotu nalezy zabezpieczy¢ przez rozmyciem brukiem kamiennym,

=  po zakonczeniu robot teren nalezy uporzgdkowad.

6. Opis obiektu mostowego prowadzonego przez wody powierzchniowe ptynace —
(art. 389 pkt.9): zlokalizowanego na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig —
(art. 390. ust.1 pkt.1b)

6.1. Dane ogdlne;

Planowana budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi ma na celu skréocenie dojazdu mieszkancow
wsi potozonych od wschodniej strony rzeki Brok do miejscowosci gminnych bedacych gtéwnymi osrodkami
administracji i ustug publicznych. Potgczenie drogi gminnej nr 261121W relacji Swierze-Panki — Swierze-
Konczany z gtdwnym ciggiem komunikacyjnym tj. drogg powiatowg nr 2613W Zareby-Koscielne —
Andrzejewo wptynie réwniez na poprawe komunikacji w catym regionie przez otwarcie alternatywnych,
krétszych tras dojazdow. Dtugos$¢ odcinka projektowane] drogi tagczacej i bedacej jednoczesnie dojazdami
do mostu wynosi 317,56 mb. Most usytuowany zostanie w km 0+191,60 (0o$ $Srodkowa poprzeczna), howo
projektowanego prostego odcinka jednojezdniowej drogi klasy ,,D”; (km rzeki Brok — ok. 35+580).
Niweleta drogi na obiekcie przebiega¢ bedzie w spadku podtuznym o nachyleniu 0,6%, zas rzedna punkt w
osi podtuznej drogi i osi poprzecznej mostu wynosi 115.02 m.n.p.m. Przyjeto, ze ustrdj nosny obiektu
stanowi¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona stalowo-betonowa, oparta za
posrednictwem tozysk na dwdch Zelbetowych przyczétkach posadowionych bezposrednio. tawy
fundamentowe przyczotkdw zostang zabezpieczone przed rozmywaniem obwodowymi Sciankami
szczelnymi z grodzic stalowych. Swiatto mostu tj. odlegto$¢ pomiedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian
czotowych przyczétkéw, mierzona prostopadle do osi rzeki, przyjeto po obliczeniach réwne 23,90 m.
Woyniesienie spodu konstrukcji mostu ponad rzedng zwierciadta wody przeptywu miarodajnego Qg sy
(112.024 m.npm.) wyniesie ok. 1.52 m, do rzednej 113,52 m.npm. Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518)., na klase ,A” obcigzenia
taborem samochodowym wg PN-85/5-10030.
Zaktadany proces realizacji obiektu przewiduje nastepujace fazy:

¢+ geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie

+ wycinke kolidujgcego i stwarzajacego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu czesci zadrzewienia

i zakrzaczenia zlokalizowanego w docelowym pasie drogowym,

+ wykonanie robdt ziemnych w tym humusowanie i korytowanie pod nawierzchnie i wykopy,

+ wykonanie Scianek szczelnych wokét projektowanych fundamentow,

+ wykonanie wykopdw pod podpory obiektu,

+ wykonanie fundamentow i korpusow przyczétkow wraz ze skrzydtami,

¢ zasypanie wykopow i wykonanie zasypki za korpusami,

+ montaz konstrukcji stalowej na docelowych podporach,

+ wykonanie ptyty pomostowej (z pielegnacjg betonu do uzyskania zespolenia),

+ wykonanie elementow wyposazenia mostu oraz prace wykonczeniowe,

+ wykonanie nasypéw,
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6.2.

wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikdédw na moscie,

wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni oraz poboczy na dojazdach,

wykonanie elementdw bezpieczenstwa ruchu,
roboty wykonczeniowe w tym humusowanie skarp.

Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne;

6.3. Lokalizacja mostu;

* & o o

*

*

Mostu;

Dtugos¢ catkowita obiektu:
Rozpietosé teoretyczna przesta:
Szerokos$¢ catkowita:

Woyniesienie spodu konstrukcji ponad
poziom wody miarodajnej (p=0.50%):
Kat skrzyzowania:

Klasa drogi na obiekcie:

Klasa obcigzenia:

Przekrdj poprzeczny na obiekcie:

* & & & o oo o

jezdnia:

pasy bezpieczenistwa:

opaski:

chodniki dla pieszych:

RAZEM:

bariery ochronne barieroporecz:
porecze i gzymsy:

37,10 m
25.20m
10.50 m

>1.52 mrz. 113,52 m npm.

90°
” DII

»A” wg PN-85/5-10030

2x2.75=5.50m
2x0.50=1.00 m
1x0.90=0.90 m
1x3.10=3.10 m
10.50 m
2x0.40=0.80 m
2x0.20=0.40m

Drogi na dojazdach;

klasa techniczna drogi (D)

predkosé projektowa 40 km/h

dtugosé proj. odcinka — 317,56 mb

obciazenie nawierzchni - 115 kN/o$

ruch KR1

przekréj jednojezdniowy dwukierunkowy 1x2 o parametrach:
- szerokosc¢ pasa ruchu 2,5 m

- obustronne pobocza o szerokosciach po 1,0 m,

- korona drogi 7,0 m.

spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,

spadek poprzeczny poboczy 6%

nachylenie skarp 1:1(1,5)

skrajnia pionowa - 4,60 m

Tab. 13
Wspotrzedne geodezyjne w WSspotrzedne Dane nieruchomosci
Lokalizacja wg. osi zjazdu i Srodku przepustu | geograficzne w osi zjazdu
Lp. kilometrazu w osi (uktad wsp. ptaskich 2000 i Srodku przepustu
drogi (21), wys. Kronsztad 60) N- szerokos$¢ geogr.
E- dtugosc geogr.
1 0+172,65 X=5851208.5593 N-52° 47’ 16,6015” Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne —
poczatek Y=7578637.2475 £-22° o 56,5193" 141611 _1,
5 0+179,00 X=5851207.1058 N-52°0 47" 16,5514” | gpreb 0034- Swierze Kietcze
wessodeinel | TGO | EH9 SOy s 35,0
+191, = . - X L .
3 W 0si poprzecznej Y=7578655.2359 £-22° o 57,4752" obreb 0037- Swierze Panki
0+204,20 X=5851200.9501 N-52° 47 16,3395” | 9z nr101/1,100/1,56/1,102/1,
w osi podpory nr 2 Y=7578667.4542 E-22° 9’ 58,1244”
4 0+210,55 X=5851199.4979 N-52° 47’ 16,2895”
koniec Y=7578673.2199 E-22° o 58,4308"
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6.4. Obliczenia hudrologiczne.

6.4.1. Charakterystyka zlewni.

Rzeka Brok ma swe zrodtaw poblizu wsiJabton-Uszynskie w powiecie wysokomazowieckim,
na Wysoczyznie Wysokomazowieckiej. Jej dtugosé catkowita to ok. 83,85 km. Uchodzi do recypienta jakim
jest rzeka Bug koto miasta Brok w Puszczy Biatej w powiecie ostrowskim. Rzeka charakteryzuje sie matym
przeptywem, nie jest uregulowana i posiada mato zasobng w wode zlewnie. Wiekszym doptywem rzeki
powyzej projektowanego mostu jest Siennica za$ najwiekszym doptywem rzeki znajdujagcym sie ponizej
projektowanego obiektu mostowego jest Maty Brok.

Teren inwestycji — przekrdj obliczeniowy, zlokalizowany jest w km 35+580 rzeki Brok w miejscowosci
Swierze Kietcze.

& km 354580 :i.u'? nk
\ —f

-Nor~

Rys. 2 Mapa orientacyjna ze wskazaniem lokalizacji projektowanego mostu

Zlewnia rzeki Brok jest zlewnig kontrolowang o powierzchni catkowitej dorzecza ok. 811 km? (ze wszystkimi
doptywami na ujsciu do rzeki Bug). Okreslona zlewnia obejmuje catg powierzchnie jednolitej czesci wéd
powierzchniowych rzecznych o nazwie “Brok do Siennicy” i kodzie JCWP RW200010267147639 wynoszaca
— 261 km2, oraz czesé jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych o nazwie “Brok od Siennicy do
ujscia” i kodzie JCWP RW20001126714769 w zakresie od km 35+580 do km 48+200 rzeki, wynoszacq -
32,79 km’. Przekréj obliczeniowy zlokalizowany w km 35+580 rzeki Brok zamyka obszar zlewni o
powierzchni facznie 293,79 km?* Wedtug wodowskazu przeptyw éredni ze éredniej rocznych przeptywoéw
oscyluje ok 3 m%/s, za$ przeptyw operacyjny ok. 2 m*/s. Maksymalna rozpieto$¢ wahari stanu wody wynosi —
4,1 m. Przy czym dane te dotyczg ujécia rzeki i do analizy rozpatrywanego przekroju projektowanego moga
postuzyc jedynie jako orientacyjne.

Obszar zlewni stanowi pfaski teren otoczony wzniesieniami z przewyzszeniami terenowymi o rozpietosci
poziomoéw do 30 m. Obszar zlewni w wiekszosci pokrywajg pola uprawne i tgki oraz w niewielkiej czesci lasy
i obszary zurbanizowane. Zlewnia zabudowana jest w nieznacznym stopniu, gtdwnie wystepuje zabudowa
rozproszona wzdtuz sieci drég.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_wysokomazowiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoczyzna_Wysokomazowiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Bia%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ostrowski_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorzecze

Na rzece Brok najblizszy wodowskaz znajduje sie w miejscowosci Nowe Kaczkowo o nr 152210130.

Ostrow Mazowiecka {H,
;/\/' |
S
rv,‘wv— i
i
2 { A
ol p o P Sy LS
e~
’lv
NOWE KACZKOWO (152210130, Brok (2671476))

Y

o
o o

Brok
-

Rys. 3 Lokalizacja wodowskazu Nowe Kaczkowo — zrédto IMGW - hydromonitor

Jezeli przekréj obliczeniowy nie pokrywa sie z przekrojem wodowskazowym do przeniesienia ciggu
obserwacyjnego nalezy zastosowaé metode ekstrapolacji w ramach podobienstwa hydrologicznego.
Metode ekstrapolacji mozna stosowaé¢ w przypadku, gdy przekrdj obliczeniowy znajduje sie powyzej
przekroju wodowskazowego i zamyka zlewnie nie mniejszg od potowy powierzchni do przekroju
wodowskazowego:

A, >A20,5A,.

811,0 > 293,79 < 405,5 — warunek niespetniony
gdzie:
A,=293,79 km? - zlewnia w przekroju obiektu mostowego

Dla przedmiotowego przekroju nie mozna wobec tego zastosowaé metody ekstrapolacji tj. przeniesienia
ciggu obserwacyjnego z przekroju wodowskazowego. W zlewniach o powierzchni wiekszej od 50 km?, w
takich przypadkach nalezy zastosowa¢ metody posrednie. Powierzchnie zlewni okreslono na podstawie
danych dotyczacych JCWP oraz map hydrologicznych i przedstawiono na ponizszym rys. 3.
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Rys. 4. Mapa okreslajgca powierzchnie zlewni

6.4.2. Sprawdzanie charakteru potoku/cieku

Obliczenia zawiera Zatacznik nr 8.
Wynik sprawdzenia warunkdw:
1) Powiarzchnia zlewni nie wieksza niz 180 km?
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293,79 > 180 - warunek niespetniony

2) Stosunek przeptywu o prawdopodobienstwie 1% do przeptywu sredniego z wielolecia jest wiekszy
niz 120,
Qi4/SQ =157 >120 - warunek spetniony

3) Spadek zwierciadta jest nie mniejszy niz 0,3%;
1=0,06<0,3 - warunek niespetniony

Poniewaz nie wszystkie warunki zostaty spetnione — rzeki Brok nie mozna zaliczy¢ do ciekow gorskich ani
podgodrskich. Co jest zgodne z kartami ewidencyjnymi JCWP wg. ktérych Brok ma charakter potoku lub
strumienia nizinnego piaszczystego i rzeki nizinnej.

6.4.3. Obliczenia przeptywu miarodajnego

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzenia wdd pod projektowanym obiektem wykonano dla
przeptywu miarodajnego Q,,. Przeptyw miarodajny réwny jest maksymalnemu przeptywowi rocznemu o
prawdopodobienstwie przekroczenia rownym p. Przeptyw o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia
stanowi miare bezpieczenstwa konstrukcji. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz.
1518) oraz ze standardami rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury zawartymi w ,WR-M-12 -
Wytyczne obliczania $wiatet drogowych mostéw i przepustow hydraulicznych”  wartosc
prawdopodobienstwa przewyzszenia przeptywoéw dla wszystkich klas drég nalezy przyjmowac réwng 0,5%.
Do obliczenia przeptywédw maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia
postuzono sie dostepng literaturg branzowg w tym opracowanym przez Stowarzyszeniem Hydrologéw
Polskich dla Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej p.t. “Metodyka obliczania przeptywdw i opadéw maksymalnych o okreslonym
prawdopodobienstwie przewyiszenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikac;ji
modeli transformacji opadu w odptyw [15]”

Zgodnie z przywotang metodykg do obliczenia przeptywédw maksymalnych rocznych o okreslonym
prawdopodobienstwie przewyzszenia nalezy zastosowac wzory empiryczne o zasiegu regionalnym. Dla
obszaru dorzecza sSrodkowej Wisty obliczenia przeprowadzono w oparciu o formute roztopowsa.

Formuta roztopowa stosowana jest do obliczenia przeptywu maksymalnego o okreslonym
prawdopodobienstwie przewyzszenia w zlewniach o powierzchni wiekszej od 50 km2 potozonych w
srodkowej i pétnocnej czesci kraju, gdzie dominujg wezbrania wiosenne.

Przeptywy maksymalne roczne o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia p przy zastosowaniu
formuty roztopowej oblicza sie ze wzoru (Stachy, Fal, Czarnecka, 1998)

dzie:
ga - wspotczynnik korygujacy parametr Ky odczytywany z mapy M.5 (zatgcznik M) [15],
Ko - parametr regionalny, odczytywany z mapy M.6 (zatgcznik M) [15], (Stachy, Fal, Czarnecka 1998)
wartosci wspdtczynnika Kq i wspdtczynnika a:
Ko, =0,0036, a=0,8

h, - wysokos¢ warstwy odptywu roztopowego o prawdopodobienstwie przewyziszenia z mapy M.7
(zatagcznik M) [15].

p=1%: h; =100 mm.
A - powierzchnia zlewni— 293,79 km?,
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6, - wspodtczynnik redukcji jeziornej,
Og - wspdtczynnik redukcji bagiennej,
A, — kwantyl z tabeli B.8 (zatacznik B) [1], kwantyl A, dla zadanego prawdopodobieristwa p. Poniewaz
zlewnia potozona jest na nizinach, w regionie 4b, warto$¢ kwantyla A, dla prawdopodobienstwa p = 1%
wynosi

A, =1,0.

Wspdtczynnik redukcji jeziornej §, okresla sie na podstawie obliczonego wskaznika jeziornosci JEZ ze wzoru:

>4
JEZ ==

gdzie:

. . A . 2
Ay - powierzchnia zlewni jeziora i w km~,
n - liczba zlewni jeziornych

. . . . 2
A - powierzchnia zlewni rzecznej w km®.

W obliczeniach uwzglednia sie tyko te jeziora, ktdre idac w gore rzeki, jako pierwsze znajdujg sie w zlewni
cieku gtéwnego i/lub jego doptywach oraz spetniajg warunek, ze powierzchnia jeziora A; stanowi co
najmniej 1% powierzchni jego zlewni (A; > 0,01Aj).

W zlewni Broku do przekroju obliczeniowego w km 35+580 nie wystepuja jeziora, ktérych powierzchnia
stanowi co najmniej 1% powierzchni ich zlewni: JEZ = 0.

Wedtug tabeli C.8 (zatgcznik C) [15] wspdtczynnik redukcji jeziornej:

6,=1,0.
Wspodtczynnik redukcji bagiennej 6s.
Powierzchnia terenéw bagiennych w zlewni Broku do przekroju obliczeniowego w km 35+580 wynosi
YAg= 3 km?, zatem wskaznik zabagnienia zlewni B:

fiAp 3

B== " =29379"

0,01

Poniewaz wskaznik zabagnienia zlewni jest mniejszy od 0,2 wspodtczynnika redukcji bagiennej nie
uwzglednia sie (tabela C.9, za-tacznik C)[15].

Maksymalny przeptyw roczny o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 1%:

0,8 *0,0036 100 * 293,79 1010 = 2713 m3
o = * ) * , = , B —
Qmax,l/o (1 T 293’79)0,2 [ s ]

Sredni btad wzgledny dla przeptywu Quay1%:
6=0,35
]

m3
Qmax,l% = 27,13 0,35 =9,49 [_S
m3

Qmax,19% € (17,64 ;36,62] e

Przeptywy maksymalne roczne o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia i ustalonych kwantyli A,
dla regionu 4b z tabeli B.8 (zatacznik B) [15], zestawiono w ponizszej tabeli A i pokazano na rys. 5.
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Tab. 14

Prawdopodob. Kwantyl Przeptyw
przewyzszenia A Qmax.p
P [m3/s]
[%]
0,1 1,34 36,4
0,2 1,24 33,6
0,5 1,10 29,8
1 1,0 27,1
2 0,894 24,3
3 0,829 22,5
5 0,750 20,4
10 0,637 17,3
20 0,521 14,1
30 0,445 12,1
50 0,342 9,3

Tabela A- Przeptywy maksymalne roczne o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia
rzeki Brok do przekroju obliczeniowego w km 35+580

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

Przeptyw Qmax,p

15,0

10,0

5,0

00 H——+—+—F+—+—F+—+—F—+—F———+—F————F———F—+—
01 02

0,5 1 2. 3
Prawdopodobieristwo p[%]

Rys. 5. Krzywa prawdopodobieristwa przeptywdéw maksymalnych dla rzeki Brok do przekroju
obliczeniowego w km 35+580

6.4.4. Obliczenie swiatta mostu

Obliczenia przeprowadzono wedtug zasad i oznaczen okreslonych w standardach
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury zawartymi w ,WR-M-12 - Wytyczne obliczania swiatet
drogowych mostow i przepustdw hydraulicznych”. Na tej podstawie tez przyjeto wartosc
prawdopodobienstwa przewyzszenia przeptywow réwng 0,5%.

Obliczenia przeprowadzono dla koryta wielodzielnego LGP wg. schematu 1, z dnem rozmywalnym oraz
transportem rumowiska catym przekrojem.

1. PRZEKROJ NIEZABUDOWANY
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PRZEKROJ NIEZABUDOWANY

OBIEKT: Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w misjscowosci Swierze Kieleze

Q=30,19m3’s
hmax =1,6m
L B=59,3333m
! Bzl =35m BG=17m
\ WW = 112 m npm
rzedne terenu [m npm] ; ; é o ;
odleglosci [m] - = 2

Rys. 6 Przekrdj niezabudowany

1.1. Charakterystyka cieku
spadek i = 0,06 %

taras Lewy:

wsp. sz. n = 0,03 s/m**®

F=6,8m’ v =0,2738 m/s
koryto Glowne:

wsp. sz. n = 0,024 s/m**

F=225m’ v =1,2241 m/s
taras Prawy:

wsp. sz. n = 0,03 s/m*?

F=2,1667 m’ v =0,3596 m/s

1.2. Ustalenie rz¢dnej miarodajne;j
Rzedna W;: 112,00 m npm;
Bo =59,3333 m
ho =0,5303 m

rodzaj ruchu w korycie: ruch SPOKOJNY

Fo = 31,4667 m?

2. PRZEKROJ ZABUDOWANY

PRZEKROJ ZABUDOWANY

OBIEKT: Budowa mastu wraz z drogami dojazdowymi w migjscowesci Swierze Kiekze

Fbr = 26,6 m2
Ff=0m2

122

83

2, Lbr=239m 54333

WWspr = 1120228 mnpm || T WW=112mnpm

1124
112,24
12,1
na |
118
119

rzedne terenu fm npm]

odleglosci [m] of w == & 8 5 ¥ % 23n =223

Rys. 7 Przekrdj zabudowany

122 |

8

112,50

88

12,7

QMg 50, = 29,8 M’/s;

| 113,56

o8

QL =1,862 m3/s

QG =27,5431 m3/s

QP =0,7791 m%s

106 [114,8

13 |118,27]

121|158

vo = 0,9592 m/s

Q = 30,1842 m*/s

112,50

113,56

08

106 1148 |

13 |11527|

1211158 |

2.1. Okreslenie minimalnego Swiatta mostu. Przy dopuszczalnym ruchu rumowiska w catym

przekroju (schemat 1) Swiatto mostu oblicza sie w zaleznosci od zatozonego stopnia rozmycia P.
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st. rozmyciaP =1,0
Lmin =19,2075 m

przyjeto ustrdj jednoprzestowy

L1=239m
Bf =0,00 m

Lbr=23,9m

P=1 Fbr = 26,599 m? Ff=0,00 m*

2.2. Spietrzenie przed mostem
M =0,8453
nf=9
e=12
wspotczynniki:
K, =0,22 K.=0 Ki=0
spietrzenie przed rozmyciem:
A, =0,023 m
spietrzenie po rozmyciu:
A, =0,023 m

6.4.5. Rzedne spodu konstrukcji mostowej

Gtebokos¢ spietrzonej wody wyniesie H=1,5m+0,024m. Pomierzona rzedna dna w przekroju
mostowym wynosi 110,40 m npm. Rzedna zwierciadta spietrzonej wody wyniesie 112,024 mnpm.
Wymagane minimalne wyniesienie konstrukcji mostu ponad poziom wody maksymalnie spietrzonej nad
wodami srodlgdowymi niezeglownymi wynosi co najmniej 0,5 m. Wobec tego minimalna rzedna
wyniesienia spodu konstrukcji wynosi 112,524 m npm.

Z uwagi na uksztattowanie terenu i zachowanie ptynnosci niwelety drogi jak tez z uwagi na
zagwarantowanie usytuowania tozysk oraz cioséw podtozyskowych w ktérych wystepuje rozcigganie w
betonie, powyzej poziomu spietrzonej wody miarodajnej, rzedng spodu konstrukcji przyjeto wyzszg od
wymaganej wynoszgcy 113,52 m npm. Predkosci wody na tarasach zalewowych nie przekraczajg predkosci
niermywajacych.

W celu sprawdzenia przyjetych parametréow mostu dokonano sprawdzajgco obliczen $wiatta mostu w
bardziej niekorzystnych warunkach dla przeptywu Quaxos% Uwzgledniajacego $redni btad wzgledny
przeptywu t.j. dla Qmaxoswso= 40,23 m*/s. W wyniku obliczer z przyjetym wiekszym przeptywem rzedna
spietrzenia wody podniesie sie do 112,17 m.npm. Minimalne $wiatto mostu wyniesie wdéwczas Lmin =
21,4794 m za$ spietrzenie przed i po rozmyciu wyniesie odpowiednio A, = 0,04 m, A, = 0,04 m. Mozna
zatem stwierdzié ze przyjete wartosci sg poprawne.

6.4.6. Tabelaryczne zestawienie wielkosci

L.p. Oznaczenie /nazwa/ elementu Symbol J.m. Wartosc¢
1 Wielkosc¢ zlewni w przekroju mostu A km® 297,79
2 Sredni roczny opad atmosferyczny P mm 800
3 Dtugosc rzeki od najdalszego zrédta do ujscia L km 83,85
4 Dtugosc rzeki od zrddta do przekroju mostu L km 48,27
5 Wskaznik nieprzepuszczalnosci N % 40
6 Rzedna wody u zrédta cieku W, m npm 140,10
7 Rzedna wody w przekroju mostu Wy m npm 110,90
8 Rdznica wysokosci AW km 29,2
9 Sredni spadek cieku I %o 0,73
10 | Woda miarodajna Qi Qi m>/s 27,13
11 Woda miarodajna Quo 5% Qumo,5% m>/s 29,8
12 Rzedna zwierciadta wody miarodajnej Qg s W, m npm 112,00
13 Srednia gtebokos$¢ wody w korycie ho m 0,5135
14 Predkos¢ wody przy napetnieniu Q, Vo m/s 0,9842
15 Swiatto mostu /obliczeniowego/ minimalne Limin m 19,4818
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16 Swiatto mostu przyjete L m 23,9
17 Rzedna zwierciadta wody spietrzonej hs, m npm 112,024
18 Gtebokos¢ napetnienia pod mostem dla Q™ Nmax m 1,6
19 Rzedna minimalne wzniesienia spodu konstrukcji mostu Nemis. m npm 112,524
20 Rzedna przyjeta wzniesienia spodu konstrukcji mostu H m npm 113,52

Swiatfo mostu jest wystarczajgco duze aby energia naturalnego przeptywu byta wystarczajaca do
pokonania przeszkody jakg stanowi przewezenie przekroju, spowodowane konstrukcjg mostu. Spietrzenie
przed mostem jest niewielkie i w zasadzie mozna uznaé, ze wywotane tylko oporami ruchu przy przeptywie.
Rozmycie dna w przekroju mostowym nie przekracza wielkosci dopuszczalnych dla przyjetego sposobu
posadowienia podpor.

6.5. Warunki wykonania mostu.

= Przyczétki.
Podporami mostu bedy dwa zelbetowe przyczétki o Scianach czotowych grubosci 0.75 m

utwierdzonych w tawach fundamentowych réwnolegtych do osi rzeki. Pod kazdym punktem podparcia
pomostu zaprojektowano pogrubienie $cian czotowych o 1.50 m w formie pilastrow. Na gdérnej czesci
pilastrow w miejscu pod tozyskami przewidziano wykonanie cioséw podtozyskowych o wymiarze w planie
70x70 cm z betonu klasy B50 (C40/50). Réwnolegle do osi drogi wykonstruowano $ciany boczne o grubosci
0.5 m podwieszone i utwierdzone w korpusach przyczétka.
W korpusach przyczétkéw od strony nasypu, na poziomie ok. 1 m ponizej osi niwelety, nastepuje zmiana
grubosci o 35 cm. Uskok ten stanowi podparcie pod ptyty przejSciowe o dtugosci 5 m (liczac prostopadle do
osi podparcia) i grubosci 35cm. Ptyty przejsciowe nalezy wykonaé z betonu klasy B30 (25/30). Kotwienie
ptyt do przyczoétka nalezy zrealizowad poprzez wbetonowanie w jego konstrukcje pretéw srednicy min. 25
mm w rozstawie co ok. 0.5 m.
tawy fundamentowe o wymiarach w planie 4.90x12.70 m i grubosci 1.05 m, wykonane zostang w ostonie
obwodowych Scianek szczelnych z grodzic stalowych o minimalnym wskazniku wytrzymatosci
W,min=1200cm?/m ze stali S240GP. Scianki stanowi¢ beda zabezpieczenie wykopu podczas realizacji obiektu
oraz docelowo bedg chronié¢ fundament przed mozliwym wyptukiwaniem i rozmywaniem gruntu.
Po wykonaniu wykopu pod konstrukcjg nosng tawy nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg z betonu
podktadowego klasy B15 (C12.5/15) i grubosci min. 80 cm.
tawy fundamentowe oraz korpusy przyczétkdw wraz ze scianami bocznymi wykonane zostang z betonu
klasy B35 (C30/37) zbrojonego pretami ze stali Alll-N w odmianie BSt500S.

=  Piyty przejsciowe

W celu zabezpieczenia nawierzchni jezdni przed powstawaniem uskokéw na stykach $cianka
zwirowa — nasyp drogowy, projektuje sie monolityczne ptyty przejsciowe z betonu B30 (C25/30) o
wymiarach 5.00x8.80x0.35 m, oparte z jednej strony na wspornikach korpusu i na monolitycznych
fundamentach zatopionych w zasypke po drugiej stronie. Ptyty przejsciowe betonowane bedg na
warstwach wyréwnawczych z betonu B15 (C12/15) o grubosci min. 10 cm.

= Ustrdj nosny.

Ustréj nosny mostu stanowic¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona

stalowo-betonowa, utworzona przez pieé¢ stalowych belek blachownicowych ze stali S355 o wysokosci
0.991+1.046 m, zespolonych z zelbetowa plytg pomostowg z betonu B45 (C35/45) o grubosci 22 cm,
powiekszonej do 32 cm nad pasami gérnymi dZzwigardw i poprzecznic. Potgczenie belek z ptytg pomostowa
realizowane bedzie za posrednictwem sworzni z gtdwka o srednicy 19 mm ze stali S235 J2G3+C450 w liczbie
i rozstawie niezbednym do zapewnienia zespolenia petnego.
Rozpietosé teoretyczna ustroju nosnego, mierzona po osi drogi, wynosi 25.20 m, a jego catkowita dtugos¢ —
26.68 m. Ksztatt ustroju nosnego w kierunku podtuznym dostosowany zostanie do niwelety drogi na
obiekcie, przebiegajgcej w spadku poziomym 0,6%. W przekroju poprzecznym ptyta w obrebie jezdni bedzie
miata ksztatt daszkowy o spadkach poprzecznych 2%, poza jezdnig — na szerokosci chodnika i opaski —
uksztattowane zostang przeciwspadki o nachyleniu 2.5%.
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= Kapy, gzymsy i krawezniki
Na ptycie pomostu za kraweznikami, pod chodnikami i opaska zaprojektowano zelbetowe kapy o

pochyleniu poprzecznym 2,5% z betonu klasy B30 zbrojonych stalg klasy BSt500S. Potgczenie kap
chodnikowych z ptytg pomostowgq nalezy wykonac za pomoca kotew talerzowych wbetonowanych w ptyte
ustroju nosnego. W kapie nalezy osadzi¢ prety stuzagce do mocowania kraweznikéw oraz systemowe kotwy
barier ochronnych. W celu zniwelowania efektéw reologicznych powodujgcych rysy nalezy zatozy¢ etapowe
betonowanie kap chodnikowych. Przy kraweznikach i gzymsach prefabrykowanych, nalezy wykonaé
podciecia w betonie o gtebokosci ok. 10mm i szerokosci 8-10mm. Podciecia nalezy wypetni¢ warstwg
poliuretanowa nawierzchni poliuretanowo — epoksydowej kap chodnikowych.
Krawezniki kamienne o wymiarach 200x180mm uktada¢ na tawach z betonu polimerowego. Gérna linia
kraweznikow wychodzi 14 cm ponad poziom nawierzchni asfaltowej. Na pofaczeniu z nawierzchnia jezdni
wzdtuz kraweznika nalezy utozy¢ elastyczng tasme uszczelniajgcg. Poza obiektem do korica skrzydet nalezy
kontynuowac krawezniki kamienne o wymiarach 200x230mm na fawie betonowe] z oporem. Do korca
skrzydet nalezy utozy¢ je réwnolegle do nawierzchni jezdni (14 cm ponad poziom nawierzchni asfaltowej,
zakonczenia zatopic). Szczeliny miedzy kraweznikami powinny by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym.
Gzymsy zaprojektowano, jako prefabrykowane polimerobetonowe. Na ptycie pomostu stanowig one
boczng czesc¢ kapy chodnikowej i majg wymiary 600x40mm. Na skrzydtach stanowig boczng cze$é korony
skrzydta i maja wymiary 600x40mm.

= tozyska

Obiekt zostanie podparty na tozyskach garnkowych o nos$nosci obliczeniowej pionowej wynoszgcej
2000+3000 kN. Na kazdej z podpér przewidziano po trzy fozyska, z czego jedno znajduje sie pod srodkowym
dzwigarem a pozostate dwa znajduja sie pod dzwigarami skrajnymi. Srodkowe fozysko na podporze w osi
»A” zaprojektowano jako state. W osi podpory ,B” tozysko srodkowe jest tozyskiem prowadzacym
(jednokierunkowo-przesuwnym) zapewniajgcym mozliwos¢ przesuwu podtuznego po osi obiektu +20mm.
Wszystkie pozostate tozyska sg wielokierunkowo-przesuwne.
tozyska do spodu konstrukcji mocowac za posrednictwem blach nad tozyskowych o gr. 40 mm spawanych
do spodu paséw dolnych dzwigaréw lub poprzecznic. Gérng powierzchnie blach nadtozyskowych nalezy
fazowac i dopasowac, tak aby Scisle przylegata do spodu konstrukcji stalowe;j.
W zaleznosci od wysokosci ostatecznie wybranych tozysk skorygowac przyjete w projekcie wysokos¢ cioséw
podtozyskowych.

= Urzadzenia dylatacyjne

Na pofaczeniach ustroju nosnego ze Sciankami przyczétkdw zastosowane zostang szczelne
urzadzenia dylatacyjne modutowe, zapewniajgcych swobode przemieszczen w kierunku podtuznym na
poziomie ¥30 mm. Po przyjeciu konkretnego typu dylatacji Wykonawca dostosuje zakonczenie Scianki
zwirowej przyczétkdw i zakoniczenia konstrukcji przesta do wymagan Producenta dylatacji. Przesuwy
dylatacji ustalono przy zatozeniu temperatury montazu réwnej 10°C.

= Nawierzchnie na obiekcie

Na moscie przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:
-4 cm - warstwa Scieralna z SMA
-5 cm - warstwa wigzgca z asfaltu twardolanego
Nawierzchnie kap chodnikowych oraz gdrne powierzchnie skrzydet wykona¢ jako poliuretanowo -
epoksydowe o grubosci 6mm. Nalezy wykonac¢ je na catej ptaszczyznie tacznie z polami pod blachy podstaw
stupkow barier i balustrad i wprowadzi¢ na poziomg ptaszczyzne kraweznikow.

= Konstrukcja nawierzchnia jezdni na dojazdach

W oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wyd, przez Katedre
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie GDDKIA przyjmuje sie konstrukcje nastepujgco:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11S50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csg30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 22 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4
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Przed przystgpieniem do wykonania nowej nawierzchni jezdni bitumicznej nalezy podbudowe skropié
emulsja kationowa $redniorozpadowa w ilosci min. 0,5 kg/m?. Warstwe wigzaca przed utozeniem warstwy
Scieralnej nalezy skropi¢ kationowg emulsjg szybkorozpadowg lub uptynnionym asfaltem
szybkoodparowywalnym w ilosci 0,5 kg/m®
Konstrukcja nawierzchni poboczy zaprojektowano z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csq/3o;
0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 9,0 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4

= QOdwodnienie

Na obiekcie zaprojektowano wpusty odwodnieniowe podtgczone do kolektora odwodnieniowego o
$rednicy $250mm GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym. Woda z kolektora zostanie
odprowadzona do studni kanalizacji deszczowej $1200mm zlokalizowanej w korpusie drogowym. W linii
wpustow deszczowych oraz za kraweznikami nalezy utozy¢ dreny podtuzne z HDPE w otulinie z geowtdkniny
do zebrania wody z poziomu izolacji wodoszczelnej. W rozstawie co ~1,0m zaprojektowano takze pomiedzy
drenem podtuznym w linii wpustéw deszczowych i drenem podtuznym za kraweznikiem. Do odprowadzenia
wody z drenéw zastosowano sgczki z HDPE podtgczone do kolektora odwodnieniowego.

= Zasypki

Zasypka przyczétkdw wykonana zostanie z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, mozliwie
jednorodnego (piasek $redni lub gruby), o co najmniej nastepujacych parametrach:
- gesto$¢ objetosciowa y<19.0 kN/m?,
- kat tarcia wewnetrznego ©>32°.
W trakcie budowy zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron, warstwami o
grubosci ok. 20 cm, bardzo starannie zageszczanymi (1:21.00).

= Schody skarpowe

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia dostepu stuzbom utrzymaniowym do obiektu i jego
elementéw, na stozkach nasypowych przewidziano wykonanie schodéw skarpowych o szerokosci 0.80 m,
usytuowanych prostopadle do osi drogi. Przy schodach, po prawej stronie schodzgcego, wykonane zostang
porecze o wysokosci 1.10 m z dwoma dodatkowymi przeciggami z rur stalowych ocynkowanych 80 um.
Schody wykonaé¢ wg SCHO1 z "Katalogu detali mostowych" opracowanego przez BP-BDiM "Transprojekt -
Warszawa".

= Umocnienie skarp

Konstrukcja stozkdw nasypowych powinna by¢ taka sama jak pozostatych korpuséw drogowych
zaréwno z punktu widzenia materiatéw jak i technologii wykonania. Powierzchnie stozkéw o zmiennym
pochyleniu (od 1:1 do 1:1.5) nalezy wyprofilowaé w spadku wskazanym w czesci rysunkowej, a nastepnie
umocni¢ kostkg betonowa — dyble Typ DC-15 i Dp-15, uktadang na podsypce cementowo-piaskowej.

U podstawy stozkéw nalezy wykonac podwaline - opdr z kraweznika betonowego 200x300mm utozonego
na tawie betonowej z oporem.

= Qchrona antykorozyjna

Konstrukcje stalowg pomostu nalezy zabezpieczy¢ przez metalizacje natryskowg 200um
z doszczelnieniem powtoka malarskg 250um zgodnie z zaleceniami GDDKIA.
Pasy gérne dzwigaréw podtuznych i poprzeczecznic pomostu na styku z betonem (przeznaczonych do
zabetonowania) nalezy zabezpieczy¢ farbami do czasowego zabezpieczenia powierzchni stalowych o min.
gr. 40um. Przyjety rodzaj zabezpieczenia powinien umozliwia¢ betonowanie ptyty bez koniecznosci
oczyszczenia zabezpieczonych czasowo powierzchni.
Bariery nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o grubosci warstwy min. 85um.
Balustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o grubosci warstwy min. 80 um.
Wszystkie pozostate elementy stalowe takie jak kotwy i wsporniki stalowe nalezy zabezpieczyé przez
metalizacje ogniowa o grubosci warstwy min. 45 um.
Zastosowane systemy zabezpieczen antykorozyjnych winny posiadac Aprobaty Techniczne IBDiM.
Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe podpdr i skrzydet powyzej zabezpieczenia z emulsji bitumicznej
oraz spdd ustroju nosnego pomostu nalezy zabezpieczyé poprzez hydrofobizacje. Dla dolnych powierzchni
wspornikow ptyty zastosowane bedg powtoki elastyczne przenoszgce zarysowania <0,1mm.
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= |zolacje

Gdrng powierzchnie ustroju nosnego oraz ptyt przejSciowych zabezpiecza sie izolacjg z papy
termozgrzewalnej o gr. 1 cm, przy czym na ptytach przejsciowych izolacja bedzie dodatkowo zabezpieczona
warstwg ochronng z betonu klasy B15 (C12/15) o gr. 5 cm (od strony podbudowy nawierzchni drogowej).
Pionowe powierzchnie korpuséw przyczotka i skrzydet od strony nasypu nalezy zabezpieczyé papa
termozgrzewalng o gr 0,5cm. Pozostate zasypywane powierzchnie betonowe podpér do wysokosci 20cm
powyzej powierzchni styku z gruntem zostang zabezpieczone powtokami bitumicznymi typu R+2P
naktadanymi na zimno.

= Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Podpory: beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-IIIN w odmianie BSt500S

Ustrdj nosny: beton B45 (C35/45), stal zbrojeniowa A-lIIN w odmianie BSt500S
stal konstrukcyjna S355

Ptyty przejsciowe: beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-lIIN w odmianie BSt500S

Kapy betonowe: beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-IIIN w odmianie BSt500S

= Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw wysokosciowych (reperéw) w nastepujgcych
miejscach:
— na ustroju noSnym w osi podparcia na przyczétkach po obu stronach obiektu — 2 szt.
—na ustroju nosnym w srodku rozpietosci przeset po obu stronach obiektu — 2 szt.
— na $cianach przyczétkdw — nie mniej niz 4 szt. na kazdej z podpor
Znaki wysokosciowe bedg powigzane ze statym punktem wysokosciowym, ktdry zostanie nawigzany do
niwelacji paiistwowej.

= Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu przez poruszajace sie po nim pojazdy zapewnione bedzie

poprzez zastosowanie barier ochronnych o parametrach (H1W4B) zgodnych z normg PN-EN 1317. Stuzy¢
one beda réwniez rozdzieleniu ruchu kotowego i pieszo-rowerowego. Dla zabezpieczenia pieszych oraz
rowerzystow przed upadkiem z wysokosci, na zewnetrznych krawedziach mostu zastosowane bedg
balustrady szczeblinkowe o wysokosci 1.20 m oraz barieroporecz.
Za obiektem na odcinkach dojazdéw zbudowanych w nasypie powyzej terenu wiekszym jak 1,0 m
zastosowane zostang bariery ochronne zapobiegajgce wslizgnieciu pojazdu na bariere i wyjechania pojazdu
poza tyt bariery zgodnie z ,Wytycznymi stosowania barier ochronnych na drogach krajowych”
opracowanymi przez GDDKIA. Bariery nalezy rozpoczyna¢ odcinkiem poczatkowym dtugosci 12 m i koriczy¢
odcinkami korncowymi dtugosci 8 m. Dtugos$¢ catkowita barier nie moze byé mniejsza od dtugosci badanego
systemu podczas testéow zderzeniowych barier danego Producenta. Zejscie z obiektu na poziom terenu
umozliwia¢ bedg zaprojektowane po obu stronach schody skarpowe dla obstugi

Przy wykonaniu mostu nalezy:

= przed rozpoczeciem wykonania robdét, most powinien zosta¢ wytyczony w terenie przez jednostke
uprawniong do wykonania prac geodezyjnych,

= nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w decyzjach administracyjnych i realizowac obiekt zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym,

= w trakcie prowadzenia robdét do pomiardow nalezy zapewni¢ obstuge uprawnionej jednostki
geodezyjnej,

= po zakonczeniu robdt urzadzenie most nalezy objg¢ inwentaryzacjg powykonawczg wykonywang przez
jednostke uprawniong do prac geodezyjnych,

koryto rzeki w czasie robdt nalezy zabezpieczyé przez zanieczyszczedniami oraz uszkodzeniem,
=  po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowacd.
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7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody opadowe i roztopowe sptywajgce z terenu projektowanego mostu zbierane bedg
projektowanymi wpustami do kanalizacji deszczowe] i odprowadzane projektowanym wylotem WL1 do
rowu. Wody z korpusu drogowego i nawierzchni jezdni drogi odprowadzane beda powierzchniowo
projektowanymi spadkami do rowdéw przydroznych przy czym znaczna ilos¢ tych wdd zostanie infiltrowana
w chtonne powierzchnie poboczy i skarp. S3g to typowe wody opadowe i roztopowe z zanieczyszczeniem
charakterystycznym dla pierwszej fazy deszczu. Koncentracja zanieczyszczern w odptywie wéd deszczowych
ulega znacznym wahaniom i jest zmienna w czasie trwania opadu. W fazie poczatkowej, czyli tuz po
wystgpieniu opadu obserwuje sie szybki wzrost natezenia przeptywu, ktéremu towarzyszy ogdlny wzrost
stezenia zanieczyszczen. Zjawisko to jest wywotane wynoszeniem zanieczyszczen nie tylko z powierzchni
odwadnianej, ale takie =zanieczyszczen odtozonych w urzadzeniach odwadniajgcych. Najwieksze
koncentracje zanieczyszczen wykazujg wody roztopowe pochodzace ze Sniegu, zwtaszcza po diuzszym jego
zaleganiu na drodze lub w jej poblizu. Zatem sktad jakosciowy wod deszczowych i roztopowych zalezny jest
m.in. od pory roku, natezenia opaddw, okresu pomiedzy kolejnymi opadami i rodzaju nawierzchni.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311) okresla kwestie wprowadzania sciekéw
do wdd lub ziemiw § 17. 1.
cyt. ,§17.1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do
kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajgca z
opaddéw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha

- mogga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkdw, o ktérych mowa w

art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych
w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/| weglowodoréw ropopochodnych.
2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa

w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wdéd lub do urzgdzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkow, o ktérych

mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania.

W _mysl pkt. 2 tego przepisu wody opadowe lub roztopowe z powierzchni przedmiotowej drogi gminnej

klasy ,D” w tym mostu, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub ziemi bez oczyszczenia.

Nalezy tu doda¢, ze wody odprowadzane beda do rowdw trawiastych. Zdolno$¢ oczyszczajgca
trawiastej powierzchni rowéw wynosi: 40-90% dla zawiesin ogdlnych oraz 20-90% dla weglowodoréw
ropopochodnych, dlatego tez rowy bedg wystarczajgcymi urzagdzeniami do oczyszczania wod opadowych i
roztopowych w przypadku ewentualnego przekroczenia wymienionych w rozporzadzeniu w pkt. 1 §17
substancji.

7.1. Sprawdzenie potrzeby zastosowania urzadzen podczyszczajgcych

Obliczenia dokonano w oparciu o norme PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drog.

Tab. 25
Rodzaj terenu niezabudowany
Natezenie ruchu - prognozowane Q 28 poj/d
Liczba paséw w obu kierunkach n 1 []
. . . . . . . 5,2
Wspdtczynnik poprawkowy dla liczby pasdw w obu kierunkach wiekszej niz 4 -
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3,2
n

Wartosé stezenia zawiesiny oqdlnej wyinterpolowana z "Tabeli 6 wg PN-5-02204:1997"

Wspotczynnik poprawkowy dla liczby paséw w obu kierunkach mniejszej niz 4

S,= 96,00 [mg/m3]
Stezenie weglowodordow ropopochodnych obliczono ze wzoru

S;=110085S,, [mg/l]
gdzie: 0,08 - wspdtczynnik przeliczeniowy

1,1 - wspodtczynnik bezpieczeristwa

Sr= 8,45 [mg/l]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. jako$é
podczyszczonych Sciekdw opadowych ze zlewni szczelnej wprowadzanych do odbiornika odpowiada¢ ma
nastepujacym warunkom:

ilo$¢ zawiesiny ogdlnej nie wieksza niz; 100 [mg/l]

ilos¢ substancji ropopochodnych nie wieksza niz; 15 [mg/l]

Wartosci tych stezen nie sq przekroczone wobec tego nie jest wymagane podczyszczenie wod opadowych i

roztopowych
O nie przekroczeniu norm stezenia zawiesiny ogdlnej i weglowodoréw ropopochodnych w ilosciach

przekraczajgcych wartosci dopuszczalne w wodach opadowych z przedmiotowej drogi swiadczg tez wyniki
badan GDDKiA. Opracowanie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad — Warszawa. Pazdziernik
2006 r. ,Wytyczne prognozowania stezen zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych w Sciekach
z drog krajowych” oparte na pomiarach. Pozwolity one na sformutowanie zaleznosci pomiedzy stezeniem
zawiesin ogolnych w Sciekach z drég a natezeniem ruchu. Ponizszy wzor opisujgcy te zaleznos¢ moze by¢
stosowany w prognozowaniu zawiesin ogdlnych z drég :

$:0=0,718*Q%**=4,18[mg/l] < 100 [mg/I]
gdzie :
Sz0 — stezenie zawiesiny ogolnej w Sciekach z drég krajowych [mg/I]
Q- dobowe natezenie ruchu j/w.

8. Charakterystyka odbiornika sciekow lub woéd opadowych lub roztopowych
objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem dla wéd opadowych i roztopowych sptywajgcych z planowanego do budowy mostu
wylotem WL1 i z drogi powierzchniowo bedg przydrozne rowy chtonno — odparowujace. Z rowéw wody w
catosci odparujg i zostang wchtoniete w ich nieutwardzone powierzchnie chtonne. Charakterystyke
projektowanych rowdw przydroznych zawiera pkt. 5. niniejszego operatu.

9. Dane dodatkowe ze wzgledu na odprowadzanie do urzadzen wodnych - wod
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji

deszczowe|.

8.1. Maksymalna ilo$¢é wéd opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wéd wyrazona w m®/s;

Odprowadzana maksymalna ilos¢ wod opadowych i roztopowych do urzadzen wodnych t.j.
projektowanego rowu nr 1 z wylotu WL1 wyniesie: Q. = 0,002 [m?/s]
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9.2. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wéd;

W zwigzku z tym, iz nie planuje sie retencjonowania wdd powstajgcych na terenie tej, matej zlewni,

nie da sie jednoznacznie okresli¢ czasu wyrazonego w dniach, kiedy nastgpi odprowadzenie wdd
opadowych lub roztopowych do odbiornika.
Dane klimatyczne z ostatnich 30 lat dla Zargb Koscielnych (zrédto: meteoblue.com) podajg
Sredniorocznie 177,3 dni z opadem w tym 38,4 dni z opadem $niegu i 22.9 dni z opadem powyzej
10mm, dajacym wymierny odptyw. Mozna zatem oszacowac ze odprowadzenie wéd opadowych bedzie
nastepowato przez 138,9 dni w roku z réznym natezeniem. Maksymalnego odptywu nalezy spodziewac
sie sporadycznie.

9.3. S$rednia ilo$¢é wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m>/rok:

Odprowadzana— s$rednia ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacji deszczowej odprowadzanej wylotem WL1 wyniesie:

Qroczny = 209,239 [m*/rok]

9.4. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez wylot WL1;

-powierzchnia rzeczywista — 0,0366 ha
- powierzchnia zredukowana — 0,0232 ha

9.5. Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 16 pkt. 50 ustawy prawo wodne przez kanalizacje zbiorcza

rozumie sie sie¢ w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw, zakoriczong oczyszczalnig Sciekéw albo koricowym punktem
zrzutu sciekéw. Z kolei zgodnie z art. 2 pkt. 7 wspomniane] ustawy sie¢ — to przewody wodociggowe lub
kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane
sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.
Wobec powyzszych definicji nalezy stwierdzié, ze projektowany system odwodnienia drogi nie wyczerpuje
znamion jak dla kanalizacji zbiorczej w szczegdlnosci nie wystepujg tu przewody wodociggowe jak tez
odprowadzane wody nie s3 S$ciekami. Ponadto podmiot ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego nie jest przedsiebiorstwem wodociggowo kanalizacyjnym, w zwigzku z powyzszym
przedmiotowy punkt nie ma zastosowania w niniejszym przypadku.

9.6. llos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw kanalizacji zbiorczej z

terenéw uszczelnionych wyrazong w m>;

Nie dotyczy.

9.7. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnosé;

Na rozpatrywanym terenie brak jest urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych.
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie typowych urzadzen przeznaczonych do
retencjonowania wody jak np. zbiorniki retencyjne a projektowana kanalizacja deszczowa nie posiada
elementéw dfawigcych lub wstrzymujacych odptyw ze zlewni, ktéry moégtby umozliwiaé regulacje poziomdw
i odptywdéw wody.

9.8. Stosunek pojemnosci urzgdzen do retencjonowania wody z terenédw uszczelnionych do rocznego

odptywu z terendw uszczelnionych.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania z powodu braku urzadzen do retencjonowania wody
z terendw uszczelnionych.
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9.9. Okreslenie sredniej rocznej liczby zrzutdw z poszczegdlnych przelewéw kanalizacji deszczowej.

Nie dotyczy.
W mysl Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié¢
przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311), wody opadowe lub roztopowe z
powierzchni przedmiotowej drogi gminnej klasy ,,D” w tym mostu, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub
ziemi bez oczyszczenia co wykazano w pkt. 7 niniejszego opracowania.

10. Ustalenia wynikajace z:
10.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Planowane przedsiewziecie pod wzgledem hydrograficznym zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty, dla
ktdrego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Inwestycja znajduje sie w jednolitej cze$ci wdd podziemnych o ponizej przedstawionej identyfikacji:

¢+ Numer JCWPd 55

+ Kod JCWPd: GW200055

¢+ Powierzchnia: 9484,79km?2

¢ Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

+ Region wodny: Bugu, Srodkowe]j Wisty

¢ RZGW: RZGW w Lublinie; RZGW w Warszawie

¢ Zarzad zlewni: Zarzad zlewni w Sokotowie Podlaski.

. RDOS: RDOS w Biatymstoku,

¢ Obszar bilansowy: Bug od granicy do cofki Zbiornika Zegrzynskiego
¢+ Czy JCWPd jest monitorowana? Tak

Ocena stanu wg Rozporzadzenia MGMIZS z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny
stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148):

¢ Stanuilo$ciowy: - dobry

¢ Stan chemiczny: - dobry

+ Stan JCWPd: - dobry

+ Zidentyfikowane presje znaczace. - presja obszarowa rozproszona zwigzana z
rolnictwem, gospodarka komunalng lub przemystem

¢+ Rodzaj presji determinujacej stan wod w obrebie danej JCWPd - chemiczna

+ Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego - niezagrozona

Dla przedmiotowej JCWPd GW200055 okreslone cele sSrodowiskowe:
¢ Stanu chemiczny: - dobry stan chemiczny
+ Stanilo$ciowy: - dobry stan ilosciowy
zostaty osiggniete a ryzyko nieosiggniecia celu srodowiskowego oceniono jako niezagrozone.

Ponadto planowane przedsiewziecie znajduje sie w zlewni jednolitych czesci wéd powierzchniowych o

ponizszej identyfikacji:

* Kategoria JCWP: JCWP RW jednolita czes¢ wdd powierzchniowych
rzecznych
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Nazwa JCWP:

Kod JCW:

Typ JCWP:

Dtugos¢ JCWP:

Powierzchnia zlewni:

Dorzecze:

Region wodny:

Zlewnia bilansowa:

Status ostatecznie wyznaczony:
Stan/potencjat ekologiczny:
Wskazniki determinujgce stan pot.:

Stan chemiczny:

Wskazniki determinujgce stan chem.:
Stan (ogélny):

Rodzaj uzytkowania obszaru zlewni JCWP:
Czy JCWP jest monitorowana?:

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu
planistycznym (2016-2021)

Brok od Siennicy do ujscia

RW20001126714769

RzN — rzeka nizinna

49,08 km

123,34 km2

obszar dorzecza Wisty

region wodny Bugu

Zlewnia Narwi od gr. panstwa do ujscia Biebrzy
NAT- naturalna cze$¢ wod

zty stan ekologiczny

azot ogdlny, azot azotanowy, fosfor ogdlny, fosfor
fosforanowy (V); makrobezkregowce, ichtiofauna
stan chemiczny ponizej dobrego

benzo(a)piren; bromowane difenyloetery

zty stan wdd

1%-tereny zurbanizowane,79%-rolnicze,20% -lesne
TAK — zlewnia jest monitorowana

RW200019266769 (Brok od Siennicy do ujscia)

s Czy JCWP ulegta zmianie (powstata w wyniku
podzielenia lub scalenia JCWP w poprzednim
cyklu planistycznym (2016-2021))? bez zmian

Cel sSrodowiskowy dla JCW RW20001126714769 o nazwie Brok od Siennicy do ujscia to osiggniecie:

- stanu/potencjatu ekologicznego - rozumianego jest jako dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci

cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Brok od ujscia do ujscia Strugi (dla certy)

- stanu chemicznego: to dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] osiggniecie ponizej stanu

dobrego, dla pozostatych wskaznikdw - stan dobry

Cele srodowiskowe nie zostaty osiggniete a odstepstwa uzasadniono sg brakiem mozliwosci technicznych.

W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza i niska emisja. W celu ograniczenia presji niskiej emisji w

programie dziatain zaplanowano: weryfikacje programoéow ochrony $rodowiska dla gmin, majace na celu

szczeg6towe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiggniecie
wskaznikdw zgodnych z wartosciami dobrego stanu. W programie dziatan zaplanowano takze wszystkie
mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie presji rolnictwa tak, aby mozliwe bylo osiggniecie
wskaznikdw zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia tych
dziatan, nastepnie konkretnych dziatann naprawczych, a takzie okres niezbedny aby wdrozone dziatania

przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mdgt by¢ osiggniety do roku 2027.

Z uwagi na charakter oraz skale planowanego przedsiewziecia a takze zastosowanie rozwigzan
chronigcych $Srodowisko, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
realizacje celéw srodowiskowych wyznaczonych dla wéd powierzchniowych i podziemnych, na terenie na
ktorym zlokalizowana jest inwestycja, zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji obiektu.

Celem s$rodowiskowym dla JCWPd GW200055 jest utrzymanie osiggnietego dobrego stanu chemicznego i

dobrego stanu ilosciowego, natomiast dla JCW RW20001126714769 celem srodowiskowym jest osiggniecie

dobrego stanu ekologicznego przez zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku
istotnego Brok od ujscia do ujscia Strugi (dla certy) oraz dobrego stanu chemicznego dla okreslonych
wskaznikéw.

Wptyw etapu realizacji inwestycji na cele $rodowiskowe jesli bedzie to znikomy, z uwagi na punktowe

usytuowanie inwestycji w ujeciu catej rzeki oraz wykonywanie robdét w sposdb niedopuszczajgcy do
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zanieczyszczenia woéd (zastosowanie rusztowan ze szczelnymi podestami i/lub namioty ochronne,
stosowanie materiatdw sorpcyjnych celem zapobiezenia ewentualnym sytuacjom awaryjnym,
wprowadzenie zasad/ograniczen w prowadzeniu prac w obrebie koryta cieku).

W ramach robét przewidziano jedynie lokalne uzupetnienie ubytkéw wyerodowanego gruntu na skarpach i
usuniecie odktadoéw oraz lokalne/punktowe ubezpieczenie skarp koryta w obrebie mostu (celem
zabezpieczenia fundamentéw mostu przed podmywaniem) naturalnym narzutem kamiennym. Nie
przewiduje sie zadnej zabudowy poprzecznej przegradzajacej koryto cieku (jazéw, progéw, stopni wodnych)
stanowigcych przeszkode uniemozliwiajgcg migracje organizmdw, w szczegdlnosci ryb.

Planowane roboty budowlane nie bedg miaty istotnego wptywu na biologiczne elementy oraz morfologie
koryta cieku, a ich ewentualne oddziatywanie ograniczy sie do krétkiego czasu realizacji etapu budowy.
Elementy fizykochemiczne jakosci wod to m.in. warunki cieplne, warunki natlenienia, zasolenie, stan
zakwaszenia, warunki biogenne, zanieczyszczenia zrzucane do czesci wéd. Nie przewiduje sie wptywu fazy
realizacji i eksploatacji inwestycji na powyzsze sktadniki.

Elementy biologiczne jakosci wéd to sktad i liczebno$é flory wodnej, sktad i liczebno$é bezkregowcoéw
bentosowych, sktad, liczebnos¢ i struktura wiekowa ichtiofauny. Nie przewiduje sie wptywu fazy realizacji
inwestycji na powyzsze skfadniki.

Rezim hydrologiczny rzeki okreslony jest przez jego stany charakterystyczne w danym przekroju rzeki. Moga
to by¢ stany roczne lub wieloletnie. Dla przedmiotowego mostu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
przeanalizowano maksymalne przeptywy roczne o zatozonym prawdopodobienistwie przewyzszenia 0,5%
(dla drég wszystkich klas). Budowa mostu nie spowoduje zmian wielkosci przeptywu czy tez jego zaktdcenia.
Projektowane parametry mostu pozwalajg bezpiecznie przeprowadzi¢ wode miarodajng o przeptywie
maksymalnym przy prawdopodobienistwie przewyzszenia 0,5%. Projektowana konstrukcja mostu jest
bezpiecznie wyniesiona ponad rzedng wody miarodajnej.

Faza realizacji inwestycji rowniez nie bedzie mie¢ wptywu na rezim hydrologiczny rzeki jak i na jej ciggtosé.
Nie zmienia sie rezimu przeptywdw wadd rzeki oraz nie przewiduje sie koniecznosci wstrzymania przeptywu
lub jego drastycznego zwiekszenia. Warunki morfologiczne sg okreslone zmiennoscig szerokosci i
gtebokosci, strukturg i sktadem podtoza rzeki oraz strukturg stref nadbrzeznych. W fazie realizacji inwestycji
warunki morfologiczne nie bedg ulegaé zmianie.

Analiza zakresu inwestycji wskazuje na brak jej istotnego wptywu na wskazniki hydrobiologiczne,
hydromorfologiczne oraz siedliska od wéd zaleine, a przez to na cele ochrony wéd. Biorgc pod uwage
powyisze ocenia sie ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie wptynie w sposéb znaczacy na potencjat
ekologiczny analizowanych JCWP i JCWPd, a tym samym nie bedzie miata wptywu na osiagniecie celéw
sSrodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Warunkdéw korzystania z wdd regionu wodnego

Warunki korzystania z wdd regionu wodnego uwzgledniajg ustalenia Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty. Rozporzadzenie w tej sprawie okresla:

1) szczegétowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celéw srodowiskowych;

2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

3) ograniczenia w korzystaniu z wdéd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci dla wskazanych
jednolitych czesci wod niezbedne do osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych.

10.2. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Na podstawie art. 173 ust. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz.
2625 i 2687) od dnia 23 marca 2023 r. obowigzujg zaktualizowane plany zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty, Odry i Pregoty. Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
obszaréw dorzeczy zostaty przyjete przez Rade Ministréw w formie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza Wisty (Dz. U. poz. 2739). Gtdwnym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych
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skutkdw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej, poprzez realizacje dziatan stuzacych minimalizacji zidentyfikowanych zagrozen. Dziatania te
prowadzi¢ bedg m.in. do obnizenia strat powodziowych. Udziat ONNP w regionie wodny Srodkowej Wisty —
56 ONNP o facznej powierzchni 5 078,2 km2, stanowiagcej 5% powierzchni catego regionu, ok. 3%
powierzchni obszaru dorzecza Wisty;

Na podstawie map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, ktére zostaty
zweryfikowane na stronach portalu internetowego Krajowego Zarzagdu Gospodarki Wodnej (Hydroportal)
ustalono, ze inwestycja jest zlokalizowana w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig o nazwie — Brok w
regionie wodnym Bugu. Kod obszaru narazonego na niebezpieczenstwo powodzi -
PL2000_R_000026676_0159. Obszar ten zostat okreslony na mapach zagrozenia powodziowego — arkusz N-
23-117-c-b-3.

Prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jak w ponizszej tabeli:

Mapa zagrozenia powodzig z niskim Mapa zagrozenia powodzig ze Mapa zagrozenia powodzig z
prawdopodobienstwem powodzi 0,2% Srednim prawdopodobienstwem wysokim prawdopodobierstwem
(raz na 500 lat) powodzi 1% (raz na 100 lat) powodzi 10% (raz na 10 lat)

rz. 112,51 m.n.p.m rz. 112,37 m.n.p.m rz. 112,01 m.n.p.m

Swierze-Panki

e

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata wptyw na zwiekszenie zagrozenia powodzi lub utrudnienie
prowadzenia akcji przeciwpowodziowe] w sytuacji wystgpienia powodzi. Wynika to z faktu, ze rzedna lustra
wody powodziowej o prawdopodobienstwie 1% w przekroju lokalizowanego obiektu budowlanego wynosi
112,37 m n.p.m., co w stosunku do powierzchni terenu, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie, tj.
poziomu odpowiadajgcego rzednym okoto 112,20 m n.p.m., powoduje zalanie terenu warstwg wody o
grubosci okoto 17 cm. Nalezy zwréci¢ uwage, ze taki stan rzeczy bedzie miat miejsce przy wystgpieniu
powodzi o prawdopodobienstwie 1%, dla ktérej ryzyko wystgpienia oceniane jest jako srednie. Wysokie
ryzyko powodzi odpowiadajace stanowi wody w rzece Brok przy przeptywie 10% (raz na 10 lat) nie
powoduje zalania rozpatrywanego obszaru. Rzedna wody 10% w rozpatrywanym przekroju wynosi 112,01
m n.p.m a zagrozenie powodziowe od rzek przy maksymalnej rzednej wody 10% (raz na 10 lat) wynosi
112,18 m.n.p.m

10.3. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Minister Infrastruktury 3 wrzesnia 2021 roku, opublikowat rozporzgdzenie z dnia 15 lipca 2021 r. w
sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz.U.2021.1615). Celem dokumentu jest
wskazanie najistotniejszych kierunkéw dziatan, ktére pomoga zapobiec kryzysowi wodnemu w Polsce. Plan
przeciwdziatania skutkom suszy (PPSS) okresla, w jaki sposéb w najblizszych latach podejmowane beda
dziatania dotyczace zarzadzania zasobami wodnymi, zarzadzania kryzysowego i szacowania strat
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spowodowanych suszg. Celem jest ograniczenie jej skutkdéw, przez optymalne dziatania, zaréwno
techniczne — w tym inwestycyjne, jak i nietechniczne — np. poprzez edukacje spoteczng. W celu ograniczenia
wystepowania skutkéw suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisty na podstawie dziatan wskazanych w
katalogu opracowany zostat program dziatan. W programie dziatan wskazano takze inwestycje zawarte w
strategicznych dokumentach krajowych dotyczacych gospodarki wodnej. Podstawe doboru dziatan stanowit
zidentyfikowany poziom narazenia na skutki susz atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i
hydrogeologicznej wystepujacych w regionie wodnym Srodkowej Wisty, okreslony na podstawie oceny
wskaznikdw zagrozenia suszg. W celu hierarchizacji zastosowano czterostopniowg skale pomiaréow
narazenia gmin na wystepowanie skutkdw suszy. Rozpatrywana inwestycja potozona w Gminie Zareby
Koscielne w czterostopniowej skali od | do IV zagrozenia suszg przedstawia sie nastepujgco:
e zagrozenie suszg atmosferyczng — klasa Il — umiarkowanie zagrozona
e zagrozenie suszg rolniczg — klasa IV — ekstremalnie zagrozone
e zagrozenie suszg hydrologiczng — klasa Il — umiarkowanie zagrozone
e zagrozenie suszg hydrogeologiczng — klasa | — stabo zagrozone
e faczne zagrozenie suszg; klasa Il — silnie zagrozona
W ramach programu dziatan ograniczajgcych wystepowanie skutkdw suszy wymieni¢ mozna nastepujgce
dziatania:
e odbudowa/przebudowa systeméw melioracyjnych z odwadniajagcych na nawadniajgco-
odwadniajgce i budowa systemdéw melioracyjnych (nawadniajgco-odwadniajgcych)
e zwiekszanie retencji lesnej
e zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych
e propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roslin uprawnych bardziej
odpornych na susze rolniczg oraz odpowiednie nawozenie gleb
e renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegdéw, przywracanie naturalnych meandréw oraz funkcji
retencyjnych ciekéw
e odtwarzanie obszardw starorzeczy i obszaréw bagiennych
e prowadzenie uprawowych zabiegdw agrotechnicznych w sposéb zapobiegajacy przesuszaniu gleby
e tworzenie i ochrona roslinnych paséw ochronnych
e tworzenie zadrzewien przydroznych
Planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na warunki przeciwdziatania skutkom suszy.

10.4. Ustalenia wynikajgce z programu ochrony wéd morskich.

Przepisy ustawy Prawo wodne, dotyczgce ochrony srodowiska wéd morskich oraz przepisy ustawy
dotyczagce monitoringu wdéd morskich stosuje sie do wéd morza terytorialnego i wytacznej strefy
ekonomicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz wdd przybrzeinych a takie do dna morskiego i skaty
macierzystej, znajdujacych sie na obszarze morza terytorialnego, wytgcznej strefy ekonomicznej
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wéd przybrzeznych. Planowane przedsiewziecie nie dotyczy ww. obszaréow
programu ochrony wéd morskich.

10.5. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych.

Przedsiewziecie NIE DOTYCZY odprowadzania Sciekdw komunalnych.
Celem Krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych jest ograniczenie zrzutdw niedostatecznie
oczyszczanych sciekdw, a co za tym idzie ochrona srodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.
Program ten zostat przyjety przez Rade Ministréw w dniu 16 grudnia 2003 r. a nastepnie aktualizowany.
KPOSK stanowi wykaz aglomeracji, ktére musza zostaé wyposazone w systemy kanalizacji zbiorczej i
oczyszczalnie $ciekéw w terminach okreslonych w Programie. W ostatniej VI aktualizacji KPOSK (AKPOSK
2020) ujete zostaty 1 524 aglomeracje oraz wykaz planowanych przez nie inwestycji, ktére majg przyczynié
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sie do ograniczenia zrzutdw niedostatecznie oczyszczanych sciekéw i ich niekorzystnego wptywu na stan
$rodowiska wodnego. W wykazie aglomeracji oraz przedsiewzie¢ ujetych w AKPOSK, nie jest ujety teren
przedmiotowej inwestyc;ji.

10.6. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegdlnym

znaczeniu transportowym.

Aktualnie obowigzujgcym dokumentem w zakresie Planu rozwoju s$rdédlgdowych drég wodnych jest
uchwata nr 79 Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjecia ,Zatozen do plandéw
srodlagdowych drég wodnych w Polsce na lata 2016 — 2020 z perspektywa do roku 2030”.

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem planowanych drég wodnych, dlatego plan rozwoju
srédlgdowych drég wodnych nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

11. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci
na stan tych wod i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.

Planowane do wykonania urzgdzenia wodne majg na celu osiggniecie dla projektowanego obiektu

mostowego i drogi warunkéow eksploatacyjnych wymaganych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.
U. poz. 1518) w zakresie gospodarki wodnej. Jednoczesnie przeprowadzenie przez wody powierzchniowe
ptynace projektowanego obiektu mostowego wymaga uwzglednienia faktu zlokalizowania go na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzia.
Dlatego w celu okreslenia wptywu planowanych do wykonanie urzadzerh wodnych na wody powierzchniowe
i podziemne nalezy poddac analizie przedsiewziecie w szerszym zakresie niz tylko urzadzenia wodne jakimi
sg rowy i wylot z kanalizacji deszczowej WL1, ale jako catos¢ inwestycji uwzgledniajacej obiekt mostowy
jako podstawowy element. Tak rozumiany zakres inwestycji w odniesieniu do ustalen wynikajgcych z planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza ktdre opisano w pkt.10.1 niniejszego opracowania pozwoli
okresli¢ rodzaj wptywu.

W przypadku odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych projektowanymi urzgdzeniami

wodnymi t.j. wylotem WL1 i rowami przydroznymi mozliwy wptyw na wody powierzchniowe i podziemne
moze wigza¢ sie z zanieczyszczeniami. Kwestia ta zostata uregulowana rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub
do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U.2019.1311). Podstawowym zanieczyszczeniem, ktdre moze sie w nich pojawic jest zawiesina
i weglowodory ropopochodne. Ich stezenie, jak wykazano powyzej w pkt.7 nie zawiera substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach dopuszczalnych przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych. Wobec tego wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni
przedmiotowe] drogi gminnej klasy ,D”, mogg by¢ wprowadzane do wdéd lub do urzadzen wodnych, z
wyjatkiem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez
oczyszczania. Stad tez stwierdzenia, ze projektowane urzadzenia wodne nie bedg miaty negatywnego
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne i nie sg sprzeczne z celami Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) jest uzasadnione.
Aby jednak stwierdzi¢ brak negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne catosci
przedsiewziecia nalezy rédwniez odnie$é sie do budowy drogi i obiektu mostowego gtéwnie na etapie
realizacji obiektu bo w fazie eksploatacji zagadnienie ogranicza sie do opisanych juz odprowadzanych wéd
oraz witasciwego utrzymania.

W fazie realizacji oddziatywania moga dotyczy¢:
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1. Ingerencji w koryto rzeki i jego zanieczyszczenie w skutek prowadzenia robdt — nie wystapig

poniewaz;
W ramach planowanego przedsiewziecia nie beda prowadzone zadne roboty bezposrednio

w korycie rzeki. Z uwagi jednak na prowadzenie robdt nad korytem rzeki wymagane jest jego
zabezpieczenie przed przedostaniem sie odpadédw budowlanych. W tym celu zastosowane beda
deskowania ochronne (dla odpadéw ciezkich) lub rozwieszane plandeki (dla odpaddéw lzejszych). Réwniez
podczas wykonywania innych prac - np. wykonywania powtok malarskich czy izolacji, nalezy elementy na
ktérych sg wykonywane prace ostoni¢ plandekami ochronnymi, aby uniemozliwié przedostawanie sie
zanieczyszczen do gleby i rzeki. Przy wykonywaniu prac na gérnej powierzchni mostu stosowa¢ np. pomosty
robocze czy podesty zabezpieczajgce. Istniejgce drzewa i krzewy w strefie brzegowej rzek zostang
zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem obudowg ochronna z desek drewnianych i oznakowane.

2. Zaktécen swobodnego przeptywu wody w korycie rzeki — nie wystgpi poniewaz;

W ramach planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie zaktdcen swobodnego przeptywu wody
w korycie rzeki. Projektowane elementy mostu znajdowac sie bedg poza korytem rzeki a w fazie budowy
nie przewiduje sie potrzeby korzystania z powierzchni zajetych przez koryto rzeki. Podpory mostowe w
formie przyczétkédw oddalone sg od gérnej krawedzi skarpy koryta rzeki o 5 m ze strony lewej i 4 m ze str.
prawej i bedg wykonywane w ostonie ze Scianek szczelnych. Pomost jako element stalowy zostanie
sprefabrykowany w zaktadzie produkcyjnym i zamontowany z brzegu. Projektowany most jest nowym
obiektem w terminie wobec tego nie wystepuje koniecznosé ingerencji w koryto rzeki zwigzana z rozbidrka
jakichkolwiek obiektow jak tez nie wymaga przez to wyznaczania objazdéw oraz dodatkowych przepraw
przez rzeke.

3. Technologii wykonania obiektdw w szczegdlnosci odwodnieni wykopow i postepowania z wodami

pochodzacymi z wykopdw — nie wystapig poniewaz;

W ramach przedsiewziecia nie przewiduje sie prac odwodnieniowych, ktére mogty by
wystgpi¢ ewentualnie na etapie wykonywania wykopdw i fundamentowania obiektu mostowego.
Fundamenty mostu zaprojektowano poza korytem rzeki w postaci zelbetowych przyczétkéw utwierdzonych
w tawach fundamentowych réwnolegtych do osi rzeki. tawy fundamentowe o wymiarach w planie
4.90x12.70 m i grubosci 1.05 m, posadowione bedg na podtozu z chudego betonu o gr. 0,8 m 2,8-3,0 m
ponizej poziomu terenu.

Wobec tego wykonanie taw fundamentowych nie wigze sie z wykonaniem gtebokich wykopéw za ktére
uznaje sie w Polsce wykopy o pionowych Scianach i dnie posadowionym min. 3,0 m ppt.

Podczas wykonywania wiercen (styczen 2023 r.) w otworach badawczych nawiercono swobodne
zwierciadto wdd podziemnych na gtebokosci ok. 0,70 m p.p.t. oraz niestabilizowane zwierciadto wéd
podziemnych na gtebokosci ok. 4,30 m p.p.t. i stan ten nalezy zaliczy¢ do standéw srednich blisko wysokich.
W przypadku jednak tego typu inwestycji wystepowanie nawierconego zwierciadta wody gruntowej
powyzej poziomu dna wykopu nalezy uznaé za powszechne.

W ramach planowanego przedsiewziecia metode wykonywania wykopow dobrano do zakresu robdt,
rodzaju, rozmiardw i gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Zaprojektowano wykopy
w obudowie co pozwoli unikng¢ koniecznosci odwodnienia wykopu. Wykopy wykonane zostang w ostonie
obwodowych Scianek szczelnych z grodzic stalowych o minimalnym wskazniku wytrzymatosci
W,in=1200cm>/m ze stali S240GP pograzonych w gruncie 6,0 m.

Scianki szczelne petni¢ bedg szereg funkgiji:

a) podtrzymywac $ciany wykopdéw lub uskokéw terenu,

b) eliminowa¢ doptyw wody do wykopu i zabezpiecza¢ przed takimi zjawiskami jak: sufozja, kurzawka -
rozmycie dna wykopu, (zastosowanie Scianki szczelnej powoduje przeciecie drogi filtracji lub jej wydtuzenie
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i zmniejszenie $redniej wartosci spadku hydraulicznego a tym samym predkosci filtracji i cisnienia
sptywowego),

c) zwiekszac szczelnosé podtoza pod podstawg fundamentu.

Aby jednak unikng¢ odwadniania wykopu nalezy tak zaplanowaé wykonanie robét aby wykopy tymczasowe
byty wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowane.
Wykopy prowadzone bedg po zabiciu scianek szczelnych. Przewiduje sie w pierwszej fazie wykonywac
wykopy do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 80 cm. Pozostawiona warstwa powinna
by¢ usunieta w drugiej fazie bezposrednio przed wykonaniem podtoza betonowego pod fundament. Czas
trwania tej fazy musi by¢ na tyle krétki aby nie nastgpito pogorszenie stanu gruntéw wystepujgcych w dnie
wykopu. Wykonanie podktadu betonowego z betonu C12/15 gr.80 cm zabezpieczy ewentualne sgczenie
wody z gruntu dna wykopu a $ciany z grodzi¢ saczenia boczne jesli wystgpia.

Ponadto sptywy powierzchniowe wdd zostang tak skierowane do rowdw i rzgpi z odpowiednimi spadkami
poprzecznymi i podtuznymi aby nie przedostawac sie do wykopu.

Tak zaprojektowane roboty wyeliminujg konieczno$é¢ odwadniania wykopdw, natomiast awaryjnie jesli
zajdzie potrzeba wody z wykopdw zostang wypompowane i rozsgczone na sgsiadujgcych z planowang
inwestycja takach za zgodg ich witascicieli.

W dokumentacji projektowej zostang réwniez wskazane zalecenia aby roboty budowlane prowadzone byty
z zachowaniem zasad okreslonych w zatgczniku ,C” do Katalogu dobrych praktyk w zakresie robodt
hydrotechnicznych iprac utrzymaniowych wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, na zlecenie Ministerstwa Srodowiska.

Planowane przedsiewziecie pod wzgledem hydrograficznym zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty, dla
ktérego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300)

Zakres projektowanych robdt nie stwarza nowego i nie zwieksza istniejgcego zagrozenia nieosiggniecia
celéw $rodowiskowych. Oddziatywanie przedsiewziecia na jednolite czesci wéd powierzchniowych i
podziemnych jest znikome i ogranicza sie wytacznie lokalnie do terenu na ktérym zlokalizowane jest
przedsiewziecie oraz ma charakter okresowy zwigzany z realizacjg zadania. Stosunki wodne na terenie
analizowanej zlewni nie ulegng zmianie w szczegdlnos$ci w kierunkach sptywu a jedynie ulegng poprawie
warunki istniejgcego sptywu. Projektowane rozwigzanie pozwoli na wifasciwe utrzymanie techniczne
projektowanej drogi oraz zadowala wtascicieli gruntéw przylegtych do drogi w zakresie warunkéw
gruntowo — wodnych.

Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, ze projektowane przedsiewziecie w tym budowa urzadzen wodnych, tj.
rowow i wylotu WL1 wadd opadowych i roztopowych nie naruszy klasy jakosci wéd powierzchniowych i
podziemnych oraz nie wptynie na ich stan i na realizacje celéw srodowiskowych zawartych w Ustawie z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180).

12. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania
jego wartosci w miejscu korzystania z wod.

Planowane przedsiewziecie nie obejmujg korzystanie z wod a przeptyw nienaruszalny rozumiany
jako przeptyw minimalnej ilosci wody, niezbednej do utrzymania zycia biologicznego w cieku wodnym nie
dotyczy zakresu wnioskowanego pozwolenia. Przedsiewziecie nie ingeruje w koryto rzeki natomiast
projektowane urzgdzenie wodne przeprowadzajg wody opadowe i roztopowe, ktére pojawiajg sie tylko
okresowo i zwigzane s3g z opadami atmosferycznymi lub roztopami.
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13. Wielkos$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod
podziemnych.

Nie wyznaczono wielkosci sredniego niskiego przeptywu z wielolecia, poniewaz urzagdzenie wodne
przeprowadzajg wody opadowe i roztopowe, ktdre pojawiajg sie tylko okresowo i zwigzane sg z opadami
atmosferycznymi lub roztopami.

14. Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii_urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego a takze rozmiar i warunki korzystania z wdod oraz urzadzen
wodnych w_tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem ich
trwania.

Planuje sie, ze rozpoczecie realizacji inwestycji nastgpi w trzecim kwartale 2024 r. i potrwa do
konca drugiego kwartatu 2025 r. W okresie tym wybudowane bedg urzadzenia wodne, ktére bezposrednio
po wybudowaniu bedg w petni funkcjonalne; bez fazy rozruchu. Mozna przyja¢ date 30 czerwca 2025 r. jako
okres rozruchu — wykonanie urzadzen i oddanie ich do uzytkowania.

Budowa rowodw przydroznych i wylotu z kanalizacji deszczowej odwadniajacych projektowang droge wraz z
mostem z zatozenia ma poprawié sptyw waéd przy jednoczesnej poprawie bezpiecznego ruchu na drodze.
Tym niemniej mogg wystepowaé awarie lub nieprawidtowosci w procesie wykonania lub eksploatacji
powodujgce ucigzliwosci dla srodowiska.

Do ewentualnych nieprawidtowosci w wykonawstwie nalezy:

- zastosowanie niewtasciwych materiatéw powodujgce awarie lub uszkodzenia konstrukgji,

- nieprawidtowosci powodujgce zaleganie i osadzanie sie osadéw i w rezultacie zatykania przeptywu.

- niewtasciwe utrzymanie obiektow w tym brak reakcji w przypadku sptywu korytem rowdéw elementow
mogacych utworzy¢ zator i spowodowac nasigkanie nasypu drogowego w efekcie czego mozliwe bedzie
rozmywanie nasypu.

Wszystkie powyzsze zagrozenia mozna uznac za marginalne w przypadku prawidtowo zaprojektowanego
obiektu, prawidtowego wykonania i starannej eksploatacji. Podczas rozruchu, zatrzymania dziatalnosci, czy
awarii nie zachodzg zmiany w systemach gospodarki wodno-sciekowej powodujgce koniecznos¢é ustalania
warunkéw korzystania z wod lub urzadzen wodnych w tych stanach (art. 132 ust. 2 pkt.6 ustawy Prawo
Wodne). Parametry pracy obiektu w czasie prowadzenia rozruchu po budowie lub rozruchu nie beda
odbiegaty od normalnych parametréw eksploatacyjnych.

Okresowe zatrzymanie pracy (np. wskutek awarii lub nad normatywnych sptywéw) ma wptyw
na oddziatywanie na niektdre elementy srodowiska, nie ma to jednak znaczenia dla zagrozen w postaci np.
wptywu na wody podziemne. Okresowe przeglady techniczne, konserwacyjne czy remonty nie wptywajg na
parametry pracy obiektu. Technologia nie przewiduje koniecznosci wystepowania okresowych przestojéw
lub zaktécen w pracy obiektu (ze wzgleddw technicznych).

Wtasciwe postepowanie eksploatacyjne ma za zadanie zapewnienie wtasciwego funkcjonowania obiektow i
ich bezawaryjnos¢. Wylot nalezy kontrolowaé i w razie potrzeby wykonac jego naprawy. Mozliwe s3
sytuacje awaryjne zwigzane z przyczynami niezaleznymi od uzytkownika i spowodowane przez koniecznos¢
przeprowadzenia remontow.

Awarie niezalezne mogg dotyczyc:

- uszkodzenia elementéw drogi, mostu lub koryta rowu,

- innych standéw: wycieku substancji niebezpiecznych w obrebie obiektu, pozaru itp.

W okresie trwania awarii z udziatem substancji niebezpiecznych przede wszystkim nalezy uniemozliwic¢
odptyw zanieczyszczonych wéd deszczowych do odbiornika np. poprzez zabezpieczenie wlotu. W przypadku
wystgpienia awarii z udziatem pojazdu przewozgcego substancje niebezpieczne i rozlania sie substancji
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poza teren szczelnej powierzchni drogi lub po przedostaniu sie substancji do ziemi lub bezposrednio do
ciekdbw wodnych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym zdarzeniu stuzby Strazy Pozarnej oraz
mieszkancow, ktérzy czerpig wode ze studni zasilanych wodg gruntowa. Nalezy réwniez zablokowaé wylot
przy zastosowaniu typowych zastawek oraz sorbentdw lub przykrycia powierzchni szczelnym materiatem,
celem doraznego ograniczenia przemieszczania sie substancji z wodami do gruntu. Szybka reakcja
wtasciwych stuzb oraz stosowanie posiadanych przez zaktad instrukcji postepowania i powiadamiania w
takich stanach przyczynig sie do zminimalizowania ryzyka wystgpienia powaznej awarii. Zabezpieczone
zostang wody powierzchniowe i podziemne w przypadku wystgpienia powaznej awarii spowodowanej np.:
wypadkiem drogowym.

Remonty nalezy wykonywac planowo, w sposéb zorganizowany i bez zbednych opdznien, zabezpieczajac
we wiasciwy sposéb front robdt. Wszelkie usterki w pracy obiektu oraz sposoby postepowania w tych
sytuacjach powinny by¢ opisane w instrukcji.

Nie wnioskuje sie o ustalanie dodatkowych, innych niz w warunkach normalnych, warunkéw korzystania z
waéd lub prowadzenia pomiaréw w stanach awaryjnych.

15. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujgcych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzagdzern wodnych.

1. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,

w szczegdlnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie $rodowiska

i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a/ obszary wodno — btotne oraz obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych — przedsiewziecie
zlokalizowane jest poza obszarami wodno — btotnymi i o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,

b/ obszary wybrzezy — przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarem wybrzezy.

¢/ obszary gérskie lub lesne — rozpatrywane przedsiewziecie zaplanowano w otoczeniu gruntéw rolnych,
poza obszarami gorskimi | nie ingerujgc w grunty lesne przy wykorzystaniu naturalnego
uksztattowania terenu.

d/ obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich
siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w tym sieci Natura 2000 wyznaczone
w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336).

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi.

Najblizej projektowanego obiektu potozne sq obszary chronione dla ktorych ochrona wynika z dyrektywy

ptasiej:

- PLB140001 Dolina Dolnego Buqu - odlegtos¢ ok. 9,8 km - Forma ochrony wynika z rozporzgdzenia

Ministra Srodowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 Dz.U.04.229.2313.

oraz obszar chroniony wynikajqcy z dyrektywy siedliskowej:
- PLH 140011 Ostoja Nadbuzariska — odlegtosc ok. 9,8 m - Forma ochrony wynika z decyzji komisji z

dnia 13 listopada 2007 r. przyjmujgca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany
wykaz terendw majgcych znaczenie dla Wspdlnoty, sktadajgcych sie na kontynentalny region
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE).

Ponadto w odlegtos¢ ok. 9,5 m planowanego przedsiewziecie znajduje sie - Nadbuzariski Park Krajobrazowy

utworzony Rozporzgdzeniem Nr 98 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2.12.1999 w sprawie utworzenia
Nadbuzariskiego Parku Krajobrazowego na terenie gmin Nur i Zareby Koscielne powiat Ostréow Mazowiecka.
Obszar Parku jest czescig sktadowg Parku utworzonego Rozporzgdzeniem Nr 36/93 Wojewody Siedleckiego
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z dnia 30 wrzesnia 1993r. w sprawie utworzenia Nadbuzariskiego Parku Krajobrazowego i Rozporzgdzeniem
Nr 15/94 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 8 kwietnia 1994r. w sprawie utworzenia Nadbuzariskiego
Parku Krajobrazowego.

Projektowane przedsiewziecie w zadnym stopniu nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego.

Dla projektowanej inwestycji nie planuje sie utworzenia obszarow ograniczonego uzytkowania.

e/ obszary, na ktérych standardy jakoSci $rodowiska zostaty przekroczone — planowana inwestycja
nie obejmuje obszaréw o przekroczonych normach jakosci srodowiska , takich jak obszary industrialne
z rozwijajgcym sie przemystem ciezkim, powodujgce znaczny wzrost emisji gazow, pytow czy metali
ciezkich oraz obszary o przekroczonych standardach jakosci wod podziemnych i powierzchniowych.
Obszar, przez ktory przechodzi planowana inwestycja jest nastawiony na ruch osobowo — towarowy
zwiqzany z rolnictwem.

f/ obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne — planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
oddziatywac na dobra historyczne, kulturowe, archeologiczne

g/ gestos¢ zaludnienia — $rednia gestos¢ zaludnienia w gminie Zareby Koscielne wynosi 29,0 os/km’

h/ obszary przylegajgce do jezior — teren planowanej inwestycji nie przylega bezposrednio do jezior.

i/ uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej — zasieg przedmiotowej inwestycji nie obejmuje obszaréw

podlegajgcych ochronie uzdrowiskowej.

2. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan wynikajgcych z:

a/ wielkosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej -
Na etapie realizacji przedsiewziecia oddziatywanie na srodowisko oraz jego komponenty bedzie
znikome, gdyz nie spowoduje ono fizycznych zmian na danym terenie — nie zmieni jego warunkow
topograficznych ani hydrologicznych. Podczas fazy budowy, likwidacji czy eksploatacji nie bedq
wykorzystywane naturalne zasoby Srodowiska a zwtfaszcza te nieodnawialne bqgdz ograniczone.
Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wymagata wykorzystania, zagospodarowania jak rowniez
wytwarzania substancji czy materiatow, ktore w jakikolwiek sposéb mogtyby zaszkodzi¢ srodowisku
oraz jego elementom.

b/ prawdopodobienstwa oddziatywania — realizacja inwestycji wiqgzaé sie bedzie z oddziatywaniem
na srodowisko gfdwnie na etapie budowy ze wzgledu na powstawanie odpadow, hatas zwigzanych
z pracq maszyn budowlanych. UcigzZliwosci te bedq miaty charakter krdtkotrwaty(kilkanascie dni)
i ustgpiqg po zakoriczeniu budowy. Warunkiem ich minimalizacji jest prawidfowa organizacja prac
budowlanych oraz dopuszczenie do robdt sprzetu sprawnego technicznie. Stan Srodowiska
naturalnego w trakcie uzytkowania w stosunku do obecnego tta poprawi sie w skutek upfynnienia
ruchu, zmniejszeniu zapylenia, emisji spalin, hatasu i dran.

¢/ czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania — rzeczowo przedmiotowa inwestycja
powinna zosta¢ zrealizowana w przeciggu maksymalnie osmiu miesiecy. Na etapie realizacji
przedsiewziecia wystepowac bedq nieznaczne przeksztatcenia terenu, tylko w zakresie niezbednym do
realizacji inwestycji oraz powstawac bedq odpady stanowigce w wiekszosci masy ziemne, ktdre
wykorzystane zostang do rekultywacji terenu. Ponadto inwestycja nie bedzie powodowata emisji
substancji do atmosfery ani tez nie bedzie Zrodtem energii. Krotkotrwatq ucigzliwosciq zwigzang
Z fazq realizacji inwestycji bedzie emisja hatasu ktora ustanie po zakoriczeniu budowy.

Opracowat:
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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAtALNOSCI
NIEZAWIERAJACY OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny do uzyskania stosownie do tresci art. 389 pkt
1i6 prawa wodnego — pozwolenia wodnoprawnego w zwigzku z inwestycjg p.n. ,,Budowa mostu wraz
zdrogami dojazdowymi w miejscowosci Swierze Kietcze”.

Zgodnie z trescig art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z
podzn. zm.).— dalej pr. wod. jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne w analizownym
przypadku jest wymagane na wykonanie urzagdzen wodnych i przeprowadzenie przez wody powierzchniowe
ptyngce nowego obiektu mostowego ( art. 389 pkt.9), zlokalizowanego na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig (art. 390. ust.1 pkt.1b).
Rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych i robét obejmuje:

1. wykonanie urzadzen wodnych w postaci:

a) wylotu kanalizacji deszczowej — WL1, odprowadzajgcego do rowu nr 1 wody opadowe i

roztopowe pochodzacych z projektowanego obiektu mostowego zlokalizowanego:

Rzedna
Lokalizacja wg. kilometrazu Lokalizacja wg. ewidencji geodezyjnej wylotu Qinax
drogi [m npm] [m>/s]
[km]
km 0+169,18 Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne —141611_1,
str. prawa drogi obreb 0034- Swierze Kietcze 112,04 0,002
dz. nr61

b) budowy czterech nowych rowéw przydroznych chtonnych otwartych o przekroju trapezowym z
dnem o szerokosci 0,4 m i skarpami o nachyleniu 1:1,5 zlokalizowanych:

Lokalizacja wg. kilometrazu drogi Lokalizacja wg. ewidencji geodezyjnej Dtugos¢ Rzedna Qinax
rowu Wilot/wylot [m3/s]
[m] [m npm]
. Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne —
Rownrl, odkm0+013,40-do | ;41611 1 opreb 0034- Swierze Kietcze 170,80 | 110 0,018
km 0+184,2 str. prawa drogi 111,60
dz.nr61, 55
gk 4 Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne —
Row nr 2, od km 0+009,70 —do TR 111,50
’ ’ 141611 _1, obreb 0034- Swierze Kietcze 17 ’ 17
km 0+185,0 str. lewa drogi = 0018 >30 1 41060 0.0
dz.nr61, 99
Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne —
ROw nr 3, od km 0+263,4 —do km | 141611_1, obreb 0034- Swierze Kietcze 68.10 114,20 0.010
0+195,3 str. prawa drogi dz. nr101/1, 100/1, 56/1, 55 ’ 110,60 ’
K J Jedn. ewidencyjnej Zareby Koscielne —
Réw nr 4 od km 0+301,20 —do £ 116,00
’ 141611 _1, obreb 0034- Swierze Kietcze 103,1 ’
km 0+198,10 str. lewa drogi — OPr€ 0310 | 11060 0,009
dz. nr101/1, 102/1, 99

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce projektowanego obiektu mostowego o ustroju
nosnym jednoprzestowej, swobodnie podpartej konstrukcji zespolonej, stalowo-betonowej opratej
na zelbetowych przyczétkach, zlokalizowanego na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
zlokalizowanego:

Dtugo$¢ | Swiatto Rzedna Rzedna | Przeptyw

Lokalizacja wg. Lokalizacja wg. ewidencji obiektu mostu spodu Qmaxos% | Qmaxos%
kilometrazu drogi geodezyjnej [m] [m] konstrukcji | [m npm] [m3/s]
[km] [m npm]
Jedn. ewidencyjnej Zareby
0+172,65 - pocz'qtek Koscielne —141611_1,
0+179,00 - w ostnr A, obreb 0034- Swierze Kietcze
0+191,20 - w osi rzeki 37,10 23,9 113,52 112,00 29,8
0+204,20-w osinr B dz. nr 55, 99, ,61
0+210,55 - koniec obreb 0037- Swierze Panki

dz. nr 101/1, 100/1, 56/1, 102/1,
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Wykonanie urzadzern wodnych wraz z istniejgcymi urzgdzeniami oraz rozwigzaniami projektowymi
usprawni przeptyw wéd powierzchniowych i umozliwi bezpieczny przejazd wszystkim pojazdom drogg i
projektowanym obiektem mostowym. Proponowane sposoby ochrony wodd ujete w niniejszym
opracowaniu w petni zabezpieczajg zasoby wdd podziemnych, dlatego tez mozna stwierdzi¢, iz zamierzone
korzystanie z wéd, w stanie normalnej, poprawnej eksploatacji nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne oraz srodowisko naturalne.
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Zataczniki od ZL-R1 — do ZL-R3 Obliczenie ilosci wéd dla rowéw

Zatacznik ZL-WL1 — Obliczenie ilosci wdd dla wylotu

Zataczniki od R1 — R4 — obliczenia hydrauliczne

Zatacznik M1 — obliczenie swiatta mostu

Zatacznik nr 1 — Rys. M1 — przekrdj niezabudowany

Zatacznik nr 2 — Rys.M2 — przekrdj zabudowany

Zatacznik nr 4 — sprawdzenie charakteru rzeki

Zatacznik nr 3 — mapa ewidencyjna skala 1:5000

Zatacznik nr 5 — wypisy z ewidencji gruntéw
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I CZESC RYSUNKOWA

1. Rys.1 Zatacznik nr 1 _OPW - plan zlewni

2. Rys.2 OPW _Plan urzadzen wodnych i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd jako

projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

3. Rys.3 OPW _ Profil podtuzny 1:100/500

4. Rys.4 OPW_ widok z gory skala 1:100

5. Rys.5 OPW przekrdj podtuzny w skali 1:50

6. Rys.6 OPW _przekrdj poprzeczny skala 1:50

7. Rys.7 OPW __odwodnienie pomostu skala 1:50,1:100

8. Rys.8 OPW _widok z boku skala 1:50

9. Rys.9 OPW przekrdj rowu skala 1:5

10. Rys.10 OPW _obudowa wylotu skala 1:50
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