
-Proj. nawierzchnie bitumiczne jezdni

-Proj. skarpy ziemne

t

w100

-Ist. kabel telefoniczny

-Ist. wodociąg

-Ist. kabel energetyczny
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-Elementy do rozbiórki, usunięcia

-Granice istniejące pasa drogowego

-Proj. nawierzchnie poboczy

-Linia krawędzi jezdni

-Ist. napowietrzna linia NN

-Proj. nawierzchnie z kostki betonowej

- Projektowane linie rozgraniczające

24

-Drzewa do usunięcia

-Proj. betonowe - z zapraw PCC

-Linie określające granice docelowego pasa drogi

 RHDPE  160x 9.1mm
10.0m

-Projektowane rury osłonowe

-Krawężnik

-Obrzeże betonowe 8x30 cm

-Balustrada mostowa

-Proj. umocnienia stożków prefabrykatami betonowymi

-Proj. umocnienia narzutem kamiennym

-Bariera energochłonna stalowa

-Barieroporęcz mostowa

-Ist.  rowy przydrożne trawiaste (do likwidacji)

-Ist.  skarpy ziemne (do przekształcenia w pasie drogowym)

Uwaga:

Mapa pokazuje skarpy i rowy w stanie istniejącym, które ulegają

przekształceniu lub likwidacji w ramach robót w obrębie pasa drogowego.

W przypadku wystąpienia, wszelkie różnice wysokości powierzchni

(np.pobczy) w stosunku do przyległego terenu wynoszące powyżej 0,5 m

(po wykonaniu robót) należy zabezpieczyć przed upadkiem barierkami

U-11a

-Proj. rowy przydrożne trawiaste chłonno - odparowujące

-Istniejące  przepusty

-Linie określające zasięg oddziaływania zamierzonego

korzystania z wód

-Współrzędne punktów charakterystycznych proj. rowów

trawiastych

-Współrzędne pkt. charakterystycznych mostu

-Współrzędne lokalizacji wylotu WL1

-Działki na których zlokalizowane są urządzenia wodne będące

w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód

-Proj.wylot WL1


