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Fundamenty (C30/37) BSt5005S
Piyty przejsciowe €25/30) BSt500S
Kapy chodnikowe (C25/30) BSt500S
Beton wyrdwnawczy (C12/15)

DANE BUDOWLANE

Rodzaj konstrukciji

jednoprzestowa, swobodnie podparta, zes

Klasa obcigzenia

klasa A wg PN-85/5-10030

1:100
zm. | konstr. nawierzchni wg oprac. drogowego warstwa Scieralna - SMA 4,0cm konstr. nawierzchni wg oprac. drogowego |  zm.
5cm beton ochronny izolacji B15 (C12/15) warstwa wigzqca - asfalt twardolany, 5,0 cm o | beton ochronny izolacji B15 (C12/15) 5cm
1,0cm 2x papa termozgrzewalna z! S izolacja z papy termogrzewalnej 1,0cm 8 = S 2x papa termozgrzewalna 1,0cm
35cm plyta przejéciowa B30 (C25/30) i ‘s plyta zelbetowa B45 (C40/50) 22+32 cm \ § % < plyta przejsciowa B30 (C25/30) 35cm
10cm beton wyréwnawczy B15 (C12/15) § '3 konstrukcja stalowa S355 100+110 cm 'S < s beton wyréwnawczy B15 (C12/15) 10cm
grunt zasypowy zageszczony 8: £ | = QO_: E grunt zasypowy zageszczony
Q |
L, . . | 2668.3 |
Swierze Kietcze o 74.2, 2520 74.2 - ,
— ' piyta przejSciowa W | W Swierze Panki
L=5,0m :
o b \ ) .
przejéciowej - drenaz / modufowe |+30 mm i i v N *
\ linia niwelety ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [=50m
: < —= l\\ N SRR N = NN \‘\\ ~ NN N\ O SN N AN “\ N NN SOOI SOV NOIONNNN N N — 500 ~ |
| S g ,/ffjffffff/fff_ff/ffif__/ff_,77/_777_/7 I VA aa \\\ S / 10% © |
e L 113,13 + T T _1.5% 7 T 113,28 =TT S
— 11 | | ’ A P
12,14 / LS ~L— 0§ kolektora odwodnieniowego @25 cm z rur GRP | 11892 Cl = \ \\\\ - 7 fonio bt
s dku 1,59 < 341 oawoanienie pryty
| M= — |~ | teren istniejacy wspadku1.5% 112,00 (0,5%) teren istniejacy | N 100 przejéciowsj - drenaz @100
111’80000 . L ﬁﬁ fund. ntpod I%E § I~ g e __7[i _________________ === ) R Y | o 3 w fundem?ﬁpod
SNI'E | HATEMONS s & | 2390 & L L — N7\ ulll
0,40 fyte przej$cio N —— 110,90 fyte przejsdiow
G iy S e b : o 5] 13 185 JN 37 —l 0 L 75) a0, 11047 i | a
\ R beton wyrownawezy B15 /110,52 4 1 /TQ 11022 o “ _______________ WS | N 1 < beton wyréwnawczy B15
150 —— v = i \ \ \2\6 N i
190 Mﬁ studnia rewizyjna bet. $r.1200 109.97 9 0 2/26/ //qf // 0 \ ey ° :\265\\ \#}\\ 2 NN k| S| 10942
, L 7 s s N N N ~| | T
240 uyiot kolektora . 250 — U Ll LB e | ™ Rttty 108,62
wg. KPED 01.2 10847 o \ S|_L108,
| Ip/fGr — ® beton podkfadowy C12/15 beton podktadowy C12/15
| 10,35 250 240
ll 240 L 250
I K
4301 490
Pd e ,
10=0,60 Scianki szezelne stalowe pozostawiane sgank: szczelne stalowe pozostawiane,
610 Wx min=1200 cm3/m; L=6,0 m: stal S240GP Wx min=1200 cm3/m; L=6,0 m; stal S240GP
P/ Ip
10=0,60 L o
8,50
Pd/Ps
9,50 Ip=0,60
Pd
1 Ip=0,60
134
— G
15,0 11=0,10

Klasa drogi na obiekcie |D
Diugo$¢ / szerokos¢ 36,80 / 10,50
Wysokosé konstrukcyjna 1,502 m
Kqt skosu 90*
[~
OTWORY GEOTECHNICZNE
1:100
111,30
0,005
v 0,20 |NN+(Pd+c+gruz+K)
\
| 0,90
g0l
Pd
Ip=0,50
2,60
Ps+Z
Ip=0,60
6,20 —
Pd
Ip=0,65
~FUH PRO-INWEST
ul. Wiékiennicza 3, 18-400 Lomza
tel 604 439 263, NIP: 722-111-66-06 REGON:
Nazwa obiektu BUDOWA MOSTU WRAZ Z DRC
budowlanego MIEJSCOWOSCI SWIE
10,00 —
Tytut rysunku PRZEKROJ Pt
G
1=0,10
Data opracowania: 20.12.2023r.
12,00 ————
Funkcja i branza Imie i nazwisko N

Projektant

inz. Krzysztof Swiecki PDLA




