
I

I

I

I

I

I

Szczegół osadzenia sączka w betonie pomostu

skala 1:10

Szczegół osadzenia wpustu mostowego

skala 1:10

Uwagi:

1. Rozstaw mocowań rur kanalizacji deszczowej dostosować do

2. Wszystkie rury odwodnienia, system kształtek i rewizji oraz wpusty

powinny posiadac atest IBDiM.

3. Rewizje zamontować za każdym włączeniem przykanalika wpustu do kolektora.

5. Szczegóły projektu odwodnienia dla konkretnego producenta

przedstawić do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

- wpusty mostowe: 2x5=10 szt.

Wykonać:

- sączki z PCV: 2x6=12 szt.

- dreny z HDPE podłużne: 4x27=105,6 mb

- dreny z HDPE poprzeczne: 18x2x0,7+5x2x0,4+2x10,4=50,0 mb

- kolektor Ø250mm GRP: 24,7+25,8+6,0+1,3+7,8+6,3=71,9 mb

przyjętego rozwiązania systemowego.

- kolektor Ø150mm GRP: 2x5x0,9=9 mb

4. Dreny podłużne ułożyć przy krawędzi ścieku oraz za krawężnikami. Dreny poprzeczne

ułożyć równolegle do dylatacji pomostu 32cm od osi podparcia po całej szerokości

przekroju płyty oraz w kanaliku wykonanym w podlewce krawężnika co 1m

6. Podana długość kolektora Ø250 uwzględnia podłączenie do studni.

- studnia rewizyjna bet. Ø1200mm: 1 szt.

- rura osłonowa Ø323,9mm stalowa: 8,20 mb
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