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Kosztorys DROGA PPOWIATOWA NR 0507T m. BOSZCZYNEK
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot
Mechaniczne rozebranie zniszczonej
nawierzchni z betonu asfaltowego sr. gr.
4cm (frezowanie), wraz z wywiezieniem
gruzuzterenubudowy iuylizacjg: P b
- dowigzania na poczagku i koncu |nwestyCJ| 30 00 + 30,00 + 25,00*1,50
*miejsce przefomowe: ! 97,500000
-w km 1+643 - na remontowanym 5 00 * 5,00
przepuscie: 25,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  122,500000/m2 122,50
12 ] KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15'cm
Wyliczenie floscirobOt:
Rozebraie konstrukcji drogi nad 6,00 * 2,00
przepustemw km 1+643, gr. 30cm: i 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m2 12,00
1.3 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi*100°cm
............................. indywiduaing | e
Wyliczenie floscirobOt:
Rozebranie uszkodzonego przepustu z rur 9 00
zelbetowych fi 100cm, dt. 9mb, w km
1+643, wraz z wywiezieniem gruzu z
terenubudowyiutylizacjg: b 9,000000
RAZEM 9,000000/m 9,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu -1V
Wy liczZenie IO rOD Ot e
Wyprofilowanie rozmytych poboczy, wraz z :
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i '
utylizacjg: b
-w km 1+300 - 1+800, str.L i P, na szer. 2 500,00 * 1,20 * 0,10
120,809 106M: ] 120,000000
Wykop pod naprawe uszkodzonego :9,00%1,40* 0,40
przepustu fi 100 wkm 14643 5,040000
Wykop pod murki czotowe przepustu pod :
droggwkm 14643, str. LiP-dk30mb: 3,840000
Odtworzenie rozmytegorowu: 0
-w km 1+405 - 1+800, str.L, $r. 395 00 * 0,50
OB0MIMDE i 197,500000
-w km 1+440 - 1+463 oraz 1+480 - 1+800, (23 00+320,00) * 0,50
str. P, $r. 0,50m3/mb: 171,500000
Wyprofilowanie rozmytej skarpy w km
30143661 19,800000
RAZEM 517,680000|m3 517,68
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokoéé 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu -1V
Wy liczenie oS Ci oD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne odbudowywanych
utwardzonych poboczy, gt. 20cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja:
) 500,000000
RAZEM:' 500,000000|m2 500,00
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2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
........................................................... 20'cm, kategoria gruntu I-IV
yliczenie loSCi OOt e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni w miejscach
przetomowych, gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja:
- 50,000000
RAZEM:: 50,000000{m2 50,000
2.4 |D-03-01-01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych,
............................. () PTZEPUS Y TUrOWe e
Wyliczenie loSCi OOt e
Wykonanie $cianek czotowych i2* (4,00 * 0,40 * 0,40 + 3,00 * 2,60 * 0,30)
zelbetowych dla przepustu pod drogg z rur :
fi 100cm, w km 1+643, stopa z betonu '
C16/20, murek z betonu C30/37 - :
wylewana na miejscu, na wioie iwylooie: | 5960000
RAZEM:: 5,960000|m3 5,96
2.5 |D-03.01.01 ‘KNR 233/601/3 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
T-otworowych, rury FiT 100 em
Wykonanie przepustu pod drogg z rur
zelbetowych i 100, d9,0m, wkm 1+643: | 9,000000
RAZEM:: 9,000000|m 9,00
2.6 |D-03.01.07 ‘KNNR 6/1302/4 |Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepust Fi 0,5m, grubos¢ namutu do 50%
........................................................... 890 ST OANICY e
Wyliczenie iloscirobét:
Odmulenie przepustéw pod zjazdami z rur :4*5.00 T
fis0om,sztd: S, ___20,000000
RAZEM:: 20,000000/m 20,00
3 Element PODBUDOWA:
Wyliczenie ilodcirobot:
Odmulenie przepustéw pod zjazdami z rur
fis0cm, szt.3: O, . 15000000
RAZEM:: 15,000000
3.1 |D-04.04.02 ‘KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
........................................................... ZageSZOZeNiU 20 Om e
yliczenie loSCi OOt e
Wykonanie tawy z kruszywa naturalnego §9,00 *1,40
gr. 20cm pod posadowienie przepustuw
otulinie z geowtdkniny separacyjnej, w km :
14643 S . 12600000
RAZEM:: 12,600000|m2 12,60
3.2 |D-04.06.01 KNNR 6/109/3 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
20°cm
Wyliczerii sl obic T
Wykonanie tawy z betonu C12/15, gr. 19,00 * 1,20 :
20cm pod posadowienie przepustu, w km :
1643 ... 10800000
Wykonanie nawierzchni utwardzonego 166,00 * 0,50
pobocza w km 1+374 - 1+440, str. prawa,
naszer.0,50m: . O, . 33000000
RAZEM:: 43,800000|m2 43,80
3.3 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu
............................. M. 10cm walecwibracyiny
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku
gr.10em: S SO,
- przelom w km 1+405 - 1+430, str. prawa: 125,00°2,00 T 50,000000
RAZEM:: 50,000000|m2 50,00
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34 D-04-04-02 | KNNR 6/113/3  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°cm
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie doinej warstwy podbudowy z &
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 250Mm: & e
- W km 1+643 - podbudowa na przepuscie: :8,50* 1,40 11,900000
50,000000
RAZEM:: 61,900000|m2 61,90
35 D-04.04.02 | KNNR 6/113/6 _ |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15cm
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z
kruszywa famanego 0/31,5mm, gr. 15Cm: _© e
-iezdnianad przepustemw km 1+643:  :8,50°140 11,900000
- 50,000000
RAZEM:: 61,900000|m2 61,90
36 |D-040402
Wyliczenie ilosci
Wykonanie nawierzchni poboczy z
kruszywa tgmanego 0/31,5mm, gr. 15cm:
-dostosowanie zjazddw, szt. 7: 140,00 . 140,000000,
RAZEM:: 607,000000/m2 607,00
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... ), samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej w Sr. il. 79kg/M2:  { e
- wkm 1+300 - 1+800, na szer. 5,00m: _:500,00*5,00%0,075 . . 187500000
RAZEM:: 187,500000|t 187,50
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
........................................................... SAMOCNOd O-10Tt e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
- W km 1+300 - 1+800, na szer. 5,00m,
- rozjazd w km 1+384, str.L oraz 1+453, str.:20,00 + 36,00
P S, ___56,000000
RAZEM:: 2 556,000000|m2 2 556,00




