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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW.

(S

"

b 11
ARCHITEKTOW

KOMISIA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/800/09w 1.6dz, dnia 11 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Nt podstawie art 12 ust Fpke iust 2, et 13 ust. 1 pkt Eiart 14 ust | pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1 - Prawo budowlane (tekst jednolty: Dz U 22003 1. Nr
207, poz 2016, datsze zmiany. Dz U 2 2003 r. Ny 6, poz 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz 888 i Nr 96, poz 959, 2 2005 1. Nr 113, poz. 954, N1 163, poz 136214
1364 oraz Ne 169 poz. 1419 oraz z 2006 ¢ Nr 12, poz 63), art. 11 1 24 ust. | pht 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektow
inzynieraw budownicthwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz 42,2 2002 ¢ Nr 23, poz 221 4 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 7 2003 1. Nr [24, poz
1152 i Nt 190, poz. 1864, z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art 104§ 107 § 11 4 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 1 - Kodeks
postepowania administracy nego (tekst gednolity: Dz Uz 2000 1. Nr 98, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz U 2 2001 r. Nr 49, poz. 369, 2 2002 ¢ Nr 113, poz, 984, Ne
153, poz 1271, i Nr 169, poz 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 7 2004 r. Ni 162, poz. 1692 oraz 2 2005 r. N1 64, poz 565 1N 78, poz 682)

.

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. architekt Jlle,yn[l Mal‘ia LiS ur. 02.07.1981r. w Lasku

posiada odpowicdnie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 29/R-191/1LOOIA/09
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajgea w calo$ei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej fzby Architekidw, Odwolanic wnosi si¢ za postednictwern organu,
ktory wydal decyzig . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej badzkicj Okregowej [zby Architeklow, w terminie 14 dni od dnis doreczenia decyzi

1. Przewodniczacy OKK — mgr inZ. arch. Andrzej Piech- .................
2. Seckretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- .......... .

3. Czlonek OKK ~ mgr inz. arch. Pawel C'Iﬂjk:l-&w,,

4, Czlonek OKK —mgr inz, arch. Dariusz Kruk- ................
5. Czlonek OKK - dr inz. arch. Przemystaw Szymanski- .............
6. Czlonck OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichlinski- ... AL

Ouzamujiy

L. Pani mer inz. arch. Justyna Lis
Czestkdw B 11, 98-113 Buczek

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul, Krucza 3842, 00-926 Warszawa

3. Rada Ladzkicj Okregowej 1zby Architekiow
ul. Plotrkowska 165/169, 90-447 Lodz

4w

W dnin 13 092009, za wydanie decyzji wniesiono oplatg skarbows w wysokosci 10 20 na konto Urzgdu Muzsta Lodzi (08 1360 0013 2025 0305 $133 G016)
inz. arch. Andrzej Piech

ewodniczacy Komisji Kwaiifikacyjnej
LODZKIEJ

mar

KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justyna@kiviarchitektura.pl
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Maria Lis
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/R-191/LOOIA/09,

jest wpisana na liste cztonkdw tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0659.

Cztonek czynny od: 29-04-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-01-2020 r. £ddz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0659-4EEF-D82A-C81Y-F1D7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa 1zba Architektdw RP.

/
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NI A N ) E.adZ, dnia 10 czervea 2010 1
Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/A3202/1031/11
syg. akl, KK 131201617411

DECYZJA

Nu podstawic art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnja 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 2 2001 r., Nr 5, poz. 42 zpdén. zoe) iart. 12 ust, 1 pkt 1,2, 3,415,
art. [3ust. 1 pkt Li2 tust. 304, art [dust. 1 pkt 2 iust. 3 pkt 173 Ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(teksi jedn. Dy U. @ 2000 v Nr 243, poz. 1623 z poin. zm ), oraz § 11 ust. | pkt 1| Rozporzadzenia Ministra
Transporeu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samudzielnych funkyji technicznych w bndowniciwie
(Dz. ULz 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy 7 dnia 14 czerwen 1960 r. Kodeks postepowanii

administracyjnego (fekst fedn. Dz U. 2 2000 v, Nr 98, poz 1071 z pozn. om.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Lzby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Filipowi Bernardowi Rosiakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 23 grudnia 1980 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1617/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami hbudowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej
szezegdlowy zaknes uf)mwnirr’l jest okretleny ng odwreete niniejsze] deeyaii
UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkicj Okrggowej Tzby Inzynieréw Budownictsva w todzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 26 styeznia 2011 r. stwicrdzita, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz ra podstavie protokokiw 7 postepowania kwalifixacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Filip Rosiak posiada wymagaoe prawem wykszalcenie i praktyke zawodowa konieczny
do uzyskania uprawnien budowlanveh w ww. specjalnosei 1 uzyskal pozytywny wynik egzaming na uprawnicnia

budowlane.
Mujge powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okrgaowej Izby InZynicriw

Budownictwa w Lodzi orzekln jak w sentencii.
Pouczenie
Od niniejsze] decyzii sluzy cdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Teby Tuzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ladzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminic 14 dni od daty dorgezenia decyzji.
Skiad Orzekajacy Okregowei Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkie] Okrggowe) 1zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczzey Skledu Orzekajqeego OKK LOUB 4 ("
oy

mge in2. Zhigniew Cichonski

Celooek Skladu Qrzekajacepn OKK LOIB - . .

inz. Jan Galazke K7
myr inz. Jan Galyzka ”’/‘b

Czlonck Sktadu Orzekajacero OKK LO]IB(\/' A2 A
mgr in2. Tomasz Kiuska 7;,.../{,&2,]’(:

123

ZA ZGODNDS(E
Z ORYGINALEM
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Pan Filip Rosak jest upowazniony Go;

1} projestowania. sprawdzacia  projekiéw architekioniczao-hudowlych © sprawowania nadzoru auorskizgo
voardniesivirin do koostiuke)” obiekin, ggodnie oot 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust | pki |
Rusporzadzenia MTiB:

b kieroveania budowa lab innyms ml\m..ml budowlanymi w odnlesienin do koastrukeji obigktu, zgodnie 2 art. 14

ust, 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 1Y ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robetani budawlanymi w odnicsicniu do architckiary abiekiu, zgadnie 2 § 17

ust 1 okt 2 Rozporzadeenia MTiB:

4} sporzadzania projektu zagospodarowania dzizlki lob teveny, zpcdnie ¢ § 13 Ruzporzadzenia MTiB:

51 Kierowania wytwarzanien konstrukeyjnyeh elementisw budowlanyel orez nadzorowania i kontroli weehniczng|
wylwarzania tych elementdw oraz do wykonvwania nadeoru inwestorskiege, zgadnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budewlanego:

6} sprawowania kontreli techniczne] utzzymania obielidw budowlanych, zgodnic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlarego.

s

Sktad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
Eadzkie) Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczgey Skladu Crzekijucese OKK LUHBﬁO ﬂ,/_wg"
mgr inz. Zbignicw Cichansxi AN

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galgzka

Crlonex Sktadu Orzekajacego QKK LJIIB(,_,.L/

mgr inz. Tomasz Kluska /(/ {q,,/z‘_,_f

? ’."?\" e
‘Riw &%

Otrzymuig:

. Filip Rosiak
ul. Serdeczna 3 m. 3
93-323 Ladz;

2. Rada Ladzkicj Okregowej Izby Inzynieniw Buadovaictwag
3. Glowny Inspekior Nadzou Budowlanezu;
4. afa

KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justynat@kiviarchitektura.pl
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikzcyjnym:

+OD-JYR-B94-FUS *

Pan Filip ROSIAK o numerze ewidencyjnym tOD/B0/9339/11

adres zamieszkania ul. Serdeczna 3 m. 3, 93-323 to6d?

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowatne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikagje poprawnoici danych w niniejszym zaéwisdczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwisdczenia na
straonie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justyna@kiviarchitektura.pl
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tédzka Okregowa
lzba Inzynierdw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Polnocna 39
-07-38, tax 10-42)630-56-39

5dz, 17 grudnia 2007 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 Eda, 17 nudloia 2007

f.6dzka Okregowa I[zba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/4904/757/07
sygn. akt, KK/D/7131-2/819/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1,2,3, 43,
art. 13 ust. [ pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. | pkt 41 ust. 3 pkt | i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz, U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Pankowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu 23 marca 1978 r. w Elblagu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0819/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalitikacyjna £6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 22 sierpnia 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Marcin Pankowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konleezng do uzyskanla uprawnlen budowlanych w ww. specjalnoscl | uzyskal pozytywny wynlk cgzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w ELodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie {4 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Wactaw Sawicki /M
& (]
Crzlonek Sktadu Orzekajz OKK LOIIB / 4 yAet
e adu Orzekajacego //M

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIHB (‘ - &,
mgr inz. Jan Gatazka

P2

=
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Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.

Pan Marcin Pankowski jest upowazniony do:
1)

2)
3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / M &
mgr inz. Wactaw Sawicki

4PN
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB 0 -
megr inz. Zbigniew Cichoiiski AT

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Galazka )

Otrzymujg:
{s

architekiur

Marcin Pankowski

ul. Pulaskiego | m. 25

98-100 Lask;

Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

~
N
(S}
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Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.

INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

tOD-STA-TTZ-Q11 *

Pan Marcin PANKOWSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/1S/8318/08

adres zamieszkania Mauryca 28A, 98-100 task

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczny m werytikawznym przy pomocy waznego kwalifikowznego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikatje poprawnosci danych w niniejszym zzéwizdezeniu moinz sprawdzic za pomocg numeru werylikscyjnego zzswizdczenia na
stronie Paolskiej lzby Inzynierow Budownictwa wwav.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Inzynierdw
Budow nictwa.
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Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.

1.6dz, dnia 11 grudnia 2013 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131-2/2232/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nrr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust, 1 pkt 1121 ust. 34, art. 14 ust. 1 pkt 5i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.o6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Seweryn Swigtek

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 27 sierpnia 1981 r. w Zduniskiej Woli
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2232/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem kLodzkiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /= -/ s /44
mgr inz. Zbigniew Cichonski T

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (// ¢TI
mgr inz. Jan Gatazka Z i

7 A
M \ : LA
y i : )
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB — ////ca/% St Z OR™
mgr inz. Tomasz Kluska / maqr
/ ] =
y JU
1z2
-;j‘;"';'_‘ } | KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justyna@kiviarchitektura.pl
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Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.

Pan Seweryn Swiatek jest upowazniony do:

1)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zaslrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB sy Bl

Otr:
1.

W

mgr inz. Zbigniew Cichoniski A

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB </-/ Sl T , 8
mgr inz. Jan Galazka )& :

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / L
mgr inz. Tomasz Kluska T Ll Vew
Zymuja:
Seweryn Swiqlek

Al. Kosciuszki 128/76

90-451 Lodz;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

+OD-BCM-WTS-DYK *

Pan Seweryn SWIATEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0020/14

adres zamieszkania Czestkow A m. Czestkéw A 1, 98-113 Buczek

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Ltodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opzlrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwazlifikowanego certyfikatu sz
rownowzzne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadéwisdczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budow nictwa,
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Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.
Fask 14.05.2021

Na podstawie art.20, ust.4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane z p6zniejszymi

zmianami o$wiadczam, ze:

Projekt ,, Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego
przy ul. 9 Maja" sporzqdzilam/em zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant :

mgr inz. arch. Justyna Lis

mar iz
JLISE TS

upr. nr

mgr. inz. BAlip Rosiak
mting,
uprav sema  bud

a do projektowania
i kierowania ro udowlanymi bez ograniczes
W specjalno onstrukcyjno-budowlane)
nr ewidencyjiy LOD/1617/PWOK/1

mgr inz. Marcin Pankowski

mgr inz, Marcim\Pankowski
apr. bud, nr LQIMI8I9/PWOS/07
do projektowania i royrania robotami
Hudowlanymi bez {czen w zakresie
sleci, instalacji i urzadzen sanitarnych

Swiqtek
7N SWIATEK

DNokirvk

Projexia
upr. nr LOD/ZRENA/PWOE/3
do projektowanf/M\ierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
o ) )
‘ \ W/ justyna@kiviarchitektura.pl 16
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Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.

3. INFORMACJE OGOLNE
3.1. Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora;

e inwentaryzacja pomieszczen.

3.2. Lista projektantow czesci architektonicznej.

Specjalnosc Projektanci Nr uprawnien

Architektura Justyna Lis 29/R-191/LOQIA/09

3.3. Lokalizacja inwestycji.
Lask, ul. 9 Maja 33, dz. nr 259/2.

3.4. Przedmiot inwestycji i program funkcjonalny.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont zlokalizowanego na parterze budynku
biurowego, istniejgcego lokalu .z podziatem na biura administracji Starostwa Powiatowego wraz z
archiwum podrecznym i zapleczem socjalnym.

Sposob uzytkowania obiektu bez zmian (zgodnie z poprzednim opracowaniem z 20006 r.
dotyczacym robot budowlanych w obiekcie, budynek zakwalifikowano jako biurowy).
Przebudowa nie dotyczy scian zewnetrznych i elementow konstrukeyijnych, przebudowa dotyczy
istniejacych posadzek, Scian dzialowych oraz daszka nad wejsciem, a w pozostatym zakresie
obejmuje wykonanie nowych elementow jak $cianki dziatowe i sufity podwieszane.

Projektowane roboty rozbiérkowe w lokalu.
e usuni¢cie wskazanych scianek dziatlowych;
e demontaz drzwi;
e usunigcie osprzetu instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem;
e demontaz armatury tazienkowej i wyposazenia tazienek;
e wymiana nadprozy nad istniejgcym przejsciem miedzy dwiema czesciami lokalu,
e demontaz daszka nad wejsciem.

Projektowane roboty budowlane-konstrukcyjne. Planowane jest:
e wykonanie uzupelnien wylewek posadzkowych oraz wykonanie nowych podidg;
e wykonanie uzupelnien i klejenie ptyt gipsowych na Scianach;
e wykonanie nowych $cian dziatowych z ptyt gkf o wskazanej odpornosci;
e wykonanie nowej $ciany dziatlowej murowanej w pom. socjalnym;
e wykonanie uzupetnien i gtadzi gipsowych na suficie;
e wykonanie obudowy gki stelazy podtynkowych w toaletach;
e wykonanie sufitéw gki w toaletach;
e wykonanie sufitow gk na drogach ewakuacyjnych;
e wykonanie sufitow modutowych w pom. biurowych;
e wykonanie nowej instalacji elektrycznej;
e sprawdzenie, udroznienie, czyszczenie istn. kanatow wentylacyjnych;
e przebudowa instalacji wod.-kan. zgodnie z nowa aranzacja;
e wykonanie rekuperatoréw sciennych;
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Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.

e wykonanie nawiewow $ciennych;

e rearanzacja lokalizacji 1 grzejnika wraz z wkuciem gatazek zasilania;

e montaz podnosnika platformowego dla niepelnosprawnych o podnoszeniu do wys. Im na
zewnatrz budynku do istniejacego spocznik;

e przebudowa daszka poliwgglanowego nad wejsciem z wymiang na nowy element
mocowany do Sciany i spocznika.

Projektowane roboty wykonczeniowe. We wnetrzach planuje sig:
e montaz armatury tazienkowej i wskazanego wyposazenia;
e wykonanie posadzek z gresu z cokolami;
e wykonanie posadzek z wyktadziny elastycznej z wywinigciem na $ciany;
e wykonanie glazury na wskazanych Scianach;
e wklejenie luster w toalecie;
e montaz wyposazenia i mebli;
e malowanie $cian i czesci sufitow;
e montaz osprzetu elektrycznego 1 lamp;
e obudowa istniejgcych parapetow wewnetrznych plyta meblowa;
e montaz drzwi wewnetrznych wraz z nadprozami ,w Scianach dziatowych;.

4. FUNKCJA I FORMA ARCHITEKOTNICZNA

Funkcja lokalu pozostaje bez zmian, zmianie ulega uklad 1 podzial pomieszczen biurowych
administracyjnych. Forma w zakresie elewacji - wymianie podlega zadaszenie wejscia z
pozostawieniem charakteru poliweglanowego zadaszenia na stalowej konstrukcji wsporczej.a do
spocznika schodowego zewnetrznego zamontowane bedzie urzgdzenie- podnosnik platformowy dla
niepetnosprawnych.

Zmiana warunkow sanitarnych i przeciwpozarowych zostata uzgodniona z odpowiednim
1Z€CZ0ZNawca.

4.1. Zatrudnienie.

Zaktada si¢ zatrudnienie do 9 0sdb. Specyfika pracy biurowej pozwala na trzymanie odziezy
wierzchniej (zapewniono szafy) oraz spozywanie positkéw w pomieszczeniach biurowych.
Zaprojektowano jednak pom. socjalne do przygotowywania kawy/herbaty i przechowywania
naczyn.

Pomieszczenie porzadkowe zaprojektowano jako magazyn srodkow czystoscei 1 sprzgtu, natomiast
pobor wody bedzie odbywat si¢ w pom. toalety z uwagi na zapewnienie tam zaworu czerpalnego
oraz stan zastany pionow wk.

4.2. Opis funkcji pomieszczen.

Pomieszczenia do pracy (6,7,8,9 ) biurowej administracyjnej. Pomieszczenia 10 111 to archiwum
nieprzeznaczone na pobyt ludzi, zapewniono zaplecze socjalne w postaci pom. socjalnego, toalety
0golnej oraz pomieszczenia porzadkowego. Pom. 2 stanowi korytarz ze stanowiskiem recepcji do
czasowej obstugi interesanta.

4.3. Technologia archiwum.

Archiwum jest pomieszczeniem nieprzeznaczonym na pobyt ludzi, stuzy do magazynowania
dokumentacji w formie teczek i segregatordéw. Zaklada si¢ pomieszczenia archiwum jako funkcje
archiwum podrecznego biurowego, przechowujacego dokumenty do 5 lat.

g Y/ | KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justvna@kiviarchitektura.pl 18




Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.

Pomieszczenia te usytuowane sg w srodku budynku co zapewnia optymalng temperature
przechowywania dokumentacji, bez okien, znajdujg si¢ w lokalu, do ktérego prowadzi tylko jedno
wejscie z zewnatrz.
Nalezy zachowa¢ przejscie miedzy regatami a $ciang minimum 0,9m. Podtoga jasna, regaty jasne,
Sciany tynkowane, w czesci ceglane pochtaniajace wilgo¢ z powietrza. Warunki wewnetrzne sa
minimalnie uzaleznione od urzadzen mechanicznych.
UWAGA! Pod regaty zaprojektowano wzmocnienia w postaci belek zelbetowych (rys. nr 11), belke
skrajng nalezy wykona¢ z uwzglednieniem lokalizacji kanatu technologicznego wzdtuz sciany
konstrukcyjne;j:

- wykona¢ odkrywke doktadnie lokalizujgcg kanal,

- zaplanowac lokalizacje szyny skrajnej,

- skorygowac usytuowanie regalow pozycje szyny skrajnej pamigtajgc o wymagane;j

szerokosci przejsé.

UWAGA!W archiwum umiesci¢ po jednej gasnicy na mgle wodng lub czysty Srodek gasniczy.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAL.OWE

Wszystkie podane materiaty mozna zastgpi¢, po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem, na
analogiczne pod wzgledem: koloru, wymiaru oraz pozostatych parametrow technicznych takich jak
klasa Scieralnosci, antyposlizgowos¢, powtoka wykonczeniowa, kraj producenta.

5.1. Remont posadzek.
Posadzki zestawienie

symbol na typ ilog¢
rysunku
Pl Tubadzin, seria Industrio kolor Dust 598x598mm R10B 14,5 m?
P2 Wyktadzina elastyczna obiektowa TARKETT Excellence Origami |47,0 m?
Numbers Light Grey
P3 Wyktadzina elastyczna obiektowa TARKETT Excellence Fusion |144,0 m*
Lines Dark Grey

Podano ilosci bez zapasu na spady. cokoly 1 wywiniecia.

5.1.1. Gres podlogowy.
Po skuciu istniejgcej terakoty nalezy zamontowaé nowy wpust podtogowy, a nastgpnie wykonad
nowa posadzke z gresu.
Na scianach malowanych w pom. 3,5 wykonac¢ cokoty z ptytek takich jak podlogowe h ok. 7-8cm.

5.1.2. Wykladzina elastyczna.
Podtoze nalezy wyréwnaé wylewka zbrojona siatka lub zbrojeniem rozproszonym wg poziomow
podanych na rzucie posadzek, a nastgpnie zamontowa¢ wykladzing elastyczng klejona do podtoza,
taczong sznurami.
Wyktadzina obiektowa do budynkow uzytecznosci publicznej gr. min. 2,0 mm, z powloka ochronng
PUR min. 0,8mm. Wyktadzina do czyszczenia standardowymi srodkami czystosci bez wymagan
specjalnej pielegnacji. Na $cianach wywinigcia ok. 7-8cm (tak jak cokotly z gresu).

B B
b
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5.1.3. Laczenie posadzek.
Dylatacje wykonaé za pomocg listwy aluminiowej lub elastycznej odwrocone T lub specjalnego
profilu faczacego aluminiowego, NIE MOZNA WYKONAC LISTWY NAKEADKOWEJ

5.1.4. Wycieraczka systemowa.
W strefie wejscia wykonaé wycieraczke systemows - szczotka w aluminium, wysokosci 14mm
w zaglebieniu, ktore rowniez wylozone bedzie wykladzing elastyczna.

5.2. Remont okladzin §ciennych.

Okladziny $cienne zestawienie

symbol na typ ilog¢
rysunku

Gl Tubadzin, seria Pastele kolor Kos¢ stoniowa potysk 20.6 m2
20x20cm ,

G2 Tubadzin, seria Pastele kolor MONO LASTRYKO 7.5 2
20x20cm /

L Lustro klejone do Sciany na wyréwnana powierzchnie z plyty gki 0.8 m2

F Farba lateksowa biata 465.0 "

F2 Farba lateksowa szara 103,5 m2

F3 Farba lateksowa bez 455 m2

plyta gki | Cienka ptyta gki wklejana na sciane nad ptytkami 17.0 m2

powyzej ’

plytek

Podano ilosci bez zapasu na spady.

5.2.1. Glazura.
Wykonaé¢ nowa oktadzine wg rysunkow.
W toalecie zamontowany bedzie stelaz pod miske ustepowq wiszgca, wykonaé zabudowe stelaza
do pelnej wysokosci pomieszczenia ptytg gkf.

UWAGA! Wszystkie narozniki wypukle nalezy oblozy¢ plytkami zeszlifowanymi na krawedzi
pod katem 45°, nie dopuszcza si¢ stosowania listew kryjacych do wykanczania krawedzi.

5.2.2. Malowanie.
Sciany malowane przed potozeniem koloru oczysci¢, wyrowna¢ gtadzia gipsowa i zagruntowac.
Malowanie farbami lateksowymi we wskazanych kolorach.

5.3. Remont sufitow.

W archiwum i pom. 3 po wykonaniu zmiany lamp i zasilania wykona¢ miejscowo naprawy
szpachla, polozy¢ gladZ gipsowa i pomalowa¢ farbg lateksowa.

W pozostatych pomieszczeniach wykonac¢ nowe sufity podwieszane.
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Sufity zestawienie

symbol typ losé odpornos¢ | wysokosé
na pozarowa | montazu
rysunku
S1 sufit podwieszany bez wymagan, pola 60x60 74.5 m2 - 400 cm
S2 sufit podwieszany z plyt gk na stelazu, odpornos¢ |39 5 ,,2 EI15 |300 cm
EI 15 |
S3 sufit podwieszany z ptyt gki na stelazu 11.0 s - 320 cm
’ (pom. 5) i
300 cm
(pom. 4)
S4 gladz +malowanie farba lateksowag 50.5 m2 - istn.

5.4. Parapety i wneki okienne.
Istniejgce parapety pozostawi¢ i obudowac ptyta meblowa w kolorze szarym jasnym.

5.5. Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna do przebudowy - nowe obwody wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy
glownej, szczegoly wg projektu technicznego.

5.6. Instalacja SSP.

Jako wyposazenie DODATKOWE lokalu, przeznaczone do lepszej ochrony archiwum, projektuje
sie rozbudowe instalacji SSP znajdujacej si¢ w innej czesci budynku. Szczegdty wg projektu
branzowego.

5.7. Instalacja alarmowa.
Wykona¢ instalacj¢ alarmowa do dozoru projektowanych pomieszczen.

5.8. Instalacja c.o.

Instalacja c.o0. w stanie bardzo dobrym, po remoncie. Uktad pomieszczen pozwala pozostawi¢ jg
bez zmian. Nalezy wyltgcznie przetozy¢ jeden grzejnik z pom. 3 na $ciane poinocna.

Wymieni¢ klape do wpustu podtogowego do kanatu technicznego na klape rewizyjng EI 60, a
przejscia rur przez strop i posadzke zabezpieczy¢ pozarowo.

5.9. Instalacja wod.-kan.

Remont instalacji wod.-kan. polega na wykonaniu podejs¢ wody do nowych lokalizacji osprzetu od
istniejacego pionu wody i kanalizacji. A takze na wykonaniu wpustu podlogowego w
pomieszczeniu z pisuarem.

Przejscia instalacji przez strop pod i nad lokalem uszczelni¢ pozarowo.

5.10. Instalacja wentylacji.

W toalecie i archiwum pozostawi¢ wentylacje grawitacyjnag, nawiew do toalety przez podciecie
drzwi, nawiew do archiwum z kratek zewnetrznych. Kratki zewngtrzne doprowadzi¢ kanatami w
obudowie EI120 do pom. archiwum z zastosowaniem klapy pozarowej na kanale w scianie
dzielacej pom. 10 i 11. Kratka nawiewna z mozliwoscig regulacji strumienia nawiewanego
powietrza umieszczona na wysokosci ok. 3m.

KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justvnakiviarchitektura.pl 21




Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.

W pomieszczeniach 3,2,5,6,7,8,9 wykonac¢ miejscowa wentylacje mechaniczng z rekuperacja za
pomocg niewielkich rekuperatorow Sciennych montowanych w kazdym pomieszczeniu pojedynczo
lub po dwa. Jest to system jednorurowy do pojedynczych pomieszczen wyposazony w filtry F8,
rekuperator ceramiczny o efektywnosci odzysku ciepta do 97% oraz wentylator z silnikiem EC
rewersyjnym.

Zasada dziatania urzadzenia w zimie:

* zanleczyszczone cieple powietrze jest usuwane z pomieszczenia na zewnatrz i

podczas przechodzenia przez rekuperator oddaje mu energie cieplng i wilgo¢;

- nastgpnie po nagrzaniu si¢ ceramicznego wymiennika ciepta (zima) urzadzenie przetacza sie
na pobieranie powietrza (po ok. 70sekundach);

- $wieze, chlodne powietrze przechodzi przez rekuperator pobierajac nagromadzong w

nim wilgo¢ i cieplo;

- kiedy wymiennik powietrza stygnie urzadzenie ponownie przelacza si¢ na pobor

powietrza z pomieszczenia;

Polaczenie rekuperatoréw w pary w wiekszych pomieszczeniach pozwala na staly nawiew i
wywiew poniewaz urzadzenia majg dziata¢ naprzemiennie — kiedy jeden rekuperator wyrzuca
powietrze z pomieszczenia drugi je pobiera z zewnatrz.

Sterowanie urzadzenia za pomocag panelu dotykowego umieszczonego na obudowie.

5.11. Zadaszenie nad wej$ciem.

Istniejacy daszek systemowy z poliweglanu na podkonstrukeji aluminiowej nalezy usunaé i
zamontowac daszek rowniez systemowy poliweglanowy na podkonstrukcji stalowej lub
aluminiowej montowany do $ciany i istniejgcego spocznika. Zadaszenie projektowane jest jako
systemowe z profili aluminiowych 1 specjalnych belek tgczacych wypetnienia z poliweglanu.
Podkonstrukcje mozna takze zastgpi¢ stalowa malowang proszkowo — wymiary profili wg rysunku.
Po wymianie zadaszenia nalezy przewidzie¢ uzupetnienie otworéw montazowych i odmalowanie
fragmentu elewacji przy wejsciu.

6. WYPOSAZENIE

6.1. Wymiana drzwi wewng¢trznych.

Drzwi wymieni¢ zgodnie z zestawieniem. Skrzydta musza mieé szerokosé w swietle przejscie min.
90cm (oprocz drzwi do pom. 3, wymagane 80cm), w przypadku drzwi dwuskrzydtowych skrzydto
czynne min. 90cm w $wietle przejscia.

Drzwi warstwowe z wypelnieniem ptytg pelna, futryna z opaska regulowana.

Drzwi do archiwum - nalezy zwroéci¢ uwage, iz wymagane sg drzwi stalowe pozarowe EI60
spelniajace jednoczesnie warunek, ze sq kwalifikowane jako antywlamaniowe z kontrola
doste¢pu.

6.2. Wymiana o$wietlenia.

Oswietlenie ulega wymianie wraz z catym osprzetem, wykonaniem nowych tras z nowym
okablowaniem i zaprawieniem bruzd.

' B $ | i 5 & ; . ey . .
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Lampy zestawienie

symbol na typ ilos¢
rysunku

Al Es-system FX65 2023 OP 840 6000lm 49W (ZWIESZANA) 8
A2 Es-system FX65 1015 OP 840 2900lm 25W (ZWIESZANA) 4
B Es-system FLAT MP 597 LED 840 4100lm 35W 22
C Es-system TITANIA LED ECO 500 840 4600lm 39W 8
D Es-system COSMO APEX 1060 4000lm 27W IP66 1
E Es-system CANOS 190 2500Im 24W [P44 1
AW1 Es-system LUMI LUN 1x3 VWD TC 1h 3
AW?2 Es-system LUMI LUN 1x3 WD TC 1h 2
EW1 Es-system MONITOR1 OP1-S 1,2 TC 1 2
EW2 Es-system VERSO LED VSD S 1,2 TC 1 1
AWZ Es-system MONITOR1 OP3-S 4x1 TC 1 WD N -20Sst.C z obudowg |1

6.3. Wymiana osprzetu elektrycznego.

Zgodnie z projektem przebudowy instalacji projektuje si¢ nowe potozenie gniazd zasilajacych,
LAN oraz zasilenie rekuperatoréw, wraz z catym osprzetem, wykonaniem nowych tras z nowym
okablowaniem i1 zaprawieniem bruzd.

6.4. Wyposazenie biur.
Pomieszczenia biurowe wyposazone w meble wg zestawienia i rysunku.

Wyposazenie biur zestawienie

symbol na typ ilos¢
rysunku ‘

F Fotel biurowy: podlokietniki, bez zagtéwka, obrotowy, na kotkach, 9
krzyzak stalowy, kolor siedziska i oparcia jasny szary, tyl oparcia
obicie tkaning w kolorze kawowym (do uzg. z projektantem),
regulacja siedziska gora/dot, regulacja odchylenia oparcia.

B Biurko 80x160cm, blat z ptyty kolor bardzo jasne drewno, nogi 8
stalowe proste w kolorze jasny szary, montowane na brzegu blatu,
przelot na kable + tunel zabezpieczajacy, np. MDD OGI-Y

K Kontener mobilny pod biurko (na kotkach), kolor biaty, trzy szuflady, |9
uchwyty czarne proste.

P1 Panel oddzielajacy montowany do blatu biurka wzdtuz boku 160cm, |1
miekki tapicerowany w kolorze szarym

P2 Panel oddzielajgcy montowany do blatu biurka wzdtuz boku 80cm, |2
migkki tapicerowany w kolorze szarym.

R Biurko recepcyjne dt. 160cm w kolorze bialym, front przestaniajgcy h |1
ok. 110cm z blatem goérnym waskim, blat gorny szklany, np. MDD

KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justyna@kiviarchitektura.pl




Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.

Linea

SZ1 Szafa 43x80x185cm zamykana drzwiami z miejscem na ubrania (2 |5
wieszaki rownolegle do tytu), potka gérna 1 boczne. Kolor obudowy
biaty, drzwi drewno jasne (analogiczne do blatow biurek)

SZ2 Szafa 43x80x185cm dokumentowa zamykana drzwiami, 4 potki. 6
Kolor obudowy biaty, drzwi drewno jasne (analogiczne do blatéw
biurek).

SZ3 Szafa 43x80x185cm dokumentowa otwarta, 4 potki. Kolor obudowy |8
biaty.

SZ4 Szafa 43x40x185cm dokumentowa otwarta, 4 pdotki. Kolor obudowy |2
biaty.

SZ5 Szatka pod drukarke 70x60x60cm otwarta,1 potka. Kolor obudowy |2
biaty.

6.5. Wyposazenie pom. socjalnego i toalety.
Wyposazenie zamontowac¢ wg rysunkdw szczegdtowych.
B Wyposazenie zestawienie
symbol typ los¢
na
rysunku
Ul Umywalka pojedyncza KOLO NOVA PRO PREMIUM 55x52,5cm + |1
syfon chromowany
Bateria umywalkowa stojgca KFA ARMATURA Medico kolor chrom, z | 1
napowietrzaczem

U2 Umywalka pojedyncza KOLO REKORD prostokatna 40x31cm + 1

syfon chromowany
Bateria umywalkowa stojaca KFA MOHIT kolor chrom, z 1
napowietrzaczem

MU KOLO, typ NOVA PRO PREMIUM Rimfree miska WC wiszaca z 1

deska wolnoopadajgca bialg

Stelaz KOLO Technic GT, przycisk sptukujagcy KOLO Elegant Chrome |1
Pl Pisuar KOL O, typ Nova Pro z syfonem pisuarowym 1

Sptuczka cisnieniowa Koto Schellomat Basic 1

Sl Suszarka do rak Levante 100W Faneco stal 2

W1 Dozownik do mydta Stella Classic 07.423 Chrom 2

W2 Odptyw podtogowy 15x15 stal nierdzewna 1

W3 Szczotka do WC STELLA Classic wolnostojaca chrom 1

W4 Uchwyt na papier toaletowy uzupelnienie do uchwytu $ciennego 1

W5 Kosz na $mieci STELLA 20l stal nierdzewna potysk 1

70
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W6 Zawor czerpalny Scienny chrom 1
W7 Lustro wiszgce okragle z rama 1
% Uchwyt Scienny sktadany biaty HEWI MONO 1
W9 Uchwyt $cienny boczny staty biaty 1

Meble kuchenne

symbol typ ilosé
na
rysunku
SZ1 Obudowa szer. 60cm na lodowke podblatowa 1
Loddéwka podblatowa do wys. 90cm bez zamrazalnika i
S72 Obudowa szer. 60cm, szafka pod zlew jednokomorowy, szuflada dolna |1

z koszem, (4 pojemniki)

Zlew stalowy jednokomorowy gtadki z ociekaczem bocznym + Bateria |1

kuchenna
S73 Szaftka narozna z 1 pdtkg 60x120cm 1
S74 Szatka szer. 80cm - 3 szuflady 1
SZ5 Potka wspornikowa, dt. 140cm 50cm nad blatem, grubo$¢ min. 3cm - |1

kolor analogiczny do blatu

6.6. Wyposazenie archiwum — regaly.

Archiwum nalezy wyposazy¢ w profesjonalne regaly przesuwne obstugiwane recznie zgodne z
ponizszym opisem i rysunkami.

Zatozono regaty o wysokosci ok. 310cm, ktorych szerokosé pojedynczego rzedu pétek wynosi
30cm (przechowywanie teczek i segregatorow), a podwdjnego (dostep z dwdch stron, dwa rzedy
dokumentacji ) 60cm.

Dhugosé jednego rzedu pétek to kazdorazowo 3x modut ok. 90cm. Zaktada si¢ realizacje 14 rzedow
podwojnych (60x280x314 cm) oraz 2 rzeddéw pojedynczych (30x280x314 cm).

6.6.1. Wzmocnienie pod szyny jezdne.
Regaty mocowane na dwdch szynach jezdnych, ktore przenosza catkowite obcigzenie regatow.
Pod szyny jezdne nalezy wykonac belke podwalinowg zelbetowg 40x30cm poprzez wycigcie
istniejgcej posadzki betonowej — szczegdty wg rysunku konstrukcyjnego. Zaktada si¢ w projekcie
regaty o dwoch szynach jezdnych, w przypadku wprowadzenie regatow o wigkszej ilosci szyn
wykona¢ wzmocnienie dla kazdej szyny.
UWAGA! Zaktada sie do projektu wylewke betonowa posadzkowa istn. uktadang na podbudowie
piaskowej zageszczonej, po wycigciu miejsca na belke nalezy zalozenie zweryfikowac i
skontaktowac si¢ z projektantem.

6.6.2. Konstrukcja szyn i spos6b mocowania w podlozu.
e Szyny muszg by¢ wykonane ze stali walcowanej na goraco, zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie.
e Minimalne wymiary szyn: szerokos¢ 70 mm, wysokos¢ 15 mm;
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Konstrukeja szyn i technologia ich utozenia powinna zagwarantowac¢ catkowite poziome ich
potozenie - maksymalna tolerancja 1 mm na metr szyny;

Wymagane s dwa rodzaje szyn: szyny prowadzace oraz szyny jezdne. Szyny prowadzace
powinny posiada¢ odpowiednie wyprofilowanie biezni do prowadzenia kota odpowiadajace
wklestej powierzchni wienca kota prowadzacego.

Ze wzgledu na prawidlowe prowadzenie wozkow regatow (prostopadle do szyn) zewnetrzne
szyny musza by¢ szynami prowadzacymi posiadajacymi, co najmniej, 2 rowki utrzymujace
prawidlowy tor jazdy regatu. Pozostate szyny - jezdne muszg by¢ ptaskie w celu
zapewnienia wlasciwego przeniesienia obciazenia od regatu.

Wymagane jest aby szyny zamontowane byly na odpowiednim etapie prac budowlanych w
posadzce.

6.6.3. Konstrukeja podstaw jezdnych i regalow.

Podstawy jezdne regalow wykonane ze stalowej blachy. Podstawy regatow jezdnych musza
by¢ pomalowane lakierem proszkowym. malowanie powinno odbywac si¢ po gi¢ciu blachy,
wykonaniu wszystkich otworéw technologicznych i elementéw mocujacych.

Podstawy regaléw musza byé wykonane z dwoch belek gléwnych oraz belek poprzecznych.
Podstawy musza by¢ wykonane z zimnowalcowanej stali polakierowane od zewnetrznej jak
i wewnetrznej strony.

Wymagana wysokos¢ podstawy: 150-160 mm.

Wymagane jest zainstalowanie w podstawach jezdnych elementow konstrukeyjnych
zabezpieczajacych regaty przed wywrdceniem.

Przy kazdej podstawie regatu musza wystepowac odboje dystansowe, zabezpieczajace
sgsiednie regaty przed uderzeniami i stanowiace ochrong przed zgnieceniem dloni
pracownika obstugujacego regat.

Dla zachowania wymaganej odleglosci przechowywanych zbioréw od poziomu posadzki,
wymagana wysokos¢ podstawy jezdnej regatu tgcznie z dolng potka regatu powinna
wynosi¢ minimum 180 mm. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia przeswitu pomigdzy
podstawa, a dolng poika.

Ze wzgledu na prawidtowe roztozenie naciskéw kot na szyne, minimalna grubos¢ kot

w podstawach jezdnych powinna wynosié¢ 30 mm.

Wymagane sg dwa rodzaje kot - kota jezdne plaskie, ktére w polaczeniu z szyng jezdna
ptaska majg zapewnia¢ wlasciwe przeniesienie obciazefi z regatu na szyne oraz kota
prowadzace, posiadajace wyprofilowanie dostosowane do ksztattu szyny prowadzacej, tak
aby zapewni¢ réwnolegly przesuw regatu oraz dodatkowo zabezpieczad regat przed
mozliwoscia zjechania z szyny.

Podstawy jezdne majg byé osadzone na kotach o srednicy min.150 mm.

Ze wzgledu na trwatos¢ systemu oraz prawidlowy i cichobiezny przesuw, kota prowadzace
jak i jezdne powinny byé osadzone na watkach za pomocg bezobstugowych tozysk
slizgowych.

Sciana boczna regatu powinna by¢ o konstrukeji ramowej, wykonana ze shupkow,
posiadajgcych podwdjna pionowa perforacje na kazdym stupku pozwalajacg wprowadzié
mocowania utrzymujgce potki. Wyklucza sie stosowanie wyprofilowanych Scianek

z jednego arkusza blachy.

Skrajne Scianki powinny byé pelne, wypelnienie to nie powinno stanowi¢ elementu
konstrukcyjnego scianki, pozostate — srodkowe $cianki otwarte.

Lakierowanie $cianki ma sie odby¢ po wykonaniu wszystkich otwordw technologicznych

1 otworéw do mocowania potek.
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Zaczepy do potek z dwoma rownolegtymi wypustami mocujgcymi, wykonane z jednego
fragmentu stali wysokojakosciowej, ocynkowanej w procesie galwanizacji.

Otwory w $cianie bocznej oraz konstrukcja zaczepdw do pétek majg wykluczaé
przypadkowe wypadanie zaczepdw z otwordw oraz gwarantowac stabilnosé np. przy
wyjmowaniu potki.

W celu dostosowania wysokosci §wiatta potek do przechowywanych materialow, otwory do
zamieszczania zaczepow polek w Scianie bocznej powinny by¢ rozmieszczone co 20 mm.
Nie dopuszcza si¢ przykrecania potek do scian za pomocg Srub lub w inny sposéb
uniemozliwiajgcy tatwg i szybka regulacje ich wysokosci.

W celu zabezpieczenia zbiorow przed przypadkowym przesuwem na sasiednie potki,
wymagane jest zamontowanie stalowego tylnego ogranicznika przesuwu mocowanego do
jednej z dwdch pétek na tym samym poziomie uzytkowym z mozliwoscia jego swobodnego
demontazu bez uzycia narzedzi.

W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci regatow muszg by¢ one wyposazone w
srodkowe stezenia krzyzakowe. Nie dopuszcza si¢ trwatego mocowania stezen. Nie
dopuszcza si¢ stosowania petnych plecéw w regatach.

Regaly musza by¢ wyposazone w stalowy panel frontowy ostaniajgcy mechanizm napedowy
oraz blokade przesuwu znajdujaca si¢ pod korba.

6.6.4. Konstrukeja polek.

Potki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym.
Lakierowanie potek ma odbywac¢ si¢ po wykonaniu wszystkich otworow technologicznych 1
otwordw do mocowania potek i po gieciu potek.

Wymagana grubos¢ pétki wynosi nie mniej niz 30 mm i nie wiecej niz 35 mm, dtuzsza
krawedz potki powinna by¢ zagieta co najmniej trzykrotnie a krotsza krawedz, co

najmniej dwukrotnie pod kagtem prostym. Zagiete od spodu potki nachodzace na siebie
krawedzie musza by¢ potaczone ze soba w sposob trwatly. Nie dopuszcza si¢ zgrzewu jako
sposobu tgczenia krawedzi.

Dopuszczalne obcigzenie pdtki: minimum 65 kg

Ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi oraz przechowywanych materiatéw potki me moga
posiada¢ ostrych krawedzi 1 kantéw.

Wymagane jest aby dostarczy¢ podwieszany oddzielacz na potke - 100 szt., wykonany

z preta, zakonczony z obu stron odpowiednio wyprofilowanym tworzywem sztucznym
przylegajacym do krawedzi potki.

Wymagane jest aby dostarczy¢ listwy opisowe na potke - 100 szt., o dtugosci 20 cm

i Wysokosc1 1owneJ grubosc1 poiki. Listwa wykonana z tworzywa z przezroczysta kieszenig
do umieszczenia opisu, umieszczana na krawedzi pétki z mozliwoscig przesuwu w obie
strony (prawo, lewo). Wyklucza si¢ listwy przyklejane do grzbietu potki.

Wszystkie regaty wyposazone w pdtke kryjacg nie stanowigcg elementu konstrukeyjnego
regatu.

6.6.5. Naped

Nalezy zastosowa¢ naped tancuchowo-kotowy z odpowiednio dobrang przektadnia
redukcyjna.

Przesuw regatu ma sie odbywac poprzez korbe¢. Korba ma by¢ wykonana

z materiatu o odpowiedniej wytrzymatosci, natomiast sam uchwyt korby, z materiatu, ktory
zapobiega przed poslizgiem dtoni na uchwycie, podczas obrotu korby. Uchwyt powinien
obraca¢ sie niezaleznie od obrotu calej korby. Dlugos¢ ramienia korby powinna zapewniaé
bezproblemowg obstuge przez pracownika obstugi.
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« Regaly powinny byé wyposazone w korbe z jednej strony — tam gdzie zaznaczono na
projekcie.

« Przeniesienie sity napedu ma nastepowaé od korby poprzez przektadni¢ fancuchowa na
stalowy wal napedowy zakonczony kotem zebatym.

» Wal napedowy musi si¢ znajdowa¢ w srodkowej czesci wozka jezdnego. Nie dopuszcza si¢
taczenia watka napedowego z watkami két jezdnych lub prowadzacych.

o Ze wzgledu na duze obcigzenie regatéw naped powinien by¢ przekazywany od korby
poprzez system przektadni na koto zebate zespolone z watkiem napedowym a nastepnie
poprzez walek na koto zebate znajdujgce si¢ w przedniej i tylnej czesci regatu, zazebiajace
si¢ z tancuchami umieszczonym wzdtuz srodkowej szyny. Nie dopuszcza si¢ rozwigzania
napedu, w ktérym przesuw regalu spowodowany jest np. wylacznie silg tarcia pomiedzy
kotem jezdnym lub prowadzacym a szyna.

6.6.6. dodatkowe wymagania dotyczace regalow.
Wszystkie elementy metalowe w regatach powinny by¢ ocynkowane w procesie galwanizacji i
malowane lakierem proszkowym po wykonaniu wszystkich otworéw technologicznych i gieciu
blachy na kolor jasny.
Elementy metalowe taczone zaciskowo, za pomoca zagigé, srub lub nitéw. Ze wzgledu na
ocynkowane powierzchnie wykluczone spawy lub zgrzewy.

Wymagane jest aby kazdy z oferentow dotaczyt do oferty:
o atest klasytikacji ogniowej w zakresie niepalnosci;
atest higieniczny wydany przez uprawniong instytucje
Badania statyczne potek wystawione przez uprawniona do tego instytucje
Certyfikat ISO 14001 : 2015
Certyfikat ISO 45001 : 2018
Certyfikat ISO 9001 : 2015

o O O O ©

6.6.7. Pozostale wyposazenie archiwum.
Kazde pomieszczenie archiwum nalezy ponadto wyposazy¢ w higrometr oraz termometr — w celu
kontroli wilgoci i temperatury. zainstalowane przy wejsciach . Kratka nawiewna do kazdego
pomieszczenia musi by¢ wyposazona w filtr, a kratka w pomieszczeniu mie¢ mozliwos¢ sterowania
recznego iloscig przeptywajacego powietrza.

6.7. Pozostale wyposazenie.
Pozostale wyposazenie

symbol na typ ilos¢
rysunku
gniazda
taczniki wg projektu elektryki
kratka kratka wentylacyjna biata sufitowa 1
wentylacyjna
kratka kratka wentylacyjna biata Scienna 2
wentylacyjna
rekuperatory rekuperatory Scienne rurowe 9
Scienne
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UWAGA! Zestawienia nalezy rozpatrywacé tgcznie z zestawieniami na rysunkach wszystkich branz
i bra¢ pod uwage elementy zawarte w opracowaniu pisemnym, rysunkowym i kosztorysowym.

6.8. Podnosnik platformowy dla niepelnosprawnych.

Podnoszenie 1m. Najazd na rampe od frontu, przejazd prosty. W sktad kompletu wchodza:
platforma zintegrowana z dzwigiem, barierki zabezpieczajace i stata barierka zabezpieczajgca na
spoczniku z zamykaniem, wys. 110cm + uzupetnienie barierki na spoczniku dopasowanym panelem
statym. Wykonany ze stali szlachetnej cynkowany ogniowo, zabezpieczony przed rdzewieniem przy
zastosowaniu an zewnatrz budynku.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

7.1. Dane ogolne.

Zgodnie z instrukcjg pozarowa dane dla catego budynku - budynek trzykondygnacyjny cze¢sciowo
podpiwniczony, pow. uzytkowa 738,8 m*. Wysokos$¢ budynku 11,20m — budynek niski. Catos¢
traktowana jako jedna strefa pozarowa, dwie klatki schodowe oddymiane.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dla budynku wykonany bedzie PWP umieszczony w
przedsionku pom. nr 1 - wg odrebnego opracowania.

7.2. Klasyfikacja pozarowa.
Zgodnie z instrukcjg pozarowa zakwalifikowano do klasy C, ZL IIIL.

7.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.
Budynek dwukondygnacyjny niski podstawowa klasa "C" .

- gtdéwna konstrukcja nosna R 60

- konstrukcja dachu -

- §ciana zewnetrzna pas mi¢dzyokienny EI 30
- $ciana wewnetrzna EI 15

- strop REI 60

- dach, przekrycie dachu -

- biegi schodéw ewakuacyjnych R30

7.4. Strefy pozarowe.

Budynek w jednej strefie pozarowej, jednak przebudowywany lokal mozna uzna¢ za wydzielony
pozarowo od pozostatej czgsci budynku. W zwigzku z tym nalezy zabezpieczy¢ przejscia instalacji
wod.-kan. i elektrycznej przez stropy i $ciany pozarowo, a wtaz do kanaléw technicznych c.o.
zaprojektowano do wymiany na klape EI60.

Zgodnie z wytycznymi norm i informacji dla pomieszczen archiwum, z uwagi na ochrong
przechowywanej dokumentacji, wydzielono te dwa pomieszczenia Scianami dziatowymi EI 120

z ptyt gkf — rozwigzanie systemowe na stelazu wys. ok.4,9m. W zwigzku z tym drzwi do ww
pomieszczen zastosowano pozarowe EI60 (dodatkowo antywtamaniowe i z kontrolg dostepu
numeryczng). Kanaty nawiewne do archiwum obudowac do EI 120 oraz zastosowac¢ klape
pozarowa na kanale w Scianie dzielgcej pomieszczenia 101 11. Obudowac nalezy takze do EI 120
stupy nosne dzielgce te pomieszczenia i archiwum od pom. nr 6.
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Roéwniez jako zabezpieczenie dodatkowe, niewymagane. zastosowano do ochrony dokumentacji
system SSP, poniewaz taki znajduje si¢ juz w cz¢sci budynku, zaktada si¢ wiec jego rozbudowe o
dozor pomieszezen przebudowywanych.

7.5. Warunki ewakuacji.
W projektowanym budynku zostang zachowane podstawowe wymagania dotyczace warunkow
ewakuacji okreslone w przepisach techniczno-budowlanych, w tym:
e dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m;
e szeroko$¢ przejs¢ w pom. z regalami wynosi min. 0,9m;
e dhlugosci doj$¢ ewakuacyjnych nie mogg przekroczy¢ 30 m przy jednym kierunku dojscia w
tym 20m droga pozioma — wynosi 18,5m.
e drzwi wyjsciowe z pomieszczen po ich catkowitym otwarciu nie zawegzajg szerokosci drogi
ewakuacyjnej;
e zapewniono wyjscia ewakuacyjne z drzwiami z jednym skrzydtem szerokosci minimum 0,9
m w Swietle przejscia, otwierajacymi si¢ na zewnatrz;

7.6. Droga pozarowa.

Droge pozarowsg stanowi dojazdowa droga powiatowa wzdtuz poludniowej elewacji budynku,
istniejgce utwardzone dojscie do budynku o dlugosci do 30m 1 szerokosci min.1,5m

—wynosi 25,8 m.

7.7. Zasilanie w wode do celéw pozarowych.
Hydranty wewnetrzne:
Niewymagane, nie ma w budynku.

Hydranty zewnetrzne:
Istniejace hydranty na sieci miejskiej w odlegtosci 18,5m i 42m, 132m — bez zmian.

7.8. Gasnice. Pozarnicze znaki informacyjne.

Przewiduje si¢ gasnice proszkowe (co najmniej 2 kg,) - 1 gasnica/100 m* Z kazdego miejsca
maksymalna odlegtos¢ do gasnicy nie wigksza niz 30 m.

Drogi 1 wyjscia ewakuacyjne, miejsca ustawienia gasnic, ppoz. wytaczniki pradu elektrycznego,
inne urzadzenia ochrony ppoz. zostang oznakowane pozarniczymi tablicami informacyjnymi
zgodnie z PN tj. PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/01, PN-N-1256-5.

UWAGA!W archiwum umiesci¢ po jednej gasnicy na mgle wodna lub czysty Srodek gasniczy.

7.9. Wystroj wnetrz.

Do wykonczenia wngtrz nie beda stosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Podlogi na drogach ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne.

Sufity podwieszone niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wpltywem ognia, na
niepalnym ruszcie, EI 15 na drogach ewakuacyjnych.

7.10. Certyfikaty — aprobaty techniczne.
Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i materiaty zwigzane z ochrong pozarowa, zastosowane w
budynku musza posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania.
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Obligatoryjny obowiazek posiadania certyfikatow i aprobat technicznych na wyroby budowlane,
wynika z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22.04.1998 . — Dz. U. nr 55 poz.
362, w ktérym wyszczegdlniono urzadzenia i elementy zwiazane z bezpieczenstwem pozarowym
oraz jednostki naukowe uprawnione do udzielania certyfikatow i aprobat technicznych. Ogrodkami
aprobujgcymi i certyfikujacymi s3: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w J 0zefowie-Debince k/Otwocka.

8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania odpowiednim zakresem robét. Roboty wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i
przepisami BHP okreslonymi w Inf, dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Materialy uzyte do budowy powinny posiadaé¢ wymagane dokumenty dopuszezajace do
obrotu materialami budowlanymi.

Opracowanie:

YINA |5

mgr inz. arch. Justyna Lis
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj opracowania

Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym
Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.

Nazwa zadania

Przystosowanie pom. budynku przy ul. 9 Maja w Lasku do funkcji
biurowej i archiwum.

Branza

Architektura, konstrukcja, instalacje.

Adres obiektu
budowlanego

Lask, ul. 9 Maja 33, dz. nr 259/2

Inwestor

Powiat Laski

Adres Inwestora

ul. Poludniowa 1, 98-100 Lask

Projektant
sporzgdzajgcy
informacje

Kivi architektura Justyna Lis
Rokitnica 82, 98-100 Lask

mgr inz. arch. Justyna Lis

upr. bud. nr 29/R-191/LOOIA/09

Data opracowania: Maj 2021
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Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.
1. ZAKRES ROBOT I ICH KOLEJNOSC

e roboty rozbiorkowe;
e roboty wykonczeniowe;
e roboty instalacyjne.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Lokal , ktérego dotyczy opracowanie znajduje si¢ w budynku biurowym Inwestora
Starostwa Powiatowego. Opracowanie dotyczy przebudowy pomieszczen w ww budynku
na cele biurowe i archiwum. Budynek znajduje sie na dziatce miejskiej w poblizu innych
budynkéw, zieleni wysokiej, parkingu i drog.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

W zakresie prac zagrozenie stanowi¢ moze realizacja robdt w czasie funkcjonowania
budynku i obecnos¢ 0sob postronnych w budynku.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

e transport materialow budowlanych: elementem zagrozenia moze byc¢ transport
mat. budowlanych, dlatego nalezy wytyczy¢ i oznakowac droge dojazdowg do
miejsca inwestycji;

e sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych: powinny by¢
wykonane w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunigcia
lub rozsuniecia si¢ skladowanych materialéw 1 elementow;

e sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia: powinien odpowiadac¢
normom i warunkom technicznym a jego uzytkowanie i postugiwanie si¢
narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

e urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane 1 eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a prace zwigzane z
podlgczeniem, badaniem, konserwacjg 1 naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

e farby i lakiery: nalezy zachowac ostrozno$¢ i odpowiednie zabezpieczenia
podczas prac z zastosowaniem farb i lakieréw zawierajacych lub emitujgcych
szkodliwe zwiazki, szczegdlnie farb ze sktadnikami z zawartoscia olowiu.

5. PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystagpieniem wykonywania prac na wysokosci, nalezy wyznaczy¢ pracownikow
do ww. prac i przeprowadzi¢ instruktaz polegajacy na objasnieniu celu i sposobu
wykonywanych robét oraz przydzieli¢ Scisle okreslone zadania do wykonania

|1 /
& LA\
o ‘ \
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Przebudowa lokalu w budynku biurowym administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. 9 Maja.

oraz miejsce przebywania kazdego z pracownikow.
Instruktaz przeprowadza uprawniona osoba bezposrednio nadzorujgca roboty (kierownik
robo6t) lub kierownik budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

e Inwestor wyznacza osobe odpowiedzialng do organizacji, koordynacji inwestycji
1 kontaktow z wykonawcg robét;
e nalezy ustanowié¢ kierownika budowy lub robét ktéry sporzadzi
»Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” i dopilnuje jego przestrzegania oraz
nalezy zapewni¢ staty nadzor nad robotami przez osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane;
e inwestor dopilnuje wyposazenia budowy w odpowiednie tablice informacyjne i
ostrzegawcze oraz zapewni bezkolizyjny wjazd na budowe;
e ochrona osobista pracownikéw:
1) Pracownik przystepujacy do pracy powinien posiada¢ odziez robocza i ochronng
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
2) Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac atesty oraz
instrukcje okreslajace sposéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
e pierwsza pomoc.
1) Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowaé si¢ przenos$na apteczka.
2) Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie
mogg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy
powinno dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomocji.
3) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow :
- najblizszego punktu medycznego,
- najblizszej strazy pozarnej,
- posterunku Policji,
- najblizszego punktu telefonicznego.
4) Adresy i numery telefonow alarmowych powinny by¢ znane kazdemu
pracownikowi nadzoru technicznego.

Opracowata:
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OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY INSTALACIJI SANITARNYCH

1. OSWIADCZENIE
dnia 07.05.2021r.
Dotyczy projektu budowlanego przebudowy instalacji wewnetrznych :
- wody zimnej i cieptej,
- kanalizacji sanitarnej,
- wentylacji nawiewno-wywiewnej
lokalu w budynku biurowym, w miejscowosci task ul. 9 Maja 33, dziatka nr 259/2.

Inwestor : Starostwo Powiatowe w tasku
ul. Potudniowa 1, 98-100 task

Stwierdzam, ze projekt budowlany przebudowy w/w instalacji jest wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Autor :
wmgr inz. Margiy Pankowski
upr. bud. nr LO®YPS19/PWOS/07
Ao projeklowania ilAidrowania rebotami
Hudowlanymi bezddraniczen w zakresie
2. PODSTAWA OPRACOWANIA sleci, instalacji | urkadzen sanitarnych

e Projekt architektury budynku

e Uzgodnienia z architektem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie i pdzniejsze zmiany

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt budowlany przebudowy instalacji wewnetrznych :
- wody zimnej, cieptej,
- kanalizacji sanitarne;j,
- wentylacji nawiewno-wywiewnej

lokalu w budynku biurowym, w miejscowosci task ul. 9 Maja 33, dziatka nr 259/2.

4.1. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ | CIEPLE)

W pomieszczeniach nr 4 - WC ogdlne oraz nr 5 - pomieszczenie socjalne
zaprojektowano przebudowe instalacji wody. Zaprojektowano instalacje zimnej i
cieptej wody zasilane od istniejgcych piondw. Istniejgce piony mieszczg sie
w narozniku pomieszczenia WC ogdlne (pom. nr 4). Od pionéw sg wykonane odejscia
na ktérych zamontowane s3 wodomierze. Zaraz za wodomierzami wtgczyé
zaprojektowang instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej.

Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur i ksztattek tworzywowych
polipropylenowych pp-3 zgodnie z maksymalnym cisnieniem:

- woda zimna PN 10,
- woda ciepta PN 16,






Rurociggi uktada¢ w bruzdach w karbowanej rurze ostonowej ze spadkiem
w kierunku przyboréw sanitarnych. Armature na cieptg i zimng wode wg. kat. SWW
»Sprzet instalacyjno-sanitarny”.
Srednice przewodéw i podejsé¢ doptywowych dobrano w oparciu o PN uwzgledniajac
poszczegdlne przybory i zwigzane z nimi wyptywy.

Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych wyptywoéw wody w budynku:

Lp. Punkt czerpalny llos¢ Wyptyw Wyptyw normatywny
normatywny | catkowity g, [dm>/s]
1. [bateria umywalkowa 2 0,15 0,30
2. |bateria zlewozmywakowa 1 0,15 0,15
3. |ptuczka zbiornikowa w-c, pisuar 2 0,13 0,26
4. |zawor czerpalny 1 0,30 0,30
suma 1,01

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706
q = 0,682 (5qn)>**- 0,14 dm?/s
q=0,682x1,01°%%-0,14 = 0,55 dm®/s

Na podstawie obliczeniowego przeptywu dla wszystkich punktow odbioru dobiera sie
$rednice przewoddw magistralnych. Wielko$¢ przewodéw bedzie wynosi¢ 2 x $25.
Dobrano przewdd tworzywowy, faczony poprzez zgrzewanie dyfuzyjne.

Uwaga - wszelkie przejscia instalacyjne przez strop piwnicy i parteru uszczelnic¢
przeciwpozarowo.

Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy izolowa¢ otuling o grubosciach zgodnych
z wytycznymi ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.11.2008r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pkt. 1.5 :

e przewdd do P22 — grubosé réwna 20mm

e przewdd od @22 do @35 — grubosé réwna 30mm

e przewdd od @35 do P100 — grubosé rowna Srednicy wewnetrznej

4.2. INSTALACIA WEWNETRZNA KANALIZACIJI SANITARNEJ

W pomieszczeniach nr 4 - WC ogdlne oraz nr 5 - pomieszczenie socjalne
zaprojektowano przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano
instalacje kanalizacji sanitarnej wtgczone do istniejgcego pionu kanalizacyjnego. Pion
ten miesci sie w narozniku pomieszczenia WC ogdlne (pom. nr 4). Instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonywac z rur PCV faczonych na uszczelki gumowe. Pion w dolnej
czesci wyposazy¢ w czyszczak. Podejscia odptywowe tgczace wyloty przyboréw
sanitarnych z pionem prowadzone na scianach, w stropach i pod posadzky nalezy
uktadaé ze spadkiem min. 2%. Przy przejsciach rurociggéw przez przegrody budowlane
nalezy zastosowac tuleje ochronne. Przebieg instalacji pokazano na rys. nr S-002.
Uwaga - wszelkie przejscia instalacyjne przez strop piwnicy i parteru uszczelnic
przeciwpozarowo.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-
EN 12056:

- miska ustepowa 2,0 — 1 sztuka
- umywalka 0,5 — 2 sztuki
- pisuar 0,8 — 1 sztuka






- zlewozmywak 0,8 — 1 sztuka

- wpust podtogowy 0,8 — 1 sztuka
DU=5,4

Catkowity przeptyw obliczeniowy Sciekéw :

k =0,5dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
Qw = K x DU?=0,5 x 5,42
Qw = 1,16 [dm3/s]

4.3. INSTALACJA WEWNETRZNA WENTYLACII NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

Projekt przewiduje wykonanie wentylacji w kazdym pomieszczeniu
podlegajgcym przebudowie. W pomieszczeniach WC ogdlnym nr 4 i w archiwach
biurowych nr 10 i 11 zastosowano juz w czesci istniejgcg wentylacje grawitacyjng
nawiewno - wywiewng. Natomiast w pozostatych pomieszczeniach :

- komunikacja nr 2

- pom. porzgdkowe nr 3

- pom. socjalnenr5

- biuronr 6

- biuronr7

- biuronr 8
biuronr 9
zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej za pomocg indywidualnych
rekuperatoréw wewnatrz-Sciennych HRU-WALL-150-60. Seria tych urzadzen to
jednorurowe  wewnatrz-scienne  rekuperatory 0  napedzie naprzemiennym
z ceramicznym wymiennikiem ciepta przeznaczone do wymiany zuzytego powietrza na
Swieze z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej. Najbardziej efektywna prace
zapewnia wykorzystanie dwdch urzadzen i zsynchronizowanie ich tak, zeby w jednym
momencie jeden z nich nawiewat powietrze, a drugi wywiewat. Takg mozliwos¢ nalezy
zrealizowaé w pomieszczeniach z wiekszg iloscig pracownikdw - pomieszczenia
biurowe nr 6 i 9. Do sterowania pracg tych urzadzen zaleca sie zastosowanie
dedykowanego sterownika (wtgcznika) sciennego.
llos¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie wymaganego zapewnienia
30m>/h na osobe.

5. WARUNKI MONTAZOWE

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robdt wykonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. Il” i PN wraz z zachowaniem
warunkéw BHP i p-poz oraz zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 z 15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity). Wszystkie elementy uzyte do
wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi
wykorzystane.
Wszystkie prace nalezy wykonac z zachowaniem wtasciwych warunkéw BHP.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ proby szczelnosci wykonanych
instalacji. Préby dokona¢ w obecnosci kierownika robdét instalacji sanitarnych
i zaswiadczy¢ protokotem. ot Pankawsk]
DD/0819/PWOS/07
i kierowania robotami

raniczen w zakresie
dzen eanitarnych

wmgr inz. M
pr. bud, nr
49 projekiowa
xudowlanymi
siecl, instaldcji







6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
LOKAL W BUDYNKU BIUROWYM

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
tASK UL. 9 MAJA 33, DZIALKA NR 259/2.

INWESTOR:
STAROSTWO POWIATOWE W tASKU
UL. POLUDNIOWA 1, 98-100 tASK

PROJEKTANT:
MGR INZ. MARCIN PANKOWSKI
ZAM. 98-100 tASK, MAURYCA 28A






I._Zakres robot

1. Organizacja placu budowy

2. Nowoprojektowane roboty budowlane w obrebie obiektu kubaturowego - instalacje wewnetrzne :
- wody zimnej, wody cieptej,
- kanalizacja sanitarna
- wentylacja nawiewno-wywiewna

3. Nowoprojektowane roboty budowlane w ramach zagospodarowania terenu - instalacje zewnetrzne :
- brak

Il. Wykaz istniejgcych obiektow

- wg zagospodarowania terenu

lll. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi
Teren dziatki bezposrednio przylega do ulicy o duzym natezeniu ruchu.
IV. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
- upadek pracownika z wysokosci — podczas prac na rusztowaniach lub drabinach
- diwiganie ciezaréw — podczas przenoszenia ciezkich materiatéw ( kanaty ), roztadunek
pojazdow
- potkniecie, poslizniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych
- porazenie prgdem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych
- zagrozenie upadkiem przedmiotu z wysokosci — podczas prac na wysokosci, upadek z gory
narzedzi, przedmiotéw, materiatéw itp.
- skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi czesciami konstrukcji, blachami podczas
obrdébek blacharskich, narzedziami itp.
- poparzenia — podczas kontaktu z goragcymi powierzchniami urzgdzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub positku
V. Szkolenia z zakresu bhp
1. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywac w aktach
osobowych pracownika.
2. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co
zostanie udokumentowane w zatgczniku do planu BIOZ.
3. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu
szkolenia, w ktérym integralna czescia bedzie:
- realizacja robdt na wysokosci
- realizacja robét szczegdlnie niebezpiecznych
- ryzyko na stanowisku pracy
- postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznos¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
4. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie
5. Do nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne
osoby
6. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
- kaski —do statego korzystania na terenie placu budowy
- rekawice ochronne — do statego korzystania
VI Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét
budowlanych
- materiaty niebezpieczne: nie bedg stosowane
- przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy
- sprzet przeciwpozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych
- naterenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady
- pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowang firme (MPO)
- nie przewiduje sie odpaddw niebezpiecznych

mgr Inz. Marcin Pankowsk!
upr. bud. ntJLOD/0319/PWOS/0;
do projektowaia i kierowania robotam’
budowlanymi/ebz ograniczen w zkresi
sleci, instafaciliyfzadzen sanitarnye:
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CZ. OPISOWA INS. ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEBUDOWY LOKALU
W BUDYNKU BIUROWYM LASK UL. 9 MAJA 33
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1.  Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

1.1 Opis stanu istniejacego i przyjetych rozwigzan technicznych.

Przebudowywany budynek posiada istniejgce zasilanie z ztgcza nN zlokalizowanego przy
zewnetrznej Scianie budynku. Dla przebudowywanej kondygnacji doprowadzony jest kabel
zasilajgcy do miejsca gdzie jest obecnie zabudowana istniejgca rozdzielnia. W zakresie zasilania
zaktada sie wykorzystanie istniejgcego kabla zasilajgcego przy czym nalezy wykonaé pomiar
sprawdzajacy jego stan a stosowny raport z pomiaru nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji
powykonawczej.

W przebudowywanej czesci budynku pod wzgledem elektrycznym wszystkie wewnetrzne
instalacje wykonane beda jako nowe wtgcznie z istniejaca rozdzielnig RG ktdrg rowniez nalezy
wymieni¢ na nowg np. metalowg XL3 160 z zamkiem.

1.2 Ukladanie i montaz wewnetrznej instalacji elektryczne;j.
Projektowane trasy kabli rozdzielajgce energie elektryczng i zasilajgce odbiorniki energii
elektrycznej nalezy uktadac:
— w stalowych (lub siatkowych) korytkach kablowych —w przypadku uktadania réwnolegle
wigzek kabli i przewodéw przy zgrupowaniu 3 lub wiekszej ilosci kabli biegngcych wspdéing trasg,
— w pionowych odcinkach przy $cianach w profilach metalowych perforowanych (np. w
korytkach stalowych z pokrywg) lub za pomoca drabinek,
— pod tynkiem w bruzdach w pomieszczeniach wykonanych ze $cian murowanych,
—  w rurach karbowanych w écianach GK i nad sufitami podwieszanymi,
— w rurach ochronnych dwuwarstwowych pod posadzka.
1.3 Warunki ochrony ppoz.

W przebudowywanej czesci budynku projektuje sie o$wietlenie awaryjne na drodze
ewakuacyjnej, przewidziano zabudowe zdalnego przycisku pozarowego wyigcznika pradu (PWP)
oraz wykonanie potagczenia do zewnetrznej skrzynki przytaczeniowej (ztacza pomiarowego) gdzie
w przysztosci ma by¢ zabudowana szafka z mechanizmem pozarowego wytgcznika pradu.

UWAGA: projekt przebudowy pozarowego wytgcznika pradu realizowany bedzie wg.
oddzielnego opracowania i nie stanowi zakresu niniejszego projektu.

14 Instalacja SSP.

W przeprojektowywanej czesci budynku nalezy wykona¢ instalacje SSP. Lokalizacje
czujek pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o
istniejaca centrale SSP typ: IGNIS 1000 poprzez rozbudowe istniejgcej w budynku petli
dozorowanej. Wg. pozyskanych informacji na istniejacej petli dozorowanej jest wystarczajaca
rezerwa adreséw do wpiecia w istniejgca petle nowo projektowanych czujek. Okablowanie nalezy
wykonaé przewodami YnTKSYekw 1x2x0,8. Centrale SSP przy przebudowie pozarowego
wytacznika prgdu (PWP) istniejacego budynku, nalezy zasili¢ z przed wytgcznika PWP
przewodem o PHS0. Projekt przebudowy PWP dla catego budynku poza zakresem opracowania.

1.5 Instalacja alarmu.

Przebudowywang czes¢ budynku nalezy wyposazy¢ w instalacje alarmu opartg o nowg
centrale alarmowa, czujniki ruchu zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych i kontaktrony
zabudowane w drzwiach i oknach zewnetrznych. Dodatkowe kontaktrony nalezy zamontowaé
w drzwiach wejsciowych do obu pomieszczen archiwum. Strefe nalezy przewidzieé jako
niezalezna, jedna strefe z panelem umozliwiajgcym zazbrojenie i rozbrojenie obstugiwane;j strefy
zlokalizowanym w strefie wej$ciowej. Szczegdtowy zakres instalacji ustali¢ z inwestorem na
etapie wykonawstwa.

1.6 Osprzet elektryczny.

W budynku w pomieszczeniach biurowych i socjalnych stosowac osprzet elektryczny
w wykonaniu podtynkowym. Stopien szczelnosci IP osprzetu nalezy dostosowacé do typu
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i przeznaczenia pomieszczenia. Przy zgrupowaniu wielu gniazd/tgcznikéw nalezy stosowaé ramki
wielokrotne. W tazienkach osprzet elekiryczny montowaé w odlegto$ci minimum 60cm od
wylewek.

1.7 Instalacja gniazd wtykowych.

W pomieszczeniach bedacych w zakresie niniejszego opracowania projektuje sie
instalacje gniazd wtykowych 230V, ktére nalezy wykona¢ przewodami Cu 3x2,5mm?; 750V.
Stosowac standardowe gniazda 16A podtynkowe IP20 ktdre nalezy montowac w $cianach. W
pomieszczeniach wilgotnych oraz w miejscach narazonych na kontakt z bryzgami wody (blaty
kuchenne w sgsiedztwie umywalek) stosowac¢ gniazda szczelne IP44, gniazda i tgczniki w
pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowaé w minimalnej odlegto$ci 60cm od wylewki wody. W
miejscach zgrupowan gniazd podtynkowych stosowac¢ ramki wielokrotne.

Wysoko$¢ montazu gniazd:
- 1,4 m — w sanitariatach,

1,0 m — nad blatami mebli,

— 0,3 m—we wszystkich pozostatych przypadkach.

Dla potrzeb zasilania urzadzen komputerowych w budynku zaprojektowano instalacje gniazd
wtykowych 230V DATA z zabezpieczeniem o charakterystyce A. Instalacje wykonaé przewodami
typu Cu 3x2,5mm?; 750V. Stosowaé gniazda 16A podtynkowe typu ,DATA”. Wysoko$é ich
montazu — 0,3 m. Sposéb uktadania przewodéw — identyczny jak w przypadku instalacji gniazd
230V ogolnego przeznaczenia.

Punkty PEL zawierajace zestawy gnhiazd montowaé we wspolnych ramkach.

1.8 Instalacje oswietleniowe.
A) INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oswietlenie ogolne zrealizowane bedzie na bazie energooszczednych opraw os$wietleniowych
ze zrodtem Swiatta LED. Poziomy natezen zostaly dobrane wg wymagan normy PN-EN 12464-1.

Zalaczanie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywac sie bedzie
nastepujacymi sposobami:

— tradycyjnie za pomocg tgcznikéw 1-biegunowych, $wiecznikowych i schodowych,

— zapomocg czujek ruchu w toaletach i wybranych pomieszczeniach.

B) INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Zaprojektowane o$wietlenie awaryjne spetnia¢ bedzie zadanie oswietlenia drég
ewakuacyjnych i wskazywacé ich kierunki, zastosowane poziomy natezen zostaty zastosowane wg
PN-EN 1838:
— minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w jej osi — 1Ix liczone na
podtodze,
— minimalne natezenie w strefie otwartej — 0,5Ixl liczone na podtodze,
— stosunek natezenia minimalnego do maksymalnego nie wiekszy niz 40:1
Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie poprzez:
a) wydzielone oprawy ewakuacyjne awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe pracujace w
trybie ciemnym (tylko po zaniku napiecia) wyposazone w standardowe modut awaryjny 1h z
certyfikatem CNBOP,
b) typy piktogramoéw na oprawach kierunkowych dobra¢ wg wytycznych rzeczoznawcy
pozarowego w zaleznosci od lokalizacji oprawy wg PN-EN ISO 7010.

1.9 Instalacja teleinformatyczna.

Instalacje teleinformatyczng w projektowanym budynku nalezy rozprowadzi¢ z istniejgcej
szafy teleinformatycznej. Nalezy stosowaé okablowanie miedziane kat. 6 w powtoce
bezhalogenowej. Projekiuje sie wspdlng instalacje telefoniczng i komputerowg co w przysztosci
utatwi naprzemienne wykorzystanie gniazd RJ45 jak sieciowe lub telefoniczne.

Ewentualna rozbudowa szafy teleinformatycznej pozostaje w zakresie inwestora.
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1.10 Polaczenia wyréwnawcze.
Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé:
— metalowe rury instalacji technologicznych, wodno-kanalizacyjnych, sprezonego powietrza,
— kanaty wentylacyjne,
— drabinki i korytka kablowe,
— konstrukcje regatow przylegajgcych do $cian
- inne elementy dostepnych czesci przewodzgcych obcych nie potgczonych z konstrukcjg
metalowg budynku.

Nalezy rowniez wykonaé sie¢ potaczen wyréwnawczych pod warstwami posadzkowymi, ktorg
zrealizowa¢ ptaskownikiem typu FeZn 25x4mm. Do tej sieci podtgczyé stalowe stupy
konstrukcyjne w budynku, ,,0ko” sieci ekwipotencjalnej nie powinno mie¢ wieksze] dtugosci boku
niz 20x20m.

1.11 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

W projektowany budynku uktad instalacji to uktad TN-S. Dla uktadu TN-S projektuje sie jako
dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe
o0 pradzie wyzwalajgcym 30mA dla lamp os$wietleniowych i dla urzadzen przenosnych tj. dla
odbiornikéw zasilanych z gniazd wtykowych. Dodatkowo na odrebnych zabezpieczeniach nalezy
zasili¢ urzgdzenia w tazienkach oraz gniazda na zewnatrz budynku jesli wystepuja.

1.12 Przepusty kablowe.

Przy przej$ciu kabli oraz przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego o $rednicy
wiekszej niz 0,04m nalezy za pomoca atestowanej masy uszczelniajgcej np. prod. HILTI
zabezpieczy¢ powstate w $cianie otwory tak dobierajgc mase uszczelniajgcg aby odpowiadata
klasie ognioodpornosci $ciany przez ktérg jest wykonywany dany przepust.
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) ozn./obw.| llos¢ ea Nazwa
P303-25A-30AC E o [
| 5 43501810 Bilnstd H 3415 mnd Fi| 1 14 0,6 oéwietlenie
| _}@01—810 Bilhsta H 3415 mm2 s | @ 14 0.6 sEwletionie
- _}@01_810 Biinsta H 3¢5 min2 o F3 | 3 8 0,4 oswietlenie
S301-B10
- 00 S0AC _}AL"S\a : Bilnstd H 3/4¢1,5 mm2 e 4l a 16 0,4 oswietlenie
—hUT 01-B16
|~ L2 Blistd H 305 mn2 |~ i ;
3 - { 5| 5 10 2,0 gniazda ogolne
| | e BiTnstd H 3125 mn2  |ore|rs]| 6 10 2.0 gniazda ogélne
S301-B16
| _.,l‘b\ BiTnstd H 3325 mm?2 r 71 7 10 2.0 gniazda ogodine
g s b :
BN BiTnstd H 3x2,5 mm2 e ; ;
3 E e { F8 | 8 2 1,0 gniazda kuchnia
| - MudA35ml__ |~ |qea| g | 2 1,0 gniazda kuchnia
S301-B16
| | e Bilnsta H 325 mn2___y~ F1o| 10 1 05 gniazda kuchnia
P302-40-30AC @01—815 b :
| % BiTnstd H 3x2,5 mm2 V" i ’
8 - € - Fi1| 11 4 0,8 gniazda ogéine
| _}A"\_ Bfnstd H 325 mm2 |~ Fi2| 12 1 0,2 gniazdo tazienka
P304-40-30A @01—815 b
N BiTnstd H 3x2.5 mm2 V- i
3 - { F13| 13 3 1,6 gniazda DATA
L A i ieme ™ \aFs|Fi4| 14 | 4 2,0 gniazda DATA
S301-B16
| | Bifsld H 305 mn2___ |~ Fis| 15 | 3 15 gniazda DATA
S301-C16 ~ ,
| YKY 3x2.5 mm2 ? F16| 16 1 1,0 |platforma zewnetrzna
44530188 Bisto H 3115 mn2 Klimakonwektory
. F17| 17 7 0,7
’ Scienne
L
TL
37 LICZNIK
133 31 Pi=18,2kW

L
N Po=10,0kW
7/ FR303
63A

JB+C" TNS

T RG

isteniejace zasilenie

UWAGA: wg. danych pozyskanych od zamawiajgcego finalna moc
elektryczna po zmianie sposobu uzytkowania pomieszczenia jest
mniejsza niz moc pierwotna dlatego dopuszcza sie pozostawienie
istniejgcego kabla zasilajacego.
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