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1. ZAKRES ROBOT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P na odcinku Gebice - Wyszyny

obejmuje:

- wykonanie frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie rozbiérki pozostatych warstw konstrukcyjnych na drodze

powiatowej,

- przebudowe istniejgcych zjazddéw z drogami lesnymi,

— wykonanie petnej nowej konstrukcji jezdni oraz nawierzchni zjazdow,

— wyprofilowanie i obsianie mieszankg poboczy gruntowych,

— wykonanie oznakowania pionowego.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki i sgsiadujgcego otoczenia nie
stwarzajg zagrozenia same w sobie i nie sg objete opracowaniem.
Realizacja prac wigze sie z nastepujgcymi elementami mogacymi stwarzac
zagrozenie:
- praca w rejonie drogi powiatowej nr 1341P, np. rozbiérka nawierzchni,
frezowanie, utozenie nowej konstrukcji jezdni;

- poziomy i pionowy transport materiatéw.

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen oraz zastosowane srodki
profilaktyczne:
1) Wykonywanie nasypow i wykopow
Zagrozenie:
- najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochéd ciezarowy.

Zastosowane s$rodki profilaktyczne:

- oznakowanie robét drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych
rob6t drogowych w pasie drogowym;

-  stosowanie znakéw ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, swiatet
ostrzegawczych;

—  stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;



2)

zachowanie ostroznosci i uwagi;
szkolenie w zakresie BHP.
Zagrozenie:
potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.
Zastosowane $rodki profilaktyczne:

wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni;

zapewnienie tadu i porzadku na budowie;

stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi);

szkolenia BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie:

uderzenie osprzetem maszyn do rob6t ziemnych.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny;

nadzdér nad wykonywanymi robotami i wiasciwa organizacija pracy;
przestrzeganie przepisdéw przez operatorow maszyn;

stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu;
szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie:

zawalenie sie $cian wykopu.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

zapewnienie odpowiedniej obudowy lub nachylenia $cian wykopu zgodnie
z projektem;

zastosowanie odpowiednich materiatéw na deskowania;

sktadowanie urobku i materiatébw poza klinem odtamu;

zapewnienie odpowiednich zej$¢ i wyjs¢ z wykopu, co 20 m;

wygrodzenie wykopu barierami ochronnymi i oznakowanie tablicami
ostrzegawczymi.

Obstuga maszyn i urzadzen

Zagrozenie:

ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:




4)

stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedow
pasowych, itp.;

dobra znajomos$¢ instrukcji obstugi;

oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzgdzen
zgodnie z PN;

odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow;

stosowanie odpowiednich narzedzi thgcych np. kompletna tarcza pity, itp.;
porzadek na stanowisku,

witasciwy nadzér.

Prace przetadunkowe przy pomocy dzwigu

Zagrozenie:

uderzenie hakiem lub zawieszonym ciezarem.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

stosowanie urzgdzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT;
terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladow urzadzen
dzwignicowych;

obstugiwanie urzgdzen dzwignicowych przez operatorow posiadajacych
wiasciwe uprawnienia;

stosowanie osprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i ciecie pilag do przecinania nawierzchni bitumicznych
i betonowych

Zagrozenie:

zaprdszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych;
stosowanie masek przeciwpytowych;

stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.
Zagrozenie:

hatas.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

dobdr odpowiednich ochron stuchu;
wyposazenie pracownikdw i wyegzekwowanie stosowania przydzielonych

ochron stuchu;
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6)

oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi;
systematyczne badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi

Zagrozenie:

porazenia prgdem elektrycznym.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

dokonywanie konserwacji i przegladow elektronarzedzi zgodnie z instrukcja;
zabezpieczenie przewoddéw elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen
i rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z PN;

wykonywanie robo6t instalacyjnych zgodnie z dokumentacja i instrukcja;
wykonywanie robdt instalacyjnych przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia;

szkolenie BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej

Zagrozenie:

wibracja.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatoréw;

wprowadzenie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan;
ograniczenie czasu ekspozycji na drgania;

stosowanie ochron indywidualnych: rekawic antywibracyjnych.

Zagrozenie:

hatas.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

dobor odpowiednich ochron stuchu;

wyposazenie pracownikdw i wyegzekwowanie stosowania przydzielonych
ochron stuchu;

oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi;

systematyczne badania lekarskie
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Uktadanie warstw bitumicznych
Zagrozenie:
oparzenia termiczne.

Zastosowane s$rodki profilaktyczne:

przestrzeganie technologii wykonywania prac;

stosowanie obuwia ochronnego o spodach o dobrej izolacji cieplnej, rekawic
ochronnych oraz odziezy roboczej.

Zagrozenie:

opary i dymy asfaltu naftowego.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

przestrzeganie zasad i przepiséw BHP.

WSKAZANIA PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg byé

wykonywane przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robét.

Ogolne zasady BHP:

na terenie budowy przez caty czas nalezy uzywaC odziezy i obuwia
ochronnego, kaskoéw, kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;
uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobow alkoholowych
i narkotykdw jest zabronione;

bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych;

unikac niepotrzebnego ryzyka;

natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej
sytuacji lub warunkéw;

wszystkie wypadki lub obrazenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane;

wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi

specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie

budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.



Na czas robd6t musi byé sporzgdzony projekt czasowej organizaciji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét nalezy odpowiednio oznakowac.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich.

7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegaC¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia
i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Nowak



