1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 6/ZP/2021 z dnia 28.06.2021 r.,

- Pomiary geodezyjne,

- Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby rozbudowy
drogi powiatowej od km 8+160,00 do km 10+849,51 w m. Gebice, gm. Czarnkéw,
GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski,

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.),

- Wizja w terenie wykonana przez projektanta.

2. Zakres i cel opracowania

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1341P na odcinku
Gebice — Wyszyny (granica powiatu). Poczatek opracowania zlokalizowany jest
w 8+160,00, a koniec w km 10+849,51.

Realizacja inwestycji ma na celu rozebranie istniejgcej jezdni oraz wykonanie
petnej nowej konstrukcji drogi powiatowej nr 1341P przystosowanej do obcigzenia
KR2. Zaplanowane roboty majg na celu poprawe nosnosci nawierzchni co pozwoli
na wiekszy komfort poruszajgcych sie po drodze pojazdéw. Zastosowane
oznakowanie pionowe stanowi odtworzenia stanu istniejgcego.. Inwestycja przyczyni
sie do poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczenstwa
ruchu samochodowego oraz rowerowego.

Planowana inwestycja swoim zakresem obejmuije:

— wykonanie frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

— wykonanie rozbiérki pozostatych warstw konstrukcyjnych na drodze
powiatowej,

— przebudowe istniejgcych zjazdéw z drogami lesnymi,

— wykonanie petnej nowej konstrukcji jezdni oraz nawierzchni zjazdow,

— wyprofilowanie i obsianie mieszankg poboczy gruntowych,

— wykonanie oznakowania pionowego.



3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowany odcinek przebudowy drogi powiatowej 1341P ma swoj poczatek
w km 8+160,00, zas$ koniec km 10+849,51.

Na obszarze objetym inwestycjg jezdnia ma szerokos¢ ok 5,50 m a pobocza
gruntowe, porosniete trawg ok. 1,00 m. Nawierzchnia bitumiczna jest w bardzo ztym
stanie technicznym. Na catej diugosci posiada bardzo liczne spekania siatkowe,
wykruszenia oraz duze ubytki w masie mineralno — bitumiczne;j.

Zjazdy posiadajg czesciowo nawierzchnie utwardzong z kruszywa tamanego,
czesciowo gruntowg, pojedyncze posiadajg nawierzchnie bitumiczna.

Cata droga przebiega przez tereny lesne a jej uksztattowanie podtuzne

i poprzeczne zapewnia powierzchniowy odptyw wody.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Projektowana trasa w planie
Przyjeto nastepujgce parametry przebudowywanej drogi powiatowej:

- klasa drogi Z,

— predkosc¢ projektowa — Vp =40 km/h,

— typ przekroju - drogowy,

— pochylenie poprzeczne jezdni - 2%,

— pochylenie poboczy — 8%,

- jedna jezdnia o dwdéch pasach ruchu o szerokosci 3,00 (kazdy),
— pobocze gruntowe szerokosci 1,00 m,

— odwodnienie powierzchniowe.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest w km 8+160,00 =za
wyremontowanym przepustem. Poczatek opracowania zlokalizowany jest w miejscu
zakonczenia nowej nawierzchni bitumicznej. Trasa przebiega w $ladzie istniejgcej
jezdni z jej poszerzeniem po obu stronach jezdni. Na catej jej dtugosci
zaprojektowano trzy tuki poziome (R1=500,00m, R2 = 2000,00 m. R3 = 2500,00 m)
oraz siedem zatoméw trasy o kacie zwrotu <19. Zastosowane promienie tukéw

poziomych nie powodujg koniecznosci poszerzenia jezdni.



Trasa w catosci przebiega przez tereny lesne nalezgce do Nadlesnictwa
Sarbia.

4.2. Projektowana trasa w przekroju podtuznym
Niwelete drogi powiatowej nr 1341P zaprojektowano przy zatozeniu
maksymalnego dostosowania jej przebiegu do niwelety istniejacej oraz w taki sposéb
aby zapewni¢ prawidtowe odwodnienie drogi.
Na remontowanym odcinku drogi zaprojektowano jedenascie tukéw
pionowych:
- R1=2 500m (wypukty)
- R2=4 500m (wypukty)
- R3=3 500m (wklesty)
- R4=3 500m (wypukty)
- R5=50 000m (wypukty)
- R6=4 500m (wklesty)
- R7=5 000m (wypukty)
- R8=5 000m (wypukty)
- R9=5 000m (wklesty)
- R10=2 500m (wypukty)
- R11=3 500m (wklesty)
- R12=4 500m (wklesty)
- R13=4 000m (wypukty)

Minimalne pochylenie niwelety wynosi 0,14%, a maksymalne 1,75%.

4.3. Projektowana trasa w przekroju poprzecznym
Konstrukcija jezdni drogi powiatowej nr 1341P dla kategorii ruchu KR2:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm,

- warstwa wigzgca z AC11W gr. 7 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/32mm, stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm

— warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm

— frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni Sredniej gr. 9 cm,

— rozbiorka istniejgcej konstrukcji jezdni do gtebokosci warstwy podbudowy,



Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm gr. 20cm.

Zaprojektowano przekréj szlakowy bez kraweznikdw, opornikbw oraz innych
elementéw betonowych ograniczajacych jezdnie.

4.4. Sposob wykonywania robot budowlanych

Projekt zaktada poszerzenie istniejgcej jezdni do szerokosci 6,00 m poprzez
rozbiérke istniejgcej jezdni i utozenie nowej konstrukcji. Projekt zaktada sfrezowanie
istniejacg nawierzchnie o $redniej grubosci ok 8 cm. lIstniejaca konstrukcje
rozbieramy do gtebokosci wykonania stabilizacji na miejscu. Dla zwiekszenia
parametrow warstwy stabilizowanej (stabilizacja na miejscu) zaktada sie stabilizacje
cementem o C2,5/5.

5. Warunki gruntowo - wodne
Na podstawie badan geologicznych, w miejscu projektowanej inwestycji
stwierdzono zaleganie osaddw holocenskich oraz plejstocenskich.

Osady holocenu udokumentowane zostaty w postaci nasypéw budowlanych [Mg]

oraz gleby [Or].
Osady plejstocenu udokumentowane zostaly w postaci piaskéw drobnoziarnistych

[FSa], piaskéw $rednioziarnistych [MSa] oraz piaskdw $rednioziarnistych
przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [fMSa].

Na analizowanym terenie badan, od powierzchni terenu, do maksymalnej
gteb. 0,8 m p.p.t., wystepuje aktualna nawierzchnia drogi zbudowana z nawierzchni
bitumicznej lub powierzchniowego utrwalenia, podbudowy z kruszywa oraz nasypow
budowlanych. Dodatkowo w otworach geotechnicznych 1, 3, 4, 5, 7 ponizej ww.
warstw do gteb. maksymalnej 1,0 m p.p.t. zalega warstwa gleby. We wszystkich
otworach geotechnicznych ponizej ww. gruntéw do gteb. rozpoznania, tj. 2,0 m p.p.t.
zalegajg grunty mineralne niespoiste udokumentowane w postaci piaskéw

drobnoziarnistych oraz piaskéw srednioziarnistych.



Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych
warunki gruntowe opisywanego terenu okre$la sie jako proste. Na takg opinie
wptywa zaleganie nosnych gruntéw mineralnych niespoistych w poziomie
posadowienia jak i ponizej tego poziomu, do gteb. rozpoznania, tj. 2,0 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego
terenu na dz. ew. 697, drogi powiatowej od km 8+160,00 do km 10+849,51
w m. Gebice, gm. Czarnkdéw, warunki geotechniczne okre$la sie jako korzystne,
ze wzgledy na wystepowanie w poziomie posadowienia jak i ponizej tego poziomu
do gteb. rozpoznania, tj. 2,0 m p.p.t. nosnych gruntéw mineralnych niespoistych. Na
potrzeby niniejszej dokumentacji poziom posadowienia przyjeto na gteb. -1,0 m p.p.t.
Warunki hydrogeologiczne okresla sie jako korzystne. Wody gruntowe w chwili
badania nie zostaty udokumentowane do gteb. rozpoznania, tj. 2,0 m p.p.t.

W zwigzku z powyzszym projektowang inwestycje zaklasyfikowano do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Istniejgce warunki realizacyjne

Warunki wynikajgce z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
Na terenie objetym inwestycjg nie obowigzuje aktualny plan zagospodarowania

przestrzennego.

Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa drogowego
i terenu przylegtego

Obszar przeznaczony pod omawiang inwestycje to droga powiatowa nr 1341P
odcinek Gebice - Wyszyny. Droga na catej swej dtugosci przebiega przez tereny

lesne.

Warunki srodowiskowe terenu
Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest objety Zzadng formg
ochrony przyrody i nie znajduje sie w granicach obszaréw chronionych na podstawie
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz.880,
z pOzniejszymi zmianami). Analizowany teren nie zostat takze wtgczony w granice

proponowanych obszaréw Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.



Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r.
poz. 247 ze zm.), a takze par. 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) inwestycja nie wymaga oceny
oddziatywania na $rodowisko. Warunki jakie nalezy spetni¢ dla niniejszej inwestycji
wskazano w decyzji nr IGR0S.6220.1.7.2021 z dnia 14.09.2021 r. Inwestycje
zakwalifikowano jako przedsiewziecie nie mogace znaczgco oddziatywaé

na srodowisko i nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
Na terenie objetym inwestycjg nie znajdujg sie obiekty podlegajgce ochronie

konserwatorskiej.

Warunki gornicze terenu

Terenie objetym inwestycjg nie jest terenem gérniczym.

Opracowata:
mgr inz. Wojciech Nowak



