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DECYZJA . i b
o Srodowiskowych uwarunkowdmach ——— Dz vevereenaens

Na podstawie art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt 2), art. 75 ust.1 pkt 4) oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, ust, 2 pkt

2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.

247 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w

sprawie przedsigwzig moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz.

1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.

U. z 2020 roku poz. 735) po :

- rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.07.2021 r. :
Zarzadu Drég Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdanska 56, 64-700 Czarnkow
reprezentowanego przez
Pelnomocnika P. Blazeja Mréz BUDCONSULT
Doradzitwoe Budowlane

w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 1341P Gebice -Wyszyny,
gmina Czarnkdéw,

- uwzglednieniu uwarunkowan zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze
zm), dalej ustawa 00s,

ORZEKAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na

przebudowie drogi powiatowej nr 1341P Gebice -Wyszyny, gmina Czarnkéw, od km 8+160 do km

10+860.

Nalezy spetnié nastepujgce warunki i wymagania:

1. Na etapie realizacji przedsigwzigcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materialéw
budowlanych i odpadéw nalezy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i
serwisowania maszyn budowlanych i sprzgtu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby
zabezpieczy¢ miejsca przed ewentualnym przedostaniem si¢ substancji niebezpiecznych
(ropopochodnych) do gruntu lub wod.

2. Na placu budowy i zapleczu oraz w bazie materiatowo-sprzetowe]j zapewnié¢ dostepnosé sorbentéw,
wlasciwych w zakresie ilodci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, moggcego wystapié w
nastepstwie sytuacji awaryjnych.

3. Powstajgce w trakcie budowy planowanego przedsiewzigcia odpady gromadzié selektywnie w
wyznaczonym miejscu na utwardzonym, szczelnym podlozu w odpowiednio oznakowanych,
szczelnych pojemnikach lub kontenerach, w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem
$rodowisko gruntowo - wodnego, a nastepnie przekazywaé zewngtrznym podmiotom posiadajacym
odpowiednie zezwolenia.

4, Odpady magazynowac w sposdb zabezpieczony przed dostepem 0s6b trzecich.

Nie wycinaé drzew i krzewow w zwigzku z realizacjg przedsigwziecia.

6. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego prowadzone w
obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewéw nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywaé w sposéb
jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczeg6lnosci:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajgc konieczno$¢ zapewnienia dostgpu do schroniefi oraz w spos6b
niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkow
roélin, zwierzat i grzybow,
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- nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej wysokosei 0,1 m,
ponad pierwotny poziom terenu,

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,

- nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

7. Miejsca sktadowania materialéw budowlanych i postoju cigzkiego sprzgtu wyznaczy¢ poza obrysem
rzutu koron drzew.

8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac kontrolowaé
wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samg
kontrole przeprowadzié bezposrednio przed zasypaniem wykopéw.

9. W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczef do gruntu lub wod nalezy bezzwlocznie podjac
dzialania zmierzajgce do usuniecia skutkéw i przyczyn awarii.

10. Po zakoficzeniu prac budowlanych teren robGt nalezy oczysci¢ ze wszystkich zalegajacych
zanieczyszczen i odpadéw.

UZASADNIENIE

Przedsiewziecie polegajace na przebudowie drogi powiatowej nr 1341P Gebice -Wyszyny, na
dziatce o nr ewid. 191/3, gmina Czarnkéw, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839) nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddzialtywania na érodowisko moze by¢ wymagane.

Obszar, na ktérym planuje sie inwestycj¢ nie jest objety zadnym obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnkow.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) zawiadomiono strony o wszczgciu postgpowania.

Na podstawie art. 64 ust. 1, pkt 1, 2 i 4 ustawy oo§ Wéjt Gminy Czarnkéw zasiggnal opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Czarnkowie i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Poznaniu, czy istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na §rodowisko
dla powyzszej inwestycji.

Dyrektor Zarzadu Zlewni W6d Polskich w Poznaniu w dniu 30.07.2021 r. wydal opinig, nr
P0.Z78.4.435.535.1.2021.MDB - nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww.
przedsiewziecia na $rodowisko i wskazal na konieczno$¢ okreélenia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nastgpujacych warunkow i wymagan:

1) na etapie realizacji przedsigwzigcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatéw
budowlanych i odpadéw nalezy zorganizowaé na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i
serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby
zabezpieczyé miejsca przed ewentualnym przedostaniem sie substancji niebezpiecznych
(ropopochodnych) do gruntu lub wéd,;

2) w miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewni¢ dostgpno$¢ sorbent6éw,
whasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi¢ w
nastepstwie sytuacji awaryjnych;

3) w przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod nalezy bezzwlocznie podjaé
dziatania zmierzajgce do usunigcia skutkow i przyczyn awarii;

4) po zakonczeniu prac budowlanych teren robét nalezy oczysci¢ ze wszystkich zalegajacych
zanieczyszczen i odpadéw;

5) powstajagce w trakcie budowy planowanego przedsigwzigcia odpady gromadzi¢ selektywnie w
wyznaczonym miejscu na utwardzonym, szczelnym podiozu w odpowiednio oznakowanych,
szczelnych pojemnikach lub kontenerach, w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem
srodowisko gruntowo - wodnego, a nastepnie przekazywaé zewngtrznym podmiotom
posiadajgcym odpowiednie zezwolenia.

Powyzsze warunki zostaly uwzglednione w sentencji niniejszej decyzji.



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu przediuzy! termin zalatwienia sprawy do
23.08.2021r..

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w dniu 03.08.2021 r. wydat opinie nr
ON.NS.9011.306.2021~ odstepuje od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie drogi powiatowej nr 1341P Gebice -Wyszyny.

Kolejny raz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu przedtuzy! termin zatatwienia
sprawy do 06.09.2021 1. oraz wezwat inwestora do uzupetnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu przedhuzyl termin zatatwienia sprawy do
20.09.2021 r..

W dniu 07.09.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wydal opinie nr
WOO-11.4220.270.2021.J5.5 - dla przedsiewzigcia polegajgcego na przebudowie drogi powiatowej nr
1341P Ggbice -Wyszyny nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i wskazatl
na koniecznos¢ uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych
warunkdéw i wymagan:

1. Zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

2. Na placu budowy i zapleczu oraz w bazie materialowo-sprzetowej zapewnié¢ dostepnosé sorbentéw,
wiasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapié w
nastepstwie sytuacji awaryjnych.

3. Odpady magazynowal w sposéb zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich, a substancje
niebezpieczne przechowywac w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

4. Nie wycina¢ drzew i krzewow w zwiazku z realizacjg przedsiewziecia.

5. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w
obrgbie bryty korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywaé w spos6b
jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegblnosci:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczy¢

uwzgledniajac konieczno$¢ zapewnienia dostgpu do schronien oraz w sposéb

niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujgcych tam gatunkéw

roélin, zwierzat i grzybow,

- nie obsypywa¢ ziemia pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej wysokosci 0,1 m,
ponad pierwotny poziom terenu,

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,

- nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

6. Miejsca skladowania materiatéw budowlanych i postoju cigzkiego sprz¢tu wyznaczy¢ poza
obrysem rzutu koron drzew.

7. Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac
kontrolowa¢ wykopy, a uwigzione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne

miejsce; takg samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.
Powyzsze warunki zostaly uwzglednione w sentencji niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa zawiadomiono strony postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z
zebranymi materialami oraz o mozliwosci wniesienia ewentualnych uwag w sprawie toczacego sie
postgpowania.

Uwagi nie zostaly wniesione.

Biorac pod uwage kryteria wymienione w art, 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), przeanalizowano: rodzaj,
cechy i skale przedsigwzigcia, zakres robot zwigzanych z jego realizacja, wielkodé zajmowanego terenu,
prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddzialywania, mozliwosci ograniczenia oddziatywania oraz
odwracalno$¢ oddziatywania, powigzania z innymi przedsigwzigciami, a takze wykorzystanie zasobow
naturalnych, réznorodnos$¢ biologiczng, emisj¢ i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg przedsiewziecia,
gesto$¢ zaludnienia wokol przedsigwzigcia oraz usytuowanie przedsigwziecia wzgledem obszaréw
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wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat, ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000.

Odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a i lit. ¢ ustawy oos ustalono, ze
przedsiewziecie polegaé bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 1341 P Gebice-Wyszyny od km
8+160 do km 10+860 (granica powiatu). Inwestycja ma na celu poprawe stanu nawierzchni oraz
bezpieczefistwa ruchu na drodze. Planuje si¢ rozbiorke istniejacej konstrukcji jezdni i ulozeniu,
wybudowaniu pelnej nowej konstrukcji drogi. Droga zostanie poszerzona do szerokosci 6,00 m
(poszerzenie o ok. 0,50 m). Teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie stanowi w catosci
odcinek istniejacej drogi powiatowej. Caly odcinek przebiega na terenach lesnych. Inwestycja dotyczy
przebudowy drogi w calosci zlokalizowanej w pasie drogowym. Nie przewiduje si¢ zajecia dodatkowej
powierzchni dzialek pod poszerzenie pasa drogowego. Klasa drogi Z. Projektowana jezdnia w stanie
istniejagcym ma szeroko$¢ 5,50 m, po przebudowie bgdzie miata szeroko$§¢ 6,00 m oraz pobocze o
szerokosci 1,00 m, Przebudowa drogi swoim zakresem obejmuje takze remont istniejacych zjazdéw.
Nadrzednym celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa w ruchu samochodowymi i pieszym oraz
ujednolicenie standardu technicznego ciggu komunikacyjnego lgczacego miejscowos¢ Gebice i
miejscowos¢ Wyszyny.

Odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy oo$ ze wzgledu na rodzaj i skale
przedsiewzigcia oraz funkcje drogi, nie przewiduje si¢ jej istotnego wplywu na stan jako$ci powietrza w
rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji. Na etapie realizacji przedsigwzigcia moze nastgpic
niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z
powstawaniem pyléw, w zwiazku z prowadzeniem robét ziemnych. Ponadto Zrédlem emisji substancji do
powietrza bedg takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na budowie. Z
uwagi jednak na fakt, ze emisje te bedg mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakoriczeniu
prac budowlanych, nalezy je uznac¢ za pomijalne.

Droga przebiega po $ladzie istniejgcego ciggu komunikacyjnego. Inwestycja drogowa potozona
jest w otoczeniu teren6w le$nych z dala od zabudowy mieszkaniowej. Zatem w bezposrednim sgsiedztwie
przedsiewzigcia nie ma terenéw, ktére kwalifikuja si¢ do ochrony akustycznej w mys] rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Z przedstawionych w dokumentacji informacji wynika, ze
natezenie ruchu na omawianej drodze ma charakter lokalny. Przy istniejgcym uksztaltowaniu terenu,
projektowanym profilu analizowanej drogi i przyjetej kategorii ruchu oraz niewielkim natezeniu ruchu,
jak réwniez biorgc pod uwage skalg inwestycji, standardy jakosci $rodowiska akustycznego zostang
dotrzymane. Realizacja przedsigwzigcia umozliwi uptynnienie ruchu oraz dzigki zastosowaniu nowej
nawierzchni zmniejszy emisje hatasu powodowsa ruchem pojazdéw.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata si¢ z oddzialywaniem na klimat akustyczny, w fazie
realizacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy si¢ krotkotrwalej i odwracalnej emisji hatasu
do $rodowiska, ktorej Zrodtem bedzie praca urzadzen i pojazdéw obstugujgcych budowe. Z uwagi na brak
w bezposrednim otoczeniu inwestycji terenéw chronionych akustycznie odstgpiono od natozenia warunku,
aby jako ograniczenia ucigzliwosci hatasu prace wykonawcze, w rejonie terenéw chronionych
akustycznie, prowadzié wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu od godziny 6:00 do
godziny 22:00.

Bioragc pod uwage rodzaj, skalg i lokalizacje przedmiotowego przedsigwzigcia oraz
przeprowadzong analiz¢ oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, w odniesieniu do zapiséw art. 63
ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy oo$, nie przewiduje si¢ znaczacych powigzan, ani kumulowania
oddziatywan planowanej inwestycji z innymi przedsigwzigciami.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia, odnoszac sig¢ do zapiséw
art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglgdnieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii oraz realizacji przedsigwzigcia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do
kategorii zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii przemystowych, zgodnie z
rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych
sic w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o =zaliczeniu zakladu do zakladu o
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zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
Ze wzgledu na polozenie geograficzne przedsiewzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szczegolnosci w wyniku wystapienia trzesien ziemi czy osuwisk.

Planowane przedsigwzigcie charakteryzowaé sig bedzie oddzialywaniem na klimat. Na etapie
realizacji przedsigwzigcia, wystgpi emisja dwutlenku wegla w wyniku spalania paliw w silnikach
samochod6éw i maszyn wykorzystywanych na etapie prowadzenia robot. Wielko$¢ emisji zaleze¢ bedzie
od ilosci sprzetu zaangazowanego do prac i ich parametr6w. Emisja ta bedzie stosunkowo niewielka i
krétkotrwala, a wigc oddzialywanie etapu budowy na klimat bedzie pomijalne. Na etapie eksploatacii
inwestycji, Zrédlem emisji gazéw cieplarnianych do atmosfery bedzie gléwnie ruch pojazdéw
spalinowych na drodze. Wielko$¢ natgzenia ruchu pojazdéw po terenie przedsiewziecia wyklucza
mozliwo$¢ jego oddzialywania w sposéb istotny na czynniki klimatotworcze.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie odpadami w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsigwziecia odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych w
aktualnie obowigzujgcych przepisach szczegélowych. Na etapie prac wykonawczych Zrédiem
powstawania odpaddéw bedg prace budowlane. Na tym etapie odpady gromadzone bedg w pojemnikach,
kontenerach lub pryzmach. Nastepnie odpady przekazywane beda innym podmiotom, posiadajgcym
odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, celem ich zagospodarowania. W celu
zabezpieczenia §rodowiska gruntowo - wodnego natozono warunek, aby odpady magazynowaé w sposéb
zabezpieczony przed dostgpem o0s6b trzecich, a substancje niebezpieczne przechowywaé w szczelnych i
oznakowanych pojemnikach. Z uwagi na specyfik¢ przedsiewziecia nalezy uznaé, Zze na etapie
eksploatacji powstawa¢ beda odpady zwigzane z utrzymaniem i konserwacja nawierzchni drogi oraz
ewentualnymi zdarzeniami losowymi na drodze.

W przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania techniczne
i organizacyjne majace na celu ochrone §rodowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. W odniesieniu
do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ze ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter
przedsigwziecia, nie begdzie ono negatywnie wplywa¢ na lokalne warunki gruntowo-wodne. W celu
zabezpieczenia sSrodowiska gruntowo-wodnego przed potencjalnym zanieczyszczeniem okre$lono
warunek, aby zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia §rodowiska gruntowo-
wodnego, a na placu budowy i zapleczu oraz w bazie materialowo-sprzgtowej zapewnic¢ dostepnosé
sorbentéw, wlasciwych W zakresie iloéci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi¢ w
nastgpstwie sytuacji awaryjnych. Zaplecze budowy powinno by¢ zlokalizowane na terenach o
przeznaczeniu na funkcje ushugowe lub przemystowe, z dala od koron drzew oraz zbiornikéw wodnych.
Maszyny powinny by¢ tankowane poza placem budowy. Teren po zlikwidowaniu zaplecza budowy
powinien zosta¢ uporzadkowany. Naprawy sprzetu i ich konserwacja powinna by¢ prowadzona np. w
specjalistycznych punktach serwisowych. Substancje niebezpieczne przechowywane powinny byé w
szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

Z uwagi na charakter przedsigwziecia na etapie jego realizacji i eksploatacji nie bedg wytwarzane
$cieki przemystowe, ktére wymagatyby odpowiedniego zagospodarowania. Wody opadowe i roztopowe z
powierzchni drogi odprowadzane beda do rowéw trawiastych.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. ¢, lit. d, lit. e, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i, lit. j ustawy
00§ na postawie dokumentacji ustalono, ze przedsiewzigcie nie bedzie polozone na obszarach wodno-
blotnych i innych obszarach o plytkim zaleganiu wod gruntowych; inwestycja nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wéd $rédlagdowych; obszary
wybrzezy i Srodowiska morskiego; obszary gorskie, leéne oraz obszary przylegajace do jezior. Z
uzupelnienia k.i.p. nie wynika, aby przedsiewziecie zlokalizowane zostalo na obszarach o znaczeniu
historycznym, kulturowym oraz archeologicznym. Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach
uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Na podstawie danych zawartych w k.i.p. nie stwierdzono, aby
przedsigwzigcie realizowane bylo na obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly
przekroczone.

Uwzgledniajac kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ nalezy stwierdzié,
iz eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzata sie z nadmiernym wykorzystaniem zasobow
naturalnych oraz z znaczgcym negatywnym wplywem na bioréznorodnosé. Wykorzystywane beda typowe
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dla tego rodzaju prac materiaty budowlane i substancje w tym woda na cele budowlane i socjalno-bytowe,
m.in. kruszywo, piasek, cement, beton asfaltowy, paliwa.

Biorac pod uwagg art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 00§, na podstawie przedstawionych materialéw
stwierdzono ze planowane przedsiewzigcie poloZone jest poza obszarami objgtymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098). Najblizej inwestycji potozony jest Rezerwat Zrodliska Flmty otulina
o ok. 660 m oraz uzytek ekologiczny bez nazwy oddalony o ok. 1 km od drogi (na terenie gminy Budzyn).
Natomiast najblizszym obszarem Natura 2000 potozonym ok. 7,23 km od przedsigwzigcia jest obszar
specjalnej ochrony ptakéw PLB300003 Nadnoteckie Legi. Zgodnie z opracowang przez Zaklad Badania
Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, teren inwestycji przebiega
przez korytarz ekologiczny GKPnC-16 Lasy Nadnoteckie i GKPnC-7E Puszcza Notecka—Puszcza
Zielonka (Projekt korytarzy ekologicznych lgczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaklad
Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011). Inwestycja nie powinna wptynaé na cigglo$¢ korytarzy, gdyz
przebieg drogi bedzie w §ladzie istniejacej drogi powiatowej. Ponadto jak wynika z dokumentacii,
inwestycja dotyczy przebudowy drogi W calosci zlokalizowanej w pasie drogowym i nie przewiduje si¢
zajecia dodatkowej powierzchni dziatek pod poszerzenie pasa drogowego.

Whnioskodawca zadeklarowat, Ze nie bedzie dokonywat wycinki istniejgcych drzew co oznacza, ze
realizacja przedsiewziecia moze by¢ dokonana bez ich usuwania. Uwzgledniajac powyzsze i majgc na
uwadze ich wazna role zaréwno dla lokalnego ekosystemy i klimatu, jak i z uwagi na wartosci kulturowe,
krajobrazowe nalozono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego
przedsiewzigcia.

Jak wynika z dokumentacji, w trakcie wizji terenowej prowadzonej w maju i czerwcu 2021 r. nie
stwierdzono gatunkéw zwierzat, roslin i grzybow prawnie chronionych. Przedmiotowe przedsigwzigcie
nie koliduje z zadnymi siedliskami przyrodniczymi.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nalozono szereg warunkow majacych na
celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo natozono
warunek chroniacy flore, faune i biote grzybéw wystgpujacych na drzewach przydroznych polegajgcy na
takim zabezpieczaniu pni drzew, ktére zapewni zachowanie wystgpujacych w ich obrgbie gatunkow
zwierzat, roélin i grzybéw. Nalozono takze warunek wyznaczenia miejsc skfadowania materialéw
budowlanych i postoju cigzkiego sprzetu poza obrysem rzutu koron drzew.

W celu ochrony zwierzat na etapie prowadzenia prac ziemnych natozono warunek regularnych
kontroli wykopéw i uwalniania uwigzionych w nich zwierzat.

Majac na wzgledzie lokalizacje planowanego przedsigwzigcia po $ladzie istniejgcego ciggu
komunikacyjnego oraz jego realizacje zgodnie z nalozonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje si¢
znaczacego negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodno$é
biologiczna, rozumiang jako liczebno$é i kondycje populacji wystgpujacych gatunkéw, w szczegdlnoscei
chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkow roslin, zwierzat i grzybéw oraz ich siedliska. Realizacja
przedsiewziecia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegélnosci na siedliska przyrodnicze,
gatunki ro$lin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000,
a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci poszczegdlnych obszaréw Natura 2000 lub ich powigzan
z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie
wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oof przeanalizowano zasigg, wielko$¢ i zlozono$¢
oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czgstotliwos¢ i odwracalnosé, mozliwosci
ograniczenia oddziatywania, a takze mozliwo$¢ powigzafi z innymi przedsigwzigciami i ustalono, ze
realizacja planowanego przedsiewzigcia nie pociagnie za sobg zagrozen dla $rodowiska i przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na Srodowisko.

Prace ziemne zwigzane z realizacja przedsiewzigcia nie wigzg si¢ z wykonywaniem bardzo
glebokich wykopéw majacych wplyw na lokalne warunki wodne. Tam gdzie pozwalajg na to warunki
gruntowo-wodne, niewielka wrazliwo$¢ $rodowiska i obowigzujace przepisy, proponuje sig
odprowadzenie wod opadowych do odbiornikéw rowami trawiastymi o nieumocnionym dnie i skarpach.



W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy oo$ ustalono, Ze planowane przedsi¢gwzigcie

zlokalizowane jest w granicach jednolitej czedci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600042 oraz
jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001718689 - Flinta.
Zgodnie z obowiazujacym ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016
r. poz. 1967) JCWPd PLGW600042 charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym oraz dobrym stanem
chemicznym i jest niezagrozona osiagnigciem celéw srodowiskowych. Dla JCWPd PLGW600042 w
»Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” okreslono nastgpujgce cele srodowiskowe:
utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilosciowego.

JCWP o kodzie PLRW60001718689— Flinta, posiada status naturalne] czesci wod, jest
monitorowana, jej stan jest zly, lecz zgodnie z oceng ryzyka nieosiagniecia celu srodowiskowego zostata
okreslona jako niezagrozona. Celem S$rodowiskowym dla tej JCWP jest utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego.

7Z analizy planowane] inwestycji wynika brak istotnego oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na stan zasobéw wodnych. W zwigzku z powyzszym ustalono, iz przedsigwzigcie nie
bedzie generowalo presji mogacych przyczyni¢ sie do nieosiagniecia celéw $rodowiskowych dla
wskazanych w JCWP.

Majac na wzgledzie charakter i skalg oddziatywania, zastosowane rozwigzania i technologie oraz
przy zatozeniu realizacji okreslonych w sentencji warunkéw stwierdza sig¢ brak mozliwosci znaczgcego
oddziatywania na pozostajagce w zasiggu oddzialywania jednolite czg$ci wéd i nie stwierdza sig
negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia, stwarzajacego zagrozenie dla realizacji
celow srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne, a okres§lonych dla tych czesci wod w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry", przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z
2016 poz. 1967).

Biorge pod uwage uwarunkowania zawarte art. 63 ust.]1 ustawy o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko, a w szczegolnosci, charakter i zakres oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko oraz brak
negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw
roélin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona oraz opinie wyrazone przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Czarnkowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu orzeczono jak w

sentencji.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Kodeks postgpowania
administracyjnego Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w
Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Pita za podrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzje, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, zgodnie z art.
127a 1 Kodeksu postepowania administracyjnego strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienie odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. Zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu postepowania
administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia

odwolania. :
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Z DNIA 14.09.2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Nazwa przedsiewzi¢cia:

przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gebice -Wyszyny, gmina Czarnkow.

Przedsiewzigcie polegaé bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 1341 P Gebice-
Wyszyny od km 8+160 do km 10+860 (granica powiatu). Inwestycja ma na celu poprawe stanu
nawierzchni oraz bezpieczenstwa ruchu na drodze. Planuje si¢ rozbiérke istniejacej konstrukcji
jezdni i ulozeniu, wybudowaniu pelnej nowej konstrukcji drogi. Droga zostanie poszerzona do
szerokosci 6,00 m (poszerzenie o ok. 0,50 m). Teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie stanowi w catosci odcinek istniejacej drogi powiatowej. Caly odcinek przebiega
na terenach lesnych. Inwestycja dotyczy przebudowy drogi w catosci zlokalizowanej w pasie
drogowym. Nie przewiduje si¢ zaj¢cia dodatkowej powierzchni dziatek pod poszerzenie pasa
drogowego. Klasa drogi Z. Projektowana jezdnia w stanie istniejagcym ma szerokos¢ 5,50 m, po
przebudowie bedzie miata szeroko$¢ 6,00 m oraz pobocze o szerokosci 1,00 m, Przebudowa
drogi swoim zakresem obejmuje takze remont istniejgcych zjazdéw. Nadrzgdnym celem
inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa w ruchu samochodowymi i pieszym oraz ujednolicenie
standardu technicznego ciagu komunikacyjnego taczacego miejscowo$¢ Gebice i miejscowosé

Wyszyny.

z Up. Wojta Gminy






