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Czesc¢ opisowa

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
Remont w ramach zadania : "Termomodernizacja budynku przy
ul. Dgbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmiriskim".

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Teren objety zamierzeniem jest ogrodzony i zagospodarowany.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.
Nie przewiduje sie zadnych rozbiorek.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Na terenie nie ma urzadzen zwigzanych z obiektami budowlanymi.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.
Scieki odprowadzane sg do kanalizacji ks 160..

c) Uktad komunikacyjny
Na terenie istnieja chodniki.

d) Sposoéb dostepu do drogi publicznej
Teren posiada dowigzania do drog komunalnych.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Parametry techniczne sieci:
Siec elektroenergetyczna 400/230 V.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
Uksztattowanie terenu i zieleni pozostaje bez zmian.
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4) Zestawienie

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych
Powierzchnia zabudowy istniejgca— 180 m2
Powierzchnia zabudowy projektowana- -

b) Powierzchnia drog, parkingdw, placéw i chodnikow
Powierzchnia drog- -
Powierzchnia parkingow- -
Powierzchnia chodnikow- istniejgcych 193 m2

c) Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna- 800 m2

d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Powierzchnia catej dziatki 1173 m2

5) Informacje i dane:

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie | zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
| zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Brak jest ograniczen i zakazéw dotyczacych zakresu planowanych prac.

b) Informacje konserwatorskie.

Budynek jest wpisany do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw pod numerem
Z-46.

c) Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren, na ktéorym posadowiony jest obiekt budowlany nie lezy w strefie
eksploatacji gorniczej.

d) Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zapewnione zostana poprzez przyjete
w projekcie rozwigzania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6Zn. zmianami).




6) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej przedstawiono w tabeli
nr 2, poz. 21 — 44,

7) Inne, niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Wszystkie niezbgdne dane, nie ujgte w opisie, wskazano na zataczniku
graficznym.

8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru
oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego,
Prawa Wodnego i USTAWY z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono w formie graficzne;.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany.

9) Informacje uzupetniajace -~ odnoszace sie do wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdine czesci, wraz ze
zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowano biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy:

a) Nosnosci i statecznosci konstrukgiji.

Wymagania dotyczace bezpieczeristwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzer uzytkowych.
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b) Bezpieczenstwa pozarowego.

Dane dotyczace bezpieczeristwa pozarowego przedstawiono w tabeli nr 2 poz.
21 do 44

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont w ramach zadania : "Termomodernizacja budynkéw przy

ul. Dabrowskiego 9 w Lidzbarku Warminskim".

POZ. |Dane obiektu TABELA NR 2
1 Dtugosc [m] 13,08
2 Szerokos¢ [m] 10,13
3 | Wysokosé [m] 11,08
4 Powierzchnia zabudowy [m2] 1325
5 Powierzchnia uzytkowa [m2] 332,48
6 llos¢ kondygnac;ji 4
7 llos¢ kondygnacji naziemnych 3
8 llos¢ kondygnacji podziemnych 1
9 Gtebokosc¢ posadowienia [m] 2,03
10 | Obwod budynku [m] 46,42
11 |Liczba uzytkownikow 15
12 | Wysokos¢ kondygnacii [m] 3,04
13 | Strefa klimatyczna v
14 | Konstrukcja budynku Tradycyjna
15 |Temperatura wewnetrzna 20
obliczeniowa budynku
16 | Kubatura [m3] 1331,98
17 | Wspodtczynnik ksztattu A / V 0,58509407
18 [Powierzchnia okien i drzwi 44,4652
zewnetrznych [m2]
19 | Powierzchnia okien [m2] 42,4152
20 |Powierzchnia drzwi zewnetrznych [m2] 2,05
21 | Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego
22 |GRUPA WYSOKOSCI N
23 | 1b llos¢ kondygnaciji 4
24 | 1c Powierzchnia uzytkowa [m2] 332,48
25 |2 Odlegtosé od obiektow POWYZEJ 8 m
sgsiadujgcych
26 |3 Parametry pozarowe wystepujgcych Nie wystepujg
substanc;ji
27 |4 Przewidywana gesto$é obcigzenia Qd<500 MJ/m2

ogniowego




28 |5 Kategoria zagrozenia LV
29 |6 Ocena zagrozenia wybuchem Brak zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
30 |7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo
wezet ciepiny
31 |8 Klasa odpornosci pozarowej B
budynku
32 | Klasa odpornosci ogniowej i stopien Pokrycie dachu spetnia
rozprzestrzeniania ognia elementow wymogi El 30
budowlanych
33 | Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 120
34 |Konstrukcja dachu R 30
35 |[Strop Spetnia wymogi REI 60
36 |Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 60
37 |Sciana wewnetrzna Speinia wymogi El 30
38 |9 Warunki ewakuagji, oswietlenie Ewakuacja - na zewnatrz
awaryjne oraz przeszkodowe wyjsciem gtownym. Dtugosé
dojécia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy jednym
dojéciu i 40 m przy 2 dojéciach
39 | Typ wymaganej izolacyjno termiczne; 1
budynku
40 |10 Sposoéb zabezpieczenia Zabezpieczenia termiczne
przeciwpozarowego instalacji instalaciji elektr.
uzytkowych
41 |11 Dobér urzadzen Urzadzenia ppoz. istniejgce w
przeciwpozarowych w obiekcie: budynku. Projektowany
wytgcznik ppoz.
42 112 Wyposazenie w gasnice Gasnice 3 kg przy wejsciach
43 |13 Wyposazenie w wode do 2 hydranty w odlegtosci od 15m
zewnetrznego gaszenia pozaru do70m
44 (14 Drogi pozarowe Droga pozarowa wzdtuz
dojazdu (droga przejazdowa)
na teren od strony wewnetrznej
oraz od frontu
45 |Charakter budynku Budynek mieszkalny
48 |lIstniejgca moc elektryczna 9,29
przytaczeniowa szacowana [kKW]
49 | Obecne roczne zuzycie energii 27126.,8
elektrycznej szacowane [kWh]
50 |lIstniejgca moc cieplna 23,01
przytaczeniowa szacowana [kKW]
51 [Obecne roczne zuzycie energii 247

cieplnej szacowane [GJ]
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92 | Obecne roczne zuzycie wody ( na 657,00
podstawie rachunkéw) [m3/rok]

93 [llos¢ odpadéw na tydzien 375
[dm3/tydzien]

54 |Liczba lokali mieszkalnych i B
uzytkowych;

55 | Liczba lokali mieszkalnych dostepnych 0

dla osob niepetnosprawnych, w tym
0s0b starszych;

¢) Warunkow higieny, ochrony zdrowia i $rodowiska.

Warunki higieny i ochrony $rodowiska zapewnione zostang poprzez przyjete w
projekcie rozwigzania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. (z pdzn. zmianami).

d) Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Dostep dla 0séb niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzadzen. W ramach istniejacych rozwigzan.

Istnieja odpowiedniej szerokosci trakty komunikacyjne, oéwietlenie podstawowe
— zgodnie z norma i system ochrony od porazen.

e) Ochrony przed hatasem.

Przegrody wewnetrzne oraz stropy beda posiadaty izolacje akustyczna i cieplng
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z
pozn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Obiekt nie bedzie narazony na
oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych zrédet zaktécen elektrycznych,
promieniowania jonizujgcego o wartosciach powyzej norm.

f) Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

Oszczednosci energii ciepinej zapewniono poprzez normatywne parametry:

- sciany zewnetrzne petne: Umax < 0,2 W/m2K,

- §ciany zewngtrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi: Umax < 0,2 W/im2K,
- stropodach: Umax < 0,15 W/m2K,

- okna potaciowe i $wietliki Umax < 0,9 W/m2K,

- okna Umax < 0,9 W/m2K,

- posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,

- drzwi zewnetrzne Umax < 1,3 W/m2K,

g) Sposobu zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Sposob zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturainych przedstawiono w
projekcie architektoniczno-budowlanym.




10) Zapewnienie warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu
w zakresie.

a) Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow.

Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejace przytacze wody.
Nie projektuje sie zmian.

Zaopatrzenie w energie elektryczna i cieping przedstawiono w projekcie
architektoniczno-budowlanym

b) Usuwanie Sciekow, wody opadowej i odpadow.

Usuwanie sciekéw, odbywac sie bedzie poprzez istniejacy kanat zewnetrzny
kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane bedg do gruntu. Odpady
state usuwane beda przez jednostki wskazane.

¢) Mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w
zakresie szerokopasmowego dostepu do internetu.

Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych zostanie zapewniona
poprzez lokalnych operatorow.

d) Mozliwos¢ utrzymania wiaéciwego stanu technicznego.

Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego zostanie zapewniona
poprzez stuzby utrzymania obiektu.

e) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
w tym osoby starsze.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzadzer\, ramach istniejacych rozwigzar.

f) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zapewnione zostang poprzez przyjete
w projekcie rozwiazania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pozn. Zmianami).

g) Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;.

Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejacego na
terenie systemu ostrzegania o zagrozeniach.

h) Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska.
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Budynek jest wpisany do Wojewoddzkiej Ewidencji Zabytkow pod numerem
Z-46.

) Usytuowanie na dziatce budowlane;.

Usytuowanie na dziatce budowlanej wskazane zostalo w projekcie
Zagospodarowania terenu, - cze$¢ graficzna.

J) Poszanowanie uzasadnionych intereséw oséb trzecich, wystepujacych w
obszarze oddziatywania obiektu, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;.

Projektowany obiekt i zatozony sposéb jego wznoszenia, nie powodujg
naruszenia interesow 0s6b trzecich z punktu widzenia przepisow prawa
budowlanego.

k) Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie

budowy.

Informacja do instrukcji bezpieczeristwa i ochrony pracy zataczona zostata w

tomie ,ZALACZNIKI",

Oswiadczenie
Oswiadczenie projektantéw zataczono w tomie JZALACZNIKI”.
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Czes¢ rysunkowa

PZT1 Oznaczenia granic inwestycji i obszaru oddziatywania obiektu
A1.1 Rzut piwnic

A1.2 Rzut parteru

A1.3 Rzut 1 pietra

A1.4 Rzut 2 pietra

A 1.5 Rzut dachu

A2.1 Przekroj

A2.2 Zestawienie stolarki

A3.1 Elewacje

Czesc opisowa
Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:

Prace budowlane

Projektowane prace obejmuja;
Remont elewacji poprzez odbicie ok. 50% tynkéw
Wykonanie ocieplenia wewnetrznego

Wykonanie tynkéw elewacii

Malowanie elewacji

Wymiana podokiennikow

Wymiana rynien i rur spustowych

Wymiana drzwi wej$ciowych do budynku

Wymiana 4 okien piwnicznych

Montaz pokryw na wsypach piwnicznych

Remont pomieszczenia wezta i dostosowanie do wymogow technicznych
Prace naprawcze po montazu instalacji.

Prace sanitarne

Projektowane prace obejmuija;

Budowe wewnetrznej instalacji grzewczej

Montaz jednofunkcyjnego wymiennika ciepta

Budowe pionéw c.o.

Wykonanie wewnetrznej instalacji grzewczej w 5 lokalach mieszkalnych z rur
stalowych cienko$ciennych zewnetrznie ocynkowanych, tgczonych na zacisk.
Montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych z zaworami termostatycznymi

Z nastawg wstepna.
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Montaz wezta jednofunkcyjnego z pompami obiegowymi z magnesem statym
oraz montaz automatyki pogodowej, zgodnie z warunkami technicznymi.
Wykonanie pionu c.o. z rur stalowych taczonych przez zaciskanie,
zakonczonego podejsciami do kazdego lokaju, z zaworem rownowazaco —
odcinajgcym.

Prace elektryczne

Projektowane prace obejmuja;
Wykonanie zasilania elektrycznego wezta

PROJETKOWANE ROZWIAZANIA MATERIAL OWE
Projektowane parametry rozwigzania zasadniczych elementéw modernizaciji
termicznej obiektu

Typ izolacji- 1A

Powierzchnia objeta tym dziataniem:78 45 m2

Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz Scian zewnetrznych pod
gruntem

Istniejgca sciana

Lekka zaprawa na catej powierzchni

Izolacja ptytami z komérkowego, mineralnego materiatu izolacyjnego grubosci
10 cm, A = 0,042

Tynk cienkowarstwowy do ptyt systemu izolacji z zatopiona siatkg z widkna
szklanego i dodatkowo mocowany kotkami (na powierzchniach obtozenia
glazurg)

Gtadz do systemu plyt izolacyjnych

Powtoka malarska paro przepuszczalna

Projektowane prace przygotowawcze | naprawcze przed montazem i po
montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej

Usuniecie powtok malarskich

Skucie oktadzin ceramicznych

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni pylacych

Typ izolacji- 3A

Powierzchnia objeta tymi pracami — 354,34 m2

Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz scian zewnetrznych ponad gruntem

Istniejaca sciana

Lekka zaprawa na catej powierzchni

Izolacja ptytami z komérkowego, mineralnego materiatu izolacyjnego gruboséci

18 cm, A = 0,042

Tynk cienkowarstwowy do piyt systemu izolacji z zatopiong siatkg z widkna

szklanego i dodatkowo mocowany kotkami (na powierzchniach obtozenia

glazurg)

Gfadz do systemu plyt izolacyjnych

Powtoka malarska paro przepuszczalna. Technologia wykonania nie wymaga

paraizolacji.

Projektowane prace przygotowawcze | naprawcze przed montazem i po

montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej

Usunigcie powtok malarskich

Skucie oktadzin ceramicznych

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni pylacych e
STAROSTWO POWIATOW!
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Typ elewacji - 3D

Powierzchnia objeta tymi pracami — 354,34 m2

Elewacje sciany zewnetrznej od poziomu gruntu wykonaé tynkami
konserwatorskimi

Tynki renowacyjne podktadowe (magazynujgce sole):

Powierzchnia objeta tymi pracami — 170 m2

W zaleznosci od rodzaju chionnosci, nalezy zwilzy¢ podtoze. Przy naktadaniu
recznym, mieszac nie dtuzej niz 3,5 minuty i narzucac kielnig na mur. Mozliwe
jest réwniez maszynowe nanoszenie tynku agregatem. W takim przypadku
nalezy nanosic¢ tynk pasmami. Minimalna grubosc¢ warstwy tynku 15 mm,
konieczna do magazynowania soli. Wszelkie nierébwnosci w podfozu nalezy
wypetnic tynkiem. Do 15 mm grubosci mozna naktadac tynk
jednowarstwowo, powyzej 15 mm, wielowarstwowo (dodatkowy etap pracy).
Powierzchnie wykonane w ciagu poszczegdinych etapéw nalezy natychmiast
po ich wstepnym zwiazaniu przeczesaé grzebieniem tynkarskim, aby uzyskac
dobrg przyczepnosé nastepnych warstw. Swieze powierzchnie tynku chroni¢
przed zbyt szybkim wyschnieciem poprzez zwilzanie woda.

Farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Przed malowaniem
elewaciji nalezy zrobié probne wymalowania do akceptacji przez WMWKZ.
Powierzchnia objeta tymi pracami — 354,34 m2

Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed montazem i po
montazu zasadniczego elementu izolac;i termiczne;j

Usunigcie spekanych i odspojonych tynkow i obtozer ceramicznych 30m?2
Usuniecie spekanej Zaprawy w spoinach 100 m

Wybruzdowanie speknied i zarysowan 100 m

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni pylacych170 m2

Nasgczenie srodkiem biobdjczym powierzchni porazonych przez glony i porosty
biokorozjg 170 m2

Usunigcie po 6 godzinach za pomocg myjki cisnieniowej srodka biobojczego

Nasgczenie ponowne srodkiem biobéjczym powierzchni porazonych przez
glony i porosty biokorozjg Uzyte srodki bjobojcze nie powinny wprowadzacé
zasolenia z strukture muru 170 m2

Uzupetnienie i uszczelnienie szczelin nowg zaprawg 100m2

Wypetienie wybruzdowan iniekcyjng mikrozaprawa cementowg

z plastyfikatorem 100 m

Typ izolacji- 7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem
nieuzytkowym

Istniejaca strop

Folia paroszczelna

Ptyty z wetny mineralnej 25 cm, A = 0,04

Podtoga z desek sosnowych gr. 25 mm nasgczonych preparatem
ogniochronnym na wymienianych legarach 20x5

Powierzchnia objeta tymi pracami — 63,55m2

7.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed montazem
| po montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej

Rozebranie i utylizacja istniejacej podtogi z desek

Utozenie nowych legaréw

C 16

Wydziat Budownictwa i Architeki



Inne projektowane prace

Projektuje sie wymiane okien i drzwi zewnetrznych — wskazanych na rzutach
I w zestawieniu stolarki

Projektuje sie wyposazenie kazdego okna w nawietrzaki higrosterowalne
Demontaz i montaz nowych podokiennikow zewnetrznych. Nowe podokienniki
zewnetrzne z blachy powlekanej powinny by¢ montowane po wykonaniu
warstwy zbrojonej z masy klejacej z tkaning szklana, lecz przed ostatecznym
wykonczeniem ocieplenia masa tynkarskg. Obrobki blacharskie powinny
wystawac poza lico ocieplonych §cian nie mniej niz 40mm. Styki parapetow
zewnetrznych z wykonanga elewacjq nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale
plastycznego. Podokienniki zewnetrzne nalezy wykonaé z elementami
zakoriczeniowymi systemowymi. -11 m2

Montaz parapetéw we wszystkich oknach.

Demontaz i ponowny montaz nowych rynien ® 200 blacha stalowa 0.7 mm
powlekana 26 m

Demontaz i ponowny montaz nowych rur odprowadzajgcych ® 150 blacha
stalowa 0,7 mm powlekana 16 m

Remont i dostosowanie pomieszczenia wezta cieplnego

Wykonanie posadzki cementowej z izolacjg wodochronng

Malowanie scian, posadzki i stropu biatg farbg zmywalng wodoodporng
Wykonanie kratki ciekowej wiaczonej przez syfon do kanalizacji
Wykonanie kanatu nawiewnego wentylacji grawitacyjnej

Wykonanie kanatu wywiewnego wentylacji grawitacyjnej

Montaz drzwi

Montaz umywalki

Wykonanie przebi¢ w $cianach i stropie dla ciggow instalacyjnych

Pomieszczenie wezta cieplnego projektuje sie wyposazyé w odpowiednig
instalacje umozliwiajacg odbidr czynnika grzewczego z odwodnien i
odpowietrzen instalacji technologicznych. Projektuje sie wykonanie wpustu
podiogowego z syfonem z odprowadzeniem do kanalizacji.

Projektuje sig drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezta szerokosci 0,9m,
wysoko$¢ 2m, by¢ otwierane na zewnatrz pod naciskiem, wykonane ze stali
lub obite blachg stalows, zamykane na zamek z wktadkg patentowg z
kompletem kluczy. Minimalna szeroko$¢ korytarza/dojécia do pomieszczenia
wezta powinna wynosi¢ w najwezszym miejscu 1m.

Pomieszczenie wezta bedzie miato zapewniong mozliwosé wentylacji/
przewietrzenia poprzez:

Wywiew kanatem grawitacyjnym (kratka wywiewna pod stropem) + nawiew
z poprzez dolng czescia drzwi z kratkg o przekroju 0,022 m2:

Sciany i strop pomieszczenia wezta zostang by¢ otynkowane i pomalowane
na kolor jasny powtokami malarskimi przeznaczonymi dla pomieszczen
wilgotnych.



Powierzchnia posadzki powinna byc gtadka, ze spadkiem ok. 1% w kierunku
wpustu podtogowego, odporna na uderzenia mechaniczne oraz zmiany
temperatur. Posadzke wraz z cokolikiem o wysokosci minimum 10cm nalezy
pomalowac¢ farbg do podtdg odporng na dziatanie wilgoci.

Przegrody i inne elementy budowlane pomieszczenia wezta powinny byé
pomalowane i oznakowane w sposob zgodny z przepisami BHP
i zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie tych pomieszczen.

Dostep do pomieszczenia wezta stanowigcego wiasnosc dostawcy ciepta
moga mie¢ wytacznie osoby upowaznione, bedace pracownikami dostawcy
ciepta lub dziatajgce w jego imieniu.

Projektuje si¢ malowanie $cian, sufitbw po pracach instalacyjnych
o powierzchniach przedstawionych w ponizszej tabeli.

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.

Kategoria obiektu wskazana zostata na stronie tytutowe;

2) Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
przedstawiono w ponizszej tabeli nr 1

TABELA NR 1
Nr Nazwa pomieszczenia [Diugosc|Szerok| Wysok |Powierzchn
pom. [m] 08¢ |0SC [m]|ia uzytkowa
[m] [m2]

0.1 |Pomieszczenie piwniczne 931 | 209 | 1,93 19,46

0.2 |Pomieszczenie piwniczne 3,29 | 3,50 | 1,93 11,52

0.3 |Pomieszczenie piwniczne 294 | 3,60 | 1,93 10,29

0.4 |Pomieszczenie piwniczne 259 | 3,63 | 1,93 9,14

0.5 |Pomieszczenie piwniczne 11,94 | 1,26 | 1,93 15,04

0.6 |Pomieszczenie piwniczne 284 | 407 | 1,93 11,56

0.7 |Pomieszczenie piwniczne 1,59 | 4,36 | 1,93 6,93

0.8 |Pomieszczenie wezta 447 | 2,06 | 1,93 9,21
0.9 |Pomieszczenie piwniczne 207 | 414 | 1,93 8,57

M1.1 |Pokgj 3,50 | 2,25 | 3,04




M1.2 [Kuchnia 3,29 1,90 | 3,04 6,25
M1.3 |Lazienka 1,55 | 2,09 | 3,04 3,24
M1.4 |Korytarz 1,14 1.70 | 3,04 2,00
M1.5 |Korytarz 4,65 1,26 | 3,04 5,86
M1.6 |Pokdj 478 | 413 | 3,04 19,74
M2.1 |[Kuchnia 1,90 | 294 | 3,04 5,59
M2.2 |Pokd; 275 | 3,53 | 3,04 9,71
M2.3 |Korytarz 4,86 1,36 | 3,04 6,61
M2.4 |Pokoj 486 | 4,07 | 3,04 19,78
M2.5 |Korytarz 1,75 | 0,90 | 3,04 1,58
M2.6 |tazienka 1,98 1,51 3,04 2,99
1.1 [Klatka schodowa b.57 2,06 | 3,04 11,47
M3.1 |Pokoj 3,50 | 225 | 3,04 7,88
M3.2 |Kuchnia 1,90 | 3,47 | 3,04 6,59
M3.3 |tazienka 2,09 1.81 3,04 3,16
M3.4 |Korytarz 1,14 1,75 | 3,04 2,00
M3.5 |Pokoj 478 | 413 | 3,04 19,74
M3.6 |Korytarz 4,86 1,26 | 3,04 6,12
M4.1 |Kuchnia 1,90 3,14 | 3,04 5,97
M4.2 |Pokoj 2,76 3,53 | 3,04 9,74
M4.3 |Korytarz 4,86 1,20 | 3,04 583
M4.4 |Pokd; 4,07 | 486 | 3,04 19,78
M4.5 |Korytarz 1,75 | 0,96 | 3,04 1,68
M4.6 |Lazienka 1,98 1,51 3,04 2,99
2.1 |Klatka schodowa 2.33 563 | 3,04 12,88
M5.1 [Lazienka 3,08 1,80 | 2,35 554
M5.2 [Korytarz 1,89 1,08 | 2,35 2,04
M5.3 |Kuchnia 3.95 3,46 | 2,35 13,67
M5.4 |Pokoj 4,86 537 | 2,35 26,10
M5.5 |Korytarz 2,10 1,29 | 2,35 2,71
3.1 [Klatka schodowa 553 | 2,06 | 2,35 11,39
3.2 |Strych 9,72 | 566 | 2,35 55,02

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegéinymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz jego
wyglad zewnetrzny pozostaje bez zmian. Charakterystyczne wyroby
wykoniczeniowe i kolorystyka elewacji nawigzujg do stanu obecnego.




4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego przedstawiono w tabeli nr 2

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont w ramach zadania : "Termomodernizacja budynku przy

ul. Dabrowskiego 9 w Lidzbarku Warminskim".

POZ. |Dane obiektu TABELA NR 2

1 |Dlugosc [m] 13,08

2  |Szerokosc [m] M8

3  |Wysokosc [m] 11,08

4  |Powierzchnia zabudowy [m2] 132,5

9 |Powierzchnia uzytkowa [m2] 332,48

6 |llos¢ kondygnaciji 4

7 |llos¢ kondygnacji naziemnych 3

8 |llos¢ kondygnacji podziemnych 1

9 |Gtebokos¢ posadowienia [m] 2,03

10 |[Obwod budynku [m] 46,42

11 |Liczba uzytkownikow 15

12  [Wysokos¢ kondygnaciji [m] 3,04

13 |Strefa klimatyczna \Y)

14  |Konstrukcja budynku Tradycyjna

15 |Temperatura wewnetrzna obliczeniowa 20
budynku

16 |Kubatura [m3] 1331,98

17 |Wspoiczynnik ksztattu A/ V 0,58509407

18 |Powierzchnia okien i drzwi 44,4652
zewnetrznych [m2]

19 |Powierzchnia okien [m2] 42,4152

20 |Powierzchnia drzwi zewnetrznych [m2] 2,05

21 |Sposoby spetnienia wymagar dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego

22 |GRUPA WYSOKOSCI N

23 |1b llos¢ kondygnaciji 4

24  |1c Powierzchnia uzytkowa [m2] 332,48

25 |2 Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych POWYZEJ 8 m

26 |3 Parametry pozarowe wystepujacych Nie wystepujg
substancji

27 |4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia Qd<500 MJ/m2
ogniowego

28 |5 Kategoria zagrozenia ZL Y

 LARUS TWC
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29

6 Ocena zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Brak zagrozenia wybuchem

30 |7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo
wezet cieplny
31 |8 Klasa odpornosci pozarowej budynku B
32 |Klasa odpornosci ogniowe;j i stopien Pokrycie dachu spetnia wymogi
rozprzestrzeniania ognia elementow El 30
budowlanych
33 |Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 120
34 |Konstrukcja dachu R 30
35 |Strop Spetnia wymogi RE| 60
36 |Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 60
37 |Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi El 30
38 |9 Warunki ewakuacji, oéwietlenie Ewakuacja - na zewnatrz
awaryjne oraz przeszkodowe wyjsciem gtownym. Diugosé
dojscia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy jednym
dojsciu i 40 m przy 2 dojsciach
39 |Typ wymaganej izolacyjno termicznej 1
budynku
40 |10 Sposob zabezpieczenia Zabezpieczenia termiczne
przeciwpozarowego instalacji instalacji elektr.
uzytkowych
41 |11 Dobér urzadzer przeciwpozarowych| Urzadzenia ppoz. istniejace w
w obiekcie: budynku. Projektowany
wytgcznik ppoz.
42 |12 Wyposazenie w gasnice Gasnice 3 kg przy wejsciach
43 |13 Wyposazenie w wode do 2 hydranty w odlegtosci od 15m
zewngtrznego gaszenia pozaru do70m
44 |14 Drogi pozarowe Droga pozarowa wzdtuz
dojazdu (droga przejazdowa) na
teren od strony wewnetrznej
oraz od frontu
45 |Charakter budynku Budynek mieszkalny
48 |Istniejgca moc elektryczna 9,29
przytaczeniowa szacowana [kW]
49 |Obecne roczne zuzycie energii 27126,8
elektrycznej szacowane [kWh]
o0 |[Istniejagca moc cieplna przytgczeniowa 23,01
szacowana [kW]
51 |Obecne roczne zuzycie energii cieplnej 247
szacowane [GJ]
52 |Obecne roczne zuzycie wody ( na 657,00

podstawie rachunkow) [m3/rok]




53  |llos¢ odpadéw na tydzien [dm3/tydzien] 375

54 |Liczba lokali mieszkalnych i 5
uzytkowych;
95 |Liczba lokali mieszkalnych dostepnych 0

dla 0s6b niepetnosprawnych, w tym
0s0b starszych;

5) Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanych prac, nie wykonano opinii geotechniczne;.
6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych wskazana zostata w tabeli nr 2, poz.
54.

7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych,
w tym osob starszych.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych, w tym
osob starszych wskazana zostata w tabeli nr 2, poz. 55.

8) Opis warunkow do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby starsze.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzadzen, w ramach istniejacych rozwigzan.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych.

Zapotrzebowanie na wode wskazano w tabeli nr 2, poz. 52.

Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejace przytgcze wody.
Nie projektuje sie zmian.

Scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez istniejgcy kanat sanitarny do
komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej

Nie projektuje sie zmian.

Wody opadowe odprowadzane sg do gruntu na terenie dziatki.
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b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Zanieczyszczenie Przed termomodernizacjg Po termomodernizac;ji
Pyly (TSP) 0,2102 Mg/rok 0,0421Mg/rok
dwutlenek siarki  0,1261 Mg/rok 0,0253 Mg/rok
dwutlenek azotu  0,0420 Mg/rok 0,0084 Mg/rok

tlenek wegla 0,1314 Mg/rok 0,0263 Mg/rok
dwutlenek wegla 27,9822 Mg/rok 5,6097 Mg/rok
benzo(a)piren 0,00000004 Mg/rok 0,00 Mg/rok

PM10 0,0841 Mg/rok 0,0169 Mg/rok

¢) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadéw. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) klasyfikuje sie
odpady do grupy 20;

llos¢ odpaddw wskazano w tabeli nr 2 poz. 53.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen,
Z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania.

Obiekt nie bedzie narazony na oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych
zrodet i zaktocen elektrycznych, promieniowania jonizujacego o wartosciach
powyzej norm.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne

| techniczne wykazujg poprzez racjonalizacje zuzycia energii, ograniczenie
wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie

i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegoinosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w art, 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgca;

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe,.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania przedstawiono w tabeli nr 2 poz. 51
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b) Dostepne nosniki energii.

W analizowanym obiekcie znajdujg sie:
Zrédto energii nr 1 — Instalacja cieptownicza wodna Parametry 80/60°C
Zrodio energii nr 2 — Instalacja elektryczna Parametry 400V/230V

c) Wybdr dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonainego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego.

Pompa ciepta powietrze — woda, pompa ciepta woda — woda, Gruntowo-
powietrzny wymiennik ciepta, kolektor stoneczny — glikolowy, ogniwa
fotowoltaiczne.

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie.

Pompa ciepta powietrze — woda -2.078 zt/rok
Pompa ciepta woda — woda -1.501 zi/rok
Gruntowo — powietrzny wymiennik ciepta -227 z#rok
Kolektor stoneczny - glikolowy -987 zirok
Ogniwa fotowoltaiczne -2.197 zt/rok

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybo6r systemu zaopatrzenia w energie.

Wprowadzenie EZO powoduje przesuniecie z dostawcy ciepta na dostawce
energii elektrycznej ponadto generuje koszty serwisu i obstugi finansowej.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

W obiekcie istnieje mozliwoéé techniczna zainstalowania elementow systemu
zarzadzania energig, indywidualnie dla kazdego pomieszczenia. Wprowadzenie
tego systemu, poprzez mozliwo$¢ zaprogramowania temperatur w kazdej porze
doby i tygodnia, jednoznacznie obnizy zuzycia energii, zatem ekonomicznie jest
wskazane.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
Wodno-kanalizacyjng
Instalacje grzewcza




Instalacje wentylacji
Instalacje elektryczng
Instalacje teletechniczng

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie
do zakresu projektu.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej przedstawiono w tabeli nr 2 poz. 21
do 44

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub

0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 22020 r. poz.
961), jezeli zostaty wydane.

Zakres projektowanych prac, oraz rozwiazania zawarte w projekcie nie
wymagajg otrzymania zgody na odstepstwa.

14) Informacje uzupetniajace — odnoszace sie do wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegoine czesci, wraz ze
zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowano biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy.

a) Noénosci i statecznosci konstrukgji.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

b) Bezpieczenstwa pozarowego.

Dane dotyczace bezpieczeristwa pozarowego przedstawiono w tabeli nr 2 poz.
21 do 44.

c¢) Warunkoéw higieny, ochrony zdrowia i $érodowiska.

Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt Iludzi bedzie zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Projektuje
sie odpowiednig do sposobu uzytkowania wentylacje.

d) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

Dostegp dla oséb niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzadzen, w ramach istniejacych rozwiazarn.

e) Ochrona przed hatasem.

Przegrody wewnetrzne oraz stropy beda posiadaty izolacje akustyczna i cieping
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
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(z pozn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Obiekt nie bedzie narazony na
oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych zrédet | zaktocen elektrycznych,
promieniowania jonizujacego o wartosciach powyzej norm.

f) Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplne;.
Oszczednosci energii ciepinej zapewniono poprzez normatywne parametry.

- 8ciany zewnetrzne petne: Umax < 0,2 W/m2K,

- Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi: Umax < 0,2 W/m2K,
- stropodach: Umax < 0,15 W/m2K,

- okna potaciowe i swietliki Umax < 0,9 W/m2K,

- okna Umax < 0,9 W/m2K,

- posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,

- drzwi zewnetrzne Umax < 1,3 W/m2K,

g) Sposob zrébwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych.

Pompa ciepta powietrze — woda 58%
Pompa ciepta woda — woda 58%
Gruntowo-powietrzy wymiennik ciepta 13%
Kolektor stoneczny — glikolowy 52%
Ognia fotowoltaiczne 26%

15) Zapewnienie warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,
w szczegolnosci w zakresie:

a) Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow.

Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejace przytacze wody.
Nie projektuje sie zmian.

Zaopatrzenie w energie cieplng wynosi 99GJ

Zaopatrzenie w energig elektryczng pozostaje bez zmian.

b) Usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpadéw.

Usuwanie sciekéw, odbywac sie bedzie poprzez istniejacy kanat zewnetrzny
kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane beda do gruntu. Odpady

state usuwane bedg przez jednostki wskazane.

c) Mozliwos$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci
w zakresie szerokopasmowego dostepu do internetu.

Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych zostanie zapewniona
poprzez lokalnych operatoréw
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d) Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego zostanie zapewniona
poprzez stuzby utrzymania obiektu.

e) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznoséci publicznej |
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby starsze.

Dostep dla 0soéb niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzadzen. W ramach istniejacych rozwigzan.

f) Udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, w tym
0so6b starszych w ogoélne; liczbie lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym;

Udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych wskazano
tabeli nr 2 poz. 55

g) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:;

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zapewnione zostana poprzez przyjete
w projekcie rozwigzania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zn. zmianami).

h) Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejacego na
terenie systemu ostrzegania o zagrozeniach.

i) Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska.

Budynek jest wpisany do Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkéw pod numerem
Z-46.

J) Usytuowanie na dziatce budowlane;.

Usytuowanie na dziatce budowlanej wskazane zostato w projekcie
zagospodarowania terenu.

k) Poszanowanie uzasadnionych interesow oséb trzecich, wystepujacych
w obszarze oddziatywania obiektu, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;j.

Projektowany obiekt i zatozony sposéb jego wznoszenia, nie powodujg
naruszenia intereséw o0sob trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa
budowlanego.



l) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy.

Informacja do instrukcji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zataczona zostata
w tomie Zatgczniki.

Dokumenty dotaczone do projektu
Uprawnienia i izby projektantow i sprawdzajacych
Oswiadczenie

Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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05 | Pomieszczenie piwniczne. 15,04
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Lekka zaprawa na calej powierzchni

Izolacja piytami z komdrkowego, minerainego materiatu izolacyinego

grubosci 10 cm, A = 0,042

Tynk cienkowarstwows } T/ 72 4 442 4 JlE 4 ¢

Gradz wapienna
RZUT PIWNIC

Powloks malarska paro przepuszczaina emulsia akiylows

Tynk cienkowarstwowy o piyt systemu izolaci 2 zatopiona siatka z widkna
szklanego (tylko przy oblozeniach ceramicznych)

Glad? do systemu piyt izolacyjnych

Powloka malarska paro przepuszczaina
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‘ponad gruntem

Istniejaca $ciana t
Lekka zaprawa na cafej powierzchni
Izolacja piytami z komorkowego, mineralnego materiaty
izolacyjnego grubosci 18 om, A = 0,042

Tynk cienkowarstwowy do plyt systemu izolaciiz zatopiona siatka
2 wibkna szklanego (tylko przy oblozeniach ceramicznych)

Glad# do systemu piyt izolacyjnych

Powioka malarska paro przepuszczaina
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3D Projektowane warstwy Scian ponad gruntem Istniejaca Sciana

Tynk konserwatorski 1,5 mm,
Farba 0 wysokie] paroprzepuszczainosci
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3A Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz §cian zewngtznych
ponad gruntem
Is

jaca sciana
Lekka zaprawa na catej powierzenni

I1zolacja piytami  komérkowego, mineralnego materiaf
izolacyjnego grubosci 18 cm, A = 0,042

Tynk cienkowarstwowy do piyt systemu izolacj z zatopiona siatka
2 witkna szklanego (tylko przy oblozeniach ceramicznych)

Gladz do systemu piyt izolacyjnych

Powloka malarska paro przepuszczaina

@

3D Projektowane warstwy $cian ponad gruntem Istniejgca Sciana

Tynk konserwatorski 1,5 mm,
Farba o wysokie] paroprzepuszczainosci

RZUT 2 PIETRA

Typ izolacii-7
Istnigjaca stop

Folia paroszczeina

Piyty 2 weiny minerainej 25 cm,

”
Podtoga z desek sosnowych gr. 25 mm nasaczonych preparatem ogniochronym na wymienianych lsgarach 20x5
S5m2
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128 t
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1A ijuktuwane warstwy izolacji od wewnatrz $cian zewnetrznych ponizej

lslme/qu sciana
Lekka 2aprawa na caiej powierzchni
Izolacja piytami z komérkowego, minerainego materiat izolacyjnego
grubosci 10 cm, A = 0,042
Tynk c.emwm:wowy 4
Giad? we
Powoka maiwska paro prapuszczaina omiii sk
Tynk cienkowarstwowy do piyt systemu izolacji z zampzam; siatka z wiskna
szklanego (tylko przy oblozeniach ceramicznych)
G’adt do systemu piyt izolacyjnych

wioka malarska paro przepuszczaina

3A od wewnatrz

ponad gruntem

Istniejaca Sciana

Lekka zaprawa na cafej powierzchni

Izolacja ptytami z komérkowego, minerainego materiafu
izolacyjnego grubosci 18 cm, A = 0,042

Tynk cienkowarstwowy do plyt systemu izolacji z zatopionq siatka
2 widkna szklanego (tylko przy obozeniach ceramicznych)

Gfad# do systemu plyt izolacyjnych

Powioka malarska paro przepuszczaina
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3D Projektowane warstwy $cian ponad gruntem Istniejaca Sciana

Tynk konserwatorski 1,5 mm,
Farba o wysokie] paroprzepuszczainosci
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Typ izolaci- 7.
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NAZWA ELEMENTU Dz1 D1

SCHEMAT
MATEB'&E - ~ DREWO stal - UWAGA
WYMIARY W SWIETLE Sz 1000 900 DRZWI WEJSCIOWE DZ1 WYKONAC Z DREWNA
OSCIEZYWMM 1y 2100 T 2100 —] DRZWI WEJSCIOWE WYMAGAJA ZATWIERDZENIA
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|
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ELEWACJA
POENOCNA

ELEWACJA
WSCHODNIA

UWAGA:

DRZWI WEJSCIOWE DZ1 WYKONAC Z DREWNA

DRZWI WEJSCIOWE WYMAGAJA ZATWIERDZENIA

U WKZ PRZED ROZPOCZECIEM INWESTYCJI PROJEKTU
DRZW!I ORAZ FAKTURY | KOLORYSTKI ELEWACJI

} | | Farba elewacyjna - jasny szary - RAL 7035

7 Tynk mozaikowy - brudny 8z - RAL 3012
_

ELEWACJA
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont w ramach zadania : "Termomodernizacja budynku przy
ul. Dgbrowskiego 9 w Lidzbarku Warminskim".

ADRES OBIEKTU

ul. Dgbrowskiego 9, Lidzbark Warminski
KATEGORIA OBIEKTU

X1l

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK

jednostka ewidencyjna: 280901_1 Lidzbark Warminski,
obreb ewidencyjny: 0006 Lidzbark 6, numer dziatki 6/1
INWESTOR

Gmina Miejska Lidzbark Warminski

ADRES INWESTORA

ul. A. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski



SPIS TRESCI

1 Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych
2 Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony pracy
3 Kopie uprawnien i przynaleznosci do izb projektantow

owinil WE
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OSWIADCZENIE
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont w ramach zadania : "Termomodernizacja budynku przy
ul. Dgbrowskiego 9 w Lidzbarku Warminskim".

ADRES OBIEKTU
ul. Dgbrowskiego 9, Lidzbark Warminski

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK

jednostka ewidencyjna: 280901_1 Lidzbark Warminski,
obreb ewidencyjny: 0006 Lidzbark 6, numer dziatki 6/1

Oséwiadczamy, ze projekt budowlany dla w/w zamierzenia budowlanego zostat wykonany
w sposob zgodny z umowag i jej integrainymi zatgcznikami, wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, tekst jednolity z pézn. zm.), ustaleniami
okreslonymi  w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczamy, ze w ww. opracowaniach nie wskazali§my znakéw towarowych, patentdéw
ani pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Opis robot budowlanych nie ogranicza w sposob
bezposredni lub posredni uczciwej konkurencji pomiedzy wykonawcami robét budowlanych,
ustug idostaw, zostata wydana po skoordynowaniu miedzy branzami, po sprawdzeniu,
z niezbednymi uzgodnieniami.

Powyzsze opracowania wykonali$my przy pomocy legalnych wersji programow komputerowych
Autocad, Microsoft Word, Microsoft Excel, Winbud.

Dala opracowania:

ZESPOL PROJEKTOWY:

10.03.2021r.

SPECJALNOSC FUNKCJA

IMIE | NAZW ISKO

NR UPR.

PODPIS /] .

PROJEKTOWAL:

mgrinz. arch.

Adam Maciejewski

KPOKK |A 04/2003

ARCHITEKTURA
SPRAWDZ:

mgrin. arch.

Lidia Wilniewczyc

KL-108/90

INSTALACIE

PROJEKTOWAL:

mgr inz.

Bariusz Mifosz

RGPI-V-7342-47/97

SANITARNE
SPRAWDZIL:

megr inz.

Michal Przychocki

KUP/0170/PD0OS/04

INSTALACIE

PROJEKTOWAL:

inz.

Tadeusz Ambroziak

7210/256/76

ELEKTRYCZNE

SPRAWDZIL:

inz.

Roman Kwiatek

WBPP-NB-7210/6/82




INFORMACJA DO INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont w ramach zadania : "Termomodernizacja budynku przy ul.
Dabrowskiego 9 w Lidzbarku Warminskim".

ADRES OBIEKTU
ul. Dgbrowskiego 9, Lidzbark Warminski

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIAtEK

jednostka ewidencyjna: 280901_1 Lidzbark Warminski,
obreb ewidencyjny: 0006 Lidzbark 6, numer dziatki 6/1

PROJEKTANCI

SPECJIALNOSC PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Adam Maciejewski ‘l_’_“y

f 7 !
INSTALACIE SANITARNE mgr inz. Dariusz Mitosz #ﬁ /i
= A //

INSTALACIE ELEKTRYCZNE inz. Tadeusz Ambroziak /

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Czesc opisowa

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizacji
poszczegodlinych obiektow.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktérym znajduje sig obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powiazania z drogami komunalnymi.

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.



2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych wskazano w opisie
Zakres ograniczony do budynku

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — teren budowy.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych:

Zagrozenia szczegolne to niebezpieczenstwo porazenia prgdem i prace zwigzane
Zz budowa.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzi¢, opatrzy¢ napisami
ostrzegawczymi i wyznaczy€ drogi obejs¢ i ewakuacii.
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KUJAWSKO-POMORSKA OKRECGOWA ("BA ARCHITEKTOW
OKREQUOWA KOMISIA EWALIFIXKACYINA

KuJawsko - Pomarska Bydgoszcz, 2003.06.27
Oicggowa Komisja Kwallfikacyjna
lzby Architektéw

DECYZJA KPOKKIA 0472003
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Eligiusz MACIEJEWSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 0472003,
jest wpisany na liste czionkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0184.

Cztonek czynny od: 02-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0184-3D55-284E-D4E7-3E7E

w2
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w Lidzbarku wariii

!y'-’(ﬁ’..’;{;' Ul I“'-‘ Vvl T
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa, Okregowa Izba Architektow RP,
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Lidia Janina Wilniewczyc

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-108/90,

jest wpisany na liste cztonkow Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: SW-0200.

Cztonek czynny od: 10-01-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowlcz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswladczenia:

SW-0200-4D78-EC4F-DCE5-2868
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Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenta w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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Bydgoszcz, dnia 1997 - 12 - | ‘5

&
KW

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. RGPI-V-7342-47/97

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1895 r. w sprawie powotania komisji do cceny 0séb ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
- uprawnier: budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60 oraz odnosnym zmieniajacym zarzadzenie Nr 121/96 z dnia 01.10.1996 r.] - stwierdzita
posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych we wnicskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

o . . : - o o oL it 1.7 @) I‘-)/ﬂ_‘l-u\v‘ > f}-r]:O"ﬂ;.f, j:
Od niniejszej decyeji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspektoral Nadeodu \ﬁ&ddw\}anlééé, e
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. w Lidzbarku V/HI‘I‘T}H?SR‘}L_ ,
Wydziat Budownictwa j Architekitur)
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sl INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-6X7-F5R-MYK *

Pan DARIUSZ MILOSZ o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0059/03

adres zamieszkania ul. WARYNSKIEGO 4/72, 85-320 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Sarku Warminskim

sial (idownictwa i Architektury

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg nurneru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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AT INZYNIEROW
00T BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2004 r.
Sygn. akt OKK KUP = | = 7131 - 47/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inZynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdéniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (lekst jednolity:
Dz. U. z2000 r. Nr 106, poz. 1126, z péiniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpbiniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michatowl Przychockiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku in2ynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 22 kwietnia 1976 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0170/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko - Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotébw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr
11/4/04 z dnia 27 listopada 2004 r. stwierdzila, se Pan Michat Przychocki posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie | praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczed w specjalnotci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciep~ch, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych.
OWIATOWE
Szczegétowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocle niniejszej decyzjl. B} p r ifskin
.3 ;‘.”_.'-"_e.‘;,i\"l.‘ Wariili J. ,__“ -
Pauczenie 5 y ‘,l; :J Jude swnictwa 1A r:,‘.flutlkﬁm}
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1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzieinych funkcii technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wialciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze| decyzji shuzy odwctanie do Krajows] Komisji Kwelifikacyjne} Polskiej lzby Inzynisrow Budownictwa w

Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjre] KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia iej
doreczenia

Skiad Orzekajacy
2 Pl Okregowej Komisji Kwalifikacyjne|
g ' in% Franciszek Szyplifski

Otrzymuja; _ [,/ s Nl
1. Pan Michat Przychocki el . o+ mgrinz. Andrzej Mankowski

ul. Modrakowa 50/16 \ ! s /,'_,' "/

85-864 Bydgoszcz o emgring dadwi I
o o fRacia L2y \\~ __.__:T_L-_.__F_gr_u ' /Jadwnga Kanlewska ~  OJUUIA. T
3. Gléwny Inspektor Nl T

Nadzoru Budowlanego T
4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4Y4-55L-DHY *

Pan MICHAL PRZYCHOCKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0023/05

adres zamieszkania ul. CHEEMSKA 9, 86-005 BIALE BtOTA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wihasciwej Ckrggowe] 1zby Intyniordw
Budownictwa.

PgtwierNzam zg

= Doreta

k!



URZ Izozv
i i ‘-‘qﬁ::’-"
Y S~ F > e
91? ot xIcWﬂm“ﬂ 2-dposzos _ ~% styconia 7
ﬁ? . . 2 :;:Wlsul ..-o--oa.-----.---:a:la o0 o ee e ee saan iSeeeels

-y nf 1""3

gL QszZOoZX 20

g5-85J Sy-8
7210/265/76

e weesecccesscesvassns

STWIZRDIENIE 2PRIZYGOTOANIA ZAWODOWEGO
do peiniepnia ssmodzielnych funkcji technicznych » budownicivie
4 ust.2,$ 7 4 1lit.d
Na podstanie § coerecevsvassons 1 §13 usts 1 Pkt seeeces rozporzadze-
i2 Kinigtrs Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia 20.II.
:CTSr. W sgrewie samodzielnych funkeji techniczryeh w budownictrie
/Dz.U. Nr 8, poz. 46/ s.,..*e"""'a e“.ﬁ, ze
Tadeusz Arbroziak

OGSWE'JE... vo..vo.cc.---'-a.'oo.laa-o---notono-cu.---ooco...ooao.t-oo

J/wymienid imie =~ imicna I pazwisks/

*ﬂf?vrn ar :l I-""'“""l('
/eymienié tysai dauacony/
: . 5 paidziernila 1950 r, Zvdgoszezy
U:OGZDQE’ d."l."_ l-.-l-Ocontirolctl-ut-oo!-. W s o se .ct.--..oo..to...b
posiada przybov"wan & zawodowe upowaiaizjace dc wykcaywariz sgoce
czisinej funkcji proj egtanta-.........

<

W gpecjalnpsci sesswessansa

g &f
instalacyjno-iARirar 108987 ZRESstd instalacii,dTEREs F75%hven,
...‘...“-.--.'..'......-..-..'...‘..-."..-...’.-........‘-...
@J specjalnosci technicano-ducovlanej lub specjslizacii cawo-

"-oo--.---c-’.'

Tadeusz Ambroziak o o )
‘V:-’ ‘?..G.. n-----.o'--0-;..--4-.-0----.---0.0 JGS: LlpC'"a:_‘:‘_S_".‘j a3
fizie = imigna + nzvisiko/
Spvorzadzania projekidw i instaiacji elektrycznvch.

t-.--.-.o.o.-"l.'.i.l-'."!.---.-...c-vadlt."'c..l‘l.-.-.-Io..!l

P A eTTT T YT T U T A~

CE P B A0SO POV ENINOGEOGOEBOOE

..Cl..‘."‘.".l.l.’.ﬂ.ﬂ‘l“.l-.-.-.......D....I..II'I A A IR Y

..‘.l"l....‘-.'-'."‘0.."'.-....'.O..l-.'.". ‘....'I.".ll....'

'
c.‘.-nq.oc.o-.‘oconvo..o-.-...t...'...‘i ..‘tb.co-.cd-uao..ol...'

-!.l.’n.l‘q‘uool-ccncul-lqdo-oncol 0.-00‘0--.-.vo.u---do-.e-oolto

ll.-..-.alanl.l‘on..‘o...--. ..--o..o.nncr--.--co..dc‘..o-co-oqa.i

So0oecacnoeseace ll‘..l.l"‘..“.l‘l‘ll.‘I-Q-O..D..l..‘

¢ aeseedeee -.......ll.".....l.....ﬂl‘...‘.l"

1esvaeovaas

O!i-novIlli‘.l‘ll'f...l..I.Dt‘lﬂ0‘.-.Illooroi-uconroocovoouno-tcu-
]

- ..-u‘..-ll.t-l-00‘.0'.‘..0!!0]-'..l.........q-‘-.
L o

Otrzymujes
Cb.Tagensz Amoroziak
/=2trona/

Syégoszez,

LI I & 40 a0 s das
7r0epis z podapico
«hlénia,nszwisia 1
stenowisha s‘u,%@*
STAROSTWO POWL/
w Lidzbarku Warminskim
Wydzial Budownictwa 1 Architektur)
' - i
fwierdzam zgodnosé
 ofyainatemyy]
3 RaETY

) ! Iy !
¥ % i
Darora -"»:\-’.:/"Mﬁ“

L *aeo

ul. Lipowa 4/4 -

[¢

517



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZZ7-1G5-IDV *

Pan TADEUSZ AMBROZIAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0007/01

adres zamieszkania ul. LUBELSKA 19, 85-326 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-G4 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi )

STAROSTWO POWIATOWE
w Lidzbarku Warminskim
Wydziat Budownictwa i Architektur)

© Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregow
Budownictwa.
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DECYZIJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RIA-GAG-TSI *

Pan ROMAN KWIATEK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0172/03

adres zamieszkania ul. ZBRACHLINSKIEJ 61, 85-569 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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