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OSWIADCZENIE
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont w ramach zadania "Termomodernizacja budynkéw przy
ul. Dabrowskiego 5-7, 9 i 22 oraz Szwolezeréw 21 w Lidzbarku
Warminskim".

ADRES OBIEKTU
ul. Dagbrowskiego 9, Lidzbark Warminski

Oswiadczamy, ze projekt budowlany dla w/w zamierzenia budowlanego zostat
wykonany w sposob zgodny z umowa i jej integralnymi zatgcznikami, wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, tekst
jednolity z pdzn. zm.), ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy, ze w ww. opracowaniach nie wskazaliSmy znakow towarowych, patentéw
ani pochodzenia, zrodta lub szczegdblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Opis robét budowlanych nie
ogranicza w sposob bezposredni lub posredni uczciwej konkurencji pomiedzy
wykonawcami robét budowlanych, ustug i dostaw, zostata wydana po skoordynowaniu
miedzy branzami, po sprawdzeniu, z niezbednymi uzgodnieniami.

PowyZzsze opracowania wykonaliSmy przy pomocy legalnych wersji programéw
komputerowych Autocad, Microsoft Word, Microsoft Excel, Winbud.

Oswiadczamy, ze przekazana wersja elektroniczna jest odzwierciedleniem dokumentac;ji
rojektowo — kosztorysowej w wersji papierowe;.

Data opracowania:

ZESPOt. PROJEKTOWY: 10.03.2021r.

SPECJALNOSC

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NR UPR.

PODPIS

PROJEKTOWAL:| mgr inz. arch. |Adam Maciejewski KPOKK |A 04/2003
ARCHITEKTURA
SPRAWDZI: | mgr inz. arch. |Lidia Wilniewczyc KL-108/90
PROJEKTOWAL: mgr inz.|Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
INSTALACJE
SANITARNE
SPRAWDZIt: mgr inz.|Michat Przychocki KUP/0170/POOS/04

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWAL.:

inz.

Tadeusz Ambroziak

7210/256/76

SPRAWDZIt:

inz.

Roman Kwiatek

WBPP-NB-7210/6/82




INFORMACJA DO INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont w ramach zadania "Termomodernizacja budynkéw przy
ul. Dabrowskiego 5-7, 9 i 22 oraz Szwolezeréw 21 w Lidzbarku
Warminskim".

ADRES OBIEKTU
ul. Dgbrowskiego 9, Lidzbark Warminski

PROJEKTANCI
SPECJALNOSC PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Adam Maciejewski
INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Dariusz Mitosz
INSTALACJE ELEKTRYCZNE inz. Tadeusz Ambroziak

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Czes¢ opisowa

1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi.

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych wskazano w opisie
Zakres ograniczony do budynku



3) wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — teren budowy.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych:

Zagrozenia szczegOlne to niebezpieczenstwo porazenia pradem i prace zwigzane
Z budowa.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

6) wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzi¢, opatrzy¢é napisami
ostrzegawczymi i wyznaczyc¢ drogi obej$¢ i ewakuacji.



Budynek mieszkalny

Audyt ekologiczny
TABELA WYLICZENIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO PLANOWANEJ TERMOMODERNIZACJI
Paliwo [
Wegiel kamienny
Warto$¢ opatowa 22,52|GJ/Mg
Sprawnosé |
Kotty indywidualne 50(%
Kotly EC 80|%
Zuzycie roczne energii cieplnej prze modernizacja 441,41 GJ/a
Zuzycie roczne energii cieplnej po modernizacji 88,49 GJ/a
Réznica zuzycia 352,92 GJ/a
Procentowe zmniejszenie zuzycia energii 80,0 %
Wielko$¢ emisiji Jednostkowa wielko$¢ emisiji Przed termomodernizacjg Po Zredukowana emisja
Zanieczyszczenie miano
Pyty (TSP) Ar = 8|% 16000|g/Mg 476|9/GJ 0,00047619|Mg/GJ 0,2102[Mg/rok 0,0421[Mg/rok 0,1681[Mg/rok
dwutlenek siarki S = 0,6|% 9600|g/Mg 286|g/GJ 0,000285714|Mg/GJ 0,1261|Mg/rok 0,0253|Mg/rok 0,1008|Mg/rok
dwutlenek azotu 3200|g/Mg 95|9/GJ 9,52381E-05|Mg/GJ 0,0420{Mg/rok 0,0084[Mg/rok 0,0336(Mg/rok
tlenek wegla 10000|{g/Mg 297,62|9/GJ 0,000297619|Mg/GJ 0,1314|Mg/rok 0,0263|Mg/rok 0,1050|Mg/rok
dwutlenek wegla 2130000|g/Mg 63,39/kg/GJ 0,063392857|Mg/GJ 27,9822|Mg/rok 5,6097Mg/rok 22,3725|Mg/rok
benzo(a)piren 3,2|g/Mg 0,10{mg/GJ 9,562381E-11|Mg/GJ 0,00000004|Mg/rok 0,0000{Mg/rok 0,00000003|Mg/rok
PM10 Ar = 8|% 6400|g/Mg 190|g/GJ 0,000190476|Mg/GJ 0,0841(Mg/rok 0,0169(Mg/rok 0,0672(Mg/rok

Procentowe zmniejszenie emisji przy wskazanym w audycie energetycznym wariancie

termomodernizacji i wskazanym w audycie oswietlenia dziataniu wynosi

80,0 %




ANALIZA WYKORZYSTANIA ZRODEL ENERGII

Budynek mieszkalny ODNAWIALNEJ

ul. Dgbrowskiego 9, Lidzbark
Warminski

ANALIZA WYKORZYSTANIA ZRODEL. ENERGII ODNAWIALNEJ
Podstawa opracowania:
Analize wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz :
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z p6zn. zm. a takze rozporzadzeh:
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z dnia 27 lutego 2015'r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z dnia 3 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Dane zroditowe do opracowanej analizy to:

Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna obiektu

Ocena stanu technicznego obiektu

Audyt energetyczny

Dane techniczne , okrsy gwarancji i ceny urzadzen stanowigcych zrédta energii nieodnawialnej
Dane dotyczace optat statych, zmiennych i abonamentéw poszczegblnych medidw.

SPIS ZAWARTOSCI ANALIZY

Analiza zawiera:

OPIS PRZYJETEJ METODY ANALIZY

OPIS DOSTEPNYCH ZRODLEL. ENERGII NIEODNAWIALNEJ | ICH PARAMETROW
ANALIZA TECHNICZNA

ANALIZA EKOLOGICZNA

ANALIZA EKONOMICZNA

WNIOSKI

OPIS PRZYJETEJ METODY ANALIZY

ANALIZA TECHNICZNA

W analizie technicznej przedstawiono mozliwe z punktu widzenia technicznego wprowadzenie urzadzen
wykorzystujacych odnawialne zrodta energii oraz wskazano parametry sprawnosci , diugosci okreséw
eksploatacji do wykorzystania w dalszych punktach analizy.

Wyniki zestawiono w tabeli.

ANALIZA EKOLOGICZNA

W analizie ekologicznej przedstawiono efekty ekologiczne - wyliczone na podstawie wzoréw
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z dnia 27 lutego 2015 .

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku

oraz swiadectw charakterystyki energetycznej Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151)

ANALIZA EKONOMICZNA

Podstawe przeprowadzonej analizy stanowig wzory obliczania rocznych oszczednosci wskazane przez
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOQJU z dnia 3 wrzesnia 2015 .



ANALIZA WYKORZYSTANIA ZRODEL ENERGII

Budynek mieszkalny ODNAWIALNEJ

ul. Dgbrowskiego 9, Lidzbark
Warminski

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego

oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

W szczegdlnosci wzér (20) dotyczacy kwoty rocznych oszczednosci AO przewidzianej do uzyskania
w wyniku realizacji przedsiewziecia

LAOr < =(wt0 -wd0 -Q0co -O0co/n0+ QO0cw/n0w)- 00z — (wt1 -wd1 -Q1co/n1+ Qlcw/niw)- O1z + 12 -
[(@Om + gOcw): O0Om —(g1m + gq0cw)- O1m] + 12(Ab0 — Ab1) , [zl/rok] (20)"

W2z6r poprawiono o btedy oczywiste.

Wyliczenia rocznych oszczedno$ci wykonane na podstawie powyzszego wzoru sg podstawg
do wykonania analizy metodg Kosztéw Rocznych , uwzgledniajacej oszczednosé , koszt inwestycji i
koszty eksploatacji i amortyzciji .

Strumien kosztéw rocznych
Kr=Kn*r + Ke,

r=p+p/(1+p)"N -1

gdzie: Kn — zdyskontowane (zaktualizowane) naktady inwestycyjne,
r - rata kapitatowa (rata kredytu) (stope dyskontowq ) tu 4%
N - dlugosé okresu eksploatacji (w latach),

Ke - koszty eksploatacyjne.

p stope (stawke) amortyzacji,

Zzysk =E -Kr

E - efekt

DOSTEPNE ZRODLA ENERGII NIEODNAWIALNEJ | ICH PARAMETRY

W ANALIZOWANYM OBIEKCIE ZNAJDUJA SIE

ZRQDLO ENERGIINR 1 Instalacja cieptownicza wodna Parametry 80/60 °C
ZRODLO ENERGIINR 2 Instalacja elektryczna Parametry 400V/230V

DOSTEPNE ZRODtA ENERGII ODNAWIALNEJ | ICH PARAMETRY

W otoczeniu analizowanego obiektu technicznie
Energia zawarta w entalpii powietrza
ZRODtO ENERGIINR 3  Pompa ciepta powietrze - woda

Enqrgia zawarta w entalpii gruntu stanowigcego
ZRQDLO ENERGIINR 4 Pompa ciepta woda - woda
ZRODtO ENERGIINR 5  Gruntowo- powietrzny wymiennik ciepta

Energia bezposredniego promieniowania stonca.
ZRQDLO ENERGIINR 6 Kolektor stoneczny
ZRODLO ENERGIINR 7  Ogniwa fotowoltaiczne

ANALIZA TECHNICZNA
Zestawienie parametrow zrédet alternatywnych
Instalacja . . . Gruntowo- Kolektor .
. ; Instalacja Pompa ciepta Pompa ciepta ) Ogniwa
Parametr cieptownicza . powietrzny stoneczny - .
elektryczna powietrze - woda woda - woda o ) fotowoltaiczne
wodna wymiennik ciepta glikolowy




ANALIZA WYKORZYSTANIA ZRODEL ENERGII

Budynek mieszkalny ODNAWIALNEJ

ul. Dabrowskiego 9, Lidzbark
Warminski

Jednostka X X kW kW m2 m2 m2

Technicznie mozliwy
parametr wielkosci X X 4 4 4 12 12

urzadzenia

Jednostka kW kW kW kW kW kW kW

Moc mozliwa do

uzyskania z uwagi na 67 7 4 4 7 4 2

uwarunkowania
infrastruktury kW

Jednostka GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

Roczne

zapotrzebowanie 99 99 99 99 99 99 99

energii budynku -
grzanie i cwu

Jednostka kW kW kW kW kW kW kW

Zapotrzebowanie

mocy grzewczej 67 67 67 67 67 67 67
budynku

Jednostka

Roczne

zapotrzebowanie 60 60 60 60 60 60 60

energii elektrycznej
budynku

Jednostka

Zapotrzebowanie

mocy elekirycznej 7 7 7 7 7 7 7
budynku

Jednostka X X X X X X X

Wspbétczynnik
efektywnosci zrédta 3 4 15 40 500
COP

Jednostka GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

Roczna mozliwa

produkcja energii 99 60 58 58 13 52 26

przez zrodto

Jednostka GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

Roczne
zapotrzebowanie
energii elektrycznej
pomocniczej przez
zrédto energii
odnawialnej

Jednostka kW kW kW kW kW kW kW

Zapotrzebowanie
mocy elektrycznej X X 1 1 0 0 0
pomocniczej zrédet

Jednostka lat lat lat lat lat lat lat

cas pracy ze

sprawnoscig do 80%
sprawnosci
poczatkowej

Jednostka % % % % % % %

Mozliwy udziat zrédta
w pokryciu potrzeb 100 100 58 58 13 52 26
bydynku

ANALIZA EKOLOGICZNA
Zestawienie mozliwej redukcji emisji CO2 dla analizowanych zrodet

Instalacja Gruntowo- Kolektor

. ; Instalacja Pompa ciepta Pompa ciepta ;
Parametr cieptownicza . powietrzny stoneczny -
elektryczna powietrze - woda woda - woda o )
wodna wymiennik ciepta glikolowy

Ogniwa
fotowoltaiczne

Jednostka Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok




. ANALIZA WYKORZYSTANIA ZRODEL ENERGII
Budynek mieszkalny

ODNAWIALNEJ
ul. Dabrowskiego 9, Lidzbark
Warminski
Waros¢ X X 0.0576 0.0576 001296 0,05184 0,02592
zredukowanej emisji
ANALIZA EKONOMICZNA
Zestawienie parametrow ekonomicznych bedacych skutkiem wprowadzenia EZO zastosowania OZE
Instalacja . . . Gruntowo- Kolektor .
. ; Instalacja Pompa ciepta Pompa ciepta ; Ogniwa
Parametr cieptownicza . powietrzny stoneczny - )
elektryczna powietrze - woda woda - woda S ) fotowoltaiczne
wodna wymiennik ciepta glikolowy
Jednostka zt. zt. zt. zt. zt. zt. zt.
Wielko$¢ naktadu
inwestycyjnego dla
s 0 0 6 400 8 200 4 560 20 400 55 200
zrédta N
Jednostka zt./GJ *rok zt./GJ *rok zt./GJ *rok zt./GJ *rok zt./GJ *rok zt./GJ *rok zt./GJ *rok
Opfata kosztow
zmiennych 44 175
Jednostka zt /IKW* m-c zt /IKW* m-c zt /IKW* m-c zt /IKW* m-c zt /IKW* m-c zt /IKW* m-c zt /IKW* m-c
Miesigczna optata -
koszty state ]2' 55 0
Jednostka zl/ m-c zt/ m-c zt/ m-c zt/ m-c zt/ m-c zl/ m-c zl/ m-c
Opfata 30
abonamentowa
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok
Warto$¢ rocznych
kosztéw optat statych
i zmiennych za X X 3252 2 459 151 227 9
energie pomocnicza
dla urzadzen EZO
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok
Warto$¢ rocznych
kosztéw optat
commicomendia x x 600 600 100 600 100
urzadzen EZO
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok
Warto$¢ rocznej
produkgiji energii
rongson £20 olekt x x 2542 2542 572 2287 4536
E
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok
Warto$¢ rocznej
stopy amortyzacji X X 256 328 182 816 2208
urzadzen EZO
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok
Warto$¢ rocznej raty
eaptalons x x 256 328 182 816 2208
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok
Wartos¢ strumieia
ourton rocrmat x x 4620 4043 798 3275 6733
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok




. ANALIZA WYKORZYSTANIA ZRODEL ENERGII
Budynek mieszkalny

ODNAWIALNEJ
ul. Dgbrowskiego 9, Lidzbark
Warminski
esos o OZE x x 2078 -1501 227 -987 2197

WNIOSKI

Wprowadzenie EZO powoduje przesuniecie ptatnosci z dostawcy ciepta na dostawce energii elektrycznej

ponadto generuje koszty serwisu i obstugi finansowej.

Kosztami realizacji Dyrektywy UE o redukcji emisji CO, obcigzony zostanie Inwestor w stopniu

wskaznym w ostatnim wierszu tabeli




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Opracowanie wykonano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU

z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej

DANE OGOLNE

OCENIANY BUDYNEK: Budynek mieszkalny ul.

Dabrowskiego 9, Lidzbark Warminski
Rodzaj konstrukceji budynku - Tradycyjna

Cato$¢ budynku

Przewidywany rok zakonczenia budowy 2022

Rok budowy instalacji 2022

Powierzchnia uzytkowa 332,48
Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energi¢ pierwotna

EP - budynek oceniany 141,00
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa (EK) 151,51
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa (EK) 75

Stwierdza si¢ Ze projektowane zuzycie jednostkowej ilo§ci nieodnawialnej energii

pierwotnej EP niezbgdnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania,
chlodzenia, wentylacji i cieplej wody uzytkowej (efektywno$¢ catkowita) spetnia wymagania
efektywnosci referencyjnej wg WT2008

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia —
stacja meteo oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku.

Sporzadzajacy charakterystyke:
Imig i nazwisko: Tadeusz Ambroziak
Nr uprawnien budowlanych 7210/265/76

Data i podpis

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku - Budynek mieszkalny
Liczba kondygnacji 4,00
Powierzchnia uzytkowa budynku 332,48
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Af) 332,48
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato 20
Podziat powierzchni uzytkowej: niemieszkalna

Kubatura budynku Ve 1331,98
Wskaznik zwarto$ci budynku A/Ve 0,25
Rodzaj konstrukcji budynku Tradycyjna
Liczba uzytkownikow 15
Ostona budynku: opis, parametry termiczne

- 8ciany zewnetrzne petne: Umax < 0,2
- 8ciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi : Umax < 0,2
- stropodach : Umax< 0,15
- okna potaciowe i $wietliki Umax< 0,9
- okna Umax< 0,9
- posadzka na gruncie Rmin > 3,33
- drzw zewnetrzne Umax< 1,3
Instalacja ogrzewania: sie¢ cieptownicza
Instalacja wentylacji: wentylacja grawitacyjna
Instalacja chtodzenia: brak

Instalacja przygotowania ciepltej wody uzytkowe;j: wezet cieplny

Instalacja o$wietleniowa: instalacja wbudowana

(Af, m2)

kWh/(m2rok)
kWh/(m2rok)
kWh/(m2rok)

m2
m2
stC

m3

W/m2K,
W/m2K,
W/m2K,
W/m2K,
W/m2K,
m2K/W,
W/m2K,



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energig

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa  [kWh /(m2 rok)]
Nosnik energii ogrzewanie [ciepta wentylacja i|chlodzenie |o§wietlenie [Suma
woda nawilZanie
sie¢ cieplownicza 60,25 61,15 91,26 212,66
Sie¢ elektryczna 0,6 0,146 6 3,01 9,75
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa [kWh /(m2 rok)]
ogrzewanie [ciepta wentylacja i|chlodzenie |o§wietlenie [Suma
woda nawilzanie
sie¢ cieplownicza
Wartos¢ 31,79 28,36 48,14 108,29
Udziat % 29,35 26,19 44,46
Sie¢ elektryczna
Wartos¢ 0,59 0,14 5,94 2,95 9,63
Udzial % 0,55 0,13 5,49 2,72
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig¢ koncowa [kWh /(m?2 rok)]
ogrzewanie [ciepta wentylacja i|chtodzenie |o§wietlenie [Suma
woda nawilZanie
sie¢ cieplownicza
Wartos¢ 60,25 61,15 91,26 0,00 0,00 212,66
Udziat % 28,33 28,76 42,91 0,00 0,00
Sie¢ elektryczna
Wartos¢ 0,60 0,15 6,00 0,00 3,01 9,75
Udzial % 6,15 1,50 61,52 0,00 30,84
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng [kWh /(m?2 rok)]
ogrzewanie [ciepta wentylacja i|chlodzenie |o§wietlenie [Suma
woda nawilZanie
Warto§¢ kWh/m2 rok [74,08 61,15 66,92 9,02 211,18
Udziat %
jednostkowe
zapotrzebowanie na [kWh
nieodnawialng energi¢ 211,18 /(m2
pierwotna rok)]




EP = QP/Af

QP
Af

EK = (QK,H + QK,W)/Af
QK,H

QK,W

Af

QP =QPH + QP,W
QP,H = wH - QK,H + wel - Eel,pom,H
QP,W =wW : QK,W + wel - Eel,pom,W
w el

wH
ww

Eel,pom,H
Eel,pom,W

QK,H = QH,nd/qH,tot

ﬂH,tOt = nH9g' ﬂH,S' ﬂH,d ‘ ﬂH,e
nH.g
nH,s
nH.d
nH,e

QH,nd =Xn QH,nd, n

QK,wW

Witasny wskaznik - moc szczytowa oswietlenia
Roczny czas wykorzystania mocy szczytowej
Roczne zuzycie mocy na oswietlenie

Q pierwotna elektryczna

141,0

46 881,3
332,48

151,5

30 040,8
20 331,9
332,48

46 881,3
24 631,1
22 250,2
3

0,8

0,8

kWh/(m2rok) (1.1)
kWh/rok
m2
kWh/(m2rok) (1.1.1)
kWh/rok
kWh/rok
m2
kWh/rok (1.2)
kWh/rok (1.3)
kWh/rok (1.4)
X wg tabeli 1 poz 13
X wg tabeli 1 poz 8
X wg tabeli 1 poz 8

199,5 kWh/rok
1 994,9 kWh/rok

30 040,8 kWh/rok (1.5)
0,88 X (1.6)
0,96 X Tabela 5 poz.19
1 X Tabela 3.1
0,95 X Tabela 3.1
0,97 X Tabela 2 poz. 8
26 575 kWh/rok (1.7)

20 331,9 kWh/rok .

1
1000
1000
3000

kW
h
kWh/rok
kWh/rok



Tabela do wzoru 1.7

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Rozpatruje sie miesiace: od stycznia do maja i od wrzes$nia do grudnia wtacznie. import

o 2

5 ] 3 5

8 E g2 P b

o5 = N g 2 S 8

[@)] % o — ; 3 N 3

[ORRar Q. =~ dd_)“ <

ﬁ (@) = N E [ C E

0.8 ¢ N o N = Q2

»Cc o 5 S o Q

o C = Q 0« 2 2

[} =z o X C © ©

EQw 2 o € 5 S

o O c S 8 > = 0 =

»w N © o ® N N S [0

o+ = > > o= = IS

£ 0 o = ol (@] X \O ;

S 25 S5 @ < 35 D

=10 n = == N & =

wg 1.711.8 wg hve 191 1.10 (1.9) (1.10.1) (1.10.2) (1.10.3)
,nd =Xn ,n o
QH,nd = Xn QH,nd 26 575 kWh/rok
QH,nd, n QH,ht |nH,gn QH,gn |yH ag  |oge |t T |Cm
miesiac kWh/miesiac X kKWh/miesi{x X h h J/K

styczen 5416 6 684 1 1 0 1268 0,19 15 1 211 15 342 906 784
luty 4318 5673 1 1 0 1 355 0,24 15 1 211 15 342 906 784
marzec 3 582 5 565 1 1 0 1983 0,36 15 1 211 15 342 906 784
kwiecien 1216 3722 1 1 0 2 508 0,67 15 1 211 15 342 906 784
maj 494 3426 1 1 0 2 986 0,87 15 1 211 15 342 906 784
wrzesien 843 3 023 1 1 0 2184 0,72 15 1 211 15 342 906 784
pazdziernik 1805 3403 1 1 0 1 598 0,47 15 1 211 15 342 906 784
listopad 4103 5374 1 1 0 1270 0,24 15 1 211 15 342 906 784
grudzien 4798 5 883 1 1 0 1 085 0,18 15 1 211 15 342 906 784

Roczne zyski ciepta GJ/rok (NIE BRANE DO OBLICZEN NA ENERGIE D

Roczne zyski ciepta 54,0|GJ/rok




(1.10.4)

eksport
N N
& 8
g 5 5 g
b= — 8 o Y A
o 0] [eINTY o [o%
o Q QL © 9 Q
> ‘g S > o o
= 5 =< = =
3 3 gzl £ £
= n = ) n
s g2 0 © © 0 0 o
5 25 55| 58 5§
=y og R Rod o3
N o X = 9N o n o 0 =
= = © 23 O N QO N Q5
— = 5 N = = a = a = =
9,00
(1.10.5) |(1.10.5) [(1.10.5) [(1.10.5) |(1.10.5) [(1.10.5) |(1.10.5) |1.23 1.11 1.12 1.13
Hy; o H,c odi fum YH lim v H pocza|y H koncdy H poczaly H koncqy H 1 vyH2 QH,gn [QH,ht Qtr Qve
W/K W/K
180 272 1,00 1,07 0,19 0,21 0,19 0,21 0,19 0,21 1268 6 684 2 658 4 026
180 272 1,00 1,07 0,21 0,30 0,21 0,30 0,21 0,30 1355 5673 2 256 3417
180 272 1,00 1,07 0,30 0,52 0,30 0,52 0,30 0,52 1983 5565 2213 3 352
180 272 1,00 1,07 0,52 0,77 0,52 0,77 0,52 0,77 2508 3722 1480 2242
180 272 1,00 1,07 0,77 0,44 0,77 0,44 0,44 0,44 2986 3426 1362 2 064
180 272 1,00 1,07 0,36 0,60 0,36 0,60 0,36 0,60 2184 3023 1202 1821
180 272 1,00 1,07 0,60 0,35 0,60 0,35 0,35 0,35 1598 3403 1353 2 050
180 272 1,00 1,07 0,35 0,21 0,35 0,21 0,21 0,21 1270 5374 2137 3237
180 272 1,00 1,07 0,21 0,19 0,21 0,19 0,19 0,19 1085 5883 2 340 3 544

D OGRZEWANIA




5| 5 5
s ol L8 g
S © 3 o 3l 8¢ gg
N Q = © c < S0 S o
o Q0 = B N Q 2 N 2 N
K 2 o k) = E| Es €&
o © N £ c o 2 = o =
Q = X = o o o
o ® o 2 o 5| © & 5 &
© = S > £ = o o % o £
£o £ 3 m 5 © sl s | &9
= s & = ~ 5] o} a8l anNg a NG
N @ N O z < ) o o 298| o¢8
O x o s o = s o o o= = O = E
o= Q9 > Qo Z o < z| ¢ 28|l 265
58 &% 2 3 5 3 3 $2E| £2%
o N ) o L © > > > 0O 9 >Q o
= s = 2 = %) 3 N N| Nea| NG a
import import wg1.25 [tab7 tab 9 arch meteo
1.14 1.16 1.23 1.24 (1.25)  |(1.25) S
Htr Hve OintH| ©Oe [M Qint Qsol Qsl Qs2 Ci g Z Ai l
W/K W/K K K kWh/miedkWh/miedkWh/miedk Wh/mies X X X m2 kWh/m2m-c
180 272 20 0,1 744 724 544 544 0 0,7 0,75 0,9 11,1163 41,9
180 272 20 1,3 672 654 702 702 0 0,7 0,75 0,9 11,1163 46,7
180 272 20 3,43 744 724 1260 1260 0 0,7 0,75 0,9 11,1163 83,2
180 272 20 8,55 720 700 1 807 1807 0 0,7 0,75 0,9 11,1163 101,1
180 272 20 9,8 744 724 2 263 2 263 0 0,7 0,75 0,9 11,1163 117
180 272 20 11 744 724 1461 1461 0 0,7 0,75 0,9 11,1163 82,7
180 272 20 9,53 720 700 898 898 0 0,7 0,75 0,9 11,1163 54 4
180 272 20 4 744 724 547 547 0 0,7 0,75 0,9 11,1163 39,3
180 272 20 1,9 720 700 385 385 0 0,7 0,75 0,9 11,1163 22,9
Liczba uzytkownikow 15
Powierzchnia uzytk 332,48




OTWORY W SCIANACH

tab 8 arch meteo tab 8 arch meteo tab 8 arch meteo tab 8 arch meteo tab 8
w N E

Ka Ai li Ka Ai li Ka Ai li Ka Ai li Ka
X m2 kWh/m2m-c X m2 kWh/m2m-c X m2 kWh/m2m-c X m2 kWh/m2m-c X
1 11,1163 21,3 1 11,1163 19,2 1 11,1163 21,2 1 26,1 1
1 11,1163 29 1 11,1163 26,2 1 11,1163 31,7 1 0 35,7 1
1 11,1163 55,7 1 11,1163 42,7 1 11,1163 58,2 1 0 71,6 1
1 11,1163 82,7 1 11,1163 70,4 1 11,1163 89,9 1 0 104,3 1
1 11,1163 112 1 11,1163 89,1 1 11,1163 112,7 1 0 143,5 1
1 11,1163 68 1 11,1163 58,8 1 11,1163 68,6 1 0 81,6 1
1 11,1163 41,3 1 11,1163 36,1 1 11,1163 39,1 1 0 54,5 1
1 11,1163 23,7 1 11,1163 19,7 1 11,1163 21,4 1 0 26,3 1
1 11,1163 16,9 1 11,1163 16,7 1 11,1163 16,8 1 0 18,3 1




Htr = Xi [btr,i*( Ai * Ui + XZi li * Wi)]] 179,5263|W/K Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie
(1.14)

5 5
5 !
&b 5
AR
(=] o
(0] (5]
o’ o
s = a
S 8 S = = =
> = S = ) & )
[=) = = ] < 2 = = jm
s 8 3 2 £ N R S S
2 & A £ o a O O O
btr,i 105 105 1 1 1 1
Ai 470 133| 133| 42,42| 2,05 0,25 0,25| 0,25
Ui 0,2 0,15| 0,3 09| 13 6 6 6
li 2 2 2
¥i 0,074| 0,074 0,074
B’=Ag/0,5P
Ag
P

Htr 179,5263| 94 0 19,875 19,89 38,17 2,665 1,648 1,648 1,648




Cm wewnetrzna pojemno$¢ cieplna strefy budynku lub catego budynku J/K

Cm=%;%; (¢ *py *dy * Ay (1.10.3)
gdzie:
Cij ciepto wlasciwe materiatu warstwy i-tej w elemencie j-tym J/(kgK)
Pij gestosc materiatu warstwy i-tej w elemencie j-tym kg/m3
dij bosc warstwy i-tej w elemencie j-tym, przy czym taczna grubo$¢ warstw nie 342 906 784 J/IK
moze przekracza¢ 0,1 m (m )
Aj pole powierzchni j-tego elementu budynku (m?2 ) cij Pij dijj Aj Cm
Stropy betonowe 1000 2200 0,1 530 116600000
Sciany cegla 1000 2200 0,1 1028,6672 226306784
o
0,1
0,1

0,1




Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje

Hve = pa ca Z,(bve,k -Vve,k,mn) W/K

271,9
(1.16)
paca 1200
Ciag wentylacyjny 002 ool
bve,k
Vve,k,mn
Vsu m3/h 300
Vex m3/h 300
Vsu m3/s 0,083 0,000
Vex m3/s 0,083 0,000
A% 0,083 0,000
bve,1 = B(1-noc); - wentylacja mech. dzialajaca okresowo 0,09 0
Vve,1,mn = Vf m3/s 0,08 0,00
bve,2 =f3 ; 0,2 0
Vve,2,mn = Vx m3/s 0,2 0,2
bve,3 = (1 — B) (1- noc); 0,4 1,0
Vve,3,mn = Vo m3/s 0,0 0,0
bve,4 = (1 — p); 0,8 1,0
Vve,4,mn = VX’ m3/s 0,2 0,2
Vo (m3/s) 0,0 0,0
Vx' = V* n50*e/3600 m3/s 0,22 0,22
Vx=V-n50-e/ {1 + f/e [(Vsu - Vex)/ V- n50]*2/3600} m3/s 0,2 0,2
(1.20)
\' 236,0 236,0
n50 47,20 47,20
f 15 15
e 0,07 0,07
noc; 0,55 0
Pomocnicza bve1*Vve1 +bve2*Vve2 +bve3*Vve3 + bve4*Vve4 0,2

B

0,2




4. Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ koficowa na potrzeby przygotowania
cieptej wody uzytkowej
4.1. Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa
QK,W = QW,nd / nW,tot 20 331,9 kWh/rok (1.27)
oraz
nW,tot =MW,g: "W,d - nW,s - n"W,e 0,464 (1.28)
QW,nd 9427,5 kWh/rok
nW.g 0,92 wg tab 12
nhw.d 0,6 wg 13.1
nWss 0,84 wg 13.2
nW,e 1 wg (1.28)
nW,d = QW,nd/(QW,nd + AQW,d) 0,734 (1.28.1)
(QW,nd + AQW,d /(QW,nd +AQW,d + A 1,000 (1.28.2)
AQW.d 3425,16
AQW,s 0
AQW.d = %(li - gli - tCW ) 10-3 3425,16 kWh/rok | (1.28.3)
AQW,s= X (VS -gS - tCW ) 10-3 0 kWh/rok | (1.28.4)
li 85 m Z proj.
qli 4.6 W/m y Tabeli 11.1
tCW 8760 h Z proj.
qS 0,43 W/dm3 Tabeli 11.2
VS 0 dm3 Z proj.
CWi:Li .cW-pW : (OCW - QO0) ‘kt tUZ /( 9427,5 kWh/rok (1.29
VCWi 120 Him3/(j.0.)*dobg g Tabeli 15
Li 15 j-0 wg proj
tUZ 100 doby
kt 1 X
CW 4,19 kd/kgK
pW 1000 kg/m3
OCW 55 st. C
00 10 st. C




Wyznaczenie zapotrzebowania na energi¢ pomocniczg:

- system ogrzewania i wentylacji

Eel,pom,H =X i qel,H,i - Af - tel,i -10-3 199,5 kWh/rok
Eel,pom,V =X i qel,V.,i - Af - tel,i -10-3 19949 kWh/rok
qel, H,i 0,3 W/m2
qel,V,i 3 W/m?2
tel,i 2000 h/rok

Af 332,48 m2

- system przygotowania cieplej wody uzytkowej

Eel,pom,H = X i qel,W,i - Af - tel,i -10-3 48,5 kWh/rok
gdzie:

qel,W,I 0,02 W/m2
tel,i 7300 h/rok

(1.30)
(1.31)

Tab 19
Tab 19
Tab 19

(1.32)

Tab 19
Tab 19
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RZEGCZYPOSPOLITET POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Eligiusz MACIEJEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 04/2003,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0184.

Cztonek czynny od: 02-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0184-3D55-284E-D4E7-3E7E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlaéciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lidia Janina Wilniewczyc
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr KL-108/90,

jest wpisany na liste cztonkow Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0200.

Cztonek czynny od: 10-01-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0200-4D78-EC4F-DCE5-2868

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Bydgoszcz, dnia 1997 - 12 - | X

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. RGPI-V-7342-47/97

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powotania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
- uprawnien: budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania [Dz. Urz, Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60 oraz odnoénym zmieniajacym zarzgdzenie Nr 121/96 z dnia 01.10.1996 r.] - stwierdzita
posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzektem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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mgring, arch, Jerzy Winieght
Architela Wo;Pwddzhl L&
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6X7-F5R-MYK *

Pan DARIUSZ MItOSZ o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0059/03

adres zamieszkania ul. WARYNSKIEGO 4/72, 85-320 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pad wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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5 1 INZYNIEROW
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OKRE KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP - | - 7131 — 47/04

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 i-ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, zpbiniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&Zniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michatowi Przychockiemu
magistrowi inZynierowi o kierunku inzynieria $érodowiska
urodzonemu dnia 22 kwietnia 1976 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewlidencyjny KUP/0170/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr
11/4/04 z dnia 27 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan Michat Przychocki posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie | praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczer w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocle niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw
wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawle, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjre] KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Skiad Orz
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

—

Otrzymuja;

1. Pan Michat Przychocki
ul. Modrakowa 50/16
85-864 B

2. Okrggowa Rada |zby

3. Gléwny inspektor
Nadzoru Budowlanego .

4. ala \
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
KUP-4Y4-55L-DHY *

Pan MICHAL PRZYCHOCKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0023/05
adres zamieszkania ul. CHELMSKA 9, 86-005 BIALE BLOTA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronle Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okrggowe]j Izby InZynieréw

=
=W riel
e
= (=



Bryégoszecz ) % stycznia 7

S=3 -0 -
.......‘.-........uﬂ—a o 8 O 0 e S a e s iy ® @ @

gl. ke 7 7 ‘
8c.g50 Dy goszoz 38

7210/265/76

AL seeccsccscccsvsecscsces

STWIERDZENIE® PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienis samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

4— 115't.2,§ 7 e 4’ 1it.d
Ha pOdstEWie § seceosceccssnece L §13 usto1_ pkt sssceoe I'Uzporzadze-

niz ¥inistras Gospodarici Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20.IT.
- 1875r. W gprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
© /Dz.U. ¥r B, poz. 46/ stwierdza =iz, ze
. - . Tadeusz Amoroziak
OBFWE’GE.L '..‘l.l‘..".‘l.l....“-.‘........“'.‘0‘l'..'.".‘..‘..".
/wynienid imie ~ imicna i paswisks/
inzymier sliekiryk
D‘.........'......"l“‘--.“'-‘...0-"-.C‘-".“..........-....Ub'..
/wymienié triuz sawodony/ -
" . vatdziernika 1950 r Sydgoszcez
urodzony dria .......—......-...f-an.’.s.-..'w ---:&’.P--s-‘:o.
cizda przygotowenie zawodowe upowaziaizjace do wykonywe
ieinej funkecji l;rciel{'tan

#8836 r0ase

I

ool

3
=3 —

O]

T2 iiieee. W 2pecialnrSci ceeecececeoa
: [oemagii &/

- ) Jnirmed13d _rndmad finleeda 3 s 2 =
alacyino-AARAEEF$I A48 ARESSEL instalacji.eTeRtrFcznych,

’-l.
i
43}
ct

P9 e 9O P e80T Ee B oA .‘..--....‘I...O.'..........--I....-..‘.....‘..‘.
rcézaj specjalnosci fteckniczno-pudowlianej lub gpecjslizzcii cawo-

e reavoessge P

i Tadeusz Ambroziak

- — T N e - - - ,

j‘n‘?_ue.‘. I I A N R I N A e R ] Jb:.-: upC‘.‘-?EZZZ.Q.'_‘.:’ 3% 2
- - . . -y - - - T
[izie = imiona i nzzwiske

Sporzgdzania projekidw instalacji elekirycznveh,

LA A A S A A A AR R AR R EEREREENENERER R E R IR N I I I I N R S i S S e g

€S AT T T T VTRV U T “"!.l....'ll..".......O.“y’m.

.-‘.G'....-..."’I'...'...0‘....-’."'......"'..--l'

e EN re o8 BB
AR E R RN R A RN E RN ENREERENRE N R I NI SIS IR ar e g o0 PO Pecs o0 e ra v PO
t

.-'..'.I.‘.O...“-I.....l.'...........‘. LE R A A R S R XN ENFENE RN NE e

.
BT O OO0 D IINOOP PR NI O OO O B LEOS RS AP 0 S0P PDPCPLOPLOTR PN B Ot sm S

280090 PP eI R'PBIDOLESGS e

POV BO BT OI0,C0 S0PV ONSPOD P IR LS AR

....'Ql."’..'. .O..l.‘...".'l".i."........‘O......

treyoejes
Ob.Tadensz Amproziak

/etrona/ . wue ol S 8
. ..2Y¥égos2C2 ©cpis z podanica
e @ e 0w e ®® P veseee

: imienia,nazwisica 1
> - . ' .
ul. Lipowa 4/4 - stenowiska suibowego/

’ry




INZYNIEROW

B\.JO‘#\HCT\'H'*.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZZ7-1G5-IDV *

Pan TADEUSZ AMBROZIAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0007/01
adres zamieszkania ul. LUBELSKA 19, 85-326 BYDGOSZCZ

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Budownictwa.

il
A
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Podipis jost praydiony
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DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
hust. 2, 87 ... 1§13 ust. 1 pke., ¥ e 4

Na podstawie § ..% ust. 2,
rozporzqdzenla Ministra Gcspodarkl Terenowej | Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6VW-QTL-MKQ *

Pan ROMAN KWIATEK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0172/03

adres zamieszkania ul. ZBRACHLINSKIEJ 61, 85-569 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podgis jest
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Swiecie, 08.03.2021 r.

Przedsigbiorstwo Inzynieryjne
Kelvin Sp. z o.0.

ul. Piekna 13

85-303 Bydgoszcz

Uzgodnienie dotyczy:

Projekt budowlany weztéw cieplinych jednofunkcyjnych w Lidzbarku Warminskiego

ul. Jarostawa Dabrowskiego 5-7, 9, 22

Veolia Péinoc Sp. z 0.0., uzgadnia projekt budowlany wezta cieplnego, z ponizszymi uwagami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie powiadomi¢ Stuzby techniczne dostawcy
ciepta (Cieptownia Lidzbark Warminski, ul. Astronoméw 47, 11-100 Lidzbark Warminski), w celu
ustalenia szczegbtowych warunkéw realizacji inwestycji gtownie w obrebie przytgcza
cieptowniczego.

Prace zwigzane z wigczeniem uktadu technologicznego wezta do przylacza cieptowniczego
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem oraz zgodnie z zaleceniem Stuzb technicznych
dostawcy ciepta.

Przekazanie wezta do eksploatacji nastgpi na podstawie komisyjnego odbioru z udziatem
przedstawicieli Veolia Pétnoc Sp. z o0.0..

Nalezy przewidzie¢ miejsce montazu dla modutu zdalnego odczytu VECTOR VTM0008 wraz z
okablowaniem tgczacym go z cieptomierzem i wodomierzem rozliczeniowym (uktad
uzupetniania ztadu).

W miejsce przeptywomierza licznika ciepta zamontowaé wstawke montazowa o dtugosci i
srednicy odpowiadajgcej parametrom urzgdzenia.

Regulator sterujgcy pracg wezta musi posiadaé funkcje usredniania temperatury zewnetrznej
do sterowania obiegu c.o. z regulowanym cyklem 24 h lub wiekszym.

Dyrektor fis. nych
CztL0

Veolia Péinoc Sp.zo.o0.

ul. Ciepia 9, 86-105 Swiecie

Kapitat zakladowy: 63 148 800 zi| NIP: 743-000-42-05 | REGON: 511006292 | KRS: 0000111425
Sad Rejonowy w Bydgoszczy, X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel. +48 52 333 32 80-fax: + 48523333282

e-mail: veoliapolnoc@veolia.com

www.veoliaterm.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatno$ci udostepniona jest pod adresem www.veoliaterm.pl lub w siedzibie Veolia P6inoc Sp.zo.o.



