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Uwaga! Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1
Jako zwdéd poziomy niski pokrycie blachg FeZn =0,5mm
Wszekie urzadzenia znajdujace sie na dachu nalezy potgczy¢

Przewéd odprowadzajacy FeZn#8 prowadzi¢ pod styropianem w RVS & 12/05
ztgcze kontrolne Fe Zn 4xM6 przewdd uziemiajgcy do zbrojenia taw

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres

Budowa budynku zapl spor go wraz z i j
oraz oswietleniem boiska sportowego i placu zabaw
na dz. nr. 388/1 ;388/2 ; 385/1 ; 385/2;390/5 w m. Bobowa obrgb Bobowa

Inwestor
Urzad Miasta Bobowa
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

Opracowanie

PROJEKT
BUDOWLANY

Tytut rysunku

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

Skala

1:100

Data Numer rysunku

10. 2020r. m

mgr inz.
Maciej Szuflicki
upr. UAN.I-8340/A-12/87

projektant:

Podpis

Specjalnosé

Elekrtryczna

mgr inz.

Jan Szkolnicki
upr.nr
GT.II-1229/A-125/77

sprawdzajacy:

Podpis




