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[.OPIS TECHNICZNY
1.1Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

-PB —branza : architektoniczna

-uzgodnienia

-wytyczne inwestora

-uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora

-wizja lokalna

-obowigzujgce normy i przepisy w szczegolnosci PBUE i PN
-katalogi

1.2Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzng budynku zaplecza oraz
o$wietlenia boisk i monitoringu zewnetrznego w m. Bobowa w zakresie
uzgodnionym z Inwestorem.

1.3Charakterystyka obiektu

Konstrukcje oraz materialy wykonczeniowe zalicza sie do niepalnych

i trudnopalnych .

sanitariaty pomieszczenia prysznicy i przestrzen zewnetrzng zalicza sie do wilgotnej
pozostate pomieszczenia do suchych .

1.4 Zasilanie

Zasilanie objete odrebnym postepowania
Ztgcze projektowane w granicy dziatki od strony dojazdu

1.5 Rozdzielnie
Zaprojektowano rozdzielnie RG zlokalizowang na wewnetrznej scianie budynku
.Rozdzielnie wyposazono w aparature tgczeniowg jak na rys. 8

1.6 WLZ

Wewnetrzna linia zasilajgca od ZK do RG zaprojektowana
kablem YAKY 4x 16



1.7 Instalacja elektryczna wewnetrzna
Sposob prowadzenia instalaciji

Od rozdzielni zaprojektowano uktad promieniowy przewodami YDY 3x2,5
i YDY 3x1,5 w budynku zaplecza .

W przestrzeniach zaliczonych do wilgotnych przejsciowo wilgotnych
zastosowaé osprzet o stopniu ochrony IP 44.

Uwaga z uwagi na teren zalewowy tabliczki bezpiecznikowe w Masztach
oswietleniowych wykonac w stopniu ochrony IP54 / jak na karcie katalogowej
Wylgczniki nalezy montowa¢ na rozdzielni

Oswietlenie zewnetrzne
— oswietlenia zewnetrznej zaprojektowano jak dla boiska treningowego
14 masztow 24m z naswietlaczami po 1200W w technologii LED
typ masztow i naswietlaczy ,oraz lokalizacja patrz rys.
— uwaga ist oswietlenie napowietrzne ulega likwidaciji

Monitoring zewnetrzny
Monitoring zewnetrzny zaprojektowano jako kompletny system np. sktadajgcy
sie z zasilacza, rejestratora , podtrzymania zasilania UPS , sieci kablowej /opis
patrz rys/ oraz 5 szt kamer o wysokiej rozdzielczosci i funcji pracy na podczerwien

Przyktadowy system podano ponize;j :
Model:DVS-THD0801-A5+5xDVS-TA5036AT-

Liczba obstugiwanych kamer:8

Maksymalna rozdzielczos¢ nagrywania:5 Mpx

Obiektyw : statoogniskowy

Zasieg podczerwieni:20 m

Klasa szczelnosci kamery:IP66

Pojemnosc¢ zainstalowanego dysku:1 TB

Maksymalna liczba obstugiwanych dyskow:1

Maksymalna pojemnos$¢ dyskow:6 TB

Kompresja wideo:H.265+

Liczba ztgczy USB:2

Technologia: AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS, ANALOG

Wyjscia wideo: BNC, VGA, HDMI

Pozostate ztgcza:4 x audio, RS485

Funkcje: aplikacja na telefon, detekcja ruchu, zaawansowane wyszukiwanie, zoom
cyfrowy Cechy dodatkowe: Kompletny system monitoringu, Monitoring
zewnetrzny, Zestaw do monitoringu domu, Zestaw monitoringu na 5 kamer
Zalgczone wyposazenie: Mysz komputerowa, Zasilacz do rejestratora



1.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg zaprojektowano przerwy izolacyjne ,izolacje i ostony.
Jako ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) zaprojektowano
szybkie wytgczenie pradu razenia przez zastosowanie wytgcznikéw typ S.

Jako ochrone dodatkowg obostrzong (przed dotykiem posrednim) zaprojektowano
wytgczniki  r6znicowo — prgdowe typ P.

Catos¢ instalacji wykonaé w uktadzie TN-C-S.

1.9 Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji i sprzetu przed przepieciami zewnetrznymi i wewnetrznymi
zaprojektowano zgodnie z PN-83/E -05003 oraz PN-93/E-05009/443 ochrone
dwustopniowg przez zainstalowane w rozdzielni gtdbwnej ochronnikéw

ON-323 przy zalozeniu ochrony sieci zewnetrznej odgromnikow

np GXoL 0,66/5 |

1.10 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zgodnie z PN i obliczeniami zaprojektowano dla budynku
zaplecza jak na rys zatlgczonymi obliczeniami

oraz w celu zabezpieczenia odgromowego boiska maszty uziemiono w sposéb jak na
rys. maszty chronig kontem ochronnym wewnetrznym 60° catg powierzchnie
stadionu na wysokosci 2m nad ptaszczyzng murawy

OPINIA GEOTECHNICZNA

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie analizy makroskopowej i rozmowy z inwestorem stwierdzono iz
posadowienie projektowanych sieci elektroenergetycznej , stupéw oswietlenia nastgpi
w warstwie geotechnicznej reprezentowanej przez zwiry gliniaste + otoczaki warstwa
[l ,gliny piaszczyste + piaski drobne Il stanowigce wystarczajgco nosne podioze
gruntowe. Z uwagi na wystepowanie gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie
oraz braku niekorzystnych zjawisk i proces6w w poziomie posadowienia stupéw
panujg proste warunki gruntowe. Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia
oraz wystepowanie w poziomie posadowienia prostych warunkéw gruntowych,
pozwala na zakwalifikowanie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii
geotechnicznej - zgodnie z Rozp.MT,BIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

(Dz.U. 2012 poz. 463).

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana Inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzieé
okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r poz. 71)



Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢
wyszczegolnionych w zatgczniku nr | i Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r.

w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektére przedsiewziecia

publiczne i prywatne na srodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego
przedsiewziecia nie wymaga wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
w mysl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale, spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.353).

Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja planowanego
przedsiewziecia nie wymaga oceny oddziatywania na obszar Natura 2000

(poza tym obszarem).

Teren wnioskowanej inwestycji nie lezy w miejscowosci uzdrowiskowej, terenach
gorniczych, granicach obszaréw ograniczonego uzytkowania, terenach
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych w odniesieniu, obszarach
podlegajgcych ochronie z tytutu obowigzujgcych przepiséw o ochronie gruntow
rolnych, zasobéw wodnych, kopalin i terenéw zamknietych i innych wynikajgcych z
art. 53 ust.4 pkt 1,2,3,4,5,5a,7,8,10,10a,11ai 11b.

Teren objety opracowaniem nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nieleSne-zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego
1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.
909 ze zm.).

1.12 Postanowienia konhcowe

Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robd6t Budowlano —Montazowych tom V — instalacje
elektryczne.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary przewidziane PBUE oraz sporzadzié¢
protokoty

Uwaga! Projekt dopuszcza zastosowanie aparatury, osprzetu i okablowania pod
warunkiem zachowania analogicznych lub lepszych parametréw w przypadku
koniecznosci zmian na etapie realizacji inwestycji  w projekcie instalacji
elektrycznych np.: wynikajgcych z montazu urzgdzen technologicznych odstepstwa
lub zmiany niniejszego opracowania uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.



[I.OBLICZENIA

2.1 Obliczenie mocy szczytowej i dobor zabezpieczen

Dla catego obiektu

Pszcz = Pn X kj

Pszcz = 34,6 X0,8
Pszcz = 27,5 [kW]

1,73 x 400 x 0,94
lszcz = 42,5 [A]

lb = 50 [A] wZK

( sprawdzi¢ zgodnos¢ z Warunkami technicznymi zasilania )

Pn = 34,6 [kW]
ki = 0,8( wg tabeli 2.2.)

tgd = 0,4
cos¢ =0,94



2.2 Obliczenie spadku napiecia
Od RG do ostatniej oprawy

2x100 x P x |

2x100 x1200 x 285
AU]_ e it
56 x 16x 230 2

AU;=15%

Max wartos¢ A U = 3% - zgodnie z PBUE zeszyt 9 tab.2

Uwaga! Analogicznie sprawdzono pozostate obwody.

2.3. Obliczenie rezystancji uziomu

- ochronnego
p L?
R=---- N —--mmmmmem-
2mL 1,85dh Pp=200Qm
L =150 m
h=0,025m
R=16 Q

Wartos¢ jest mniejsza od wartosci dopuszczalnej

R max =10



