PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE ul. Poznanska 125a;

W PLESZEWIE Sp. z o0.0. 63-300 Pleszew
KOSZTORYS ZEROWY
NAZWA INWESTYCJI : REMONT ODDZIALU CHIRURGICZNEGO - KORYTARZ, SALE CHORYCH, DYZURKA PIELEGNIARS-
KA, SEKRETARIAT,, GABINET PRZYGOTOWAWCZY
ADRES INWESTYCJI : ul.Poznanska 125a; 63-300 Pleszew
INWESTOR :  PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP Z O.0.
ADRES INWESTORA  : ul.Poznanska 125a; 63-300 Pleszew
BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. A.Walter
inz. Michat Zakowski
DATA OPRACOWANIA : Wrzesien 2022

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY
VAT [V] oo 23.00 % %(R, M, S)

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Wrzesien 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic aluminiowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt.
d.1|0354-07 m2
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej tazienki m2
d.1/0811-07
2.38"1.10 m?2 2.618
RAZEM 2.618
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
(2.38+1.10+2.38)*3 m?2 17.580
RAZEM 17.580
4|kalkulacja Demontaz panelu medycznego szt
d.1|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 POSADZKI
5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe
2.618 m?2 2.618
RAZEM 2.618
6|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2|1102-02 zatarte na gtadko
2.618 m?2 2.618
RAZEM 2.618
7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
2.618 m?2 2.618
RAZEM 2.618
8/KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m?2
d.2{1115-01 ny podiog.z tworzyw szt.
2.618 m?2 2.618
RAZEM 2.618
9|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu tarket z cokolikiem 10 cmw |m2
d.2(1112-05 p. jak wyzej
2.618 m?2 2.618
RAZEM 2.618
3 SCIANY
10|KNR 2-02 Okladziny scian z wykfadzin z tworzyw sztucznych typu tarket do wysokosci m2
d.3|1112-05 1.1 na korytarzach, pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i salach
chorych wraz z przygotowaniem podioza
(2.38+1.10+2.38)*3 m?2 17.580
RAZEM 17.580
11/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elem. prefabry- |m2
d.3|0830-03 kowanych i betonéw wylewanych
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.3/1510-03 zy typu RESISTANCE z gruntowaniem
(2.9+4.28+2.9+4.28+3.03+4.28+3.03+4.28+2.8+3.88+2.8+3.88+2.8+3.88+2.8+ |m?2 750.616
3.88+2.98+5.37+2.98+5.37+2.72+3.57+2.72+3.57+1.09+1.97+1.09+1.97+
3.18+5.47+3.18+5.37+5.88+5.37+5.88+5.37+5.88+5.37+5.88+5.37+3.19+
4.21+3.19+4.21+5.37+2.54+5.37+3.19)*2.8+(38.97*2*3)
RAZEM 750.616
4 SUFITY
13|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m2
d.4/0830-06 wanych i betonéw wylewanych
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych sufitow |m2
d.4|1505-01 - tynkow gtadkich bez gruntowania
(2.5%3.27)+(1.1*2.38)+(1.67*2.02)+(1.31+2.48)+(2.9%4.28)+(3.03*4.28)+(2.8* |m?2 192.570
3.88)+(2.8*3.88)+(2.98+5.37)+(2.72*3.57)+(1.09%1.97)+(3.18*5.37)+(5.88*
5.37)+(5.88*5.37)+(3.19*4.21)+(5.37*2.54)
RAZEM 192.570
15/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.4|0702-02 600x600 mm (wymiana ptyt dekoracyjnych)
2.20*51.20 m?2 112.640
RAZEM 112.640
5 STOLARKA
16| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.5[1040-01




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1.12.1)*13 m?2 30.030
RAZEM 30.030
17|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.5[1040-02
(1.5%2.1)"1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
18/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe p.poz (EI60), dwuskrzydtowe, przeszklone m2
d.5(1040-02
(1.572.1)"1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
6 WYPOSAZENIE
19|kalkulacja Zakup , dostawa i montaz naroznikéw ochronne C/S (kat 90 stopni) m
d.6|wtasna
15*3.00+62%1.50 m 138.000
RAZEM 138.000
20|kalkulacja Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne C/S (zmienny kat) m
d.6|wlasna
7*1.50 m 10.500
RAZEM 10.500
21|kalkulacja Zakup, dostawa krzeset prysznicowych szt
d.6|wtasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
22|kalkulacja Montaz uprzednio zdemontowanego panelu medycznego szt
d.6|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic aluminiowych lub szt.
d.1/0354-07 krat okiennych o powierzchni do 2 m2
analogia obmiar =15 szt.
R -
1* robocizna r-g 23.7000| 0.0000 0.00
1.58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.1/0811-07 mentowej tazienki
obmiar =2.38*1.10 = 2.618 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.4086| 0.0000 0.00
0.92 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15 obmiar =(2.38+1.10+2.38)*3 = 17.580 m?2
~R-
1* robocizna r-g 24.2604| 0.0000 0.00
1.38 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4|kalkulacja Demontaz panelu medycznego szt
d.1|wlasna obmiar =1 szt
~R-
1* robocizna r-g 1.0000| 0.0000 0.00
1 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2 POSADZKI
5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.2|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar =2.618 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.9414| 0.0000 0.00
0.3596 r-g/m?2
M-
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 3.9270, 0.0000 0.00
wilgociowe;j
1.5 kg/m2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 3.1416| 0.0000 0.00
1.2 m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.2253| 0.0000 0.00
0.85 m2/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 0.4712| 0.0000 0.00
0.18 kg/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7* wycigg"" m-g 0.0293| 0.0000 0.00
0.0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy" m-g 0.0178| 0.0000 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.2{1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
gtadko
obmiar =2.618 m2




KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 1.7247| 0.0000 0.00
0.6588 r-g/m?2
M-
2* zaprawa cementowa m. 12' m3 0.0539| 0.0000 0.00
0.0206 m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0.0008| 0.0000 0.00
0.0003 t/m2
4* masa asfaltowa kg 0.1833| 0.0000 0.00
0.07 kg/m2
5* drewno opatowe kg 0.3142|  0.0000 0.00
0.12 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wycigg"" m-g 0.0819| 0.0000 0.00
0.0313 m-g/m2
8 $rodek transportowy" m-g 0.0016/ 0.0000 0.00
0.0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.2/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar =2.618 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3749| 0.0000 0.00
0.0716*2=0.1432 r-g/m2
M-
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0.0550| 0.0000 0.00
0.0105*2=0.021 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wycigg"" m-g 0.0827| 0.0000 0.00
0.0158*2=0.0316 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8/KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa m2
d.2{1115-01 grubosci 10-15 mm pod wyktadziny podtog.z
tworzyw szt.
obmiar =2.618 m2
R -
1* robocizna r-g 0.7841 0.0000 0.00
0.2995 r-g/m?2
M-
2* cement portlandzki szybkotwardniejacy 40 t 0.0267| 0.0000 0.00
0.0102 t/m2
3* piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 0.0390| 0.0000 0.00
0.0149 m3/m2
4* polioctan winylu (winacet) kg 5.3145| 0.0000 0.00
2.03 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* wycigg"" m-g 0.0683| 0.0000 0.00
0.0261 m-g/m2
7 Srodek transportowy" m-g 0.0309| 0.0000 0.00
0.0118 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-5-




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ty- | m2
d.2|1112-05 pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar =2.618 m2
R -
1* robocizna r-g 1.0349| 0.0000 0.00
0.3953 r-g/m?2
M-
2* wyktadzina podtogowa tarket m2 3.1416| 0.0000 0.00
1.2 m2/m2
3* klej kg 1.0472|  0.0000 0.00
0.4 kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 0.2618| 0.0000 0.00
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* wycigg"" m-g 0.0149| 0.0000 0.00
0.0057 m-g/m2
7 Srodek transportowy" m-g 0.0107| 0.0000 0.00
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3 SCIANY
10|KNR 2-02 Okladziny scian z wyktadzin z tworzyw sztucz- | m2
d.3|1112-05 nych typu tarket do wysokosci 1.1 na koryta-
rzach, pomieszczeniach administracyjnych,
technicznych i salach chorych wraz z przygoto-
waniem podioza
obmiar =(2.38+1.10+2.38)*3 = 17.580 m2
R -
1* robocizna r-g 6.9494| 0.0000 0.00
0.3953 r-g/m?2
M-
2* wyktadzina scienna typu tarket na gotowo' m2 21.0960| 0.0000 0.00
1.2 m2/m2
3* klej kg 7.0320| 0.0000 0.00
0.4 kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 1.7580{ 0.0000 0.00
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* wycigg"" m-g 0.1002| 0.0000 0.00
0.0057 m-g/m2
7 Srodek transportowy" m-g 0.0721 0.0000 0.00
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.3|0830-03 na $cianach z elem. prefabrykowanych i beto-
néw wylewanych
obmiar =30 m2
R -
1* robocizna r-g 12.4500| 0.0000 0.00
0.415 r-g/m2
M-
2* gips szpachlowy kg 75.0000{ 0.0000 0.00
2.5 kg/m?2
3* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 1.2900{ 0.0000 0.00
0.043 szt./m2
4* woda m3 0.0525| 0.0000 0.00
0.00175 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
-6-
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KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.44b N

0.1391 r-g/m?2

M -

r seryjny: 31728

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* wycigg"" m-g 0.0540{ 0.0000 0.00
0.0018 m-g/m2
7 $rodek transportowy" m-g 0.0840| 0.0000 0.00
0.0028 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-| m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy typu RESIS-
TANCE z gruntowaniem
obmiar =(2.9+4.28+2.9+4.28+3.03+4.28+
3.03+4.28+2.8+3.88+2.8+3.88+2.8+3.88+2.8+
3.88+2.98+5.37+2.98+5.37+2.72+3.57+2.72+
3.57+1.09+1.97+1.09+1.97+3.18+5.47+3.18+
5.37+5.88+5.37+5.88+5.37+5.88+5.37+5.88+
5.37+3.19+4.21+3.19+4.21+5.37+2.54+5.37+
3.19)*2.8+(38.97*2*3) = 750.616 m?2
~R-
1* robocizna r-g 132.1084| 0.0000 0.00
0.176 r-g/m2
M-
2" farba lateksowa dm3| 207.1700| 0.0000 0.00
0.276 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy" m-g 0.2252| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4 SUFITY
13|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m2
d.4/0830-06 na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
néw wylewanych
obmiar =30 m2
~R-
1* robocizna r-g 16.2600| 0.0000 0.00
0.542 r-g/m2
M-
2 gips szpachlowy' kg 75.0000| 0.0000 0.00
2.5 kg/m?2
3* gips budowlany kg 45.0000, 0.0000 0.00
1.5 kg/m2
4 woda m3 0.0810| 0.0000 0.00
0.0027 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* wycigg"" m-g 0.0870| 0.0000 0.00
0.0029 m-g/m2
7 Srodek transportowy" m-g 0.1170, 0.0000 0.00
0.0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-| m2
d.4/1505-01 wierzchni wewnetrznych sufitow - tynkoéw gtad-
kich bez gruntowania
obmiar =(2.5*3.27)+(1.1*2.38)+(1.67*2.02)+
(1.3142.48)+(2.974.28)+(3.03*4.28)+(2.8*3.88)
+(2.8%3.88)+(2.98+5.37)+(2.72*3.57)+(1.09*
1.97)+(3.18*5.37)+(5.88*5.37)+(5.88*5.37)+
(3.19%4.21)+(5.37*2.54) = 192.570 m2
~R-
1* robocizna r-g 26.7865| 0.0000 0.00




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2" farba lateksowa dm3 55.6720| 0.0000 0.00
0.2891 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy" m-g 0.0578| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mine- | m2
d.4|0702-02 ralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
(wymiana ptyt dekoracyjnych)
obmiar =2.20*51.20 = 112.640 m2
~R-
1* robocizna r-g 22.5280| 0.0000 0.00
0.2 r-g/m2
M-
2 ptyty dekoracyjne z witékien mineralnych szt.| 322.1504| 0.0000 0.00
2.86 szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy" m-g 4.5056| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5 STOLARKA
16|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.5(1040-01 obmiar =(1.1*2.1)*13 = 30.030 m2
~R-
1* robocizna r-g 109.3092| 0.0000 0.00
3.64 r-g/m?2
M-
2" silikon kg 3.0030| 0.0000 0.00
0.1 kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 10.2102| 0.0000 0.00
0.34 kg/m?2
4* kotki rozporowe szt. 150.1500{ 0.0000 0.00
5 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000| 0.0000 0.00
15 %(od M2+M3+M4)
6 drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 30.0300| 0.0000 0.00
1 m2/m2
~S -
7 wycigg"" m-g 1.5015| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
8 Srodek transportowy" m-g 1.8018| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.5(1040-02 obmiar =(1.5*2.1)*1 = 3.150 m2
~R-
1* robocizna r-g 10.4265| 0.0000 0.00
3.31 r-g/m?2
M-
2" silikon kg 0.3150| 0.0000 0.00
0.1 kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 1.0080{ 0.0000 0.00
0.32 kg/m2
4* kotki rozporowe szt. 13.5450| 0.0000 0.00
4.3 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000| 0.0000 0.00
15 %(od M2+M3+M4)

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728




KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 3.1500, 0.0000 0.00
1 m2/m2
~S--
7 wycigg"" m-g 0.1575|  0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
8 $rodek transportowy" m-g 0.1890| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe p.poz (EI60), m2
d.5/1040-02 dwuskrzydtowe, przeszklone
obmiar = (1.5*2.1)*1 = 3.150 m2
R -
1* robocizna r-g 10.4265| 0.0000 0.00
3.31 r-g/m2
M-
2* silikon kg 0.3150| 0.0000 0.00
0.1 kg/m2
3* pianka poliuretanowa kg 1.0080{ 0.0000 0.00
0.32 kg/m2
4* kotki rozporowe szt. 13.5450| 0.0000 0.00
4.3 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000| 0.0000 0.00
15 %(od M2+M3+M4)
6* drzwi aluminiowe p.poz EI60, przeszklone m2 3.1500| 0.0000 0.00
1 m2/m2
~S--
7* wycigg"" m-g 0.1575|  0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
8* Srodek transportowy" m-g 0.1890| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6 WYPOSAZENIE
19|kalkulacja Zakup , dostawa i montaz naroznikéw ochron- | m
d.6|wlasna ne C/S (kat 90 stopni)
obmiar =15*3.00+62*1.50 = 138.000 m
M-
1* Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne | m 138.0000{ 0.0000 0.00
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|kalkulacja Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne | m
d.6|wlasna C/S (zmienny kat)
obmiar =7%1.50 = 10.500 m
M-
1* Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne m 10.5000 0.0000 0.00
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|kalkulacja Zakup, dostawa krzeset prysznicowych szt
d.6|wtasna obmiar =6 szt
M-
1* Krzesto prysznicowe szt 6.0000f 0.0000 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|kalkulacja Montaz uprzednio zdemontowanego panelu szt
d.6|wlasna medycznego
obmiar =1 szt
~R-
-9-




KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1.0000| 0.0000 0.00
1 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-10 -




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE 0.00
2|POSADZKI 0.00
3|SCIANY 0.00
4|SUFITY 0.00
5/STOLARKA 0.00
6|WYPOSAZENIE 0.00

RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 404.4735 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- [na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Krzesto prysznicowe szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
2.|Zakup , dostawa i montaz narozniki m 148.500 148.500 0.00 0.00
ochronne 0 0
3.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go-|kg 0.4712 0.4712 0.00 0.00
rgco
4./drzwi aluminiowe p.poz EI60, prze- m2 3.1500 3.1500 0.00 0.00
szklone
5.|drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2 3.1500 3.1500 0.00 0.00
6.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 | 30.0300 30.0300 0.00 0.00
7.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 1.2900 1.2900 0.00 0.00
8.|polioctan winylu (winacet) kg 5.3145 5.3145 0.00 0.00
9.|silikon kg 3.6330 3.6330 0.00 0.00
10. |pianka poliuretanowa kg 12.2262 12.2262 0.00 0.00
11.|farba lateksowa dm3 |207.170 207.170 0.00 0.00
0 0
12.|farba lateksowa dm3 | 55.6720 55.6720 0.00 0.00
13.|pasta podtogowa bezbarwna kg 2.0198 2.0198 0.00 0.00
14.|klej kg 8.0792 8.0792 0.00 0.00
15.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 3.1416 3.1416 0.00 0.00
12m) 0.2 mm
16.|wyktadzina podtogowa tarket m2 3.1416 3.1416 0.00 0.00
17.|wyktadzina scienna typu tarket na go- |m2 | 21.0960 21.0960 0.00 0.00
towo'
18.|piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 0.0390 0.0390 0.00 0.00
19.|cement portlandzki szybkotwardniejg- |t 0.0267 0.0267 0.00 0.00
cy 40
20.|cement 25 z dodatkami t 0.0008 0.0008 0.00 0.00
21.|gips budowlany kg 45.0000 45.0000 0.00 0.00
22.|gips szpachlowy kg 75.0000 75.0000 0.00 0.00
23.|gips szpachlowy' kg 75.0000 75.0000 0.00 0.00
24.|masa asfaltowa kg 0.1833 0.1833 0.00 0.00
25.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m?2 2.2253 2.2253 0.00 0.00
26.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg 3.9270 3.9270 0.00 0.00
przeciwwilgociowej
27.|ptyty dekoracyjne z widkien mineral- |szt. |322.150 322.150 0.00 0.00
nych 4 4
28.|zaprawa cementowa m. 12 m3 0.0550 0.0550 0.00 0.00
29.|zaprawa cementowa m. 12' m3 0.0539 0.0539 0.00 0.00
30.|woda m3 0.1335 0.1335 0.00 0.00
31.|drewno opatowe kg 0.3142 0.3142 0.00 0.00
32.|kotki rozporowe szt. | 177.240 177.240 0.00 0.00
0 0
33.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-13-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag"" m-g 2.3350 0.00 0.00
2.|$rodek transportowy" m-g 7.3024 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728
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