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ISTN. CHODNIK- DO ADAPTACJI

ISTN. DROGI I PARKINGI  

ISTN. TRAWNIK

O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

PROJEKTOWANE WEJŚCIE

GŁÓWNE

PROJEKTOWANA FURTKA

ISTN. BRAMA

WJAZDOWA

f

b

ISTN. PLACYK

NA POJEMNIKI NA ODPADY

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

A

GRANICA DZIAŁKI

OZNACZENIA GRAFICZNE:

WYKAZ OBIEKTÓW PROJ:

1. ISTN. BUDYNEK GIMNAZJIUM NR 12 

WYKAZ OBIEKTÓW ISTN.:

2. ISTN. BUDYNEK  MIESZKALNY WIELORODZINNY 

BUDYNEK OBJĘTY PROJEKTEM

ISTN. BUDYNEK- BEZ ZMIAN

POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN

ELEMENTY DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANY CHODNIK

ISTN.  BOISKA SPORTOWE

3. ISTN. BUDYNEK  MIESZKALNY WIELORODZINNY 

POZOSTAWIONY BEZ ZMIAN

4. ISTN. BUDYNEK  MIESZKALNY WIELORODZINNY 

POZOSTAWIONY BEZ ZMIAN

5. ISTN. BOISKO

POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN

6. ISTN. BOISKO

POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN

7. ISTN. BIEŻNIA

POZOSTAWIONA BEZ ZMIAN

8. ISTN. DROGA POŻAROWA

DO ADAPTACJI- WYDZIELENIE MIEJSC POSTOJ.

12. ISTN. MIEJSCA POSTOJOWE

9. PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

13. ISTN. PLACYK NA POJEMNIKI NA ODPADY

OBJĘTY PROJEKTEM PRZEBUDOWY

1a. PROJ. SCHODY I CHODNIK

1b. PROJ. SCHODY I POCHYLNIA ZEWN.

1c. PROJ. MUR OPOROWY

1d. PROJ. MUR OPOROWY

10. PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

11. PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

POZOSTAWIONY BEZ ZMIAN

POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN

PRZEBUDOWY

PROJEKTOWANE PARKINGI  

O NAWIERZCHNI AŻUROWEJ

DRZEWA

ISTN.  BIEŻNIA SPORTOWA

1e. IST. SCHODY DO DEMONTAŻU I ODTWORZENIA

1f.  IST. WIATROŁAP DO DEMONTAŻU I ODTWORZENIA

1g. PROJ. SCHODY

1h. PROJ. SCHODY

1i.  IST. SCHODY DO DEMONTAŻU I ODTWORZENIA

PROJEKTOWANA LATARNIA

PROJEKT. KABEL OŚWIET. YKY 4x4

PROJEKT. ZASILANIE BRAMY YKY 3x2.5

PROJEKT. RURA OSŁONOWA HDPE 110

PROJEKT. PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

Przepompownia ścieków sanitarnych

q=1,5l/s, hp=2m

Studnia rozpreżna 1000
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