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1.2.

1.3.

DANE OGOLNE
Podstawa opracowania, przedmiot, zakres opracowania

i faza dokumentac;ji

Podstawg opracowania jest UMOWA Zamawiajacego tj. Miasta Zyrardow
z siedzibg przy placu Jana Pawta Il Nr 1 z Biurem projektowym

ELPRON Lechostaw Piotrowski z s. przy ul. Pieknej 10a/4 w Zyrardowie.
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji oSwietlenia ulicznego

w ul. 1 Maja na odcinku:
- od granicy miasta do ul. Limanowskiego

- od ul. Okrzei do torow PKP
w ul. Mickiewicza na odcinku od toréw do skrz. z ul. Jaktorowskg i Reymonta

Niniejsze opracowanie stanowi Projekt techniczny remontu instalaciji
elektrycznych istniejacego oswietlenia ulicznego.

Materialy wykorzystane w opracowaniu
W opracowaniu wykorzystano :

- Mapki sytuacyjne
- Inwentaryzacje instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu

- obowigzujgce przepisy i normy
- wytyczne Inwestora (Miasta Zyrardow i firmy konserwujgcej oswietlenie na

terenie miasta Zyrardowa
- ,Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych

w PGE — Tom 6 - Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia”

- obowigzujgce przepisy i normy.
Istniejacy stan zagospodarowania

Na terenie budowy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych istnieja:

Ajezdnie ulic o nawierzchni utwardzonej i chodniki z uzbrojeniem

podziemnym
A sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne napiecia 0,4 kV, 15kV

oraz 110kV
4 budynki mieszkalne , obiekty ustugowe
Akompleks Resursy, Zajezdnia Strazy Pozarnej, hotel, stacja paliw

Adrzewa i krzewy
A napowietrzne linie energetyczne z oswietleniem ulicznym oraz kablowe

z latarniami



1.4. Przedmiot i przeznaczenie inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja obiektu infrastruktury technicznej
elektroenergetyki w zakresie uzyskania oszczednosci energii w oswietleniu ulicz-
nym w Zyrardowie. O$wietlenie uliczne wykonane wyeksploatowanymi oprawami
sodowymi na stupach napowietrznej linii energetycznej nn i latarniami typu Oz
w ul. 1Maja od granicy miasta do ul. Limanowskiego i od ul. Okrzei do toréow PKP
oraz w ul. Mickiewicza od toréw do skrzyzowania ul. Jaktorowskg i Reymonta.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa ludnosci oraz uspraw-
nienia warunkéw ruchu drogowego zachodzi potrzeba modernizacji oswietlenia
ulicznego zapewniajacego wymagang Normg os$wietlenia na tej kategorii ulic

i terenow oraz stosowng estetyke obiektdéw oraz oszczednos¢ w zuzyciu energii
elektrycznej.

1.5. Charakterystyka i oddzialywanie w zakresie opracowania
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania . teren objety inwestycjg:

A dopuszcza mozliwosé budowy i rozbudowy istniejacej infrastruktury techniczne;
A przewiduje wyposazenie terenéw w urzgdzenia infrastruktury
elektroenergetycznej
A dopuszcza wyposazenia terenow w sieci infrastruktury technicznej pod
warunkiem zachowania ustalen planu i intereséw osoéb trzecich
A zapewnia mozliwos$¢ lokalizacji linii kablowych i latarni oswietlenia ulicznego, gdyz
teren jest przeznaczona na ulice i ciggi pieszo-jezdne w obrebie catego obszaru
objetego planem (bez koniecznosci zmiany planu), przy zapewnieniu dojazdu do
posesji i pozostawienie odpowiedniego pasa na jezdnie. z drogi publicznej lub drogi
wewnetrznej. Zachowuje sie dotychczasowy sposéb uzytkowania terendw.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o::
- 0 uzgodnienie z firmg konserwujgcym oswietlenie na terenie miasta
- mapki sytuacyjne terenu zamierzenia,

- Album napowietrznych linii niskich napie¢
- Katalog do projektowania ZPUE S.A. Wioszczowa - ,Stanowiska stupowe
z zejsciami kablowymi NN Tom |l edycja IX — Wioszczowa, sierpien 2010r.
- indywidualne rozwigzania techniczne
Projekt obejmuje: - wymiane opraw sodowych na wysiegnikach na LEDowe
- wymiane zabezpieczen opraw oswietleniowych
- sprawdzenie uziomow latarni i stupow krancowych

Obszar oddziatywania obiektu wypetnia funkcje jego przeznaczenia tylko na
terenie dziatek, na ktorych zostat zaprojektowany. Eksploatacja obiektu po jego
wybudowaniu nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko, na obszarze
Inwestycji a wrecz diametralnie poprawi bezpieczenstwo poruszania sig na tym
terenie i zmniejszy zuzycie energii elektrycznej.
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WSTEP

Na terenie zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano wymiane opraw sodo-
wych na stupach napowietrznej energetycznej linii NN na oprawy LED.

ZASILANIE OSWIETLENIA

Projektowana modernizacja o$wietlenia ulicznego pozostaje w zasilaniu bez
zmian z istn. szafek SON — umowy na dostawe energii elektrycznej zawarte sg
pomiedzy miastem Zyrardow i PGE Obrét S.A. Ponadto miasto ma zawartg
umowe z PGE Dystrybucja na umieszczenie opraw oswietleniowych na stupach
energetycznych z prawem dokonywania napraw przez firme konserwujgca
oswietlenie na terenie miasta. Z uwagi na zmiane o$wietlenia na LED-owe spo-
dziewana jest oszczednos$é w zuzyciu energii elektryczne;.

OSWIETLENIE ULICZNE PROJEKTOWANE

W ul. 1 Maja nalezy wymieni¢:

- na stupach energetycznych oprawy sodowe na LED-owe oraz wysiegniki
i bezpiecznikowe tabliczki stupowe oraz przewody faczgce.

- na latarniach typu Oz - oprawy sodowe na LED-owe oraz wysiegniki i roz-
dzielcze wnekowe tabliczki stupowe oraz przewody tgczace.

W ul. Mickiewicza od torow do skrzyzowania z ul Jaktorowska i Reymonta
nalezy wymienié:

- na stupach energetycznych oprawy sodowe na LED-owe oraz wysiegniki

i bezpiecznikowe tabliczki stupowe oraz przewody tgczace.

- na latarniach typu Oz oprawy sodowe na LED-owe oraz wysiegniki i rozdziel-
cze wnekowe tabliczki stupowe oraz przewody tgczace.

Oprawy na stupach energetycznych nalezy montowac na wysiegnikach
mocowanych na szczytach stupéw. Przy latarniach i stupach krancowych i roz-
gateznych sprawdzi¢ uziomy i doprowadzi¢ je do wielkosci mniejszej niz

10 omow. Po wykonaniu nalezy w dokonaé pomiardw natezenia o$wietlenia w
reprezentacyjnych punktach. Na wazniejszych skrzyzowaniach, w uzgodnieniu
z Inwestorem, stosowa¢ oprawy o mocy 83W

Zalaczanie latarni pozostaje bez zmian w szafkach SON z wykorzystaniem
lokalnych zegardéw astronomicznych lub recznie.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu ochrony instalacji i urzgdzen przed skutkami przepie¢ atmosferycznych
i tgczeniowych, przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg dwustopniowg
poprzez zastosowanie ogranicznikow przeciwprzepieciowych.

W ramach ochrony przewidziano:



B W stacji trafo ograniczniki przepiec
B w szafkach SON - ograniczniki kiasy "C"
Ochrona ogranicza przepiecia do wysokosci 1,4 kV, co zgodnie z wymogami
normy PN/E-IEC 364-4-443 (lub rbwnowazny) zabezpiecza urzadzenia ak-
tualnie stosowane przed ich skutkami.

2.3. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac inst. elektryczne
(Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 690 z pézn. zmianami) i normy PN-IEC 60364-4-41
(lub réwnowazny) przewiduje sie jako ochrone dodatkowg przed porazeniem
pradem elektrycznym dla wszystkich instalacji odbiorczych: szybkie odtagczenie
zasilania.
Z uwagi na uktad potgczen w stacji, zasilanie latarni przewidziano w uktadzie TN-C
Przewod ochronny PE / kolor zbttozielony/ od tabliczek w latarniach prowadzi¢
roztacznie z zerem roboczym N, zachowujac dla instalacji do opraw
uktad TN-S /. Do latarni krancowych doprowadzi¢ i sprawdzi¢ dodatkowe
uziomy o opornosci, ktéra powinna by¢ wigksza niz 10 omow.

2.4. UWAGI KONCOWE
Niniejsze opracowanie nie wymaga uzgodnienia z RE Zyrardéw, ale prace
montazowe moze wykonacé firma posiadajgca kierownika z uprawnieniami
budowlanymi, bedgcego cztonkiem O.1.1.B., w uzgodnieniu z firma konserwujgca
o$wietlenie na terenie Miasta Zyrardowa , a przede wszystkim posiadajaca
tzw. samodopuszczanie do prac wydane przez RE Zyrardéw

1) Prace mozna podjg¢ po zatwierdzeniu dokumentacji i rozstrzygnieciu
przetargu oraz pozyskaniu zgody na zajecie terenu z UM Zyrardow,
powiadomieniu witascicieli dziatek, ale przy pracy z podnosnika samochodo-
wego rozstawionego w pasie drogowym.

2) Wszelkie prace wykonywac¢ przy uzyciu atestowanych materiatow, przy
zachowaniu przepiséw BHP oraz norm PN/E- 5009/41 lub rownowazny i
PNE-IEC 60364 lub réwnowazny , oraz prenorm SEP - E - 002 lub rownowazny i

E-004 lub rownowazny przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje, pod statym i fachowym nadzorem.

Prace wykonywac¢ z uzyciem samochodu z podno$nikiem koszowym, z paséw
drogowych ulic

3) Na odbioér koficowy przedstawi¢ protokot badania przewodoéw,
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i uziemien, pomiary uzyskanego
natezenia oswietlenia

4) Wykonawca uzgodni z Inwestorem i RE Zyrardéw (w zakresie czesci
wysiegnikow oraz bezpiecznikow stupowych) technologie utylizacji
i rozliczen materiatow z demontazu.

3. ZESTAWIENIA MATERIALOWE

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych wyrobéw w stosunku do opisanych w doku-
mentacji technicznej , ale Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze oferowane wyroby
spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji.

W przypadku wskazania nazwy handlowej lub znaku towarowy wyrobu to charakteryzujg-
ce tak opisany wyréb parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty
stanowig warunek réwnowaznosci dla rozwigzan zamiennych



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Oprawy LED 56,5W kpl 123
2. Oprawy LED 83W kpl 17
3 Tabliczki bezpiecznikowe rozdzielcze wnekowe szt 38
4. Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 102
5. Wysiegniki, konstrukcje mocujace kpl 140
6. Tasma FeZn 25x4 mm m 36
7. Prety FeZn fi 16mm m 36
8. Przewody YDY 3x1,5mm? m 210

Szczegotowe przedstawienia zawierajg zestawienia i mapki.

4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiotem prac jest remont i modernizacja oswietlenia w ul. 1 Maja na odcinku:
- od granicy miasta do ul. Limanowskiego

- od ul. Okrzei do torow PKP
w ul. Mickiewicza na odcinku od toréw do skrzyzowania z ul. Jaktorowska i Reymonta

Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

a) Demontaz opraw, wysiegnikéw i tabliczek stupowych oraz przewodow
b) Montaz opraw LED-owych, wysiegnikow, tabliczek bezpiecznikowych
c) Pomiary inst. elektrycznych i uzyskanego natezenia oswietlenia

A. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w poblizu budowy

a) kable energetyczne NN i napowietrzne linie energetyczne
b) kanalizacja sanitarne i deszczowe, wodociagi, gazociagi
c) ulice z ciggami pieszo — jezdnymi

C. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajgce z zagospoda-
rowania dziatek

a) kable i napowietrzne linie energetyczne NN i 15kV oraz 110kV
b) drogi z ciggami pieszo — jezdnymi
c) zblizenia z liniami sanitarnymi

D. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych

a) kable i linie napowietrzne energetyczne NN i 15kV oraz 110kV
b) drogi z ciagami pieszo jezdnymi

d) prace na wysokosci — montaz opraw i latarni ulicznych

f) prace z uzyciem sprzetu mechanicznego.



E. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu

Wykonawca dokona przeszkolenia pracownikéw uwzgledniajacego
specyfike prowadzonych prac ze szczegblnym zwrdceniem
uwagi na :

a) prace prowadzone w drogach i w ciggach pieszych
b) prace prowadzone w poblizu infrastruktury podziemnej ,

a w szczegolnosci w poblizu napowietrznych linii energetycznych NN i SN
c) prowadzenie prac z zachowaniem warunkéw i przepiséw bhp.

d) prace na wysokosci

F. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje
na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen

Uwagi :
1) Prace winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniajace wy-
kwalifikowanych pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy z zapewnieniem nadzoru posiadajacego Zaswiadczenia serii ,D” bez ogr. Napiecia

2) Przy wykonywaniu prac w zblizeniach do czynnych sieci i instalacji
elektrycznych Wykonawca uzgodni z Inwestorem niezbedne
wylaczenie ich spod napiecia. Firma wykonujaca prace powinna uzyskac
tzw. samo dopuszczanie do prac z RE Zyrardéw, ewentualnoscia sa
kazdorazowe dopuszczenia do prac na urzadzeniach energetycznych

i przy zblizeniu do nich.

3) Przy pracach na wysokosci Wykonawca powinien sprawdzi¢ wazno$¢ badan
lekarskich i wyposazenie w odpowiedni sprzet

4) Wykonawca uzgodni z Inwestorem odpowiednie miejsce na sktadowanie
materiatow budowlanych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiaja-
ca utrzymanie normalnego ruchu drogowego i dojazd do obiektow sgsiednich , umozli-
wienie ruchu pieszego oraz sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zdarzen.

Opracowat



