Zatgcznik nr 7 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymiana stolarki drzwiowej hali sportowo-widowiskowej w Ciechanowie
przy ul. 17 Stycznia 60 C

Stolarka drzwiowa aluminiowa dwuskrzydtowa, zewnetrzna spetniajgca wymogi BHP i ppoz.
x 4 komplety.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna dwuskrzydtowa x 1 kpl

Uwaga: W ramach realizacji przedmiotowego zadania nalezy wykonaé:

* demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz zagospodarowaniem materiatéw z rozbidrki
we wiasnym zakresie.

* dostawe do miejsca wbudowania stolarki drzwiowej zgodnej z ponizszym opisem

* montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z obrébkami budowlanymi (uzupetnienie tynkéw
glifow, naprawa uszkodzen powstatych podczas wymiany stolarki itp.)

e Opis techniczny przedmiotu zamowienia.

Zakres robét obejmuje demontaz i dostawe wraz z montazem stolarki drzwiowej zewnetrzne;j
i wewnetrznej aluminiowej z w/w obrébkami budowlanymi zwigzanymi z ich wymiana.
Przedmiotem zaméwienia jest:

* stolarka drzwiowa aluminiowa dwuskrzydtowa 4 komplety, zewnetrzna spetniajgca wymogi
BHP i ppoz, zaopatrzona w system klamek antypanicznych, klamko-zamki, dodatkowe rygle
nawierzchniowe i samozamykacze.

* stolarka drzwiowa wewnetrzna, dwuskrzydtowa, aluminiowa zaopatrzona w klamke
i szyld x 1 kpl.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne zgodne z zatgczonymi rysunkami poglagdowymi dotyczgcymi

ich architektury.

Dostarczana stolarka drzwiowa zgodna z normg PN-EN 1191, PN-EN 1634-3.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi < 1,3W/(m2-K).

Na dostarczone drzwi zewnetrzne i wewnetrzne Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ atesty/certyfikaty/ swiadectwa jakosciowe potwierdzajgce ich dopuszczenie

do obrotu i stosowania.



Wymagania dotyczgce dostawy stolarki drzwiowej.

Zakres wymiany stolarki:

1.

Stolarka dwudrzwiowa, zewnetrzna aluminiowa, wejscie gtéwne ztozone z okien i
dwéch witryn drzwiowych o wymiarach w $wietle $cian 6000 x 3100 mm w kolorze
granatowym (wybor lakieru RAL wedtug ustalen z Inwestorem na etapie realizacji) na
ciggach komunikacyjnych, szklona szktem bezpiecznym, jedno skrzydto drzwiowe
wyposazone w klamki antypaniczne i rygle drzwiowe nawierzchniowe, drugie
skrzydto drzwiowe wyposazone w klamki antypaniczne i klamko-zamek naped
zewnetrzny. Skrzydta drzwiowe zaopatrzone w samozamykacz. Wktadka do zamkoéw z
tym samym kluczem do obydwu skrzydet.

Stolarka dwudrzwiowa, zewnetrzna aluminiowa ztozona z jednego kompletu witryn

i okna o wymiarach w swietle $cian 2550 x 3 000 mm, w kolorze granatowym (wybér
lakieru RAL wedtug ustalen z Inwestorem na etapie realizacji), szklona szktem
bezpiecznym, jedno skrzydto drzwiowe wyposazone w klamki antypaniczne i rygle
drzwiowe nawierzchniowe i rygiel nawierzchniowy drzwiowy bez klamki wejsciowej,
drugie skrzydto drzwiowe wyposazone w klamki antypaniczne i klamko-zamek naped
zewnetrzny. Skrzydta drzwiowe zaopatrzone w samozamykacz.

Stolarka dwudrzwiowa, zewnetrzna aluminiowa ztozona z jednego kompletu witryn

i okna o wymiarach w swietle $cian 1960 x 3000 mm, w kolorze granatowym (wybor
lakieru RAL wedtug ustalen z Inwestorem na etapie realizacji) w kolorze granatowym
na ciggach komunikacyjnych, szklona szktem bezpiecznym, jedno skrzydto drzwiowe
wyposazone w klamki antypaniczne i rygle drzwiowe nawierzchniowe i rygiel
nawierzchniowy drzwiowy bez klamki wejSciowej, drugie skrzydto drzwiowe
wyposazone w klamki antypaniczne i klamko-zamek naped zewnetrzny. Skrzydta
drzwiowe zaopatrzone w samozamykacz.

Stolarka dwudrzwiowa, zewnetrzna aluminiowa jeden komplet o wymiarach

w sSwietle $cian 1660 x 2180 mm w kolorze granatowym (wybor lakieru RAL wedtug
ustalen z Inwestorem na etapie realizacji), szklona szktem bezpiecznym, jedno
skrzydto drzwiowe bez zestawu antypanicznego, rygiel nawierzchniowy drzwiowy bez
klamki wejsciowej, drugie skrzydto drzwiowe wyposazone w klamke antypaniczng

i klamko-zamek naped zewnetrzny oraz samozamykacz.

Stolarka dwudrzwiowa, wewnetrzna aluminiowa jeden komplet, o wymiarach
w Swietle Scian 2500 x 2500 mm, drzwi otwierane do wewnatrz zawiasy wrebowe



w kolorze szarym, wypetnienie panel/pianka/ptyta /blacha, jedno skrzydto drzwiowe
zaopatrzone w rygiel nawierzchniowy drzwiowy bez klamki wejsciowej, drugie
skrzydto drzwiowe wyposazone w klamke i szyld.

Klamki, szyldy i klamko-zamki drzwi wewnetrznych i zewnetrznych w stylu zgodnym z
istniejgcym zastosowanym wzorem.

Zatgcznik:

- Rysunek pogladowy



