Temat: Przebudowa ciggow pieszych wraz z zagospodarowaniem terenéw
zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odra

Zakres inwestycyi - obiekty: Przebudowa drég - chodnikéw - ciggdw pieszych.

Przedmiar robot- ETAP -2- od ul. Kosciuszki do ul. Gorzowskiej

Lp. Pozyc1.a wg.]. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Je_dn. Obmiar
specyfikacji miary
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,40
D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu / darniny
o D-01.02.02 Zdje.cne. wa}rstwy Z|erp| urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 16 do 25 cm, z m3 86,35
wywiezieniem nadmiaru humusu na odkfad na odl.do 1km
D-01.02.04 Rozbidrki elementéw drog, ogrodzen i przepustow
3. D-01.02.04 rozebranie nawierzchni betonowej gr. ok.. 15 cm m2 41,00
4. D-01.02.04 rozebranie nawierzchni chodnikdw i zjazdéw z kostki betonowej m2 456,00
5. D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z ptytek betonowych chodnikowych m2 492,00
6. D-01.02.04 rozebranie obrzezy betonowych mb 802,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. | - Il z transportem
7. D-02.01.01 urobku na odktad na odlegto$¢ do 10km, wraz z uformowaniem i m3 42,90
wyréwnaniem skarp na odktadzie
D-02.03.01 Wykonanie hasypow
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-1l, z transportem
8 D-02.03.01 urobku na onleg’rosc do_1OKnj na nasyp, wraz z formowaniem i m3 05,74
zageszczaniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeb warstw
zageszczanych wodg
D-03.02.01a Regulacja elementow urzadzen podziemnych
9. D-03.02.01a Regulacja studzienek rewizyjnych nadbudowa wykonana betonem szt. 3,00
10. D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa betonem szt. 1,00
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
i Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza wykonane na catej
. D-04.01.01 szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ koryta 20 cm m2 858,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
12 D-04.04.02b Podbudowa.z kruszywa tamanego o gr. 15 cm po mechanicznym m2 858,00
zageszczeniu
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni
13. D-04.05.01 Wykonanie pogpudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwoérni m2 858,00
2,5MPa grubos¢ warstwy 10cm
D-05.00.00 Nawierzchnie
x D.05.03.23a NaW|’erz_chn|e z_bgtonowej kostki brukowej dla drdg i ulic oraz
placow i chodnikow
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ( z posypka - imitacja granitu)
14. - gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny m2 858,00
wypetnione piaskiem
Chodniki , dojécia, opaski 858,00
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ( z posypka - imitacja granitu)
15. - gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny m2 181,00
wypetnione piaskiem
16 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm -przetozenie istniejacej m2 348.00
' nawierzchni (wymiana kostek uszkodzonych do 50% powierzchni) ’
D-06.01.01a Humusowanie z obsianiem trawa
17, D-06.01.01a Humysowanlg z obsianiem terenéw Z|el.onyc.h, przy grubosci warstwy m2 181,00
ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm,dowozonej z odl.do 5km
Zielen - opaska za obrzezem m2 181,00
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
18. D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 536,00

cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa




19.

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych- tukowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg

44,00

D. 10.00.00

INNE ROBOTY

20.

D 10.01.01

Ustawienie tawek parkowych miejscowa dtugos¢é 1800mm z podtokietnikiem z
zamocowaniem do podioza

szt.

10,00

21.

D 10.01.04

Whbudowanie $mietnikow

szt.

5,00

S$-0101, S -0102

PRZYLACZA WODOCIAGOWE ZAKONCZONE STUDZIENKA DO
POBORU WODY

32.

$-0101, S -0102

Wykonanie przytgcza wodociggowego fi 32,40,50PE100 RC SDR17PN10-RC,
wraz z wykonaniem oznakowania, robét przygotowawczych, pomiarowych, robét
ziemnych, wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu, wywozem nadmiaru
gruntu, zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przygotowaniem
podtoza, wykonaniem podsypki i obsypki, utozeniem przewodéw
wodociggowych, wykonaniem przewiertu, wykonaniem wigczenia do istniejgcej
sieci wodociggowej, z montazem armatury lub ksztattek (zgodnie z projektem
wykonawczym) , oznakowaniem trasy rurociggu, zasypaniem i zageszczeniem
wykopu gruntem dowozonym lub rodzimym, préba szczelnosci i ptukania sieci i
badan wymaganych w projekcie wykonawczym i specyfikacii.

16,36

33.

$-0101, S -0102

Dostawa i montaz studni wodomierzowej tworzywowej DN80O , oznakowanie
robét, wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w
gruncie kat. I-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu,
zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przygotowaniem
podtoza, wykonaniem podsypki i obsypki. Montaz armatury: wodomierzy DN32,
wraz z podtgczeniem do instalacji wodociggowe;.

szt.

1,00

34.

$-0101, S -0102

Dostawa i montaz doziemnej tworzywowej studni do poboru wody z zaworem
3/4" z pokrywg zamykang na zawias, oznakowaniem rob6t, wykonaniem robét
przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykop6éw w gruncie kat.l-1V,
wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
podziemnego, przygotowaniem podtoza, wykonaniem podsypki i obsypki.
Podtgczenie studzienki do instalacji wodociggowej.

szt.

1,00

35.

S -0101, S -0102

Odtworzenie nawierzchni utwardzonych —afaltowa— petna konstrukcja

m2

3,75




